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발간사

남과 북은 분단 이후 오랜 기간 서로 다른 언어문화를 지속하면서 용어의 

이질성이 심화되어 왔습니다. ｢겨레말 큰사전｣과 같은 규모 작업이 정부 

차원에서 꾸준히 이어지고 있는 것은 이러한 문제를 해소하기 위한 공동 노력의 

일환입니다. 앞으로 실질적인 남북교류를 확 해 가기 위해서는 민족의 언어 

유산을 집 성하는 이러한 규모 사전 편찬 작업과 함께 각 전문분야에서 남북 

간 용어 차이를 심도 있게 분석하고 안을 만들어 나가야 합니다.

향후 남북협력 과정에서 다양한 조직과 많은 인력이 참여하는 건설개발 

사업을 수행하기 위해서는 원활한 의사소통의 중요성을 아무리 강조해도 

지나치지 않을 것입니다. 이런 의미에서 북한건설 용어집 발간은 남북관계 

회복과 북한지역 개발 참여에 한 기 를 바탕으로 건설산업의 새로운 기회를 

모색함에 있어 다른 모든 노력에 선행해야 하는 중요한 작업이라 생각합니다.

이번 작업에서는 국내외 전문가들이 남북한 건설용어 사용례를 더 쉽게 

파악하고, 서로 상 측 자료를 검토하는 데 불편함이 없도록 하기 위해 북한건설

용어, 용어해설, 해당 분야를 우선 제시하고, 이에 상응하는 남한 건설용어와 

영문 유사어를 병기하였습니다. 이를 위해 북한 내 건설 용어와 관행에 정통

한 중국 연변 학교 과학기술 학의 서순덕 교수 등 국외 연구자들이 빈번

하게 사용되는 필수 북한건설 용어를 추출하여, 그 뜻을 정리하고 분야를 구

분하는 기초 작업을 진행하였습니다. 나아가 용어집 내용을 감수할 수 있는 

건설 세부 분야별 전문가를 유관 학회에서 추천받아 기초 작업을 보완하고 

내용상 오류를 최소화하는 노력을 기울였습니다.
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건설과정에는 시설물 유형과 사업 특성에 따라 다양한 기준과 제도가 융합

되어 적용됩니다. 이러한 건설과정의 특성을 반영하는 충분한 내용을 이 용어

집에 담고자 노력하였으나 예비적 성격으로 진행된 이번 결과물은 보완해야 할 

부분도 여전히 많은 것이 사실입니다. 남은 부분은 남북의 유관 학회와 협회

에서 앞으로 채워나가야 할 것으로 생각합니다. 국토교통부도 정부 차원에서 

필요한 지원을 아끼지 않을 것입니다. 

끝으로 이번 용어집 작성을 위해 힘써주신 LH 토지주택연구원과 중국 연변

학교 과학기술 학의 연구팀, 그리고 자문과 감수를 진행해 주신 한건축

학회와 한토목학회의 전문가님들께 깊은 감사를 드립니다. 비록 부족한 

성과이긴 하지만 건설 분야 남북교류와 미래 한반도 국토개발의 든든한 

밑거름이 되기를 기 합니다.

2015년 5월

국토교통부 장관 유일호



일러두기

3

일러두기

1. 용어의 배열순서

  남한의 자음 배열순서 (ㄱ, (ㄲ), ㄴ, ㄷ, (ㄸ), ㄹ, ㅁ, ㅂ, (ㅃ), ㅅ, (ㅆ), 

ㅇ, ㅈ, (ㅉ), ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ)에 따라서 용어를 배열하였습니다.

2. 정리 순서와 기호

  북한용어에 해 해설을 우선 기술하고, 해당 용어에 상응하는 남한용어, 

영어 순으로 정리하였습니다. 용어집에 사용된 기호로 북한용어 중 유사

어는“”다음에 표기하고, 남한용어는“”뒤에, 영어는“”뒤에 

적었습니다. 용어해설에서 유사어가 용어집 내에 있는 경우 ☞로 찾아가 

참고 할 수 있도록 하였습니다.

3. 용어 해설에 적용한 맞춤법

  북한용어 해설의 경우 북한에서 실제로 적용되는 맞춤법에 따라 정리하였

습니다. 남한의 맞춤법에 비해 띄어쓰기, 두음법칙에서 차이가 있다는 점을 

고려하시기 바랍니다. 아래의 예는 용어집에서 빈번하게 반복되는 사항입니다.

  (예) ~되여 : ~ 되어, 곁수 : 계수, 잇손 : 이음, 짐 : 하중

      ~우 : ~위 (※ 앞에 띄어쓰기 없음)
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1 북한건설용어의 특징

  자음과 모음의 순서가 남한말과 다르게 구성되어 있음

- 자음 : ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ, ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

- 모음 : ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ, ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅚ, ㅟ, ㅢ, 

ㅚ, ㅝ, ㅙ, ㅞ

  우리는 사이시옷을 쓰는데 북한에서는 거의 쓰지 않음

  한자의 어두음 ‘ㄹ’과 구개음화된 어간모음 ‘ㄴ’에 대해 우리는 두음 법칙을 적용

하는데, 북한에서는 원음 표기를 함

  띄어쓰기는 남한말에 비해 적게 띄어 쓰고 있음

  한자말이나 외래어 가운데서 우리말로 토착화되지 않은 말을 우리말로 알기 쉽게 

다듬어서 고친 말(다듬은 말)을 적용하고 있는 점

  ※ 남한의 표준어를 북한에서는 문화어로 지칭함

1.1 북한말의 일반적인 특징
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  우리말 사용빈도 높음

- 북한에서는‘주체적인 우리말과 글의 발전 정책’을 통해 용어들을 순수 우리

말로 다듬는 과정에서 기술용어들이 많은 변화를 겪음에 따라 남한말에 비해 

상 적으로 순우리말의 사용빈도가 높음

- 한편, 1980년  후반 들어 오랜 동안 써오면서 굳어진 외래어나 한자용어는 

본래 로 사용하는 정책을 실시하여, 순수 우리말과 외래어, 한자용어를 

어느 정도 같이 쓰고 있음1)

북한용어 북한용어해설 남한용어

건늠굴길 지하로 난 건늠길 지하도(地下道)

건물오래견딜성
건물이 물리적마모로부터 오래 견디는 특성으로 기본
힘받이구조물들의 견딤능력에 따라 평가됨

건물내구성

공기갈이
방안의 흐린 공기를 빼고 맑은 공기를 갈아넣는 일로서,
어떤 공간에 있는 공기를 순환시키거나 그 공간에
공기를 통과시켜 공기가 움직이게 하는 것

환기(換氣)

살틀

①직선막 들로 되여있으며 모든 마디들에서 돌이로 
연결된 막 계. ②막 끝들이 서로 이어져 기하학적으로
변하기 않는 틀을 이룬 구조물. 건물지붕, 다리의 경간
구조, 기계설비의 몸체, 송전탑 등에서 많이 쓴다 
☞ 트라스

트러스

소리막이벽

소리의 전파를 막는 벽. 벽이 진동하지 않도록 벽을 
치 하고 무겁게 하거나 또는 2중벽으로 하여 잇닿은 
구조물에 소리진동이 전파되지 않도록 이음부에 튐성
받치개를 댄다. 특별히 조용해야 할 방, 방송실, 록음실
같은데 씀

방음벽

추위견딜성
0℃이하의 낮은 온도에서도 본래의 성질을 유지하려는 
재료의 성질

내한성(耐寒性)

1) 한국전기연구소(1999), ｢전력분야 남북한 용어비교 연구조사｣, 과학기술부, p.7.

1.2 건설분야 용어의 특징
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- 위의 표에서 보는 바와 같이 지하도, 내구성, 환기, 트러스, 방음벽, 내한성 

등 남한에서 사용되는 용어들이 건늠굴길, 오래견딜성, 공기갈이, 살틀, 소리

막이벽, 추위견딜성 등 우리말로 체되어 사용되고 있음

  외국어 영향을 받은 용어 다수 사용

- 북한 기술용어에서는 일본어와 러시아어의 영향을 받은 용어가 다수 있음

- 특히 해방과 한국전쟁 이후 러시아의 지원을 받아 복구하는 과정에서 러시아의 

기술용어가 영향을 미쳤으며, 많은 표현들이 러시아의 발음형태를 띠고 있는 

것으로 알려져 있음2)

- 아래 표에서 보는 바와 같이 뜨락또르, 레루, 마르까, 쎅찌야 등 러시아어에 

근원을 둔 일부 용어들이 전문용어로 활용되고 있음

북한용어 북한용어해설 남한용어

고마르까세멘트 
(高marka cement)

마르까(석재, 몰탈, 콩크리트, 강철과 같은 짐을 
받는 건설자재의 세기의 크기를 나타내는 기준으로
평균 압축세기)가 높은 질좋은 세멘트

고압축강도
시멘트

노메르
차례를 나타내는 호수(號數). 러시아어 HOMEP에서
유래함 ☞ 번호

번호

형뜨락또르 50HP이상의 출력을 가진 뜨락또르 형트랙터

레루

철도차량의 바퀴가 타고 굴러가는 궤도의 기본
구성요소로 철길에 가는 일정한 모양으로 된
긴 강쇠. 차량의 질량을 직접 받아 침목에 전달하며
차바퀴가 굴러가는 방향을 잡아준다   철길

 레일,
철도 선로

마르까
석재, 몰탈, 콩크리트, 강철과 같은 짐을 받는
건설자재의 세기의 크기를 나타내는 기준. 평균 압축
세기로 나타난다. 러시아어 marka에서 유래함

기준세기

쎅찌야식
한 개의 공동계를 중심으로 한층에 몇 개 세 씩 
살림집단위를 련결하여 짓는 건설방식

홀형

2) 한국전기연구소(1999), ｢전력분야 남북한 용어비교 연구조사｣, 과학기술부, pp.6-7.
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남한용어 북한용어 남한용어 북한용어

아파트 아빠트 난간 계단란간

주택 살림집 옥내소화전 옥내소화전

거실 공동살림방 승강기 승강기

응접실 손님맞이방, 접 실 초인종, 벨 전기종

침실 살림방 욕조 목욕통

식당 식사실 세면 세면

주방, 부엌 부엌(방) 변기 변기

화장실 위생실 화장지 위생종이

발코니 발코니 스위치 전기여닫개

베란다 내밈 , 내민층 커튼 창가림막, 주름막, 카텐

계단 계단, 층 , 층층 , 디 창 창바라지

씽크, 개수 가시 텔레비전 텔레비죤

가스렌지 가스곤로 형광등 반디빛등

프라이팬 뽁음판, 지짐판 옷걸이 옷걸개

냉장고 냉동고 헤어드라이어 머리건조선풍기

전기믹서 전기분쇄기 세탁기 세탁기

전기밥솥 전기밥가마 주차장 차마당

오븐레인지 지짐곤로 중앙난방 구획난방

층고 층높이, 층고 비상계단 비상계단

2 주거환경용어 상호 비교

  아파트를 중심으로 주택 내외부에서 적용되는 용어 비교

- 주거생활에서 익숙한 용어들에 해 남북한 용어를 상호비교함

1.1 주택 내외부 용어
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남한용어 북한용어 남한용어 북한용어

창고 창고 비상구 비상구

통풍 바람갈이 비상등 비상등

환기 환기, 공기갈이 초등학교 인민학교

가게 가가 탁아소 애기궁전

가로수 거리나무 피뢰침 벼락촉

건널목, 횡단보도 건늠길 청결차 쓰레기차

산책로 유보도, 거님길 서랍 빼람

생활 필수품 인민소모품 세탁소 빨래집

샹들리에 무리등, 장식등 에스컬레이터 계단승강기

 - 이러한 용어들을 일반적인 아파트 평면에 도식화하면 다음 그림과 같음
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살림집 가정을 단위로 하여 사람들이 살림을 하는 집 주택

개인

살림집

개인소유로 되여 있는 살림집으로, 개인들이 사는 살림집을 

이르는 말
개인주택

계단식

살림집
경사지에 계단식으로 지은 살림집 테라스하우스

고층살림집 층수가 많고 높이 지은 살림집 고층아파트

다층살림집 4층이상의 여러층으로 되여있는 살림집 ☞ 다층주택 중층공동주택

도시형

살림집

도시주민들을 위한 살림집. 평면류형에 따라 바깥복도형,

중간복도형, 쎅찌아형, 혼합형살림집 등으로 구분한다

도시형주택, 

도시형 생활주택

벽돌살림집 기본힘받이벽을 벽돌로 쌓아올려 지은 살림집 조적조 주택

살림집구역

도시의 거주구역에서 몇 개의 살림집소구역과 공공건물지 , 

거리, 광장, 공공리용록지, 경공업공장 등으로 꾸며진 생활

단위체계의 부문

주택단지,

주거지역

살림집

사용료

사회주의사회에서, 주민들이 국가살림집을 리용하는것과

관련하여 국가에 바치는 료금

관리비,

임 료

살림집

소구역

살립집과 일상생활에 필요한 봉사시설이 충분히 갖추어진 

도시거주지역구성의 기본단위. 탁아소, 유치원, 학교, 빨래집,

목욕탕, 밥공장, 김치공장, 수리소를 비롯한 여러가지 시설들을

두어 주민들이 편리하게 살수 있는 합리적인 생활단위이다

주택단지

소층살림집 2~3층정도로 층수가 적은 살림집 저층주택

  북한에서 주택에 해당하는 살림집의 유형

- 북한에서 살림집은‘가정을  단위로 하여 사람들이 살림을 하는 집’으로서 

살림집의 유형과 관련 용어는 아래 표와 같이 정리할 수 있음

- 살림집은 위치와 층수, 평면 등에 따라 다양한 유형으로 제공됨

1.2 살림집의 유형
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북한용어 북한용어해설 남한용어

송림식
살림집

송림식으로 건설한 소층살림집. 건설에서 세멘트와 철재를
비롯한 주요자재를 극력 절약하고 지방자재를 최 한으로
동원리용할데 한 당의 결정과 지시를 받들고 송림시의 
건설자들이 처음으로 짓기 시작하였다

　

쎅찌야식
살림집

쎅찌야식건설방식으로 건설된 살림집 홀형아파트

와이형
살림집

건물의 평면이 와이(Y)자모양으로 된 살림집. 일반적으로 
가운데부분에 계단이 있고날개부분에 세 들이 배치되는데
복도식 또는 쎅찌야식건물로 되여있다

Y자형 주택

외랑식
살림집

건물의 바깥한쪽에 공동복도를 통하여 매 세 들에 들어가
도록 설계된 살림집. 주로 세 들이 한쪽에 외통형으로 
놓이는 개방적인 평면도식이며 특히 더운지방에서 적용
되였던 살림집류형이다

편복도식주택

원형살림집 평면이 원형으로 된 살림집 원형형 주택

이동식
살림집

쉽게이동할수있도록만든살림집.가벼운재료를써서조립해
체식으로만든다. 탐사 , 철길 , 림산작업소 등에서
이용된다.

이동식 주택

전원식
살림집

뜰이 달린 살림집. 1~2층의 한동에 한세  살림집이
많고 여러 세  살림집도 있다 ☞ 전원식주택, 전원형
살림집

전원주택

중앙난방
살림집

중앙열원에 련결된 살림집. 열원에 의한 평면조직의
제하을 받지 않으며 방을 자유로이 배치할 수 있다

중앙난방식
주택

초고층
살림집

초고층의 살림집
초고층주택, 
초고층아파트

탑식살림집 높이 솟은 탑모양으로 폭은 좁으면서도 높게 지은 살림집
타워형
아파트

통방살림집
한 개 방 또는 몇 개의 방을 단위로 하는 통방부재로 지은
살림집. 통방은 매개의 면을 이루는 개별부재로 조립
하거나 일체식으로 만들수 있다

　

표준살림집 표준설계에 의하여 건설된 살림집 표준주택

홀쎅찌야형
살림집

한 개의 쎅찌야로 이루어진 살림집. 층수를 높이 올릴수 
있으며 건물이 차지하는 면적이 작고 평면계획을 자유롭게
할 수 있다

타워형
아파트
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개건 고쳐 세움 또는 고쳐 지음 　
건설총계획 기본이 되는 계획. 또는 그런 설계

건설종합계획, 
마스터플랜

걸음길 보행자의 통행에 사용하도록 된 도로 보도

겨울나이 - 겨우살이

견인중량
끌무게. 일정한 경사도를 이룬 구간에서 견인차가 일정한
속도로 끌 수 있는 짐의 무게

　

고인물빼기
지 가 낮은 논밭에 고여 있는 물을 빼는 일. 농작물이 
자라기에 좋은 조건을 마련하여 소출을 높인다

　
공기갈이굴 - 지하 환기통로

급양 먹을 것과 입을 것 따위를 어 주며 돌봄 　
기름나무

열매에 기름이 들어 있는 나무. 기름밤나무, 분지나무, 
생강나무, 왜싸리, 잣나무, 쪽가래나무, 호두나무 따위가 있다

　

기업소
생산, 교통, 운수, 유통 따위의 경제 분야에서 독립적으로
경영 활동을 진행하는 사업체

기업, 업체, 
회사

끌차 - 견인차

남새 밭에서 기르는 농작물 채소

농업협동화
방침

농업협동화는 농촌에서 사적소유에 기초하고 있는 개인
농민경리를 사회주의적 집단경리로 개조하는 사회겅제적 
변혁으로서 농촌경리의 사회주의적 개조라고도 한다. 
농업협동화는 사회주의 혁명단계에서의 농촌문제해결의 
기본내용을 이룬다. 여기서 농촌경리는 농업을 비롯한 
축산 ‧ 과수 ‧ 잠업 등을 포괄적으로 운영하는 경리를 말하
는데, 여기에서는 식량을 비롯한 식료가공의 원료, 섬유, 
가죽, 의약품, 기호품의 원료 등을 생산한다. 
북한은 농업경영이라는 용어 신에『농촌경리』라는
용어를 사용하고 있다

　

3 건설 관련 법령 용어 해설

  토지법, 건설법, 살림집법 등 총 15개 북한 건설 관련 법령에서 참고할 만한 용어를 
별도로 정리함
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다락밭 비탈진 땅에 층층으로 일군 밭 계단밭

다락밭 건설

산비탈 밭에 계단을 쌓아 수평 또는 완만한 물매를 가진 

밭으로 만드는 토지건설사업. 벳물에 흙과 비료성분이 

씻겨 내리는 것을 막고 영농작업을 기계화하며 관수체계를

도입하는데 유리한 조건을 지어주며 햇빛과 바람이 잘

통하게 만들어 농작물의 단위당 소출을 높이게 하는

중요한 사업

　

돈자리 - 계좌

돌림길 곧장 가지 않고 멀리 피하여 가는 길 우회로

련 수송
철도, 자동차, 배 등의 운송수단들을 서로 연계시켜 화물을

나르는 것
　

령세수송
여러 고장에 보낼 자질구레한 짐을, 열차를 편성하여

수송하는 일
　

로력 노무, 노동력, 노력 　
료해 사정이나 형편이 어떠한가를 알아봄 이해

륜전기계 바퀴가 굴러가는 것이 기본이 되어 동작하거나 작업하는 기계 　
륜전기재

기관차, 여객차, 화차, 자동차 따위와 같은 바퀴로 움직

이는 운수 기재
수송차량

림상 임상. 숲의 생긴 모습 　
림지 나무가 많이 자라고 있는 땅 임지

립체다리 도로나 철도 따위의 교차점을 위아래로 엇갈리게 만든 도로 입체 교차로

망탕하다 되는 로 마구하다 　
먼바다어로공 - 원양어선 선원

무궤도전차 철길이 없고 공중에 늘인 전기줄을 따라서 움직이는 전차 트롤리버스

무더기비 짧은 시간 동안에 내리는 많은 양의 비 집중호우,장 비

문명하다 물질적, 기술적, 사회 구조적으로 발전되어 있다 　

물잡이구조물

수력발전소나 관개, 공업용 또는 상수도에 쓰기 위하여 

저수지나 또는 강하천에 있는 물을 잡기위한 구조물. 물을 

잡는 구멍의 위치에 따라 물면 물잡이 구조물과 물속 물

잡이 구조물이 있다

　

미광 선광(選鑛)할 때 쓸모 있는 광석을 골라내고 남은 찌꺼기 　
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미광침전지
선광장에서 나오는 미광에 들어 있는 고체를 가라앉히고 

맑은 물을 갈라내는 못  미광앙금못
　

바닥파기
강하천, 바다 및 호수등에서 깊이를 늘이거나 모래, 자갈

등의 건설재료를 얻기 위하여 물속 바닥을 파내는 일
준설

밭최뚝 풀이 나 있는 밭 언저리의 둑 　
배 는능력

당해 부두에 동시에 접안할 수 있는 최  선박의 크기와 

척수
접안능력

버럭
광석이나 석탄을 캘 때 나오는, 광물 성분이 섞이지

않은 잡돌
버력

버림물 공장이나 광산 등지에서 쓰고 난 뒤에 버리는 물 폐수(廢水)

보건일군

의학 학의 교원, 연구사, 의사, 준의사(부의사), 간호사를

포괄하며, 상등보건일군, 중등보건일군, 보조의료일군

등이 있음

　

부업경리

수입의 기본 원천인 본업 밖의 경리. 축산업, 누에치기, 

민물고기 기르기를 비롯한 협동농장의 공동 부업 경리와 

농장원의 개인 부업 경리, 공장ㆍ기업소에서 종업원의 

추가적인 부식물을 공급하기 위하여 진행하는 부업 경리 

따위가 있다

　

부업지 부업 경리를 하는 데 쓰는 땅 　

부침땅

농산물 생산에 이용되는 토지. 부침땅 면적은 농산물

생산에 이용되는 토지면적으로 논, 밭, 과수원, 뽕밭, 

나무모밭이 포함된다. 부침땅 면적은 그해에 농작물 

재배에 이용된 면적인 경작면적과 구별된다

경작지, 농경지

불장식 야경 네온사인

사방야계공사

여러 원인에 의하여 발생하는 산사태 따위를 예방하고, 

토지를 보호하며 홍수의 피해를 막기 위하여 하천을

정리하는 일

　

상품폰드 인민들에게 판매하기 위하여 따로 마련하여 놓은 상품의 몫 　

석비레

푸석푸석한 돌이 많이 섞인 흙. 돌이 풍화하여 생긴

것으로, 벽돌이나 기와 따위를 만들거나 도로를 포장

하는 데에 쓰인다

마사토

손짐 손에 간편하게 들고 다닐 수 있는 짐 　
쇠밥 쇠붙이를 깎아 낼 때에 떨어지는 부스러기라는 의미 쇳밥



01 주요 북한건설용어

19
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수원함양림
물을 조절하여 공공 용수의 원활한 공급 및 가뭄과 홍수 

피해를 막기 위하여 설정한 보호림의 일종  물받이숲
　

시루식관개

땅속에 작은 구멍을 뚫은 관을 묻고 거기에 물을 통과

시켜 밑으로부터 땅이 젖어 올라오게 하는 물 기 방법 

 시루식물 기

　

역수송 잘못 수송하여 발송한 곳으로 되돌려 보내는 일 　
원림건설

공원과 유원지, 정원 따위에서 녹지를 이루기 위한 건설. 

지  정리, 건축 시설물의 조성, 잔디밭 조성 따위가 있다
　

위생풍치림

기와 땅의 환경을 보호하면서 풍치좋게 이루어놓은

수림. 공장과 주민지역사이, 수원지와 강안, 도로와 철도

주변들에 띠 모양으로 배치한다

녹지

일떠서다 건축물 따위가 건설되어 땅 위에 솟다 　
자연부원 사회의 경제적인 부를 생산할 수 있는 원천이 되는 천연자원 　
자행선

자행부선. 자체의 동력 기관으로 움직일 수 있게 만든 

화물선
　

잔짐 기차 편에 손쉽게 부칠 수 있는 작고 가벼운 짐 수하물

적은짐
하나의 수송 문건에 의하여 수송되는 짐의 무게나 부피가

한 개의 화차에 차지 아니하는 짐
소급 화물

전기삭음
지하나 수중에 매몰된 금속 물체에 전류가 흘러들어

부식되는 현상
전해 부식

정형 - 현황

조절구조물
물길에 흐르는 물의량이나 높이를 조절하는 구조물. 수위

조절 구조물과 류량조절구조물이 있다
　

졸짱

땅속 깊이 관을 박아 땅속의 물을 끌어 올리는 설비. 관의

밑부분은 물만 들어오도록 여과 시설을 하고 윗부분은 

물을 끌어 올리기 위한 진공 펌프 시설을 한다

양수설비

짐통과능력 일정 시간에 화물을 싣고 내릴 수 있는 표준처리 능력 하역능력

짐함수송
화물을 싣거나 하역시 작업을 기계로 할 수 있도록 규격

화된 함에 화물을 넣어서 수송하는 것
컨테이너수송

집중수송

중량화물을 생산지에서 소비지까지 중간 정차역없이

직통으로 수송, 운행시간을 단축하며 보다 많은 화물을 

수송하기 위한 것
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짜고들다
어떤 일을 해내기 위하여 미리 빈틈없이 계획을 세우고 

달려들다
　

차굴
산, 바다, 강 따위의 밑을 뚫어 만든 철도나 도로 따위의 

통로
터널

차판짐 한 짐차에 실은 것을 한꺼번에 같은 운송장으로 나르는 짐 차급 화물

총화 전체를 한데 모아서 헤아림. 또는 그 계산 　
큰물 비가 많이 와서 강이나 개천에 갑자기 크게 불은 물 　

토지

사람에 의하여 정복되고 사람의 생활과 활동에 리용되는 땅. 

토지에는 농사하는 땅, 산림을 조성하였거나 조성할 것이

예견되여 있는 산림토지, 도시와 농촌 건설에 쓰이는 주

민지구토지, 도로가 차지하는 토지, 공장, 광산을 비롯한 

산업시설물이 차지하는 산업토지, 강하천, 호수, 간석지, 

령해, 저수지, 관개수로 등이 차지하는 수역토지, 혁명전

적지, 혁명사적지, 문화유적지, 보호구역, 군사용지역 등

으로 리용되는 특수토지가 포괄된다

　

폐설물 원자재 따위를 베거나 마를 때에 나오는 부스러기 　
포전 채소를 심어 가꾸는 밭 　
폰드 할당 또는 배분된 몫 　

협동경리

협동 단체들이 생산 수단을 함께 소유하면서 이를 경제적

으로 경영하고 관리하는 활동. 비슷한 말로는 협동경제가

있음

　

호상 상 가 되는 이쪽과 저쪽 모두 상호(相互)

호소 소호(沼湖). 늪과 호수를 아울러 이르는 말 　

화차회귀일수

화차에 화물을 싣는 일이 끝난 때부터 목적지에 가서 

화물을 하역하고 다시 화물을 다 실을 때까지의 날수. 

회귀일수
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시공 가스집
속의 공기의 공극. 갇힌 공기(entrapped air)의 
기포의 크기는 직경 1mm이상으로 형상이 
불규칙한 특징이 있다

기포

구조 강성구조
건물에 강성벽 또는 핵구조가 배치되여 있는
억센 구조 ☞ 억센구조

강구조

구조 강철구조
강철로 만든 골조. 강철로 된 힘받이 구조.
강철은 L형강, ㄷ형강, I형강, 강판, 강관 
등 사용함

철골구조

구조
건물내구성, 

건물오래견딜성
건물이 물리적마모로부터 오래 견딜수 있는 
특성

건물내구성 

재료 건설공차
건설부재와 부분품들에서 제작치수편차,
조립위치편차 등의 허용범위 값. 크게 제작
공차와 조립공차로 구분된다

건설허용오차

건설관리 
및 지원

건설 일정한 건설작업을 하기 위하여 무어진 조직체 건설사

건설관리 
및 지원

건설작전
건설전투를 벌리기 위하여 계획을 세우고
필요한 조치와 방법을 세우며 그것을 실현해
나가는 일

건설계획, 
공정계획

건설관리 
및 지원

건설주
(建設主)

전문시공기관, 기업소에 상건설을 위탁하여
완공된 건설물을 넘겨받아 관리 운영하는 자

발주자, 도급인

일반 건설촌 많은 건설이 집중적으로 진행되고 있는 구역
건설구역, 
건설지역

건설기계
걸음식
굴착기

다리가 있어 걸음식으로 자체운동을 보장하는
굴착기

보행식
굴착기

4 분야별 주요 용어

  공통 분야의 주요 북한 건설용어 (북한용어 가나다 순, 이하 같음)

4.1 공통 분야 주요 용어
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영역 북한용어 북한용어 해설 남한용어

건설기계
걸음식

주행설비
건설기계의 주행설비의 하나

보행식
주행설비

일반 겨울철공사 겨울철에 벌려놓은 공사 동절기공사

재료 경량세골재 굵기가 0.15-5mm인 경량골재 경량모래 

구조 곡면판구조
두께나 얇은 곡면판으로서 짐을 립체적으로 
받으며 주로 누름힘이 생기는 립체힘받이구조

셸구조

재료
공기련행
콩크리트

공기련행제를 넣어 만든 콩크리트 ☞ 잔거품
콩크리트

공기연행
콘크리트

재료 공기마치 압축공기의 힘으로 움직이는 마치
공기해머, 
뉴매틱해머

재료 공기유인제 
콩크리트나 몰탈혼합물을 만들 때 공기를
흡입하도록 하는 혼합제의 일종

AE제 

일반 공동함도량
도시안과 산업지역안의 지하기술 시설망들을 
종합적으로 함께 부설하기 위한 함도량

공동구

일반 관길 물, 액체와 같은 류체를 나르는 관으로 된 길 관로(管路)

구조 구멍보 벽판 또는 륵골에 구멍이 있는 보 허니컴보

재료 구멍층막판 여러 구멍이 있는 판으로 된 층막 다공판

구조 구부림모멘트
짐을 받고 구부러지는 부재의 자름면에서 
구부림에 저항하여 생기는 모멘트

휨모멘트 

구조 구부림틀음
구속틀음을 받는 벽이 얇은 에서 의 전체
적인 틀음과 함께 일어나는 개별적부분들의 구부림

휨틀음

시공 굳히기 양생 양생(養生)

구조 굴 로라 　
시공 권양타항기 권양말뚝박는 기계 권양항타기

재료 권축성 곱슬성 권축성

시공 귀벋장
직각4각형으로 된 골조가 찌그러지지 않도록 
하기 위하여 모서리에 각선방향으로 벋 여 
설치한 막

브레이싱

구조 극한상태법
구조물에서 힘받이능력의 극한 상태에서
진행하는 구조 계산 방법

극한강도
설계법

재료 금망 강철줄, 황동줄 등으로 만든 그물 ☞ 철선그물 와이어메쉬

재료 급결세멘트 응결속도가 특별히 빠른 세멘트 조강시멘트
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영역 북한용어 북한용어 해설 남한용어

구조 기둥벽 I형단면기둥에서 날개(가지)사이에 있는 벽부분 웨브

일반 기본건설
생산적 및 비생산적고정재산을 새로 만들며 
이미 있는 고정재산을 개건확장하는 건설

기본건설 

일반 기본건설계획
기본건설에 한 수요를 보장하기 위한 건설
방향과 상건설의 방도를 규정하는 인민
경제계획

기본건설계획 

일반 기사
일정한 분야의 고등기술지식을 가지고 독자
적으로 기술을 연구하며 생산에 한 기술적
지도를 맡아할수 있는 기술일군

기사(技師)

일반 기수(技手)
중등 기술지식과 기능을 소유하고있는 사람에게 
국가가 주던 기술자격 또는 그런 자격을 받은 사람

기능사

일반 기술설계
문건과 도면을 보고 직접 건설 할수 있도록 
상세하게 표현한 설계

실시설계도

일반 기술설계서
기본설계도서만으로는 리해하기 어려운 구체적
부분을 상세하게 표시한 설계서

실시설계서

일반 기술설비층
기술설비들을 집중적으로 배치할수 있도록 
계획한 층

기술설비층
(技術設備層)

시공 기울어지기 옹벽을 비롯한 구조물이 기울어지는것 전도(顚倒)

구조 기준세기 힘받이재료의 세기기준의 값 기준강도

구조 기준하중 정상적조건에서 힘받이구조에 작용하는 가장큰짐 설계하중

재료 께람지트
진흙을 소성하여 얻은 인공 골재. 주로 경량 
골재로 쓰인다

　

재료 끼움철근
콩크리트시공이음줄의 일체성을 보장하기 
위하여 콩크리트속에 미리 끼워넣은 토막철근

연결철근, 
다웰철근

구조 나무구조 나무로 만든 힘받이구조 목구조

시공 나무발 판 발 판의 한 종류. 발판널이라고도 한다 가설가교

시공 나무살판 나무로 만든 살판 나무널말뚝 

시공 나비못널이음 
두 판자에 드문드문 나비촉을 파고 나비못을 
꽃아 접합하는 방법

나비장쪽매, 
은장쪽매

시공 나비잇손
한쪽 각재 끝에는 나비촉을 만들고 다른쪽 
각재끝에는 나비홈을 파서 맞춰잇는 잇손

턱걸이주먹장이음

구조 나중당김 예비응력철근콩크리트에 예비응력을 조성하는것 포스트텐션
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구조 날부벽
건물벽의 안전성보장을 위하여 일정한 간격

으로 덧붙여 만든 아치형의 덧벽

부축벽

(扶築壁)

구조 낮비침률
방안이 바깥에 비해 몇분의 일로 밝은가를 

나타내는 량

채광률

(採光率)

재료
내구성, 오래 

견딜성, 질길성

오래 동안에 걸치는 외부로부터의 물리적작용과

화학적작용에 저항하는 물질의 성능

내구성

(耐久性)

재료
내동성

(耐凍性)
얼기견딜성

내동성

(耐凍性)

일반 내려본그림 조감도 조감도

시공 내려앉음량

건물이나 구조물로부터 오는 짐이나 다른

요인에 의하여 땅이 내려앉거나 무너져내려

가는 힘이나 무게 또는 그 량

침하량

(沈下量)

재료 내마모성
마찰되여도 잘 닳지 않는 성질 

☞ 닳음견딜성
내마모성

재료
내산성

(耐酸性)
산견딜성 내산성

구조 내살치수
서로 사이를 두고 마주선 두 구조체의 안쪽

면사이의 거리를 나타내는 치수

안목치수, 

내목치수

재료
내식성

(耐蝕性)
삭음견딜성 내식성

재료
내열유리, 

열견딜유리

550℃이상의 높은 온도와 갑자기 열을 가하

거나 식히는 작용에도 잘 견디는 유리

내열유리, 

강화유리

재료 내한성 추위견딜성 내한성

구조
내화구조, 

불견딜구조

불에 견디도록 철, 돌, 벽돌 같은 것으로 지은 

구조
내화구조 

재료
내화성, 

불견딜성

높은 온도와 불길의 작용하에서도 변형되거나

녹지 않고 견디는 재료의 성질
내화성 

건설기계 노기스
물체의 두께, 직경 등을 재는 금속으로 만든 

측정공구의 하나

버니어 

캘리퍼스

시공 높이노기스 높이의 치수를 재며 금 긋는데 쓰이는 노기스 측경기, 캘리퍼스

구조 누름세기
누름재료가 파괴될 때까지 견디여 내는 가장 

큰 응력
압축강도
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구조 누름시험
재료를 누를 때 나타나는 력학적 성질을
측정하는 시험 ☞ 압축시험

압축시험, 
압축강도시험

구조 누름철근 누름힘을 받는 철근 압축철근 

구조 눈하중 눈이 구조물의 회력으로 작용하는 하중 적설하중

구조 능동토압
흙막이 뒤면에 있는 흙이 자기의 안전성을 
잃었을때 흙막이벽을 내미는 힘

주동토압

재료
다공판, 

여러구멍판
판두께가운데 구멍을 낸 철근콩크리트판

다공판
(多孔板)

재료 다짐곁수 콩크리트혼합물이 다져진 정도를 나타내는 곁수 압축계수 

구조 단독기초 매개 기둥마다 개별적으로 설치된 기초 독립기초

재료 닮음견딜성 맞비비고 쓸리여도 잘 닳지 않는 성질 내마모성

구조 당김세기
당김을 받고 있는 재료가 끊어질 때까지 
견 여내는 가장 큰 응력

인장강도
(引張强度)

구조 당김철근
철근콩크리트구조에서 당기는 힘을 받게 
넣은 철근

인장철근
(引張鐵筋)

구조 닻 물체를 땅에 고착시키는 장치 앵커 

일반 건설장 굉장히 큰 규모의 건설이 진행되는 지역이나 곳
규모 

건설현장

일반 무(大廡) 큰 건물이나 큰 집
저택, 
형건물

일반 상설계
『주어진 상의 구체적인 조건과 특성에 맞게
만든 설계』를 표준설계에 상 하여 이르는 말

적용설계, 
맞춤형설계

건설기계 형뜨락또르 50HP 이상의 출력을 가진 뜨락또르 형트랙터

시공 덧널이음 겹친이음 　
구조 돌출보 한쪽은 고정되고 다른 끝은 자유로운 보 캔틸레버 

시공 동결방지제 
콩크리트 및 몰탈이 어는 것을 막기 위해 넣는
물질

방동제, 부동제

구조 두겹배근 
철근콩크리트벽의 가로자름면안에 철근을 두겹
으로 배치한 것

복근

시공
레이단스, 
세멘트유

타입한 콩크리트겉면에 생기는 엷은 미장물층 레이턴스 

재료 로화 시간이 지남에 따라 물리적성질이 변하는 것 노화 
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구조 류동한계 탄성상태에서 응력이 커지는 항복점  항복점 항복점

구조 륭기
보나 트라스를 제작할 때 실제처짐의 반
방향으로 미리 올려주는 것  예비올림

치올림, 캠버

시공 림시건물
건설공사를 하는데서 림시로 쓰이는 건물 
☞ 가설건물

임시건물, 
가설건물

재료 립도분석 립도조성을 결정하는 시험 ☞ 립경분석
입도분석
(粒度分析)

시공 마늘형말뚝 
마늘처럼 밑부분이 확 된 현장에서 치는
콩크리트말뚝의 한가지

페데스탈말뚝, 
구근형말뚝

재료 마르까
석재, 몰탈, 콩크리트, 강철과 같은 짐을 
받는 건설자재의 세기의 크기를 나타내는 기준

기준세기

구조 마무리돌 돌아치의 정점에 끼우는 쐐기돌 ☞ 쐐기돌 종석, 키스톤

시공 마스트기중기 
벌이줄이나 벋장으로 지지된 기둥에 팔을
설치한 팔기중기

마스트 크레인

역사 만장
고 와 중세기 유럽의 오다식건축에서 엔타불
라춰우에 있는 중2층과 같은 부분 ☞ 박공

다락, 다락방, 
애틱

시공 말뚝모자 말뚝머리를 보호하는 강철로 된 모자
말뚝모자, 

말뚝머리덮개

시공 메우기 축이 빠지지 않게 박는 쐐기  짜갬쐐기 벌림쐐기 

건설관리 
및 지원

명세서
설계도면에 그려진 내용을 알기 쉽게 글로 
해설한 문건

시방서

재료 모래굵기곁수 모래의 굵기정도를 표시하는 곁수 모래조립율 

시공 모죽이기
기둥, 보, 돌구조에서 모서리의 예리한 각을 
없애는것. 작은모죽이기, 큰모죽이기가 있다

모따기, 모접기

시공 모죽임
부재의 모서리를 죽이기 위하여 휘틀안쪽
모서리에 는 삼각형 또는 여러가지 모양의 

모죽임  

재료 목삭섬유판 목섬유와 목삭밥을 섞어서 만든 판재료
섬유판, 

중 도섬유판

재료 목삭판
목삭밥에 접착제를 섞어 성형한 다음 가열압
착한 판재료

파티클보드, 
압축합판

시공 목재-철형틀 목재와 철재로 만든 형틀 유로폼

재료 몰탈자호 몰탈의 품질을 나타내는 등급표시 모르타르 등급표시
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시공
몰탈혼합기, 

미끼샤
건설용 몰탈(세멘트몰탈, 석회몰탈 등)의 
성분재료들을 골고루 뒤섞는 기계

모르타르
혼합기

시공 묶음기둥 기둥에 작은 기둥을 덧붙여 형성한 기둥 다발기둥

시공 묶음식졸짱
여러개의 졸짱의 물을 한개의 양수설비로 
퍼올리기 위해 묶어놓은 졸짱

군정, 관정군

시공 묻는말뚝 미리 뚫어놓은 구멍안에 어넣어 설치하는 말뚝 매입말뚝

구조 묻은철근 콩크리트속에 고정시킨 철근 정착근

시공 물막이벽
『새는 물을 막기 위하여 설치하는 벽체모양의
반스밈구조』를 통틀어 이르는 말

지수벽
(止水壁)

시공 물막이층 물이 스며드는 것을 막기 위한 층
방수층
(防水層)

시공 물털이
비물이 방안에 흘러들거나 벽면을 적시는 것을
막기 위하여 두드러지게 단 구조요소

물끊기

시공 미끄럼공법
고층건물이나 높은 탑 같은것의 벽체나 동체를
미끄럼식으로 축조해올라가는 공법

연속거푸집공법, 
슬라이딩공법

시공 미끄럼식휘틀 미끄럼이동식으로 설치하는 휘틀 슬립폼

시공 미리당김
미리당김에 의하여 예비응력 철근콩크리트
구조를 만드는 방법  미리당김법

프리텐션, 
프리텐션공법

구조 바줄지붕 지붕힘받이구조가 쇠바줄로 되여있는 지붕 케이블지붕

시공 바침
철근콩크리트구조에서 철근의 콩크리트피복층
두께를 보장하기 위하여 철근과 휘틀사이에 
끼우는 고이개 ☞ 철근고이개

스페이서

시공 반복시공 이미 한 일이 잘못되여 다시 하는 시공 재시공

시공 발판층계 발판에 가름 들을 여서 만든 층계 가설계단

재료 배근가소물
유리섬유, 섬유소섬유, 철섬유, 목재, 종이 
등으로 보강한 가소물 ☞ 강화가소물

강화플래스틱

구조 배근띠 적체안에 설치하는 철근콩크리트로 된 띠 테두리보, 배근띠 

시공 배수구멍
돌로 쌓는 벽뒤쪽의 물을 뽑기 위하여 내는 
구멍  물빼기구멍

물구멍 

구조 벋장 구조물이나 부재들을 버티여주는 구조요소 가새, 벋장

건설기계
벋장식기둥

기중기
벋장으로 지지된 기둥주위로 팔이 선회하는 
기중기
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건설기계
벌이줄기둥

기중기 
벌이줄로 기둥을 잡아주게된 기둥기중기 가이데릭

시공 벼겨가열양생 벼겨를 태우는 열로 콩크리트를 양생하는 방법 벼겨가열양생 

구조 벽찬부재 벽이 통판으로 된 I형 또는 T형부재 　
구조 벽체기초 벽체아래에 놓이는 기초 줄기초

건설기계 벽팔기중기 기둥이 벽에 지지된 팔기중기 　
재료 변형결수 콩크리트의 변형특성을 특징짓는 결수

콘크리트 

탄성계수/변형률

구조 변형극한상태 물체의 변형이 극한한계에 이른 상태 극한한계상태

구조 병렬묶음보 두개이상의 재목을 너비방향으로 묶어서 만든 보 합성보

재료 보온콩크리트

일반콩크리트에 쓰이는 골재 신 팽윤진주암, 

질석 및 혈암을 넣어 만든 콩크리트 ☞ 단열

콩크리트

단열콘크리트

구조 부가형강 주철근을 제외한 나머지 철근 ☞ 보조철근
보조근, 

부가철근

일반 부사(覆莎) 잔디 잔디, 경사(석)

구조 부유구조

건물의 기본지지구조와 완전히 떨어지고 튐성

재료(탄성재료)를 통해서만 그것과 련결되도록

만든 2중구조

부유구조

구조 부유바닥

층막이나 기본바닥층과는 췸성받치개를 거쳐 

연결되고 기본적으로는 그우에 띄어서 설치한

바닥

부유바닥

시공 부재가열양생 콩크리트부재를 가열하여 빨리 굳히는 일 가열양생 

설계 부지리용률
부지의 평면과 공간을 리용하는 정도를 나타

내는 비률
건폐율

시공
부채모양의 

장식

이음줄교차를 피하기 위하여 소재의 용접면을

부채형으로 따내는 작업
스캘럽

재료 부피튐성률
물질의 부피튐성의 정도를 나타내는 량. 

압축률의 거꿀수와 같다

부피탄성률, 

부피탄성계수

시공 분리기
철근간격을 보장하기 위한 끼우개  철근

끼우개
세퍼레이터
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시공 분무식콩크리트
뿜어서 친 콩크리트. 치는 방법에는 건식과 
습식이 있다. 세기가 높고 물막이효과가 높다.
굴속피복에 널리 쓰인다

숏크리트, 
뿜기콘크리트

구조 분포짐
물체겉면의 일정한 범위에 흩어져 작용하는 힘
☞ 분포하중

분포하중

재료 불견딜도 내화도 내화도

재료 불견딜성
높은 온도와 불길의 작용하에서도 변형되거나
녹지 않고 견디는 재료의 성질

내화성

건설기계 불도젤
앞면에 설치한 넓은 보습날로 땅을 깎아
자체로 어나르는 굴착운반기계

불도저 

재료 불세멘트
높은 열에 견디는 특별한 재료를 가지고 만든
시멘트

내화시멘트

재료 불수강 
부식매질에서 녹쓸지 않는 강철. 보통 크롬이
13%이상 들어있는 강철을 말한다

스테인리스 
강(크롬강)

재료 불음세멘트
보통세멘트에 부푸는 성질을 가진 물질을 
더 넣어서 만든 세멘트

　

재료
비소송연재

자갈
연재에 세멘트를 넣고 립상화하여 자연 그 로
또는 증기처리하여 굳힌 자갈

　
재료 비연소재료 일반적인 화재에 타지 않는 재료 ☞ 불연성재료 불연재료

일반 비축척
지도에서 표준선분과 실지길이와의 비를
수자로 나타낸 축적

축척비

시공
비탈미끄럼식 

건설

구조물의 겉면에 일치되게 비탈미끄럼휘틀을 
고 콩크리트를 치면서 천천히 끌어올리는 

건설공법
슬라이딩공법

시공 비폭발성파쇄 부피팽창압력이 높은 팽창제로 암체를 깨는 방법 비폭발성파쇄

구조 빗살보 벽부재가 빗살형태로 되여있는 보 　
구조 빗살식기둥 가지들이 빗살형태로 이어진 기둥 　
재료 빚음성변형

고체를 변형시켰던 힘의 작용이 없어진 뒤에도
그 로 남아있는 변형

소성변형
(塑性變形)

재료 빠넬
건구 및 가구의 골조사이에 끼우는 얇은 판. 
문짝  경판, 벽판

패널, 판

시공 뼈 휘틀
기계적에네르기를 류체의 압력에네르기로 
전환시키는 기계

프레임거푸집
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일반 사도지 원도면을 본뜨는데 쓰는 설계용지
반투과백색지, 

트레이싱 페이퍼

설계 사슬선 
점과 실선을 엇바꾸어가면서 그은 선. 한점 

사슬선과 두점사슬선이 있다.
쇄선, 점쇄선

구조 사이기둥 기본기둥들 사이에 보조적으로 세우는 기둥 샛기둥 

시공
사주세기

(四週-)

이긴 세멘트와 몰탈, 콩크리트혼합물에 하여

4주일 공 28일후에 재는 굳음의 세기

재령 28일 

압축강도

재료 삭음견딜성 삭음에 견디는 금속의 성질 내식성

재료 산성내화몰탈
산성내화벽돌을 쌓을 때 이음짬을 접합하는데

쓰이는 몰탈. 표적인 것은 규석몰탈이다.

산성

내화모르타르 

재료 산성슬라크
야금행정에서 나오는 산성을 나타내는 슬라크.

광재솜생산에 쓰인다
산성슬래그

구조 살틀, 트라스
막 끝들이 서로 이어져 기하학적으로 변하기

않는 틀을 이룬 구조물
트러스

일반 생활단위
주민들의 일상생활에 필요한 시설들을 갖춘 

거주지역의 단위
근린주구

구조 선형열튐성

응력과 변형 및 온도사이의 관계를 선형으로 

이루어지게 하면서 튐성과 열적인 성질을

다같이 나타내는 물체의 성질

선형열탄성

구조 선형점튐성

응력과 변형사이의 관계를 선형으로 이루어

지게 하면서 튐성과 점성을 다같이 나타내는 

물체의 성질

선형점탄성

설계 설계과제 기술과제실현의 가능성을 밝혀 간단히 만든 설계 계획설계

구조 세기

변형과 파괴작용에 한 재료의 저항으로

파괴되지 않고 최 로 짐을 받을 수 있는

한계응력의 값

강도(强度)

설계 세로자름면도 세로방향으로 잘라 표시한 도면 단면도

시공 쇠바줄 여러 오리의 쇠줄들을 꼬아 만든 바줄  까벨
와이어로프, 

탄소강선

일반 수자도시 높은 수준에서 지능화된 도시 지능도시

시공 수평가름
건설물들을 설계에 제정된 위치와 표고에 

시공하기 위하여 건설현장에 설치하는 가설물
규준틀
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구조 순수구부림
보나 판 등 부재의 단면에서 자름힘과 축방
향힘은 없이 구부림모멘트만 생기는 구부림

순수구부림 

구조 순수자름
바깥힘의 작용하 때 법선응력이 생기지 않는 
면에서의 순수한 자름

순수전단

구조 순수틀음
막 의 가로단면에 접선응력만 생기는 틀음 
☞ 자유틀음

순수비틀림

재료 슬라크세멘트
용광로에서 녹아서 흘러나오는 슬라크(광재)를
물로 급히 식혀서 모래처럼 만들고 석회나 
석고를 넣어서 잘게 빻은것

슬래그시멘트 

시공 습기양생
습기를 충분히 주면서 콩크리트를 천천히 
굳히는것 또는 그런 방법

습윤양생
(濕潤養生)

시공 습열고착 습기를 충분히 주면서 콩크리트를 굳히는 방법 습윤양생

시공 시공이음줄
시공과정에 작업의 중단으로 생기는 이음줄 
곧 콩크리트를 치거나 벽돌을 쌓을 때 작업을 
중단하였다가 계속할 때 생기는 이음부

시공줄눈

건설관리 
및 지원

시공주
건설주의 주문에 의하여 건설 상을 맡아 계약에
따라 직접 시공하는 전문건설기관, 기업소

시공자, 수급인

건설관리 
및 지원

시공주문서
건설주가 시공주에게 일정한 건설 상의
시공을 주문하는 문건

공사발주서류

재료 시공편의성 콩크리트혼합물타입의 편리성을 나타내는 특성
시공연도, 
시공성

시공 신축이음부
건물과 구조물이 늘어나거나 줄어드는 현상을
고려한 이음부의 한 종류 ☞ 팽창이음줄

신축이음

일반 싸이로 원자래를 저장하는 뒤주 사일로

구조 쏠림누름부재
세로방향으로 작용하는 누름힘을 중심축밖에서
받는 부재 곧 단층산업건물의 기둥, 바람짐과
세로힘을 받는 기둥

편심누름부재

구조 쏠림당김하중
『부재자름면의 중심축에서 일정한 거리에 
떨어져 작용하는 당김하중』을 쏠림누름하중에 
상 하여 이르는 말

편심인장하중

구조 아래테
창과 문 등의 변두리의 아래수평골조. 흔히 
웃테나 옆테에 비하여 더 든든하게 만든다

하현재

시공 압사콩크리트 압사노즐로 분무시공하는 콩크리트 숏크리트
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구조 앙카지구
고정지구 예비응력콩크리트구조에서 당김
부재를 당겨 콩크리트부재 또는 앙카지지틀에
고정시킴으로써 당김반력을 전달하기 위한 지구

정착장

재료 약품견딜성
화학제품이나 약품 같은것에 잘 부식되지 않는
물질의 성질

내약품성
(耐藥品性)

구조 억세기
외력이 작용하는 구조물 또는 구조요소가
변형에 저항하는 능력

강성, 변형력
(變形力)

구조 억세기요소 구조를 보강하는데 쓰는 부재 ☞ 보강재 스티프너

구조 억센기초
바닥면이 기초에 작용하는 짐의 분포각 범위
안에 놓이는 기초 ☞ 강성기초

강성기초
(剛性基礎)

일반 에네르기
물질이 한 상태에서 다른 상태에로 변할 때 
일을 할수 있는 능력을 나타내는 물리적량

에너지

재료 연재(煙滓)
①미분탄연소보이라의 연도에 쌓이는 재가루. 
②그을음이나 내굴재

플라이애시

구조
예비응력
강철구조

제작 및 조립과정에 응력을 가장 많이 받는 
자름면 또는 막 에 계산하중에 의한 응력과 
반 부호의 초기응력을 인공적으로 조성시킨 
강철구조

프리스트레스강
철구조 

구조
예비응력
콩크리트

바깥짐에 의한 응력과 반 되는 응력을 미리 
조성시켜준 콩크리트

프리스트레스트
콘크리트

설계 오작설계 규정된 요구에 맞지 않게 잘못 만든 설계 설계오류

건설관리 
및 지원

오작시공
설계도면과 기술규정의 요구 로 하지 않아서
공사를 잘못한것

하자, 결함

시공 온도이음줄
건물이나 구조물에서 온도변화에 따라 생기는 
높이로 인한 파괴를 막기 위하여 설치한 
이음줄

신축줄눈

시공 완성마감 구조체의 겉면을 마감하는것 끝마무리 

시공 용가봉 용접이음을 만들기 위하여 쓰는 금속막 용접봉, 용접막  

재료 용융세멘트 알루미나세멘트 용융시멘트

구조 웃기초층 기초층이 2층이상으로 구성될 때 웃부분의 층
기층(基層), 
노반(路盤)

일반
유보장
(遊步場)

공공건물에서 사람들이 거닐면서 휴식하도록 
만든 넓은 장소

휴게공간
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재료 이형벽돌
형태와 치수가 표준규격이 아닌 벽돌 

☞ 쭈르렁벽돌
이형벽돌 

시공 일체식, 통짜식
집을 짓거나 구조물에 부재를 조립하거나 할 

때 콩크리트를 련속 쳐서 통짜로 건설하는 방법
일체식

구조 잇손
두개이상의 구조요소가 같은 방향으로 맞붙게

한 부분
이음

건설기계 자동차기중기 자동차의 차틀에 설치한 기중기 트럭크레인

구조 자름세기
자료를자를때자르는힘에 하여자료의자름

면의단위면적당저항하는능력☞전단강도
전단력(剪斷力)

구조 자름힘 자름면에 접선방향으로 작용하는 내력 전단력 

건설기계
자승식탑식 

기중기

고층건물을 지을 때 건물의 층수가 올라가는데

따라 같이 따라 올라가며 작업하는 탑식기중기

☞ 자승탑식기중기, 자승기중기

　

건설관리 

및 지원
작업기간 

일을 시작해서 끝낼 때까지의 시간. 로동량을

일하는 로동자수 또는 기계수로 나눈 값
작업기간 

건설관리 

및 지원
작업량 작업 상의 량적크기 작업량 

재료 잔거품콩크리트
잔거품형성제를 섞어서 만든 중량콩크리트 

☞ 공기련행콩크리트
에어콘크리트 

구조 장기세기
오래 실리는 짐이 작용할 때의 재료의 세기로

콩크리트나 몰탈의 28일이후 세기

장기세기, 

장기강도

구조 적체구조
개별적인 여러 개의 석재들을 쌓아서 하나의 

큰 덩어리로 만든 구조체
조적조

구조 전단강도 자름힘에 저항하는 세기 ☞ 자름세기 전단강도

건설관리 

및 지원
정산설계

완성된 건물이 원래의 설계문건과 차이나는 

것을 고쳐 만든 기술문건과 그 작성사업
준공도면

일반 조월공사
계획기간에 끝내지 못하여 다음 계획기간에로

넘어가는 공사
이월공사 

건설관리 

및 지원
종합공정표 한개 종합건설 상에 한 시공공정표 종합공정표 

구조 좌굴
주저앉으면서 휘거나 구부러지는것 ☞ 세로

구부림
좌굴(挫屈)
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시공
준비층

콩크리트치기
기초아래 등 밑층콩크리트치기

밑창콘크리트 
타설

구조 지붕살틀 지붕을 지지하는데 쓰이는 살틀 지붕 트러스

건설관리 
및 지원

직영건설
기관, 기업소들이 자기에게 요구되는 건설물을 
직접 자체의 힘으로 짓는 건설 ☞ 직영식건설

직영공사
(直營工事)

시공 진공다짐법
치 도가 높은 제품을 얻을 목적으로 폐된 
형틀속에 물질을 넣은 다음 진공시키면서 
동시에 진동시켜 다지는 방법 ☞ 진공성형법

진공성형법
(眞空成形法)

재료 짐무름온도
불견딜감을 일정한 무게로 내리누르면서 
가열할때 그것이 변형되는 온도

하중 연화점
(荷重軟化點)

시공 짜갬쐐기  메우기 　
시공 찬이음줄 이음줄의 일종 콜드죠인트 

역사 처마우의벽 만장, 박공 　

시공 철근고이개
철근 콩크리트에서 피복층의 두께를 보장하기 
위하여 철근과 휘틀 사이에 끼우는 고이개☞
바침

철근고임 , 
스페이서

시공 철근그물
철근을 그물모양으로 가로세로 엮는것. ☞ 
철근망

철근망

시공 철근어김길이 철근을 서로 이을 때 어기는 길이 철근정착길이 

재료 철선그물
철선(가는 쇠줄)으로 짠 그물. 0.9-1.2mm의 
철선으로 릉형, 거북잔등형으로 만든다 ☞ 금망

철망(鐵網), 
와이어라스

일반 철집
철판을 무어서 만든 집. 공장, 건설장들에서 
림시휴게실 같은 것으로 리용한다

켄테이너
하우스

재료 첨가제 콩크리트혼합물에 넣는 재료와 약재  부가물 혼화재, 혼합재

건설기계 첸블로크 
전동용사슬로 짐을 들어 오르내리게 만든 수
동식기계

체인블록 

시공 초기세기
콩크리트 또는 몰탈을 처넣은 다음 7일이내의
세기  조기세기

초기강도

설계 초안설계
설계자의 구상을 초안으로 도면에 옮겨 그린 
설계

개념설계

설계 초잡이
조형적구상을 완전한 설계문건으로 만들기 
위한 첫 단계에서 그의 우결함을 잡기 위하여
여러장으로 략도를 그리는것 또는 그련한 략도

개념설정 
스케치
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설계 초잡이설계 설계자의 구상을 초안으로 도면에 옮겨그린 설계 개념스케치

설계 총계획도 총체적인 계획이 세워져있는 도안이나 도면 마스터플랜

재료 추위견딜성
0℃이하의 낮은 온도에서도 본래의 성질을 

유지하려는 재료의 성질

내한성

(耐寒性)

설계 축도자
설계도면을 일정한 비례로 줄이여 그리는데 

쓰이는 자
스케일자

구조 축압세기비
콩크리트에서 각기둥의 축누름세기와 28일 

립방체세기 (콩크리트의 자호)와의 비
축압강도비 

구조 충격짐
물체에 돌발적으로 작용하여 충격을 주는 하중

☞ 타격하중
충격하중 

구조 층막
다층건물에서 층과 층을 막아주는 넙적한 부재

☞ 층, 바닥, 슬래브
바닥

구조 층막보
층과 층사이에 가로질러놓은 보짱 곧 층막을 

올려놓기 위한 보
바닥보

구조 층막천정 층막의 밑면을 그 로 쓰는 천정 　
건축계획 

및 설계
층막판

①판으로 된 층막. ②건물의 아래층바닥에 

놓이는 층막  바닥층막
바닥슬라브

구조 탄성
외부작용으로 변형되였다가 그 요인을 없애면 

본래의 상태로 되돌아가는 성질 ☞ 튐성
탄성(彈性)

구조 탄성한계
재료의 응력-변형곡선에서 탄성을 나타내는 최

한계점 또는 그에 응하는 응력 ☞ 튐성한계

탄성한계

(彈性限界)

재료 투수성 물스밈성
투수성

(透水性)

구조 트라스 살틀 트러스

구조 틀음내력 
의 축주위로 회전모멘트가 작용할 때 틀음에

저항하는 내력
비틀림응력 

건설기계 틀팔기중기 틀고정레루우에서 일하는 팔기중기 갠트리집 

시공 판말뚝 판모양의 말뚝  판말뚝벽 널말뚝

건설기계 팔기중기 
회전 판우에서 도는 팔로 짐을 들어올리는 

기중기
지브 크레인

시공 팽창이음줄
건물과 구조물이 늘어나거나 줄어드는 현상을

고려한 이음부의 한 종류 ☞ 신축이음부(줄)

팽창이음,  

신축이음 



북한건설용어집

36

영역 북한용어 북한용어 해설 남한용어

설계 평면계
모든 부재들과 하중이 하나의 평면에 놓이

도록 구성된 계
평면도

시공 표식
제관용소재(철판, 형강)에 가공위치를 선과 

점으로 표시하는것  금긋기
먹매김

재료 함수성 『물밸성』을 달리 이르는 말
함수성

(含水性)

설계 허용편차
설계치수와 기준치수사이에 생기는 차의 

허용한계
허용오차

일반 현도작업
제관도면에 표시된 치수 로 제품을 만들 수 

있도록 소재에 모양을 그리는 일
현도작업 

재료 호습성 누기즐김성
호습성

(好濕性)

재료
혼응토

(混凝土)
콩크리트 콘크리트

설계 횡단도 가로자름면을 나타낸 도면 ☞ 횡단면도 횡단면도

시공 휘틀
콩크리트혼합물을 처넣어 콩크리트구조물을 

만들기 위한 형틀 ☞ 형틀
거푸집

재료 흡수성
물을 흡수하고 유지하는 재료의 성질. 흡수 

률에 의하여 평가한다 ☞ 누기빨성

흡수성

(吸收性)

구조 힘받이철근
철근콩크리트구조부재에서 내력을 받아주는 

철근
주철근

구조 힘분배철근

철근콩크리트구조부재에서 내력을 주철근의 

방향과 다른 방향으로 분배하기 위하여 설치

하는 철근

배력근, 

힘분배철근 

구조 힘분배판

기둥이나 벽체에 국부적짐이 작용할 때 힘을 

분배시켜 그 지점부분의 지지능력을 높여

주는 철근콩크리트판 또는 강철판

　

구조 힘작용틀
구조시험에서 시험체에 하중을 작용시키기 

위한 틀

가력 프레임, 

힘작용틀
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건축계획 

및 설계
가사실 살림집에서 집안일을 하는 방 가사실

건축계획 

및 설계
건축기후구

건축물에 영향을 주는 기후적 요소들의 공통성에 

따라 분할한 지역
건축기후구

건축계획 

및 설계
건축형성

건설물의 일정한 형태를 이루는것 또는 그런 

형태가 이루어진 것
매스

건축계획 

및 설계
건축형성안 건축물이 일정한 형태로 이루어지게 형성하는 안 건축의장

건축계획 

및 설계
격간

건물에서 가로 방향의 수직힘받이구조의 배치를

규정하는 분할축사이의 거리
스탠, 경간

건축 일반 결방살이
①남의 집 겹방을 빌려서 사는 살림. ②한 세

가 살게 된 집에 곁들어서 사는 살림
전세, 월세

건축계획 

및 설계
곁방 안방이나 주되는 방의 곁에 달린 방 부속실

건축재료 곁붙임판
판자 또는 단판을 여러겹으로 붙여서 만든 판. 

합판이라고도 한다
합판

건축 일반 고층아파트 고층으로 지은 아빠트 고층아파트

건축설비 공기갈이
방안의 흐린 공기를 빼고 맑은 공기를 갈아

넣는 일
환기(換氣)

건축설비 공기말리기 공기의 누기함량을 낮추는 것 제습(除濕)

건축계획 

및 설계
공동김치움 다층살림집소구역에 건설한 여러세 용 김치움 　

건축 일반 공동욕실 여러 사람이 공동으로 리용하게 된 목욕실 공중목욕탕

건축계획 

및 설계
귀틀집 

목재 량끝에 홈사개를 파서 벽모서리에서 서로 

엇물리도록 수평으로 목재를 쌓아서 만든 집
통나무집

건축재료 금망유리 
유리판의 중심면에 금속그물을 넣어 만든 판유리.

안전유리의 한 종류이다

망입유리, 

와이어글라스

  건축 분야의 주요 북한 건설용어

4.2 건축 분야 주요 용어
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건축설비 급수가지관
수도꼭지나 위생기구를 이어주는 관. 세로관에 

직접 잇거나 분배관과 수도꼭지를 이어준다
급수분기관

건축설비 급수세로관
건물의 모든 층들에 물을 공급하기 위하여 수직

으로 세운관
급수입상관

건축 일반 꺽임집
평면도에서 볼 때『ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅅ』모양으로 

꺽어진 건물 ☞ 꺾음집
　

건축계획 

및 설계
꺽임층 평면상에서 볼 때 층 판이 꺾이며 배치된 층 돌음계단

건축계획 

및 설계
꺾음천정 천정면이 움푹 패여들어간 천정 우물천장

건축계획 

및 설계
나들문 사람들이 들어가고 나가는 문  나들이문 출입문

건축설비
난방계

절도일수
난방계절온도와 날자의 적의 합 난방도일

건축설비 난방벽판 벽에 설치하는 가열판 벽패널히팅

건축설비 난방한계온도 난방시작바깥온도 난방공급외기온

건축설비 내굴길 보이라나 공업로들에서 내굴을 굴뚝으로 내보내는 길 연도(煙道)

건축 일반 다기능건물 여러가지 기능을 다할수 있게 만든 건물 다목적건축물

건축 일반 단세 집 한집에 한세 가 살도록 지은 집 단독주택

건축계획 

및 설계
단위자체계

단위자에 기초하여 건축물들과 그 부분들, 

설비품들의 치수를 정하는 방법의 체계
모듈시스템 

건축계획 

및 설계
단위자화

단위자에 맞추어 부재 및 건축제품들의 명목치

수를 규정하는것
모듈화

건축 일반 단층문화주택
문화적인 생활을 할 수 있도록 알뜰하고 아담

하게 지은 단층살림집
단층주택

건축 일반 보수
건물, 설비 등을 전면적으로 뜯어고치거나 

수리하는 일

수선, 

리모델링

건축 일반 형판건물 판형태의 큰 규격부재를 조립하여 만든 건물 형PC건물

건축시공 덧판잇손

두개의 막 를 여러 형태의 잇손으로 만들어 

두 옆면 또는 아래우로 덧판을 고 볼트나 못을 

친 잇손  덧판이음

덧판맞댄이음, 

덧판이음
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건축재료 도는문 +자형으로 무어진 문짝들이 축을 중심으로 도는 문 회전문

건축시공 돌림문
몇개의문짝이한개의 돌이축에 무어붙여 돌아가게

만든 나들문
회전문

건축재료 두짝자유문
좌우두짝으로 된 자유문. 주로 사람들이 많이 

나드는 장소에 쓴다

쌍여닫이

자재문 

건축계획 

및 설계
뒤면도

물체의 뒤면을 그에 평행인 투영면에 하여 

직각으로 비친 투영도
배면도

건축계획 

및 설계
디 계단 계단(階段)

건축계획 

및 설계
라선형층

층과 층사이를 라선모양으로 돌아서 오르내리게

된 층 . 작업용과 장식용이 있다

나선계단

(螺旋階段)

건축재료 라크칠
라크를 주원료로 하여 만든 윤기있는 칠감 또는

그것을 바르는 일
래커칠

건축계획 

및 설계
랑하 복도 복도

건축계획 

및 설계

략설계

(略設計)
간단하게 줄여서 만든 설계 개략설계

건축 일반 량통집
지붕마루밑을 사이로 하고 평행되게 량쪽으로 

방을 만든 집 ☞ 쌍통집
양통집, 쌍통집

건축시공
령선작업

(零線作業)
건설물을 시공할 때 령선이하의 작업을 이르는 말 지하공사

건축설비 뢰탑(雷塔) 벼락이나 번개를 막는 탑 피뢰침(避雷針) 

건축시공 룡다리

살림방에서 좁은 방을 효과적으로 리용하기 위

하여 옷장이나 궤를 방바닥에서 한뽐 남짓이 

띄워놓는 각재나 통나무

받침목

건축 일반 리용시설 옷수리소, 신발수리소와 같이 리용생산을 위한 시설 생활편의시설

건축 일반 마가리 막처럼 비바람이나 막을수 있게 간단하게 꾸민 집 천막집

건축 일반 막매기 전각 같은 집으로서 포를 쓰지 않고 지은 집 전각, 신당

건축재료 말기손잡이
철판을 말아서 구부린 손잡이. 흔히 여닫이 

창문에 쓰는 손잡이이다
철재손잡이

건축시공 매몰철물 콩크리트속에 매몰한 철물 인서트 
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건축계획 

및 설계
목욕칸 사람들이 몸을 씻을수 있는 설비가 갖추어진 실 욕실, 샤워실

건축시공 몰탈돌쌓기 쌓기단마다 몰탈을 펴면서 돌을 쌓는것 찰쌓기 

건축시공 몰탈흙손 미장몰탈을 바르는데 쓰는 흙손 흙손

건축재료 무광택와니스 윤기없는 도막을 이루는 와니스 무광택바니시

건축설비 무리등
여러 개의 전등알이나 갖가지 모양의 형광등

으로 이루어진 큰 조명등
샹들리에

건축 일반 무채광건물 채광을 예견하지 않은 건물 무창건물 

건축재료 문멈추개 문을 임의의 각도로 열고 멈춰세우는 장치
도어홀더, 

도어스톱 

건축시공 문집 미닫이문에서 문짝이 들어가는 곳 두껍집, 문집 

건축시공 문테 문짝의 테두리 문틀 

건축재료 물개멈추개 ３각물개로 문을 장에 멈추어세우는 걸개 도어스톱 

건축계획 

및 설계
물매지붕

비물이나 눈녹은 물이 흘러내리도록 물매가 지게

이는 지붕
경사지붕

건축설비 물메작용 
물이 가득차서 흐르는 관에서 흐름의 속도를 

갑자기 바꿀 때 생기는 물의 급격한 압력변화
수격현상

건축시공 물뼁끼도장 물뼁끼바르기. 물성칠감으로 도장하는것 수성페인트도장 

건축시공 미장칼 『흙손』을 달리 이르는말 흙손

건축시공 페재료
유리와 창살홈사이의 겉면을 메우는 빠데 

 봉재료
실런트

건축계획 

및 설계
바깥복도 바깥면을 이루는 복도

외벽복도, 

편복도

건축계획 

및 설계
바닥도랍

건물바닥의 물을 빼기 위한 기구. 목욕탕, 

취사장, 위생실, 세면장바닥에 설치한다
바닥트랩 

건축계획 

및 설계
방높이 방바닥에서 천정까지의 높이 천정고

건축설비 방안해비침 방안에 직사해빛이 비쳐드는것 일조

건축설비 방안 해비침시간 하루동안에 방안에 직사해빛이 비쳐드는 시간 일조시간

건축설비 방음벽
바깥이나 이웃방에서 소리가 전파되여 들어오지 

못하도록 잘 막은 벽 ☞ 소리막이벽

방음벽

(防音壁)
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건축계획 

및 설계
방화문 불막이문

방화문

(防火門)

건축계획 

및 설계
방화벽 불막이벽

방화벽

(防火壁)

건축시공 배근벽돌구조 

철근으로 벽돌구조를 보강한 구조. 적체의 힘 

받이능력을 높이기 위하여 쇠그물 또는 세로 

철근을 배근한다

보강벽돌구조

건축시공 배근적체 이음줄에 철근을 넣으면서 쌓은 적체 보강조적 

건축계획 

및 설계
베란다

다층집에서 집채의 방문이나 부엌문 바깥쪽 

으로 덧달아놓은 구조물 ☞ 내민층
베란다

건축 일반 벽돌살림집 기본힘받이벽을 벽돌로 쌓아올려 지은 살림집 조적조 주택

건축재료 벽장가구 건물의 벽체에 직접 설치한 가구
붙박이장, 

시스템가구

건축설비 변 
류체흐름의 차단, 조절, 방향바꾸기와 압력 

조절을 위하여 관로에 설치하는 기구
밸브

유지관리 보수 상계획 계획기간에 보수하는 상을 밝히는 계획 수선계획

건축재료 보온띠 열손실을 막는 띠모양으로 된 감새(보온재) 단열띠 

건축설비 보이라

연료의 연소열이나 또는 전기열에 의하여 기

압보다 높은 압력의 김(증기)이나 더운물(온수)을

생산하는 열교환장치

보일러 

건축계획 

및 설계
보임성계획 보임 상을 잘 볼 수 있게 하기 위한 건축계획 가시선계획 

건축계획 

및 설계
보조입구 기본입구가 아니라 보조적으로 낸 입구 부출입구

건축 일반 봉사시설

봉사활동에 쓰이는 건물과 구조물. 봉사의 

특성에 따라 상업봉사, 운수봉사, 체신봉사, 

의료봉사, 편의봉사 등의 시설로 나눈다

생활편의시설

건축계획 

및 설계
부뚜막 부엌칸에 설치한 불집이 있는 취사 부뚜막

건축시공 부어쌓기
흙손으로 수평몰탈을 여러 번 긁어서 아래단의 

수직이음줄에 몰탈이 흘러가게 벽돌을 쌓는법
부어쌓기 
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건축계획 

및 설계
부엌

(현 적인 아파트나 문화주택들에서) 음식도 

만들고 식사도 할 수 있게 꾸린 방  부엌방

부엌, 

주방(廚房)

건축재료 불막이칠감 불에 한 견딜성이 큰 칠감
내화도료, 

내화페인트

건축재료 붙박이장 벽속이나 벽에 붙여서 만들어 옮길 수 없게 된 장 붙박이장

건축재료 블로크
주로 세멘트에 여러 가지 골재를 섞어 큰 

규격으로 빚어서 굳혀놓은것
블록

건축시공 블로크적체 여러 가지 블로크를 몰탈로 축조한 구조체 블록쌓기 

건축시공 비가림막 비를 맞지 않도록 천장만 씌운 막 비가림막

건축재료 비닐벽지 종이에 비닐물을 올려 만든 벽지 비닐벽지

건축재료 비단벽지 벽지처럼 벽에 바르는 비단천 실크벽지

건축시공 비물받이
지붕면에서 흘러내린 비물을 수채머리로 모여 

들게 하는 수평지붕의 물빼기구조요소

빗물받이, 

우수받이

건축시공 비물털이
건설물에서 비물이 아래벽면으로 젖어내려오지 

못하도록 하는 세부적인 구조요소
물끊기홈

건축시공 비물통
(광장, 공원, 거리등에서) 빗물이 빠지게하기 위하여

벽돌이나 조립식콩크리트판으로 만들어놓은 통

우수선

홈통받이

건축설비 비침도계산 조명조건에 따라 비침도를 계산하는 것 조도계산

건축설비 비침도곡선
한 직선에 따르는 작업면의 비침도분포를 나타

내는 곡선

조도곡선

(照度曲線)

건축시공 비행발판
사람과 짐을 싣고 밧줄에 매달아 오르내리게 

되어 있는 발판
비행발판

건축설비 빛견딜성 빛에네르기의 작용에 견디는 재료의 성질
내광성

(耐光性)

건축재료 빛창
인공빛을 내는 거짓창. 방에 자연적인 해빛이 

비쳐드는 듯 한 창문효과를 나타내는데 쓰인다
거짓창

건축설비 빛천장

천장전체에 수많은 전등을 고루 설치하고 그 

아래에 흐린유리 등을 서 천장전체를 빛샘 

으로 만든 천장 ☞ 빛천정

광천장

건축 일반 빠짐성
건물에 나드는 사람들의 움직임에 한 편리성과

안전성정도를 특징짓는 징표
편의성
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건축 일반 빨래집 일정한 설비를 갖추고 빨래를 해주는 편의봉사기관 세탁소(洗濯所)

건축설비 뻬치카
벽돌, 흙, 돌 같은것으로 쌓아서 불길이 통하

게 하여 방안을 덥히게 만든 장치
벽난로, 페치카

건축설비 산기판
압축공기를 뿜어주기 위하여 포기못밑의 물속에

설치한 잔구멍이 많은 판
공기디퓨져

건축재료 산성불견딜감
규산을 주성분으로 하는 불견딜감. 표적인 

것이 규소벽돌, 샤모트 벽돌, 반산성벽돌 등이다
산성내화재료

건축 일반 살림집구역
도시의 거주구역에서 몇 개의 살림집소구역과 

공공건물지

주택단지, 

주거지역

건축재료 살창
세로 및 가로막 기를 일정한 간격으로 조립한 

고정식살창
그레이팅

건축재료 살창도료 
벌레잡이능력을 가진 도료. 프탈산수지도료에 

유기살충제를 썩어 만든다
살창도료 

건축계획 

및 설계
삼절층

건물의 한층을 오르는데서 방향이 꺾인 세개의 

층 판을 가지고있는 층
　

건축설비 상 습도 상 누기
상 습도

(相對濕度)

건축재료 색갈안정도
칠막의 색이 해빛이나 자외선 같은 빛에 

견디는 정도
　

건축재료 색견딜성
물체의 색이 기, 해빛, 가스, 물 등의 

작용에 견디는 성질
　

건축재료 샤모트 진흙을 1,300-1,400℃에서 구워만든 비가소성재료 챠모트, 샤모트

건축계획 

및 설계
세 건축면적 공동살림집에서 한세 가 차지하는 건축면적 전용면적

건축계획 

및 설계
세면장 세면하는 칸 세면

건축설비 소리세기 전파되는 소리의 센 정도를 나타내는 량 음의 세기

건축설비 소보열온돌
끊임없이 계속 연료를 태워서 방안에 열을 보장

하기 위하여 만든 온돌
　

건축 일반 소층건물 보통 2-3층정도의 낮은 층으로 된 건물
저층건물, 

저층건축물
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건축 일반 소층살림집 2~3층정도로 층수가 적은 살림집 저층주택

건축 일반 소층지 살림집의 기본층수가 소층(2~3층)인 지 저층주거지역

건축시공 수직이음줄
벽돌이나 소형블로크를 쌓거나 부재를 조립할 

때 수직으로 생기는 이음줄

세로줄눈,

수직이음 

건축설비 승강계단 무한궤도식으로 도는 계단 에스컬레이터

건축설비 승강기
주로 높은 건물에서 사람이나 짐을 싣고 아래

우로 나르는 기계
승강기

건축 일반 쌓기식건물
벽체를 쌓기식으로 건설한 건물. 재료로는 돌, 

벽돌 또는 소형블로크 등을 쓴다
조적식건축물

건축 일반 쎅찌야식
한 개의 공동계을 중심으로 한층에 몇 개 세 씩 

살림집단위를 련결하여 짓는 건설방식
홀형

건축 일반 쎅찌야식가구
쎅찌야들로 조합된 가구. 살림집의 종합장과 

진렬장을 비롯한 자류에 주로 쓰인다
　

건축 일반
쎅찌야식

살림집
쎅찌야식건설방식으로 건설된 살림집 홀형아파트

건축 일반 아빠트
한채안에 여러 살림집들이 들수 있게 지은 여

러층으로 된 큰 건물
아파트

건축설비 알전등 『전등알』을 달리 이르는 말 백열전구

건축재료 앞면벽돌
벽체겉면을 겉붙임하는데 쓰는 벽돌 ☞ 화장벽돌, 

미장벽돌
치장벽돌 

건축재료 양장판 리놀리움 같은것을 깐 장판
양장판

(洋壯版)

건축 일반 여러층건물 다층건물 다층건물

건축설비 역류방지변 
집안하수도의 방출관에서 물이 거슬러흐르는 

것을 막는 변
체크밸브

건축계획 

및 설계

연건평, 

연평수
(일정한 건물의) 총체적인 평수 ☞ 연건축면적

연면적

(延面積)

건축설비
열관성

(熱慣性)

주위온도가 변할 때 건물겉구조가 본래의 열적 

상태를 계속 유지하려는 성질
축열

건축설비 옥소전등알 적은 량의 요드를 넣은 백열전등알
요오드전구, 

할로겐램프
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건축 일반 와이형살림집 건물의 평면이 『와이(Y)』자모양으로 된 살림집  Y자형 주택

건축시공 완성벽체 벽면을 미장, 도장, 붙이기 등으로 마감한 벽체 마감벽체

건축계획 

및 설계

외랑식

(外廊式)

건물계획에서 복도가 건물의 한쪽 면에 조직되는

방식. 주택, 공공건물계획에서 흔히 쓰이는데 

모든 기본방들이 한쪽에 면하게 되여 통풍이 

잘 보장될수 있다

편복도식

건축계획 

및 설계
외살면적

서로 사이를 두고 마주 선 두 구조체의 바깥면 

사이의 거리로 얻어지는 면적
　

건축 일반 위생실 녀성들의 위생관리를 위한 설비가 갖추어진 방 화장실, 양호실

건축설비 이동식승강기
승강기전체가 이동하면서 짐을 올리고 내리는 

승강기
화물용승강기

건축계획 

및 설계
적선

가로와 구획(살림집구획, 공공건물구획 등) 또는

지(공장 지, 기업소 지 등)와의 경계선
적선 

건축 일반 전원식살림집 뜰이 달린 살림집 ☞ 전원식주택, 전원형살림집 전원주택

건축계획 

및 설계
정지

부엌과 방사이에 벽이 없이 트인 집구조에서 

부뚜막과 방바닥이 한데 잇달린 곳

정주간

(鼎廚間)

건축계획 

및 설계
주방 음식을 가공 조리하는 방 주방 

건축 일반
지능건물

(知能建物)

구내에 국부망케블이나 빛섬유케블을 늘여놓거나

수자식구내교환기, 각종 방송 및 통신을 위한 

송수신시설 등을 갖춘 정보통신을 중시하면서 

설계한 건물

인텔리전트 

빌딩

건축설비 직부등 천정이나 벽에 직접 붙여놓은 조명기구 직부등 

건축시공 직선련결

직선련결된 수직이음줄. 벽돌이나 소형불로크 

등을 쌓을 때 이음줄이 직선으로 련결된 수직

이음줄

통줄눈

건축설비 짐승강기
짐을 나르는 승강기. 적재량은 0.05~3.2t으로 

규격화되여있다
화물용 승강기

건축계획 

및 설계
집산홀 사람들이 모이고 흩어질수 있게 만든 큰 공간 홀

건축설비 차음도 전달되는 소리를 막는 정도 ☞ 소리막음도 차음도
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건축 일반 찬합집
규모가 넓거나 크지는 못하여도 구조가 찬합과 

같이 쓸모있게 지은 집. 주로 살림집을 말한다
　

건축 일반
창드림, 

창문보
창가림 커튼

건축설비 창면낮비침률
창바깥면의 하늘빛조도와 바깥수평면의 하늘빛 

조도와의 비
창면주광률 

건축시공 창살 창틀이나 창테안에 짜넣은 살 창살

건축재료 철망유리 안에 철망을 넣은 유리
망입유리, 

와이어글라스

건축설비 최적비침도 일정한 작업이나 장소에 가장 알맞는 조도 적정조도

건축시공 추위막이벽
추위를 막을수 있게 만든 벽. 열막이재료를 리용

하거나 벽속에 공기층을 두는 방법으로 만든다

방한벽, 

추위막이벽 

건축시공 축조벽 쌓아서 만든 벽 조적벽 

건축 일반 층각 여러층으로 높이 지은 집 고층건물

건축계획 

및 설계
층간 층사이 층고(層高)

건축계획 

및 설계

층층계

(層層階)
층층 계단(階段)

건축설비 쾌감온도
사람에게 가장 알맞게 느껴지는 온도. 겨울 

에는 17~22℃, 여름에는 21~26℃ 이다
쾌적온도

건축 일반 탑식살림집
높이 솟은 탑 모양으로 폭은 좁으면서도 높게 

지은 살림집
타워형 아파트

건축재료 토피 흙벽돌 흙벽돌

건축계획 

및 설계
통로절점부

규모가 큰 건물에서 여러가지 련락수단들이 

집중되여 있는 부분
홀

건축 일반 통방건물 통방부재를 조립하여 건설한 건물 　
건축 일반 통방살림집

한 개 방 또는 몇 개의 방을 단위로 하는 통방 

부재로 지은 살림집
　

건축 일반 통합건물

기능에 따라 갈라서 배치할 수 있는 것들을 

통합하여 한집에서 여러 기능을 수행할 수 

있도록 만든 건물

통합건물 
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건축재료 팔식축접철 팔식으로 되여있는 접철 도어클러우저

건축설비 팽창변
랭동순환에서 응축기로부터 오는 랭매액을 

증발되기 쉬운 상태로 감압하는 변
팽창변

건축 일반
편의봉사

(便宜奉仕)

주민들에게 문화후생적인 수요를 충족시켜 

그들의 생활상편의를 보장해주기 위한 사회 

적인 봉사

서비스업

건축 일반 편의봉사시설 편의봉사를 위하여 꾸려놓은 시설의 체계 생활편의시설

건축계획 

및 설계
평가재지붕 『우각각지붕』을 달리 이르는 말 우각지붕

건축 일반 하모니카집
하모니카처럼 처마를 맞 고 여러 세 가 길게 

나란히 늘어져 사는 집
다세 주택

건축 일반 한살림이층집
한세 가 아래층, 웃층을 쓰게 된 이층살림집. 

주로 도시주변과 농촌에 건설한다
　

건축 일반 협호살림 곁방살림 전세/월세살이

건축 일반
홀쎅찌야형 

살림집
한 개의 쎅찌야로 이루어진 살림집 타워형 아파트

건축시공
화장면

(化粧面)

건축물의 마감재료에서 미관상 아름답게 장식을

한 면
아트월

건축재료 화장벽돌
화장면이 고르로운 색갈로 된 장식용벽돌 

☞ 앞면벽돌

외장벽돌, 

치장벽돌

건축설비 환기
공기를 교환하여 방안의 신선도를 보장하는 

공기교환 ☞ 공기갈이
환기(換氣),통풍 

건축설비 흡진기 먼지를 빨아들이는 기계 집진기 
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토목일반 건늠굴길 지하로 난 건늠길
지하도

(地下道)

토목 일반
건늠길

자동장치

건늠길구간에서 렬차나 자동차의 접근상태와 

장애물의 유무상태를 건늠길을 오가는 사람들과

운전사나 기관사에게 자동적으로 알리는 신호장치

횡단로

신호장치

토목시공
끌삽식

굴착기
끌삽이 설치된 굴착기  줄삽굴착기 드래그라인

교량
내민보다리, 

돌출보다리

단순보의 량끝에 내민보가 달린 다리. 내민보

의 길이는 경간길이의 0.3~0.4배정도로 한다
캔틸레버교

교량 다리계산짐 다리설계에서 계산기초로 하는 짐들
교량용

설계하중

교량
다리밑공간한

계

배, 떼목 등을 통과시키기 위하여 다리기둥과 

웃구조가 침범하지 말아야 할 최소공간의 구역
다리 밑 공간

교량 도는다리
옆으로 돌수 있게 된 다리. 다리기둥우에 설치한

회전장치에 의하여 돈다

선개교

(旋開橋)

도로 및 

공항
도로표식

도로에서 사람들과 교통수단들의 통행방향과 

질서, 조건 등에 한 규정을 알려주는 표식

도로표시, 

교통표지

도로 및 

공항
도로사귐점

도로가 다른 도로나 철길과 사귀는 부분. 평면

사귐점과 층사귐점이 있다
교차로

도로 및 

공항
도로수

도로기슭을 따라 줄지어 심은 나무. 도로의 량쪽

길턱우에 길섶쪽으로 약간 들여다 심는다
가로수

교량 돌출식건설 
다리경간구조를 돌출시킨 내민 보상태에서 토

막들을 이어달아 건설하는 것

캔틸레버식

가설

토목시공 뒤면삽 
굴착바가지를 끌어당기면서 흙을 파는 굴착기의

작업설비
뒷면삽 

상하수도 량수계 ☞ 수량계
양수계, 

유량계

  토목 분야의 주요 북한 건설용어

4.3 토목 분야 주요 용어
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철도 및 

삭도
레루

철도차량의 바퀴가 타고 굴러가는 궤도의 기본

구성요소로 철길에 가는 일정한 모양으로 된 

긴 강쇠  철길

레일, 철도 

선로

토목시공 림시물막이
물을 뺄수 있도록 림시로 설치한 벽모양의 

구조물 ☞ 가물막이
가물막이

도로 및 

공항
마가담포장

큼직큼직하게 깬 돌들을 서로 엇무리게 깔고 

다진 다음에 점차로 잔돌을 더 펴고 다져서 안에

될수록 빈틈이 없게 하는 포장방식

머캐덤포장, 

자갈포장

토목시공
막돌깔기

지반
지반의 세기를 높이려고 막돌을 다져놓은 지반

잡석깔기, 

잡석다짐

토목일반 망홀 
땅속에 묻힌 관망이나 전기, 전화까벨 등을 

검사 관리하기 위한 인공
맨홀 

토목시공 모래잡이못

오수에서 모래를 비롯한 무거운 광물성 오염

물질을 가라앉히기 위한 구조물. 물흐름의 특

성에 따라 수평식, 수직식 등으로 나눈다

침사지

토질 및 

지질
모래초반 기초밑에 설치된 모래지반 모래지정

수자원개발 무넘이 물길 또는 저수지의 물을 넘기는 구조물 웨어, 보 

토목시공 물막이판
토공사를 할 때 물이 새여 나오는 것을 막기 

위하여 설치하는 판 기
차수벽

토질 및 

지질
물먹음도 함수도

함수비

(含水比)

상하수도 물정화
자연상태의 물을 먹는물이나 공업용수로 쓰기 

위하여 여러가지 방법으로 맑게 하는것
정수

항만 및 

해안
썰물하천 하구에서 물과 썰물의 영향을 직접 받는 하천

감조하천

(感潮河川)

토목시공
바가지

준첩선 
바가지로 물밑의 흙, 모래, 자갈 등을 파내는 배 버킷준설선

토목시공 방토벽
흙이 무너져내리는것을 막는 벽. 흙막이 판으로

되여있다
홁막이벽

토목시공 방토판
흙도랑이나 구뎅이를 팔때 벽이 무너지는것을 

막는 림시시설물

널말뚝,강시판,

시이트파일 
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도로 및 

공항
보도

사람들의 류동을 보장하도록 하는 걸음길. 차길

옆의 인도와 독립적인 인도로 나눈다  인도
보도, 인도

도로 및 

공항
보도교

보행자들이 다니는데 편리하게 하기 위해서 간

선가로와 강이나 철길우에 놓는 다리
육교, 인도교

토목시공 보벽관 우물 또는 시추벽체를 보호하는 관 케이싱, 강관

토질 및 

지질
부픈흙

알갱이가 작은 흙(진흙 같은것)에 물을 치거나 

얼게 하였을 때 부피가 커지면서 우로 부풀어 

오르는 흙 ☞ 부풀음흙

부푼점토

토목시공 분무피복굴
뚫은 암석겉면에 세멘트몰탈이나 콩크리트를 

쏘아붙이는 방법으로 힘받이구조를 씌운 굴

분무피복터널

, 무지보터널

토목시공 뽈 측량에서 겨눔막 로 쓰이는 긴 자 막 기 폴

철도 및 

삭도
삭도기중기

권양 차가 두개의 마주선 탑사잉에 느린 지지

바줄을 따라 이동하면서 짐을 싣고부리는 기중기
케이블크레인 

토목시공
시판식

흙막이

땅팔자리 변두리를 따라 여러가지 단면형태의 

강철시판을 서로 맞물려 박아 흙막이를 진행

하는 방식

강널말뚝, 

시트파일

토목일반 옹벽 흙이 무너져내리지 않도록 버티여주는 구조물 옹벽

교량 웃구조
기초 혹은 교각우에 놓인 구조를 통털어 이르는

말  상부구조
상부구조

토목일반 인공(人孔) ☞ 일굴 점검구, 맨홀

수자원개발 인공큰물 언제가 파괴되여 형성되는 큰물 인공큰물 

토목일반 일굴

지하기술시설들을 관리운영하기 위하여 구간

마다 사람들이 들어가 작업할수 있도록 만들어

놓은 작은 수직굴  인공(人孔)

점검구, 맨홀

토목 일반 준첩공사
강바닥이나 바다밑 같은 물밑의 바닥을 파내는 

공사
준설공사

교량 줄다리
보강보가 없이 힘받이줄에 직접 통행부를 달아

맨 줄다리  현수다리
현수교

토목시공 줄삽굴착기 ☞ 끌삽식굴착기 　
토질 및 

지질
지질자름면도 일정한 지층의 수직자름년을 그린 도면 토질주상도
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영역 북한용어 북한용어 해설 남한용어

토목 일반 지하거리
지하철도, 지하주차장, 지하건늠길 등이 확장되

면서 지하에 형성되는 거리
지하상가

토목일반 지하건늠길

땅 밑으로 고가게 된 건늠길. 흔히도시에서 통

행의 번잡성과 위험성을 피하기 위하여 거리길

교차로점들에 만든다 ☞ 지하도, 지하도로

지하보도, 

지하도

토목일반 지하관길
땅속에 설치한 관길. 완전히 매몰한 관길, 굴속

에 넣은 관길 등으로 나눈다
매설배관

토목일반 지하기술층

건물이나 구조물을 건설함에 있어서 땅속에 

여러가지 배관, 배선, 시설물과 설비를 설치

하기 위한 기술적 요구를 만족시키는 지하층

공동구, 

지하공동구

토목일반 지하철도 지하에 건설한 철도 지하철

토목일반 평면교차
자동차길(도로), 차길(철도) 같은 것이 같은 평

면우에서 사귀는 것 ☞ 평면사귐점

평면교차

(平面交叉)

토목일반 평면사귐점
가로나 차동굴, 철도들이 평면상의 같은 높이

에서 사귄 부분 ☞ 평면교차, 평면교차점

평면교차점,

평면사귐점 

상하수도
포기식모래잡

이못

인공적으로 공기를 뿜어 넣어주는 침사지 
포기침사지

기포식모래잡

이못,침사지 

상하수도 포기혼합못 

칸막이가 없이 길이방향에 따라 오수와 순환활

성오니가 분산 투입 되면서 포기를 진행하는 

구조물

기포탱크,

포기조 

토질 및 

지질
표준관통시험 흙의 긴경도나 상 도를 평가하기 위한 시험 표준관입시험

수자원개발 해안수제 해안에서 바다쪽으로 돌출시킨 제방
돌제부두, 

돌출식부두

도로 및 

공항
횡단보도

사람이 차도를 안전하게 가로 건너다닐수 있게 

특별히 표시해놓은 건늠길 ☞ 건늠길
횡단보도 
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영역 북한용어 북한용어 해설 남한용어

기타 그루빠 어떤 사업을 위하여 무어진 집단 또는 그 성원 그룹, 모임

기타 나무무늬 가공한 나무겉면에 나타난 무늬 나무결

기타 넉셈 더하기, 덜기, 곱하기, 나누기의 네 가지 산법 사칙연산

기타 노메르 차례를 나타내는 호수(號數) 번호

전기 일반 높임변압기 교류전력의 전압을 높이는데 쓰이는 전력용 변압기
승압변압기
(昇壓變壓器)

기타 단위믿음률 믿음률이 1이 되는 값 단위량 

기타
기욕

(大氣浴)
기속에서 하는 목욕이라는 뜻으로『바깥의 

공기를 쏘이는 것』을 이르는 말
옥외활동

교통 도로교차점 ☞ 도로사귐점
도로교차점
(道路交叉點)

교통 도시거리길망
도시안의 매 거리길들이 일정한 규칙에 따라 
이루어진 망

도로망,  
시내교통망

도시계획 도시재건계획 이미있는 도시를 다시 고쳐 건설하기 위한 계획 도시재건계획 

기타 라침판
지북침과 지구자기마당의 작용원리를 리용하여 
만든 방위를 알아내는 기구

나침반

기타 라크
곧은 에 빗살처럼 이발이 있어서 이 이발이 
치차이발과 맞물리면서 치차의 회전운동을
직선운동으로 바꾸어주는 기계요소

랙

기타 마침물건 주문해서 만든 물건 주문품

기타 물결막이뚝

항내에서 정온(靜穩)을 유지하여 선박이 안전하
게 정박하고 하역하며 항내 수역 및 육지에 있
는 모든 항만 시설물을 파랑과 표사로부터 보
호하기 위해 만드는 항만 외곽시설

방파제

기타 물때
매흙을 기본으로 이루어지면서 거기에 유기
물질이 혼합되여있는 퇴적물  감탕

진흙,머드 

기타 뭇기 여러개를 한데 붙이거나 잇는것 묶기

기타 배기중기 
배우에 설치된 기중기. 배기중기에는 회전팔식과
고정팔식이 있다

기중기선, 
크레인선

4.4 기타 분야 주요 용어

  도시/교통, 전기, 기계, 기타 분야에서의 주요 북한 건설 용어
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영역 북한용어 북한용어 해설 남한용어

기타 부선운반선 짐을 실은 부선을 통채로 나르는 배 래시선

기타
불완전

튐성체

힘이나 열 같은것의 작용을 받아 변형되었다가 

그 원인을 없앤 다음에도 완전히 본래상태로 

되돌아가지 못하고 일부 잔류변형을 가지는 물체

불완전

탄성체

기타 붙을힘 서로 다른 물질의 분자들사이에 작용하는 인력
부착력

(附着力)

기타 뽀베지트
매우 높은 강도를 가진 탕그스텐의 합금. 주로 

자르거나 깎는 공구를 만드는데 쓰인다
포베디트

기타 살림집사용료
사회주의사회에서, 주민들이 국가살림집을 리용

하는 것과 관련하여 국가에 바치는 료금
관리비, 임 료

기타 삼투압 ☞ 스밈압력
삼투압

(渗透壓)

기타 스밈량
질량, 실관힘, 분자힘 등의 작용을 받아 공기스

침층의 땅속으로 스며드는 물의 량 ☞ 삼투량
삼투량

기타 싸이폰
액체를 일단 높은 곳에서 올렸다가 낮은 곳으로

이끄는데 쓰는 굽은관
사이펀

기타 에돌이 파동이 장애물뒤에서 에도는 현상
회절(回折), 

파회절

조경 

일반

유보도

(遊步道)
산보하게 록화된 거님길

산책로, 

도로공원

기타 자름면
물체를 가상적인 평면으로 잘랐을 때 잘라진 

부분만을 표시한 면
단면(斷面)

조경 

일반
정원건축물

정원에 배치하는 작은 건축물 곧 분수, 화분 , 

정원등, 덩굴덕 , 음료점 등을 통틀어 이르는 말

정원건축물

(庭園建築物)

기타 짐함
(물류와 관련하여) 화물을 실을 수 있도록 

규격화된 직육면체형의 용기
컨테이너

기타 청결차
쓰레기를 내다버리는 일을 하는 자동차. 주로 

도시의 임화사업에 리용되는 차이다
쓰레기차

기타 크기감
길이와 면적, 부피, 무게 등에 한 조형적 

느낌을 통털어 이르는 말 ☞ 체적
체적, 부피

기타 튐성
바깥힘의 작용밑에 변형된 물체가 본래 로 

되돌아가려는 성질
탄성(彈性)

기타 튐성법칙
튐성한계안에서 재료의 응력과 변형이 비례한

다는 법칙
탄성법칙
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1 용어집

  총 8개 분야 5,364개 용어 정리

- 분야는 공통‧일반, 건축, 토목, 도시․교통, 조경, 기계, 전기‧전자, 기타 

등 8개로 구분

- 한글 자음별 용어개수는 다음 표와 같음

      

구 분 용어 개수 구 분 용어 개수

ㄱ 1,040 ㅇ 520

ㄴ 197 ㅈ 568

ㄷ 375 ㅊ 299

ㄹ 190 ㅋ 79

ㅁ 354 ㅌ 123

ㅂ 587 ㅍ 175

ㅅ 530 ㅎ 327

총합계 5,364

 

  정리 양식

- 북한용어에 해 북한용어 해설, 남한용어, 영어 유사어, 분야(영역) 정리

   

가시대

부엌이나 조리칸에서 그릇이나 식료품을 물에 씻는 일을 편리하게 할 수 있게 만든 대

 개수대, 씽크대

 sink
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가거
거리 길바닥의 물이 빠지도록 길 량쪽에 만든 얕은 도랑
 가거(街渠)
 gutter

가공과정
제품을 만드는 기본작업과정, 건설용반제품, 건설부재, 
부분품들을 만드는 작업과정이다. 제작공정이라고도 
한다. 이 과정을 통하여 건설물이 만들어지기때문에 
공사를 조직할 때에는 가공공정에 력량을 집중하여 
설정된 공사기간을 보장하도록 한다
 가공과정
 work precess

가구 
집에 차려놓는 세간의 하나, 상류, 장류, 의자, 침  
등이 속한다
 가구
 furniture

가기둥
림시로 설치하는 기둥
 가기둥
 feigned column

가녁경간
다리의 량쪽 끝에 놓인 경간
 가녘경간
 end span

가녁보
여러 개 보가운데에서 마지막가녁에 있는 보짱
 가녘보
 side beam

가동보
우에 수문을 설치한 보. 가물때에는 수문을 닫고 하천
의 물면을 높이를 높여서 물을 논밭에 끌러들이며 큰 
물때에는 수문을 열어서 큰물을 하천으로 내려보낸다 
☞ 가동언제, 가동언
 가동댐
 movable dam

가동언제
☞ 가동보

가로구부림하중 
가로구부림을 일으키는 하중. 보의 축을 지나는 연직면 
안에 작용하는 하중인데 이로부터 부재에 구부림이 생
긴다. 이때 구부림을 가로구부림이라고 한다
 가로구부림하중
 lateral-bending 

가로막
무 공간을 규정하는 무 막의 한종류. 공연구공간의 
량쪽옆면을 경계짓는데 세로막과 한개조로서 보통 
2~4m의 간격으로 무 개구에 평행되게 줄지어 설치
한다. 무 조명의 영향을 받지 않도록 검은색이나 진
한 자색으로 한다
 가로막
 vertical curtain

가로막이판 
강철중공기둥 또는 보의 억세기를 높이기 위하여 중
간에 설치하는 박판 또는 형강틀. 중공구조의 틀음억
세기와 구부림억세기를 훨씬 높여준다
 가로막이판
 diaphragm

가로망계획
도시의 가로를 일정한 체계로 배치하기 위한 계획. 가
로망은 도시건설과 경영 특히는 도시교통운수에서 가
로가 노는 사명과 역할을 충분히 타산하여 계획한다. 
가로망을 계획할 때에는 도시의 성격가 규모에 맞게 
가로의 종류와 위치를 정해야 하는데 가로로선의 선
정원칙을 지키면서 가로들이 일정한 규칙적인 체계를 
이루도록 하여야 한다
 가로망계획
 planning of street network

가로보
다리축에 직각인 가로방향의 보. 가로보는 주보와 직각으
로 련결되여 립체적억세기를 보장하며 주보에 짐을 전달
한다. 콩크리트보다리에서 가로보는 지점에 반드시 설치
하며 경간안에서는 4~6m 간격으로 설치한다. 강철다리에
서는 가로보를 수직재에 련결한다 ☞ 층막보
 가로보
 floor beam, transverse beam 

가로수축
부재의 축에 직각방향으로 생기는 수축. 용접이음에서
는 용접선에 직각방향으로 생기는 수축을 말한다
 횡수축
 transverse shrinkage

가
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가로조명 
거리와 길을 비치는 조명
 가로조명
 street lighting

가로종단면
도시안의 도로중심축에 수직되게 세로방향으로 자른
것을 도면에 옮긴것
 가로종단면
 longitudinal section of street

가로철근
철근콩크리트에서 세로방향의 기본힘받이철근들을 일
정한 간격으로 묶어주는 가로방향의 철근
 띠철근, 늑근
 stirrup

가로파
파동의 전파방향과 매질립자의 진동방향이 서로 수직
인 파
 가로파, 횡파
 transverse wave, shear wave

가로평면계획
평면상에서 가로요소들의 크기와 배치를 계획하는것
 가로평면도
 floor planning of street

가르드물다리
남부 프랑스 님시의 수원지에서 물을 끌기 위하여 가
르강에 건설된 고 로마시기의 큰 규모의 물다리
 아퀘덕트 갈드
 aqueduct of Gard

가름대 
☞ 긴결재

가름물길
기본물길에서 일부 물량을 여러 계통으로 나누어 보
내기 위하여 설치한 물길
 가름물길 
 diversion channel

가문틀
문개구부를 내기 위하여 림시로 는 문틀, 개구부가 
있는 벽체를 쌓거나 콩크리트칠 때 기본문틀 신에 쓴
다. 10~20㎜두께의 판자로 함통을 짜서 며 벽돌축조
와 콩크리트를 칠 때 변형되지 않도록 각재와 받침
기둥을 세운다. 기본문틀을 댈 때 해체한다
 임시문틀
 temporary door-frame

가벼운 벽돌
가볍고 열전도률이 작은 벽돌. 진흙에 톱밥, 석탄재나 
거품약을 섞어 구워서 만들거나 교착제 거품약을 넣
어 굳어지게 하여 만든다
 경량벽돌(輕量壁乭)
 light weight brick

가벼운 블로크
부피의 질량이 1㎥당 2,000㎏이하로 되게 가볍게 만
든 블로크. 흔히 바깥벽체에 쓰인다
 경량블럭
 light weight block

가벼운 콩크리트
부피의 질량이 1㎥당 2,000㎏이하로 되는 콩크리트. 
구조별로 골재콩크리트, 잔구멍콩크리트, 큰구멍콩크
리트가 있음
 경량콘크리트
 light weight concrete

가사실
살림집에서 집안일을 하는 방
 가사실
 workroom

가상구부림모멘트
가상짐의 작용으로 가상보에 생기는 구부림모멘트. 실제
짐의 작용으로 생긴모멘트를 M, 자름힘을 Q, 보의 구부
림억세기를 EI, 자름억세기를 GF라고 하면 가상분포짐과 
가상분포모멘트는 각각 P=M/EI, M'=Q/GF이다
 가상휨모멘트
 fictitious bending moment

가상류량
가상적인 흐름량
 가상류량
 fictitious discharge

가상보
가상구부림모멘트와 가상자름힘을 구하기 위하여 가
상짐을 작용시켜야 할 가상적인 보. 가상짐을 가상보
에 작용시켜 얻은 가상구부림모멘트와 가상자름힘이 
실제보에서의 처짐과 자름면회전각으로 된다. 실제보
가 단순지지보일 때에 실제보와 가상보는 일치한다. 
실제보의 자유단과 고정단은 가상보에서 각각 고정단
과 자유단으로 된다
 가상보
 fictitious beam

가상자름힘
가상짐이 가상보에 작용할 때의 자름힘. 실제짐의 작
용으로 생긴 모멘트를 M, 보의 구부림억세기를 EI라
고 하면 가상분포짐이 P=M/EI이다
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 가상자름힘
 fictitious

가설건물
기본공사보장을 위하여 건설공사를 하는데 필요한 림
시적인 건물, 구조물, 시설물, 장치물을 통틀어 이르는 
말. 건설이 끝나면 철거한다 ☞ 림시건물
 가건물, 가건축, 가설건축물, 가설건물
 temporary building

가설물
건설공사를 하는데 필요한 림시적인 건물, 구조물, 시
설물, 장치물을 통털어 이르는 말. 생산가설과 생활가
설 등이 있다. 건설이 끝나면 철거한다
 가설물
 temporary construction

가설물공사
림시건물이나 구조물을 건설하는 작업
 가설공사
 temporary work

가설물규모
기본공사현장에 알맞는 림시건물, 구조물의 전개령역
의 크기
 가설물규모
 size of temporary construction

가설물조립
건설장에 가설물을 조립하는 일
 가설물조립
 assembly of temporary construction

가설비
가설공사에 드는 비용. 가설비는 공사기간에 림시로 건
설하였다가 허물것이 예견된 공사용 및 경영용 가설 건
물과 시설물들의 건설비와 유지비, 로동안전시설 및 겨
울철공사를 위한 가설물들의 건설비와 유지비, 시공과정
에 필요한 림시적인 구조와 보호장치들의 설치비와 유지
비, 밤작업가설조명비, 가설물로 리용하는 기타 건설물들
의 정상적유지비, 가설자재운반비와 간접비를 비롯한 가
설물건설과 관련된 모든 종합비용들로 구성된다
 가설공사비
 temporary work cost

가설시설
림시로 전개하는 생활 및 생산시설. 공사를 원만히 수
행하기 위하여 만드는 시설을 말한다. 공사가 끝나면 
회수된다. 기본공사를 수행하는데 직접 리용되는 것과 
간접적으로 쓰이는 것으로 구분한다. 원칙적으로 공사
준비단계에서 마련하여 공사수행을 보장하도록 한다
 가설시설

 temporary engineering construction

가설열공급
림시로 진행하는 열공급.주어진 건설공사를 위하여 요구
되는 열을 원만히 공급하기 위한 조직사업을 이루는 말
이다. 건설장에서는 부재양생, 콩크리트 및 몰탈, 가열, 
기타 겨울철공사를 할 때 열을 쓴다. 건설장의 가설열공
급에서는 요구되는 열량을 정확히 타산하고 열원천을 
규정하며 열공급망을 구성하는 문제를 해결한다
 가설열공급
 temporary heat supply

가설자재
가설건설물을 짓는데 필요한 자재
 가설재료
 temporary materials

가설작업
☞ 림시작업

가설조명
건설장이나 작업장을 비쳐주기 위하여 림시로 설치하
는 조명
 가설조명
 temporary light 

가설조명부하
건설상의 림시조명에 쓰는 전기량. 가설조명부하는 바깥
조명과 집안을 비치는 실내조명으로 계산한다. 조명에 
필요한 전력량은 조도기준, 조명할 넓이, 동시성곁수에 
조도를 전력으로 환산하는 곁수에 의하여 계산한다
 가설조명하중
 temporary lighting load

가소성
재료에 변형을 준 외력을 없앤 다음 변형된 상태를 
그 로 유지하는 재료의 성질. 가소성을 가진 물질을 
소성체라고 한다. 당길시험에서 처음길이L에 한 파
괴되기까지 늘어난 길이 △L의 비인 늘임률δ=(△
L/L)·100(%)로 평가한다. δ가 크다는것은 가소성이 좋
다는것을 의미한다. 강철의 δ값은 일반적으로 8~28%
이다. 가소성은 온도와 힘에 관계된다. 가소성을 리용
하여 벽돌의 성형, 콩크리트제품의 성형 및 합성수지
건재의 성형 및 2차가공 등을 한다
 가소성, 성형성(成型性), 소성(塑性)
 plasticity

가소수량
진흙 혹은 다른 원료가 가소성을 나타내는데 필요한 
물량. 최 의 가소성을 나타낼 때의 함수량을 말한다. 
순수한 점토는 물량이 15~25%범위에서 최 의 가소
성을 낸다
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 가소수량 
 water of plasticity

가스관
가스가 통과할수 있게 된 관
 가스관, 가스시설 
 gas pipe

가스씨리카트
가스 발생제를 써서 만든 잔구멍 씨리카트. 주로 알루
미니움 가루를 쓴다
 가스실리케이트
 gas silicate

가스용접 
연소가스와 산소의 혼합가스가 타면서 내는 열로 소
재와 용가봉을 녹여붙이는 용접. 연소가스로는 아세틸
렌, 소소, 메탄가스, 석탄가스, 석유가스 등이 쓰이는
데 그 가운데서도 연소열이 제일 높은 아세틸렌이 많
이 쓰인다. 가스용접에 쓰이는 산소의 농도는 
98.5~99.2%정도여야 한다
 가스용접 
 gas welding

가스절단 
산소와 연소가스의 불길로 금속을 자르는 방법. 연소가스의 
불길로 소재를 산화온도까지 달구고 순도가 높은 산소를 
쏴주어 산화시킨 다음 산화물을 없애는 방법으로 자른다. 
절단에 쓰이는 연소가스는 아세틸렌, 수소, 프로판가스 등인
데 산소아세틸렌가스절단이 많이 쓰인다
 가스절단 
 gas cutting 

가스집
속의 공기의 공극. 갇힌 공기(entrapped air)의 기포의 
크기는 직경 1mm이상으로 형상이 불규칙한 특징이 있
다
 기포
 air void, cell

가스콩크리트 
세멘트반죽에 가스제를 넣어 만든 잔구멍콩크리트. 가
스제로 알루미니움분말, 아연분말, 마그네시움분말이 쓰
이는데 주로 분말도가 4900구멍/㎠인 보드라운 알루미
니움분말을 많이 쓴다. 겉 도 300~1000kg/㎥, 누름세
기 1~8MPa, 열전도곁수 0.12~0.30W/(m.K)이다. 난방
관, 랭동고 및 건축물의 보온재로, 누름세기가 높은것은 
구조보온재로도 쓴다
 가스콘크리트 
 gas concrete

가스틈막개 
물이나 가스가 새는것을 막기 위하여 이음부분이나 
국부적인 접합부분에 끼우는 관, 관련결에 쓰이는것과 
창살없이 유리를 직접 콩크리트 또는 골조 틀에 설치
할 때 쓰이는 홈있는 것 등이 있다
 개스킷
 gasket

가시광선
눈에 시감각을 일으켜 물체를 볼수 있게 하는 파장이 
380～780nm범위의 빛
 가시광선 
 visible rays

가시대
부엌이나 조리칸에서 그릇이나 식료품을 물에 씻는일
을 편리하게 할수 있게 만든 
 개수대, 씽크대
 sink

가시성
글자 또는 도형배색을 비롯한 상물을 잘 볼수 있는 정도
 가시성
 visibility

가연성
불에 타는 물질의 성질, 불타는 속도에 따라 속연성, 
완연성, 난연성등으로 나눈다
 가연성 
 combustibility

가연성재료
높은 온도와 불에 타는 재료. 일반적으로 열원을 없앤 
다음에도 계속 탄다. 나무, 종이, 천, 셀루로이드, 폴리
스티롤, 폴리염화비닐 등이 속한다
 가연성재료 
 combustible material

가열감량
물질을 가열할 때 질량이 줄어드는 량으로 분석하려는 
시료가 높은 온도로 가열될 때에 줄어드는 질량을 의
미함. 고체에 섞여있는 수분이나 휘발성물질이 빠져나
갈 때 또는 일정한 조성의 화합물이 열분해되면서 기
체로 빠져나가면서 생긴다 ☞ 작열감량
 가열감량
 weight loss of heating

가열관
가열하는데 리용하는 관
 가열관
 heating pipe
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가열기
전기, 가스, 물김 등으로 물체의 온도를 높이도록 열
을 가하는 기구
 가열기
 heater

가열선
전기가열기의 저항선
 가열선
 heating wire

가열실린더
압출기 및 사출기에 설치된 가열원통.원통의 외부에는 
가열요소가 있고 내부에는 스크류가 있다. 증기, 전기, 
기름 등을 열매로 사용한다. 주로 내열내마모강으로 
만든다
 가열실린더
 heating cylinder

가열양생
콩크리트에 인공적으로 열을 가하면서 양생하는것. 콩
크리트에 열을 가하면 세멘트의 수화반응이 빨라져 
세기가 높아진다. 증기양생, 전기양생, 적외선양생, 더
운바람양생, 벼겨가열양생 등이 있다. 가열양생은 조
립부재생산, 겨울철콩크리트시공, 경화촉진을 요구하
는 특수한 구조시공에 쓴다
 가열양생
 heat curing

가열중심
가열기의 전체 열량이 한 점에 집중되였다고 본 무게
중심
 가열중심
 heating center

가열판
성형재료를 가열하기 위하여 압축성형기에 설치하는 판. 
중심부에는 가열요소가 있고 그 아래우에는 철판으로 보
호되여 있다. 가열은 전기, 증기, 기름 등으로 한다
 가열판넬
 heating panel

가열표면적
가열되는 부분의 겉면적
 가열표면적
 heating surface area

가용접
기본용접에 앞서 소재를 정확히 고정(조립)시키며 기
본용접과정에 변형되지 않도록 일정한 간격을 두고 
일정한 길이로 용접하는것
 가용접
 tack Welding

가지관
줄기관에서 갈라지는 작은 관
 분기 파이프
 branch pipe

가지배수로
조절배수로에서 나오는 물을 줄기배수로에 보내주는 물길
 지선 배수구
 branch drain

가청음
사람의 귀로 들을 수 있는 소리. 사람이 들을 수 있는 
주파수는 16~20,000Hz이다
 가청음
 audible sound

각기둥시험체
각이 진 기둥 모양으로 만든 시험체, 콩크리트의 누름
시험체 ☞ 각주시험체
 각주시험체(角柱試驗體)
 prism specimen

각면구조
평판들이 각을 지어 이룬 립체구조. 긴 각면구조와 짧
은 각면구조로 나누인다. 각면의 형태에는 꺾임형, 함
지형 등이 있다
 folded plate structure

각섬석
각섬석류광물들인 직섬석, 보통각섬석, 양기석, 나트리
움각섬석 등을 통털어 이르는 말. 좁은 의미에서는 보
통각섬석과 같은 말로 쓰인다. 각섬석류의 광물들은 
Mg, Fe, Ca의 메타규산염으로서 Na, Fe3+, Al등과 복
염을 이루고 있다. 겉보기는 흔히 기둥모양을 이루며 
때로는 바늘모양, 지어는 섬유모양을 이루는것도 있
다. 색갈은 여러가지이다
 각섬석
 amphibole

각섬암
주로 각섬석과 사장석으로 이루어져 덩이 또는 쪼각 
모양의 석리를 가지는 변성암. 염기성 혹은 중성 화성
암, 부분적으로 퇴적암 등이 변성작용을 받으면 각섬
암으로 된다. 주되는 부성분광물에 따라 흑운모질, 석
류석질, 투휘석질, 직섬석질, 이박석질, 석영질, 방해석
질, 주석질, 록렴석질각섬암 등으로 나눈다. 랑림층군, 
무산층군, 성진통 등에서 나온다
 각섬암
 amphibolite

각속도
회전운동하는 질점의 단위시간당 각변위
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 각속도 
 angular velocity

각진동수
진동수에 2π를 곱한것.진동과 파동을 다룰 때 많이 
쓰인다
 각주파수 
 angular frequency

각철
문짝의 처짐을 막기 위한 철물의 하나. 문짝, 창문짝
의 모서리접합부를 보강하기 위하여 쓰는 ㄱ자형철판
을 말한다. 목나사로 고정한다
 각철 
 L-hardware

각형도관
관자름면이 모가 난 형태인 도관
 사각토관 
 square earthen ware pipe

간다라 건축
인디아의 서북부에 존재하였던 쿠샨국가의 건축
 간다라 건축 
 gandhara architecture

간석지계획
바다를 막는 방법과 간석지를 리용하는 방법을 설정
하며 구조물의 평면배치와 능력을 결정하는 일
 간선지계획 
 plan of tideland reclamation

간선도로
나라의 도로망에서 기본으로 되는 중요 도로 또는 도
시의 줄기로 되는 도로. 폭이 넓고 교통량이 많으며 
교통운행에서 중요한 역할을 한다
 간선도로 
 arterial road, runk road

간섭
두 파동이 겹칠 때 파동이 세지는 점과 약해지는 점
이 규칙적으로 나타나는 현상
 간섭
 interference

간섭성
액체 또는 기체속에 분산되여 있는 미립자들이 서로 
엉키여 조립자로 되는 현상
 응집력, 코히어런스
 Coherence

간접난방
방안에 방열기를 두지 않고 공기조화실, 공기가열실 등
의 공기가열기에서 덥힌 공기를 불어 넣어 방을 덥히
는 난방. 직접 난방에 상 하여 이르는 말이다
 간접난방 
 indirect heating

간접도급지불제
직접도급 노동자들의 노동결과를 간접적방법으로 도
급생활비를 계산하는 도급지불제
 indirect payment contract

간접로력
기본생산로력과 보조생산로력의 생산적작업을 보장하
거나 종업원들의 생활을 보장하며 관리사업을 맡아하
는 로력
 간접노무
 indirect labour

간접비
여러 건설 상에 공동으로 지출된 비용으로 일정한 
배분기준에 따라 개별적 건설 상원가에 나누어 포함
시키는 비용으로 직접비에 상 하여 이르는 말
 간접비
 overhead cost

간접조도
벽면이나 천정에서 반사된 빛에 의한 조도
 간접조도 
 indirect illuminance

간접조명
전등에서 나온 빛을 벽이나 천정에 보내여 거기서 반
사된 빛으로 필요한 곳을 비쳐 주는 조명형식. 그림자
가 없고 온화한 감을 주지만 효률이 단히 낮아서 
공공건물에만 쓰인다
 간접조명 
 indirect lighting

간접측정
다른량을 재여 얻으려는 량의 크기를 알아내는 재기
방법
 간접측정
 indirect measurement

감광보상률
조명계산에 쓰이는 곁수
 감광보상율
 depreciation factor
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감수률
콩크리트혼합물속에서 감수제의 감수능력. 같은 묽음
도 혹은 됨도를 보장하면서 콩크리트혼합물의 물소비
량을 줄여준다. 감수률a는 a=(W-W₁)/W ·100% 여식
서 W와 W₁는 같은 묽음도인 콩크리트혼합물에서 감
수제를 넣지 않았을 때 물소비량과 넣었을 때 물소비
량. 보통 감수제의 감수률은 5~15%, 고성능감수제의 
감수률은 15~25%이다
 감수률
 water reductive ratio

감수제
물소비량을 줄이는 표면활성제, 세멘트알갱이겉면에 흡
착되여 세멘트반죽속에서 세멘트알갱이들을 분산시킴
으로써 그들사이의 응집을 방해하고 혼합물의 묽음도
를 높여준다. 콩크리트용감수제로는 주로 음이온표면활
성제와 비이온표면활성제를 쓴다. 감수제의 감수률이 
5~15%인 보통감수제와 감수률이 15~25%인 고성능감
수제로 나눈다. 보통감수제로는 아류산염팔프페액, 리
그닌술폰산염 등이 쓰이는데 약간의 잔거품도 일으키
기때문에 세기를 얼마 높이지 못한다
 감수제
 water reducing agent

감습
습기함량을 줄이는것
 제습
 air dehumidification

감조부 
하천에서 조수의 영향을 받는 구역 또는 구간. 조수의 
영향을 받는 하천을 감조하천이라고 한다. 감조부의 
길이는 조석의 크기, 강바닥의 물매, 거칠음정도, 하천
흐름량 등에 관계된다
 감조구역(感潮區域)
 tidal compartment

감탕 
☞ 물때

갑문 
물면의 높이가 서로 다른 두 물구역사이로 배나 떼목
이 지나갈수 있게 만든 수리구조물. 수상운수와 함께 
큰물피해막이, 전력생산, 양어 등에 리용한다
 갑거(閘渠), 록
 lock

갑문통과능력
수송선단 또는 배들이 갑문을 통과하는 회수/갑문을 
통하여 년간 통과시킬수 있는 화물량
 갑문통과능력 
 capacity of lock, passage capacity

갑실 
배가 들어가게 된 갑문구조물의 한부분
 갑실(閘室), 록실
 lock chamber

갓돌
①옹벽, 울타리, 란간 같은것의 웃마감돌. 흔히 깨바위
돌이나 리석으로 만드는데 두 면을 다듬은것과 세
면을 다듬은것. ②지붕면의 재료들이 마주놓이는 부분
에 덮는 작은 블로크. 주로 용마루부분이나 물매방향
의 이음부분에 씌운다
 갓돌             
 capping stone

강
철과 탄소와의 합금, 탄소가 2%까지 들어있다. 생산방
법에 따라 전로강, 평로강, 전기로강으로, 화학조성에 
따라 탄소강, 합금강으로, 용도에 따라 건설용강, 구조
용강, 공구강, 특수강으로, 탄소빼기정도에 따라 비등
강, 진정강, 반진정강으로, 품질에 따라 보통강, 량질
강, 고질강으로, 현미경조직에 따라 훼리트강, 뻬를리
트강, 마르텐시트강, 오스테니트강 등으로 나눈다. 선
철과 파철을 주원료로 하여 전로, 전기로, 평로에서 만
든다. 기계설비와 구조물들을 만드
 강, 강철
 steel

강관 
강철로 만든 관. 이음줄있는 강관과 이음줄없는 강관
으로 나눈다. 또한 자름면형태에 따라 둥근강관, 정방
형강관, 직사각형강관, 삼각형강판 및 타원형강관 등
으로, 용도에 따라 수용용강판, 보이라용강관, 화학공
업용강관, 기계제작용강관으로 나눈다. 건설에서 강관
은 리용범위가 단히 넓다
 강관, 강철관 
 steel pipe 

강관구조 
강관을 가지고 만든 구조 또는 구조물. 강관의 구조적
우점은 자름면의 두축에 한 억세기가 같으며 틀음
억세기가 높고 겉보기가 좋은것이다. 트라스, 안테나
구조물 등에 흔히 쓰인다. 이음부는 용접으로 하는 것
을 기본으로 하되 특히 매듭판없이 직접 용접하는 경
우가 많다
 강관구조
 steel-pipe structure 

강관기둥
강관으로 만든 기둥
 강관기둥 
 steel pipe column
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강관말뚝
강관으로 만든 말뚝
 강관말뚝
 steel pipe pile 

강도
(쇠붙이 같은것의) 단단하고 질긴 정도
 강도(剛度)
 rigidity

강도
센 정도
 강도(强度)
 strength

강도한계
물체를 잡아 늘이거나 구부리거나 할 때, 그것이 파괴
되기 전 물체 안의 응력
 강도한계(剛度限界)
 rigidity stress

강모래
강바닥이나 강가에 깔린 모래. 강에서 이루어진 모래
로서 굵기가 0.15～5mm정도이다
 강모래
 river sand

강성구조
건물에 강성벽 또는 핵구조가 배치되여있는 억센 구
조 ☞ 억센구조
 강구조
 rigid structure

강성기초
(구부리거나 자르는것을 전혀 고려할 필요가 없는) 육
중하고 튼튼한 기초 ☞ 억센 기초
 강성기초(剛性基礎)
 rigid foundation

강성중심
강성벽이나 핵구조의 질량중심
 강성중심
 rigidity center

강성벽
지진점이나 바람점 등 수평짐의 작용에 견디여내는 
억세기 벽
 강성벽
 rigid wall

강성판
☞ 강성벽

강수량
기중에서 떨어진 수분량. 일정한 곳에서 일정한 기간에 

구름에서 내린 비물층을 높이로 표시한 물량으로 측정
 강우량 
 amount of rainfall, precipitation

강자갈 
강물속에 있는 돌자갈. 강에서 이루어진 자갈로서 알
굵기는 5～150mm정도이다
 강자갈 
 river gravel

강재부식
기속의 산소, 습기, 물, 산류, 금속염수용액 등에 의

하여 철강재가 부식되는것. 보통 알카리용액은 부동태
화피막을 형성한다. 녹은 습기를 빨아들이며 부식을 
촉진시킨다. 녹방지기름, 부식억제제, 녹방지도료 등을 
바르면 막을수 있다
 강재부식 
 corrosion of steel

강접(剛接)
억세게 맞물리여 구조물이 바뀐 뒤에도 꺾이지 않는 
접합
 강접합
 rigid connection

강제물결 
표면힘 또는 다른 외부적인 힘에 의하여 일어난 물결
 강제파 
 forced wave

강철
☞ 강
 강, 강철
 steel

강철건구
강철로 만든 창과 문, 열간 및 랭간 압연한 강재를 쓴
다
 강재문․창문
 steel door & window

강철골조건물조립 
강철골조로 된 건물을 조립하는 일
 강철골조건물조립 
 erection of steel framed building

강철구조
강철로 만든 골조. 강철로 된 힘받이 구조. 강철은 L형
강, ㄷ형강, I형강, 강판, 강관 등 사용함 ☞ 철골구조
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 철골구조 
 steel structure

강철구조조립
강철구조로 된 건물과 구조물을 현장에서 조립하는 일
 강철구조조립 
 erection of steel structure

강철문
문짝면이 강철판으로 된 문 산형강으로 된 문짝골조
에 철판을 붙여준다. 생산건물에 적용된다. 생산건물
의 운수수단들이 나드는 큰 문짝에는 사람들이 나들
기 위한 작은 문짝을 달아줄수 있다. 이러한 큰 문짝
들은 매달거나 미닫는 식으로 한다
 스틸도어 
 steel door

강철상판
강판을 세로 및 가로 보강재로 보강한 다리상판
 스틸덱크 판 
 steel deck plate

강철섬유
몰탈, 콩크리트의 구부림, 당김, 균렬, 충격세기를 높이기 
위하여 쓰이는 섬유질보강재의 하나. 제조방법에 따라 압
연연신된 강선을 잘라 만든 절단섬유, 랭간압 연한 박판
을 잘라 만든 절단섬유, 후강판을 절삭한 절삭섬유, 강철
을 용융하여 직접 추출한 용융추출섬유 등이 있다
 강섬유 
 steel fibre 

강철솔청소기
차와 수직형판을 청소하는데 쓰이는 강철솔이 있는 

형틀청소기계
 강철솔청소기 
 cleaning machine with steel brush

강철창
창골조가 강철로 된 창. 단창, 겹창, 2중창으로 만들며 
여닫이식, 회전식, 벙어리식 등으로 할수 있다. 창의 
크기가 크며 진동이 심한 건축물들과 중요한 공공건
물에 쓴다. 열간 및 랭간 압연강으로 만들기때문에 견
고하고 오래동안 쓸수 있다. 창살자름면이 작기때문에 
빛받이에 좋다. 강철창은 부식되지 않도록 마감칠을 
잘하여야 한다
 철창 
 steel window

강철탕크조립
철판으로 탕크를 조립하는 일
 강철탱크조립 
 erection of steel reservoir

강철토시식앙카
예비응력철선묶음당김에서 당김철선을 고정하는 토시
식앙카. 필요한 수의 철선묶음을 강철토시에 련결하고 
당김부재를 잡아 당긴 다음 강철토시의 겉면에 있는 
나사홈을 리용하여 나트로 고정시킨다
 철선쇄클앵커
 cable shackle-type anchorage

강철트라스
강철을 기본 자재로 하여 만든 트라스
 강트러스
 steel truss

강철판말뚝
강철로 만든 판말뚝. 두께 8~10mm, 너비 30~40mm이
다. 물막이와 흙막이에 쓰이는데 직선형, 파형, 반파형
으로 울타리를 만든다. 박아넣기가 쉽고 힘받이능력이 
크다. 망치, 진동기 등으로 박는다
 강널말뚝
 steel sheet pile

강판
강괴를 압연가공하여 만든 판. 두께에 따라 두꺼운판
과 얇은판으로, 조성에 따라 탄소강강판과 특수강강판 
등으로 나눈다. 두꺼운판은 두께가 12~160㎜이고 너
비가 600~3,800㎜이며 길이가 2,000~12,000㎜정도이
다. 얇은 강판은 두께가 0.2~4㎜, 너비가 500~900㎜정
도이며 길이는 주로 너비의 2배되게 생산하는데 가장 
큰것은 2,000㎜인것도 있다
 강판, 후강판 
 steel plate

강화가소물
유리섬유, 섬유소섬유, 철섬유, 목재, 종이 등으로 보
강한 가소물 ☞ 배근가소물
 강화플라스틱
 reinforced plastic

강화재
제품의 력학적세기를 높이기 위하여 쓰는 재료
 보강재 
 reinforcement

강화폴리에스테르지붕판
볼포화폴리에스테르결합제와 유리섬유보강재로 이루
어진 지붕판
 강화폴리에스테르 지붕재료
 reinforced polyeste roofing sheet

강화합판
풀을 바른 수십장의 단판을 장마다 섬유질방향이 서로 
엇세게 놓고 가열압착프레스로 눌러 굳힌 판. 매우 굳고 
강하여 기계부분품, 무기의 가목 같은데 쓰인다
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 강화목, 고압합판
 compreg

같은두께선
쌓인 층에서 두께가 같은 점들로 이어놓은 선. 같은 
높이선

같은질결수
재료의 세기가 기준세기보다 낮아질수 있는 위험성을 
고려한 결수. 많은 시편들의 시험결과를 통계학적으로 
분석한데 기초하여 결정한다 ☞ 등질곁수
 동질계수
 homogeneity coefficient

개간공사
땅을 새로 일구는 공사
 개간(開墾)공사
 reclamation

개건
고쳐 세움 또는 고쳐 지음

개구
☞ 구멍

개방식침강공법 
기압조건에서 침강시키는 공법

 개방잠함공법
 open caisson method

개수로
뚜껑을 덮지 않은 수로
 개수로
 open channel

개인도급지불제
매개 로동자들에게 로동정량을 개별적으로 주고 그들의 개
별적인 작업실적에 따라 로동보수를 지불하는 도급제의 한 
형태 ☞ 개인도급임금제(個人都給賃金制), 개인도급제
 단가계약
 unit-price contract

개인살림집
개인소유로 되여 있는 살림집. 『개인들이 사는 살림
집』을 이르는 말 ☞ 개인주택
 개인주택
 individual housing

개화층(改化層)
사람들이 생활하거나 건설이 진행되어 쌓인 지층 곧 
자연적으로 이루어지지 않은 지층

갱건설공학
광산, 탄광 등의 갱건설의 방법과 그것을 성과적으로 
보장하기 위한 과학기술적문제들을 연구하는 건설공
학의 한 분과
 construction engineering of mine

갱골격구조
광산, 탄광개발을 위하여 땅속에 뚫어놓은 여러가지 
크기와 형태를 가진 갱도들의 배치망
 carcass structure of mine opening

갱도의 영구화
광산, 탄광들에서 주요갱도들을 규정화된 자름면형채와 
크기 로 오랫동안 유지하도록 든든하게 꾸리는 것
 perpetuation of mine opening

거르기못
①물을 거르기 위한 구조물의 하나. ②철근콩크리트로 
된 탕크, 거르기층, 받침층, 하부배수설비 구조물과 련
결된 판길 등으로 되여있다. 종류에는 내리흐름실, 오
리흐름식, 두 방향 흐름식 거르기못이 있다
 여과지
 filter basin

거리 
량옆에 건물들이 줄지어 서있는 도시의 길. 도시간선, 
구역간선, 구획거리길들이 있다
 가
 street

거리건축형성
거리를 이루는 요소들이 건축적으로 서로 조화롭게 
배치되고 결합된 모양새 또는 그러한 모양새를 창조
하는 과정 ☞ 거리형성
 unity building form of street design 

거리구획
도시에서 거리를 따라 여러 개로 갈라놓은 구획
 거리구획
 street zoning

거리길
량옆에 건물들이 줄지어 서있는 도시의 길. 종류에는 
도시간선, 구역간선, 구획거리 등이 있음
 거리길
 street

거리길한계선
①소구역 또는 구획과 거리길을 가르는 계획선. ②거
리길과 구획사이의 경계선. 구획의 크기와 형태, 거리
길의 너비를 규정한다
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 거리경계선, 도로경계선
 border line of street

거리너비선
☞ 거리한계선
 도로경계선
 border line of street

거리점
화면을 지면에 수직으로 정하고 투시도를 그릴 때 화
면에 하여 45˚로 경사진 수평선의 사라짐점
 소실점
 vanishing point, point of distance

거리표
자동차길이나 철길의 길가에 일정한 지점까지의 거리
를 적어 규칙적으로 세워놓은 표시
 거리표, 이정표
 mark of distance

거리한계선
거리와 그에 린접되여있는 구획을 가르는 선. 흔히 거
리의 거님길의 바깥 경계선을 말한다 ☞ 거리너비선
 건축선
 building line, street line

거리형성
☞ 거리건축형성
 거리구성
 unity building form of street design 

거짓창
창의 열린 구멍과 유리면이 없이 벽면으로 막혀있는 창
 거짓창
 false window

거치른 면
미장면 또는 미장할 밑면을 거칠게 마감한 면
 라프코트, 곰보칠, 거친바름 
 scratch(rough) coat

거친려과기
☞ 그물려과기

거푸집
①주물제품을 만드는데 그 바탕으로 쓰는 모형. ②풀
칠하여 붙인 종이나 천, 주물이나 도자기 같은 것의 
한 부분에 공기가 들어있는 들뜬 곳
 거푸집
 mould, form

거품씨리카트
석영모래와 석회에 거품을 섞어서 반죽한 다음 성형하여 
고압증기찜한 경량씨리카트. 흔히 건물과 저온열설비의 
보온에 쓰며 좀 무거운것은 구조보온재로 쓴다
 기포실리케이트
 foam silicate

거품유리
유리속에 작은 구멍을 무수히 많이 형성시켜 만든 유
리건제품. 보드라운 유리가루에 탄소 같은 거품약을 
넣어서 높은 열을 주어 부풀어오르게 한다. 건설에서 
소리나 열을 막기 위하여 쓴다
 기포유리, 다포유리 
 foam glass

거품콩크리트
세멘트반죽에 가스제를 섞어서 만든 콩크리트. 주로 
보온콩크리트로 쓰인다
 기포콘크리트
 cellular concrete, bubble concrete

건구(建具)
건물에 설치하는 창, 창문틀이나 창문짝, 문틀이나 문
짝, 문 등을 통털어 이르는 말
 창호(窓戶)
 door, window & furniture

건구공사
현장에서 건구를 설치하는 일. 일반적으로 다른 마감
작업에 앞서 진행한다
 창호공사 
 joiner’s work

건구공장
많이 쓰이는 창과 문을 전문으로 만드는 공장
 수장공장 
 fixtures factory

건구소재
건구를 만드는 소재
 건구소재 
 material for fixture

건늠굴길
지하로 난 건늠길
 지하도(地下道)
 underground passage, underpass

건늠길자동장치
건늠길구간에서 렬차나 자동차의 접근상태와 장애물
의 유무상태를 건늠길을 오가는 사람들과 운전사나 



북한건설용어집

70

기관사에게 자동적으로 알리는 신호장치
 횡단로신호장치
 crossing automatic signalling

건늠돌다리
넙적한 판돌을 놓아 물을 건느게 조성한 돌다리
 돌다리, 석교 
 stone bridge

건물
『건설물』을 통틀어 이르는 말. 사명에 따라 살림집, 
공공건물, 산업건물, 농업건물로 나누며 그밖에 여러
가지 표징에 따라 갖가지로 나눈다
 건물(建物)
 building

건물간격
건물들의 외벽체 바깥면들 사이거리
 건물간격, 인동간격
 distance between buildings

건물건설 
☞ 건설구조

건물골조
건물의 힘받이골격들의 총체
 건물골조 
 building framework

건물공사
사람들의 생산활동과 생활보장을 위한 건물을 짓는 
공사
 건축공사
 building construction 

건물관리
건물을 통일적으로 조사장악하고 그것을 정상적으로 
보수정비하며 위생문화적으로 쓰도록 감독하고 통제
하는 일
 건물관리 
 maintenance management of building

건물관리규정
건물관리분야에서 정연한 제도와 질서를 세우기 위한 
행동준칙
 건물관리규정 
 maintenance management rules of building

건물관리규정세칙
건물관리규정을 조항별로 세분화하고 구체화한 행동
준칙

 건물관리규정세칙 
 details of building maintenance rules

건물구조도식
건물의 골격을 이루는 기본힘받이구조의 구성도식. 구
조의 해결특성에 따라 벽체식, 골조식, 립체식건물구조
도식으로, 구조의 배치형식에 따라 가로힘받이, 세로힘
받이, 가로-세로힘받이구조도식으로 가른다
 건물구조도
 structural drawings

건물구조변경
건물구조의 짜임새를 바꾸는것
 건물구조변경 
 alternation of building structure

건물구조보강
이미 건설된 건물구조들의 힘받이능력과 억세기를 보
상하거나 높이는것
 건물구조보강 
 reinforcement of building structure

건물규모
건축면적, 공간 및 용적, 높이, 층수, 방수 등에 의하
여 종합적으로 규정한 건물의 크기, 여러가지 요인을 
고려하면서 당면한 요구와 전망적요구를 잘 타산하여 
규정한다
 건물규모
 size of building

건물내구성
건물이 물리적마모로부터 오래 견딜수 있는 특성, 건물
의 내구성은 건물의 기본구조요소들의 힘받이능력과 
억세기에 의하여 특징지어진다. 건물의 내구성을 높이
자면 경영단계에서 구조에 물리적마모를 일으키는 요
인(침식성매질, 습기, 동결, 고온과 피로 등)들의 영향을 
최 한으로 제거약화시켜야 하며 보수보강단계에서 구
조재료를 보다 내구적인것으로, 구조처리를 보다 질적
으로 하여야 한다 ☞ 건물오래견딜성
 건물내구성 
 durability of building

건물능력
건물건축면적 또는 좌석수와 설비수를 이르는 말
 건축면적
 building capacity

건물대보수
건물을 전면적으로 뜯어고치거나 수리하는 일
 건물대보수 
 capital repair of building
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건물대지
한개의 건물 또는 같은 기능을 수행하는 두개이상의 
건물이 자리 잡은 터. 공공건물 지, 산업건물 지 등
으로 나눈다
 건물대지 
 building site

건물등급
일정한 징표에 의한 건물의 등급
 건물등급 
 grade of building

건물묶음식배치
건물을 배치하는형식
 건물조합배치
 grouped distribution of building

건물보강
이미 건설한 건물에서 지지능력과 억세기, 내구성 등
을 높이는 일. 건물의 건설단계와 경영단계에서 구조
물의 힘받이능력과 변형저항능력을 보상하거나 더 높
이는 기술공학적 책
 건물보강 
 reinforcement of building

건물보수
이미 지어놓은 건물이 여러가지 원인으로 마모되는 
것을 보상하기 위하여 하는 보수. 보수와 유지보수
가 있다
 건물보수
 repair of buidings

건물실태조사
경영단계에 있는 건물의 실제상태를 조사하는 일
 건물실태조사 
 actual state survey of building

건물오래견딜성
건물이 물리적마모로부터 오래 견디는 특성. 기본힘받
이구조물들의 견딤능력에 따라 평가된다
 건물내구성
 durability of building

건물용도변경
건물의 사명과 기능, 용도를 바꾸는것
 건물용도변경 
 alternation of building use

건물용적
건물의 외곽치수로 타산된 총용적. 보통 건축면적에 
높이를 곱하여 계산한다

 건물용적 
 building volume

건물인계인수
준공검사에서 합격된 건물을 시공기관으로부터 건물
관리기관이 넘겨받는 일
 건물인계인수 
 delivery and receipt of building

건물조립
집을 짓기 위하여 부재와 건재 등을 조립하는것
 건물조립

건물조명
건물의 조형예술적효과를 높이기 위한 조명 ☞ 건축
조명
 경관조명
 exterior lighting

건물준공검사
건물이 완공된 다음 그 리용가능성을 확정하는 검사
 건물준공검사 
 complete inspection of building

건물통합
기능이 다른 건물을 하나로 합치는것
 건물조합 
 combination of building

건물평면계획
건물에서 방 또는 설비들의 배치계획. 생활 및 생산공
간조직의 합리성에 기초한 편리성과 건물의 기술경제
적합리성이 반영된다
 건물평면계획
 plan of planing

건물평면도식
건물의 방배렬체계를 표시한 도식. 실렬식, 복도식, 큰
홀식, 혼합식 등이 있다
 건물평면유형
 type of planing

건설
①집, 설비, 시설과 같은것을 만들어세우는것. ②조직체
나 기구를 조직하여 튼튼히 꾸리고 발전시켜나가는것. 
③어떤 사업의 토 를 마련하고 발전시켜나가는 것
 건설
 construction

건설경영 
☞ 건설관리
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건설공법
건설에서 쓰이는 시공방법 또는 공사방법
 건설공법
 construction method

건설공사
건설물을 만들기 위하여 벌리는 공사. 건설물을 시공
하는 것 ☞ 시공
 건설공사 
 construction work

건설공사기준
건설물을 만들기 위하여 쓰이는 여러가지 기준. 공정
별원단위소비기준, 확 원단위소비기준, 기간기준, 계
획기준, 시공기준, 정상비기준 등이 있다
 건설공사기준
 construction standard

건설공사비
건설공사에 드는 비용
 건설공사비 
 construction cost

건설공업화
건재를 공업적방법으로 생산하고 시공을 조립식방법
으로 진행하는것
 건설공업화 
 construction industrialization

건설공차
건설부재와 부분품들에서 제작치수편차, 조립위치편차 
등의 허용범위값. 크게 제작공차와 조립공차로 구분된다
 건설허용오차
 allowable error

건설공학
간선도로, 건축물, 언제, 공장, 공공건물 같은것을 건
설하기 위한 공사의 계획, 시공 및 관리를 연구하는 
공학의 한 분과
 건설공학
 construction engineering 

건설과학
건설물창조에 관한 과학기술적 및 조형예술적문제들
을 연구하는 과학
 construction science

건설관리
사회주의경제관리 사상과 리론을 구현하여 건설기업
소 경영활동의 종합적 및 측면별 방법과 수법들을 연
구하는 부분경영학
 건설사업관리(建設事業管理), 시공관리

 construction management

건설구조
건축물을 이루는 구조요소들의 결합. 일정한 짜임새를 
갖추 건설물의 힘받이부분. 때로는 힘받이 구조물자체 
및 개별적인 힘받이구조를 의미하기도 한다. 재료에 따
라 나무구조, 돌구조, 강철구조를 기본으로 한 금속구
조, 철근콩크리트구조 및 가소물구조로 나누인다
 건축시공, 건축구법
 building construction 

건설구조학
건축물을 견고하게 하기 위하여 건설물의 힘받이부분
의 짜임새를 고르게 하는 계산방법과 설계를 연구하
는 학문
 건설구조학
 building mechanics

건설기간기준
건설 상의 규모와 형태에 따라 공사기간을 규정한 
기준
 건설기간기준 
 norm of construction period

건설기계
『건설공사에 쓰는 기계』를 통털어 이르는 말
 건설기계 
 building machine, construction machinery

건설기준계획
건설에서 사회적로동의 지출한계를 규정한 법적과제. 
건설사업의 조직단계에 따라 설계기준, 계획기준, 시
공기준 등으로 구분한다
 plan of construction norm

건설능력
일정한 기간 건설단위에서 수행할수 있는 최 건설작
업량
 건설능력 
 construction capacity

건설능력균형표
건설작업의 규모와 건설능력과의 량적관계를 비하
면서 맞물리기 위한 타산표. 건설기업소의 종업원수, 
부재생산능력, 건구의 생산능력, 여러가지 건설기계생
산능력 등의 지표가 포함된다
 balance sheet of construction capacity

건설대
일정한 건설작업을 하기 위하여 무어진 조직체
 건설사
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 construction firm

건설대상
건설작업이 가해지는 상. 건설부문에 따라 경제건설

상, 국방건설 상, 문화건설 상 등으로, 건설방향에 
따라 생산적건설 상과 비생산적건설 상으로, 건설형
태에 따라 건설 상, 복구 상, 개건확장 상, 살붙이
기 상 등으로 나눈다
 건설대상
 object of construction

건설대지
집터와 그안의 건물에 한 경영을 위하여 령역계선
이 그어진 땅. 될수록 작게 잡고 그 리룡률을 높이는
것이 좋다
 부지(敷地), 대지
 site, construction site, lot

건설도면
건설물과 그 요소들을 약속된 기호와 부호, 투영법으
로 평면에 표시하고 크기 및 수량을 표시하는 수자와 
필요한 설명을 위한 글자를 위한 글자를 써넣은 도면. 
건설설계문건의 기본구성부분이다
 건축도면(建築圖面)
 architectured drawing

건설력학
건설구조물의 세기, 억세기 및 안전성에 한 계산리
론을 연구하는 력학의 한 분과. 리론력학, 재료력학, 
구조력학, 탄성력학, 소성력학이 이에 속한다
 건설역학(建設力學)
 construction mechanics

건설률 
건설 지면적과 건축물 및 시설물 건설면적과의 비. 
도시경영령역의 리용정도를 반영하는 지표이다
 건폐율
 building coverage

건설명시(建設明示)
도시나 농촌마을의 계획설계에 밝혀진 건설물들의 자
리를 똑바로 잡아주는것
 건물위치지정
 setting of building location

건설명시도
일정한 구역안에서 계획된 건설물들의 위치와 표고를 
기존건물과의 관계속에서 표시한 설계도면
 주변현황도, 건축현황도
 plan of pegging out, construction setting drawing

건설명시서
계획된 건설물을 현지에 옮기기 위한 위치를 밝힌 법
적문건
 construction elucidation document, construction 
express book

건설물
건설과정에 이루어지는 창조물. 건설물은 크게 건물과 
구조물로 나눈다. 건물은 사람들의 생산활동과 여러가
지 생활을 보장할 수 있는 방을 가지고 있는 건설물
이며, 구조물은 건물을 제외한 모든 건설물들을 말하
는데 건축적 및 기술적처리 정도에 따라 건축구조물
들은 우리 인민의 자주적이며 창조적인 생활을 보장
하는 중요한 수단으로써 우리 인민의 요구에 맞게 편
리하고 보기좋고 튼튼하게 건설된다
 건설물(建設物)
 construct

건설물동
건설장에 날라야 할 물동
 건설물량
 volume of construct. materials 

건설반
일정한 건설작업을 하기 위하여 조직된 반
 작업조
 construction crew 

건설부재
여러가지 건설자재들을 미리 일정한 형태로 가공하거
나 조립하여 만든 부분품으로 건설에 쓰이는 부재. 나
무, 강철, 벽돌, 철근, 세멘트, 등으로 만들어 놓은 기
둥, 들보, 벽체 같은것
 건설부재
 building element of construction

건설부지
제방, 언제, 다리, 철길, 물길, 등과 같은 기술구조물의 
앉힘과 그것의 경영상 필요로 하여 한계지어진 령역. 
기술구조물의 기능과 관리운영상 요구, 규모와 형태, 
립지조건과 건설조건 등에 의하여 크기가 정하여진다
 건설부지, 건설대지, 대지
 site area

건설비
건설과정에 드는 일체 비용. 건설비는 설계단계에서 
미리 예견되며 시공단계에서 확정된다. 설계단계에서 
예견된 건설비를 설계예산액이라 한다. 이것은 실제적
으로 지출된 건설비와 일치하지는 않는다
 건설비(建設費). 건설비용
 construction expenses, construction cost
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건설사
건설을 해온 력사 또는 그것에 하여 쓴 책이나 저술
 건축사(建築史)
 history of architect.

건설사업
①사람이 직접 자연에 작용하는 자연과의 투쟁, 자연
개조사업의 하나로서 건물, 구조물, 시설 같은것을 만
들어내거나 꾸리는 사업. ②새 국가, 새 사회 등을 이
룩하는 일
 건설사업(建設事業)
 construction project

건설설계
건설물을 짓기 위하여 규모와 구조, 재료, 원가 등을 
구체적으로 따져서 계산하고 계획을 짜는것 또는 그
내용을 나타낸 문건으로 건설물의 특성과 기술경제적
내용을 종합적으로 반영하는 문건
 설계서
 design documents

건설설계기준 및 규정
건설설계사업에서 척도로 삼아야 할 내용과 의무적으
로 지켜야 할 사항들을 제정한 제반규칙
 건설설계기준 및 규정
 building design standard and rule

건설시공
건설물을 직접 만드는 생산기술적 활동
 건축시공(建築施工)
 execution of building works

건설시추
건설물과 갱건설에서 건설지반상태를 조사하기 위하
여 지반에 구멍을 뚫는것. 국가건설시추와 갱건설시추
가 있다
 시추(試錐)
 boring, drilling

건설액
건설하는데 드는 금액
 건설비(建設費)
 construction cost

건설연공(建設鳶工)
건설공사장에서 건축물을 일떠세우는 일을 하는 연공. 
건설 공사장에서 건축물을 높이 쌓아 가는 일을 하는 
기능공
 건설기능공
 constructon craftman

건설예산
①건설에 앞서 건설물에 지출하게 되는 자금과 자재, 
로력, 기계설비소요규모를 미리 타산하는 사업. ②기
본건설과 관련하여 미리 타산되고 편성된 물자와 자
금지출계획. 크게 설계예산과 실행예산으로 나눈다
 건설예산
 construction budget

건설용닻
벌이줄, 권양기, 겹도르래, 안내도르래 등과 같이 당김
을 받는 건설장비들을 고정시키기 위한 닻
 construction equipment anchor

건설용물
건설공사를 하는데 쓰는 물
 건설용물 
 water for construction work, temporary water

건설용사기
건축물 마감건재로 쓰이는 사기제품. 타일, 변기, 목욕
통 등이 있다
 ceramic materials for building construction

건설용승강기
건설시공과정에 리용하는 승강기
 건설용승강기 
 constructional lift

건설용유리
건설에서 마감건재로 쓰이는 유리제품. 판유리, 압연
유리, 거품유리, 쌍창유리, 유리블로크 등이 있다
 건설용유리 
 glass for building

건설용재
건설부분에 쓰이는 목재
 건설용목재
 lumber

건설원가
어떤 상을 건설하는데 드는 모든 지출을 돈으로 나
타낸것. 건설기업소경영활동의 질을 반영하는 기본지
표의 하나이다. 산출목적과 계산방법에 따라 설계원
가, 계획원가 및 실적원가로 나눈다
 총공사비
 total construction cost

건설원가계산
건설물시공에 지출되는 비용을 계산하는 사업
 건설원가계산 
 calculation of construction cost
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건설의 공업화
건재를 규격화, 형화하여 공업적방법으로 생산하며 
건설을 조립식으로 하는것
 공업화건설, 조립식건설
 modular construction

건설의 집중화
로력과 자재, 설비를 중요한 상건설에 집중적으로 
넣고 조업기일을 앞당김으로써 건설에서의 투자의 효
과를 최 한 내게 하는것
 건설의 집중화
 concentration of construction

건설자
건설주기관, 기업소로부터 건설 상을 주문받아 건설
을 직접 맡아하는 전문건설기관과 기업소. 건설하는 
사람
 건설업자, 시공자, 건설인
 constructor

건설자금은행
국가예산자금을 원천으로 하여 국가기관, 기업소들에 한 
기본건설자금 및 보수자금공급과 부를 전문적으로 맡
아보던 국가은행. 1950년 1월에 조직되었는데 1964년 5월
에 은행사업체계가 개편되면서 중앙은행이 기본건설자금
공급을 비롯한 모든 자금공급을 책임지게 되였다
 the central bank of government for construction 
fund

건설자재
상건설에 리용되는 로동 상. 건설에 쓰이는 자재, 나

무, 강철, 벽돌, 철근, 세멘트, 유리, 늄, 합성수지 같은
것이 속한다. 시공과정에서 노는 역할에 따라 기본자재
와 보조자재로, 용도에 따라 기본건설용 자재와 생산용 
및 관리경영용 자재, 과학용 및 기술발전용 자재, 보
수용 자재로, 생산조직형태에 따라 규모중앙건재공업
에서 생산되는 자재와 중소규모지방건재공업에서 생산
되는 자재, 건설기업소 자체로 생산하는 자재로 나눈다
 건설재료(建設材料), 시공재료(施工材料), 건설자재
(建設資材)
 construction materials

건설자재비
건설공사의 수행에 소비되는 자재의 비용. 기본자재
비, 구조용부재 및 건구비 기타 자재비 등의 세부항목
으로 구분한다
 건설자재비
 construction material cost

건설자절
건설부문 일군들의 명절. 김일성동지께서 조국의 자연
을 개조할데 한 원 한 구상을 실현하는 첫 걸음으

로서 보통 강개수공사를 발기하시고 몸소 공사착공식
에 나가시여 첫 삽을 뜨신 력사적인 날인 1946년 5월 
21일을 영원히 기념하기 위하여 이날을 건설자절로 
정하였다
 건설의 날

건설작전
건설전투를 벌리기 위하여 계획을 세우고 필요한 조
치와 방법을 세우며 그것을 실현해나가는 일
 건설계획, 공정계획
 construction planning (schedule)

건설장
건설물을 건설하는데 필요한 일정한 공사구역. 준비 
및 보조 작업을 수행하기 위한 구역, 건설기계설비를 
비롯하여 가설물, 부재, 자재 등을 배치하기 위한 구
역, 사람과 운반수단들의 활동을 위한 통로구역 등으
로 이루어져있다
 공사현장 
 construction job-site

건설장계획도
☞ 부지계획도

건설재
『건설자재』의 준말
 건설재(建設材)
 construction materials

건설재료
건설에 쓰이는 제품 또는 반제품 등의 재료. 자연석
재, 요업제품, 유리제품, 세멘트, 콩크리트, 몰탈, 씨리
카트, 보온재, 흡음재, 목재, 력청질재료, 합성수지건
재, 도료제품 등이 이에 속한다
 건설재료
 construction materials

건설제도
건설물건설을 위한 설계도면을 그리는 일 또는 그 과
정. 건설도면을 그리는 방법과 규칙 및 그것을 연구하
는 학문을 건설제도학이라고 한다. 건설제도의 모든 
방법과 규칙들은 건설도면을 보다 신속정확하고도 명
백하게 작성하도록 하고 표기의 통일성을 기하며 도면
을 만들고 보는 일을 쉽게 하도록 되여 있다
 설계
 design, drawing

건설조립공사비
건설조립공사를 수행하는데 지출되는 비용. 건설공사
비와 설비조립공사비로 이루어진다
 erecting construction cost
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건설조립작업
건설을 위한 준비작업으로부터 시작하여 건설물이 완
성될 때까지의 모든 건설작업과 상설비설치작업
 건설조립작업 
 erecting work for construction

건설주(建設主)
전문시공기관, 기업소에 상건설을 위탁하여 완공된 건
설물을 넘겨받아 관리운영하는 자로, 주인으로 되는 사람 
또는 기관, 기업소, 단체. 시공계약에 의하여 시공을 직접 
맡은 전문건설기관인 시공주에게 건설을 위탁한다
 발주자, 도급인, 건축주
 owner, client

건설주기본건설투자
건설주기관, 기업소가 상건설에 투하하는 자금
 건설주기본건설투자
 capital construction investments of chief-construction

건설지질
자연개조나 국토건설의 계획작성, 건설물의 설계, 시
공 등에 영향을 주는 지질상태
 토질(土質)
 soil character

건설지질도
건설지질자료들을 약속된 기호나 부호 및 색으로 표
시한 도면
 토질주상도(土質柱狀圖)
 soil boring log, engineering geological map

건설지질상태
건설견지에서 본 지질상태
 건설지질상태 
 building geological condition

건설지질조사
건설지질상태를 조사하는것
 건설지질조사 
 building geological survey

건설지질학
건설지질에 하여 종합적으로 연구하는 지질학의 한 응
용분과, 암질학, 동력건설지질학, 상건설지질학, 암질력
학, 지역건설지질학, 건설지질모형화 등으로 나눈다
 토질역학
 soil mechanics

건설촌
많은 건설이 집중적으로 진행되고있는 구역
 건설구역, 건설지역
 construction area, area of construction site

건설총계획
기본이 되는 계획. 또는 그런 설계
 건설종합계획, 마스터플랜

건설총생산액
일정한 기간 건설부문에서 진행된 생산적로동의 결과
를 총체적으로 반영하는 화폐표시생산고지표. 사회총
생산액의 중요한 구성부분으로 된다
 total amount of gross construction products

건설치수
건설물의 평면과 용적, 구조요소, 건설재료, 설비품 등
의 크기를 나타내는 치수. 명목치수, 구조치수, 실제치
수가 있다
 치수
 size

건설판종이
건설재료로 쓰이는 판종이. 헌천, 털, 팔프선별찌끼 등
을 원료로 하여 만든다. 지붕판종이, 물막이종이 등이 
있다
 construction felt, roofing felt

건설학
건설에 관한 학문. 건재생산의 발전, 건설의 기계화, 건
설의 속도와 질을 높이기 위한 문제 등을 연구한다
 건설학
 study of construction

건설현장
실지 건설공사가 한창 벌어지고있는곳
 건설현장
 construction job-site

건설현장조직도
①일정한 시공단계의 건설장상태를 표시한 건설현장
의 총계획도. ②건설장의 리용정형을 규정한 시공총계
획도면. 시공조직설계의 한 구성부분이다
 건설현장조직도 
 general plan of construction site

건설흐름량
가물막이언제의 규모를 정하기 위한 기초자료로 되는 
물흐름량
 volume of water-flow

건성유
잘 마르는 기름. 리놀산, 리놀렌산 등과 같은 불포화
도가 높은 기름산들이 들어있고 요드가 130정도이상
이다. 아마씨기름, 삼씨기름이 이에 속하며 주로 도료
공업에 리용된다 ☞ 건유
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 건성유(乾性油)
 drying oil

건식공법
『건설장에서 물을 쓰지 않고 이미 만들어진 부재나 
부분품, 제품들을 쌓거나 조립하고 붙이는 공법』을 습
식공법에 상 하여 이르는 말
 건식공법(乾式工法)
 dry construction method

건식공사
『건설장에서 물을 쓰지 않고 이미 만들어진 부재, 부
분품, 제품들을 쌓거나 조립하고 붙이는 공사』를 습식
공사에 상 하여 이르는 말. 습식공사에 비하여 작업
이 간단하며 마감완성이 깨끗하다. 벽체나 천정에 화
장판이나 마감판들을 붙이거나 바닥에 리놀리움, 바닥
판 등을 까는것 등이 이에 속한다
 건식공사
 dry Construction

건식구조
건식방법으로 시공되는 구조로 건설현장에서 콩크리
트나 몰탈과 같은 젖은 재료를 쓰지 않고 이미 만들
어진 마른 건재품들을 조립하는 방법으로 시공하는 
구조. 조립식구조들은 건식구조이다. 건식구조는 시공
에서 계절적제한성을 받지 않으며 건설의 속도와 질
을 보장하는데서 우월하다
 건식구조(乾式構造), 조립식구조 
 precast structure, prefabricated type structure

건식목섬유판생산
섬유질원료를 개별섬유로 갈라내고 거기에 접착제와 
첨가제를 섞은 다음 건조시켜 일정한 형태로 성형하
고 가열압착한 후 열처리와 가습(습기주기)을 진행하
여 목섬유판을 생산하는 방법
 건식목섬유판생산 
 fiber board production by dry process

건식미장
공장에서 만든 여러가지 붙임판으로 건물의 겉면을 
마감하는것
 건식미장
 dry plastering

건식혼합
세멘트, 모래 그밖의것을 물을 쓰지 않고 마른채로 섞
는것
 건비빔
 dry mixture

건재

(세멘트, 벽돌, 기와, 유리, 목재 등) 건설에 쓰이는 재료

 건재, 건설재
 construction materials

건재공업
건설에 쓰이는 세멘트, 벽돌, 기와, 석회, 유리, 나무, 
보온재, 건설용칠감, 관 등 여러가지 건설자재, 건설부
재 및 부분품들을 전문적으로 생산하는 공법
 industry of producing building materials

건조균렬
말라서 터지는것
 건조균열
 drying crack

건조도
건조된 정도
 건조도
 degree of dryness

건조수축 
재료가 마를 때 물기가 빠지면서 줄어드는 현상. 점토
를 주원료로 한 도자기제품, 세멘트제품 등의 규격치
수를 정할 때에는 건조수축을 고려하여야 한다
 건조수축(乾燥收縮)
 dry shrinkage

건축
①건축물의 집체를 설계하고 만들어내는 과학기술과 예
술이 통일된 창작술. ②건물이나 구조물을 구상하고 설
계하여 세우거나 쌓아서 만드는 일. 사람의 로동, 과학기
술 및 예술적창작술의 통일로 이루어지는 과정이다
 건축(建築)
 architecture

건축가
건축작품을 구상하고 창작설계하는 능력과 기교 및 
과학기술적자질을 가진 창작가
 건축가, 건축사
 architect

건축계획
건축물과 련관된 공간을 일정한 목적에 맞게 꾸리기 
위한 안으로 건축물과 건축공간을 당  사회 사람들
의 요구에 맞게 실현하기 위한 계획. 건축계획은 건축
물과 공간의 배치, 그 능력과 규모, 형태의 선정, 기능
도식과 구조도식의 선정과 그 짜임새, 위생공학적해결 
등 해당 상을 설계하는데 나서는 모든 요구를 종합
적으로 타산하여 건축물을 형성하는 일반 원리와 원
칙에 기초하여 만든다
 건축계획 
 architectural planning
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건축공
건축을 전문으로 하는 로동자
 건축기술자, 건축기능사
 architectural engineer

건축공간
건축형성에 따라 이루어진 모든 공간으로 생활을 중
심으로 창조되는 건축조형공간. 한계가 있으며 사람의 
시각이나 여러가지 감각에 의해서 조형적느낌을 받는 
직관적이며 구체적인 공간이다. 건축공간은 3차원적
인 공간으로 취급되며 시간자리표를 첨가할 때 4차원
적인 공간으로, 그 밖에 여러가지 자리표를 더 첨가하
여 5차원, 다차원공간으로까지 취급될수 있다
 건축공간 
 architecture space

건축공학
건물에 관한 재료, 구조, 시공방법 등을 연구하는 건
설공학의 한분과
 건축공학
 architectural engineering

건축구성
건축물의 부분과 전체 그리고 주위환경호상간의 짜임
새로서 건축의 형식을 이루는 요소나 그 째임새 또는 
건축형성요소들을 묶어서 건축작품을 창조하는 일. 건
축에서는 건축내용의 구성요소들을 건축형식에 표현
하기 위하여 표현수단들과 수법들을 써서 형식을 이
루는 골격에 살을 붙여가며 작품을 창조한다
 건축구성 
 architectural composition

건축구성단위
건축형성에서 결합단위로 되는 건축구성요소.모든 건
축 상은 꼭 같거나 서로 다른 몇개의 구성단위들이 
무어져서 이루어진다. 건축구성단위는 상 적이다. 실
례로 한개의 살림집을 상으로 할 때 썩찌야는 구성
단위로 된다
 건축구성단위 
 architectural composition unit

건축구성단위결합
건축 상물을 이루는 여러가지 건축구성요소의 조형
적결합
 건축구성단위결합 
 combination of architectural composition unit

건축구성요소
건축을 이루는 요소
 건축구성요소 
 architectural composition element

건축구성축
건축구성요소를 일정한 형태로 무은 가상적인 골격선
 건축구성축 
 architectural composition axis

건축구조
건축물을 이루고 있는 구조요소들의 구성방법과 마감
방법. 건물의 구조요소에 따라 기초구조,벽체구조, 층
막구조로, 외부적영향에 처한 구조의 사명에 따라 
방음구조, 방수구조, 방화구조, 방열구조, 내산구조 등
으로 갈라진다. 건축구조는 건축물의 건축형성적 및 
기술공학적 원칙에 기초하면서 든든하고 보기좋게 해
결되여야 한다
 건축구조
 building structure

건축군
한 지역안에 세워진 여러 건축물의 떼
 건축물, 건물군
 group of buildings

건축기사
건축에 관한 전문지식을 가진 기사
 건축기술자, 건축가 
 architectural engineer, architect

건축기후구
건축물에 영향을 주는 기후적요소들의 공통성에 따라 
분할한 지역. 표준설계작성에 리용된다
 건축기후구
 architectural climatic region

건축도면 
건축적 해결내용을 보여주는 설계도면. 구조도면, 설비도
면, 전기도면 등 기술공학적인 내용을 보여주는 도면들을 
제외한 평면도, 립면도, 자름면도, 세부상세도 형식으로 그
려진 건축형성과 직접 관련되여있는 도면들을 말한다
 건축설계도면
 architectural drawings

건축력점
건축조화를 위하여 강조하게 되는 점. 건축요소와 건
축물, 거리와 도시 등에 있게 된다 ☞ 건축적력점
 건축 역점
 point of design

건축립체
사람들의 물질정신적요구에 의하여 의식적으로 만들
어진 립체적건축형태. 3차원적인 부피를 가지고 덩어
리형태로 표현된다
 건축입체, 매스
 architectural volume, mass
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건축립체공간
건축공간을 통일체로 보는 종합적개념
 건축입체공간 
 architectural cubic space

건축마감
건축물겉면의 조형적처리 및 해결을 이르는 말
 건축마감 
 architectural finishing

건축면
건물공간에서 건축조형적인 면
 건축면 
 architectural face

건축면적
건축물의 1층이 차지하는 면적. 흔히 건물이 땅에 닿
아있는 외벽체나 기둥의 외살치수로써 환산되는 1층
면적으로 타산한다
 건축면적(建築面積)
 building area

건축모형
건축 상을 직관적으로 보여주기 위하여 만든 모델
 건축모형
 architectural model

건축물
①건물과 건축구조물. ②『사람이 살림이나 그밖의 목
적에 쓰기 위하여 짓는 고정적인 구조물』을 통틀어 
이르는 말. 쓰는 목적에 따라 공공용, 시설용, 살림용, 
상업용, 보관용 등으로 나눌수 있다
 건축물(建築物)
 architectural building

건축물리
건축물과 관련하여 일어나는 물리적현상을 연구하는 
학문. 건축물에서 사람들의 생활과 활동에 맞는 환경
을 마련하기 위하여 알맞춤한 온습도, 소리울림, 비침
도를 보장하기 위한 방도 등을 연구한다. 건축열물리
학, 건축음향학, 건축조명학으로 나누인다
 건축물리(建築物理), 건축환경
 building physics, building environment

건축미
건축물의 아름다움
 건축미
 beauty of building

건축 도
지의 면적과 건축물이 차지하는 면적과의 비. 건축물

의 밴 정도를 반영하는 기술경제지표의 하나로서 건축

물의 립지조건, 층수, 배치방법 등에 따라 차이가 있다
 건폐율, 용적률
 building density

건축법
건축하는 방법
 건축공법
 architectural construction method

건축비례
①건축 상과 요소들의 부분과 부분, 부분과 전체사이
의 일정한 량적관계. ②건축 립체와 공간 및 건축 요소
들의 비례적인 균형관계, 건축조화의 류형으로 된다
 건축비례(建築比例)
 architectural proportion

건축사
건축의 발전력사를 연구하는 물질문화사의 하나. 원시
사회로부터 현 에 이르기까지 각이한 시기 각이한 지
역에서 각이한 민족에 의하여 창조된 건축의 발전과정
과 그 합법칙성을 연구함으로써 선조들의 건축예술을 
정당하게 평가하고 새로운 건축예술창조에서 그 우수
한 점들을 옳게 살려갈수 있게 한다
 건축사(建築史)
 history of architecture

건축사진측량
사진측량의 방법으로 건축물에 한 측량을 진행하는
것
 건축사진측량
 architecture photograph

건축선
가로면에 배치된 건물들의 앞벽을 따라서 가상적으로 
련결한 선. 일반적으로는 거리한계선과 일정한 사이를 
두고 구획한쪽에 있으며 때로는 거리한계선과 일치하
기도 한다
 건축선
 line of building construction

건축선 
건축물의 앞벽면선을 가상적으로 련결한 선. 거리한계선
과 일치할수도 있고 일정한 거리를 떼여 배치할수 있다. 
도시중요간선가로나 교통량이 많은 가로에서는 거리한계
선과 건축선사이 거리를 3m이상 격리시켜야 한다
 지정선
 line of building construction

건축설계
건축물을 건설하기 위하여 만드는 도면 및 문건. 건축
물에서 제기되는 모든 요구를 구체화한 설계문건 또
는 그것을 만드는 일. 건축물의 상규모, 구조, 재료, 
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원가 같은것을 구체적으로 따져서 계산하고 계획을 
짜는것과 그에 기초하여 만들어진 도면을 비롯한 여
러가지 설계문건이 이에 속한다
 설계, 건축설계(建築設計)
 architectural design, architectural planing

건축설비
건축물에 설치되는 설비. 흔히 전기설비, 급배수설비, 
난방설비, 랭방설비, 방화설비, 승강기설비, 오물처리
설비 등이 있다
 건축설비
 building equipment

건축시공
①건축계획과 설계에 따라 건축물을 짓는 일. ②건축
계획에서부터 준공에 이르기까지 건설의 기술경제적
인 관리를 한는것
 건축시공
 building construction 

건축양상
건축물모양새의 형상으로 건축 상전반에 드러낸 독
특한 건축조형적 느낌과 건축적색갈
 건축양식, 건축형식
 style of architecture, phase of architecture

건축양식
일정한 지역이나 민족국가들에서 일정한 력사적시기
에 형성되고 공고화된 건축 형식과 특징. 지역에 따라 
동양건축양식, 서양건축양식 등으로, 민족국가에 따라 
조선건축양식, 중국건축양식 등으로, 력사적시기에 따
라 로마네스크건축양식, 고지크건축양식, 르네쌍스건
축양식 등으로 나눈다
 건축양식 
 architectural style

건축언어
건축의 내용을 풍부히 하고 건축적형상을 높여주며 
상징적이며 시각적인 표현성을 살려 건축형태가 활력
을 띠게 하는 언어를 일반적으로 이르는 말
 건축언어
 architectural language

건축열물리학
건물의 둘레구조에서의 열전달과 공기나 습기 침투문
제를 연구하는 건축물리학의 한 분과. 건축물안에서 
알맞춤한 온습도를 보장하기에 필요한 둘레의 재료와 
구조, 두께를 결정하기 위한 문제를 연구한다 ☞ 건축
열물리
 건축열물리학
 thermal physics, thermal environment

건축예술
건축을 예술적으로 창조하는 과정. 사람들의 물질정신
적요구에 맞게 건축물과 그 집체를 구상하고 실현하
기 위한 창작술. 일반적으로 건물이나 기념비와 같은 
건축물 또는 그것들의 집체로 이루어진 거리와 도시 
등을 형성하기 위한 과학기술 및 예술을 통일적으로 
말한다 ☞ 건축술
 건축예술 
 architectural art

건축요소
건축물을 이루는 요소 곧 건축물을 이루는 여러가기 
세부들과 부분들 ☞ 건축적요소
 건축요소
 elements of architecture

건축용지
건축에 리용되는 지
 건축용지(建築用地)
 site of building

건축위생
건축물이 인체에 미치는 영향 곧 위생조건을 연구하
는 학문 또는 그러한 위생. 건축물의 채광, 조명, 환
기, 통풍, 랭난방, 음향 등의 상태나 건강의 유지와 생
활환경에 미치는 위생조건 등이 속한다
 건축위생
 plumbing 

건축음향
건축물에서의 소리의 전파와 울림현상 및 그것에 관
한 리론과 기술
 건축음향
 building acoustics

건축음향학
건축물에서 소리의 울림과 그 효과적리용문제를 연구
하는 건축물리학의 한 분과. 방안에서 소리가 알맞춤
하게 울려 잘 들리게 하는 문제와 소란한 소리가 방
안에 들어오지 않게 하는 문제를 연구한다
 건축음향학
 building acoustics

건축의 내용구성요소
건축의 내용을 이루는 구성요소
 건축내용구성요소
 element of architectural content

건축의 형식
건축에서 내용을 표현하는 형상체계와 틀
 건축형식 
 form of architectural
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건축작품
건축을 창조하는 능력 또는 기술
 건축작품 
 architectural production

건축장식
건축물의 조형예술적처리
 건축장식 
 architectural decoration

건축적균형
건축작품을 구성하는 건축요소들이 일정한 축을 기준
으로 어느 한쪽으로 기울어지거나 치우쳐지지 않게 
하는 건축형성수법
 건축적균형
 architectural balance

건축적다양성
여러 개의 각이한 건축요소들이 개개의 특성을 살리
면서도 통일적인 조화를 나타내는 속성
 건축적다양성
 architectural diversity

건축적대조
건축적으로 서로 반 되는 요소들을 비하여 그것들
의 고유한 특성들이 강조되게 하는 건축형성수법
 건축적대조
 architectural contrast

건축적대칭
건축균형을 보장하는 조화수법의 하나로서 건축요소
들이 점, 선, 면을 기준으로 하여 좌우 같은 거리에 
서로 같은 크기와 무게, 형태로 놓인 균형
 건축적대칭 
 architectural symmetry

건축적력점
건축형성상 강조해야 할 곳에 사람들의 이목을 집중시
키기 위하여 특별히 강하게 해결한 건축요소. 건축물형
성, 거리형성, 도시형성에 변화를 조성하고 통일성과 
다양성을 보장할수 있게 한다 ☞ 건축력점
 건축 역점, 주안점
 point of design

건축적련결
건축적인 통일성을 보장하는 건축조화수법의 하나
 건축적연계
 architectural connection

건축적률동
건축요소들을 일정한 간격으로 반복 또는 교체시켜 
장단적효과를 나타내는 조화수법

 반복미
 beauty of repefition

건축적비대칭
건축요소들이 어떤 축이나 면에 하여 좌우형태는 
같지 않으나 시각적무게가 같은 균형. 인민문화궁전, 
창광원, 평양학생소년궁전 등은 비 칭수법으로 형성
된 건물이다
 건축적비대칭
 architectural unbalance

건축적비례
건축물의 부분과 부분, 부분과 전체사이에 이루어지는 
량적비례관계. 산수비, 무리수비, 정수비 등이 있다
 건축적비례
 architectural proportion

건축적형상
인간의 미학적요구를 건축형식으로 반영하는것
 건축적형상 
 architectural formation

건축점
건축공간속에서 건축조형적인 역할을 수행하는 건축
형태로서의 강조점
 주안점, 건축강조점
 architectural point

건축정 도
순살림집 지면적에 한 살림집건축면적과의 비률
 net building density

건축조각
건축물을 장식하기 위한 조각
 예술장식품
 architectural sculpture

건축조명
어두운 밤에 건축물이 잘 나타나도록 인공광원으로 
건축물의 안팎을 밝게 비쳐주는것. 투광기를 써서 알
맞춤한 방향으로 건축물표면을 비쳐주거나 건축물테
두리에 수많은 전등을 매달아 그 륜곽을 나타내게 하
기도 하며 건축물만을 밝게 비쳐 건축물이 두드려져 
보이게 하기도 한다. 조명하는 장소에 따라 집안조명
과 바깥조명으로 나누인다 ☞ 건물조명
 경관조명
 exterior lighting

건축조화
조형적인 결합을 통하여 얻어지는 통일적인 어울림
 건축조화 
 architectural harmony
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건축지(建築地)
건축을 하는 지 나 지구
 부지(敷地), 대지
 site area, building site

건축척도
①건축에서 전체와 부분의 크기정도를 표현하는 수단. 
②사람들이 건축물과 그 요소들을 보고 느끼는 크기
의 정도. 실지 크기와는 달리 척도기준과 비되여 상

적으로 크게 또는 작게 보이도록 하여 주변과 어울
리게 하는 조화수법이다
 건축척도, 척도
 architectural scale

건축한계
건축물의 어느 한 부분도 침범하여서는 안되는 계선. 
보통거리길이나 철길을 보호할 목적으로 건축물을 지
을수 있는 계선을 선정하고 통제하는데 쓴다
 건축한계선
 boundary line of building

건축형성
건설물의 일정한 형태를 이루는것 또는 그런 형태가 
이루어진것
 매스
 mass

건축형성론
건축형성에서 나서는 리론실천적문제들을 체계화한 
학문. 건축형성의 기초적 문제들인 건축형태와 건축공
간 구성. 건축형성의 기본조화수단과 보조조화수단 및 
조화수법들이 포함된다
 건축이론(의장론)
 theory of architecture, theory of design

건축형성법식
건축형태구성의 규정적체계와 질서
 건축의장법칙
 law of architectural composition

건축형성수단
건축물과 건축공간, 건축세부요소들을 이루는 조형적
인 요소. 점, 선, 면, 립체, 공간 등 기본형태구성수단
과 건축형태구성을 부각시켜주는 색, 질감, 조명, 명암 
등 보조형상수단이 있다
 건축의장요소
 elements of building design

건축형성안
건축물이 일정한 형태로 이루어지게 형성하는 안
 건축의장

 architecture design

건축형성언어
건축을 형성하는데 쓰이는 점, 선, 면, 립체 등과 같은 
수단을 이르는 말
 건축디자인언어
 architectural composition language

건축형성요소
창, 벽체, 기둥 등 건축을 조형화하는데 쓰이는 요소
 건축디자인요소
 element of architectural composition

건축형성절점
건축 상의 구조구성적인 골격선이 집결된 마디점
 architectural composition point

건축형성중심
건축형성에서 중심적인 부분
 center of architectural composition

건축형성축
건축형성을 위하여 선정하는 가상적인 축. 기본형성
축, 보조형성축이 있다
 axial of architectural composition

건축형식
여러가지 요인에 따르는 건축적류형구분
 건축형식 
 architectural type

건축형태
건축물과 건축세부요소들의 모양새
 건축형태 
 architectural form

건축화
건물에 갖추어놓는 가구나 설비 등을 건축적으로 해
결하고 일체화하는 것. 건축공간에서의 설비배치에서 
공간의 조잡성을 없애기 위하여 일부 설비들을 건축
구조해결과 련관시키면서 건축구조요소들에 붙어있는 
부분처럼 일체화한다
 유니트화
 architectural built in

건축화조명
조명기구를 건축장식의 일부와 같이 조화롭게 구성하
는 조명형식으로 광원을 천정 또는 벽면에 넣어 건축
짜임새와 합치시킨 조명. 벽 또는 천정을 파내고 전등
을 설치한 다음 전등이 보이지 않게 흐린유리 또는 
빛가림살창을 씌운다. 창문이 없는 건물, 지하건물에 
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조명을 하면 창문처럼 보이게 할수 있다. 눈부심이 적
고 빛이 확산되여 그림자가 적게 생기며 간접조명에 
비하여 효율이 높다
 건축화조명(建築化照明)
 architectural lighting

건평
건축물의 밑바닥이 차지하는 땅의 평수
 건평(建坪), 건축면적
 building area

걸개볼트
철길다리에서 나무침목을 직접 강철보에 고정시키는 
볼트
 hook bolt

걸굳은 땅
거칠고 굳은 땅
 rough & solid soil

걸레받이
장판을 할 때 걸레질로 벽의 굽도리가 어지러워지거
나 째지지 않게 하기 위하여 좁게 오려서 굽도리밑으
로 돌려바르는 장판종이
 걸레받이
 baseboard, base

걸음길
보행자의 통행에 사용하도록 된 도로
 보도

걸음식굴착기
다리가 있어 걸음식으로 자체운동을 보장하는 굴착기. 
바퀴식이나 무한궤도식과는 다른 끌삽굴착기가 여기
에 속한다. 이동속도와 기동성은 낮으나 습지와 같은 
무른 땅에서도 작업할수 있다
 보행식굴착기
 walking style excavator

걸음식주행설비
건설기계의 주행설비의 하나. 작업과정에 기계의 무게
를 받아주는 원판, 스키와 같은 모양의 두발과 전동장
치로 이루어졌으며 굴러가는것이 아니라 한걸음씩 옮
겨간다. 주행속도는 매우 낮으나 습지 와 같은 무른 
땅에서 기계의 이동을 보장하는것이 특징이다
 보행식주행설비
 walking running gear

걸음전압
송배전선로의 접지뜨락사고점이나 전기설비의 접지체
를 통하여 땅으로 전류가 흐를때 그 근방에서 벌려디
딘 두발사이에 걸리는 전압. 안전조건을 규정하는 중

요한 지표의 하나이다
 보폭 전압
 step voltage

겉나사
① 나 촉의 겉에 친 나사 또는 나사친것. ②나사의 
이발이 겉으로 나있는 나사
 수나사
 external thread

겉나사치개
볼트나 그밖의 겉나사를 깎아내거나 또는 완성하기 
위한 공구
 다이
 external thread die

겉면거칠음
겉면이 매끈하지 못한것
 표면조도 
 surface roughness

겉면반사
물체겉면에서의 빛의 반사
 표면반사 
 surface reflection

겉면응축
재료겉면에서 공기속의 수증기가 응축되는 현상
 표면결로 
 surface condensation

겉면진동기
콩크리트혼합물의 겉면에 떨기힘을 주어 다지는 기계. 
판부재생산과 도로포장에서 널리 쓰인다. 구조가 간단
하여 중소기계화에 좋다
 거푸집진동기, 외부진동기
 form vibrator

겉문
☞ 바깥문
 바깥문
 exterior(outer) door

겉미장
『맨 겉에 하는 완성단계의 마지막미장』을 초벌미장에 
상 하여 이르는 말
 정벌바름
 finish coating

겉붙이기
건물이나 구조물의 안팎에돌, 타일, 장식판 등을 붙이
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는 일. 건설물의 안팎을 마감장식하기 위하여 조화롭
고 보기 좋고 든든하게 붙인다
 표장(表裝)
 exterior finish

겉붙임돌판
건축물의 벽과 기둥 같은것의 겉면에 마감장식하기 
위하여 붙이는 판. 자연 및 인공판돌, 도자기판, 유리
판, 알루니니움판, 불수강판, 합성수지판 등이 있다
 외장용석판
 exterior stone panel

겉붙임판
구조의 겉면을 장식하기 위하여 붙이는 판
 페이싱슬래브 
 facing slab

겉힘
물체의 겉면에 작용하는 힘
 접선하중
 tangential load

게지
제품의 크기와 모양 또는 그 부분들의 배치를 검사하
는 눈금이 없는 기구
 게이지
 gauge

겨눔줄
두 점사이의 각이나 거리를 잴 때 재는 상들을 겨
누기 위한 가는 줄
 measuring string

겨울나이
 겨우살이

겨울철공사
겨울철에 벌려놓은 공사 
 동절기공사
 winter work

격간
건물에서 가로 방향의 수직힘받이구조의 배치를 규정
하는 분할축사이의 거리
 스탠, 경간
 bay

격간살이
☞ 결방살이

격납고 
비행기를 보호관리하거나 수리, 정비하는데 쓰기 위하
여 만든 건물. 강철이나 철근 콩크리트구조로 된 고정
적인 격납고와 목구조나 조립해체식구조로 된 림시적
인것이 있는데, 크기는 비행기의 종류와 크기 및 수량
에 관계된다. 평면은 장방형이 제일 많고 십자형, 다
각형 그리고 원형들이 있다
 격납고
 hangar, aeroplane shed 

격리대기실
전염병환자 전염병환자와 접촉하였거나 전염병환자로 
의심되는 사람을 건강한 사람과 접촉하지 못하게 따
로 떼여두기 위한 방
 격리대기실 
 isolated waiting room

격리진찰실
병원 진료소에서 전염성질환이 있는 환자들을 일반환
자와 따로 진찰하는 방
 격리진찰실 
 isolated examination room

격벽
흙 또는 돌로된 언제속에 설치된 물막이 벽. 메운땅의 
앞면에 설치하는 호안 
 가호안(假護岸), 격벽(隔壁), 호안(護岸)
 partition wall, Bulkhead

격실언제
언제구조의 하나. 뚝의 내부에 콩크리트판으로 방처럼 
간을 막고 그속에 흙을 닫져넣어 시멘트를 절약할 수
있게 한경제적인 언제구조이다
 격실언제(隔室堰堤)
 diaphragm dam

견딜성
잘 견디여내는 성질
 내구성
 durability

견인중량
끌무게. 일정한 경사도를 이룬 구간에서 견인차가 일
정한 속도로 끌 수 있는 짐의 무게

결박철사
(기계나 쇠퉁구리 같은것을) 묶을 때 쓰는 쇠줄. 철근
을 조립하여 묶는데 쓰는 줄 ☞ 묶음쇠줄
 결속선
 binding wire
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결방살이
①남의 집 겹방을 빌려서 사는 살림. ②한 세 가 살
게 된 집에 곁들어서 사는 살림
 전세, 월세
 bay living, living in a rented room

결정수
넓은 의미에서 결정속에 일정한 조성비로 들어있는 
물. 결정안의 일정한 위치에 고정되여있으면서 결정격
자의 안정화에 필요한 물. 보통 이것을 결정수라 한다
 결정수 
 crystal water, water of crystallization

결합수
흙알갱이의 겉면에 전기분자인력에 의하여 얇게 덮혀
있는 물
 조합수
 combined water

결합식저수지계
직렬식과 병렬식이 결합된 저수지들
 결합식저수지계 
 assembled type reservoir system

결합재
강철보와 철근콩크리트상판이 공동으로 일하도록 일
체로 결합시키는 요소. 억센 결합제, 결합철근, 결합못
의 세 형식이 있다. 결합재는 림시짐, 콩크리트의 건
조수축과 포복, 콩크리트상판과 강철보의 온도차에 의
하여 강철보와 콩크리트상판사이에 일어나는 자름힘
에 견디게 배치한다. 지점부근에 배게 배치한다
 연결편 
 shear connector

결합제
분체들을 결합시키는 약제. 요업제품에서는 소성 혹은 성
형할 때 주원료를 결합시키기 위하여 쓰이는 재료를 말한
다. 널리 쓰이는것은 점토인데 제품의 종류에 따라 규산
나트리움, 석회유 등을 쓸 때도 있다. 상온에서는 성형품
의 세기를 높이기 위하여 주로 유기결합체를 쓴다
 결합제
 binder

겹널마루깔기
2중널마루깔기
 이중바닥
 double flooring

겹돌
겹친돌
 면벽돌 

 surface brick

겹창
안팎의 두 창짝이 맞붙은 창. 2중창의 한 형식으로서 
추위 및 소리를 막기 위하여 쓴다. 겹창의 두 창짝은 
접철과 창짝맞물림걸개 그리고 창짝고정핀(나무핀)에 
의하여 붙어있는데 보통때에는 두 창짝이 함께 여닫
긴다. 필요에 따라 창짝들을 서로 분리시킬수 있게 한
다. 2중창보다 빛받이가 좋고 창틀재료도 절약되며 
얇은 구조체에도 설치할수 있다. 그러나 창짝의 두께
가 크기때문에 여닫기 불편하고 여닫이형식을 임의로 
선정하기 힘들다 ☞ 이중창
 이중창, 겹창 
 double window

겹친용접
소재들을 겹쳐놓고 용접하거나 맞머리치기하여 잇는 
용접
 겹친용접
 overlap welding

겹친이음 
두판자를 촉없이 약간 겹쳐 접하는 방법. 널이음의 한 
형태이다   덧널이음
 겹이음, 겹치기이음
 lap joint

경간
①보, 트라스, 지붕보, 층막, 아치 등에서 지점사이의 
거리 또는 건물이나 다리 같은것의 기둥과 기둥사이
의 거리. ②(전기) 가공선로에서 지지물사이의 수평거
리, 전기적경간, 수평 및 수직 경간, 계산경간, 환산경
간, 립계경간, 경제적경간등이 있다   경간거리
 경간(徑間)
 span

경간거리
☞ 경간

경간구조
일정한 경간을 가지고 있는 공간의 구조
 경간구조(徑間構造)
 span structure

경간레루
기둥과 기둥사이 공간에 건너지른 레루(rail)
 경간레일
 span rail

경계선 

용접이음금속과 열영향구역의 경계선, 경계부라고도 
한다. 경계부는 녹음점 또는 녹음온도부근까지 가열된 
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부분이다
 경계선 
 boundary line 

경금속
유색금속가운데서 도가 5,000㎏/㎥보다 작은 금속, 
알루미니움, 마그네시움, 칼시움, 나트리움, 칼리움, 티
탄 등이 속하는데 지구의 암석권에 약20% 들어있다. 
매우 견고한 화합물형태로 있으므로 갈라뽑아내기가 
까다롭다. 경금속은 광석으로부터 순수한 화합물을 얻
은 다음 그것을 용융염전해법 또는 금속고열환원법으
로 처리하여 해당한 금속을 얻는다
 경금속 
 light metal

경금속판
경금속으로 만든 판재료, 건물 외장용, 건구용 등으로 
쓴다
 경금속판 
 light metal plate

경도
①굳은 정도를 표시하는 척도. ②지리학에서 기준자오선
과 주어진 점을 지나는 자오선사이의 구면각 ☞ 굳기
 경도(硬度), 굳기
 hardness

경도시험
굳기를 시험하는것
 경도시험(硬度試驗)
 hardness test

경량골재
산포겉 도가 1,000kg/㎥이하되는 질량이 상 적으로 
가벼운 골재
 경량골재 
 light-weight aggregate

경량레루
일정한 길이의 질량이 상 적으로 가벼운 레루(rail)
 경량레일
 light-weight rail

경량몰탈
가벼운 인공모래로 만든 몰탈
 경량모르타르 
 light mortar

경량벽돌
겉 도와 열전도률이 작은 가벼운 벽돌. 점토에 톱밥, 
석탄가루나 기포제를 섞어 소성한 다공질벽돌이다. 성

형할 때 기계적방법으로 큰 구멍을 낸 중공벽돌 등이 
있다. 구조물을 단열시키거나 질량을 가볍게 할 목적
으로 쓴다
 경량벽돌 
 light-weight brick

경량블로크
가벼운 골재를 써서 만든 블로크
 경량블록 
 light-weight member

경량세골재
굵기가 0.15-5mm인 경량골재. 일반적으로 중량골재
와는 달리 경량골재에서는 세골재와 조골재를 가르지 
않고 쓰지만 합리적인 알굵기조성을 보장하기 위하여 
경량세골재와 5mm~40mm인 경량조골재를 채로 쳐
서 다시 배합할수 있다
 경량모래 
 light-weight sand

경량주조성내화재료
다공질경량내화골재와 수경성세멘트를 결합제로 하여 
만든 내화재료. 골재로는 다공성점토질, 소성한 규조
토질, 급열팽창시킨 혈암, 질석진주암질을 쓰며 세멘
트로는 내화성이 있는 알루미나세멘트를 쓴다. 시공은 
물을 넣어 혼합한 다음 콩크리트치는 방법. 주입하는 
방법. 분사용착방법으로 한다. 큰 단열성일체식로벽 
또는 복잡한 구조로 된 부분을 시공할 때 쓴다. 또한 
축조현장에서 이형단열벽돌을 빨리 만들어 써야 할 
요구가 나설 때에도 좋다
 경량주조성내화재료 
 light-weight castability refractory

경량콩크리트
부피질량이 2,000kg/㎥ 이하되는 가벼운 콩크리트. 구
조에 따라 경량콩크리트를 경량골재콩크리트, 잔구멍
콩크리트, 큰구멍콩크리트로 나눈다. 건축물의 벽체재
료와 보온재로 쓰인다
 경량콘크리트 
 light-weight Concrete

경량합판
속층에 경량재료를 넣고 두 겉판은 보통합판으로 만
든 판재료. 속층재료로는 수지침지한 종이나 금속박판
으로 만든 벌집모양 또는 물결모양 삽입물, 발포체, 
연질섬유, 오림  등을 쓴다. 큰힘을 받지 않고 경량
화가 요구되는 경우에 쓴다
 경량합판 
 light-weight plywood

경량형강
철을 적게 들이면서도 많은 짐을 받들수 있게 만든 
가벼운 형강. 압연이나 구부림법으로 만든다
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 경량형강
 light gauge steel

경블로크
☞ 경량블로크

경사각
수평선과 경사선사이의 각
 경사각 
 angle inclination

경사도로
경사진 땅우에 건설된 도로
 비탈길 
 slope way

경사면내파괴 
경사면의 일정한 깊이에 굳은 지층이 있는 경우 경사
면파괴형식의 한가지
 사면내파괴(斜面內破壞), 사면붕괴(斜面崩壞)
 slope failure

경사면인공조도
경사면을 콩크리트블로크나 돌로 삐여져나오도록 인
공적으로 거칠게 만든 구조요소
 경사면인공조도 
 artificial roughness of slope

경사방파제 
앞면이 경사진 방파제
 경사식방파제(傾斜式防波堤), 경사제(傾斜堤)
 sloping breakwater

경사아치
아치의 축선이 보의 방향과 기울어지게 사귀는 아치
 경사아치
 rampant arch

경사지붕
물매가 큰 지붕. 보통 5%이상의 물매를 가진 지붕이다
 경사지붕
 pitched (inclination) roof

경사철근
부재축에 경사지게 배치한 철근
 경사철근 
 bent-up rod

경사축수차 
축이 경사지게 놓인 수차
 자유삼각자(정규)

 inclined(shaft) turbine

경사측각기
비탈각을 재기 위한 기구
 경사자, 경사측각기(傾斜測角器)
 adjustable triangle, a shifting T-square

경유
원유 또는 석탄타르를 가공할 때 얻어지는 경질류분
 경유 
 light oil

경재
마구리굳기가 30㎫이상인 굳은 활엽수재료
 견목재, 경목, 굳은나무 
 hard wood

경질고무
고무에 류황을 많이 섞어서 가류한 굳은 고무제품
 경질고무 
 hard rubber

경질목섬유판
겉 도가 800㎏/㎥이상인 목섬유판
 경질목섬유판 
 hard fibre board

경질빠데
경질재료로 만든 틈막이재료
 경질퍼티 
 hard putty

경질유리
연화점이 높고 보통온도에서 굳은 유리. 소다석회유리에
서 알카리를 없애고 알루미나를 넣으면 저급한 경질유
리로 된다. 예나유리, 데렉스유리, 파이텍스유리 등이 
표적인 경질유리로 알려져있다. 내열성, 내약품성이 크
다. 고급장식유리제품소재로 쓰이며 화학용기를 비롯한 
공업유리제품, 고급일용유리제품을 만드는데 쓴다
 경질유리 
 hard glass

경판
☞ 빠넬

경질자기
비교적 높은 온도에서 소성한 자기로서 겉면이 굳은 
자기
 굳은자기, 경질자기 
 hard porcelain
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경화
①액체 또는 류동상태에 있던 재료가 수화반응, 산화
반응, 중합반응 등 화학적변화, 건조와 가열 상태로부
터의 랭각과 같은 물리적변화로 류동성을 읽고 세기
가 커지는 과정. 세멘트와 석회는 수화반응으로, 합성
수지접착제는 주로 축합과 중합반응으로, 아스팔트는 
가열상태로부터 랭각과 산화 및 중합반응으로 경화된
다. ②열경화성수지의 초기축합물이 열, 촉매(경화제)
등의 작용으로 가교되여 용매에도 풀리지 않고 열을 
가해도 연화되지 않는 상태로 되는 현상
 경화 
 hardening

경화과정
굳어지는 과정
 경화과정 
 hardening process

경화법
굳어지게 하는 방법
 경화법 
 hardening method

경화수축
세멘트반죽이 공기속에서 굳어질 때 생기는 부피줄음. 
경화수축은 세멘트반죽이 굳어질 때 물기의 증발과 
Ca(OH)2의 탄산화에 의하여 생긴다
 경화수축 
 hardening shrinkage

경화온도
수지를 경화시키는 온도. 수지종류에 따라 경화온도가 
다르다. 페놀수지에서 160~170℃이고 불포화에스테르
수지에서 25~30℃이다
 양생온도 
 curing temperature

경화제
①굳기를 높여주거나 경화과정을 촉진시키는 첨가제. 
②열경화성지의 선상구조를 3차원구조로 전환시키는
데 필요한 약재
 경화제 
 hardener, curing agent

경화촉진제
빨리 경화시키며 초기세기를 높이기 위하여 쓰이는 혼
화제. 경화제라고도 한다. 주로 세멘트몰탈, 콩크리트에 
넣는다. 염화칼시움, 염화나트리움, 류산나트리움, 탄산
나트리움, 트리에타놀아민 등이 있다. 공사기간을 단축
할 때나 겨울철콩크리트공사 등에서 빨리 경화시키기 
위하여 쓰인다. 그러나 철근부식과 콩크리트의 건조수
축이 커지기때문에 충분히 고려하여 써야 한다

 경화촉진제 
 hardening accelerator

곁방
안방이나 주되는 방의 곁에 달린 방
 부속실
 attached room

곁방문
곁방에 들어가는 문
 부속실 출입문
 attached door

곁방살림
☞ 곁방살이
 전․월세살이
 bay living, living in a rented room

곁붙임판
판자 또는 단판을 여러겹으로 붙여서 만든 판. 합판이
라고도 한다. 나무로 만드는데 세기가 높고 잘 변형되
지 않는다. 붙임판수는 3,5,7 등 홀수인데 매개층의 
섬유방향은 90°또는 45°로 사귀도록 배치한다. 주로 
가구에 쓰인다 ☞ 합판
 합판
 plywood

계권(契券)
☞ 계약서
 계약서
 contract document

계단
①높이가 다른 곳을 밟고 오르내릴수 있게 층(단)을 
지어준 시설. ②오르내리기 위한 층층  또는 그 하나
하나의 단
 계단(階段)
 stair

계단란간
계단에 설치한 란간. 오르내리는 사람들의 안전과 편
리를 보장한다. 살창식, 벽식, 혼합식 등이 있다
 계단난간
 stair handrail

계단승강기
한 장소로부터 더 높거나 낮은곳에서 사람을 태워가기 
위하여 련속적으로 움직이는 계단이 달린 사슬콘베아의 
한가지. 보통 30′정도로 비탈지게 설치하며 아래와 우에
는 사람이 타거나 내리기 편리한 수평부분이 있다
 에스컬레이터
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 escalator

계단식살림집
경사지에 계단식으로 지은 살림집
 테라스하우스
 terrace house

계단실
밖에 설치한 층
 계단실
 staircase, stair hall

계류시설 
부두나 배터 등 일정한 곳에 배를 머물러 있게 하기 
위한 시설
 계류시설, 계선시설(繫船施設)
 berthing facilities

계면활성제
기체와 액체, 액체와 액체, 고체와 액체의 계면에 흡
착되여 낮은 농도에서도 계면활성을 뚜렷하게 나타내
는 물질. 음이온, 양이온, 비이온 및 량성이온 계면활
성제로 나눈다. 계면활성제는 일정한 농도(림계미쎌형
성농도)로부터 세척력, 기포력, 유탁분산력, 침투력, 
전방지력을 나타낸다. 공업부문에 널리 쓰인다
 표면활성제
 surface active agent

계산경간
경간구조의 받치개중심사이거리. 경간구조의 중요한 
치수이며 속힘계산의 기본치수이다
 계산경간
 design span

계산락차
수차의 기본치수를 결정할때에 쓰이는 락차
 계산낙차
 design head

계산세기
구조계산에 쓰이는 재료의 세기 곧 설계계산에서 적
용하는 힘받이재료의 최소세기값
 재료강도
 material strength

계산열손실
계산조건에서 열손실
 설계열손실 
 design heat loss

계산응력
계산하중에 의한 구조부재에 생기는 응력
 계산응력 
 design stress, working stress

계산이음줄
하중에 견디도록 하는 용접이음줄
 계산이음줄
 design seam

계산짐
구조물의 운영 전기간에 있을수 있는 최 의 짐. 짐이 
정상적인 조건에서는 기준값을 넘지 않으나 불가피한 
원인과 운영조건의 변화로 기준값을 넘을수 있으므로 
설계계산에서 계산짐을 고려한다
 작용하중
 working load

계산하중
구조계산에 쓰이는 하중. 계산하중은 기준하중에 하중
초과곁수를 곱한 값이다. 장기계산하중과 단기계산하
중으로 나누인다. 계산하중에 의하여 여러 구조부문의 
응력을 구한다
 설계하중 
 design load

계선고리 
배를 기 위하여 부두구조물의 앞면에 설치한 고리
 계선환(繫船環), 계선 링
 mooring ring

계선부표 
배를 계류하기 위하여 바다에 설치한 뜬 구조물
 계선부표(繫船浮標), 계선부이
 mooring buoy

계선주 
선박의 계선바줄을 거는 기둥
 계선주(繫船柱), 직주(直柱)
 mooring post

계약 
건설활동과 관련하여 시공주와 건설주사이에 의무와 
권리를 약정하는것
 계약, 도급 
 contract

계획과제
계획에 맞물려있는 과제
 계획과제
 planned project (task)
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계획도시
도시건설계획에 의하여 규모있게 계획적으로 건설한 도시
 계획도시(計劃都市)
 design city (city planning)

계획선
철길 또는 도로의 세로자름면그림에서 로반시공지면
의 계획높이를 나타낸 선
 계획고
 design height

계획설계높이
해발높이로 표시한 높이
 지표고
 design height

계획수심 
계획 혹은 공사중에 쓰이는 수심
 계획수심 
 planned depth

계획지반면
수직계획에 의하여 예견되는 건설물의 평균계획지반면
 계획지반면 
 design ground plane

고가교(高架橋)
☞ 구름다리
 고가교, 구름다리
 viaduct, overbridge

고간
옛 건축에서 창고로 쓰는 칸
 광 
 barn

고강도강 
높은 세기와 인성을 가지는 강. 보통 특수강을 열처리
하여 개량한 것인데 합금원소의 함량에 따라 저합금
(합금원소의 총량이 3-4%이하) 고강도강, 중합금
(5~10%)고강도강, 고합금(10%이상)고강도강으로 나눈
다. 일반적으로 당김세기는 500MPa이상이며 강철속
에 탄소함유량이 많을수록 당김세기는 높고 늘임률이 
작다. 건설에서는 강철구조재료, 기초말뚝재료와 고강
도볼트, 리베트를 만드는데 쓰인다
 고장력강 
 high strength steel 

고강도볼트
고강도강으로 만든 볼트. 고장력볼트라고도 한다. 보
통 기계구조용탄소강이나 저합금강을 열처리하여 만

든다. 항복점은 700MPa이상 당김세기는 900MPa이상
이다. 철골구조물을 련결하는데 쓰인다
 고장력볼트
 high strength bolt

고강도세멘트
보통세멘트보다 력학적세기가 훨씬 높은 세멘트. 주로 높
은 세기를 요구하는 구조물을 건설하는 공사에 쓰인다
 고강도시멘트
 high early strength portland cement

고강도콩크리트
28일누름세기가 50~100㎫인 세기가 높은 모든 종류
의 콩크리트. 누름세기가 100㎫이상인것은 초고강도
콩크리트이다. 평균 도에 따라 고강도무거운콩크리트
와 고강도가벼운콩크리트로 가른다
 고강도콘크리트
 high-strength concrete

고건축
옛 건축. 오랜 건축
 고건축(古建築)
 ancient architecture

고결
☞ 굳어지기
 고결
 consolidation

고결방지제
어떤 물질의 굳어지는 성질을 막거나 줄이기 위하여 
섞어주는 첨가제. 규조토, 활석, 진흙, 광재 등이 리용
되고있다
 고결방지제
 consolidation prevention agent

고령석
수화규산알루미니움으로 된 진흙의 기본광물의 하나
 고령토
 kaolinite

고령토
카올린이 주성분으로 들어있는 점토의 하나 ☞ 카올린
 자토 
 kaolin

고리
☞ 테

고마르까세멘트(高marka cement)
마르까(석재, 몰탈, 콩크리트, 강철과 같은 짐을 받는 
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건설자재의 세기의 크기를 나타내는 기준으로 평균 
압축세기)가 높은 질좋은 세멘트
 고압축강도시멘트
 high compression strength cement

고막이
①땅에서부터 중방밑까지 돌파 흙으로 쌓아올린 벽의 
밑에 놓는 돌. ②마루밑의 터진곳을 돌파 흙으로 쌓는것
 고막이(돌)
 base wall

고무타일 
파고무로 만든 타일. 마모성이 0.05g/㎠ 이하 되게 만
든다. 화학공장, 실험실, 발전소 등의 바닥마감재료로 
쓴다
 고무타일 
 rubber tile

고분자가소제
분자량이 1000~7000정도로 큰 가소제
 고분자가소제 
 polymeric plasticizer

고분자몰탈양생
고분자몰탈로 형성한 방수층을 굳히는것
 고분자모르타르양생 
 hardening of high polymer mortar

고분자방수막
박막형태로 만든 합성수지 및 합성고무방수재료
 고분자방수막 
 polymeric roofing sheet

고분자분산제
고분자물질로 된 분산제
 고분자분산제 
 polymeric dispersant

고시크건축
12세기에 프랑스에서 발전하여 13~15세기말까지 서유
럽에 류행한 건축양식. 로마네스크건축양식의 계승이며 
완성이다. 기둥들과 덧기둥들에 의한 수직요소의 강조, 
뾰족아치창과 교차뾰족둥근지붕의 적용, 높이속은 뾰족
탑의 설치, 둥근꽃창과 색유리창의 적용, 아프씨드의 
경간방향으로의 확장, 날부벽의 설치 등이 고시크건축
양식의 주요 특징으로 된다. 고시크건축은 프랑스에서 
발생하여 구라파 여러 나라들에 전파되였는데 나라들
과 지역들에 따라 그 양식을 약간 달리하고 있다
 고딕건축, 고딕(gothic)
 Gothic architecture

고알루미나벽돌
알루미나가 45%이상 들어있는 벽돌
 고알루미나벽돌[高alumina] 
 high alumina brick

고압검전기
1,000V이상의 고압회로에서 전압의 존재를 확인하는데 
쓰는 작업안전기구. 지시기부분, 절연부분, 손잡이로 되
여있는데 지시기부분에 네온등과 축전기가 들어있다
 고압검전기(高壓檢電器)
 high-voltage test tool

고압다이야
높은 압력에 견딜수 있게 든든히 만든 다이야
 고압타이어
 high pressure tire

고압배전망
전압이 3~20KV인 배전망. 여기에는 고압변전소, 변 , 
배전소, 선로 등이 포함된다
 고압배전망(高壓配電網)
 high-tension distribution network

고압배전반
1,000V이상의 높은 전압이 통과하는 배전반
 고압배전반(高壓配電盤)
 high-tension distribution board

고압배전선
변전소까지 보내온 전력을 여러곳에 널려있는 배전소 
또는 수요자측 변압기들에 나누어 주기 위하여 늘인 
높은 전압의 전기줄. 3,000V, 6,000V, 2만V의 전압단
계들을 쓰는데 배전전력이 많고 거리가 멀수록 높은 
전압단계들을 쓴다
 고압배전선(高壓配電線)
 high-tension distribution line

고압선
땅에 하여 고전압이 걸린 전기줄. 전압이 높은 전기
가 통하고있는 전기줄 또는 그런 전기를 보내는데 쓰
는 전기줄이다. 고압배전선과 고압송전선이 있다
 고압선(高壓線)
 high voltage cable

고압송전선
발전소로부터 전력을 먼곳에 보내기 위하여 늘인 높
은 전압의 전기줄. 표준전압은 6만V, 10만V, 14만V, 
20만V이다
 고압송전선(高壓送電線)
 high-voltage transmission line
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고압송전선로
발전소로부터 전력을 먼곳에 보내기 위하여 설치한 
높은 전압의 선로
 고압송전선로(高壓送電線路)
 high-voltage transmission line

고압양생로
압력과 온도가 높은 증기로 씨리카트나 콩크리트제품
을 굳어지게 하는 로
 고압양생로(高壓養生爐)
 autoclave curing

고압타빈뽐프
높은 압력에 의해서 내뿜는 타빈뽐프
 고압터빈펌프
 high pressure turbine pump

고엘로계획
『로씨야전기화국가계획위원회』가 작성한 전기화계획. 
『고엘로』란 이 위원회의 략칭이다

고열탄
높은 열을 내는 탄. 1㎏당 유연탄에서는 5,000㎉이상, 
무연탄에서는 7,000㎉이상 되는 탄을 말한다
 고열탄(高熱炭)
 high-heat carbon

고유진동수
진동체가 진동할 때의 진동수. 진동계에서 고유진동수
는 계의 자유도수와 같다
 고유진동수 
 natural frequency

고인물빼기
지 가 낮은 논밭에 고여 있는 물을 빼는 일. 농작물이 
자라기에 좋은 조건을 마련하여 소출을 높인다

고임돌
돌을 쌓아올릴 때 겉면을 맞추기 위하여 쌓는 돌의 
뒤부분을 고여주는 돌
 고임돌
 joggle stone

고전주의건축
고  그리스와 로마의 건축에 토 하여 봉건귀족이나 
초기부르죠아지들의 사상리념을 반영한 17~19세기 
전반기 유럽의 건축
 고전주의건축
 classicism architecture

고정단
부재의 끝점이 회전 및 이동 할 수 없는 지지점. 이 
지점에서는 일반적으로 3개의 반력 즉 모멘트, 수평 
및 수직반력이 생긴다. 회전할수 없고 다른 점으로도 
옮겨질수 없는 지지점
 고정단 
 fixed end 

고정단모멘트 
고정된 부재의 끝에서 생기는 모멘트. 량끝이 고정된 
보의 고정단모멘트와 한쪽끝은 고정되고 다른 쪽끝은 
힌지로 이어진 보의 고정단모멘트가 있다. 라멘계산을 
변위법으로 할 때 표준방정식의 곁수와 자유항을 결
정하는데 쓰인다. 여러가지 짐이 작용할 때 고정단모
멘트의 값은 표로 제시되여 있다
 고정단모멘트 
 fixed end moment

고정받침대
신축관의 작용을 보장하는 지지
 고정받침대 
 fixed bolster

고정보 
두 끝이 각변위와 축선에 수직인 선변위를 할 수 없
게 속박된 보를 말한다
 고정보 
 built-in beam

고정식진공압착성형기
기초에 설치고정된 진공압착성형기
 고정식진공압착성형기 
 fixing vacuum press molding machine

고정식콩크리트혼합기
건설장의 일정한 장소에 고정해놓고 혼합물을 생산하
는 혼합기. 많은 량의 혼합물을 요구하는곳에서 리용
한다
 강제믹서
 built-in concrete mixer

고정식휘틀
콩크리트를 친 다음 떼지 않고 구조와 일체로 되는 
휘틀
 고정식거푸집
 fixing form

고정장치
고정시키는 장치
 고정장치 
 fixing device
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고정지점
☞ 고정단

고정하중
건물과 구조물을 운영하는 전기간에 정상적으로 실리
면서 시간에 따라 그 크기가 변하지 않는 힘. 구조물
자체질량과 거기에 놓인 고정설비의 질량, 능동흙압
력, 흙의 질량, 흙압력, 지압, 구조, 정수압의 예비응력
이 속한다
 고정하중(固定荷重)
 fixed load

고조방파제
높은 조수나 해일을 막기 위한 방파제
 고조방파제 
 breakwater for high water

고주
다른 기둥보다 더 높은 기둥. 주로 청 한가운데에 
선것을 말한다 ☞ 고주
 고주(高柱), 높은기둥
 high column

고주대문
☞ 솟을 문
 고주대문(高柱大門), 솟을대문
 high column gate

고지크
☞ 고시크건축

고질내화벽돌
질이 가장 높은 부류의 내화벽돌
 고성능내화벽돌
 high performance fire brick

고착관길
관벽을 암반이나 콩크리트에 고정시킨 관길. 지하발전
소에서 철판우에 콩크리트를 씌운 이중피복관길 또는 
콩크리트언제속에 묻은 관길이 이에 속한다
 파이프관도
 embedded penstock

고착힘
레루중간고착장치가 레루밑을 내려누르는 힘
 고착힘 
 fastening force

고층 
건물의 층수가 7층이상으로 된것
 고층 

 multi-story

고층건물
층수가 많고 높은 건물
 고층건물
 high rise building

고층살림집
층수가 많고 높이 지은 살림집
 고층아파트, 공동주택(아파트)
 multi-storied apartment

고층살림집거리
고층살림집들이 줄지어 늘어선 거리
 고층아파트거리
 street at multi-storied apartment buildings

고층아빠트
고층으로 지은 아빠트
 고층아파트
 multi-storied apartment

고층언제
층을 높이 쌓은 언제
 고층댐
 high-rise dam

고층지대
높은층의 건물들이 배치되여있는 지 . 도시형성, 도시의 
거주용량, 건설지 등의 조건에 따라 미리 계획된다
 고층지대(高層地帶)
 zone of multi-story buildings

고탄성중합체
사용온도범위에서 고탄성을 가지는 중합체나 그 제품
 고탄성중합체 
 elastomer

고탄소강
탄소가 0.83%이상 들어있는 강철. 매우 굳고 튐성과 
자기지님힘이 높다. 공구용탄소강, 고속도강, 용수철강 
등이 이에 속한다
 고탄소강
 high carbon steel

고합금강
합금원소들의 총량이 10%이상 들어있는 강철. 특수한 
물리화학적 및 기계적 성질을 가진다. 불수강, 내열강, 
자석강, 고속도강 등이 이에 속한다
 고합금강
 high alloy steel
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고형물
질이 단단하고 굳은 물건이나 물체
 고형물
 solid materials

고형분
☞ (다듬은 말로) 덩이분
 고형분
 solid content

고회석
CaMg(CO₃)₂. 삼방정계에 속하는 칼시움, 마그네시움
의 탄산염광물. 백운석이라고도 한다. CaO 30.4%, 
MgO 21.7%m CO₂ 47.9%, 혼입물로서 Fe, Mn, Zn, 
Ni, Co등이 들어있다. 결정형태와 성질이 방해석과 비
슷한데 세기, 굳기 및 겉 도가 조금 더 높고 물에 
한 풀림성이 낮다. 흔히 회백색을 띠며 드물게는 어두
운색도 띤다. 유리광택을 낸다. 고급건재, 내화재료, 
융제, 절연재료로 쓰인다
 고회석 
 dolomite

고회석크링카
고회석(CaCO₃·MgCO₃)을 높은 온도에서 소성하여 만
든 소결물. 고회석을 수직로 또는 회전로에서 소성하
여 만든다. 주성분은 MgO와 CaO이고 이밖에 불순물
에 의하여 생선된 약간의 2CaO·SiO₂, 3CaO·SiO₂등이 
들어있다. CaO가 공기속의 수분에 의해 수화되며 
2CaO·SiO₂가 β로부터 γ에로전이하면서 부피가 불어나 
부스러지는 결함을 없애는 안정화방법이 나오면서 용
도가 넓어졌다. 염기성내화재료로서 주로 마그네샤크
링카 용으로 써왔음
 고회석크링카 
 dolomite clinker

곡률 
곡선이 구부러진 정도를 나타내는 값을 말한다
 곡률 
 curvature

곡면벽
곡면으로 된 벽
 곡면벽 
 curved wall

곡면판
길이나 너비에 비해 두께가 매우 얇은 곡면으로 된 
판. 곡면의 형태와 지지방법을 잘 선택하면 면안의 내
력만이 생기게 할 수 있으며 긴 경간을 적은 재료로 
가볍게 덮을 수 있다
 셸, 곡면판

 shell

곡면판구조
두께나 얇은 곡면판으로서 짐을 립체적으로 받으며 주로 
누름힘이 생기는 립체힘받이구조. 곡면판구조에서는 주로 
축방향누름힘만이 생기고 구부림모멘트나 틀음모멘트는 
국부적으로 생긴다. 그러므로 콩크리트와 같이 당김에는 
약하고 누름에 센 재료를 효과적으로 쓸수 있다
 셸구조
 shell structure

곡면판기초
궁륭모양의 곡면으로 된 판기초의 한가지. 기둥 혹은 
벽체밑에 설치한다
 곡면판기초 
 shell foundation

곡선건물
길이쪽으로 둥글거나 휘우듬하게 굽게 생긴 건물
 곡선건물
 curved building

곡선계
곡선에 따라 길이를 재는 기구
 곡선계 
 curvimeter

곡선다리
다리의 축선이 곡선으로 된 다리
 곡선교(曲線橋)
 curved bridge

곡선자리표
평면우에서 자리표축을 곡선들로 택하였을 때 점의 
자리표
 곡선자리표 
 curvilinear coordinate

곡판유리
판유리에 열을 주어 흰 유리. 자동차, 전차, 비행기 같
은것의 창유리와 신호등유리, 텔레비죤수상기유리 같
은데 쓰인다
 곡면유리, 곡판유리(曲板琉璃)
 shell glass

골막이
도리우의 서까래사이를 흙이나 판자로 막는 일 또는 
그 흙이나 판자
 골막이
 blocking board
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골재
콩크리트나 몰탈 등에서의 공간을 메우거나 뼈 의 역
할을 하는 모래나 자갈 같은 고체알갱이 재료. 겉 도
에 따라 가벼운 골재, 무거운 골재, 특별히 무거운 골
재로, 알굵기에 따라 잔 골재와 굵은 골재로 나눈다. 
알굵기조성이 합리적이고 불순물이 없어야 하며 요구
하는 세기와 겉 도를 가져야 한다
 골재(骨材)
 aggregate

골재가열
모래, 자갈을 가열하는것. 겨울공사를 할 때 콩크리트
혼합물이나 몰탈의 온도를 보장하기 위하여 모래, 자
갈을 덥히는것을 말한다. 골재가열장에서는 직접 또는 
간접 가열로 덥힌다. 열량은 마른 골재를 가열하는데 
필요한 열량과 골재속에 있는 물이 얼었을 때 얼음의 
온도를 0℃까지 높이는데 필요한 열량, 0℃의 얼음을 
0℃의 물로 녹이는 융해열, 0℃의 물을 해당 온도까지 
올리는데 필요한 열량으로 계산한다
 골재가열 
 heating of aggregate

골재가열장
모래, 자갈 등을 가열하는곳
 골재가열장 
 aggregate heating place

골재계량기
골재를 필요량만큼 질량과 부피를 계량하는 저울. 작업
의 주기성에 따라 주기식과 련속식, 조종원리에 따라 반
자동식과 자동식으로 나눈다. 주기식자동골재계량기는 
골재공급장치, 계량통, 지레 식저울기구, 눈금지시계, 
배출장치, 자동조종장치로 되여있다. 기구둘의 전통장치
는 압축공기식전동과 전기기계식전동으로 되여있다
 골재계량기
 aggregate proportioner, aggregate batcher 

골재고르기
골재를 립도별로 선별하는것
 골재고르기 
 aggregate floating

골재생산
골재를 만드는 것. 무거운 골재는 굳은 자연암석을 깨
거나 강에서 캐는 방법으로 만든다. 자연암석을 깰 때
에는 깬자갈과 깬모래(인공모래)가 얻어진다. 강에서는 
골재를 파고 채로 쳐서 모래와 강자갈을 얻는다. 굵은 
자갈알갱이는 다시 깨서 깬자갈로 만든다. 가벼운 골재
를 만드는 방법에는 부석이나 응회암과 같은 자연암석
을 파쇄하여 생산하는 방법과 부풀음성질을 가지는 진
흙이나 암석혼합물, 또는 진흙연재혼합물을 약 
1,100~1,200℃의 온도에서 구어서 얻는 방법

 골재생산 
 manufacture of aggregate

골재세척기 
세척되는 골재의 종류에 따라 자갈 및 깬돌세척기, 모래
세척기로, 기계의 구조작용원리에 따라 원통식, 긁개식, 
나사식, 진동식 등으로 나눈다. 자갈과 깬돌은 주로 원
통식과 진동식 골재세척기로, 모래는 긁개식, 나사식, 진
동식 골재 세척기로 세척한다. 세척은 물속에서 알갱이
들의 갈앉음속도가 다르다는 원리에 기초하고 있다
 골재세정기 
 aggregate washer 

골재의 마모성시험
콩크리트용 골재의 마모성과 굳기를 재는 시험방법. 
수평축에 30°되도록 강철제원통을 설치하고 여기에 
골재시료와 강철구를 넣고 분당 30회정도의 속도로 
1000회 회전시킨 다음 골재시료의 질량을 잰다. 시험
하기전과 시험한 다음 질량차의 백분률로 마모성을 
평가한다
 골재 마모실험 
 abrasion test of aggregate

골재장
골재를 장만해두는 장소
 골재장(骨材場)
 aggregate plant

골재준비
혼합물을 만들기전에 골재를 처리하는 일을 통털어 
이르는 말. 선별, 세척, 겨울에 골재를 가열하는것 등
이 속한다. 이밖에 골재의 알굵기, 누기률, 세기를 비
롯한 다른 성질들을 실험하는것도 포함된다
 골재준비 
 aggregate preparation

골재표면수
내부가 물로 포화되였을 때 골재의 표면에 흡착된 물
 골재표면수
 surface water of aggregate

골조
막 를 결합하여 만든 구조요소. 보통 막 들이 절점
에서 힌지로 련결된것을 트라스, 억세게 련결된 것을 
라멘이라고 한다
 골조(骨組), 구조
 frame, skeleton

골조건물
골조가 힘을 받을수 있게 된 건물 곧 기둥과 보가 련
결되여 기본힘받이구조를 이루고 있는 건물. 나무골조
건물, 철근콩크리트골조건물, 강철골조건물 등이 있다
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 골조건물
 rahmen building

골조공사 
건물이나 구조물의 골조 등을 시공하는것. 기초, 기둥, 
벽체, 층막, 지붕 등 골조를 시공하는 작업이다. 콩크
리트 및 철근콩크리트공사, 목공사, 철골공사 등이 속
한다
 골조공사 
 structural works, frameworking

골조구조
골조로 이루어진 구조. 골조구조에는 트라스구조, 라멘
구조, 아치구조 등이 있다. 건물의 힘받이구조, 비행기
나 배의 동체구조에 쓰인다. 골조식구조라고도 한다
 골조구조 
 framed structure

골조구조물
힘받이구조가 보와 기둥을 기본으로 하여 이루어진 
구조물
 골조구조물(骨組構造物)
 framed construction

골조식건물
지지구조가 기둥과 보로 된 건물
 골조식건물 
 rahmen building

골조식휘틀
휘틀면판에 골조를 댄 휘틀
 골조거푸집 
 frame method form

골조쌓기
건물의 골조를 쌓는 일
 골조쌓기
 frame erection

골조조립
건설물의 힘받이구조요소등를 공장이나 제작장에서 미리 
만들어 현장에서 조립하는 것. 나무골조건물, 철근콩크리
트골조건물, 강철골조건물 등 여러가지가 있는데 종류에 
따라 조립방법과 접합부의 구조가 서로 다르다
 골조조립
 prefabricated erection

골조조립순위
건물에서 골조를 조립하는 순서
 골조조립순위 
 erection sequence of building frame

골천장
천장과 지붕사이의 빈 곳
 space above ceiling

곬보 
물곬서까래를 받쳐주는 보
 회첨추녀, 골추녀
 valley rafter

공간
빈곳이나 빈자리또는 구멍
 공간
 space

공간계획
사람들의 생활 및 생산활동공간을 조직하는 건축계획. 
실내공간계획과 야외공간계획 및 과도공간계획으로 
나눈다
 공간계획(空間計劃)
 space planning

공간곡선
공간에 놓이는 점들이 한 평면에 놓이지 않는 곡선
 공간곡선 
 space curve

공간구성
점, 선, 면, 립체 등 형태구성요소들이 결합되여 이루
어진 일정한 공간의 조형적인 짜임새 또는 그러한 공
간을 만들어내는 과정
 공간구성 
 composition of space

공간론
건축공간에 관한 리론. 건축공간의 구성요소와 류형 
그리고 건축공간의 조형예술성 등을 연구 상으로 한
다
 공간론(空間論)
 theory of space

공간한계
운수수단들의 안전한 운행을 보장하기 위하여 도로우
에 장애물이 없어야 할 공간의 테두리
 공간한계(空間限界)
 space limit

공공건물
사회의 공공사업에 공동으로 리용되는 건물
 공공건축물(公共建築物)
 public building
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공공건물관리
국가적 또는 사회적소유에 속하며 조직이나 기관 또는 

중에게 공동으로 리용되는 건물에 한 관리
 공공건물관리 
 maintenance management of public building

공공건물대지
공공건물이 차지하는 터
 공고건물대지 
 site for public building

공공건물대지면적
공공건물이 차지하는 지면적
 공공건물대지면적 
 area of public building

공공건물배치
도시나 마을령역안에 건설할 공공건물의 배치
 공공건물배치 
 location of public building

공공건설
공공건물을 건설하는 기본건설
 공공건설(公共建設)
 public construction

공공건축
근로자들을 위한 공공건물의 건축
 공공건축(公共建築)
 public architecture

공공건축계획
공공건물에 관한 건축계획
 공공건축계획 
 planning of public building

공공록지
도시주민들이 공동으로 리용하도록 조성한 녹지. 큰공
원, 아동공원, 유원지, 유보도, 식물원, 동물원 등에 있다
 공공녹지(公共綠地)
 public green belt

공공록지면적
도시와 마을안에서 공동으로 쓰이는 록지들이 차지하
는 면적
 공동녹지면적
 public green space area

공공용지
공공건물이나 시설이 차지하는 터. 공공건물의 건축면적
과 함께 정원, 록지 및 도로와 경영뜰로 이루어진다

 공공용지(公共用地)
 land for public utilization

공극도 
흙의 단위부피당 공극의 부피
 간극률 
 porosity

공극비
흙속의 공극부피와 토립자의 부피와의 비
 간극비, 공극비
 void ratio

공극수
공극속에 차있는 물
 간극수
 pore water

공극압 
공극속에 차있는 물에 작용하는 압력
 간극수압(間隙水壓)
 pore water pressure

공급계약
국가의 물자배정계획에 기초하여 한편 당사자(공급자)
가 약정된 조건에 맞게 제품을 상 방에 공급할 의무
를 지고 상 방 당사자(수요자)는 그 제품을 받고 
금을 제때에 물 의무를 지는 사회주의적인 기관, 기업
소, 단체들 사이에 맺어지는 계약
 공급계약(供給契約)
 supplying contract

공기가습
공기의 습도를 높여주는 조작
 가습 
 humidification

공기가습기
공가중에 수분을 첨가하는 장치
 가습기 
 humidifier

공기가열기 
공기를 가열하는 장치. 강관제 및 동관제 가열기 등이 
있다. 관속으로 증기 또는 온수를 통과시켜 주위공기
를 가열한다
 공기가열기 
 air heater 

공기갈이
방안의 흐린 공기를 빼고 맑은 공기를 갈아넣는 일. 
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어떤 공간에 있는 공기를 순환시키거나 그 공간에 공
기를 통과시켜 공기가 움직이게 하는것
 환기(換氣)
 ventilation

공기갈이굴
 지하 환기통로

공기갈이량
어떤 공간의 어지러워진 공기를 밖으로 내보내고 밖의 
신선한 공기를 그 공간에 들여보낼 때 그 공기의 양
 환기량
 amount of ventilation

공기건조실
공기의 습도를 낮추는 방
 공기건조실 
 air desiccator

공기곁수
연료가 탈 때 리론적으로 필요한 공기량에 한 실제
적공기량의 비
 공기비
 air ratio

공기관
공기가 흐르는 관. 배관계통안의 공기를 뽑기 위한 관
 덕트
 air duct

공기랭각 
공기온도를 인공적으로 낮추는 조작. 랭각하는 방법에 
따라 건식과 습식 랭각으로 나눈다. 건식랭각은 겉면랭
각기에서 진행하는데 랭각기안으로는 랭수, 랭제 또는 
랭매가 흐르고 랭각기밖으로는 공기가 흐르면서 랭각
된다. 공기랭각과정에 공기의 수분함량을 변화시키지 
않기 위해서는 랭각기겉면온도가 공기온도보다는 낮고 
고기의 로점온도보다는 높게 되여야 한다
 공기냉각 
 air cooling 

공기랭각식응축기
공기를 리용하여 증기를 옹축시키는 옹축기
 공냉식응축기, 공냉응축기
 air cooled condenser

공기려과기 
공기속의 먼지를 없애기 위한 려과장치. 공기흐름속에 
있는 고체알갱이의 농도를 허용수준까지 낮춘다. 공기
려과기에는 점성기름을 바른 기름려과기와 유리섬유, 
솜, 섬유소종이 및 합성품으로 만든 건식려과기와 전

기식공기려과기가 있다
 공기여과기, 공기필터
 air filter

공기련행콩크리트
공기련행제를 넣어 만든 콩크리트. 공기량은 체로 
3~5%정도이며 보통콩크리트에 비하여 시공용이성과 
내동성이 좋다. 세멘트를 많이 넣으면 보통콩크리트에 
비하여 세기가 약간 떨어진다. 내동성을 요구하는 수
력구조물, 항만구조물, 관개구조물 건설을 비롯한 토
목구조물건설과 시공용이성을 요구하는 콩크리트공사 
등에 쓰인다 ☞ 잔거품콩크리트
 공기연행콘크리트
 air-entraining concrete

공기마치
압축공기의 힘으로 움직이는 마치
 공기 해머, 뉴매틱해머
 pneumatic hammer

공기막
공기층으로 이루어진 막. 나들문에 설치하는데 열과 
가스가 이동하는것을 없애는 역할을 한다
 에어커튼
 air curtain

공기막구조 
곡면형태를 가진 유연한 막의 량쪽에 기압차이를 주어 
막을 긴장시키고 이 당김힘으로 외력을 받을수 있게 
만든 구조. 막의 안쪽기압이 바깥기압보다 높은것을 정
압형식이라고 하며 그와 반 인 경우를 부압형식이라
고 한다. 막의 형태에 따라 한겹식, 두겹식, 관식 구조
로 나누인다. 건물로 쓰일 때에는 바람집이라고 한다. 
막재료로는 천, 수지박막, 금속박막 등이 쓰인다. 기압
차이는 구조에서 0.1~1KPa, 관식구조에서 2~100KPa, 
고압관식구조에서 100~500KPa이다
 공기막구조 
 pneumatic structure

공기말리기
공기의 누기함량을 낮추는 것. 말리기 방법에 따라 염
수에 의한 말리기, 랭각에 의한 말리기, 고체흡수제에 
의한 말리기 등으로 나눈다
 제습(除濕)
 dehumidification

공기모임기
☞ 공기모임통

공기모임통
온수난방계통안의 공기를 모아두었다가 주기적으로 
빼버리는 통
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공기방파제
압축공기에 의하여 물결을 감쇠시키게 된 구조물
 공기방파제 
 pneumatic breakwater

공기배출관
공기를 뽑아버리는 관
 공기배출관 
 air vent pipe

공기배출변
공기를 뽑는 변
 에어콕크 
 air cock

공기변
방열기 또는 세로관의 공기를 공급하거나 뽑기 위한 변
 에어벤트
 air vent

공기분리기
공기를 분리하는 기계
 에어세퍼레이터
 air separator

공기분배기
공기를 분배하는 장치
 공기분배기 
 air distributor

공기샤와
사람에게 집중적으로 향해지는 신선한 공기의 흐름 
또는 그렇게 하는 장치. 고열직장의 국부적인 장소에 
신선한 공기를 불어주는 장치
 공기샤워, 에어샤워
 air shower

공기세척제
공기중의 불순물을 없애는 물질
 공기세정기, 에어와셔 
 air washer

공기소음 
공기에 의하여 전달되는 소음 ☞ 공기전파음
 공기전달소음
 air-borne noise

공기수송관장치
물질을 공기수송관으로 해당한 장소까지 운반하는 장치
 기송관장치 
 air shooter

공기습도
공기속에 포함된 물기정도를 특징짓는 지표
 공기습도 
 air humidity

공기식버팀대
압축공기의 힘으로 착암기를 받들고 어주는 기구
 에어레그 
 air leg

공기식세멘트하차기
빠른 공기흐름을 리용하여 세멘트를 부리는 설비
 공기식시멘트하차기
 pneumatic cement unloader

공기식크라치
압축공기의 힘으로 마찰판을 압착하는 크라치
 공기식크러치
 pneumatic clutch

공기압송장치
압축기, 배관으로 공기를 압축하여 어떤 가루물질이나 
류체를 이동시키는 장치
 공기압송장치 
 air sending apparatus

공기압축기
압축공기를 생산하는 기계
 공기압축기 
 air compressor

공기에젝터
증기 또는 고압공기를 노즐로 분출시킬 때 노줄출구
의 압력을 낮추어 저압공기를 빨아들이는 장치
 공기이젝터 
 air ejector

공기예열기
화실에 공급되는 공기를 미리 덥히는 열교환기
 공기예열기 
 air preheater

공기오염
이러저러한 원인으로 오염물질(가스, 증기, 먼지)이 허
용농도이상으로 공기에 함유되는것. 오염물질에는 주
로 일산화탄소, 탄산가스, 탄화수소, 불화수소 그리고 
유독증기, 유독먼지들이 속한다
 공기오염 
 air contamination
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공기오염농도
단위량의 공기중에 불순물이 포함되여 있는 정도를 
나타내는 단위
 공기오염농도 
 air contamination concentration

공기오염층
기오염물질이 확산되지 못하고 일정한 구역에 머물

러있는 기층
 공기오염층 
 air pollution layer

공기용수
고무주머니안에 압축공기를 불어넣은 방진장치의 하나
 공기스프링 
 air spring

공기유인제 
콩크리트나 몰탈혼합물을 만들 때 공기를 흡입하도록 
하는 혼합제의 일종
 AE제 
 air entraining agent

공기전파음
공기속으로 전파되는 소리
 공기전송음 
 air-borne sound

공기제거관
공기를 뽑아내는 관
 공기제거관 
 air vent pipe

공기제동기
압축공기로 제동편을 움직이게 된 제동기
 공기제동 
 air brake

공기제습기
공기속에 들어있는 수증기를 제거하는 장치
 공기제습기 
 air dehumidifier

공기조각기
압축공기로 작업하는 조각기
 공기조각기 
 air engraving machine

공기조절기
공기량을 조절하는 기구
 공기조절기 

 air regulator

공기조화
건물이나 운수수단 등에서 공기의 온도,누기, 운동속
도 및 맑음도를 일정하게 유지하는것. 사람이 활동하
기 좋게 공기상태를 유지하는것과 물건을 생산하고 
관리 또는 보관하는데 유리하게 공기상태를 유지하는
것 등으로 나눈다
 공기조화 
 HVAC(heating ventilating air conditioning)

공기조화계통
공기조화기에서 공기를 가공하여 방에 보내고 방안의 
공기를 빼거나 다시 순환시키는 계통
 공기조화시스템
 HVAC system

공기조화기
방안공기의 온도, 습도, 속도 등을 알맞춤하게 조절하
는 장치. 찬바람, 더운 바람을 이동시키거나 공기를 
맑게 한다. 하나의 장치에서 여러 방, 여러 상의 공
기조화를 하는 중앙식과 매개 방 또는 매개 상마다
에 설치하는 개별식 공기조화기가 있다
 공기조화기
 AHU(air handling unit)

공기조화설비
려과기, 가열기, 가습기, 통풍기로 이루어진 공기가공
설비
 공기조화설비 
 HVAC(heating ventilating air conditioning)

공기청정
공기속에 포함되여있는 불순물을 없애는것
 공기청정 
 air cleaning

공기청정기
공기를 깨끗이 하는 장치. 공기속에 있는 먼지
(0.01~150㎛), 세균, 유해가스 등을 갈라낸다
 공기청정기 
 air cleaner

공기층
어떤 재료속에 들어있는 공기로 이루어진 공간
 공기층 
 air space

공기침입
건물안으로 바깥공기가 스며들어오는것
 침기
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 air infiltration

공기침투
공기의 압력차에 의하여 공기가 방이나 물체에 침투
되는 현상
 투기
 air permeation

공기침투압력차
공기침투를 일으키는 압력차
 투기압력차
 air permeation pressure difference

공기침투저항
단위량의 공기를 통과시키는 재료층의 저항. 공기침투
곁수의 역수이다
 투기저항
 air permeation resistance

공기포함도
흙에서 공기가 차지하고있는 부피와 흙의 부피와의 비
 공기포함도 
 degree of gas content

공기혼합기
상태량이 서로 다른 두 공기를 혼합하는 기구
 공기혼합기 
 air mixer

공기흡입구
건물이나 구조물 같은데서 공기를 빨아들이는 구멍
 공기흡입구(空氣吸入口)
 return opening

공대
빈 집터
 나대지
 vacant lot

공동김치움
다층살림집소구역에 건설한 여러세 용 김치움

공동면적
건물리용자들이 다같이 리용하는 공간의 바닥면적
 공용면적
 common use space

공동시설
극장, 영화관, 공원 등과 같이 중이 공동으로 리용
하는 시설

 공동시설 
 public facilities

공동욕실
여러 사람이 공동으로 리용하게 된 목욕실
 공중목욕탕
 public bath

공동유희실
탁아소, 유치원에서 공동으로 쓰이는 어린이놀이방. 
풍금, 미끄럼 , 목마, 자전거 등이 놓여있고 규모가 
큰데는 비행기회전 , 꼬마차 등 유희시설이 설치되여 
있다
 단체유희실
 group playroom

공동주택
여러 세 가 한 집채에서 각각 자립적인 생활을 할 
수 있도록 지은 집
 공동주택
 multi-unit dwelling, apartment

공동처리
(석회암지  같은데서 땅속공사를 할 때) 바위속에 생
긴 빈구멍인 공동을 없애거나 메구는 처리
 공동처리(空洞處理)
 communal disposal

공동함도량
도시안과 산업지역안의 지하기술시설망들을 종합적으
로 함께 부설하기 위한 함도량. 케블용, 혼합형함, 도
량과 통과식, 반통과식, 불통과식함도량으로 구분한다
 공동구
 conduit

공명
주기적인 바깥힘의 진동수가 계의 특성에 의하여 결
정되는 어떤 진동수와 같아질 때 강제진동의 진폭이 
극 로 되는 현상
 공명, 공진
 resonance, echo

공사
시설, 건축 등과 관련하여 벌리는 일
 공사(工事)
 construction

공사기일(工事期日)
공사를 하는 동안의 날자 또는 공사를 끝내야 하는 
날자
 공사기간, 준공일
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 construction period

공사량
공사에서 할 작업량
 공사량
 amount of construction

공사비
공사에 드는 비용
 공사비
 construction cost

공사순위
공사를 진행하는 순서
 공사순위 
 work order

공사용도로 
건설공사를 위하여 림시로 닦은 도로. 지반조건에 따
라 흙 또는 포장도로로 할수 있다
 공사용도로 
 construction road

공사주
공사를 조직하고 주관하며 책임지는 사람
 시공자, 공사주(工事主)
 constructor, contractor

공수도급지불제 (工數都給支拂制)
일정한 작업 상에 하여 작업급수와 생활비를 규정
해놓고 수행된 작업공수에 따라 생활비를 계산하여 
주는 도급지불제의 한 형태
 실비정산방식
 cost type contract

공식건축(拱式建築)
출입문의 웃부분을 아치모양으로 둥글게 만드는 건축
양식
 arcuated construction

공심돈
리조때 성곽구조물의 하나. 안에서 총포를 쏠수 있게 
2~3층으로 공간을 이루었고 벽돌로 쌓은 벽에 총구
멍을 내였으며 맨우에는 루정을 세웠다
 공심돈(空心墩)
 hollow pier

공영시설
생활과 생산활동, 도시경영, 위생문화적생활을 보장하
기 위한 시설
 공영시설 

 communal construction

공원개구
비물이 곬을 따라 흘러가게 만든 공원 안의 물도랑. 
공원 안의 도로 기슭과 골짜기 등을 따라서 열린 물
도랑으로 만들며 흐르는 물속도를 줄이기 위하여 일
정한 구간마다 락차(落差)를 조성한다
 빗물도랑(개거)
 storm drain

공원록지
큰 공원과 작은 공원에 두루 이루어놓은 록지
 공원녹지
 park plant

공원문기둥
공원입구 량옆에 장식으로 문처럼 세우는 기둥. 기둥
식문기둥, 화분 식문기둥, 덕 식문기둥, 등주식문기
둥, 아치식문기둥 등이 있다
 문설주
 park post gate

공장구내
공장울타리안의 전체지역
 공장구내 
 compound of factory

공장구내도로
공장울타리안에 배치된 도로
 공장구내도로 
 compound road of factory

공정
작업이나 제품생산에서 거치는 일정한 과정
 공정(工程)
 process

공정검사
시공공정별로 진행하는 질검사
 공정검사 
 inspection of building process

공진
☞ 공명

공진법 
재료의 동탄성곁수, 동자름탄성곁수, 동뽜쏭곁수, 수
감쇠를 등을 재기 위하여 시편에 세로진동, 가로진동, 
틀음진동 등을 주어 1차공진주파수를 찾아내는 비파
괴시험법의 한 가지
 공진법 
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 resonance method

공차 
부분품의 최 한계치수와 최소한계치수의 차. 공차의 
크기에 따라 부분품을 가공하는 방법이 달라진다. 공차
가 작으면 정 가공조작이 필요하지만 공차가 크면 거
친 가공만으로 그칠 수 있다. 공차의 절 값은 부분품
의 크기, 정 도, 감합의 종류 등에 따라 결정된다
 공차 
 tolerance

공칭응력 
가로자름면이 일정한 곧은 시편에 축방향당김힘 P를 
작용시켰을 때 P를 짐작용전의 가로자름면 넓이로 나
눈 값. 보통 응력이라 한다. P를 변형후의 가로자름면 
넓이로 나눈 값을 진응력이라고 한다. 공칭응력을 구
할 때의 가로자름면넓이를 공칭자름면넓이, 시편의 직
경을 공칭직경이라 한다
 공칭응력
 nominal stress 

공칭자름면 
형강, 구부림형강, 원형철근, 이형철근 등을 생산할 때 
설정한 자름면의 형태와 치수. 례를 들어, ㄴ형강에서 
ㄴ100×6, ㄴ100×80×6, 철근에서 8, 10, 12, 14mm 
드을 공칭자름면으로 설정한다. 공칭자름면은 국규에 
준한다
 공칭치수 
 nominal cross section area

공통압력관로
하나의 압력관로로써 몇개의 발전기 에 물을 공급하
는 관로
 공통압력관로 
 common penstock

공포
조선의 목조건축물에서 『주두, 첨차, 산미, 두공』을 통
틀어 이르는 말
 공포(栱包, 貢包)
 bracket system

공형강
I자모양의 자름면을 가진 강재
 공형강(工形鋼), I형강
 I-beam

공훈건설자
건설부문에서 오랫동안 일하면서 특출한 공훈을 세운 
로동자
 건설공로자
 honored constructor

공훈도시관리공
도시경영부문에서 오랫동안 일하면서 도시를 문화특
출한 공훈을 세운 로동자
 honored urban planner

과공석강
탄소가 0.85~1.7%이상 들어있는 강철. 매우 굳고 닮
음견딜성이 좋기때문에 쇠를 깎는 공구, 형타, 베아링, 
칼 등을 만드는 재료로 쓴다
 과공석강(過共析鋼)
 hyper-eutectoid steel

과부하 
전기설비에서 정격부하보다 더 큰 부하. 전기설비에 
과부하가 걸리면 일정한 시간후에 타거나 수명이 감소
되므로 과부하보호장치를 예견해야 한다. 기계에 짧은 
시간 허용되는 과부하한계가 따로 규정되여있다
 과하중 
 over load

과열도
과열온도와 포화온도의 차
 과열도 
 degree of superheat

과제설계
설계과제에 근거하여 기본방향을 보여주는 설계. 기술
설계를 만들기 위한 기초문건으로 된다
 계획설계
 schematic design

곽쇠빗장
문을 채우는 빗장
 문볼트 
 door bolt

관
페된 류체통로

 관
 tube

관개건설
논밭에 물을 는 관개시설을 만드는 건설
 관개(灌漑)공사
 irritation construction

관개급수계획
관개면적에 따르는 물소요량과 물자원별급수량을 예
견하는 계획
 관개급수계획 
 water-supply plan for irrigation
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관개용수량
작물이 자라는 전기간 논밭에 주어야 할 물량
 관개용수량 
 duty of irrigation water

관고정대 
☞ 정박

관길
물, 액체와 같은 류체를 나르는 관으로 된 길
 관로(管路)
 duct, pipe conduit

관능기
유기화합물을 특징짓는 원자단
 관능기 
 functional group

관람삭도
공원, 유원지 등에 관람용으로 놓은 사람을 태워 나르
는 삭도. 탑들에 쇠바줄을 드러우며 쇠바줄에 매단 
차로 사람을 태워 움직이게 한다
 삭도, 케이블카
 sightseeing cable, aerial cable way

관람홀천정조명
무 투광조명의 한 형식으로서 무 개구앞 관람홀천
정에서 일정한 경사각을 가지고 무 를 정면으로 내
리 비쳐주는 조명
 관람홀천정조명 
 ceiling lighting of auditorium

관련결
관들을 잇 여 맺는 련결
 관이음
 pipe joint

관로
☞ 관길, 도관

관로의 공기관
굽은 관의 꼭 기에 모인 공기를 뽑아주는 관
 벤트관로
 air pipe of penstock

관묶음
관들의 련결품
 관묶음
 tube bundle

관벽
관을 이루는 벽
 관벽
 wall of pipe

관보온
열이 통과하는 관의 열손실을 막는 조작
 배관단열
 heat insulation of pipe

관보온구조
관보온재와 지지부의 구조
 관보온구조
 pipe heat insulation structure

관상거리(觀賞距離)
관상물체로부터 시점까지의 거리. 그안에 있는 풍경은 
수직시각 30도, 수평시각 45도 범위에 들어가는 거리
에서 관상하는것이 가장 합리적이다
 시계거리
 sightseeing distance

관압시험기(管壓試驗機)
관의 작업압력을 재거나 시험하기 위하여 쓰이는 기계
 pipe pressure tester

관우물
물을 얻기 위하여 직격이 작은 관을 땅속에 박아서 
만든 우물. 200m이상의 깊이까지 박은것도 있다. 제
일 밑부분에 려과판이 설치되여있다
 관우물
 tube well

관입시험
막 기끝에 원추가 달린 시험기를 땅속에 정적 혹은 
동적 방법으로 박아서 흙층의 굳은 정도와 상 적
도를 알아내는 시험
 페네트레이션테스트, 관입시험
 penetration test

관측우물 
땅속물의 수위를 관측하기 위한 우물. 이 우물에서는 
땅속물을 퍼내지 않는다
 관측우물
 observation well

관통공간
두개이상의 여러개 공간이 서로 꿰뚫어 보이도록 열림
식으로 결합되여 하나의 공간처럼 느껴지는 건축공간
 오픈공간
 piercing space
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관통측량
굴을 맞뚫기 위한 측량
 관통측량 
 piercing survey

관형분쇄기
원통의 길이가 직경보다 3~4배이상되는 회전원통분
배기
 관형분쇄기 
 tube mill

관휘틀
관으로 만든 휘틀
 관거푸집
 pipe form

광재
☞ 슬라크
 광재(鑛滓), 고로재, 슬래그
 slag

광재벽돌
☞ 슬라크벽돌
 광재벽돌
 blast-furnace brick

광재세멘트
알모양으로 만든 광재와 포틀랜드세멘트 또는 석회를 
섞어서 만든 세멘트
 광재시멘트, 고로시멘트, 슬래그시멘트
 blast-furnace cement

광재콩크리트
세멘트와 용광로광재를 섞어서 만든 콩크리트
 슬래그 골재 콘크리트, 광재콘트리트
 blast-furnace concrete

교각 
다리의 경간사이에 놓이는 기둥
 교각(橋脚)
 pier

교대 
다리와 도로가 련결되는 부분에 놓이는 다리끝기둥
 교대
 abutment

교량 
☞ 다리

교류승강기
교류전원을 동력으로 하여 작업하는 승강기
 교류승강기
 alternating-current lift

교류용접기
교류전원을 써서 금속들을 붙이거나 자르는 용접기
 교류용접기 
 alternating current arc welding machine

교류전동기
교류전기에네르기를 기계적에네르기로 바꾸는 기계
 교류전동기, 교류모터
 alternating-current motor 

교차궁륭
①자름면이 같은 두개의 반원통궁륭이 직각으로 사귄 
궁륭. 십자궁륭이라고도 한다. 궁륭에 작용하는 하중
은 두개의 반원궁륭이 서로 사귈 때 생기는 릉선을 
따라 네 개 모서리점에 모이므로 반원통궁륭에 비하
여 더 큰 공간을 덮을 수 있다. ②굴간이나 굴길들이 
서로 사귀여 이루어지는 궁륭. 사귀는 굴들이 어던 높
이에서 사귀는가에 따라 평면교차궁륭과 립체교차궁
륭으로 나눈다 ☞ 십자궁륭
 교차보올트, 교차볼트
 crossed vault

교차법
①2-3개의 아는 점으로부터 각, 선 또는 시준선의 교
차에 의하여 주어진 점의 자리를 얻는 측량방법. ②한 
기준선과 그 선의 두끝에서 어떤 물체를 이은 각에 
의하여 그 물체의 자리를 결정하는 방법
 교차법(交叉法)
 method of intersection

교차보
서로 일정한 각도로 어기여있는 여러 개의 보
 교차보
 grid beam

교통소음
지나다니는 사람들과 교통수단들에서 나는 소음. 거리
길을 떠들면서 지나다니는 사람들과 자동차, 기관선 
등에서 나는 소음과 같은것이다
 교통소음
 traffic noise

교통수단용량
교통수단의 려객과 화물적재량의 기준값
 교통수단용량 
 capacity of traffic means
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교통초점
교통이 집중되는 곳. 도시의 중심부, 역전광장, 큰 산
업기업소와 경기장 같은 곳이 교통초점으로 된다
 교차로
 traffic focus

구급실
병원에서 구급환자를 전문치료하는 실
 응급실
 emergency department

구내길
공장, 기업소의 울안에 있는 길
 단지내도로, 내부도로
 premiss road, internal road

구멍
건축물의 벽체나 바닥 또는 천정면에 내준 구멍. 이런 
구멍에 창 또는 문틀을 설치하거나 통기구를 설치한다
 개구부
 opening

구멍보
벽판 또는 륵골에 구멍이 있는 보. 보의 질량을 줄이
기 위하여 T형 또는 I형보의 벽판 또는 륵골에 구멍
을 내준다. 강철구멍보와 철근콘크리트구멍보가 있다
 허니컴보
 honey comb beam

구멍층막판
여러 구멍이 있는 판으로 된 층막
 다공판
 madreporite

구배
주어진 두 지점사이의 경사도, 두 점사이의 높이차에 
비한 수평거리의 비
 경사, 구배, 물매
 slope, gradient

구부려겹친이음
이으려는 두 부재가 같은 평면우에 놓이도록 하기 위
하여 한쪽부재를 구부려 겹치게 한 이음
 맞물림 겹친이음 
 joggled lep joint

구부려올린철근 
철근콩크리트구부림부재에서 자름힘을 받아주기 위하
여 구부려올린 철근
 절곡철근(折曲鐵筋), 구부림철근
 bent-up bar 

구부리기
보, 판, 각체 등이 외력의 작용으로 구부러지는 현상
을 이름
 휨
 bending 

구부림 
☞ 구부리기

구부림모멘트
짐을 받고 구부러지는 부재의 자름면에서 구부림에 저
항하여 생기는 모멘트. 부재의 임의의 린접한 두 자름
면은 서로 반 로 작용하는 두 모멘트 즉 구부림모멘
트에 의하여 부채형으로 변형한다. 기계나 건설구조물
의 설계에서 고려되는 기본량의 하나이다
 휨모멘트 
 bending moment

구부림모멘트선도 
부재의 매자름면에서 일어나는 구부림모멘트의 크기를 
일정한 축척으로 표시한 선도. M선도라고도 한다. 구
부림모멘트에 의하여 는 중립면을 경계로 한쪽이 볼
록해지면서 당김을 받게 되고 다른 쪽은 오목하게 되
면서 누름을 받게 된다. 구부림모멘트선도는 축선이 볼
록한 쪽에 그린다. 구부림모멘트선도를 철근콩크리트보
의 철근배근계산에 쓸때는 보의 재료선도라고도 한다
 휨모멘트도 
 bending moment diagram

구부림변형 
구부림모멘트의 작용으로 생기는 변형. 보에 짐이 실
리면 구부림변형을 일으킨다. 구부림변형은 구부림모
멘트에 비례하고 억세기에 반비례한다
 휨변형 
 bending deflection

구부림부재 
구부림을 받는 부재. 보, 층막판 등은 구부림부재에 
속한다
 휨부재 
 bending member

구부림세기 
두지점우에 놓인 재료가 구부림파괴작용에 저항하는 
성질. 짐(힘)이 작용방식에 따라 두가지로 나누어 볼
수 있다. 두 지점사이 중심에 짐이 작용할 때, 두 지
점사이에 같은 R=3PL/2bh2, 두지점사이에 같은 간격
으로 2개의 짐이 작용할 때 R=PL/bh2, 여기서 P는 최

하중, L는 경간사이간격, b와 h는 각각 시료자름면
의 너비와 높이이다
 휨강도 
 bending strength
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구부림억세기
구부림변형에 저항하는 물체의 능력. 재료의 탄성곁수
E와 물체의 자름면의 중립축에 관한 축관성모멘트J를 
곱한 값 EJ 로 표시된다
 휨강성 
 bending stiffness

구부림응력 
구부림을 받는 물체의 가로자름면에 생기는 법선응력. 
탄성한계안에서 응력은 자름면의 질량중심을 지나는 
중립면을 경계로 오목해지는 쪽에서 누름응력, 볼록해
지는 쪽에서 당김응력으로 나타난다
 휨응력
 bending stress

구부림진동
구조물 또는 구조물요소의 구부림변형에 의한 진동. 
막 의 자유구부림진동방정식은 정력학적인 처짐미분
방정식의 분포짐항 신에 관성력항을 넣으면 얻을 수 
있다. 자름면높이가 특별히 높지 않은 보통보와 굴뚝
이나 탑과 같은 긴 구조물의 진동해석은 구부림진동
으로 근사화할 수 있다
 휨진동 
 bending vibration

구부림틀음
구속틀음을 받는 벽이 얇은 에서 의 전체적인 틀
음과 함께 일어나는 개별적부분들의 구부림. 구부림을 
동반하는 틀음이라는 뜻에서 구부림틀음이라 한다
 휨틀음
 bending torsion

구부림틀음모멘트
구속틀음상태에 있는 벽이 얇은 에서 구부림을 받
는 부분의 자름면에 생긴 자름응력의 작용으로 일어
나는 틀음모멘트
 휨틀음모텐트 
 bending torsional moment

구부림틀음변형
구부림과 틀음이 함께 일어나는 변형. 보통 에서는 
구부림힘과 틀음힘이 도이에 작용할 때 그 힘들에 
응하는 변형들이 합성된다. 그러나 벽이 얄은 에서
는 일반적으로 구부림이 작용할 때 틀음변형도 함께 
일어나고 반 로 틀음이 작용할 때 구부림변형이 함
께 일어난다
 휨틀음변형
 bending torsional strain

구부림파
구부림변형을 받는 가늘고 긴 축모양의 물체 또는 평
판을 따라 전파되는 충격파

 휨파 
 bending wave

구부림판
얇은 판을 겹붙여 구부려 만든 판. 접착제를 바른 얇
은 판재나 단판을 여러겹으로 놓고 휘여든 틀에 넣어 
눌러서 붙인다. 의자의 등받이 같은데 쓰인다
 베니어판
 veneer

구석다듬기복개 
☞ 돌다듬망치

구성축
조형요소들을 일정한 형태로 무어나가는 골격선
 구성축
 composition axis

구아나민화장판
판재(기판)에 구아나민수지함침지를 붙여 화장한 장식
판
 구아나민화장판 
 guanamine decorative sheet

구조
①건축물을 구성하는 요소가 외부하중에 저항하는것
을 주요목적으로 하여 공간을 형성한 요소. ②작품의 
형식을 이루는 요소의 하나. 작품형식에서 골격의 역
할을 한다. 이것이 없이는 그 작품의 내용도, 모든 요
소들도 묶어질수 없다
 구조, 구조물 
 structure

구조계산
구조물의 치수를 하중들의 작용에 하여 안전하도록 
결정하는 계산. 구조계산에는 일반적으로 구조계산도
식선정, 하중계산, 내력계산, 자름면치수의 선정, 안정
성검토 등의 내용이 포함된다. 구조계산방법에는 허용
응력에 의한 구조계산방법, 파괴단계에 의한 구조계산
방법, 극한상태에 의한 구조계산방법 등이 있다
 구조계산(構造計算)
 structural calculation

구조계산도식
력학계산을 위하여 구조물을 간략하여 표시한 도식
 구조계산도식 
 design scheme of structure

구조계획
구조물의 사명과 기능에 따라 질량조건에 맞게 안전
하면서도 경제적인것으로 되게 구조물의 형식이 되게
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할뿐아니라 지지도식과 구조재료 등을 력학적견지에
서 잘 계획하고 선정하는것
 구조계획(構造計劃)
 structural planning

구조균열
건물기초의 내려앉기, 기울어짐, 진동 등 여러 원인으로 
하여 건물구조에 생긴 큰 틈새. 개구부의 모서리와 고
르롭지 못한 지층우에 놓인 건물벽체에 많이 생긴다
 구조균열(構造龜裂)
 structural crack

구조도면
①어떤 물체를 이루고있는 골조를 표시하는 그림. ②
건축물 또는 그 부분들의 째임새를 도면화한 것. 건축
구조도면을 간단히 구조도라고 한다. ③건물, 구조물 
등의 힘받이상태에 한 구조적인 계산결과를 도면화 
한 것. 철근배근도를 비롯한 개별적인 구조요소와 부
재의 골조를 만들기 위한 도면 등을 들수 있다
 구조도, 구조도면
 structural drawing

구조면적
①건물평면에서 구조체가 차지하는 면적. ②여러 개 
부재로 이루어지고도 바깥힘에 저항할 수 있게 조립
한 골조의 평면적
 구조면적(構造面積)
 area of construction

구조물
①『건설, 철도, 도로, 물길 등에서 기본시설을 보호하
거나 보강하기 위하여 쌓아만드는 여러가지 시설』을 
통틀어 이르는 말. ②건물을 제외한 모든 건설물
 구조물(構造物)
 structure, construction

구조물검사
구조물의 기술상태를 전면적으로 검사하는것
 구조물검사 
 inspection of structure

구조물실험 
구조물 또는 구조물의 일부분의 물리력학적성질을 조
사하기 위한 시험
 구조실험
 structural experiment

구조물의 형성원리
구조물의 내용구성요소들의 요구에 맞게 형태 구조해
결의 합리성 및 사상예술적요구들을 종합적으로 분석
하여 그것들의 요구에 맞게 구조물형태와 지지구조체
계를 창조하는 원리

 구조물형성원리 
 composition philosophy of structure

구조변경
건물과 구조물의 처음 짜임새를 바꾸는 것. 구조물의 
세기, 억세기, 안정성 등이 보장되도록 규정된 질서에 
따라 하게 되여있다
 구조변경(構造變更)
 structural change

구조변형
하중작용, 지반의 부동내려앉기 등에 따라 건물의 구
조형태가 달라지는것. 탄성변형과 소성변형이 있다
 구조변형(構造變形)
 structural deformation

구조보강
구조물에서 힘받이구조의 세기, 억세기, 안정성을 높여 
주는것. 낡은 구조 또는 구조요소를 새것으로 바꾸는 
방법, 보충적구조요소를 덧놓는 방법, 자름면을 늘이는 
방법, 힘받이도식을 변화시키는 방법 등이 있다
 구조보강(構造補强)
 structural reinforcement

구조설계
힘받이구조의 형태와 치수 및 힘받이능력을 규정하기 위
한 설계. 해당구조물의 사명에 맞게 힘받이구조의 형태
와 전반적 구성 및 개별적치수들을 규정하기 위한 설계. 
구조의 세기, 안정 및 억세기를 보장하도록 하는것이 기
본사명이므로 구조계산이 주요내용을 이루고있다
 구조설계(構造設計)
 structural Design

구조용탄소강
여러가지 구조물재료와 기계설비를 만드는데 쓰이는 
탄소강. 탄소가 7.7%아래로 들어있으며 크롬, 니켈 등
의 합금원소들은 거의 들어있지 않다
 구조용탄소강
 structural carbon steel

구조이음
건설물의 구조요소들을 서로 잇는것. 기둥, 보, 벽 등의 이
음과 작은 부재들의 큰 부재에로의 확 이음 등이 있다
 이음
 structural joint

구조철근
철근콩크리트에서 구조계산에 근거하지 않고 실험과 
경험, 구조처리상요구 등에 의하여 넣는 철근
 structural reinforcement bar



02 북한건설용어집

109

구조치수
건설물에서 구조를 이루는 요소들의 치수. 명목치수와는 
달리 시공조건 등을 고려하여 그보다 작게 정한다
 구조치수(構造値數)
 structural work dimension

구획기본표고
구획의 기본령역표고
 구획기본표고
 basic level of quarter

구획난방
열원천을 따로 가지고 있으면서 일정한 구역 또는 여
러채의 기관건물이나 살림집을 덥히는 난방. 중앙난방
에 속한다
 구역난방, 난방조닝
 zone heating

구획도로
구획이나 구역안에서 국부적인 운행을 보장할 사명을 
지닌 도로
 구획도로(區劃道路)
 access road

구획법
구획을 계획하기 위한 규정을 밝힌 법
 배치법 
 block-planning law

구획설계
도시와 마을의 구획을 세부계획설계에 따라 500분의1 
축척으로 구체화하는 설계. 해당하는 축척에 따라 건
설현황도, 건축계획도, 부문별 계획도, 주요부분전개
도, 투시도 등을 만든다. 여기에 설계내용에 한 설
명서가 붙는다
 도시․군계획
 zoning plan, residential neighbourhood plan

구획설계설명서
구획설계내용을 해설한 문건
 구획설계설명서 
 explanation of residential neighborhood plan

구획정리
①구획안의 지 를 정리하고 록화하는 일. ②(도시의) 
일정한 구획을 정리하는것
 구획정리(區劃整理)
 adjustment of region

국경도시
나라의 국경을 끼고있는 도시

 국경도시 
 border town

국부적누름
한 물체에 다른 물체가 국부적으로 맞닿았을 때의 누
름. 넓은 판에 기둥이 놓일 때와 강철구조에서 맞머리
못, 나무구조에서 끼우개 등은 국부적누름을 받는다
 국부압축
 Local compression

국부적좌굴
구조물이나 부재의 어느 한 부분이나 부재에서의 좌굴
 국부좌굴
 Local buckling

국토건설
국토와 자원을 나라의 경제발전과 인민들의 복리증진에 
맞게 합리적으로, 종합적으로 개발리용하기 위한 자연개
조사업, 토지건설, 산림자원조성, 수리화의 실현, 강하천
건설, 도시와 마을의 형성, 철길, 도로, 운하의 건설, 연
안, 령해의 건설, 시설물의 건설 등이 포함된다
 국토건설(國土建設)
 land use construction

국토건설계획
국토를 전망성있게 계획적으로 꾸려나가기 위한 계획
 국토건설계획 
 construction planning of country

국토건설총계획
국토와 자원을 나라의 인민경제발전과 인민들의 복리증
진에 맞게 합리적으로 개발리용하고 국토를 아름답게 
꾸리며 나라의 전반적살림살이를 전망성있게 꾸려나가
기 위한 국토건설의 통일적이며 종합적인 전망계획
 국토종합계획(國土綜合計劃), 도시건설계획 
 general planning of country construction

국토계획
국토와 자원을 나라의 경제발전과 인민생활향상을 위
하여 전망성있게 종합적으로 개발리용하기 위한 계획. 
길의 정리 및 확장, 강하천의 종합적리용과 정리, 경
제림과 과수원의 조성, 산림자원의 보호육성, 토지의 
보호, 개간, 확장과 경제적리용, 해안과 항만시설의 보
호, 관리 및 확장, 도시와 농촌부락의 전망적형성, 국
가자원의 보호증식과 합리적 개발 및 리용에 한 계
획 등을 그 내용으로 한다
 국토계획(國土計劃)
 a program for land development

국토관리
국가주권이 행사되는 전령토에 한 관리
 국토이용관리(國土利用管理)
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 land management

굳기
재료의 굳기정도를 표시하는 척도.재료의 종류와 측정
기구 및 방법에 따라 다음과 같이 구분한다. 광물이나 
암석의 크기를 표시하는 모스굳기, 금속, 콩크리트, 석
재, 목재 및 합성수지제품의 굳기를 표시하는 브리넬
둗기, 록크웰굳기, 비커스굳기, 쇼아굳기 등이 있다
 경도 
 hardness

굳히기
☞ 양생
 양생(養生)
 curing

굴구조
지층속에 파낸 지하공간과 굴보강구조 혹은 굴피복구
조
 터널구조 
 tunnel structure

굴구조학
굴의 구조해결과 그의 계산방법에 하여 연구하는 
건설공학의 한분과
 tunnel engineering

굴대
☞ 로라

굴뚝
로, 보이라, 온돌 등에서 연기를 뽑아주기 위하여 수
직으로 세워 만든 속이 빈 구조물
 굴뚝 
 chimney, stack

굴절 
빛이나 소리가 한 매질에서 다른 매질로 들어가면서 
그 전파방향이 변하는 현상
 굴절 
 refraction

굴착
굳은 땅이나 바위 등을 뚫어 파는것
 굴착, 땅파기
 digging, excavation

굴착기 
전동기 또는 내연기관을 동력으로 하여 땅을 파서 멀
지 않은 거리에 나르는 자행식토공기계의 한가지. 설
치된 삽의 개수에 따라 외삽굴착기와 여러삽굴착기로 

나눈다. 건물의 기초파기, 도로건설, 물길과 운하건설 
등을 수행한다
 굴착기
 excavator

굴착기굴착통로
굴착기로 흙을 팔 때 굴착기가 이동하는 통로
 굴착기굴착통로 
 working way of excavator

굴착높이
굴착기가 팔수 있는 최 높이 즉 땅면에서 삽이발끝
높이까지의 거리
 굴착높이 
 excavation height

굴착작업
땅을 파는 작업
 굴착공사 
 excavating work

굴측량
굴의 설계 및 굴진에 필요한 측량
 터널측량
 tunnel survey

굵은 골재 
콩크리트속에 들어가는 굵은 골재. 무거운것과 가벼운
것이 있다. 무거운 굵은 골재의 굵기는 5~150mm이
며 강자갈과 깬자갈이 속한다. 가벼운 조골재의 굵기
는 5~40mm이며 천연적인 골재와 소성하여 만든 인
공적인 골재가 속한다. 천연적인 가벼운 굵은 골재로
는 부석응회암이, 인공적인 가벼운 조골재로는 버럭탄
재, 소결골재, 다공질광재 등이 쓰인다. 일반적으로 가
벼운 골재에서는 굵은골재와 잔골재를 따로 갈아서 
운반하지 않고 섞여있는 상태에서 운반한다
 굵은 골재
 coarse aggregate 

굵은모래
립경이 0.5㎜이상인 흙알갱이질량이 50%이상되게 들
어있는 모래
 굵은 모래 
 coarse sand

굽도리
바깥벽과 땅겉면의 사귐부나 안벽과 방바닥의 사귐부
에 띠모양으로 만든 좁은 부분. 벽체의 아래부분을 보
호하기 위해서나 보기 좋게 장식하기 위해서 만든다
 굽도리
 skirting
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굽은관
구부러진 관
 엘보우 
 elbow pipe

궁륭
굴천정면이 저절로 무너져 궁륭모양을 이루는것 ☞ 
파괴궁륭
 궁륭, 궁륭식구조
 vault

궁륭식
활등이나 반달모양을 한 형식
 리브볼트
 rib vault

궁륭식건축
지붕, 천정 등을 궁륭식으로 짓는 건축
 고딕건축
 Gothic architecture

궁륭천정
무지개모양의 굽은 면으로 된 힘받이구조의 천정. 구
조형태에 따라 원호형궁륭, 팔매선형궁륭, 교차궁륭, 
폐합형궁륭 및 특수식궁륭 등으로 나눈다
 반원통천장
 tunnel ceilling

궁륭틀 
☞ 중심잡이

궁륭형물길관 
돌, 무근콩크리트, 철근콩크리트 궁륭으로 덮은 물길관
 궁륭형물길관 
 arch culvert

궁륭형지붕
누름힘과 미는 힘을 받는 둥근지붕
 아치지붕 
 arch roof

궁형층막
활모양의 층막
 아치형 슬래브 
 arched slab

권양 
짐을 들어올리는것
 리프트, 양정, 권양
 lift

권양기
간단한 조립작업을 하거나 그리 무겁지 않은 짐을 들어
올리는데 쓰이는 천정매달림식권양기구 ☞ 호이스트
 호이스트
 hoist

권양기계
짐을 주기적으로 감아올리거나 내리우는 기계. 한곳에 
있는 짐을 공간상의 필요한곳에 옮겨가기 위하여 쓴다. 
기중기, 권양기, 승강기를 비롯한 여러가지가 있다
 권양기(捲揚機), 윈치
 winding machine, hoist

권양능력
기중기가 짐을 들어올릴수 있는 능력 곧 기중기의 갈
구리에 달아올릴수 있는 짐의 정격질량 ☞ 권양력
 권양능력
 lifting capacity

권양타항기
권양말뚝박는 기계
 권양항타기
 tamping machine, air earth hammer

권축성
☞ 곱슬성
 권축성(捲縮性)
 crimp

권취기
성형된 재료를 퉁구리로 감는 기계
 돌음단 
 winder

귀물림사개
판재나 각재에 촉과 흄을 여러 개 만들어 임의의 각
도로 맞춰있는 사개
 miter joint

귀벋장
직각4각형으로 된 골조가 찌그러지지 않도록 하기 위
하여 모서리에 각선방향으로 벋 여 설치한 막
 브레이싱
 bracing

귀사개
마구리가 보이지 않게 두막 나 두 부재를 일정한 각
도로 맞추는 사개. 액틀, 가구 모서리의 맞춤에 많이 
쓰인다
 연귀
 miter
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귀틀벽
통나무로 짜올린 벽 ☞ 목조벽 
 목조벽 
 wooden wall

귀틀집 
목재 량끝에 홈사개를 파서 벽모서리에서 서로 엇물
리도록 수평으로 목재를 쌓아서 만든 집
 통나무집
 log house, log cabin

규격돌
건설에 쓰기 위하여 일정한 규격으로 가공한 돌. 도로
포장돌, 계단돌, 도로연석 등으로 쓰인다
 규격돌
 square stone

규격부재
규격화된 건설부재. 규격부재는 부재생산을 공업화할수 
있게 하며 건물을 조립식으로 보기 좋고 쉽게 지을수 
있게 한다. 건설부재들을 규격화하자면 먼저 건물의 용
적-평면계획적요소의 치수를 결정하며 부재들의 형태
와 치수를 규정할수 있는 기준치수들이 몇가지로 규정
되여있어야 한다. 또한 부재들에 실리는 계산짐, 열공
학적, 음향학적 특성값들이 몇가지로 통일되여야 한다
 규격부재 
 standardized element

규격설계
국가 또는 해당한 기관, 기업소에서 정한 규격에 의하
여 량적으로 생산할것이 예견되는 기계요소, 매듭, 기
계 또는 기계장치, 건설부재와 건구 등에 한 설계
 규격설계
 standardized design

규격치수
규격화된 건설부재 또는 건구의 치수
 표준치 
 standard size

규격화
☞ 표준화

규토세멘트
☞ 씨리카세멘트

균등침하
땅이나 구조물 등이 고르롭게 내려앉는것. 절 침하와 
평균침하가 있다
 등분포침하, 균등침하(均等沈下)
 uniform settlement

균렬 
☞ 틈

균형 
물체에 여러개의 힘이 작용하여 그 물체가 이동 및 
회전을 일으키지 않고 멎어있는 상태에 있는 것. 힘의 
균형은 력학의 기초로 온다
 균형, 평형
 equilibrium

그레이더 
흙을 깎아내여 펴는 방법으로 지반을 고드롭게 하는 
토공기계
 그레이더 
 grader

그루빠
어떤 사업을 위하여 무어진 집단 또는 그 성원. 개인들
의 리혜관계나 정실관계에 기초하면서 원칙에 어그러
지는것을 일삼는 집단. 러시아어 끄루프(rpynna, 클럽)
에서 유래함
 그룹, 모임
 group

그물려과기
류체에 포함된 불순물을 잡는 기구 또는 설비   거
친려과기
 여과기, 체
 strainer 

그물형바줄지붕
그물모양으로 엮어진 바줄지붕
 그물형케이블지붕 
 cable net roofs

극 
천축이 천구와 사귀는 점
 극 
 pole, range pole

극장의 기능도식
극장안의 실공간들사이의 기능적련계를 표시한 도식
 극장의 기능도
 functional scheme of theatre

극한상태법
구조물에서 힘받이능력의 극한 상태에서 진행하는 구
조 계산 방법
 극한강도설계법, 극한설계법
 ultimate strength design method
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극한지지력 
구조물, 구조요소, 지반 등의 파괴 또는 항복 상태에 
놓일 때의 짐의 최 값. 지반에 짐을 가하는 경우에는 
그 지반의 자름파괴가 생기게 하는 짐의 최 값을 말
한다. 말뚝의 극한지지력은 그 말뚝이 감당해낼수 있
는 최 점이다
 극한지지력 
 ultimate bearing capacity

극한하중
구조물이나 부재, 지반 등이 극한상태에 도달할 때 작
용하는 힘
 극한하중
 ultimate load

근접마이크
말하는 사람의 입가까이에서만 동작하는 마이크
 근접마이크 
 close talking microphone

글리세리드
글리세린의 지방산에스테르
 글리세리드 
 glyceride

글리세린
기징 간단한 3가지 알콜
 글리세린 
 glycerine

글리프탈수지
글리세린(또는 펜타에리트리트)과 프탈산(또는 프탈산
무수물)을 중축합시켜 만든 수지
 글리프탈수지 
 glyptal resin

금긋기 
☞ 표식

금망
강철줄, 황동줄 등으로 만든 그물 ☞ 철선그물
 와이어메쉬
 wire mesh

금망유리 
유리판의 중심면에 금속그물을 넣어 만든 판유리. 안
전유리의 한 종류이다. 용융유리에 금속그물을 놓고 
로라로 압연하여 만든다. 평판으로 압연한것. 문양을 
내여 압연한것, 겉면을 연마한것 등이 있다. 창고, 공
장, 온실 등의 창문과 지붕 및 방화용으로 쓴다
 망입유리, 와이어글라스
 wire glass

금속강화수지
금속의 알콜라트 또는 염화물을 케토-에놀호변이성화
합물과 같이 가열하여 얻는 강화수지
 금속강화수지 
 metal-reinforced plastic

금속건구
건설물에 설치되는 창, 문 및 가구설비들에 쓰이는 작
은 금속건재품
 철물, 하드웨어
 hardware

금속못
강철 또는 합금 등 금속으로 만든 못
 금속못 
 iron nail

금속발대
지지틀을 철로 만든 발
 금속발대
 iron scaffold

금속부식
금속이 주위환경의 여러가지 물질과 화학적 및 전기
적반응을 일으켜 없어지는것
 금속부식
 corrosion of metal

금속분사용착기
부식을 막기 위하여 금속을 녹여 철근겉면에 불어붙
이는 기계
 금속용사기
 metallizer, metal spray

급결제
☞ 촉진제
 급결제, 촉진제, 경화촉진제
 accelerating agent, accelerator

급결세멘트
응결속도가 특별히 빠른 세멘트. 흔히 보통포르틀란드
세멘트에 급결제를 섞어서 쓰는 것을 말한다. 급결제
로는 염화칼시움, 염화마그네시움, 염화철, 물유리 등
이 쓰인다
 조강시멘트
 high early strength cement

급배수설비
집안 물공급설비, 하수빼기설비, 통기설비, 소화설비를 
통털어 이르는 말
 급배수설비 
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 plumbing equipment

급수가지관
수도꼭지나 위생기구를 이어주는 관. 세로관에 직접 
잇거나 분배관과 수도꼭지를 이어준다
 급수분기관
 supply water branch

급수관
배수관으로부터 물을 끌어들여 소비기구에 공급하는 
관을 통털어 이르는 말
 급수관
 water supply pipe

급수관망
물을 공급하는 관망
 급수관망 
 water supply piping network

급수기구
급수관끝점에 설치된 물소비기구
 위생기구
 plumbing fixture

급수뽐프
보이라나 물수요자에게 물을 보내는 뽐프
 급수펌프
 water pump

급수설비
물을 공급하기 위한 설비
 급수설비 
 water supply equipment

급수세로관
건물의 모든 층들에 물을 공급하기 위하여 수직으로 
세운관
 급수입상관
 water supply riser

급수인입관
건물에 물공급을 위하여 가로망에서 따낸 관
 급수인입관
 supply water main

급수체계
물을 공급하기 위한 체계
 급수체계
 water supply system

급양
먹을 것과 입을 것 따위를 어 주며 돌봄

급열발전소
보이라에서 생산한 증기를 전력생산과 도시난방 또는 공
장, 기업소의 생산용전기와 난방용열로 쓰는 화력발전소
 열병합발전소
 cogeneration, CHP(combined heat and power)

기건상태
공기중에서 재료를 말릴 때 겉면에는 물기가 없고 내
부에만 어느 정도의 물기가 있는 상태. 주로 자갈, 모
래를 비롯한 알갱이재료의 겉 도를 규정하거나 계량
할때 쓰인다
 기건상태 
 air dried condition

기건질량
기속에서 물첼르 말린 다음의 질량. 함수률이 기

온도와 평형상태에 있는 재료의 질량을 말한다. 재료
의 덩어리부피질량과 기공률을 잴 때 쓰인다
 기건질량 
 air dried mass

기경성
공기속에서만 굳어지는 성질. 석회, 석고, 돌로마이트, 
마그네샤세멘트 및 물 유리 등이 공기속의 탄산가스, 
물기와 결합하여 굳어지는 성질을 말한다. 기경성을 
띤 교착제를 기경성교착제라 한다
 기경성
 air setting

기경성석회
진흙질혼입물이 8%까지 포함된 석회석을 소성하여 
만든 석회. 화학식은 CaO 또는 Ca(OH)₂. 조성에 따라 
석회 CaO, 소석회Ca(OH)₂등으로 나누며 MgO와 CaO
의 함량에 따라 칼시움질석회(MgO가 7%아래)와 마
그네샤질석회(MgO가 7%이상)로 나눈다
 air setting lime

기계굴착 
굴착기로 땅을 파는것. 정면삽굴착기굴착작업, 뒤면삽
굴착기작업, 드레그레인굴착기작업, 그레이페르굴착기
작업, 여러삽굴착기작업 등으로 나눈다
 기계파기
 machine excavation

기계식형강교정
형강고정기로 형강을 바로잡는것
 기계식형강교정 
 mechanical straightening of steel angle
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기계오차
기계구조상 결함이나 조정을 잘하지 못한데로부터 생
기는 오차
 기계오차 
 instrumental error

기계적철근당김
철근을 기계적으로 당기는것
 기계적철근당김 
 mechanical bar extension

기계화작업량
기계에 의하여 수행되는 작업량
 기계화작업량 
 amount of mechanization work

기공
재료속에 있는 구멍
 간극
 pore

기능구분
건물의 기능을 몇개로 나누는것
 조닝
 zoning

기능도식
건물에서 방들의 호상관계를 밝힌 도식
 기능도식 
 functional diagram

기능배색
색의 기능을 위주로 한 배색. 색의 명시, 련상, 진출, 
후퇴 등의 성질을 리용한 배색
 기능배색 
 functional colouring

기능적도시지역
도시령역을 기능별로 구분하여 배치한 도시령역의 기
능별지역
 기능적도시지역 
 functional zone of city

기둥
보나 판을 지지하는 수직막 형의 힘받이 요소. 기둥
은 건설물이나 장치물 등에서 골격의 역할을 수행하
며 하중을 받아 아래에 전달해주는 가장 주요한 힘받
이요소의 하나이다. 기둥의 모양과 자름면적 등은 구
조계산에 기초하여 결정하며 겉모양은 미학적요구에 
맞게 처리한다
 기둥, 주

 column, post, pillar

기둥련결재
골조건물에서 기둥과 기둥을 건물의 세로방향으로 이
어주는 막 모양의 힘받이구조요소. 세로수평방향으로 
작용하는 하중을 받아주며 건물전체적인 세로방향억
세기를 보장한다
 연결재(連結材)
 column bracing

기둥머리
①기둥의 맨우에 있는 요소. 그 우에 있는 짐을 받아 
기중몸체에 전달하는 주요지점으로서 옛날부터 건축예
술적으로 잘 처리해주려는 시도가 많았다. 단순한 기
하학적형태를 가지는것으로부터 출발하여 식물의 꽃이
나 잎을 원형으로 만든 것, 그리고 동물의 머리부분을 
형상한 것 등 여러가지가 있었다. ②조선식건축에서 
기둥우나 평판우의 두공밑에 놓이는 네모난 구조부재
 기둥머리, 주두(柱頭)
 column capital

기둥받치개 페제스탈 
고  및 중세기 유럽건축에서 둥근기둥, 조각상, 미술
작품등을 받쳐놓기 위한 
 페데스탈
 pedestal

기둥배근
기둥철근을 휘틀안에 설치하는것
 기둥배근
 column reinforcing

기둥벽
I형단면기둥에서 날개(가지)사이에 있는 벽부분
 웨브
 web

기둥보강
기둥의 힘받이능력과 억세기를 보상하거나 높이는것
 기둥보강 
 reinforcement of column

기둥부재조립
미리 만든 기둥부재들을 건설장에서 조립하는 일. 조립준
비, 결박, 권양, 조정, 림시고정, 마감고정으로 진행된다
 기둥부재조립
 erection of column member

기둥사이두공
조선식건축의 기둥사이의 평판방우에 놓이는 두공. 기
둥우 두공과 함께 지붕처마를 안전하게 떠받들면서 쑥 
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나오게 하는 처마밑을 장식하는 사명을 수행한다
 익공식 두공(翼工式枓栱)
 middle bucket arch

기둥사이포
조선식건축에서 포식두공에서 기둥사이의 평판방우에 
놓이는 포두공
 주간포(柱間包)
 span bucket arch

기둥조립
현장에서 기둥부재를 조립하는 일
 기둥조립 
 erection of column

기름나무
열매에 기름이 들어 있는 나무. 기름밤나무, 분지나무, 
생강나무, 왜싸리, 잣나무, 쪽가래나무, 호두나무 따위
가 있다

기름려과기
기름을 거르는 려과기
 기름려과기 
 grease filter

기반암 
풍화작용을 받지 않거나 적게 받아 본래의 조성과 구
조를 유지하고 제자리에 있는 화성암, 변성암, 퇴적암
을 표토와 갈라서 이르는 말
 기반암
 bed rock

기본건물
하나의 기관, 기업소가 여러 개의 건물로 이루어졌을 
때 『주되고 기본적인 사명을 수행하는 건물』을 보조
건물 또는 부속건물에 상 하여 이르른 말
 본건물, 본관
 main building

기본건설
①건설물을 신설, 개건, 확장하는 물질적생산부문. ②
생산적 및 비생산적고정재산을 새로 만들며 이미 있
는 고정재산을 개건확장하는 건설. 건설물의 용도에 
따라 생산적건설과 비생산적건설로 갈라지며 건설형
태에 따라 신설, 복구, 개건, 보수 등으로 가른다
 기본건설 
 capital construction

기본건설계획
①기본건설에 한 수요를 보장하기 위한 건설방향과 

상건설의 방도를 규정하는 인민경제계획. ②인민경

제 여러 부문의 생산적 및 비생산적고정재산의 확 를 
위한데서 기본으로 되는 건설계획. 기본건설투자종합
계획, 기본 상건설계획, 기본건설투자계획, 고정재산
조업개시계획, 건설공업화계획 등이 포함된다
 기본건설계획 
 plan of capital construction

기본건설투자액
기본건설에 투하되는 자금의 규모를 반영하는 지표
 기본건설투자액
 fund of capital construction investments

기본단위자
건축물과 건설제품의 모든 치수들의 크기를 정하는 
기준으로 되는 단위자. 크기는 100mm이며 『M』으로 
표시한다
 기본 모듈
 basic module

기본도 
기본측량에 의하여 만들어진 지도
 기본도 
 base map

기본로임
정해진 로임기준에 준하여 주던 로임. 정액로임과 도
급로임이 있다
 기본노임

기본물문
수리구조물운영에서 정상적으로 리용되는 물문
 캐피털 게이트 
 capital gate

기본미지수
정력학적으로 풀리지 않는 계를 계산할 때 표준방정
식에 들어가는 미지수. 힘이나 변위를 잡을수 있는 미
지수이다
 미지수
 main unknown

기본생산면적
기본생산실의 바닥면적
 기본생산면적 
 basic industrial area

기본실면적
주기능을 수행하는 방들의 면적
 주요실면적
 area of main room
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기본열손실량
부가률을 고려하지 않은 관류열손실량
 기본열손실량 
 basic heat loss, quantity of the main heat loss

기본치수
련관된 다른 모든 치수를 정하는데서 기초로 되는 크기
 기본치수
 basic size

기본하중
구조물에 작용하는 기본적인 하중 곧 여러 하중가운
데서 고정하중과 림시하중으로 되는 하중
 주하중(主荷重), 설계하중
 main load

기사
일정한 분야의 고등기술지식을 가지고 독자적으로 기술
을 연구하며 생산에 한 기술적지도를 맡아할수 있는 
기술일군 (※자격여건 : 기술부문의 학을 졸업한 사람, 
기사검정시험에 합격한 사람, 그리고 생산현장에서 기술
혁신을 일으켜 특출한 공로를 세운 일군들에게 기사자
격 부여. 기술자에는 기수, 준기사, 기사 등이 있음)
 기사(技師), 기술사
 (professional) engineer

기수(技手)
중등 기술지식과 기능을 소유하고있는 사람에게 국가
가 주던 기술자격 또는 그런 자격을 받은 사람
 기능사
 technician

기술교육
현 생산의 일반적인원리와 일정한 부문의 전문기술
지식과 그 활용능력을 키워주는 교육. 일반교육단계에
서는 기초기술교육, 전문교육단계에서는 기술기초교육
과 전문기술교육을 한다
 기술교육
 technical training

기술구조물
기술공학적인 요구의 처리가 더 중요하게 나서는 구조
물. 언제, 제방, 굴, 수로, 방파제, 송전탑 등이 속한다
 사전 안전성 심사대상 구조물
 pre-safety evaluation structure

기술규정
기술공학적요구에 맞게 작업의 차례와 생산자들의 구
체적인 행동준칙을 밝힌 규정
 기술규정(技術規定)
 technical regulatious

기술보습반
초급중학교 졸업생을 받아 일정한 분야에서 일하는데 
필요한 공업이나 농업 부문의 초보적기초지식을 주기 
휘하여 초급중학교에 병설하였던 1년제 특설반
 기술훈련학원
 technical training school

기술설계
문건과 도면을 보고 직접 건설 할수 있도록 상세하게 
표현한 설계. 건설설계의 기본문건이다
 실시설계도
 technical design

기술설계서
기본설계도서만으로는 리해하기 어려운 구체적부분을 
상세하게 표시한 설계서. 건설물의 전체 상 또는 개
별적 상들의 도면, 작업량, 구조계산근거, 예산편성 
및 기술적해명 등을 포함한다
 실시설계서
 technical design drawing

기술설비층
기술설비들을 집중적으로 배치할수 있도록 계획한 층. 
보통 수십층으로 된 고층건물들에 예견한다. 기술층이
라고도 한다
 기술설비층(技術設備層)
 mechanical floor

기술소조
기술적인 문제를 해결하기 위하여 무어진 소규모의 
집단이나 조직
 technical team, group

기술자
일정한 전문부문의 기술을 가지고 생산과정에 참가하
여 기술적지도를 하는 사람. 기술자 자격증에는 기수, 
준기사, 기사가 있다
 기술자(技術者)
 engineer

기술전문학교
3년제 초급중학교졸업생을 받아들여 기수를 길러내기 
위한 3~4년제의 중등기술교육을 주던 학교. 주체
48(1959)년에 인민교육체계가 개편되고 새로운 중등 
및 고등기술학교체계가 확립된것과 관련하여 발전적
으로 없어졌다
 기술전문학교
 advenced vocational technology school

기술제도
설계자가 구상하고 설계한 어떤 물체를 실지로 만들
기 위하여 도면을 그리는 일
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 기술제도(技術製圖)
 engineering drafting

기술측량 
측량기술들을 인민경제 각 분야에 적용하는 측량
 건설측량 
 engineering survey

기술학교
3년제 초급중학교 졸업생을 받아 일반교육과 중등 기
술교육을 같이 주던 2년제 학교. 공업학교와 농업학
교, 상업학교, 수산학교, 림업학교 등 인민경제의 광범
한 분야를 포괄하는 교종들로 구분되여 설치되였다. 
주체56(1967)년에 전반적 9년제 기술의무교육이 실시
되는것과 관련하여 3년제 중학교와 통합하여 5년제 
중학교로 개편되었다
 기술학교
 technical school

기술학원
초등학교를 마친 원아들을 받아들여 일반교육을 실시하
면서 한가지이상의 기술기능을 습득시키던 2년제학원
 기술학원
 technical academy

기술협의회
주로 기관, 기업소안에서 기술을 개선하거나 또는 기
술을 더 높이기 위한 문제를 토의하는 협의회
 기술협회
 technical association

기업소
생산, 교통, 운수, 유통 따위의 경제 분야에서 독립적
으로 경영 활동을 진행하는 사업체
 기업, 업체, 회사

기울어지기 
옹벽을 비롯한 구조물이 기울어지는것
 전도(顚倒)
 overturning 

기준단위
건설물의 세부요소의 크기를 표시하는 현물
 표준단위 
 standard unit

기준세기
힘받이재료의 세기기준의 값
 기준강도
 design strength

기준점
중심점의 위치를 보존하기 위하여 공사구역밖에 표시
한 점 ☞ 수준점
 기준점, 벤치마크
 reference point

기준조립부재
기준이 되게 먼저 조립하는 부재
 기준조립부재 
 basic erection block

기준치수
시공이나 제작에서 기준으로 되는 크기의 값. 보통 명
목치수와 구조치수가 기준치수로 된다. 그것은 도면에 
밝혀진 치수들이 곧 제작을 위한 기준으로 되기때문
이다. 실제로 제작된 치수는 이 기준치수를 어느 정도 
정확히 만족시켰는가에 따라 평가된다. 그러므로 실제
치수가 허용오차범위안에 있는 구조요소, 부재만이 합
격품으로 된다
 호칭치수, 기준치수 
 nominal measurement

기준하중
정상적조건에서 힘받이구조에 작용하는 가장 큰 짐. 
구조체나 고정설비에서는 제 질량으로 얻고 바람짐이
나 눈짐, 층막에 실리는 유효짐은 오랜 기간의 측정자
료에 근거하여 정한다
 설계하중
 design load

기중기 
짐이나 물체를 들어옮기는 기계
 기중기, 크레인 
 crane

기중기밑보
기중기의 왕복을 보장하기 위하여 밑에 설치한 보
 supporting beam for crane

기중기제동력
기중기를 멎게 하는 힘
 기중기제동력 
 braking force of crane

기중기제동턱
레루를 따라 움직이는 기중기의 작업구간을 제한해주
기 위하여 기중기밑보우 또는 레루우에 설치하는 턱
 기중기제동턱 
 brake equipment of crane
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기중기하중 
기중기가 구조물에 주는 하중. 천정기중기 하중에는 
바퀴의 연직압력, 가로제동력, 세로제동력, 찌그러짐을 
고려한 수평하중 등이 있다
 크레인하중
 crane load

기초
건물과 구조물에서 상부구조의 정상적운영을 보장하기 
위하여 지반우에 설치한 힘받이구조부분. 상부구조로부
터 전달된 힘을 지반이 받을 수 있도록 힘을 분포시키고 
지반의 압력을 감소시키며 불리한 침하를 막는 역할을 
한다. 건물을 비롯한 땅우에 만들어 놓은 모든 구조물들
은 기초를 통하여 땅과 이어진다. 재료에 따라 콩크리트
기초, 막돌기초, 벽돌기초, 막돌콩크리트기초, 철근콩크리
트기초, 나무기초 등으로, 구조형식에 따라 독립기초, 련
속기초, 띠기초, 판기초, 말뚝기초, 침강정기초, 잠함기초, 
막기초, 주추돌기초 등으로 나눈다. 상부구조의 형식에 
따라 기둥기초, 벽체기초, 기계기초, 다리기초, 등으로, 
깊이에 따라 앝은심도기초, 깊은심도기초, 무심도기초로, 
력학적일상태에 따라 억센기초, 탄성기초로, 시공방법에 
따라 일체식기초, 조립식기초 등 여러가지로 나눈다. 기
초의 구조형식이나 구체적인 치수 등은 상부구조와 지반
의 특성, 짐의 크기와 작용특성 등에 관계된다
 기초(基礎)
 foundation

기초공사
기초를 설치하기 위한 공사
 기초공사 
 foundation work

기초굴착
건물이나 구조물의 기초 또는 지하실부분을 건설하기 
위하여 굴착하여 필요한 공간을 조성하는것
 기초파기
 foundation excavation

기초깊이
땅겉면으로부터 기초바닥면까지의 거리
 기초깊이, 기초심도(基礎深度)
 foundation depth

기초배근
기초에 철근을 설치하는것
 기초배근
 foundation reinforcing

기초벽
련속기초에서 기초블로크우에 설치하는 벽. 웃구조물
의 짐을 받아 기초블로크에 전달하며 건물의 억세기
를 높인다

 기초벽(基礎壁)
 foundation wall

기초보 
골조건물에서 기둥사이에 벽체를 쌓기 위해 기둥기초의 
상단에 설치하는 보. 기초보는 부분 철근콩크리트로 
하는데 자름면은 직사각형, 사다리형, T형, ㄱ형 등으로 
만들며 자름면의 웃너비는 벽체의 두께에 따라, 길이는 
기둥사이의 거리에 따라 규정한다. 기초보는 기둥기초에 
직접 또는 토막을 고이고 설치하며 단히 깊을 때는 
기둥에 턱을 만들고 그 우에 올려놓는다
 기초보
 foundation beam, footing beam

기초보강
기초의 힘받이능력과 억세기를 높이는 책. 기초보강
에는 기초자체의 보강과 지반강화가 속한다. 기초자체
의 보강방법에는 세멘트몰탈을 쏴넣어 구조체의 세기
를 높이는 방법, 덧콩크리트를 치거나 보충적인 기초
부재를 설치하여 기초구조체의 치수를 늘이는 방법, 
본래기초를 보다 든든한 기초로 바꾸는 방법 등이, 지
반강화방법에는 세멘트나 물유리, 수지를 흙속에 쏴넣
어 지층을 굳히는 방법, 지층을 기계로 다지는 방법, 
무른 흙을 굳은 흙으로 바꾸는 방법, 지하수면을 낮추
어 흙의 세기를 높이는 방법 등이 있다
 언더피닝, 기초보강
 underpinning, strengthening of foundation

기초볼트
콩크리트기초에 기계나 강철기둥장치들을 고정하기 
위하여 쓰는 볼트
 기초볼트
 foundation bolt

기초블로크
①조립식기초에서 기초판으로 쓰는 부재. ②련속기초
에서 기초벽밑에 놓이는 덩어리모양의 블로크. 기초벽
의 짐을 받는다
 기초블록
 block of foundation

기초웅뎅이굴착
기초를 쌓기 위한 웅뎅이를 파는것
 기초구덩이파기
 foundation excavation

기초의 보충침하
기초에 작용하는 하중에는 관계없이 진행되는 침하
 기초보충침하 
 complementary settlement of foundation
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기초재료
적층(성층)제품의 골격을 이루는 재료. 기재라고도 부른
다. 흔히 종이, 천 등을 쓰며 여기에 수지를 피복하거나 
또는 먹이것을 여러겹 겹붙임하여 제품을 만든다
 기초재료 
 basic material

기초조립
기초부재를 현장에서 조립하는 일
 기초조립 
 erection of foundation

기초철근조립
기초철근을 휘틀안에 설치하기
 기초철근조립 
 foundation reinforcing

기초층
포장층밑에 배치되는 기초로 되는 층. 포장층으로부터 
전달되는 짐을 로반의 전면에 전달하는 역할을 한다. 
주로 자갈, 모래, 혼석, 석비레, 교착재를 섞은 자갈 
등으로 만든다
 기초층
 binder course

기초침하
건물이나 구축물의 기초가 본래의 위치에서 밑으로 
내려앉는 현상
 기초침하
 foundation settlement

기초팔기중기
팔이 수직기둥에 지지되여 회전하게 된 기중기. 기둥
은 기초콩크리트에 고정되였다. 회전틀에는 팔, 권양
기, 균형추, 균형팔이 놓이는데 이것은 기둥에 지지되
여 돌아간다
 기초팔기중기 
 foundation jib crane

기초흠
전선이나 배수관을 설치하기 위하여 돌, 콩크리트 혹은 
철근콩크리트로 만든 원형 또는 각형의 지하구조물
 피트
 pit 

기포뽐프
양수관밑부분에서 압축공기로 물과 기포의 혼합물을 
만들어 수면우로 솟아오르게 한 특수뽐프
 에어리프트펌프, 공기양수장치 
 air lift pump

기포제
거품을 만드는 원료. 교질 및 반교질 물질로서 수용액
은흡착성과 점성을 가진다. 수지사포닌거품제. 갖풀송
진거품제, 물유리거품제, 단백질거품제 등이 있다. 거
품보온재 및 흡음재 생산에 쓰인다
 기포제
 foaming agent

기포콩크리트
잔구멍이 많이 생기도록 만든 매우 가벼운 콩크리트. 거
품콩크리트와 가스콩크리트로 나눈다 ☞ 거품콩크리트
 기포콘크리트 
 foam concrete

기포형성제 
☞ 기포제

긴결
견고하게 고정시키는 련결
 긴결 
 binding

긴결볼트
두 재료를 견고하게 고정시키기 위한 볼트
 긴결볼트 
 binding bolt

긴결재
건축공사에서 두개이상의 부분품이나 부재를 결합하
기 위하여 쓰는 부재
 결착재, 인상봉
 tie rod

긴결철물
콩크리트부재를 조립하기 위하여 쓰이는 련결물
 긴결철물 
 binding metal

긴대패
패집너비에 비하여 길이가 긴 패, 보통 길이가 

45～50cm 정도 되는 패이다
 긴대패 
 jointing plane

긴모눕혀쌓기
벽돌의 긴모를 눕혀서 쌓는것. 흔히 벽돌을 여러단으
로 쌓을 때와 경량벽체의 벽돌을 쌓을 때 쓴다. 이때 
벽체내부에 통이음줄이 생기는것이 특징적이다
 길이모쌓기
 laying in horizontal method
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긴모세워쌓기
벽돌의 긴모를 세워서 쌓는것. 흔히 문미나 개구부의 
아치쌓기 등에서 쓴다
 길이세워쌓기
 laying in vertical method

긴장보 
☞ 련결보

길깔이돌
길바닥에 깔아씌우는 돌
 포석(鋪石)
 paving stone(tile)

길다리계산짐
길다리설계에 쓰는 계산하중들. 기본은 제무게와 차길
의 자동차짐, 무한궤도짐, 걸음길의 군중짐이다
 도로교설계활하중
 design live load of highway bridge

깊은기초 
건물과 구조물의 하중을 땅속깊은 곳에 있는 지층에 
전달하는 기초. 말뚝기초나 침강정과 같이 먼저 깊은 
구멍을 파고 거기에 콩크리트를 다져 채우거나 이미 
만들어진 부재를 때려박거나 눌러박는 방법으로 형성
하는 기초이다
 깊은기초 
 deep foundation

깊이재개
깊이를 측정하기 위한 계기
 측심기
 depth meter

깊이재기 
기준수준면으로부터 물깊이를 측정하는것   수심측량
 수심측량, 사운딩
 sounding

까르니즈 
☞ 처마띠

까벨
☞ 쇠바줄

깬모래
돌을 깨서 만든 인공적인 모래. 건설구조물의 재료로 쓴다
 쇄사 
 crushed sand

깬자갈
큰 돌을 깨서 만든 인공적인 자갈

 사석(捨石), 쇄석
 rubble

깬자갈콩크리트
깬자갈을 섞어서 만든 콩크리트
 깬자갈콘크리트 
 dense ballast concrete

꺽임지붕
지붕면이 물매방향에서 꺽어진 지붕 ☞ 다락지붕
 꺽임지붕
 mansard roof

꺽임집
평면도에서 볼 때 『ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅅ』모양으로 꺽어진 건
물 ☞ 꺾음집

꺽임층대
평면상에서 볼 때 층 판이 꺾이며 배치된 층 . 층
판이 한 개 층사이에서 꺾인 회수에 따라 2절, 3절, 4
절 층 로 구분된다
 돌음계단
 return stair

꺾음천정
천정면이 움푹 패여들어간 천정
 우물천장
 angle ceiling

꺾인도선
점의 자리표를 구하기 위하여 늘이는 도선
 파선 
 broken line

꺾인보
부재의 축이 꺾인 보
 뒤틀림보 
 crooked beam

꺾임판구조 
평탄한 판들을 린접시켜 톱날모양으로 무은 구조. 톱날
형으로 무은 꺾임판구조는 립체적억세기가 매우 크다
 절판구조 
 folded plate structure

꺽쇠 
☞ 가로철근

께람지트
①회전로에서 소성팽윤시켜 만든 다공질골재. ②진흙을 
소성하여 얻은 인공 골재. 주로 경량 골재로 쓰인다. 러
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시아어 keramzit에서 온 말
 claydite aggregate

께람지트자갈
둥근알갱이로 된 5~20㎜ 굵기의 께람지트자갈
 claydite gravel

께람지트콩크리트
께람지트로 만든 경량콩크리트
 claydite concrete

끈기
액체알갱이들이 운동할 때 호상간 응집력에 의하여 
나타나는 저항   점결성, 점성
 점성
 viscosity

끌삽식굴착기
끌삽이 설치된 굴착기   줄삽굴착기
 드래그라인
 dragline

끌차
 견인차

끼우개
☞ 쐐기못

끼움철근
콩크리트시공이음줄의 일체성을 보장하기 위하여 콩
크리트속에 미리 끼워넣은 토막철근. 시공이음줄에서 
이미 친 콩크리트와 새로 치는 콩크리트를 묶어주는 
역할을 한다
 접속철근, 다웰철근
 joint bar, dowell bar

끼움틀
유리, 합판 등 얇은 판을 끼워넣기 위한 틀. 나무, 철, 
합금, 늄, 합성수지 등으로 만든다
 끼움틀
 fitting frame

끼움판
살틀구조에서 두개의 형강으로 자름면을 구성할 때 
형강사이에 끼워넣는 철판
 끼움판
 splicing plate, filler plate

끼음촉이음 
널의 두쪽에 끼움촉홈을 파고 끼움촉에 의하여 널을 
접합하는 방법

 딴혀쪽매
 spline joint
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ㄴ형강
ㄴ형모양으로 된 강재
 앵글형강 
 angle steel

ㄴ형이음관
단면이 ㄴ형인 이음관
 앵글이음관
 angle type joint tube

나노
임의의 단위의 10억분의 1을 나타내는 단위. 미크론
과 피코의 사이에 해당된다. 기호는 『n』이다
 나노
 nano

나들문
사람들이 들어가고 나가는 문   나들이문
 출입문
 entrance door

나무공사
목재를 가공하여 나무구조물 또는 나무제품을 만들거
나 나무집 등을 짓는 일
 목공사
 carpenter's work

나무구조
나무로 만든 힘받이구조. 건물과 구조물의 사명과 조
건에 따라 힘받이 구조의 전체나 그 일부를 나무로 
만든다
 목구조
 timber structure

나무구조물
나무로 만들어진 구조물
 목구조물
 timber building

나무다리란간
나무로 된 다리란간. 란간기둥, 짚음 , 란간살로 이
루어진다

 나무다리난간 
 timber handrail

나무말뚝
나무로 만든 말뚝
 나무말뚝 
 wood pile

나무망치
나무로 만든 망치
 나무망치, 목달구 
 wood hammer

나무모
묘목. 옮겨 심는 어린나무. 나무모기르기는 묘목을 기
른다는 뜻인 양묘(養苗)를 의미함

나무무늬 
가공한 나무겉면에 나타난 무늬. 년륜의 너비와 색상, 
나무조직들의 상태와 자름면에 따라 고유한 여러가지 
무늬를 나타낸다
 나무결
 wood grain 

나무문
목재로 만든 문
 목재문 
 wooden door 

나무문틀
목재로 만든 문틀
 목재문틀 
 wooden door frame

나무받침틀
경간구조의 콩크리트무게를 감당하기 위한 림시구조물
 나무받침골조 
 timber support frame

나무발대판
발 판의 한 종류. 발판널이라고도 한다
 가설가교
 scaffold board

나무벽
나무로 만든 벽. 귀틀벽과 판자벽, 오림 벽으로 나눈
다. 습기에 견디는 성질이 약하며 불에도 잘 탄다
 목조벽 
 wooden wall

나



북한건설용어집

124

나무살틀
나무로 된 트라스의 총체. 웃테의 겉모양에 따라 삼
각형, 직사각형, 제형, 다각형, 부채형으로 나누이며 
매듭의 이음재형식에 따라 홈사개트라스, 끼우개트라
스, 볼트크라스, 갖풀트라스 등으로 나누인다. 또 재
료에 따라 각재트라스, 널트라스, 통나무트라스, 목-
철트라스로 나누인다
 나무트러스
 timber truss

나무살판
나무로 만든 살판. 두께가 5~14cm인 각재로는 7m까
지인 살판을, 두께가 26cm인 각재로는 7m이상인 살
판을 만든다. 한쪽측에는 촉이 있고 다른 쪽에는 홈
이 있다. 촉의 두께는 각재두께의 1/3, 홈의 너비는 
1/3보다 크다. 밑은 경사지워 뾰족하게 한다
 나무널말뚝 
 wooden sheet pile

나무심
콩크리트나 벽돌 등의 구조물에서 못을 박을 자리에 
나무쐐기 같은것을 박아놓은것
 나무심
 wooden shim

나무울타리
나무로 만든 울타리
 목책, 나무울타리, 울짱
 wooden fence

나무의 음향학적성질
나무의 음전도성, 음흡수성, 음투과성, 공명성에 의하
여 결정되는 성질
 나무음향학적성질 
 acoustic property of wood

나무의 짜갬세기
목재의 한 부분을 그 겉면에서 떼여내려는 힘에 저항
하는 능력
 shearing strength of timber

나무의 함수률
나무에 들어있는 수분과 나무자체의 질량비
 나무함수율 
 moisture content of wood

나무이음
두개이상의 목재를 맞잇는것. 잇손과 사개로 나눈다
 나무이음
 wood connection joint

나무칠
목재겉면을 아름답게 하면서 보호하기 위하여 칠감을 
바르는것
 나무칠 
 wood finishing

나무침목
나무로 만든 침목
 나무침목 
 wooden sleeper

나무탑
나무로 만든 탑모양의 구조물. 각재, 통나무, 판자로 
만들며 이음은 사개, 볼트 및 못으로 한다. 구조도식
에 따라 격자식탑, 그물식탑, 박막식탑 및 지선을 가
진 탑으로 나눌수 있다
 목탑(木塔)
 wooden tower

나무틀기초
나무로 틀을 만들어 기초로 리용하는것
 나무틀기초 
 foundation timber frame

나무판말뚝 
나무로 만든 판말뚝. 주로 림시로 쓰는 흙구조물 건
설에서 흙막이벽으로 쓰인다. 홈을 통하여 서로 맞물
릴 수 있는 각재 혹은 판재로 만든다
 나무판말뚝 
 timber sheet pile 

나무화재
나무에서 일어나는 화재
 나무화재 
 wood fire

나무휘틀 
나무로 만든 휘틀. 나무휘틀판과 지지틀로 이루어진
다. 보통 너비 10cm, 두께 3cm, 길이 120cm인 판재
를 무어서 만든다. 규격화되여 있는 휘틀판을 설치할 
수 없는 구조물의 요소들에는 개별적인 판재를 설치
할 수 있다
 나무거푸집 
 wood form 

나무휘틀판
나무로 만든 휘틀판
 나무거푸집판 
 wooden from shield
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나무흡수성
나무가 나무겉면으로부터 물을 빨아들이는 성질
 나무흡수성
 water absorptivity of wood

나비못널이음 
두 판자에 드문드문 나비촉을 파고 나비못을 꽃아 접
합하는 방법
 나비장쪽매, 은장쪽매
 butterfly joint

나비잇손
한쪽 각재끝에는 나비촉을 만들고 다른쪽 각재끝에는 
나비홈을 파서 맞춰잇는 잇손
 턱걸이주먹장이음
 dovetail joint

나비촉사개
나무잇손사개의 한 형태
 half dovetail joint

나사
나사를 친 못
 나사, 나사못
 screw

나이론박막
나이론을 가공하여 얻은 박막
 나이론박막 
 nylon film

나중당김
예비응력철근콩크리트에 예비응력을 조성하는것. 당
김부재가 배치될 자리에 보호관을 묻고 콩크리트를 
다져채워 굳힌 다음 보호관속에 당김부재를 넣는다. 
당김부재의 한쪽을 부재마구리에 고정시키고 다른 한
쪽을 당긴다. 당겨진 당김부재를 부재마구리에 고정
시키면 콩크리트에 예비응력이 생긴다
 포스트텐션
 post tension

나중당김법
나중당김에 의하여 예비응력철근콩크리트 구조를 만
드는 방법
 포스트텐션법
 post tension method

나트
볼트의 나사부에 채우는 고정용부분품. 보통나트와 
홈나트가 있다. 홈나트는 저절로 풀리지 않도록 짜개
핀을 끼우기 위한 반경방향홈을 친것이다. 그리고 한

쪽끝면이 막힌 마개나트가 있는데 이것은 액체의 통
로를 막는데 쓴다
 너트
 nut

난방
방안을 덥게 하는것. 난방장치는 연료를 태워 열을 얻는 
열발생장치, 발생된 열을 해당 방까지 보내기 위한 열공
급장치 및 공급된 열을 방안으로 내주기 위한 방열장치
로 구성되여있다. 열발생장치에는 불집, 보이라, 페열 및 
자연열을 회수하는 열교환기 등이 속하고 열공급장치에
는 배관, 연소 및 바람관 계통이 속한다. 방열장치에는 
온수온돌가열관, 여러가지 방열기 등이 속한다. 난방은 
크게 중안난방과 국부적 난방으로 나누어진다
 난방 
 heating

난방계절도일수
난방계절온도와 날자의 적의 합
 난방도일
 heating degree day

난방기간
난방이 필요한 기간. 매 지방의 난방기간은 바깥온도
가 난방한계온도이하로 내려가는 년간지속시간수에 
따라 정한다
 난방기간 
 heating period

난방벽판
벽에 설치하는 가열판
 벽패널히팅
 wall panel heating

난방비
난방을 보장하는데 드는 비용
 난방비 
 heating cost

난방설비
난방에 필요한 설비. 열원설비, 열공급설비와 방열설
비로 이루어진다. 중앙난방의 열원설비에는 난방용 
보이라설비, 열공급설비에는 순환뽐프, 일체배관설비 
및 조절페쇄변, 방열설비에는 방안에 설치되는 각종 
방열기가 속한다. 이밖에 방안온도를 자동적으로 보
장하기 위한 자동설비 등이 있다
 난방설비 
 heating system

난방열량
난방에 필요한 열량
 난방열량 
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 heating energy

난방열부하
난방하기 위하여 공급하여야 할 열량. 방안에서 손실
되는 열광과 방으로 들어오는 열광과의 차에 의하여 
결정된다. 방에서 손실되는 열량에는 건물둘레구조를 
통한 열손실, 침투되는 바깥공기를 가열할 때 손실되
는 열량, 바깥에서 들어오는 찬물체 또는 제품을 가
열할 때 손실되는 열량, 생산공정과 관련된 열손실 
및 환기열손실 등이 속한다
 시스템 난방부하
 system heating load

난방열손실
방에서 손실되는 열량
 난방열손실 
 heat loss

난방열짐
난방보장에 필요한 열량
 난방열부하 
 heating load

난방용난로
난방에 쓰이는 극소형로
 난방용난로 
 heating stove

난방용방열기
난방용열을 방출하는 기구
 난방용방열기 
 heating radiator

난방용보이라
난방용열을 생산하는 보이라
 난방보일러 
 heating boiler

난방자동조절
방안의 설정온도를 자동적으로 조절하여 보장하는것.
난방하는 방은 자체평형성이 1보다 크고 섭동작용에 

한 수감력이 0.0005/s보다 작으며 상의 용량곁수
가 크기때문에 간단한 직접식조절기들을 많이 사용한
다. 난방자동조절에는 온수난방의 자동조절, 증기난방
의 자동조절, 열풍난방의 자동조절이 있다
 난방자동제어
 heating automatic control

난방지속시간
난방총시간수
 난방시간

 heating time

난방한계온도
난방시작바깥온도
 난방공급외기온
 heating start outside temperature

난연성재료
높은 온도와 불길의 작용으로 타기는 하나 질량이 
15~20%이상 줄지 않으며 열원을 없애면 더는 타지 
않는 재료. 여기에는 유기질접착제로 만든 광재솜, 석
면제품, 력청진주석판 등이 속한다
 난연성재료 
 heavy combustible material

난연제
불에 잘 타는 합성수지에 불이 잘 당기지 않든가 저
절로 불이 꺼지도록 하기 위하여 첨가하는 물질
 난연제 
 flame resistant agent

날개식투척기
날개가 달린 회전원판의 원심력에 의하여 짐을 뿌리
게 된 기계
 날개식투척기 
 blade thrower

날개
☞ 후란지

날개판
기둥신의 한 요소. 기둥으로부터 밑판으로 힘을 전달
하며 기둥신의 억세기를 높여주기 위해 기둥의 량측
면에 설치한다. 밑판의 기초웃면에서 일어나는 반력
에 의해 구부림을 받을 때 지점의 역할을 수행하며 
이와 함께 그 자체는 기둥에 의지하여 기초웃면에서 
일어나는 반력을 받아주는 돌출보의 역할을 한다. 연
약한 지반에 많이 쓰인다
 윙플레이트
 wing plates

날부벽
건물벽의 안전성보장을 위하여 일정한 간격으로 덧붙
여 만든 아치형의 덧벽
 부벽, 부축벽(扶築壁), 버트레스
 buttress

남새
밭에서 기르는 농작물
 채소
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낮비침률
방안이 바깥에 비해 몇분의 일로 밝은가를 나타내는 
량. 방안에서의 비침도와 전체 하늘빛만을 받는 바깥
수평면의 비침도와의 비를 말한다. 방의 사명에 맞게 
채광설계를 하기 위한 기준량으로 쓰인다
 채광률(採光率)
 light rate

내구력
오래 견디는 힘
 내구력(耐久力)
 durability force

내구성
오래동안에 걸치는 외부로부터의 물리적작용과 화학적
작용에 저항하는 물질의 성능 ☞ 오래견딜성, 질길성
 내구성(耐久性)
 durability

내구성시험 
재료의 내구성정도를 판정하는 시험. 바다물에 있는 
콩크리트와 콩크리트속에 있는 철근의 내구성은 시편
을 65섭시에서 24시간동안 증기강 한 다음 24시간동
안 방안온도의 바다물에 잠그는 방법으로 시험한다. 
우와 같은 방법으로 한번 실험하였을 때에는 자연에
서 55일과 맞먹는다. 200회 실험하면 자연에서 30년
정도에 해당한다
 내구(성)시험(耐久性試驗), 피로시험
 durability test

내구성지수
콩크리트의 동결융해에 한 내구성을 나타내는 지수. 
DF로 표시한다. DF=P·N/M 여기에서 P-N회동결융해를 
반복하였을 때 시편의 동탄성곁수의 백분률. N-P가 
60%에 이르 을 때의 동결융해반복회수(300회이상일 
때는 300으로 한다), M-지정된 동결융해반복회수(300회)
 내구성지수 
 durability factor

내굴길
보이라나 공업로들에서 내굴을 굴뚝으로 내보내는 길
 연도(煙道)
 flue

내기성
공기중에서 습윤과 건조 과정이 반복될 때 변형이나 
세기손실에 견디려는 재료의 성질. 경영과정에 공기중
에서 습윤과 건조 과정을 반복받는 재료가 눈에 보일 
정도로 변형되거나 력학적세기손실이 없이 본래상태를 
유지하려는 성질을 말한다. 재료의 내구성을 규정하는 
지표의 하나이다.공기중에서 습윤과 건조과정이 반복
될 때 변형이나 세기손실에 견디려는 재료의 성질

 내기성(耐氣性)
 atmosphere resistance

내동성(耐凍性)
☞ 얼기견딜성
 내동성(耐凍性)
 freeze resistance

내동성시험
재료의 내동성을 재는 시험. 완전히 물로 포화된 재
료를 -15~-18℃에서 4시간이상 완전히 얼군 다음 
+20℃의 물속에서 4시간 녹이는 방법으로 시험한다. 
시험체에 파괴징조가 나타나거나 시험체의 질량이 
5%이상 줄어들거나 시험체의 세기가 25%이상 낮아
질 때까지 시험을 반복하고 그 회수로 규정한다
 내동성실험 
 frost resistance test

내려본그림
☞ 조감도
 조감도(鳥瞰圖)
 bird's-eye view

내려앉음량
건물이나 구조물로부터 오는 짐이나 다른 요인에 의
하여 땅이 내려앉거나 무너져내려가는 힘이나 무게 
또는 그 량
 침하량(沈下量)
 amount of settlement

내력 
물체에 외력이 작용할 때 그 내부에 생기는 저항힘. 
구조물이나 부재에 외력이 작용할 때 그리 크지 않은 
변형을 일으키는 상태에서 부재내부에 외력에 저항하
려는 힘이 생기게 된다. 이 저항힘을 내력이라 한다. 
직선부재에서 생기는 축방향힘, 자름힘, 그부림모멘트 
등은 내력이다
 내력 
 internal force

내림새
☞ 박공마루
 암막새
 gable board

내림수채
건물의 지붕에 내린 비물을 땅에 떨구기 위한 수직수
채. 내림수채의 직경과 배치간격은 물모임구역의 넓이
에 관계되는데 보통 직경은 100~150mm, 배치가격은 
12~18m정도이다. 내림수채의 꺾임각은 물이 잘 빠질수 
있도록 135도 이상으로 한다. 내림수채는 벽체에서 
50~60mm 떼여놓는데 1.5m간격으로 벽체에 고정시킨다
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 물홈통
 down gutter

내마모성
마찰되여도 잘 닳지 않는 성질 ☞ 닳음견딜성
 내마모성
 abrasion resistance

내민보다리
단순보의 량끝에 내민보가 달린 다리. 내민보의 길이
는 경간길이의 0.3~0.4배정도로 한다   돌출보다리
 캔틸레버교
 cantilever bridge

내벽
☞ 안벽
 내벽(內壁)
 interior wall

내부가소화
가소성을 가지는 성분을 중합물에 결합시켜 가소화하
는것
 내부가소화 
 internal plasticization

내부경사면
안쪽에 경사진 면
 내부경사면 
 internal slope

내부마찰 
물체의 내부에서 자름현상으로 생기는 마찰. 실제로 
지반의 일부가 활동할 때 활동면에 생기는 마찰저항, 
토립자사이의 마찰 등이 속한다
 내부마찰 
 internal friction

내부망건설
건설내부의 위생, 급수, 열공급, 시설물들을 설치하는 
작업
 내부망건설 
 internal network construction

내부망도로
현장구역안에 건설한 도로망
 내부망도로 
 internal network road

내부윤활제
합성수지를 성형가공할 때 수지알갱이들사이의 쓸림
을 줄이기 위하여 첨가하는 보조약재

 내부윤활제 
 internal lublicant

내부진동기
콩크리트혼합물속에서 주위의 콩크리트혼합물을 떨게 
하여 그것을 골고루 다지는 기계. 곤봉진동기, 유연한 
축을 가진 진동기가 있다
 내부진동기(內部振動機)
 internal vibrator

내산몰탈
산의 작용에 견디는 몰탈. 물유리, 규불화나트리움, 
가루로 된 내산골재, 석영 등으로 만든다. 물유리에는 
규산나트리움과 규산칼리움이 있는데 내산성은 규산
나트리품이 더 좋다. 내산몰탈에서 교착재는 물유리
와 규불화나트리움의 상호작용으로 생긴다. 골재로는 
모래나 혹은 화강암, 안산암을 바슬 때 생겨난 돌가
루를 쓴다. 가루의 알굵기는 0.15~0.6㎜정도이다. 건
축물과 구조물의 바닥, 기초 등에 특히 화학섬유공장
의 바닥, 벽체의 내산미장에 쓰인다
 내산모르타르 
 acidproof mortar

내산벽돌
산에 견디는 도자기질로 만든 벽돌. 규산분이 많고
(SiO₂70~80%정도)산화철이 적은 원료로 만든다. 벽돌
의 질은 치 하고 흡수성이 낮아야 하며 충분히 소성
되고 겉면이 유약으로 완전히 씌워져야 한다. 주로 산
을 취급하는 저장조의 안벽, 충전물 등에 쓰인다
 내산벽돌 
 acidproof brick

내산성(耐酸性)
☞ 산견딜성
 내산성
 acid resistance

내산세멘트
산의 작용에 견디는 세멘트. 내산시공이 필요한곳에 타
일, 벽돌, 석재 등을 붙이거나 이음부를 메우거나 덧씌
울때 많이 쓴다. 물유리로 반죽하여 리용하는 보드라운 
상태의 산결딜채움약과 경화작극제의 혼합물로 물유리, 
류황, 산화연과 글리세린, 페놀수지, 푸란수지 등을 각
각 주성분으로 한것이 있는데 열을 받는것에는 규석가
루 또는 사기가루에 물유리를 섞은것이 흔히 쓰인다
 내산시멘트(耐酸cement)
 acidproof cement

내산층
산의 작용에 견디는 층
 내산층 
 acid proof height
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내산콩크리트
내산몰탈에 내산성골재를 넣어 만든 콩크리트, 산, 염
용액을 쓰는 화학공장, 식료공장, 축전지공장들의 바
닥과 굽도리, 콩크리트구조물 등에 쓴다
 내산콘크리트 
 acidproof concrete

내산콩크리트치기
내산콩크리트를 치는것
 내산콘크리트치기 
 acid-proof concreting

내살경간
건물의 보
 경간, 안목스팬 
 clear span

내살치수
서로 사이를 두고 마주선 두 구조체의 안쪽면사이의 
거리를 나타내는 치수. 외살치수와는 달리 구조체를 
제외한 순 리용공간의 거리치수로 된다
 안목치수, 내목치수
 inside measurement

내수성
물에 견디는 재료의 성질. 재료가 물을 흡수하여도 
세기를 보존하려는 성질을 말한다. 연약화곁수(k)로 
평가한다. 즉 k=R₁/R₂.여기서 R₁, R₂는 포화수상태 및 
마른 상태에서의 세기(㎫)이고 k는 0(진흙반죽 등)으
로부터 1(강철과 같이 치 한 재료)사이에서 변한다. 
K=0.8인 재료를 내수성재료라고 한다
 내수성, 내습성 
 water resistance, water-proof

내수성시험
재료의 내수성을 판정하는 시험. 물에 오래 접촉하하
는동안 재료의 성질이나 형태 변화에 견디는 정도를 
알아내는 시험이다. 재료를 일정한 시간 물에 잠가둘
때 세기, 형태, 색 및 질량변화 등으로 판정한다. 도
막의 내수성은 25℃의 물에 시편을 7일간 잠가둘 때 
변색, 부풀음, 질량변화를 재는 방법으로 시험한다
 내수성시험, 내습성시험 
 water resistant test

내수성합판
물견딜성이 좋은 합판
 내수합판 
 water-proof plywood

내수재료
물이 작용하거나 흡수되여도 파괴되지 않고 자체의 
고유한 성질을 보존하는 성질을 보존하는 재료. 연약

화곁수가 큰 재료들이 속한다. 건설에서 쓰는 천연석
재, 요업건재, 세멘트콩크리트, 아스팔트제품, 유리, 
도자기, 금속재료 및 가소물재료들은 부분이 내수
재료에 속한다
 내수재료 
 water-resisting material

내수합판
물에 견디는 합판
 내수합판 
 water-resistant plywood

내식빠데 
금속도장면의 부식을 막기 위하여 내식충전제와 보일
유를 이겨 만든 반죽상태의 물질. 도장할 밑면의 홈, 
균렬이 생긴곳에 바르며 소지를 매끈하게 하기 위하
여 쓴다. 내식충전제로는 아연화나 백악을 쓴다
 내식퍼티
 anti corrosive putty 

내식성(耐蝕性)
☞ 삭음견딜성
 내식성
 corrosion resistance

내알카리성
알카리에 얼마나 견디는가 하는 재료의 성질
 내알카리성 
 alkali resistance

내연소성
높은 온도와 불길의 작용에서 세기를 몹시 낮추지 않
고 불에 견디는 재료의 성질
 내연소성 
 flame resistance

내열도료
열작용에 견디는 칠감
 내열도료 
 heat resisting paint

내열복
열에 견디는 천으로 만든 옷
 내열의복 
 heat resisting clothes

내열성
높은 온도로 가열되였다 식었다 하는 급격한 온도변
화에서도 세기가 낮아지지 않고 견디는 재료의 성질
 내열성 
 heat resistance
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내열성골재
높은 온도에서도 자기의 성질을 유지하는 골재
 내열성골재 
 heat resistant aggregate

내열시험
온도를 올리면서 그 물질이 몇도까지 자기의 성질을 
유지하는가를 검토하는 시험. 곧 절연물의 열에 한 
전기적 및 기계적 특성을 검토하는것을 말한다. A급, 
E급, B급, F급, H급 및 C급이 있다
 내열시험
 heat resistance test

내열유리
①550℃이상의 높은 온도와 갑자기 열을 가하거나 
식히는 작용에도 잘 견디는 유리. ②갑자기 달구거나 
식히여도 깨지지 않는 유리 ☞ 열견딜유리
 내열유리, 강화유리
 heat resisting glass

내열재료
높은 온도의 열작용에서도 재질이 변하지 않고 특성
이 나빠지지 않는 재료
 내열재 
 heat resisting material

내열조명기구
높은 열에 견딜수 있게 만든 조명기구
 내열조명기구 
 heat proof luminaire

내열중공벽돌
벽돌속에 구멍을 형성시킨 내화벽돌
 내열중공벽돌 
 heat-resistance cavity brick

내열천장
내열재료로 쌓은 로의 천장
 내화천장 
 refractory ceiling

내열콩크리트
높은 열에 견디는 성질을 가진 콩크리트
 내열콘크리트 
 heat resisting concrete

내장벽돌 
회전로, 건조기 등의 내장에 쓰는 내화벽돌. 이전에는 
고알루미나질 벽돌이 많이 쓰이였는데 최근에는 염기
성벽돌이 많이 쓰인다
 내장벽돌 

 lining brick 

내장용합판
건물내부에 쓰이는 합판재료
 내장용합판 
 interior type plywood

내장판붙이기
건물의 벽, 천정에 내장판을 붙이는것
 내장판붙이기 
 interior adorning plate attachment

내장판이음줄
벽, 천정에 는 내장판사이의 이음줄
 내장판이음줄 
 interior adorning slab joint

내진구조
지진의 작용에 하여 견딜수 있는 구조
 내진구조 
 earthquake-proof structure

내진기준
지진에 견딜수 있는 기준
 내진기준
 seismic standards

내진기초
지진의 작용에 견디게 설계한 기초
 내진기초 
 earthquake-proof foundation

내진띠
지진의 작용에 견디도록 건설물에 만들어주는 철근콩
크리트띠
 내진띠 
 anti-seismic tie beam

내진벽
지진힘을 받도록 설계한 벽
 내진벽 
 earthquake resisting

내진설계 
건물 또는 구조물에서 지진의 작용에 한 견딤성이 
높게 한 설계
 내진설계 
 earthquake-resistant design

내진이음줄
지진이 일어날 때 건물호상간 영향을 주지 않게 하기 
위하여 설치한 이음줄
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 내진이음줄 
 anti-seismic joint

내탄
건축물이나 구조물이 탄알을 맞아도 뚫어지지 않고 
능히 견디여 내는것
 내탄(耐彈)
 bullet proof

내폭조명기구
폭발이 일어나도 견딜수 있는 안전한 구조를 가진 조
명기구
 방폭조명기구(防爆照明器具)
 explosion-proof lighting fixture

내한성
☞ 추위견딜성
 내한성
 freezing resistance

내화구조
불에 견디도록 철, 돌, 벽돌 같은것으로 지은 구조 ☞ 
불견딜구조
 내화구조 
 fireproof construction

내화단열벽돌
열전도률이 작은 내화벽돌. 내화점토에 톱밥, 석탄 등 
유기질첨가물을 넣거나 기포제를 넣어 성형하고 소성하
여 만든다. 기공률 50~70%, 도 800~1,200㎏/㎥. 로의 
안벽에 직접 쌓아서 내화벽돌 겸 단열재료로 쓴다
 내화단열벽돌 
 insulating fire brick

내화도
높은 온도의 작용에 의하여 변형되거나 녹지 않고 견
디는 성질을 표시하는 지표. 내화물 등은 순결정물질
과 같이 일정한 녹음점을 가지지 않고 온도가 올라감
에 따라 점차적으로 연화용융된다. 이때 내화도는 표
준제게르추로 결정한다. 시료에 점결제를 넣어 표준
제게르추와 같은 규격의 삼각추를 만들고 두가지를 
같은 조건에서 가열하여 시료삼각추의 끝이 바닥에 
닿는 순간의 온도를 내화도로 규정한다
 내화도(耐火度)
 refractoriness

내화련와
☞ 내화벽돌
 내화벽돌
 fire brick

내화몰탈
내화벽돌을 쌓을 때 이음짬을 메우는 보조재료. 굳어
지는 상태에 따라 소결성(열경화성), 수경성, 기경성 
몰탈, 쓰는 원료에 따라 샤모트몰탈, 마그네샤몰탈, 
규석몰탈 등으로 나누며 화학적성질과 쓰임에 따라 
산성몰탈, 염기성몰탈, 중성몰탈로 나눈다. 내화도는 
1,580℃이상이다. 내화벽돌을 쌓을 때는 재질의 내화
몰탈을 쓰는것이 원칙이다 ☞ 불견딜몰탈
 내화모르타르
 refractory mortar

내화물
높은 온도(900~1,000℃이상)에 견디는 성질을 가진 
재료. 용광로, 세멘트로, 유리로, 카바이드로 같은것을 
만드는데 쓴다
 내화물
 fire resistive material

내화벽돌
높은 온도에서 녹지 않고 견딜수 있는 벽돌. 즉 158
0℃ 이상에 견디는 벽돌이다. 규산질, 알루미나질, 마
그네샤질 벽돌이 많이 쓰인다. 용광로, 전로, 평로, 전
기로, 회전로, 콕스로, 유리용해로, 보이라 등 공업로
들의 안붙임벽돌로 쓴다
 내화벽돌
 fire brick

내화벽돌쌓기
내화벽돌을 쌓는것
 내화벽돌쌓기 
 refractory brickwork

내화벽돌이음줄
내화벽돌을 쌓을 때 생기는 이음줄
 내화벽돌줄눈
 joint of refractory bonding

내화성
높은 온도와 불길의 작용하에서도 변형되거나 녹지 
않고 견디는 재료의 성질 ☞ 불견딜성
 내화성 
 fire resistance

내화성시험
내화재료가 몇도의 높은 온도에서 연화 및 녹는가를 
판정하는 시험
 내화성시험 
 fire resistance test

내화세멘트
①높은 온도에 잘 견디는 콩크리트를 만드는데 쓰이
는 세멘트. ②높은 열에 견디는 특별한 재료를 가지고 
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만든 세멘트
 내화시멘트 
 refractory cement

내화재료
높은 온도에서 여러가지의 기계적 및 물리화학적인 
작용에 오랫동안 견디여낼수 있는 비금속재료. 보통 
1,580℃ 이상의 내화도를 가진다. 주로 공업로들을 
쌓고 안붙임하는데 많이 쓴다
 내화재료
 fireproofing materials

내화점토
높은 온도의 열에 견디는 찰흙. 주로 고령석, 티크석, 
수백운모 등으로 이루어져있다
 내화점토
 fire clay

내화접착제
물유리에 무기질충진제를 섞은 접착제로서 내화피복
제를 철골부구조물에 부착시키는데 쓰인다
 내화접착제 
 fireproofing adhesives

내화콩크리트
높은 온도와 불길의 작용에 녹거나 세기가 낮아짐이 
없이 자기의 성질을 유지하는 콩크리트
 내화콘크리트
 fireproofing concrete

내화피복
높은 온도에 타지 않도록 재료의겉면에 씌우는것
 내화피복
 fire resistive covering, fireproofing protection

내화학성
침식성매질의 작용에서도 본래의 성질을 유지하려는 
재료의 성질
 내화학성 
 chemical resistance

내후성시험
일반적으로 기중에서 쓰이는 재료들의 내후성을 검
토하기 위한 시험. 가소물, 도료피막, 물감 등에 하
여 흔히 이 시험을 한다. 시험할 재료를 해빛, 비, 이
슬, 서리, 눈, 불순물 등의 기조건에 놓아두면서 여
러가지 성질변화를 조사한다. 내후성시험법에는 자연
내후시험과 촉진내후시험이 있다. 자연내후시험은 해
빛을 잘 받는 야외에 직접 시편을 놓아 시험하는 방
법이며 촉진내후시험은 짧은 기간안에 채후성을 검토
하기 위하여 인공내후시험기를 쓰는 방법이다
 내후성시험 

 weathering test

넉셈
『더하기, 덜기, 곱하기, 나누기의 네 가지 산법』을 통
틀어 이르는 말
 사칙연산
 four rules of arithmetic

널구름다리
널판으로 만든 구름다리
 보행교량
 plank overbridge

널기와
☞ 동기와(나무기와)
 널기와
 plank roof tile

널깔기
☞ 마루바닥

널마루대
마루널을 기 위한 작은 각재 ☞ 장산목
 장선(長線)
 floor joist, common joist

널마루바닥
나무널로 겉면을 마감한 바닥
 널마루바닥 
 boarded floor

널붙이기
건설물의 안팎에 널판자를 붙이는 일
 널붙이기 
 boarding

널사개
판자를 일정한 각도로 사귀게 하는 접합
 board scarf joint

널판자지붕
널판자로 지붕면의 겉구조를 만든 지붕
 널판자지붕
 close-boarded roof

네면지붕 
☞ 사면경사지붕

년간열소비도표
년간열소비량을 계산하기 위한 도표
 연차열소비도표 



02 북한건설용어집

133

 annual heating consumption diagram

년간조절저수지
한해동안의 류량을 조절하게 된 저수지
 연간조절저수지 
 annual regulating reservoir

년강수량
한해동안에 내린 물량
 연강수량 
 annual precipitation

년차건설계획
국가인민경제계획기간에 건설할 상들을 몇단계로 
나누어 실현하기 위한 안을 예견하는 사업
 연차건설계획 
 annual construction planning

년차건설계획도
년차건설계획기간의 건설 상형성내용을 그려놓은 도면
 연차건설계획도 
 annual construction plan

년평균수위
년간을 거쳐 관측하여 평균한 물높이
 연평균수위
 annual mean level

노기스
물체의 두께, 직경 등을 재는 금속으로 만든 측정공
구의 하나. 벌렸다줄였다 할 수 있는 두부분사이에 
잴 물체를 끼워넣거나 걸쳐 고 잰다. 눈금이 새겨진 
엄지자와 새끼자가 있다
 버니어 캘리퍼스
 vernier calipers

노대
전날에, 성곽에서 활을 쏘기 위하여 건설한 
 노대(弩臺)
 arrow platform

노루발장도리
한쪽끝은 못을 박는데 쓰게 되고 다른 한쪽 끝은 넙
죽하고 둘로 갈라져서 못을 뽑는데 쓰도록 된 장도리 
☞ 노루발
 노루발장도리
 claw hammer

노메르
차례를 나타내는 호수(號數). 러시아어 HOMEP에서 유
래함 ☞ 번호

 번호
 number

노즐
공기, 가스, 가루, 액체같은것을 뿜어주는 구멍 ☞ 분사구
 노즐
 nozzle

녹
금속겉면에서 주위매질과의 화학적, 전기화학적작용
에 의하여 생긴 산화물, 수산화물, 탄산염 등의 피막
 녹
 rust

녹방지안료
금속표면에 생기는 녹을 막는 작용을 하는 색감
 녹방지안료 
 anti-corrosive pigment

농업도시
농민들의 생활에 편리하게 농업생산을 높일수 있게 
건설한 도시
 농업도시 
 agricultural town

농업협동화방침
농업협동화는 농촌에서 사적소유에 기초하고 있는 개
인농민경리를 사회주의적 집단경리로 개조하는 사회
겅제적 변혁으로서 농촌경리의 사회주의적 개조라고
도 한다. 농업협동화는 사회주의 혁명단계에서의 농
촌문제해결의 기본내용을 이룬다. 여기서 농촌경리는 
농업을 비롯한 축산⋅과수⋅잠업 등을 포괄적으로 운
영하는 경리를 말하는데, 여기에서는 식량을 비롯한 
식료가공의 원료, 섬유, 가죽, 의약품, 기호품의 원료 
등을 생산한다. 북한은 농업경영이라는 용어 신에 
『농촌경리』라는 용어를 사용하고 있다

농촌건설
농촌에서 생산적 및 비생산적시설물을 일으켜세우거
나 농촌마을을 꾸미기 위하여 하는 건설
 농촌건설
 rural construction

농촌건설대
농촌에서 농민들의 살림집들과 문화후생시설들, 일부 
생산적건물을 맡아 건설하는 국영전문건설기업소
 rural construction corps

농촌기본건설
『농촌경리의 발전을 위한 생산적건설과 농민들의 문
화적 생활을 위한 비생산적건설』을 통틀어 이르는 말
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 농촌기본건설
 rural basic construction

농촌마을세부계획
농촌마을배치요소들의 세부적인 계획과 배치안
 농촌마을세부계획 
 detailed planning of rural village

농촌문화주택
농민들의 생활에 편리하도록 아담하고 알뜰하며 문화
적으로 규모있게 꾸려진 농촌의 살림집
 농촌주택
 raral housing

높은만조 
하루에 두번 나타나는 만조가운데서 높은 만조
 고고조(高高潮), 높은고조
 higher high tide(water)

높이노기스
높이의 치수를 재며 금긋는데 쓰이는 노기스. 밑틀에 
수직으로 고정된 ㎜눈금이 있는 큰 자와 그를 따라 
오르내리는 작은 자가 있다
 측경기, 캘리퍼스
 slide calipers

높임변압기
교류전력의 전압을 높이는데 쓰이는 전력용 변압기. 
생산된 전력을 멀리 떨어져있는 소비자까지 보내기 
위하여 전압을 높이는데 쓴다
 승압변압기(昇壓變壓器)
 high pressure transformer

누름
눌러서 짜내는 것
 압축
 compression

누름량
물체를누르는 량
 압축하중
 compressive load

누름부재 
부재축방향으로 누름을 받는 부재. 기둥이 짧으면 순 
누름힘에 의하여 파괴된다. 그러나 기둥이 자름면에 
비해 상 적으로 길면 구부러지면서 파괴된다. 이때
는 세장비를 고려하여야 한다
 압축부재 
 compression member

누름세기
누름재료가 파괴될 때까지 견디여내는 가장 큰 응력
 압축강도
 compressive strength

누름시험 
재료를 누를 때 나타나는 력학적 성질을 측정하는 시
험 ☞ 압축시험
 압축시험, 압축강도시험
 compression test 

누름철근
누름힘을 받는 철근. 중심누름, 구부림, 편심누름, 편
심당김을 받는 철근콩크리트부재의 누름부분에 배근
한 주철근이다. 누름을 받는 콩크리트를 보강하거나 
그 자름면을 줄이기 위하여 배근한다
 압축철근 
 compressive reinforcement

눈금판
각도를 재기 위한 눈금이 새겨진 원판
 눈금판 
 circular protractor

눈하중 
눈이 구조물의 회력으로 작용하는 하중. 눈하중은 그 
지방의 최 눈쌓임량에 눈의 단위체적당 무게를 곱한
값이다. 눈쌓임량은 지방별, 지붕의 구배에 따라 다르다
 적설하중 
 snow load

늘임도
아스팔트를 일정한 형틀에 넣어 시험체를 만들고 그것을 
온도가 25℃인 물속에서 일정한 속도(5cm/min)로 잡아
당겨 시료가 끊어질 때까지의 길이를 cm로 표시한 값
 늘임도 
 asphalt ductility

능동토압
①옹벽의 뒤면에 있는 흙이 극한균형상태에 있을 때 
옹벽을 미는 압력. ②흙막이뒤면에 있는 흙이 자기의 
안전성을 잃었을때 흙막이벽을 내미는 힘
 주동토압
 active earth pressure

니탄
화본과에 속하는 식물
 잔디밭
 turf



02 북한건설용어집

135

다각측량
측량구역의 각 점들을 련결하는 다각선을 설정하고 
그 각 변이 길이와 사이각을 재여서 점의 평면위치를 
결정하는 측량방법의 한가지. 장애물이 많거나 지형
이 평탄하고 긴 지 를 재는데 쓴다
 다각측량(多角測量), 트래버스측량(traverse測量)
 traverse surveying, traversing

다각형트라스
둘레가 다각형으로 된 트라스
 다각형트러스 
 polygon truss

다공분배관
일정한 간격으로 구멍이 많이 뚫린 관로
 다공분배관 
 porosity-distribution pipe

다공성
구멍이 많다는 뜻
 다공성 
 porous

다공질
미세한 구멍이 많은 성질
 다공질 
 porousness

다공질골재
①산포겉 도가 1000㎏/㎥이하 되는 다공성골재. ②
작은 구멍이 많이 있는 가벼운 속감. 가벼운 콩크리
트의 속감으로 쓰인다
 다공질골재
 porous aggregate

다공질구조
☞ 벌집형구조

다공질벽돌
벽돌속에 작은 구멍들을 많이 형성시켜 부피질량을 
작게 한 벽돌. 무게를 줄이고 생산원가를 낮추며 또
한 크게 만들수 있으므로 쌓는 속도를 빠르게 한다

 다공질벽돌 
 porous brick

다공질재료
내부에 공극이 많은 재료
 다공질재
 porous materials

다공질콩크리트
가벼운 구멍이 많이 있는 가벼운 콩크리트. 세멘트반죽
에다 거품제를 섞어서 만드는 거품콩크리트와 반죽에 
가스제를 섞어서 만드는 가스콩크리트 같은것이 있다
 다공질 콘크리트
 porous concrete

다공질흡음재료
미세한 구멍이 있어서 소리를 반사하지 않고 흡수하
게 되여있는 재료
 다공질흡음재료 
 porous sound absorbing material

다공판
판두께가운데 구멍을 낸 철근콩크리트판 ☞ 여러구멍판
 다공판(多孔板)
 perforated board

다공판부재
여러 개의 구멍을 낸 건설용판부재. 자재가 절약되고 
가벼워 다루기 좋다
 cellular members(slab)

다기능건물
여러가지 기능을 다할수 있게 만든 건물. 흔히 넓고 
큰 공간에 조립해체식사이벽과 이동식설비를 설치한
다. 체육관, 극장, 편의봉사건물, 산업건물, 농업건물 
등으로 많이 한다
 다목적건축물
 multi-use building

다기능도시
다양한 기능을 가진 도시
 다기능도시 
 compound function city

다듬돌깔기
다듬은 돌을 바닥에 까는 일
 다듬돌깔기 
 ashlar paving

다듬돌모양이음줄
다듬돌을 쌓은 것처럼 보이게 하는 이음줄. 돌접속이

다
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음줄에 돌색과 비슷한 몰탈을 바르고 이음줄을 그려
주는 방법으로 만들어준다
 마름돌모양이음줄, 마름돌이음
 ashlar joint 

다듬돌쌓기
다듬은 돌을 쌓는것
 마름돌쌓기 
 ashlar masonry

다락지붕
지붕면이 꺾인 지붕 ☞ 꺽임지붕
 맨사드지붕
 mansard roof

다락밭
비탈진 땅에 층층으로 일군 밭
 계단밭

다락밭 건설
산비탈 밭에 계단을 쌓아 수평 또는 완만한 물매를 
가진 밭으로 만드는 토지건설사업. 벳물에 흙과 비료
성분이 씻겨내리는 것을 막고 영농작업을 기계화하며 
관수체계를 도입하는데 유리한 조건을 지어주며 햇빛
과 바람이 잘 통하게 만들어 농작물의 단위당 소출을 
높이게 하는 중요한 사업

다리
철길, 자동차길, 물길과 같은 수송로를 강하천, 철길, 
길과 같은 장애물우로 건느기 위한 구조물   교량
 다리, 교량
 bridge 

다리계산짐
①다리설계에서 계산기초로 하는 짐들. ②설계상으로 
다리가 받을수 있는 짐. 다리가 실지로 받는 짐과 여
러가지 환산결수를 고려하여 계산한 짐을 말한다
 교량용설계하중
 design load, forced load of bridge

다리구조높이
다리경간구조의 가장 낮은 아래면부터 다리통행부 웃
면까지의 높이
 구조부높이
 depth of super-structure

다리기둥
다리경간구조를 지지하는 구조. 교각과 교 로 갈라진다
 다리기둥 
 pier of bridge

다리기둥기초
다리기둥에서 오는 하중을 지반에 전달하는 구조물
 다리기둥기초 
 bridge foundation

다리기중기
량쪽에 기둥을 세우고 그사이에 경간구조를 올려놓고 
거기에 권양기를 매달아 철길우를 왔다갔다하게 만든 
기중기. 큰것은 경간의 길이가 120m까지 되는것도 
있다. 부두, 철도, 제철소 등에서 쓰인다
 교형기중기(橋形起重機), 이동식 기중기
 bridge crane

다리끝기둥 
경간구조를 지지하는 한편 접속한 도로뚝의 흙압력을 
받는 구조
 교각식 교대 
 abutment-pier

다리놓기
다리를 놓는 일
 가교, 다리놓기

다리란간
보행자들이 위험성이 없도록 다리의 량옆에 설치하는 
구조
 다리난간 
 bridge handrail

다리로면구조
다리우로 차량이 다니는 로면을 이루는 구조. 길다리
의 로면구조는 포장과 상판으로 이루어진다
 플로어 데크 
 bridge floor, floor deck

다리물매
다리통행부의 세로 및 가로 방향물매. 다리의 세로물
매는 린접로선의것과 같이 잡되 경간구조가 리지 
않도록 물매를 조절한다
 다리물매 
 bridge grade

다리밑공간한계
배, 떼목 등을 통과시키기 위하여 다리기둥과 웃구조
가 침범하지 말아야 할 최소공간의 구역
 다리 밑 공간
 minimum spacing under bridge

다리배치
도시에서 다리의 위치를 정하는 일
 다리배치 
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 bridge location

다리보도부
다리에서 사람들이 다니는 길
 다리보도부 
 bridge footway

다리상판
다리경간구조의 맨 웃층에서 하중을 직접 받는 판
 교량바닥판, 다리슬래브 
 bridge slab, bridge deck

다리웃공간한계
자동차, 기차 등 운수수단들의 원만한 통행을 보장하
기 위하여 다리가 차지해야 할 최소공간의 구역
 다리 위 공간 한계
 minimum spacing above bridge

다리응급복구
다리교통을 일시적으로나마 시급히 보장하기 위한 다
리복구사업. 로선을 돌려 다리높이를 낮추고 다리길
이를 줄이여 림시다리를 놓는다
 다리응급복구 
 emergency restoration of bridge

다리의 계획
설정된 위치에 놓을 다리의 구조와 형식을 규정하는것
 교량계획, 다리계획 
 plan of bridge

다리조립기중기
다리보를 조립하는 기계설비. 다리보를 통짜로 조립하
는 팔식기중기와 다리형보조립기 등 여러가지가 있다
 다리조립기중기
 bridge erection crane

다리조립보
다리기둥사이에 다리모양의 보 구조를 걸쳐놓고 그에 
의지하여 조립보를 운반조립하는 다리보조립기. 다리
보조립기의 힘받이구조는 다리기둥우의 림시기둥과 
이미 놓은 경간구조에 지지된다
 교량가설용거더, 다리조립보 
 erection girder

다리탑
줄다리에서 줄을 늘이기 위하여 세운 탑
 주탑, 다리탑 
 bridge tower, pylon

다시 칠하기
도막이 마른 다음에 다시 칠하는것

 가칠 
 additional coating

다짐곁수
콩크리트혼합물이 다져진 정도를 나타내는 곁수
 압축계수 
 coefficient of compaction

다짐기계 
지반이나 로반 또는 제품표면을 다지는 기계
 다짐기계 
 compacting machine

다짐말뚝 
여러가지 방법으로 땅속에 구멍을 뚫고 콩크리트 또
는 모래 등을 다져넣는 방법으로 만든 말뚝. 스트라
우스말뚝이라고도 한다
 다짐말뚝 
 compaction pile 

다짐말뚝구멍뚫기
다짐말뚝을 만들기 위하여 지반에 구멍을 뚫는 일
 다짐말뚝구멍뚫기 
 boring for filling pile

다짐시험 
흙이나 콩크리트포장재료 등의 다짐특성을 확정하는 
시험
 다짐시험 
 compaction test

다짐식말뚝
땅에 수직으로 구멍을 뚫고 거기에 콩크리트혼합물을 
다져넣어 만든 말뚝 ☞ 다짐말뚝
 다짐말뚝
 compaction pile 

다층
건물의 층수가 4~6층으로된것
 중층
 many-storey

다층건물
여러층으로 된 건물. 4~6층 정도의 건물을 말한다
 중층건물
 many-storey building

다층골조 
기둥과 보가 기본힘받이구조로 된 다층건물의 골조
 다층골조
 multi-story frame
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다층살림집
4층이상의 여러층으로 되여있는 살림집 ☞ 다층주택
 중층공동주택
 multistoried apartment

다층지대
기본층수가 다층(4~6층)인 살림집들이 배치되여있는 
지 . 도시형성, 도시거주용량, 건설지질 등의 조건으
로 하여 4~6층의 살림집을 짓는데 알맞춤한 지 이다
 중층공동주택단지
 zone of many storeyed

단기능지대
한가지 기능만 수행하는 지  곧 정치교양지 , 체육
문화중심지 , 문화휴식지 , 상업봉사지  등과 같이 
같은 사명과 기능을 수행하는 기관, 기업소들을 어느 
한곳에 집중적으로 배치한 도시경영의 일정한 지
 zoning district of simple function

단기세기
짧은 동안에 짐이 작용할 때의 재료의 세기
 단기강도
 short age strength

단기응력
①단기림시하중에 의하여 생긴 응력. ②짧은 시간동안
에 힘이 작용할 때의 부재의 자름면에서 생기는 응력
 단기응력(短期應力)
 stress due to short-time loading

단기하중
짧은 시간에 드물게 실리면서 구조의 장기적인 일특
성을 나타내지 못하는 하중. 단기림시하중에는 사람, 
가구 및 비품의 질량, 눈하중, 바람하중, 온도하중, 설
비의 시동 및 정지할 때 생기는 하중, 건설단계에 있
을 수 있는 하중 등이 속한다
 단기하중 
 short time loading

단기하중조합
세기계산과 변형계산에 사용하기 위한 하중조합방법
 단기하중조합 
 short time load combination

단독기초
매개 기둥마다 개별적으로 설치된 기초
 독립기초
 individual footing

단독재(單獨材)
세개의 부재로 이루어진 트라스의 매듭에서 두 부재
가 한 직선우에 놓였을 때 셋째 부재

 독립재
 individual member

단량체
고분자를 이루고있는 구조단위의 원형으로 되는 저분
자화합물
 모노머 
 monomer

단량체의 관능도
단량체 한개 분자안에 들어있는 관능기의 수
 다량체 관능도 
 function-ality of monomer

단면
☞ 자름면
 단면
 section

단면도
땅겉면이나 물체를 평면으로 자른 모양을 나타내는 
그림
 단면도(斷面圖)
 sectional drawing

단면적
☞ 자름면면적
 단면적
 sectional area

단벽자름면
보, 트라스, 기둥, 라멘의 합성부재에서 벽판이 하나
인 자름면(I형, T형자름면)
 단벽자름면 
 single web section

단세대집
한집에 한세 가 살도록 지은 집
 단독주택
 detached house

단순관길
길이에 관계없이 관의 직경과 벽의 두께가 변하지 않
는 관길
 단순 배관계
 simple pipe line

단순보
①한쪽끝이 회전단이고 다른쪽끝은 이동회전단으로 
지지된 보. ②두 받침점에 수평되게 또는 비탈지게 
놓인 보. 곧 한쪽 끝은 고정돌이받침부로 되고 다른 
끝은 이동돌이받침부로 된 보
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 단순보
 simple beam

단순자름시험
자름변형만 생기는 변형형태의 시험
 단순전단시험
 simple shear test

단순지지
한쪽끝이 회전단이고 다른쪽끝은 이동회전단인 구조
물의 지지형식
 단순지지
 simple support

단시간지체발파
장약한 폭약들을 수미리초 또는 수십미리초의 짧은 
시간사이를 두고 폭발시키는 발파방법. 발파효률이 
높으므로 투적발파나 방향발파에 널리 쓰인다
 한시계전기발파
 time delay relay explosive method

단열공간
열교환이 차단된 공간
 단열공간 
 adiabatic space

단열몰탈
단열성을 가진 몰탈
 단열모르타르 
 insulating mortar

단열벽돌
열방출을 막기 위한 벽돌
 단열벽돌 
 heat insulating brick

단열변화
매질사이에 열교환이 없이 진행되는 기체의 상태변화
 단열변화 
 adiabatic process

단열세멘트몰탈
세멘트와 경량골재를 물로 이겨서 만든 열전도가 작
은 몰탈
 단열모르타르 
 heat insulating cement mortar

단열압출
외부가열을 멈추고 압출기의 구동에 의하 마찰열을 
리용하여 성형온도를 보장하는 압출
 단열압출 

 adiabatic extrusion

단열용섬유판
단열재로 쓰이는 섬유판
 단열용섬유판
 fibroite slab for heat insulating

단열콩크리트
일반콩크리트에 쓰이는 골재 신 팽윤진주암, 질석 
및 혈암을 넣어만든 콩크리트 ☞ 보온콩크리트
 단열콘크리트 
 insulating concrete

단열팽창
물체를 단열적으로 팽창시키는 과정
 단열팽창 
 adiabatic expansion

단위믿음률
믿음률이 1이 되는 값
 단위량 
 unit of weight

단위자(單位-)
건축물들과 설비품들의 규격치수를 정하거나 비례를 
구성하는데 쓰이는 일정한 크기를 가지는 자 ☞ 척도
 단위자
 module

단위자망
단위자로 분할된 망
 모듈격자
 module grid

단위자체계
단위자에 기초하여 건축물들과 그 부분들, 설비품들
의 치수를 정하는 방법의 체계. 건설법규나 또는 국
가규격으로 단위자의 계렬과 그의 적용치수범위, 단
위자에 의하여 치수를 정하는 방법 등이 종합적으로 
제정되여있다
 모듈시스템 
 modular system

단위자치수
단위자의 옹근배수로 정한 치수
 모듈치수 
 modular size

단위자화
단위자에 맞추어 부재 및 건축제품들의 명목치수를 
규정하는것. 표준화의 한 단계로 설정되여 큰 치수범
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위에 하여 큰 단위자, 작은 치수범위에 하여 작
은 단위자를 쓰도록 규정한다
 모듈화
 modularity

단위짐체계 
짐을 표준화된 그릇에 넣어서 나르는 체계
 단위하중시스템, 유닛로드 시스템
 unit-load system

단위평면
건물의 평면을 이루는 단위
 단위평면 
 unit plane

단익공
첨자우에 소로와 함께 얹는 장식부재인 두공이 가장 
단순한 건축양식
 단익공(單翼工)
 simple decorative style on column capital or pole 

plate 

단일말뚝
한개 말뚝만을 따로 떼여 힘받이능력을 보는 말뚝
 단일말뚝
 single pile

단접관
철판을 접어 자동용접하여 만든 관
 용접파이프 
 welding pipe

단조식구멍뚫기
소재에 타격을 주어 구멍을 뚫는 방법
 펀칭 
 punching

단지(團地)
『공업단지』의 준말
 공단
 industrial complex

단지모루
조선단청에서, 모루가 단지모양으로 된 머리무늬
 decorative coloring on traditional Korean bldg.

단철근
당김부분에만 넣는 철근
 단철근 
 single reinforcement

단철근배근
당김부문만 주철근을 넣는 배근
 단철근배근 
 single bar arrangement

단철근보
당김부분에 철근을 계산해서 넣은 보
 단철근 보 
 single reinforcement beam

단층
지층이 끊어져 우나 아래로 내려간 현상
 단층
 fault

단층건물
한개 층으로 된 건물
 단층건물 
 one-storey building

단층골조
한개 층으로 된 골조
 단층골조
 one-storey frame

단층문화주택
문화적인 생활을 할수 있도록 알뜰하고 아담하게 지
은 단층살림집
 단층주택
 single story house

단층보강
단층이 생긴 부분을 보강하는것
 단층보강 
 fault reinforcement

단층산업건물
한개 층으로 된 산업건물
 단층산업건물 
 one-storey industrial building

단층지대
단층살림집들로 이루어진 거주지역의 개별적인 지
 zone of one-storey building

단판
목재를 얇게 원삭 또는 평삭하여 만든 판재료
 단판, 베니어
 veneer
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단판이음
쪼각단판을 요구되는 크기로 잇는 조작
 단판이음 
 veneer jointing

단형기초 
가로자름면의 형태를 층 모양으로 단이 지게 만든 
련속기초. 막돌기초, 막돌콩크리트기초, 일체식 또는 
조립식 콩크리트기초의 밑넓이를 크게 하려고 할 때 
적용한다
 단형기초 
 step foundation 

닫긴공간
네면이 막힌 공간
 폐공간 
 closed space

닫긴다각형라멘
닫긴다각형모양의 라멘. 닫긴다각형라멘 계산에는 초
점법과 같은 변곡점을 리용하여 푸는 계산법을 받아
들이는 것이 좋다
 closed polygonal rigid frame

달대
①천정면을 달아매기 위한 부재. ②무엇을 매달기 위
하여 드리운 막 기 또는 줄. 천정틀을 달거나 덕  
등을 매기 위하여 단 막 기나 줄이다
 달대, 달쇠
 hanger

달대걸개
천정달 를 고정시켜주기 위한 구조요소
 carrying rod of ceiling

달대철근
천정구조요소를 달아매기 위한 철근
 달대철근 
 hanging reinforcement

닮음견딜성
맞비비고 쓸리여도 잘 닳지 않는 성질
 내마모성
 abrasion resistance nature

담수
소금기가 없는 물
 담수 
 fresh water

담수부식

담수속에서 금속이 부식되는것
 담수부식 
 fresh water corrosion

담수층
도가 다른 두 흐름층의 접촉면에서 웃층에 있는 순

수한 맑은물층
 담수층 
 freshwater layer

답사도로
혁명전적지, 혁명사적지 견학을 위하여 오가는 도로
 답사도로 
 visiting road

당김고리
당김내력을 받는 고리
 인장링 
 tension ring

당김볼트
당김을 받는데 설치한 볼트
 인장볼트
 tension bolt

당김부재
당김을 받는 부재
 인장재
 tension member

당김선그림
어떤 물체에 더하여지는 힘과 그것때문에 늘어나는 
것과의 관계를 표시하는 선의 그림
 인장선 표
 tensile line diagram

당김세기
당김을 받고있는 재료가 끊어질 때까지 견 여내는 
가장 큰 응력. 재료를 당길 때 가장 큰 외력을 재료
의 시초자름면 넓이로 나누값과 같다
 인장강도(引張强度)
 tensile strength

당김시험
금속이나 나무의 시험감을 끊어질 때까지 당겨보고 
그것의 력학적성질을 평가하는 시험
 인장시험
 tension test

당김시험기
당김을 평가하는 시험기
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 인장시험기 
 tensile tester

당김응력
당김을 받는 단면에서의 응력
 인장응력 
 tensile stress

당김철근
철근콩크리트구조에서 당기는 힘을 받게 넣은 철근
 인장철근(引張鐵筋)
 tension reinforcement

당김측정기
당김힘을 재기 위한 계기
 인장측정기 
 tension meter

닻 
물체를 땅에 고착시키는 장치
 앵커 
 anchor

대각
☞ 맞은각
 대각(對角)
 diagonal

대각륵재(對角肋材)
강철 및 목조합성보에서 박판이 국부적안정을 잃고 
두드러지는것을 막아주기 위하여 벽판에 각으로 설
치한 보충적인 륵재
 diagonal rib

대각철근
철근콩크리트벽체, 층막판, 기초판 등에 각선방향으
로 배치한 철근
 대각철근(對角鐵筋) 
 diagonal reinforcement(rib)

대건설장
굉장히 큰 규모의 건설이 진행되는 지역이나 곳
 대규모 건설현장
 large construction site

대건축물
큰 규모의 건축물
 대규모 건축물
 large size building

대기
지구주위를 둘러싼 공기
 대기 
 atmosphere

대기복사
기와 구름이 내보내는 긴파장복사

 대기복사
 atmosphere radiation

대기부식
주위의 공기에 의해 일어나는 부식
 대기부식
 atmospheric corrosion

대기부식도
주위의 공기에 의해 부식되는것을 나타내는 정도
 대기부식도
 atmospheric corrosion rate

대기부식인자
기부식을 촉진시키는 인자

 대기부식인자
 atmospheric corrosion factor

대기압 
지구를 둘러싼 공기의 압력
 대기압
 atmospheric pressure

대기압계
기압을 측정하는 압력계

 기압계 
 barometer

대기열복사
해빛으로 가열된 수증기, 먼지를 포함한 기에 의한 
열복사
 대기열복사 
 atmosphere thermal radiation

대기욕(大氣浴)
기속에서 하는 목욕이라는 뜻으로 『바깥의 공기를 

쏘이는것』을 이르는 말
 옥외활동
 outdoor activity

대기욕장
기욕을 하는 장소

 옥외공간
 outdoor space
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대기의 확산
기속에서 물질이 퍼져가는것

 대기확산
 diffusion of atmosphere

대들보
건물의 경간을 가로질러놓은 큰 들보 ☞ 보
 대들보
 girder, cross beam

대량건설
표준설계에 의하여 많이 짓는 건설
 mass construction

대량건설건물
량적으로 건설하는 건물

 mass construction building

대류난방
가열된 공기흐름으로 방을 덥히는 것. 자연 류난방
과 강제 류난방이 있다
 대류난방(對流暖房)
 convective heating

대류방열기
류에 의해 열을 내주는 방열기. 자연 류방열기와 

강제 류방열기가 있다
 대류방열기(對流放熱器)
 convector

대리석
석회암이나 고회암이 높은 온도와 압력의 작용으로 
재결정화된 변성암의 한가지
 대리석, 대리암
 marble

대목작업 
☞ 목공작업

대무(大廡)
큰 건물이나 큰 집
 대저택, 대형건물
 mansion, large building

대보수
건물, 설비 등을 전면적으로 뜯어고치거나 수리하는 일
 대수선, 리모델링
 remodeling

대상건설
큰 규모의 종합적인 건설 상안에 포함된 개별적 상
에 한 건설

 object construction, individual construction

대상설계
『주어진 상의 구체적인 조건과 특성에 맞게 만든설
계』를 표준설계에 상 하여 이르는 말
 적용설계, 맞춤형설계
 individual design, customized design

대상설비
정해진 기본건설 상에만 적용할수 있도록 상의 구
체적조건에 맞게 만든 기계설비
 demanded equipment

대상설비설계
규격설비를 제외한 설비의 설계 곧 개별적 상에 따
라 서로 다르게 설계하는것
 design of demanded equipment

대상설비조립작업
상에 한 설비조립작업

 MEP installation

대지계획
지의 사명과 기능적요구를 만족시키기 위한 계획

 배치계획
 planning of building site

대지면적
①건물이 차지하는 집터면적. ②집터 또는 그밖의 건
설 상의 처로 쓸 면적
 대지면적(垈地面積)
 site area

대차
차체를 지지하며 차량이 레루우로 거침새없이 안전하
게 달리도록 하는 바퀴가 달린 틀차
 대차(臺車)
 trolley

대차콘베아
차를 바줄이나 사슬로 련이어 이어놓고 궤도를 따

라 움직이게 한 운반설비
 대차 컨베이어
 trolley conveyor

대차호이스트(臺車hoist)
호이스트에 차를 설치하여 이동할수 있게 하는 기
구. 수동식, 전기식이 있다
 호이스트
 trolley hoist, hoist
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대청마루 
바닥이 널마루로 된 방 또는 건축공간
 널마루 
 wood flooring

대칭
점, 직선, 평면 등을 축으로 하여 같게 놓인 모양새나 량
 대칭
 symmetry

대칭계
계가 어떤 축에 하여 칭으로 되는 계
 대칭계(對稱系)
 symmetrical system

대칭골조 
골조의 형태, 자름면치수, 지지방법들이 어떤 축에 
하여 칭인 골조. 칭라멘이라고도 한다. 골조의 
칭성을 리용하여 력학계산을 하면 계산이 쉬워진다
 대칭골조 
 symmetrical frame 

대칭라멘
자름면의 치수, 지지조건들이 어떤 축에 하여 칭
인 라멘
 대칭라멘
 symmetrical rahmen

대칭하중
어떤 축에 하여 칭으로 작용하는 짐
 대칭하중
 symmetrical load

대피소
피해를 면하기 위해 림시 은폐하기 위한 시설  
피호
 대피소
 shelter

대하중(對荷重)
기중기 같은것으로 무거운것을 들 때 넘어가지 않도
록 드는 물체의 반 쪽에 놓는 물체의 질량. 구조물
에서 평형을 유지하기 위하여 특별히 보장하는 질량
 카운터 웨이트
 counter weight

대학습당
『인민 학습당』을 줄여 이르는 말
 People's education center

대형굴착기
치수와 출력이 큰 굴착기. 바가지의 용량이 외삽굴착
기에서는 4㎡이상, 여러삽굴착기에서는 0.2㎡이상이다
 대형굴착기
 large excavator

대형기와
물매지붕의 물막이와 함께 힘받이구조의 역할도 할수 
있게 만든 기와. 세로힘받치식과 가로힘받이식의 두
가지가 있다
 대형기와
 large roof tile

대형뜨락또르
50hp이상의 출력을 가진 뜨락또르
 대형트랙터(大型 tractor)
 large tractor

대형부재건물
건물의 구조요소들이 형부재들로 이루어진 건물
 대형부재건물
 building of large-size members

대형판
형부재로 된 판

 대형판 
 large panel

대형판건물
판형태의 큰 규격부재를 조립하여 만든 건물. 주로 철
근콩크리트로 된 형지붕판, 형벽판, 형층막판 등
을 공업적으로 생산하여 조립하는 방법으로 해결한다
 대형PC건물
 large prefabricated panel building

대형판구조
형판으로 이루어진 구조

 대형판구조 
 large panel construction

대형판벽
길이와 너비가 매우 크고 두께가 상 적으로 얇은 벽
판을 조립하여 만든 벽. 치수는 흔히 2.7m x 3(3.3, 
6)m이다
 대형판벽 
 large panel wall

대형판벽이음부
형판벽을 조립할 때 벽판과 벽판사이에 나는 수직 

및 수평짬
 대형판벽이음부 
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 joint of large panel wall

대형판부재
길이나 너비가 매우 큰 판으로 된 건설부재
 대형판부재(大型板部材)
 large panel member

대휴로력
쉬는날에 일을 한 신 로동일에 쉬는 로력
 대휴노동
 substituting labor for week-day

더는수
산수에서 다른 한 수를 덜 때 그 더는 수
 감수(減數)
 subtracter

더미
☞ 말뚝

덧기둥
벽에 덧붙인 기둥. 건축형성적요구 또는 구조적요구
로부터 세운다. 쌓기식벽체구성체계에서 구조해결은 
『오다』체계에 준한다. 덧기둥의 돌출정도는 주로 기
둥의 1/4, 1/2, 3/4 또는 1/3, 2/3 등 전반적인 건축
효과에 맞게 한다
 필레스터 
 pilaster

덧널이음
☞ 겹친이음

덧벽
이미 있는 벽체에 덧붙인 벽
 복벽 
 double wall

덧서까래
처마끝이 보기 좋게 우로 들리도록 하기 위하여 서까
래끝에 물리는 각재모양의 짧은 부재. 부연이라고도 
부른다
 덧서까래 
 double rafter

덧지붕
기본지붕의 룡마루 웃부분에 덧놓인 지붕. 걸침사이
거리가 큰 건물에서 채광, 환기를 보장하기 위한 개
구를 낼 때 쓰인다
 덧지붕 
 monitor roof

덧짐
부재를 성형할 때 혼합물에 압을 조성시키는 짐, 또
는 기계틀에 추가적으로 싣는 짐
 추가하중 
 additional load

덧촉귀사개
겉면에서는 서로 귀가 사귀고 뒤면에서는 덧붙인 형
태의 나무구조와 같이 된 간단한 귀사개
 반턱연귀맞춤 
 half lap miter joint

덧판
기본부재이음부를 련결하기 위하여 덧붙이는 판. 못 
또는 볼트로 덧판재를 붙일 때 짜갬, 국부적누름에 
의하여 파괴되지 않도록 일정한 두께를 보장한다. 덧
판에는 옹이나 단면손상이 없어야 한다
 덧판 
 splice piece

덧판이음 
☞ 덧판잇손

덧판잇손
두개의 막 를 여러 형태의 잇손으로 만들어 두 옆면 
또는 아래우로 덧판을 고 볼트나 못을 친 잇손. 나
무, 강철구조잇손의 한가지이다   덧판이음
 덧판맞댄이음, 덧판이음
 splice joint

데리크기중기 
①기둥(탑) 부분을 벋장이나 벌이줄로 지지한 팔기중
기. ②기중기팔이 수직기둥의 두리를 돌면서 일하도
록 만든 기중기
 데릭기중기(derrick起重機)
 derrick

데시그람
질량을 재는 단위의 한가지로 1g의 십분의 일. 국제
기호 『dg』로써 표기한다
 데시그램
 decigram

데시리터
량을 재는 단위의 한가지로 1ℓ의 십분의 일. 국제기
호 『㎗』로써 표기한다
 데시리터
 deciliter

데시메터
길이를 재는 단위의 한가지로 1m의 십분의 일. 국제
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기호 『dm』로써 표기한다
 데시미터
 decimeter

데시벨
전력, 전압, 전류와 소리의 세기 등에 한 준위변화의 
크기를 표시하는 로그단위. 국제기호 『db』로써 표기한다
 데시벨
 decibel

데카그람
질량을 재는 단위의 한가지로 1g의 열배이다
 데카그램
 decagram

데카리터
량을 재는 단위의 한가지로 1ℓ의 열배이다
 데카리터
 decaliter

데카메터
길이를 재는 단위의 한가지로 1m의 열배이다
 데카미터
 decameter

도관
케블을 끌어넣기 위하여 땅속에 설치한 관모양의 통
로   관로
 덕트, 암거 
 conduit

도근점
측량도면을 만들거나 건설물의 자리를 잡아주기 위하
여 기계를 직접 세우고 측량하는 점
 도근점(圖根點), 기준점
 topographical control point

도근측량
도근점의 위치를 결정하는 측량. 삼각점과 다각점들에 
기초하여 지형측량에 쓰일 기계를 직접 세우고 측량한다
 도근측량(圖根測量), 기준점측량
 topographic control point surveying

도급제
일정한 시간안에 할 작업 상과 작업량이 정해져있는 제
도 또는 그러한 작업방법   도급로동 ☞ 도급지불제

도급지불제
근로자들에게 로동정량을 주고 그 수행정도에 따라 생
활비를 계산지불하는 생활비지불의 기본형태 ☞ 도급제

도는다리
옆으로 돌수 있게 된 다리. 다리기둥우에 설치한 회
전장치에 의하여 돈다
 선개교(旋開橋)
 rotating bridge

도는문
+자형으로 무어진 문짝들이 축을 중심으로 도는 문. 
문의 가운데에 있는 수직축을 중심으로 4개의 문짝
들이 +자형으로 무어지는데 기계적힘이나 사람의 힘
에 의하여 돌게 되여있다
 회전문
 rotating door, revolving door

도랑형지붕창
지붕창의 한 종류(M형천창)로서 빛을 유도하기 위하
여 만들어놓은 창
 ditch-type dormer window

도로
운수수단들과 사람들의 통행을 위하여 건설한 길
 도로 
 road way

도로표식
도로에서 사람들과 교통수단들의 통행방향과 질서, 
조건 등에 한 규정을 알려주는 표식. 교통이 복잡
한 도로에서 신속하고 안전한 통행을 보장하며 교통
사고를 미리 막는데 중요한 의의가 있다
 도로표지, 교통표지
 road(street) sign, road marking

도로건설
운수수단과 사람들의 통행을 보장하기 위하여 길을 
새로 닦거나 복구하며 개건하기 위한 기본건설
 도로건설 
 road building

도로건설대
도로건설을 위하여 무어진 집단
 도로건설단
 road construction group(crew)

도로건설용재료
도로건설에 쓰이는 자재
 도로건설용재료 
 road construction material

도로계획선
세로자름면상에서 도로중심선의 위치를 표시하는 선. 
도로계획선의 선정은 도로설계의 주요구성부분인 세
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로자름면설계의 기본내용을 이룬다
 도로계획선
 design line of road, road level line

도로곡선
운수수단의 순조로운 운행을 보장하기 위하여 도로의 
평면과 세로자름면 우에서 방향이 변하는곳에 만드는 
굽은 선
 도로곡선
 road curve

도로교차점
☞ 도로사귐점
 도로교차점(道路交叉點)
 intersection, road crossing

도로구배
도로의 수평거리에 한 수직높이의 비. 가로구배, 세
로구배, 편구배 등이 있다
 도로구배, 도로경사
 grade of road, road gradient

도로구조물
자연피해로부터 도로를 보호하며 도로가 복잡한 지형
을 지나갈수 있게 하는 시설들. 다리, 굴, 선반길, 옹
벽, 돌막이굴 같은 것을 이른다
 도로구조물(道路構造物)
 road structure

도로기초층
도로포장층밑에 설치되는 층. 흔히 웃기초층과 아래
기초층으로 갈라서 만든다
 도로기층
 binder(base) course

도로다짐로라
도로로반을 다지는 로라다짐기
 로드 롤러
 road roller

도로물매
도로의 세로자름면우에서의 어떤 일정한 구간의 물매
 도로횡단구배, 물매
 road grade, road slope

도로보호림
비, 바람, 눈, 물 그밖의 자연피해로부터 도로를 보호
하기 위하여 가꾼 숲
 도로보호림
 road protective forest

도로분기점
길이 여러 갈래로 갈라지는 시작점
 도로분기점
 road junction

도로사귐점
도로가 다른 도로나 철길과 사귀는 부분. 평면사귐점
과 층사귐점이 있다
 교차로
 intersection, crossroad

도로설계
도로의 신설과 보수 및 개진을 위한 설계. 과제설계, 
기술설계, 작업설계로 나누어 작성한다
 도로설계
 road design, highway design

도로수
도로기슭을 따라 줄지어 심은 나무. 도로의 량쪽 길
턱우에 길섶쪽으로 약간 들여다 심는다
 가로수
 roadside tree, street tree

도로시공
도로건설의 전반적공정. 설계, 준비, 로반작업, 포장작
업, 구조물공사 등의 공정들이 있다
 도로시공
 road construction

도로옹벽
도로로반의 급한 비탈면을 유지하기 위한 구조물. 일
반적으로 돌, 콩크리트, 철근콩크리트로 만든다
 도로옹벽 
 retaining wall of road

도로의 기본자름면
중심축에 수직인 평면으로 잘랐을 때 잘라진 부분만
을 표시하는 면중에서 기본적으로 같은 단면
 도로횡단면, 도로기본자름대 
 cross section of road, capital section of road

도로통과능력
자동차들이 단위시간동안에 주어진 도로구간을 최
로 통과할수 있는 능력
 도로수용능력
 road capability of car passage in a period of time

도로흙로반
흙으로 만든 로반
 노반(路盤)
 roadbed
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도료부착률
분무한 도료의 몇%가 바르는 물체에 붙는가를 표시
하는 값
 도료부착률 
 adhesion coefficient of paint

도류벽 
물의 흐름을 원활히 보장하기 위한 벽체
 도류제(導流堤), 돌출제(突出堤), 도류벽(導流壁)
 training wall

도리
비탈지붕에서 지붕면을 만들기 위하여 건물의 세로방
향으로 설치되는 구조요소. 살틀, 지붕보, 공우에 
놓인다
 도리
 girder, cross beam

도리다리
라멘구조에 일정한 수의 도리를 넣은 구조형식의 다리
 라멘교
 rahmen bridge, rigid frame bridge

도막내산성시험
도막의 내산성을 판정하는 시험
 페인트내산성실험 
 acide resistant test for paint film

도면
물체를 일정한 척도로 종이에 표시해놓는것
 도면
 drawing

도배장판
『도배와 장판』을 아울러 이르는 말
 도배장판
 wall covering paper

도배종이
도배 또는 장식하는데 쓰이는 종이
 도배지(塗褙紙)
 wall paper

도배질
벽지로 도배하는 일
 도배, 벽지바르기
 paper hanging

도선
곡면을 이루는 모선이 움직이는 방향을 이끌어주는 선

 도선 
 leading wire

도선측량 
도선점의 자리표를 결정하기 위하여 진행하는 측량. 
매 점에서 수평각과 매변의 길이를 재여 매점의 자리
표를 결정한다. 수평각과 길이를 재는 수단과 방법에 
따라 경위의도선측량, 시거도선측량, 평판도선측량, 
라반도선측량 등으로 나눈다
 트래버스측량
 traverse survey

도섭
(건축에서) 여러가지 변화를 능란하게 부릴줄 아는 
능력
 다변화능력
 fickleness, caprice

도시가로평면
평면상에서 본 도시가로의 형태
 도시가로평면 
 plan of city street

도시거리길망
도시안의 매 거리길들이 일정한 규칙에 따라 이루어
진 망. 직4각형거리길망, 방사-환형거리길망, 혼합형
거리길망이 있다
 도로망(道路網), 교통망, 시내교통망
 road network

도시건설
도시형성과 그 발전을 위한 기본건설
 도시건설
 urban construction, city construction

도시건설측량
도시건설을 위한 측량
 도시건설측량 
 city construction surveying

도시건축
도시형성을 설계하는 창작술 혹은 창작하는것
 도시건축 
 architecture of city

도시건축총계획도
도시의 총체적인 건축형성방향에 한 내용을 그려넣
은 도면
 도시건축총계획도
 general plan of city architecture
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도시경영
도시에 집중되여있는 근로자들의 주택들과 공공건물, 
도로, 상하수도, 공원, 유원지, 시내의 교통시설과 같
은 모든 공공시설들을 보호관리하는것
 도시관리, 도시경영
 city management

도시경영계획
도시안의 건물과 시설물의 보수, 구획정리, 도시록화, 
열과 물 등의 생산 및 공급규모를 규정한 계획
 도시관리계획(都市管理計劃)
 planning of city management

도시경영절
도시경영부분 일군들의 명절. 1962년 9월 5일을 영훤
히 기념하기 위하여 해마다 9월 5일을 그들의 명절
로 정하였다
 city management festival

도시계획
도시구성요소들을 호상련관속에서 전망성있게 계획하
고 배치하는 안
 도시계획 
 city planning

도시계획구역
도시령역을 이루고있는 계획단위와 요소들의 구성체계
 도시계획구역 
 town planning area

도시계획령역
새 도시건설, 혹은 기존도시복구재건을 위한 계획을 
세우는 령역
 도시계획영역 
 city planning area

도시공간
도시를 형성하고있는 공간
 도시공간
 urban space

도시교통망총계획
전망기간 도시교통망과 교통시설들의 합리적인 배치
와 수송조직을 위한 총적인 계획
 도시교통망총계획 
 general plan of city traffic network

도시구조
도시의 기능별지 들과 도시중심부, 가로망이 호상결
합된 체계
 도시구조

 urban structure

도시기본표고
도시수직계획의 기준표고
 도시기본표고
 basic level of city

도시기술시설망
도시경영과 주민지들의 생활보장을 위한 기술시설을 
통털어 이르는 말
 도시공학네트워크
 urban engineering network

도시난방
따로 있는 열원천을 통하여 도시안의 집들을 덥힐수 
있게 한 난방. 중앙난방도 속한다
 지역난방
 district heating

도시복구재건계획
파괴된 도시나 이미 있는 도시를 다시 개건하기 위한 
계획
 도시복구재건계획 
 city reconstruction planning

도시세부계획
도시건설요소들의 세부적인 계획과 배치안
 세부도시계획
 detailed town planning

도시안변
도시가 끼고있는 물가의 일정한 지역
 city riverside

도시입구
외부가로, 철도, 바다, 강을 통하여 도시로 들어오는 
첫문어구
 도시입구 
 gate of town

도시재건계획
이미있는 도시를 다시 고쳐 건설하기 위한 계획
 도시재건계획 
 city reconstruction planning

도시총계획
도시의 발전방향을 규정하는 총적인 안
 도시기본계획(都市基本計劃)
 urban general plan
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도시평면평가
도시평면상태에 한 교통학적평가
 도시평면평가 
 appreciation of city plan

도시형살림집
도시주민들을 위한 살림집. 평면류형에 따라 바깥복
도형, 중간복도형, 쎅찌아형, 혼합형살림집 등으로 구
분한다
 도시형주택, 도시형생활주택(都市型生活住宅)
 city-type dwelling apartment (house)

도시형성
도시를 이루는 요소들이 건축학적으로 서로 조화되게 
결합되고 배치된 모양새 또는 그러한 모양새를 이루
어놓은 과정
 도시형성(都市形成)
 formation of city

도시화
농촌이 도시를 닮아가는 한편 도시가 확장되는것
 도시화 
 urbanization

도시환경계획
도시와 그 주변지역의 자연 및 인공적환경들을 계획
하는것
 도시환경계획 
 planning of urban environment

도시환경설계
주민생활에 유리하도록 도시환경을 설계하는것
 도시환경설계 
 design of urban environment

도식정력학
비김상태에 있는 물체에 작용하는 힘들사이의 관계를 
직관적으로 표시하는 방도를 연구하는 정력학의 분야
 도식역학
 graphic statics

도안
창작가가 구상한것을 표시한 도면
 도안 
 visual design

도장방수
칠감을 발라서 하는 물막이
 도장방수 
 coating water proofing

도장작업 
물체겉면에 칠감을 칠하는 일. 소재의 준비, 도장, 건
조 등 공정으로 이루어진다. 도장소재에는 철제품, 목
재품, 몰탈, 콩크리트감면 등 여러가지가 있는데 겉면
이 매끈하고 깨끗하여야 도장할 수 있다. 도장은 주
로 솔 또는 분무기로 하는데 작은 제품들은 도료탕크
에 넣어 담구어내는 방법으로 도장하기도 한다
 도장공사 
 painting work

도크
배를 뭇거나 수리하며 함형부재를 만들때 쓰는 구조물
 독, 선거(船渠)
 dock

도폭선
자체의 폭발력으로 다른 폭약을 폭발 시키는 끈모양
의 기폭수단
 도폭선(導爆線)
 detonating fuse

독립기초
하나의 기둥밑에 독립적으로 설치하는 기초
 독립기초
 individual footing

돈자리
 계좌

돌
자연계에 있는 모든 돌
 돌, 석재
 stone

돌공사 
자연돌, 인공돌로 건축물과 구조물을 만드는 공사
 돌공사
 stone work, stone masonry work

돌기와
천연석재를 가공하여 만든 기와   이영돌 
 돌기와
 slate

돌기울여쌓기
돌의 크기에 따라 줄마다 왼쪽 혹은 오른쪽으로 기울
여 옆돌에 의지시키면서 쌓는 방법
 돌기울여쌓기 
 herring-hance
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돌다듬망치
홈부분의 구석을 다듬는데 쓰는 돌다듬기공구의 하나 
 구석다듬기복개
 도드락망치
 bush hammer

돌따내기 
겉면을 돌망치로 다듬는 일
 돌다듬기
 chipping

돌로마이트석회
고회석을 900~950℃에서 소성하여 얻은 산화마그네
시움과 산화칼시움의 혼합물
 돌로마이트석회
 dolomite lime

돌로마이트세멘트
돌로마이트를 구어낸 덩어리를 가루내여 만든 세멘트
 돌로마이트시멘트
 dolomite cement

돌림길
곧장 가지 않고 멀리 피하여 가는 길
 우회로

돌림문
몇 개의 문짝이 한 개의 돌이축에 무어붙여 돌아가게 
만든 나들문
 회전문
 revolving door

돌림물길
논밭과 접한 산구릉지 골짜기에서 흘러드는 물을 빼
버리는 물길
 돌림물길
 intercepting channel

돌면복계마감
돌가공공구인 큰 덩어리떼기공구로 돌면을 마감하는 일
 혹두기마감

돌문
돌로 만든 문
 돌문, 석문
 stone gate

돌솜가루
돌솜을 가루낸것
 돌솜가루 
 asbestos powder

돌쌓기
돌을 쌓아서 돌담이나 돌벽을 만드는 일
 돌쌓기
 stone masonry

돌자루
쇠줄이나 버들가지로 돌을 넣을수 있게 만든 자루
 돌자루 
 wire cylinder

돌출보 
한쪽은 고정되고 다른 끝은 자유로운 보
 캔틸레버 
 cantilever

돌출보다리
☞ 내민보다리

돌출부두 
연안에서 바다쪽으로 돌출된 부두
 돌제부두(突堤埠頭), 돌출식부두(突出式埠頭)
 jetty wharf

돌출식건설 
다리경간구조를 돌출시킨 내민 보상태에서 토막들을 
이어달아 건설하는 것
 캔틸레버식가설
 cantilever erection

동결공법 
지층을 인공적으로 얼구어 공사하는 방법
 동결공법
 freezing method

동결방지
어는 현상의 방지
 동결방지 
 antifreezing

동결방지제 
콩크리트 및 몰탈이 어는 것을 막기 위해 넣는 물질. 
일반적으로 내부온도를 높여주고 응결 및 경화 과정을 
촉진시켜 제품의 초기세기를 높여준다. 염화칼시움, 염
화나트리움 및 질산나트리움 등이 쓰이고 있는데, 콩
크리트혼합물 또는 몰탈혼합물을 만들 때 세멘트량의 
2~3%정도 넣는다. 특히 철근콩크리트에서는 철근이 
녹쓸수 있으므로 2~3%이상 넣지 않는다
 방동제, 부동제
 antifreezing admixture, antifreeze agent 



북한건설용어집

152

동결벽
지층을 얼구어 만든 벽
 동결벽 
 frost wall

동결심도
땅이 얼때에 지표면에서부터 0℃가 되는곳까지의 깊
이 ☞ 어는깊이
 동결심도
 frost penetration depth

동결융해시험
얼구었다 녹이는 시험
 동결융해실험 
 freezing and thawing test

동결융해회수
얼구었다 녹이는 회수
 동결융해회수 
 freezing and thawing cycle

동결풍화작용
바위틈에 차있는 물이 얼 때 부피가 불어나 암석이 
부서지는 작용
 동결풍화작용 
 frost weathering

동력학적하중 
작용의 크기와 방향, 위치가 시간에 따라 변하는 하
중. 충격하중과 진동하중이 있다
 동적하중
 dynamic load

동화효과
두색이 융합되여 한색으로 보이는것. 색갈차이가 작
은 두색이 린접되였을 때 서로 융합되여 한색으로 보
이는 현상을 말한다
 동화효과 
 assimilation effect

두가닥기둥
두개의 가지(Y형)로 된 기둥
 두가닥기둥 
 double-pole column

두겹배근 
철근콩크리트벽의 가로자름면안에 철근을 두겹으로 
배치한 것
 복근 
 double reinforcement

두겹벽판
두가지 재료를 각각 붙여서 또는 한가지 재료사이에 
공간을 두고 만든 벽판
 두겹벽판 
 double layer panel

두겹철근
두겹으로 배치한 철근
 복근, 복철근
 double reinforcement

두겹층막판
두겹으로 된 층막판
 두겹층막판 
 double-layer slab

두겹합판
두개 단판을 덧붙인 합판
 두겹합판 
 two-layer plywood

두껍집
미닫이문이 들어가도록 사이가 난 두겹 벽
 두껍집, 두껍닫이
 pocket wall, two-layer wall

두날대패
패집에 기본 패날과 보조 패날이 있는 패

 두날대패 
 double iron plane

두면촉살기
한번 통과할 때 두면의 촉살을 가공하는 기계
 두면촉살기 
 double-end tenoner

두짝문
한자리에 두개의 문짝이 달린 문   쌍작문
 쌍여닫이문, 이중문 
 double doors

두짝자유문
좌우두짝으로 된 자유문. 주로 사람들이 많이 나드는 
장소에 쓴다
 쌍여닫이자재문 
 double-acting door

두촉귀사개
겉면에서 서로 귀가 사귀도록 두쪽에 촉과 홈을 만들
어 끼워넣은 귀사개
 주먹장맞춤
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 dovetail joint

둥근골재
강자갈과 같이 모가 없는 둥근 골재
 둥근골재 
 round aggregate

둥근기둥
단면이 둥글게 생긴 기둥
 둥근기둥, 두리기둥, 원기둥
 round column

둥근머리리베트
반구모양의 머리를 가지는 리베트
 둥근머리리벳 
 round-head rivet

둥근지붕
반구형으로 되여있는 둥근 곡면판
 돔, 궁륭
 dome

둥근창
둥근 모양의 창문
 원형창 
 round window

뒤마감
뒤처리를 하는것 또는 뒤의 마지막무렵 ☞ 뒤막이
 뒷마감
 back finish

뒤마무리
뒤끝을 마무리하는것
 뒷마무리
 back finishing

뒤막이
(어떤 물건의) 뒤쪽에 서 막는 일 또는 그런데 쓰
는 물건
 뒷막이
 back blocking

뒤면도
물체의 뒤면을 그에 평행인 투영면에 하여 직각으
로 비친 투영도
 배면도
 back elevation

뒤면배수 
옹벽뒤면을 따라 도랑이나 려과층을 설치하여 물을 

처리하는 것
 배면배수
 back drainage

뒤면삽 
굴착바가지를 끌어당기면서 흙을 파는 굴착기의 작업
설비
 뒷면삽
 back hoe dragline

뒤모서리
뒤쪽의 모서리
 뒷모서리
 rear external angle, back corner

뒤무대 
무 의 깊이를 보장하며 무 장치물을 준비하는 공간. 
무 공연에서 배경의 역할을 한다. 주요설비로는 원형배
경막을 들수 있다. 너비와 높이는 일반적으로 무 기구
와 같이 취하며 깊이는 공연무 깊이의 절반으로 한다
 뒷무대 
 back stage 

뒤보기 
수준의로 높이차를 잴 때 표척에서 읽은 눈금값. 높
이차를 잴 때 전진방향에 하여 뒤점에 세운 표척에
서 읽은 눈금값을 말한다
 후시 
 back sight 

뒤채움
옹벽이나 판돌뒤에 생긴 공간을 채우는 일
 뒤채움, 메우기 
 back filling

드릴 
여러가지 재료에 구멍을 뚫는 회전절삭공구
 드릴
 drill

드림볼트
천정틀을 드리우는데 쓰는 볼트
 드림볼트 
 hang bolt

드림줄
고리식매달이 장치에서 전차선을 매달이줄에 매다는 줄
 행거
 hanger
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등가단면
서로 다른 재료를 쓴 부재의 단면을 단일한 재료로 
이루어진것으로 환산할 때의 단면
 등가단면
 equivalent cross-section

등경선
주응력축의 경사가 같은 점을 련결한 선. 위상평면우에서 
위상궤도에 한 접선의 경사도가 같은 점들의 자리길
 등경선
 isoclinic line

등고선
①지형도에서 해발고가 같은 점을 이은 선. ②표준바
다면에서 같은 높이의 지점을 이어서 지도우에서 나
타낸 선   등고곡선
 등고선(等高線), 등심선
 contour line

등대
섬이나 바다가 같은데 세운 신호등이 있는 시설
 등대
 light house

등색선
빛탄성무늬중에서 색갈을 같이하는 무늬
 등색선(等色線)
 isochromatic line

등압과정
일정한 압력에서 진행되는 상태적변화과정
 등압과정
 isobaric(canstant pressure) process

등압면
건물의 안과 바깥의 압력이 같은 점을 통하는 수평
면. 그밑에 있는 창 또는 짬을 통하여 바깥공기가 방
안으로 들어오고 우에 있는 창 또는 짬을 통하여서는 
방안공기가 밖으로 빠진다 
 등압면(等壓面)
 constant pressure surface

등압선
압력이 일정한 점들로 이루어진 선
 등압선
 constant pressure line

등적순환(等積循環)
일정하여진 부피에서 열이 공급되는 열기관의 순환
 등적과정
 constant volume process

등질곁수
☞ 같은질곁수
 등질계수
 homogeneous coefficient

등째기
나무심이 있는 통나무나 각재를 세로방향으로 째는것
 곧은결제재
 straight grain lumber sawing 

디대
☞ 계단
 계단(階段)
 stair

디딤면
층 를 오르내릴 때 디딤단에 발이 닫는 면
 디딤바닥, 디딤판
 tread

디젤마치 
2행정디젤기관의 원리를 리용한 말뚝마치
 디젤해머 
 diesel hammer

떠받이구조
떠받이도식으로 된 힘받이구조. 힘받이상태에 맞게 
모두 강철로 만들거나 아래의 당김재는 강철로, 누름 
또는 구부림을 받는 웃테는 나무나 철근콩크리트로 
만든다
 트러스구조
 truss structure

떠받이보
힘받이능력을 높여주기 위하여 당김재를 늘이고 그것
에 의지하여 한 개 또는 몇 개의 선살로 사이 받침점
을 댄 보. 겉모양은 삼각형과 제형이다
 트러스보
 truss beam

떠받이살틀
지지능력을 높여주기 위하여 당김재를 늘이고 그것에 
의지하여 선살과 빗살들로 기본부재를 떠받드는 경간
구조. 지붕지지구조와 여러가지 받침구조물, 다리, 기
중기 보 등에 쓰인다
 트러스
 truss

떨기
시간의 변화에 따라 반복되는 운동   진동
 진동
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 vibration

뚝
물흐름길을 가로막아 저수지를 형성하는 수압구조물 
☞ 제방
 댐
 dam

뜬도크 
배의 수중부와타를 검열하거나 수리할때 배를 물우로 
들어올리기 위하여 물에 띄운 구조물
 부선거(浮船渠), 부(浮) 독, 부양식 독
 floating dock

뜬방현재 
안벽으로 부터 떨어져 물에 띄운 방현재
 부동식방충재(浮動式防衝材)
 floating fender

뜬수문 
철함속에 물을 넣거나 배제하면서 물에 띄워놓은 물
면물문
 부상갑문(浮上閘門)
 floating gate

띠강판
긴 띠모양으로 된 강판. 강괴를 차례로 반복 압연하
여 만든다. 너비에 비하여 길이가 몹시 긴 띠모양으
로 되여있으며 주로 테프처럼 말려있다. 건축물들에
서는 원통상태로 만드는 용접강판, 가벼운 형강 등으
로 가공하여 쓴다
 띠강판
 stripe steel plate

띠기초 
띠모양의 조립식 또는 입체식 련속기초. 련속기초라
고도 한다. 기초벽과 기초블로크로 되여 있다. 기초벽
은 벽체와 같게 하거나 10cm 더 두텁게 한다
 줄기초 
 strip foundation, wall footing

띠기초보강
띠기초의 힘받이능력과 억세기를 보상하거나 보다 높
이는 것
 줄기초보강 
 reinforcement of continuous footing

띠연마기
연마띠로 나무겉면을 연마하는 기계   띠연마반
 벨트연마기
 belt sander

띠철근
띠모양으로 배치한 철근. 구조물이나 부재의 둘레를 
따라 수평으로 묶어주기 위하여 넣는다
 띠철근
 hoop, stirrup

띠톱
띠모양으로 된 톱
 띠톱
 belt saw, band saw

띠톱기계
두개의 띠톱바퀴에 벨트처럼 씌운 띠톱을 돌려서 나
무를 켜는 기계
 띠톱기계
 belt sawing machine
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라동선
겉에 아무것도 씌우지 않은 구리줄
 나동선(裸銅線)
 naked copper wire

라멘
부재들이 절점에서 억세게 련결된 막 계. 틀음억세
기가 높으므로 건물의 힘받이골조로 많이 쓰인다
 라멘
 rahmen, rigid frame

라멘구조
라멘으로 된 건축구조. 철근콩크리트의 골조는 부
분이 이 구조에 속한다
 라멘구조
 rahmen construction

라멘다리
다리 웃구조와 기둥이 억세게 련결된 라멘구조의 다리
 라멘교[Rahmen橋]
 rahmen(frame) bridge

라버
☞ 고무
 고무
 rubber

라선철근콩크리트기둥
가로철근을 라선형으로 배근한 철근콩크리트기둥
 나선철근콘크리트기둥
 concrete column with spiral hoop reinforcement

라선형
라선과 같이 빙빙 틀린 형태
 나선형
 spiral type

라선형계단
☞ 라선형층

라선형층대
층과 층사이를 라선모양으로 돌아서 오르내리게 된 

층 . 작업용과 장식용이 있다
 나선계단(螺旋階段)
 spiral stair

라지에터
☞ 방열기
 방열기(放熱器), 라디에이터
 radiator 

라침기(羅針器)
☞ 라침판

라침판
지북침과 지구자기마당의 작용원리를 리용하여 만든 
방위를 알아내는 기구
 나침반
 compass

라크
곧은 에 빗살처럼 이발이 있어서 이 이발이 치차이
발과 맞물리면서 치차의 회전운동을 직선운동으로 바
꾸어주는 기계요소
 랙
 rack

라크쟈끼
라크의 전동으로 짐을 올리거나 내리우는 소형권양장치
 랙잭
 rack jack

라크칠
라크를 주원료로 하여 만든 윤기있는 칠감 또는 그것
을 바르는 일
 래커
 lacquer

락차고
물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어지거나 흘러내릴 
때의 높이
 낙차고(落差高)
 head(fall) height

락차온돌
온돌바닥보다 부엌바닥이 낮은 온돌 곧 불집에서 생
긴 뜨거운 연소가스가 우로 올라가면서 온돌고래로 
들어가는 온돌
 head floor heating method

락차일굴
높이차가 심한 하수도관을 련결하기 위하여 설치하는 일
굴. 하수도망에서 물흐름속도를 줄이기 위하여 설치한다

라
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락카에나멜
투명락카에 색감을 섞어 만든 칠감
 래커에나멜 
 lacquer enamel

락하망치
말뚝을 때려박는 기계 ☞ 말뚝마치, 말뚝박기망치
 낙하해머
 Drop hammer

락하벽 
락차공에서 단을 이루는 벽체. 락하벽은 수직 또는 비탈
지게 설치하며 물길에 있는 물을 떨구는 역할을 한다. 
그 높이는 2-4m정도이고 콩크리트 또는 돌로 쌓는다
 낙하벽 
 wall of water-fall 

란간
착고판 계자란간 같은 옛날식란간의 아래부분에 끼워
넣은 판자. 여기에 바팜구멍을 뚫거나 장식무늬를 그
리기도 한다
 난간 
 guardrail

랑하
복도
 복도
 corridor

랭각강판
랭각압연을 한 강판
 냉각강판
 cooling steel plate

랭각관압연기
랭각상태에서 소재를 압연하여 벽두께가 매우 얇은 
판을 생산하는 압연기. 롤식과 로라식이 있다
 냉각관압연기
 cold rolling machine

랭각탑
순환하는 물을 기와 접촉시켜 랭각하기 위한 탑모
양의 장치. 자연통풍식과 강제통풍식이 있다
 냉각탑(冷却塔)
 cooling tower

랭간소성변형
재결정화가 일어나는 온도보다 낮은 온도에서 진행되
는 소성변형
 냉간소성변형
 cold plasticity deformation

랭간압연강철창
창골조를 랭간압연재로 만든 창
 냉간압연강철창 
 cold-rolled steel window

랭간압점
두 소재를 가열하지 않고 눌러붙이는 방법 ☞ 랭간용접
 냉간압접(冷間壓接)
 cold pressure welding

랭간압착
랭간상태에서 이형자름면을 가진 층사이로 철근을 압
착시켜 뽑아내는 방법
 저온압착 
 cold flattening

랭간인발
철근을 당기는 힘으로 압착가공하는것
 냉간인발 
 cold drawing

랭간인발철근
랭간상태에서 당겨 소성변형한 철근
 냉간인발철근 
 cold drawing reinforcement

랭간인장
랭간상태에서 철근을 당기면서 가공하는것
 냉간인장 
 cold extension

랭간터짐
200℃아래에서 생기는 터짐
 저온균열 
 cold crack

랭동건조
진공속에서 랭동된 상태로 진행되는 건조
 냉동건조 
 freeze-drying

랭동곁수
압축기에서 소비된 전력에 한 증발기에서 흡수한 
열량의 비
 냉동계수 
 freeze-rate

랭동굴진
무른 지층을 얼구어놓고 굴을 뚫는 일
 냉동굴진(冷凍掘進)
 precooling excavation
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랭동설비
랭동기의 기본장치들과 보조설비들을 통털어 표시하
는것
 냉동설비 
 refrigeration plant

랭동세기
단위시간당 온도저하량
 냉동강도 
 cold strength

랭동장치
랭동기, 보조설비, 관들의 총체
 냉동장치 
 refrigeration plant

랭용접
동이나 알루미니움 같은 연한 금속의 겉면을 서로 맞

고 압력을 주어 맞붙이는것
 냉간용접
 cold welding

랭원
찬기운의 원천
 냉원 
 cold source

략도
① 상물을 제정된 규칙에 따라 구체적으로 정확히 
표시하지 않고 기본적인 테두리만 간략해서 표시한 
그림이나 지도 또는 체계도. ②설계가가 설계 상물
을 구상하는 단계에서 제도기를 쓰지 않고 손으로 또
는 제도기를 약간씩 충 쓰면서 기본적인 내용만 표
시한 설계도   스케치
 스케치, 초안
 schematic drawing

략산
개략적인 계산
 약산(略算)
 rough estimate

략설계(略設計)
간단하게 줄여서 만든 설계. 설계초안을 만드는 단계
에서 여러가지 방안을 만들어 서로 비분석하기 위
하여서와 기술과제나 설계과제를 만드는 단계에서 개
략적인 설계방향을 가리키기 위해 만든다
 개략설계
 schematic design

량각대기중기
두개의 기둥으로 비탈지워 만든 탑형태의 기중기
 두발 기중기, 두발 크레인
 shear legs

량면이음 
마주 기용접을 한 이음부형태의 하나. 마주 기접합
하려는 부재이음부의 앞뒤량면으로 면따기를 한 용접
이음부의 형태에는 K형, X형 등이 있다. 량면이음은 
접합하려는 부재의 두께가 비교적 큰 경우 즉 체로 
12mm이상인 경우에 쓰인다
 양면이음 
 double groove joint 

량면통풍기
량면에서 공기를 흡입하는 통풍기
 양흡입팬
 double suction fan

량수계
☞ 수량계
 양수기(量水器), 양수계(量水計), 유량계
 water meter

량수기
☞ 수량계, 량수계

량통집
지붕마루밑을 사이로 하고 평행되게 량쪽으로 방을 
만든 집 ☞ 쌍통집
 양통집, 쌍통집
 double attic 

레루
철도차량의 바퀴가 타고 굴러가는 궤도의 기본구성요
소로 철길에 가는 일정한 모양으로 된 긴 강쇠. 차량
의 질량을 직접 받아 침목에 전달하며 차바퀴가 굴러
가는 방향을 잡아준다   철길
 레일, 철도 선로
 rail

레루버팀쇠
레루가 넘어지거나 옆으로 려나가는것을 막는 철길
부속품
 레일체결장치
 clamp of rail

레벨
☞ 수준, 수평
 레벨, 수준기, 수준의(水準儀)
 level
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레이놀즈현상
일정한 외부힘에 따라 교질이 변화는 현상. 물을 빨아들
인 모래땅이 다지면 굳어지는것과 같은것이 이에 속한다
 레이놀즈현상(Reynolds現象)
 Reynolds phenomenon

레이단스
타입한 콩크리트겉면에 생기는 엷은 미장물층 ☞ 세
멘트유
 레이턴스 
 laitance

레이자
유도복사에 의하여 한색성이 높고 간섭성을 가진 빛
을 얻는 현상
 레이저 
 laser

레크
물에 풀리는 색소를 금속염 또는 침전제로써 물에 풀
리지 않는 형태로 만든 유기안료
 레이크
 lake

려재화학적안정성
려과재료가 려과수에 용해되는 정도를 평가하는 지표
 chemical stability of filter medium

력청
탄화수소와 그의 비금속유도체들의 혼합물로 이루어
진 유기물질
 역청(瀝靑), 천연아스팔트
 bitumen

력청계접착제
력청질재료로 만든 접착제
 역청계접착제 
 bituminous adhesive

력청녹임가마
덩어리력청재료들을 녹이는 가마
 역청녹임가마 
 bitumen melting cauldron

력청방수
아스팔트나 피치에 의한 물막이
 역청방수, 아스팔트방수
 water proof by bitumen

력청방수재료
력청물막이재료

 역청방수재료 
 bitumen water proof material

력청방수판
력청으로 만들어진 물막이판
 역청방수판 
 bitumen water proofing sheet

력청유제
력청으로 만든 유탁액
 역청유제 
 bitumen emulsion

력청접착제
력청으로 만든 접착제
 역청접착제 
 bitumen mastic

력청질칠감
력청을 기본으로 하는 칠감
 역청질 도료
 bitumen paint

력청칠막방수
력청칠막에 의한 물막이
 역청질 도막방수
 bitumen paint water proofing

력청타일
력청으로 만든 타일
 역청타일
 bitumen tile

력청탄
력청함량이 많은 콕스생산용탄
 역청탄
 bituminous coal

력청탄타르
력청탄에서 나온 타르
 역청탄타르 
 bituminous coal tar

력청포장 
력청을 결합제로 한 포장
 역청포장 
 bituminous pavement

력학 
물체에 작용하는 힘과 운동의 관계를 연구하는 학문
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 역학
 mechanics

련결관
두 설비의 련결에 리용되는 관
 연결관
 connecting pipe

련결구조물
높이가 서로 다른것을 련결하는 구조물
 연결구조물
 connected structure

련결나사관 
관을 련결하기 위한 나사관
 연결나사관
 nipple 

련결대
☞ 긴결재

련결로
도로가 사귈 때 방향을 련결하는 길
 연결로(連結路)
 connecting street

련결물길
서로 다른 수원과 수원, 물길과 물길들을 련결시켜주
는 물길
 연결물길 
 connecting channel

련결보
기둥과 기둥을 묶어주는 보   긴장보
 연결보
 tie beam

련결복도
건물과 건물사이를 련결하는 복도
 연결복도 
 connecting corridor

련결부분품
접합하는데 쓰이는 부속품을 통틀어 이르는 말
 연결구
 connector

련결운하
서로 떨어져있는 두 배길( 양이나 바다 강 등)사이
를 련결하는 운하
 연결운하

 connecting canal

련결재
기둥이나 벽판 같은 기본구조물들의 안전성을 보장하
기 위하여 그것들을 서로 맞묶어주는 부재
 연결재
 tie member

련결틀 
평면구조(보, 크라스)들을 련결하여 립체구조로 일하
게 하는 구조. 다리에서 련결틀은 세로련결틀, 가로련
결틀, 다리문틀로 이루어진다
 연결틀 
 bracing 

련대수송
철도, 자동차, 배 등의 운송수단들을 서로 연계시켜 
화물을 나르는 것

련속기초
건설물의 기둥과 벽체밑을 띠처럼 련결하여 쌓은 기초
 연속기초(連續基礎), 줄기초, 띠기초
 continuous foundation

련속보 
세개이상의 지점우에 놓이면서 매개 지점에서 끊어지지 
않고 련속된 보. 단속보보다 변형과 속힘이 적게 일어나
므로 다리를 비롯한 경간이 긴 구조물에 널리 쓰인다
 연속보 
 continuous beam

련속보다리
다리웃구조의 기본힘받이구조가 련속보로 된 다리
 연속교(連續橋)
 continuous beam bridge

련속살틀 
지점에서 계속 이어지는 트라스. 련속보로 하면 경제
적이 아닌곳에 흔히 쓰인다. 련속트라스를 설계할 때 
지점의 침하와 기온도의 영향을 고려하여야 한다
 연속트라스 
 continuous truss 

련행공기 
공기련행제를 넣을 때 콩크리트속에 들어있는 직경이 
0.025~0.3㎜의 미세한 독립기포
 연행공기
 entrained air

렬차운행시격
궤도상 어떤 특정한 지점에서, 측정되는 동일 궤도상
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에 동일 방향으로 운전하는 연속되는 열차의 부분 사
이의 경과 시간

령선
①건물의 표고에서 기준으로 되는 선. 보통건물의 1층 
바닥수준을 령으로 보고 그보다 높은 표고는『+』로, 낮은 
표고는『-』로 표시하므로 자름상에서 1층바닥수준을 이르
기도 한다. ②구부림이나 편심누름 등 복잡한 힘의 작용
을 받는 부재의 자름면에서 법선응력이 령이 되는 선
 영선(零線), 중성선
 neutral line

령선작업(零線作業)
건설물을 시공할 때 령선이하의 작업을 이르는 말. 
흔히 지하실, 기초공사 등의 건설단계를 말하는데 비
교적 힘들고 품이 많이 드는 작업이다
 지하공사
 underground work

령세수송
여러 고장에 보낼 자질구레한 짐을, 열차를 편성하여 
수송하는 일

령자창(欞子窓)
가느다란 창살을 총총히 세운 창. 옛날의 살림집이나 
절간의 부속건물창에 흔히 썼다
 살창, 살창문
 glazing bar window

령재
건축물의 살틀에 짐이 작용 할 때 속힘이 생기지 않
는 부재 곧 속힘이 『령(0)』상태로 되는 부재. 구조물
에 바깥힘이 작용하여도 부담을 받지 않는 부재이다
 영재(零材)
 zero-member

로
여러가지 원료와 재료를 가열하거나 녹여내는 열설비 
곧 어떤 형태의 에네르기로부터 열을 내게 하고 그것
을 처리하려는 물체에 넘겨주어서 그 물체의 물리화
학적성질을 변화시키는 열설비
 노(爐)
 furnace

로라
수직짐을 받들고 굴러가는 원주체   굴
 굴림대, 롤러
 roller

로라다짐기
원통형로라의 질량과 진동효과를 리용하여 지면과 도
로포장층을 다지는 기계

 로드롤러
 road roller

로라미장
짐승털이나 인조털 또는 모달리천 같은것을 굴 에 
감아 벽면이나 천장에 칠을 하는 미장
 롤러 미장
 roller plastering

로라용접 
저항용접의 하나. 로라(굴개)로 된 두 전극사이에 소
재를 겹쳐놓고 전류를 통과시키면서 로라를 굴리는 
방법으로 하는 용접이다. 로라를 굴릴 때 일정한 압
력을 준다. 련속식로라용접, 련속주기식로라용접, 주
기식로라용접이 있다
 봉화용접, 롤러용접
 seam welding

로력
 노무, 노동력, 노력

로반
도로, 철도의 몸체로 되며 궤도나 차도를 받들어주는 
구조
 노반(路盤), 노상(更床)
 sub grade

로비
(호텔 등 건물의) 현관홀 또는 전실. (의사당 등의) 휴
게실
 로비
 lobby

로선
철길, 도로, 물길, 전력 및 통신선로 등의 중심축이 
놓이게 될 자리
 노선, 경로
 route

로선선정
로선을 선택하며 현지에서 확정하는 일. 먼저 지형도로 로
선을 예비선정한 다음 현지에서 확정하여 도면에 그린다
 노선선정(路線選定)
 route location, route assignment

로선측량
철도, 도로, 물길, 전력 및 통신선로 등을 건설하거나 
그 방향을 결정하기 위하여 진행하는 측량
 노선측량(更線測量)
 route survey



북한건설용어집

162

로점온도(露點溫度)
☞ 이슬점온도
 노점온도
 dew point temper

로지
☞ 물림퇴

로천관길
밖에 내보이게 설치한 관길. 땅우나 땅굴속의 받침
우에 설치한 관길이 이에 속한다
 수로관
 open channel

로천발파
굴바깥에서 하는 발파. 로천채굴장이나 토목건설장에
서 널리 한다
 노천발파(露天發破)
 open explosion, open pit blasting

로출천정
동방목조건축에서 지붕틀구조가 드러난 통천정
 노출천장(露出天障) 
 exposed(roof) ceiling

로타리
둥근 교통선을 가진 도로 사귐점
 로터리, 환상교차로
 rotary system

로튼다
둥근지붕을 가진 원형건물
 로툰다 
 rotunda

로화
시간이 지남에 따라 물리적성질이 변하는 것. 물질의 
성질이 좋은 방향으로 변하는 것을 숙성이라고 하고 
나쁜 방향으로 변하는 것을 로화라 한다
 노화 
 deterioration, ageing

로화시험
재료의 로화정도를 알아보는 시험
 노화시험, 시효시험
 ageing test

록색건재
환경보호에 유리한 건축재료. 건재의 강도를 보장하
면서도 그 폐기물을 최 한 리용할수 있고 에네르기
절약 및 정화기능을 가지며 인간의 건강에 유익한 특

성이 있어야 록색건재로 된다
 친환경건축재료
 eco-friendly building material

록색재료
원료의 채취, 제품생산, 사용 및 재순환리용, 폐기물
처리 등의 측면에서 지구생태환경과 어울리며 사람들
의 건강에 유리한 재료. 여기에는 순환재료, 정화재
료, 록색에네르기재료, 록색건재 같은것들이 속한다
 친환경재료
 eco-friendly material

록지넓이
식물로 덮인 땅의 넓이
 녹지넓이 
 area of green zone

록지띠
띠모양으로 조성한 록지. 거리, 도로기슭, 공장주변, 
산업지역과 주민지역사이, 강기슭과 바다가에 환경보
호, 풍치조성, 휴식 등의 목적으로 조성한다
 녹지띠, 그린벨트
 green belt

록지망

록지띠가 그물모양으로 놓인것. 도시안의 공원, 유보
도, 거리의 넓은 록지띠, 보호록지띠들이 그물처럼 서
로 련결될 때 이루어진다

 녹지망(綠地網)
 green network

록지체계
여러가지 기능을 가진 원림록지들의 배치체계. 도시
를 아름답게 장식하고 환경을 보호하기 위하여 공원, 
유원지, 유보도, 가로록지, 보호림 등을 합리적으로 
잘 배치한 체계이다
 녹지체계(綠地體系)
 green belt system

뢰탑(雷塔)
벼락이나 번개를 막는 탑
 피뢰침(避雷針) 
 lightening arrestor

료해
사정이나 형편이 어떠한가를 알아봄
 이해

룡다리
살림방에서 좁은 방을 효과적으로 리용하기 위하여 
옷장이나 궤를 방바닥에서 한뽐 남짓이 띄워놓는 각
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재나 통나무
 받침목
 supporting lumber, log for cabinet in small area

룡마루
경사진 앞뒤지붕면이 서로 사귀는 지붕꼭 기마루선
 지붕마루, 용마루
 ridge

루수량
상수도관이나 시설물 등에서 밖으로 새여나가는 물량
 누수량 
 amount of leakage

류동
당김시험할 때 당김힘이 더 커지지 않아도 늘음이 계
속되는 현상
 항복
 yield

류동한계
탄성상태에서 응력이 커지는 항복점. 탄성한계를 넘
은 상태에서 응력은 더 커지지 않아도 변형이 계속되
기 시작하는 점   항복점
 항복점
 yield point 

류동화콩크리트
묽음도가 12cm이상으로서 물세멘트비가 낮으면서도 
류동성이 좋은 콩크리트
 유동화콘크리트 
 flowing concrete

류벌
통나무를 떼로 가지런히 엮어서 물에 띄워 사람이나 
물건을 운반할 수 있도록 만든 것
 유벌, 뗏목

류사량 
강, 하천에서 단위시간동안에 단위폭으로 이동되는 
바닥류사량과 뜬류사량의 합
 유사량(流砂量), 유사(流砂)
 sediment load

류속계 
류체의 흐름속도를 측정하는 계기
 유속계 
 current meter 

류역 
하천의 고찰하는 지점으로 물이 흘러드는 구역. 분수

령으로 둘러쌓인 구역이다
 유역
 basin 

류역비대칭곁수
하천의 기본강줄기를 기준으로 왼쪽과 오른쪽에서 류
역면적의 분포상태를 표시하는 특성값
 유역역대칭계수 
 asymmetry coefficient of basin

류출도
류출값이 같은 점들을 련결한 선들이 표기되여 있는 지도
 유출도 
 isorun-off map

륜전기계
바퀴가 굴러가는 것이 기본이 되어 동작하거나 작업
하는 기계

륜전기재
기관차, 여객차, 화차, 자동차 따위와 같은 바퀴로 움
직이는 운수 기재
 수송차량

륭기
보나 트라스를 제작할 때 실제처짐의 반 방향으로 
미리 올려주는 것   예비올림
 치올림, 캠버
 camber

륵골층막판
륵골을 가지고있는 층막판
 늑골판(肋骨板)
 ribbed plate

리마
정 도와 정결도에 한 요구가 높은 구멍을 가공하
는데 쓰이는 여러 날이 달린 공구. 드릴가공, 젠껠가
공, 내면선삭한 구멍의 완성 등에 쓰인다. 날의 수는 
6~14개이다 ☞ 황공기
 리머
 reamer

리베트
한쪽에 머리부가 있는 둥근 막 모양의 강철 또는 합
금으로 만든 못
 리벳
 rivet

리용시설
옷수리소, 신발수리소와 같이 리용생산을 위한 시설
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 생활편의시설
 community facilities

리용편의시설
리용편의를 위하여 갖추어놓았거나 마련하여놓은 설
비나 물품
 생활편의시설
 public utility service establishment

린접건물
한 건물의 옆에 있는 건물
 인접건물 
 adjacent building

린접경간
서로 접하고 있는 두 경간
 인접경간 
 adjacent span

린접기초
고찰하는 기초의 옆에 놓여있는 기초
 인접기초 
 adjacent foundation

림계짐
①구조물이 안정을 잃게 될 때에 해당한 하중. ②변
형계가 안정성을 잃게 되는 때의 짐. 변형계가 본래 
차지하고있던 균형상태에서 다른 균형상태로 넘어가
게 되는 때의 짐을 말한다   한계하중
 임계하중, 위험하중
 critical load

림산건설
통나무를 비롯한 림산물의 생산과 운반에 쓰이는 시
설물과 구조물들의 건설. 주요건설 상은 나무나름길, 
다리 기타 건축물이다
 area development for forestry

림상
임상. 숲의 생긴 모습

림시건물
건설공사를 하는데서 림시로 쓰이는 건물. 건설공사
가 끝나거나 필요한 작업이 끝나면 철거하는 건물이
다 ☞ 가설건물

 임시건물, 가설건물
 temporary building

림시구조물 
림시적인 사명과 기능을 수행하는 구조물
 가설공사, 가설공작물
 temporary construction

림시물막이
물을 뺄수 있도록 림시로 설치한 벽모양의 구조물. 
기초, 다리사이기둥, 언제 또는 그밖의 구조물을 물이 
없는 상태에서 시공하기 위하여 만든다 ☞ 가물막이
 가물막이
 cofferdam

림시배수로
물을 빼기 위해 림시로 만든 물길
 가설배수로 
 temporary drain

림시작업
림시건물, 구조물을 전개하는 작업   가설작업
 가설공사 
 temporary work

림시주택
온전한 살림집을 지을 때까지 림시로 살도록 꾸민 살
림집
 임시주택(臨時住宅)
 temporary housing

림시포장
건설에서 림시로 도로를 포장하는것
 가설포장 
 temporary paving

림시하중
①구조물에 림시적으로 작용하는 짐. 바람, 눈, 천정
기중기 등의 하중 같은것이다. ②시간에 따라 변하면
서 작용하는 하중
 단기하중
 temporary load

림지
나무가 많이 자라고 있는 땅
 임지

림창문
어서 여닫게 되여있는 창문

 여닫이창
 casement window

립도분석
립도조성을 결정하는 시험 ☞ 립경분석
 입도분석(粒度分析)
 mechanical analysis of grain

립도측정법
덩어리나 알갱이의 크기를 재는 방법. 체로 치는 법, 
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현미경법, 좁은구멍통과법, 침강법, 류체선별법, 원심
력법, 류체투과법, 흡착법, 산란법으로 나눈다
 입도측정법
 granularity measurement method

립면계획
건축물의 립면을 구성하는 건축계획
 입면계획 
 profile planning

립면구성축
건물의 립면에서 중심으로 되는 부분의 가상적인 축
 입면구성축 
 composition axis of elevation

립면도
수직투영면에서 투영하여 만든 건축물의 겉모양을 나
타내는 도면이나 그림. 정면도, 측면도, 후면도 등으
로 나눈다
 입면도(立面圖)
 elevation

립방
각면이 바른4각형인 평행6면체 ☞ 세제곱
 입방(立方)
 cube

립방당세멘트량
콩크리트 1㎥을 만드는데 들어가는 세멘트량
 입방당시멘트량 
 amount of cement per cube

립방메터
부피를 나타내는 단위의 하나. 높이, 길이, 너비가 각
각 1m이다. 국제기호 ㎥ 로써 표기한다
 입방미터
 cubic meter

립방미리메터
부피를 나타내는 단위의 하나. 높이, 길이, 너비가 각
각 1㎜이다. 국제기호 ㎣로써 표기한다
 입방미리미터
 cubic millimeter

립지
건물이나 물건이 위치하고있는 자리
 입지(立地)
 site condition

립지조건
공장, 기업소가 위치하고있는 자리의 경제적지리적조건

 입지조건
 couditions of location

립체감
인물이나 조각품의 표면굴곡이 뚜렷이 나타나게 보이
는 느낌
 입체감 
 cubic effect, a three-dimensional effect

립체골조 
골조를 이루는 모든 구조요소들이 바깥하중의 힘을 
동시에 받도록 만든 골조. 립체적으로 일하게 만든 
골조를 말한다. 보통 골조에서는 힘이 한 구조요소로
부터 그를 지지하는 다른 요소에로 이동된다고 가정
하지만 립체골조에서는 힘의 분포가 동시에 진행된
다. 립체골조를 쓰면 구조부재의 종류를 줄이고 생산
을 높이며 조립을 단순하게 하여 자재도 절약한다
 입체뼈대, 스페이스프레임 
 space frame 

립체교차점
도시가로와 가로, 철도 등이 서로 다른 높이, 다른 평
면우에서 사귄 부분
 입체교차점 
 grade crossing

립체교차접속부
도로의 립체교차점으로 들어가는 부분
 입체교차접속부
 interchange at grade separation

립체구조
립체적으로 되여있는 구조. 곡면판구조, 각면판구조, 
립체트라스, 립체라멘, 립체바줄구조, 립체판구조 등
이 이에 속한다. 평면구조에 비하여 자재가 절약되며 
립체적세기와 억세기가 높다
 입체구조 
 space structure

립체다리
도로나 철도 따위의 교차점을 위아래로 엇갈리게 만
든 도로
 입체 교차로

립체배치
☞ 공간배치
 공간배치, 입체배치
 space plot

립체사귐구조
서로 립체적으로 어기는 구조. 주로 복잡한 도로의 
교차부해결에 쓴다
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 입체사귐구조 
 structure of grade separation

립체조형
립체적으로 만들어진 조형물 또는 그러한 조형과정. 
조각이나 공예품, 그리고 건축설계, 실내외장설계, 장
식품도안, 설비 및 상품도안, 전시 및 진렬도안과 같
이 3차원적인 립체물로 표현되는 조형분야를 말한다
 입체조형 
 three dimensional shaping

립평
흙, 모래 같은것의 부피를 헤아리던 단위. 여섯자립방
의 부피이다
 입평(立坪)
 cubic

링볼트
둥근 고리가 달린 볼트. 전동기나 발전기 같은 기계들에 
붙어있다. 들어올릴 때 갈구리나 바줄을 거는데 쓴다
 링 볼트
 ring bolt
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마가담포장
길을 포장하는 방법의 한가지. 처음에 큼직큼직하게 깬 
돌들을 서로 엇무리게 깔고 다진 다음에 점차로 잔돌
을 더 펴고 다져서 안에 될수록 빈틈이 없게 한다
 머캐덤포장(macadam鋪裝), 자갈포장
 Macadam's paving

마가리
막처럼 비바람이나 막을수 있게 간단하게 꾸민 집
 천막집
 shed (hut)

마감건재
건설물의 겉면 마감꾸밈에 쓰이는 재료. 기와 기타 
여러가지 영향으로부터 건설물을 보호하며 건설물겉
면을 아름답게 하여준다. 재질에 따라 세멘트, 돌솜세
멘트, 합성수지, 마무질, 자연석, 유리 및 건설사기질, 
금속 등의 마감건재로 나눈다   마감재
 마감건재, 마감재
 finishing materials

마감공사
건설물시공에서 마지막으로 하는 공사 또는 마감단
계의 공사. 건설물의 완성을 위하여 마지막공정으로 
진행하는 공사. 미장작업, 도배작업, 칠하기, 겉붙이
기, 물막이작업, 바닥마감작업 등이 속한다
 마감공사, 장식공사
 finish work 

마감도배
도배로서 마감을 하는것
 마감도배 
 paperhanging finish

마감막이공법
강물이나 바다물을 막는 뚝이나 언제쌓기에서 마감
구간을 막는것
 물막이공법
 method of final closing, coffering method

마감막이공사
강물이나 바다물을 막는 뚝이나 언제쌓기에서 마감
구간을 막는 공법

 물막이공사
 work of final closing, coffering

마감막이구간
방조제를 건설할 때 그 일부를 남겨두었다가 공사마
감기간에 막는 구간
 마감막이구간 
 gap for final closure

마감막이구조물
마감막이공사를 위하여 설치하는 림시구조물. 문짝이 
달린 함형블로크, 철제틀, 다리, 각락, 삭도, 마감막이
구간의 패움방지를 위한 구조물 등으로 이루어진다
 물막이구조물
 structure for final closing

마감막이방조제
썰물흐름이 매우 큰 마감막이구간에 건설되는 방

조제
 물막이둑, 제방
 bank(tidal establishment) for final closing

마감부재
마지막 결속단계에 드는 각종 부재
 마감재
 finishing materials

마감시공
건설공사에서 기본적적인것은 끝내고 마지막으로 하
는 시공
 마감공사
 finish work 

마감재
☞ 마감건재

마그네샤벽돌
산화마그네시움을 주성분으로 하는 염기성내화벽돌. 
소성벽돌과 생벽돌, 마그네샤크링카를 녹여서 부어 
만든 벽돌이 있다. 마그네샤크링카에 첨가제를 넣어
서 만든다. 전기로, 평로 등의 바닥과 옆면, 회전로, 
연소실안 등에 쓰인다
 마그네시아벽돌
 magnesia brick

마그네샤석회
마그네샤함량이 5%이상인 석회, 마그네샤가 많이 들
어있는 석회석을 구워 만든다. 회칠을 하거나 석회몰
탈 등에 쓰인다
 마그네시아석회
 magnesia lime

마
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마그네샤세멘트
산화마그네시움을 주성분으로 하는 세멘트
 마그네시아시멘트
 magnesia cement

마늘형말뚝 
마늘처럼 밑부분이 확 된 현장에서 치는 콩크리트말
뚝의 한가지
 페데스탈말뚝, 구근형말뚝
 pedestal pile

마루기와
용마루를 덮는 기와. 마루를 덮을수 있게 안이 우물
러들었다
 마룻기와
 ridge roof tile

마루낮은차
용적 또는 질량이 큰 짐을 실어나를수 있게 마루를 
낮춘 화차

마루널못박기
마루널을 장산목에 못으로 고정하는것
 마루널못박기
 nailing of flooring

마루높이
집터바닥에서 용마루까지의 높이
 마루높이
 building height

마루대
집의 용마루밑에 서까래가 걸리게 되는 도리 ☞ 상량
 마룻대
 ridge beam

마루도리
건물의 마루새를 이루는 도리. 여기에는 서까래들이 
걸쳐있다
 마루도리
 ridge cross beam

마루밑기와
5각형 또는 반원형 등 여러가기 모양으로 된 넙적한 
기와. 용마루, 박공마루, 뒤마루를 만들 때 마무리기
와와 마루기와사이를 막는데 쓴다

마루바닥
바닥이나 지붕에 널을 까는 일   널깔기
 마루판깔기, 플로어링
 flooring

마르까
석재, 몰탈, 콩크리트, 강철과 같은 짐을 받는 건설자
재의 세기의 크기를 나타내는 기준. 평균 압축세기로 
나타난다. 러시아어 marka에서 유래함
 기준세기
 standard strength

마모시험기 
재료나 기계의 마모특성을 시험하는 기계
 마모시험기 
 abrasion machine

마무리돌
돌아치의 정점에 끼우는 쐐기돌 ☞ 쐐기돌
 종석, 키스톤
 key stone

마스지드
『이슬람교의 사원 또는 그 건물』을 이르는 말 ☞ 모스크
 회교사원, 마스지드, 모스크
 masjid, mosque

마스트기중기 
벌이줄이나 벋장으로 지지된 기둥에 팔을 설치한 팔
기중기
 마스트 크레인
 mast crane

마이크로폰
음파를 음파와 같은 파형의 전기적신호로 바꾸는 기구
 마이크로폰 
 microphone

마주따기잇손
각재 통나무를 서로 마주 따서 잇는 잇손
 반턱이음 
 half lap joint

마찰 
물체가 운동하려하거나 또는 운동하고있을 때 두 물
체의 접촉면에서 이 운동을 억제하려는 힘이 작용하
는 현상
 마찰
 friction

마찰곁수 
두 물체사이의 마찰에서 마찰력과 마찰면에서의 법선
저항력의 관계를 표시하면서 마찰면을 특징짓는 량
 마찰계수 
 coefficient of friction
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마찰말뚝
마찰저항에 의해 지지되는 말뚝. 이 말뚝은 안벽, 잔
교 등 항만구조물에 널리 쓰인다. 말뚝에 가해지는 
짐은 말뚝끝단지지저항과 주위의 마찰저항에 의하여 
지지된다
 마찰말뚝
 floating pile

마찰저항 
두 물체, 물체와 흐름체 또는 두 흐름체층이 서로 접
촉하여 상 운동을 하거나 혹은 상 운동을 시작하
는 순간에 접촉면에서 마찰에 의하여 생기는 저항
 마찰저항
 frictional resistance

마치 
손이나 동력으로 들어올려 내리쳐서 충격작용을 일
으키는 공구나 기구
 해머 
 hammer

마치파쇄기 
회전자에 여러개의 마치를 접철식으로 고정한 타격
식파쇄기
 해머크러셔
 hammer crusher

마침물건
주문해서 만든 물건
 주문품
 ordered product

막
면치수에 비하여 두께가 단히 얇은 구부림모멘트
나 틀음모멘트에 저항하지 못하는 판
 막 
 membrane

막대전극
콩크리트전기가열에 쓰이는 철근과 같은 전극   봉
전극
 비피복용접봉
 bare electrode

막돌구조물
막돌로 만든 구조물
 막돌구조 
 rubble construction

막돌깔기지반
지반의 세기를 높이려고 막돌을 다져놓은 지반

 잡석깔기, 잡석다짐
 boulder foundation

막돌쌓기 
막돌로 돌담이나 옹벽을 쌓는것
 막돌쌓기
 rubble masonry

막돌적체
막돌로 축조한 적체
 막돌적체
 boulder masonry

막돌지반작업
굴착한 바닥을 다지고 막돌을 깔아 지반을 만드는 일
 잡석깔기, 잡석다짐
 boulder foundation work

막돌콩크리트 
직경이 150mm 정도의 돌이 골재속에 섞여있는 콩크
리트
 조석재콘크리트, 호박돌콘크리트, 잡석콘크리트
 rubble concrete

막돌콩크리트기초 
막돌콩크리트로 만든 기초
 잡석콘크리트지정
 rubble concrete foundation

막매기
전각 같은 집으로서 포를 쓰지 않고 지은 집
 전각, 신당
 shrine, royal palace

막바르기
면을 매끈하게 고루지 않고 막바르는 것 또는 그렇게 
하는 작업
 거친면 마무리
 rough plastering

막벽
날개벽식뚝, 물문 같은것의 앞면에 있는 벽 곧 물이 
닿는 부분의 벽
 막벽(幕壁)
 protective wall

막새기와
조선식건축에서 지붕의 처마끝에 있는 막새가 달린 
기와 ☞ 막새
 막새기와, 막새
 decorative eaves tile
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막이벽
☞ 흙막이벽

막중공사(莫重工事)
더없이 중 한 공사
 가장 중요한 공사
 the most important construction work

만능뜨락또르
논밭갈이뿐아니라 짐나르기, 땅파기, 지 정리 등 여
러가지 일을 다할수 있게 만든 뜨락또르
 만능트랙터
 universal tractor

만능재료시험기
누름, 당김, 구부림시험을 다 할수 있는 시험기
 만능시험기
 universal testing machine

만능제도판
제도작업의 질과 작업능률을 높일수 있도록 직각자
와 분도기의 움직임을 기계화한 제도판
 만능제도판
 universal drafting (drawing) board

만수위 
저수지의 물을 최 로 리용할수 있는 가장 높은 수위
 고조위(高潮位), 만조위(滿潮位), 만조
 high water-level

만장
고 와 중세기 유럽의 오다식건축에서 엔타불라춰우
에 있는 중2층과 같은 부분 ☞ 박공
 다락, 다락방, 애틱
 attic 

만재배수톤수
만재홀수선아래부분이 어낸 물의 질량과 같은 배
의 실제질량
 만재배수톤수 
 full-load displacement tonnage

만재홀수 
짐을 가득 실은 상태에서 룡골밑면으로부터 홀수선
까지의 수직거리   만재잠긴선
 만재흘수(滿載吃水)
 full draft 

만조 
미세기현상에 의하여 바다물이 주기적으로 오르내리
는 과정에 가장 높아진 상태

 만조(滿潮), 고조(高潮)
 high water

만조간격 
달이 주어진 지점의 자오선을 지날 때로부터 만조가 
나타날 때까지의 시간
 고조간격(高潮間隔)
 high water interval

만조물가선 
만조때 바다물면이 바다가와 사귀는 경계선
 만조정선(滿潮汀線)
 high water-line

말기손잡이
철판을 말아서 구부린 손잡이. 흔히 여닫이창문에 쓰
는 손잡이이다
 철재손잡이
 segmental knob

말뚝
하중을 초재로부터 땅속지반의 깊은 곳에 전달하는 
기둥모양의 기초구조
 말뚝
 Pile

말뚝기초
상부구조에서 오는 하중을 땅속깊이까지 전달하기 
위해 길이가 긴 말뚝과 초재로 된 기초
 말뚝기초
 pile foundation

말뚝마치
말뚝을 때려박는 기계 ☞ 락하망치, 말뚝박기망치
 말뚝해머 
 drop hammer

말뚝모자
말뚝머리를 보호하는 강철로 된 모자
 말뚝모자, 말뚝머리덮개
 pile cap

말뚝박기
망치로 때려서 말뚝을 박는 일
 말뚝박기, 항타
 Pile driving

말뚝박기망치
말뚝을 때려박는 마치 ☞ 락하망치, 말뚝마치
 낙하해머, 드롭해머 
 drop hammer
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말뚝박는 배 
강철함형 선우에 높은 틀을 장치하고 여기에 말뚝
박는 기계가 자류롭게 오르내릴수 있는 유도틀을 설
치한 배
 말뚝박는배(-船), 항타선
 pile driving barge(boat)

말뚝배치
현장에서 말뚝을 박기 위한 배치
 말뚝배치 
 pile arrangement

말뚝뽑기
정확하지 못하게 박은 말뚝을 뽑는것
 말뚝뽑기
 pile extracting

말뚝뽑는 기계
땅속에 박힌 말뚝을 뽑는 기계
 말뚝뽑는기계, 항발기(杭拔機)
 pile extractor

말뚝지지방토판
말뚝에 지지시켜 설치한 흙막이판
 말뚝지지방토판
 lagging board supported by pile

말뚝하중작용시험
땅속에 박은 말뚝에 짐을 작용시켜 짐과 침하량사이
의 관계를 얻는 시험
 말뚝하중시험, 말뚝재하시험(一載荷試驗)
 pile load test

망탕하다
되는 로 마구하다

망홀 
땅속에 묻힌 관망이나 전기, 전화까벨 등을 검사관리
하기 위한 인공
 맨홀 
 manhole

맞댐용접이음 
접합하려는 두 부재를 서로 마주 고 용접하여 잇는 것
 맞대기용접이음
 butt welded joint 

맞따기모사개
각 각재나 부재를 마주 따서 한개씩 촉을 만들어 맞
추는 간단한 귀사개
 반턱맞춤

 end lap joint

맞벽
①산자벽이나 오림 벽에서 먼저 미장한 겉벽의 반

면에 있는 벽. 뒤벽이라고도 한다. ②벽의 안쪽에 
먼저 초벽을 하고 마른 뒤에 밖에서 마주 붙이는 벽
 불록벽, 뒷벽, 합벽(合壁), 맞벽
 block wall, back wall

맞붙여쌓기
돌들이 서로 맞붙도록 착시켜 쌓는 방법. 돌담에서 
내민부분이나 물림부분, 성문근처의 돌담을 쌓는데 
쓴다
 맞붙여쌓기 
 Jointing masonry

맞홈나비사개
도리에 나비홈을 파고 보에 나비촉을 만들어 일정한 
각도로 사귀도록 만든 사개
 반턱주먹장부
 dovetail halved joint

맞홈사개
각재의 두께만큼 너비홈을 서로 파서 일정한 각도로 
사귀게 한 사개
 십자맞춤
 cross lap joint

매단벽
☞ 현수벽
 현수벽(懸垂壁)
 hanging wall

매단천정
천정면을 방안의 웃구조요소에 달아맨 천정. 주로 고
급한 공공건물들과 방직공장, 전자요소생산공장 등 
온도, 공기갈이, 조명 등을 특별히 요구하는 생산건물
들에 적용한다
 매단천장
 hanging ceiling

매달기천정
층막 또는 지붕구조요소에 나무 혹은 철물로 매단 천정
 가공천정 
 hanging ceiling

매달린 대공
목골조벽체에서 개구부의 보를 달아매기 위한 수직재
 달대공 
 hanging post pendant
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매듭
☞ 절점

매몰철물 
콩크리트속에 매몰한 철물
 인서트 
 insert 

맨돌쌓기 
몰탈을 쓰지 않고 쌓는 돌쌓기
 메쌓기 
 dry masonry

먹줄
먹줄로 직선을 표시하기 위한 굵기가 1～2mm인 줄
 먹줄 
 marking string

먼바다어로공
 원양어선 선원

먼지부식
금속겉면에 묻은 먼지의 영향으로 생기는 부식
 먼지부식 
 dust corrosion

먼지측정기
공기중에 들어있는 먼지의 량을 재는 기구
 미세먼지측정기
 particulate matter(PM) meter

먼지허용농도
사람의 몸에 생리적변화를 주지 않는 위생상 허용하
는 먼지의 농도
 미세먼지허용농도
 allowable concentration of PM

메쉬
체구멍의 크기를 나타내는 단위. 1인치길이안에 들어
있는 체의 눈칸수를 말한다
 메시
 mesh

메아리 
반사된 소리가 직접음보다 몹시 늦어오기때문에 직
접음과 구별되여 별개의 소리로 들리는 현상
 반향
 echo, reverberation

메우기 
축이 빠지지 않게 박는 쐐기   짜갬쐐기

 벌림쐐기 
 wedge

메움호안 
☞ 격벽

메커니즘
기구 또는 기계장치 ☞ 기계론
 메커니즘
 mechanism

메터
길이를 재는 기본단위. 국제기로는『m』로써 표기한다. 
1m는 100㎝에 해당한다
 미터
 meter

면권척
천 또는 섬유로 만든 띠모양의 길이를 재는 자  
포권척
 배줄자
 cloth tape

면따기 
소재의 면을 일정한 형태의 치수로 따내는 조작
 면따기
 chamfer

면따기대패
나무의 모서리면을 따내는 옆따기 패의 한 종류. 기
본 패집과 보조덧집으로 되여있다
 면따기대패 
 chamfering plane

면볼록둥근대패
패집밑면이 길이방향으로 배의 밑모양처럼 둥글게 

되여있는 패
 되대패
 round plane

면질감 
면형태의 질감. 건축에서 건축공간을 이루는 면의 구
성형태와 그 면자체의 재질적특성에 따르는 조형적
느낌에 의하여 특징지어진다
 표면마무리, 마감면
 surface texture

명료도 
말소리나 음악소리가 똑똑히 들리는 정도를 표시하
는 량
 명료도
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 articulation, intelligibility

명목치수 
건물의 용적평면계획적요소, 부재들의 조립상태에서 
이음부축선까지의 가상적인 면사이 치수
 공칭치수(公稱-)
 nominal dimension

명세서
설계도면에 그려진 내용을 알기 쉽게 글로 해설한 문건
 시방서
 specification

모기둥
조선식건축물에서 건물모서리에 세우는 기둥
 모기둥 
 angle column

모래
립경이 0.15～5mm인 광물과 암석쪼각
 모래 
 sand

모래가 많은 흙
☞ 모래흙

모래감탕
간석지흙의 한가지. 모래기가 있는 감탕흙이다. 알갱
이직격이 0.01㎜되는것이 20~30% 들어있는 흙이다. 
특히 소금밭으로 개간하는데 적합하다
 사니(沙泥, 砂泥)
 sandy clay, quick sand

모래굵기곁수 
모래의 굵기정도를 표시하는 곁수
 모래조립율 
 fineness modulus of sand

모래말뚝
무른 지층(연약한 지반)을 기초지반으로 리용하기 위
하여 땅속에 형성한 수직모래기둥. 철판을 먼저 박고 
모래를 채우면서 철판을 뽑아만든 실모래말뚝과 
물 찬 상태의 무른지층속에 수직모래기둥과 모래초
반을 동시에 형성하여 모래기둥에 물이 모이게 하고 
그것이 우로 올라와 모래초반을 통하여 지반의 밖으
로 빠지게 한 물뽑이모래말뚝이 있다

 샌드파일, 모래말뚝
 sand pile

모래말뚝배수공법
연약한 지반을 모래말뚝으로 려과압 시키는 방법

 샌드드레인 공법
 sand drain method

모래비률
콩크리트속에서 골재총질량에 한 모래질량비
 모래비율
 sand aggregate ratio

모래잡이구조물
하수에 섞여있는 모래를 가라앉혀 잡기 위한 구조물
 침사지 
 sand basin

모래잡이못
오수에서 모래를 비롯한 무거운 광물성 오염물질을 
가라앉히기 위한 구조물. 물흐름의 특성에 따라 수평
식, 수직식 등으로 나눈다
 침사지(沈沙池, 沈砂池)
 grit chamber, sand basin

모래잡이언제
비물, 눈석임물에 의하여 흘러내리는 모래를 잡아두기 
위해 강하천, 개울 또는 산골짜기를 가로막은 언제
 방사제, 모래채취둑
 sand-protection dam, debris dam

모래잡이터
비물, 눈석임물에 의하여 흘러내리는 모래를 잡는 곳. 
모래잡이터에 쌓인 모래는 주기적으로 또는 정상적
으로 파내여 도시건설용재료로 쓴다
 모래채취장
 sand pit

모래진흙
모래 55~70%, 매흙 15%이하, 진흙 30~45%범위의 
혼합비를 가진 흙
 사질점토(砂質粘土)
 sandy cray

모래초반
기초밑에 설치된 모래지반. 무른지층이 있을때 그 무
른 지층의 일부 또는 전부를 들어내고 거기에 모래를 
다져넣은 다음 그우에 기초를 설치한다
 모래지정
 sand foundation, sand cushion

모래층
모래로 이루어진 지층
 모래층
 sand stratum
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모래흙
가소성을 가지지 않으며 마른 상태에서 푸실푸실하고 
당김에 한 저항력이 없는 토질   모래가 많은 흙
 사질토
 sandy soil

모멘트
물체를 회전시키려는 능력. 작용하는 힘과 회전중심
점으로부터 힘의 작용점까지의 수직거리를 곱한것을 
힘의 모멘트라고 한다
 모멘트 
 moment

모멘트균형법
어떤 상이 균형상태에 있자면 그에 작용하는 힘모
멘트의 합이 령이 되여야 한다는 원리에 기초하여 문
제를 푸는 방법
 모멘트균형법
 moment equilibrium method

모멘트분배법
정력학적으로 풀리지 않는 라멘이나 련속보를 계산
할 때 마디들에서 생기근 불균형모멘트를 개별적부
재들에 분배하는 방법으로 구부림모멘트의 값을 구
하는 접근계산법
 모멘트분배법
 mement distribution method

모멘트초점
련속보의 짐이 실리지 않는쪽의 경간에서 모멘트값
이 령으로 되는 점. 이 점의 위치는 바깥힘의 변화에 
관계없이 일정하다
 모멘트촛점
 moment focus

모멘트초점비
련속보에서 일부 경간에만 짐이 작용할 때 짐이 없는 
경간의 작은 지점모멘트값에 한 큰모멘트값의 비
에 『-』 부호를 붙인 값. 왼쪽 초점비와 오른꼭 초점
비가 있다
 모멘트촛점비
 moment focus rate

모세관수
모세관압력으로 공극속의 일정한 높이까지 올라가서 
평형을 유지하고 있는 물
 모세관수 
 capillary water

모세관점도계
모세관속으로 흐르는 류체의 특성을 리용하여 점도
를 재는 기구

 모세관점도계 
 capillary viscometer

모의실험
사물현상의 모형을 잡는것
 모의실험
 simulation

모자이크
작은 쪼각면을 무어서 일정한 크기의 면 또는 립체를 
장식하는것
 모자이크 
 mosaic

모죽이기
기둥, 보, 돌구조에서 모서리의 예리한 각을 없애는
것. 작은모죽이기, 큰모죽이기가 있다
 모따기, 모접기
 chamfering, hamfering

모죽임대
부재의 모서리를 죽이기 위하여 휘틀안쪽모서리에 

는 삼각형 또는 여러가지 모양의 
 모죽임대
 chamfering strip

모죽임미장
미장면의 모서리를 죽이는 미장
 모죽임미장 
 chamfering plastering

모쥴
☞ 척도

모지붕
지붕면들의 사귐선이 하나의 정점에서 사귀여 모가 
지는 지붕
 모지붕
 square hipped roof

모형
실물이 아니면서도 그것이 가지고있는 모양과 꼭같
거나 비슷한 모양을 가진 물체   사판
 모형, 모델 
 model

모형시험
현상이 복잡하여 해석적인 리해를 얻기 힘들 때 복잡
한 현상을 충분히 반영할수 있는 실험체를 만들어 진
행하는 실험
 모형시험, 모사시험
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 simulation test, model test

목골조
나무로 만든 골조
 목골조
 frame of wood

목공 
목구조와 제품을 만드는 일을 전문으로 하는 기능로동자
 목수, 목공
 carpenter

목공작업 
나무구조물을 가공조립하는 일   목작업
 목공작업 
 carpentry

목구조
목재로 된 힘받이구조
 목구조 
 timber structure, wooden structure

목구조조립
목구조로 된 건물과 구조물을 조립하는 일
 목구조조립 
 erection of wooden structure

목근콩크리트
참 나 싸리나무 등을 보강재로 넣은 콩크리트. 보통 
철근이 없는 부득이한 경우와 열을 받을 위험성이 없
는 림시적인 건설물에 부분적으로 적용한다
 wooden concrete

목긴기초
기초깊이가 큰 경우에 설치하는 목이 긴 단식독립기초
 목긴기초 
 columnar stepped foundation

목록실
문헌들과 기술자료들에 한 목록카드를 배렬해두는 방
 목록실 
 catalogue room

목삭섬유판
목섬유와 목삭밥을 섞어서 만든 판재료. 목섬유판원
료로는 목재가공부산물, 초두목과 나무아지, 용재적가
치가 없는 목재들이 쓰인다
 섬유판, 파이버보드, 중 도섬유판, MDF
 fiber-particle board

목삭세멘트판
목삭밥을 화학제로 처리하고 세멘트반죽과 일정한 

비률로 혼합하여 가압성형한 판재료
 목모시멘트판 
 cemented excelsior board, cemented chipboard

목삭판
목삭밥에 접착제를 섞어 성형한 다음 가열압착한 판
재료
 파티클보드, 압축합판
 particle board, chip board

목심
구조물에 박아넣은 나무쐐기
 목심 
 wood core

목욕칸
사람들이 몸을 씻을수 있는 설비가 갖추어진 실. 목
욕통이나 물맞이설비를 갖추며 벽과 바닥으로 물이 
새지 않게 방수시설을 한다
 욕실, 샤워실
 bathroom

목재
공업과 건설에서 원료나 재료로 쓰이는 나무재료
 목재 
 timber

목재방화제
목재 또는 목질재료의 불에 견디는 성질을 높여주는 
약제
 목재방화제 
 fire retardant of wood

목재변성
목재가 가지고있는 좋은 성질을 보존하면서 부족점
들을 없애는 방법으로 목재의 질을 높이는것
 목재변성 
 modification of wood

목재사이벽
목재로 만든 사이벽
 목재격자 
 wooden lattice

목재속수분
나무속에 들어있는 수분
 목재수분, 목재함수
 moisture in wood

목재의 굳기
목재겉면의 굳기지표
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 목재경도 
 hardness of wood

목재의 음향상수
목재의 공명성(껴울림성)을 특징짓는 지표
 목재음향상수 
 acoustic constant of wood

목재의 자름세기
자름힘에 저항하는 목재의 세기
 목재전단강도
 shearing strength of wood

목재이음
두개이상의 목재를 련결하는 일
 목재이음
 wooden joint

목재적환시설
목재를 옮겨싣기 위한 시설
 handling facilities of timber

목재접착
목재 또는 목질재료를 접착제로 붙이기
 목재접착 
 gluing of wood

목재지구
나무짐의 상하선과 보관을 전문으로 하는곳
 목재지구 
 area for timber

목재-철형틀
목재와 철재로 만든 형틀
 유로폼
 wooden-steel form

목재추출
목재를 물, 유기용매 등으로 우려내여 추출물질을 얻는것
 목재추출 
 wood extraction

목조건물
목재로 지은 건물
 목조건물 
 timbered building

목조건물묶음부재
목조건물의 립체적억세기를 보장하기 위하여 목골조
들을 서로 묶어준 막
 목조건물묶음부재

 brace of timber building

목조공사
목구조를 제작설치하는 일
 목조공사
 carpenter’s work

목조말뚝
나무로 된 말뚝
 나무말뚝
 wood pile

목조문
목재로 만든 문
 목조문
 wooden door

목조벽
목재로 만든 벽체 ☞ 귀틀벽
 목조벽
 wall of wood

목조보
각재, 판재, 합판, 원목으로 만든 보
 목조보 
 timber beam

목조창
창틀, 창짝골조가 목재로 된 창문
 목제창
 wooden window

목조탑
목재로 만든 탑
 목조탑
 wooden tower

목질건재
나무로 된 건재. 켠나무, 합판, 목삭판, 목섬유판, 목
질세멘트판, 건구판 등이 있다
 목질건재(木質建材)
 wood fiber building materials

목질세멘트판
나무밥과 세멘트를 섞어만든 판. 나무오리, 나무밥에 
포틀랜드세멘트를 섞고 물과 세멘트굳힘약을 쳐버무
린 다음 프레스로 눌러서 80℃정도에서 굳혀만든 판
이다. 방의 칸막이, 비붕덮개, 벽장등에 쓰인다
 톱밥 콘크리트
 sawdust concrete
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몰딩
굴곡을 낸 띠장식
 몰딩
 moulding

몰비열
1몰의 물체를 온도1℃ 높이는데 필요한 열량
 몰비열 
 molar heat capacity

몰탈
엉김감(교착재)과 가는 골재(잔골재)를 섞어만든 반죽 
또는 굳혀서 만든 인공석재. 세멘트몰탈, 석회몰탈, 
아스팔트몰탈, 수지몰탈 등이 있다
 모르타르
 mortar

몰탈검사관
주입식콩크리트치기에서 골재사이짬으로 차올라오는 
몰탈의 높이를 검사하는 관
 모르타르검사관 
 mortar check pipe

몰탈돌쌓기 
쌓기단마다 몰탈을 펴면서 돌을 쌓는것
 찰쌓기 
 wet masonry

몰탈바가지
몰탈을 퍼서 나르는 바가지. 자루가 짧은 둥근 바가지
는 미장공이 직접 몰탈을 퍼담을 때와 벽돌쌓기, 돌쌓
기 등에서 쓰며 자루가 긴 바가지는 미장공이 발판우
에서 일할 때 밑에서 몰탈을 퍼올려주는데 쓴다
 모르타르바가지
 mortar scoop

몰탈방수
방수재를 섞은 방수몰탈을 발라서 하는 방수
 모르타르방수
 mortar water proofing

몰탈방수제
몰탈의 방수성을 높이기 위하여 리용되는 혼화제
 모르타르방수제 
 mortar water proofing admixture

몰탈분무기
몰탈을 내뿜는 기구
 모르타르건, 모르타르분사기
 mortar gun 

몰탈분배기
몰탈을 골고루 나누어주기 위하여 만든 장치
 모르타르분배기(mortar分配機)
 mortar dispatcher

몰탈분사기
기계식미장을 할 때 압축공기로 몰탈을 미장하는 면
에 뿜어주는 장치
 모르타르분사기(mortar噴射機)
 mortar gun, mortar injector

몰탈뽐프
관을 통하여 몰탈을 몰탈섞음터에서 작업장까지 보
내는 기계
 모르타르펌프 
 mortar pump

몰탈섞음비
몰탈을 만드는데 쓰는 재료들사이의 조성비률. 요구
되는 몰탈의 세기와 묽음도에 따라 계산하여 정하거
나 이미 작성된 몰탈섞음비표에 의하여 정한다
 모르타르배합비
 mortar mixing ratio

몰탈압송기
압축공기의 흐름을 리용하여 관속으로 몰탈을 운반
하는 기계
 모르타르압송기
 mortar squeezing conveyor

몰탈압송운반
몰탈을 압축공기의 힘으로 관을 통하여 나르는 운반
 모르타르압송운반
 mortar squeezing out conveyance

몰탈운반차
몰탈혼합물을 운반하는 자동차
 모르타르운반차 
 mortar truck

몰탈의 기준세기
몰탈의 세기기준값
 모르타르기준세기 
 mortar yardstick strength

몰탈자호
몰탈의 품질을 나타내는 등급표시. 표준시험체에 의
한 굳은 몰탈의 28일누름세기(㎏/㎠)로 규정한다. 표
준몰탈자호에는 4, 10, 25, 50, 75, 100이 있고 그 밖
에 특수하게 150, 200 등의것도 규정되여있다
 모르타르등급표시
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 strength grade of mortar

몰탈주입관
몰탈을 주입하기 위한 관
 모르타르주입관 
 mortar injection pipe

몰탈통
몰탈을 담거나 혼합, 운반, 보관하는 통. 철판 도는 두
꺼운 판재로 들고다니기 쉽고 물이 새지 않게 만든다
 모르타르박스 
 mortar box

몰탈판
세멘트몰탈로 만든 판모양의 제품. 세멘트기와, 형
세멘트지붕판, 철망세멘트판, 세멘트타일, 방화판 등
이 있다
 모르타르판 
 mortar plate

몰탈혼합기
건설용 몰탈(세멘트몰탈, 석회몰탈 등)의 성분재료들
을 골고루 뒤섞는 기계. 잔골재와 엉김감을 뒤섞어 
몰탈을 만들며, 세멘트, 모래, 석회, 아스팔트, 물 등
이 섞임물로 된다 ☞ 미끼샤
 모르타르혼합기
 mortar mixer

몰탈흙손
미장몰탈을 바르는데 쓰는 흙손. 여러가지 재질로 각
이한 크기로 만들어쓰는데 초벌, 재벌, 마감바르기용
이 있다
 흙손
 mortar trowel

못박기정
못을 박는데 쓰는 공구의 하나
 nail set

못이음
잇손이나 사개를 못으로 접합하는 방법
 못이음 
 nailed joint

못홈
못 가리가 보이지 않도록 파놓은 홈
 못홈 
 nail groove

무거운콩크리트
부피질량이 2,500㎏/㎥이상인 콩크리트

 중량콘크리트 
 heavy concrete

무게곁수 
구조부재의 자체질량이 변화되는것을 고려하는 곁수
 무게계수 
 weight coefficient

무게중심
질량전체가 모인 곳으로 볼수 있는 합력중심
 무게중심
 centre of gravity

무광택락카
윤기없는 도막을 만드는 섬유소도료
 무광택래커 
 frosted lacquer

무광택와니스
윤기없는 도막을 이루는 와니스
 무광택바니시
 frosted varnish

무궤도전차
철길이 없고 공중에 늘인 전기줄을 따라서 움직이는 
전차
 트롤리버스
 trolley bus

무근콩크리트
철근으로 보강하지 않은 콩크리트. 세멘트에 모래, 자
갈 또는 깬돌 등 조골재만 넣은 혼합물로 만든 콩크
리트를 말한다. 방바닥, 도로 포장뿐 아니라 중심압축
만을 받는 구조물, 조립식무근콩크리트부재, 무근콩크
리트판류 등을 만들 때는 무근콩크리트로 시공한다
 무근콘크리트 
 plain concrete

무넘이 
물길 또는 저수지의 물을 넘기는 구조물. 방수 및 조절 
구조물의 한 형태로서 물길 또는 저수지의 수위를 조절
하며 홍수피해를 막는 역할을 한다. 단면형태에 따라 칼
날무넘이, 실제단면무넘이, 넓은 턱무넘이로 나눈다
 무넘기
 weir

무늬장식
여러가지 무늬를 입히는 장식
 수장장식
 fixture decoration
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무늬철판
미끄럼을 막기 위하여 철판겉면에 장식무늬를 한 강판
 무늬철판 
 chequred steel plate

무더기비
짧은 시간 동안에 내리는 많은 양의 비
 집중호우, 장대비

무더기비중심
무더기비가 떨어진 지역에서 가장 많이 내린 지점
 center of shower

무딘각
90˚보다 큰 각
 둔각(鈍角)
 obtuse angle

무리등
①수많은 광원과 유리다면체를 보기 좋게 배합하여 배
치함으로써 조명효과와 그 자체의 장식효과를 높이게 
한 조명기구. ②여러 개의 전등알이나 갖가지 모양의 
형광등으로 이루어진 큰 조명등. 보통 극장이나 회의
실, 경기장, 백화점과 같은 큰 건물에 만들어놓는다
 샹들리에
 chandelier

무모멘트리론
모멘트의 영향을 무시하고 전개하는 곡면판의 해석
리론
 zero-moment theory

무수석고
결정수를 가지고있지 않는 류산칼시움형태의 염
 무수석고 
 anhydrous gypsum

무역도시
다른 나라와의 무역을 기본으로 하여 형성된 도시. 
도시가 주로 무역을 하기 위한 기관, 기업소 및 시설
들로 집중되여있다
 무역도시(貿易都市)
 trade city

무연탄
연소과정에 연기량이 적게 나오는 석탄
 무연탄 
 anthracite

무정형규토
무정형상태의 SiO₂

 무정형규토 
 amorphous silicon

무지
☞ 말뚝

무채광건물 
채광을 예견하지 않은 건물
 무창건물
 windowless building

무향실 
벽, 천정, 바닥전면에 흡음률이 1에 가까운 흡음재료
와 흡음구조를 설치하여 실내반사음이 없게 한 실
 무향실, 무반향실
 anechoic room, dead-sound chamber

묶은부재 
개별적부재들을 묶어서 만든 부재 

묶음기둥
기둥에 작은 기둥을 덧붙여 형성한 기둥
 다발기둥
 clustered column

묶음배치
(원림에서) 수목을 10 이하로 묶어서 배치하는것
 묶음배치
 grouped distribution

묶음쇠줄
(기계나 쇠퉁구리 같은것을) 묶을 때 쓰는 쇠줄
 결박철사(結縛鐵絲)
 binding wire

묶음식련결
막 에 덧판을 고 볼트나 리베트 또는 못으로 잇는 
이음
 조립식연렬 
 built-up joint

묶음식졸짱
여러개의 졸짱의 물을 한개의 양수설비로 퍼올리기 
위해 묶어놓은 졸짱
 군정, 관정군
 grouped tube well, battery of wells

묶음철선 
여러 의 철선을 묶어서 하나의 주철근처럼 쓰는 것
 묶음철선
 bundled bars
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문
단일체로 된 문   통문
 문, 도어
 door

문가름대
문틀안에 가로댄 가름
 문가름대 
 door lintel

문걸개접철
빗장철물로 출입문을 안으로 거는 철물
 걸쇠
 door lock hinge, latch

문구멍
문에 난 구멍
 문구멍 
 door hole

문달개활차
미닫이접이문 등 큰 문우에 설치한 활차
 도어행거 
 door hanger

문멈추개
문을 임의의 각도로 열고 멈춰세우는 장치
 도어홀더, 도어스톱
 door holder, door stop, door stopper

문명하다
물질적, 기술적, 사회 구조적으로 발전되어 있다

문미(門楣)
문이나 또는 창우에 놓이여 그 웃부분의 벽체의 짐을 
받아주는 구조요소. 벽돌, 철근콩크리트, 나무 등 여
러가지 재료로 만든다. 수평문미, 아치문미 등이 있다 
☞ 문틀보
 인방보
 lintel

문살
문테안에 여러가지 모양으로 짜넣은 살. 우리 나라 
옛 건축에서 쓰인 중요한 장식수단의 하나이다
 문살 
 door lattice

문세움대
문틀안에 세운 
 door-handle

문손잡이
문을 여닫을 때 잡게 된 손잡이
 문손잡이, 문고리
 door knob, door handle, door pull

문손잡이대 
여닫이문손잡이의 하나
 door bar 

문집
미닫이문에서 문짝이 들어가는 곳
 두껍집, 문집
 door pocket, door box

문턱
문개구의 아래부분에 만든 턱
 문턱 
 door-sill

문테
문짝의 테두리
 문틀 
 door frame

문틀
문짝을 설치하기 위한 틀
 단속살 
 door frame

문판
현관출입문의 문밑장식판
 문판 
 door skin

문협판
설치된 문틀의 주변을 따라 옆과 우에 는 널판
 문협판
 door lining

문형기중기
문틀모양으로 된 기중기. 철도역이나 공장구내작업에 
많이 쓴다
 문형기중기
 portal crane

문형데리크
두개의 기둥을 련결한 데리크
 문형데릭, 갠트리데릭
 gantry derrick
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문화회관기능도식
문화회관건물을 이루고 있는 실들의 기능적련계도식
 문화회관기능도
 function schema of cultural house

묻는말뚝
미리 뚫어놓은 구멍안에 어넣어 설치하는 말뚝
 매입말뚝 
 bored pile

묻은철근 
콩크리트속에 고정시킨 철근
 정착근
 embedded bar

묻힌도랑 
도랑을 만들고 뚜껑을 덮은 다음 흙으로 메운 도랑
 암거(暗渠)
 culvert

물개멈추개
３각물개로 문을 장에 멈추어세우는 걸개
 도어스톱 
 door catch

물결곬 
물결표면에서 정수면아래 우묵 들어간 곳
 파곡 
 wave trough

물결길이
 파장(波長)
 wavelength

물결마루 
물결표면에서 정수면우에 올라온 곳
 파봉(波峯), 파정(波頂)
 wave crest

물결막이뚝
항내에서 정온(靜穩)을 유지하여 선박이 안전하게 정
박하고 하역하며 항내 수역 및 육지에 있는 모든 항
만 시설물을 파랑과 표사로부터 보호하기 위해 만드
는 항만 외곽시설
 방파제
 breakwater

물결방향 
물결이 전파되여가는 방향
 파향 
 wave direction

물결수
물결길이의 역수
 파수(波數)
 wave number

물결에네르기 
물결이 운동할 때 가지고있는 에네르기
 파에너지
 wave energy

물결의 각속도
물결의 각주파수
 물결각속도
 angular velocity of wave

물결의 변형 
해안의 물깊이변화
 파의 변형 
 deformation of waves

물결의 주파수
단위시간내 물결이 진동하는 수
 물결주파수 
 frequency of waves

물결의 질량력
물의 질량에 비례되는 힘
 물결질량력 
 mass force of wave

물관리계획
물을 확보하여 효과적으로 리용하기 위하여 세운 계획
 물관리계획 
 plan of water conservancy

물길
외부의 작용에 의하여 생긴 물면진동이 퍼져나가는 
현상   파
 파(波), 파도(波濤)
 wave

물길다리
물길이 놓인 다리
 수도교
 aqueduct bridge

물길포장
물길의 바닥과 측벽을 보호하기 위한 포장
 물길포장
 paving of canal
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물깊이 
물겉면부터 물밑바닥까지의 깊이
 수심 
 water depth

물깊이재기
물면으로부터 바닥까지의 물깊이를 재는것
 수심측정
 depth measurement of water

물돌림뚝 
물흐름방향을 유도하는 뚝
 도류제(導流堤)
 training levee

물동구조물
강옆이나 강바닥을 보호하기 위하여 동뚝을 쌓은 시설
 댐, 제방
 dam, embankment

물때
매흙을 기본으로 이루어지면서 거기에 유기물질이 
혼합되여있는 퇴적물   감탕
 진흙, 머드
 mud

물림퇴
퇴마루. 건물의 바깥벽면에서 들어가 방앞에 만들어
준 작은 열긴 공간. 흔히 2층이상의 살림집에 만든다. 
방의 직사해빛막이와 전망 및 휴식 등 목적에 리용되
는데 건축물에서 중요한 건축구성요소의 하나로 되
고있다   로지
 물림퇴, 물림간, 베란다
 loggia

물막이벽
①물이 스며나가는것을 방지하기 위하여 구조물에 
설치한 벽. ②『새는 물을 막기 위하여 설치하는 벽체
모양의 반스밈구조』를 통틀어 이르는 말
 지수벽(止水壁)
 cut-off wall, anti-seepage wall

물막이층
물이 스며드는것을 막기 위한 층. 건설물의 지붕, 벽
체, 바닥 등에서 물이 스며드는것을 막기 위하여 물에 
견디는 재료로 시공한 층이다. 력청, 아스팔트, 물막이
종이, 합성수지박막, 합성수지 등으로 시공하여 토목구
조물에서는 진흙과 수지콩크리트 등으로 시공한다
 방수층(防水層)
 waterproofing layer

물막이판
토공사를 할 때 물이 새여나오는것을 막기 위하여 설
치하는 판 기
 차수벽
 cut-off wall

물매
일정한 면의 두 지점사이의 수직거리와 수평거리사
이의 비로 표시되는 경사의 정도. 비탈진 정도
 경사, 물매, 구배(勾配)
 gradient

물매지붕
비물이나 눈녹은 물이 흘러내리도록 물매가 지게 이
는 지붕. 한면, 두면, 네면, 각뿔지붕이 있다
 경사지붕
 pitched roof

물먹음도
☞ 함수도
 함수비(含水比)
 moisture content

물메작용 
물이 가득차서 흐르는 관에서 흐름의 속도를 갑자기 
바꿀 때 생기는 물의 급격한 압력변화. 송수관, 토출관
으로 물을 압송하는 도중 정전으로 뽐프작업이 정지되
거나 수도물못에서 흐르는 배수관의 제수변을 굽히 막
을 때 일어난다. 이때 물흐름운동에네르기는 관의 팽
창, 물의 압축으로 소비되며 그 과정에 흐름속도의 변
화와 그에 따르는 압력변화가 파동으로 나타난다
 수격현상
 water hammering

물면조절시설
물막이문, 물버림문 등 물길에서 물면높이를 조절하
기 위하여 건설한 시설
 수위조절시설 
 facilities for water level control

물문개방도
물문의 열린 정도
 수문개방도 
 degree of gate opening

물배제면적
하수도로 배제되는 류역면적
 배수면적 
 drainage area
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물분배시설
물나눔문, 물나눔관 등 물길에서 물량을 조절하여 공
급하기 위한 시설
 facilities for water distribution

물분사뽐프 
빠른 속도로 운동하는 물에네르기를 리용하여 다른 
수원의 물을 퍼올리는 뽐프
 물분사펌프 
 water-jet pump

물빼기구멍
☞ 배수구멍

물뼁끼도장
물뼁끼바르기. 물성칠감으로 도장하는것
 수성페인트도장 
 water paint painting

물뼁끼도장마감벽
세멘트몰탈미장 혹은 나무재료로 형성한 밑면에 물
뼁끼를 칠하거나 분무하여 마감을 완성한 벽면
 수성페인트마감벽 
 water paint finished wall

물뽑기
우물이나 지하구조물을 침강시킬 때 구조물로 들어
오는 물을 뽑아내는것
 발수 
 water drainage

물뽑는구멍
우물이나 지하구조물을 침강시킬 때 구조물로 들어
오는 물을 뽑아내는 구멍
 drain-orifice

물세멘트비 
몰탈이나 콩크리트를 혼합할 때 세멘트소비량(C)과 
물소비량(W) 사이의 질량비. 콩크리트나 몰탈의 섞음
비률을 표시할 때 물량을 세멘트량으로 나눈 비률. 
때때로 백분률로 표시하기도 한다
 물시멘트비 
 water cement ratio 

물속산소자르기
물속에 있는 강철구조물을 불길과 산소로 자르는 방
법. 물속작업이므로 불길을 보호하며 려드는 물을 
막기 위해 작업부위에 공기, 산소 등을 뿜어준다
 수중산소절단
 underwater oxy-cutting

물속전기용접
물속에서 전호로 금속을 용접하는 방법. 직류를 써서 
정극성 또는 역극성으로 용접하는데 물을 차단하기 
위한 여러가지 작업공간을 리용한다
 수중산소용접, 수중용접
 underwater oxy-welding, underwater welding

물속콩크리트치기
물속에 있게 될 건설물 또는 그의 요소에 한 콩크
리트치기. 물속에 잠기는 다리기웅, 기초, 강안 및 해
안구조물 등을 건설할 때 물을 뽑아버리기 힘들거나 
가물막이를 하기 힘든 경우에 진행한다
 수중콘크리트타설
 underwater concrete form work

물의 탈규화
물속에 포함된 규소를 없애는것
 탈규
 desiliconization, silica removal

물자원개발
리용되지 않던 물자원을 인민경제 여러부문에 리용
하기 위한 책
 수자원개발
 exploration of water resources

물잡이구조물
수력발전소나 관개, 공업용 또는 상수도에 쓰기 위하
여 저수지나 또는 강하천에 있는 물을 잡기위한 구조
물. 물을 잡는 구멍의 위치에 따라 물면 물잡이 구조
물과 물속 물잡이 구조물이 있다

물정화
자연상태의 물을 먹는물이나 공업용수로 쓰기 위하
여 여러가지 방법으로 맑게 하는것
 정수
 water purification

물정화장
물을 정화하는 장소. 상수정화장과 하수정화장이 있다
 정수장 
 water purification plant

물털이
비물이 방안에 흘러들거나 벽면을 적시는것을 막기 위
하여 두드러지게 단 구조요소. 창문의 밑부분이나 또는 
건축물의 수평구조요소의 끝부분 등에 만들어 단다
 물끊기
 drip, creasing
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물홈 
물이 흐르게 만든 홈형식의 도랑
 수로 
 water channel

묽음도 
세멘트반족, 몰탈, 콩크리트혼합물의 묽은정도. 주로 
물을 많이 씀에 따라 묽음도가 커진다. 세멘트반죽에
서는 표준조도측정방법, 몰탈에서는 몰탈묽음도측정
방법 그리고 콩크리트에서는 콩크리트묽음도측정표
준원추에 의한 방법으로 묽음도를 시험한다
 반죽질기
 consistency

뭇기
여러개를 한데 붙이거나 잇는것
 묶기 
 grouping

미광
선광(選鑛)할 때 쓸모 있는 광석을 골라내고 남은 찌꺼기

미광침전지
선광장에서 나오는 미광에 들어 있는 고체를 가라앉
히고 맑은 물을 갈라내는 못   미광앙금못

미끄럼공법
고층건물이나 높은 탑 같은것의 벽체나 동체를 미끄
럼식으로 축조해올라가는 공법 ☞ 미끄럼식공법
 연속거푸집공법, 슬라이딩공법
 sliding form, method of slip

미끄럼식건설 
미끄럼식휘틀을 쓰는 건설공법으로 쟈끼로 휘틀을 
옮기면서 콩크리트를 련속 쳐나가는 시공법. 휘틀을 
때지 않고 수직 또는 수평으로 이동시키면서 철근설
치와 콩크리트치기를 련속적으로 진행하므로 건설속
도가 빠르다
 슬림폼공법. 연속타설공법, 슬라이딩공법
 slip form construction

미끄럼식휘틀 
미끄럼이동식으로 설치하는 휘틀
 슬립폼
 slip form

미끄럼회전식조립방법
부재를 회전시킨 다음 미끄러짐작용을 주어 설계위
치에서 조립하는 방법
 erection by slip and tilt-up method

미닫이문
좌우로 왕복병진이동하면서 여는 문
 미닫이문
 sliding door

미닫이문틀
미닫이문짝을 설치하기 위한 문틀
 미닫이문틀 
 sliding door frame

미리당김
미리당김에 의하여 예비응력 철근콩크리트구조를 만
드는 방법   미리당김법
 프리텐션, 프리텐션공법
 pre-tension, preliminary imprint

미분탄보이라
보드라운 가루탄을 연료로 쓰는 보이라. 미분잔은 
500μ까지의 알갱이로 바순 석탄가루이다
 미분탄보일러(微粉炭boiler)
 coal fired boiler

미장대
미장면을 고르롭게 하기 위하여 초벌로 미장할 때 미
장면을 긁어내는 긴 자. 흔히 홍송이나 삼송과 같은 
변형이 적고 가벼우며 쓰기 좋은 나무로 만들며 드물
게는 경금속도 쓴다 ☞ 미장자
 미장대
 plaster's rule

미장띠
미장하기 위하여 설치한 기준띠. 여러가지 형태의 미
장을 쉽게 하기 위하여 미장면의 형태 로 흔히는 몰
탈로, 때로는 나무 또는 금속으로 기준띠를 만든다
 미장띠
 plaster band

미장면
건설물의 안팎면을 열, 습기, 비, 바람, 산, 알카리 등
이 새여들지 못하게 하거나 아름답게 하기 위하여 몰
탈로 바른 면
 미장면
 plaster surface

미장면가루떨어지기
몰탈이나 콩크리트겉면의 세기가 약하여 부슬부슬 
떨어지는 현상
 더스팅 
 dusting
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미장몰탈
미장하기 위하여 만든 몰탈. 석회몰탈, 세멘트몰탈 등
과 같은것이 있다
 미장모르타르
 plaster mortar

미장벽돌
☞ 앞면벽돌, 화장벽돌

미장작업
몰탈로 건설구조물의 겉면을 발라서 장식보호하는 
일   조형작업
 미장공사
 plaster work

미장주걱
미장할 때 쓰는 넙적하게 만든 주걱
 미장주걱
 spatula

미장칼
『흙손』을 달리 이르는 말
 흙손
 trowel

미장흙판
미장하거나 빠데를 바를 때 혼합물을 올려놓고 손쉽
게 섞으면서 흙손으로 바르기 위한 판
 미장흙판 
 hand hawk, mortar board

도 
치 한 상태에서 재료의 단위체적당 질량
 도
 density

도류 
류체의 도차에 의하여 생기는 흐름
 도류(密度流)
 density current

물흐름 
간조루부터 만조에 이르는 과정에 류속이 최 로 되
는 조류
 물조류 
 flood current

봉재료
☞ 페재료

실모래말뚝
지반을 다지기 위해 모래를 다져넣어 만든 말뚝
 모래다짐말뚝, 샌드콤팩션말뚝
 sand compaction pile

실상태
모래토질의 다져진 정도
 실상태
 dense condition

썰물하천 
하구에서 물과 썰물의 영향을 직접 받는 하천
 감조하천(感潮河川), 유조하천(有潮河川)
 tidal river

어쌓기
벽돌쌓기방법의 한 종류로서 수평몰탈을 펴고 흙손
으로 몰탈의 일부를 긁어서 먼저 쌓은 벽돌옆면에 붙
이면서 쌓는 방법
 laying by pick and dip method

페문
굴이나 방안으로 밖의 오염된 공기가 들어오지 못하
도록 하기 위하여 설비한 문
 폐문(密閉門), 기 문
 airtight door

페식류량계
페시킨 류량계

 페식유량계 
 closed flow meter

페식부뚜막
헛공기가 침투하지 못하게 페한 부뚜막
 폐식부뚜막
 closed furnace

페식열공급계통
기와 페된 열공급계통

 폐식열공급방식
 closed heat supply system

페재료
유리와 창살홈사이의 겉면을 메우는 빠데   봉재료
 실런트
 sealant

밑바탕고르기 
미장이나 도장작업을 할 때 고르롭지 못한 밑바탕을 
바로 잡는 일
 표면처리(表面處理)
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 surface preparation

밑창문
한 틀안에 여러층으로 된 창문에서 아래의 창문
 bottom window
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바가지식적재기 
퍼담는 용기형태가 바가지모양인 주기식적재기
 버킷로더
 bucket loader

바가지준첩선 
바가지로 물밑의 흙, 모래, 자갈 등을 파내는 배
 버킷준설선
 bucket dredger

바가지콘베아 
짐을 바가지로 련속 퍼나르게 된 콘베아
 버킷 컨베이어
 bucket conveyor

바깥공간
건물의 바깥벽체를 벗어나 자연과 접한 건축외부공간
 외부공간
 outside space

바깥공기열부하
바깥공기에 의한 열부하
 외기열부하
 heating load of the outside air

바깥구조
바깥에 면하고있는 건축물의 구조
 외벽구조 
 external construction

바깥벽 
건물의 바깥면을 이루는 벽
 외벽
 external wall

바깥복도
바깥면을 이루는 복도. 건물의 바깥쪽 둘레에 있는 
복도. 유리를 끼우지 않고 개방식으로 하거나 유리를 
끼우기도 한다
 외벽복도, 편복도
 external corridor

바깥복도식
외랑식
 편복도식
 gallery type

바깥복도형
외랑형
 편복도형
 gallery type

바깥부엌
『참실아궁』을 달리 이르는 말
 함실아궁이
 outer kitchen

바깥비상층대
비상시에 사람들이 빨리 빠져나갈수 있게 건물바깥
에 설치한 비상층
 외부비상계단
 external emergency staircase

바깥층대
건물바깥에 설치한 층 . 더운 기후지 의 건물 또는 
인원이 많이 오르내리지 않는 부분이나 공장의 야외
생산공간들에 설치된다
 외부계단
 external staircase

바깥항 
주방파제와 부방파제사이에 있는 항
 외항 
 outer harbour

바뀜점
☞ 회전점

바다가물깍임
바다기슭이 물결에 의하여 깍이우는것
 바다가물부식 
 erosion of seaside

바다밑지형도
바다밑지형을 등고선으로 묘사한 해도의 한가지 ☞ 
등심선도
 해저지형도 
 bathymetric chart

바다퇴적층 
바다에 쌓여 생긴 퇴적층
 해성층(海成層)
 marine deposit

바
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바닥굴착
기초바닥을 설계깊이까지 굴착하는것
 굴착
 excavation

바닥기와
물면지붕의 바닥에 까는 기와
 암키와
 concave roofing tile

바닥난방
방바닥에서 내는 열로 방을 덥히는 난방형식. 열매로는 
연소가스, 열풍, 증기, 온수 등이 리용되는데 이것들은 
구들돌밑곬이나 바닥밑에 배관한 관을 통과하게 된다
 바닥난방
 floor heating 

바닥단
여러단으로 이루어진 건축물의 맨 밑바닥의 단
 바닥단
 bottom platform

바닥도랍
건물바닥의 물을 빼기 위한 기구. 목욕탕, 취사장, 위
생실, 세면장바닥에 설치한다
 바닥트랩 
 floor trap

바닥뜬작업대
옮겨가면서 기술작업을 할수 있게 바닥우에 띄워놓
은 작업
 임시작업대
 movable work table 

바닥면적
건축물의 바닥이 차지하는 면적
 건축면적
 building floor area

바닥시공
건물 또는 구조물의 바닥을 만드는 일.바닥시공은 주
로 마감형성재료에 따라 인조석바닥미장, 판돌바닥깔
기, 목조바닥깔기, 리놀리움바닥깔기, 아스팔트콩크리
트바닥치기, 세멘트몰탈바닥미장 등으로 나눈다
 바닥시공 
 floor work

바닥재
건물의 바닥에 쓰이는 건축재료
 바닥재
 floor material

바닥짐 
바닥에 작용하는 하중
 바닥하중
 floor load

바닥철판 
☞ 지점판

바닥층막 
☞ 층막판

바닥타일
건축물의 바닥에 붙이는 타일.도자기타일, 수지타일, 
고무타일 등이 있다. 점토질원료, 규석, 장석 등의 혼
합분체를 건식프레스성형한 다음 유약칠하거나 칠하
지 않고 소성하여 만든다. 흡수성이 거의 없고 굳기, 
내마모성이 높다
 바닥타일 
 floor tile

바닥파기
강하천, 바다 및 호수등에서 깊이를 늘이거나 모래, 자갈
등의 건설재료를 얻기 위하여 물속 바닥을 파내는 일
 준설

바람등급
바람힘의 작용에 기초하여 나눈 등급
 풍력계급 
 wind scale

바람막이
큰 바람에 의한 파괴작용과 모래, 먼지의 날림 등을 
막는 책
 방풍 
 windbreak

바람막이구조
건축물에서 바람이 구조의 내부에 들어오지 못하도
록 설치한 벽이나 창과 같은 구조
 방풍구조
 shelter structure

바람막이벽
바람이 들어오는것을 막기 위하여 세우는 벽
 방풍벽
 shelter wall

바람막이숲 
센 바람을 막아 사람들의 생활환경에 좋은 미기후를 
마련하며 농작물의 수확량을 높이고 여러가지 시설
물을 보호하는 숲. 바람막이숲을 통과한 바람의 속도
는 줄어든다
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 방풍림 
 windbreak forest

바람받이보
넓은 벽면에 작용하는 바람하중을 골조에 전달하기 
위하여 벽면에 직각으로 설치한 수평보
 바람받이보
 wind beam, wind load transferring beam

바람압력 
바람이 물체에 주는 압력. 속도압력을 말한다
 풍압
 wind pressure

바람하중
물체에 주는 바람저항에 의하여 생기는 힘
 풍하중
 wind load

바로코건축
16세기말 이딸리아에서 발생하여 18세기 중엽까지 
유럽에 류포되였던 건축양식
 바로크건축 
 baroque architecture

바르기흙손
미장몰탈을 바르는데 쓰는 칼날이 평탄한 흙손. 초벌, 
재벌, 마감바르기용이 있다
 흙손
 plastering trowel

바실리카
고 로마시기의 재판이나 거래를 하던 공공건물. 건
물의 평면은 긴 사각형이며 기둥렬에 의하여 건물이 
3~5경간으로 구분되여 있다
 바실리카 
 basilica

바줄지붕
지붕힘받이구조가 쇠바줄로 되여있는 지붕. 흔히 경
기장, 종합체육시설, 전시장 등과 같이 큰 실공간을 
요구하는 건물들의 지붕을 덮는데 쓴다
 케이블지붕, 공기막지붕
 cable roof, air-inflated membrane dome

바침대
철근콩크리트구조에서 철근의 콩크리트피복층두께를 
보장하기 위하여 철근과 휘틀사이에 끼우는 고이개 
☞ 철근고이개
 스페이서
 spacer

바탕색
그림에서 색형상의 바탕으로 되는 색 또는 상의 배
색을 위하여 초벌로 바르는 색
 바탕색 
 priming colour

박공
조선식합각지붕이나 배집지붕의 마구리면 ☞ 만장
 박공(牔栱/欂栱)
 gable

박공널판 
박공처마에서 도리의 끝을 따라 댄 널판. 장식용으로 
많이 쓴다
 박공판, 박공널
 barge board 

박공마루
조선식합각지붕이나 배집지붕의 박공면의 웃테두리
를 이루는 지붕마루. 웃부분은 용마루와 련결되며 합
각식지붕에서는 아래부분이 추녀마루와 련결된다
 박공마루 
 gable ridge

박공밑마루
박공면에서 아래턱. 박공밑마루는 경사진 량쪽의 박
공마루와 함께 합각지붕의 3각형으로 된 박공을 이
루게 된다
 박공밑마루 
 gable base floor

박공벽
박공처마밑의 삼각형부분의 벽. 벽돌로 마감하는 때
가 많고 콩크리트블로크를 가지고도 마감한다. 천장
우의 공간은 항상 페상태로 되여있기때문에 박공
면에다 소창구를 설치하거나 병형중공벽돌로 쌓아 
환기공을 겸하게 하기도 한다
 박공벽(牔栱壁)
 gable wall

박공처마
박공면의 바깥쪽으로 돌출된 부분. 박공면을 비바람
으로부터 보호해주는 역할을 한다
 박공처마 
 gable eaves

박공판
①합각지붕이나 박공지붕에서 박공면의 꼭 기에서 
박공마루를 따라 Λ형으로 댄 두터운 널. 박공널우의 
가장자리에 목지연이 있어 박공마루를 따라 내려오
면서 눈섭기와를 받든다. ②조선식합각지붕이나 배집
지붕에서 박공마루밑에 댄 넓은 널판
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 박공판, 박공널
 gable board

박막구조
곡면 또는 꺽임형을 이룬 얇은 판으로 된 힘받이구
조. 그우에 실리는 힘은 립체적으로 받으면서 그 내
부에는 주로 누름힘만이 생기므로 얇은 두께로도 넓
은 공간을 씌울수 있다
 셸구조
 shell structure

반간접조명
광원에서 나오는 빛흐름이 직접조명과 간접조명을 
배합한 조명형식
 반간접조명 
 semi-indirect illumination

반감기
방사성원소가 붕괴되여 그것의 질량이 처음질량의 
절반으로 줄어드는데 걸리는 시간
 반감기 
 half-life

반건식성형법
물기가 5~10%정도인 반건식원료를 압착성형하는 방
법
 반건식성형법
 semi-dry moulding method 

반고정식사이벽
완전히 고정하지 않고 조립한것을 다시 해체하여 위
치를 변경시킬수 있게 되여있는 사이벽   반고정사
이벽
 반고정식사이벽, 반고정사이벽
 half fixed partition

반구형곡면판
☞ 둥근지붕

반귀물림사개
한쪽 측면에만 사개촉마구리가 절반 나타나고 다른 
측면에는 마구리가 나타나지 않는 귀물림사개
 반턱 주먹장 맞춤
 half blind dovetail joint

반나비촉널사개
한쪽 널에는 반나비촉홈을 파고 다른쪽에는 반나비
촉을 만들어붙이는 널사개
 반나비은장쪽매
 half butterfly joint

반복세기
반복짐이 작용할 때의 재료의 세기
 피로한도, 피로강도
 fatigue limit

반복시공
이미 한 일이 잘못되여 다시 하는 시공
 재시공
 rework

반복응력
물체에 반복짐이 작용할 때 부재에 생기는 응력. 반
복응력은 재료의 피로파괴를 가져온다
 반복응력(反復應力)
 repeated stress

반복짐
짐이 반복하여 실릴때 물체에 가해지는 힘
 반복하중
 cyclic load, repeated load

반사경
빛이나 소리가 한 매질에서 다른 매질로 들어가면서 
그 전파방향이 변하는 현상
 반사
 reflection

반사률
빛이나 소리가 물체표면에서 반사될 때 입사한 에네
르기에 한 반사된 에네르기의 비
 반사율 
 reflectance

반삼투시설
구조물지반에서 물이 스미는것을 막는 시설물   반
스밈시설
 facilities against filtration

반수석고
0.5분자의 결정수를 가진 류산칼시움
 반수석고 
 semihydrate gypsum

반원통궁륭
반원형자름면을 가진 궁륭. 턴넬형궁륭이라고도 한다. 
굴, 저장고 등 여러 부문에 쓰인다. 궁륭구조가운데서 
력학적으로 불합리한 형태이지만 시공이 쉽고 조립
식부재로 해결할 수 있다
 반원궁륭, 반원통천장
 barrel vault
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반원통형지붕
반원통모양의 지붕. 박막지붕의 한 가지 형태이다. 지
지구조는 조립식 혹은 조립일체식으로 해결한다. 다른 
형태의 박막지붕처럼 자재를 적게 쓰지만 시공이 복
잡하고 방수와 보온하기 힘든 것이 결함이다
 반원지붕 
 barrel roof, semi-cylindric roof

반지하실
지하실 천정높이의 1/2이상이 땅겉면에 로출되면서 
채광을 받을수 있게 된 지하실
 반지하실 
 half cellar

반토률
세멘트에서 용융광물을 이루는 산화물들의 비

받치개 
①구조에 가해지는 하중을 기초 또는 힘받이구조에 
전달하는 부분품. 받치개에는 돌이받치개, 굴 받치개, 
미끄럼받치개, 선받치개, 평면받치개 등이 있다. ②말
뚝기초에서 상부구조로부터 오는 짐을 받아 말뚝에 
분배하는 부재   받침부분
 기초판
 foundation mat, baseplate

받침보
가로방향의 기둥돌우에 놓이며 그것들을 이어주는 
가로놓인 보. 주보를 받드는 기둥우에 놓인 가로보
 받침보
 head, support beam

받침부분 
☞ 받치개

받침점
공학적으로 리상화한 재료를 지지하는 점. 력학계산
을 위한 도식에서는 이동돌이받침점, 부동돌이받침점 
및 고정단받침점의 세가지 형식이 있다
 지점(支點), 받침점
 supporting point

받침판
☞ 지점판

발열량
연료의 단위량이 완전히 탈 때 내는 열량. 이 량의 
단위는 고체 및 액체연료에서는 kj/㎏, 기체연료에서
는 kj/㎥로 표시한다
 발열량(發熱量)
 heat generation rate

발전기기초
발전기를 설치하는 기초. 덩어리기초, 원통형 또는 원
주형기초, 틀기초가 있다. 다른 설비들의 기초보다 강
한 진동을 받는다
 발전기기초 
 foundation of generator

발코니
건물의 벽체에 판을 내 어 설치하고 변두리에 란간
을 두른 것. 살림집과 려관, 관람실 등에서 휴식과 관
람 그리고 전망과 물건보관장소로 리용된다
 발코니
 balcony

발파구멍
발파하려는 상물속에 뚫은 장약구멍. 크기와 형태
에 따라 직경이 30~75㎝, 길이가 5㎝이하인 작은 발
파구멍과 직경이 75~300㎜, 길이가 5m이상인 큰 발
파구멍으로 나누며 발파의 목적에 따라 속빼기구멍, 
보조구멍, 테두리구멍 등으로 나눈다
 발파구멍
 blasting hole

발파깔때기
암석이 깔때기모양으로 깨지는 것
 발파깔때기
 explosion funnel

발파설계
상물체를 경제적이면서도 능률적으로 깰수 있도록 

발파공정을 계획하는 설계. 폭약의 종류, 장약량, 발파
구멍수, 발파구멍의 배치형태, 발파방법 등을 규정한다
 발파설계(發破設計)
 blasting design

발파쌓기언제
흙 또는 암석을 방향발파하여 쌓는 언제
 발파쌓기 댐 
 explosion fill dam

발판
높은 곳에서 일할수 있게 림시로 설치한 시설물. 선
와 수평재, 가름 와 경사 , 받침  등으로 이루어진다
 비계
 scaffold

발판층계
발판에 가름 들을 여서 만든 층계
 가설계단
 temporary stair
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발화점
가연성물질을 공기중에서 가열할 때 불꽃을 지 않
아도 발화 또는 폭발할수 있는 최저온도
 발화점
 ignition point

밝기대조
밝기가 서로 다른 두 색을 동시에 보거나 련이어 볼 
때 색의 밝기가 달라져 보이는 현상
 휘도대비 
 brightness contrast

방
건물을 이루고 있는 내부공간의 하나. 상 적으로 규
모가가 작은 리용자가 제한되여있으면서 생활할 수 있
도록 계획한다. 일반적으로 방이란 말은 살림집에서 
많이 쓰인다. 방, 실, 칸은 같은 의미로 쓰인다
 방, 실
 room

방높이
방바닥에서 천정까지의 높이. 사람들의 키를 기준하
여 정할 때 최소 210cm이상되여야 한다. 방높이를 
정할 때에는 그 안에 있는 제일 큰 설비의 높이를 타
산하고 운반설비가 있을 때에는 그 높이를 타산하며 
위생공학적요구, 채강상요구를 고려하는 것과 함께 
방의 건축형성상 요구를 타산하여 정한다
 천정고
 height of ceiling

방부미장
미장밑면의 방부를 위한 미장. 밑면미장과 표면미장
으로 나눈다
 방부미장 
 anticorrosive plastering

방부시공
건설물 또는 그의 구조요소 등을 이루는 재료의 부식
을 막기 위한 시공. 나무, 콩크리트, 금속방수시공이 
있다
 방식처리, 방부처리
 antiseptic treatment

방부제
부식을 막기 위한 물질
 방부제 
 antiseptic

방부제유
목재의 썩음막이를 위한 기름
 방부제유

 antiseptic solution

방부합판
썩음막이처리한 합판
 방부합판 
 anticorrosive veneer

방수
물이 스며들거나 슴새지 않도록 물막이층을 형성해
주는것
 방수
 water proofing

방수공
물막이작업을 하는 사람
 방수공
 waterproofing worker

방수공사
건설물에서 물이 스며들거나 물이새지 못하도록 물
막이층을 만드는 일
 방수공사
 waterproofing work

방수구조
건설물에 물의 작용과 침투를 막기 위한 물막이구조. 
판식과 성층식으로 나눈다. 판식은 무기질판 또는 유
기질판을 리용하는 바법이고 성층식은 유기질 또는 
무기질로 된 여러가지 종류의 방수재료로 방수층을 
만드는 방법이다
 방수구조 
 waterproof construction

방수구조물
물의 작용과 침투를 막기 위한 구조물
 방수구조, 방수구조물
 water proofing construction

방수등
습기를 막는 등
 방수등 
 water proofing lamp

방수막이음
막으로 방수할 때 막의 이음
 joint water proofing membrane

방수몰탈
물이 스며드는것을 막는 몰탈. 세멘트방수제를 세멘
트몰탈에 섞어서 만든다. 다른 방수재료에 비하여 방
수시공하기 쉽고 불에 안전하며 값이 눅고 보수하기 
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쉽다. 그러나 경화기간이 오래고 완전방수하기 어려
우며 터지기 쉽고 내산성과 내동성이 약하다
 방수모르타르
 waterproofing mortar

방수몰탈굳히기
방수몰탈을 굳히는 일. 태양의 직사광이나 통풍을 피
하여 4~5일동안 하는데 그동안 짐이나 진동이 가해
지지 않도록 한다
 방수모르타르경화
 harderning of dampproofing mortar

방수미장
방수성을 가진 세멘트몰탈로 하는 미장. 건물이나 구
조물에 물이 스며드는것을 막기 위하여 한다
 방수미장
 waterproofing plastering

방수벽
물이 스며들지 않는 벽. 지하실 또는 물을 막아야 할 
구조물 등에 설치한다. 방수층은 기초바닥웃면으로부
터 지하수위보다 높은 곳까지 입힌다
 방수벽 
 waterproofing wall

방수성
물을 막는 능력. 물이 스며드는것을 막는 성질
 방수성 
 waterproofing property

방수시창
방수구조로 된 감시창. 벙어리창형식으로 만들며 창
테와 구조체사이, 창테와 유리사이를 방수구조로 처
리한다. 방수시창의 유리는 물의 압력에 견딜수 있도
록 두겹으로 할 수 있다
 방수창 
 waterproofing window

방수실
방수된 방
 방수실
 water proofing room

방수아스팔트
방수공사를 하거나 방수재료를 만드는데 쓰이는 아
스팔트. 물에 풀리는 성분이 적고 온도느낌성이 작으
면서도 침입도와 늘임도가 크다. 산화아스팔트, 아스
팔트콤파운드를 쓰는 것이 합리적이다
 방수아스팔트, 아스팔트방수
 waterproofing asphalt

방수액
물이 스며드는것을 막기 위하여 세멘트몰탈이나 세
멘트콩크리트에 첨가하는 액체
 방수액
 waterproof stuff

방수작업
건설물에서 물이 스며들거나 슴새지 않도록 물막이층
을 형성해주는 일. 물막이공사의 질은 건설물의 운영
과 사명에 큰 영향을 준다. 물막이공사는 건물, 액체탕
크, 지하구조물, 수리구조물 등을 시공할 때 진행한다
 방수공사 
 waterproofing work

방수재료
건설물에서 물이 스며들거나 새는것을 막는데 쓰는 
재료 ☞ 방수재
 방수재료 
 waterproofing material

방수제
세멘트몰탈 또는 세멘트콩크리트의 수 성을 높이기 
위하여 쓰는 혼화제
 방수제 
 waterproofing agent

방수조명기구
물이 스며들지 않도록 만든 조명기구
 방수조명기구 
 waterproof luminance

방수지
판지에 력청 또는 다른 소수성 물질을 침투, 피복시
켜 만든 유연한 방수재료. 주로는 력청을 침투, 피복
제로 쓴다. 판지에 연질력청침투제를 침투시키고 그 
우에 경질력청피복제를 피복시킨 다음 산포제를 뿌
려서 만든다 ☞ 물막이종이
 방수지
 waterproofing paper

방수지지붕
방수지로 마감하여 씌운 지붕. 보통 가설건물지붕에 
쓰인다
 방수지지붕
 roof covered with waterproofing paper

방수지흡수성시험
방수지가 물을 빨아들이는 정도를 판정하는 시험
 방수지흡수성시험
 water absorption test for waterproofing paper
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방수층
물이 스며드는것을 막기 위하여 물에 견디는 감새로 
시공한 층

 방수층
 waterproofing course

방수층보호몰탈시공
방수층을 보호하기 위하여 하는 몰탈시공
 방수층보호모르타르시공, 누름모르타르시공
 protective mortar for waterproofing course

방수층분리공법
방수층이 밑면에 붙지 않도록 하는 방수공법
 방수층분리공법 
 isolation method of waterproofing course

방수콩크리트
물이 스며드는 것을 막기 위하여 물막이재료를 섞어서 
혼합한 콩크리트혼합물을 쳐서 굳힌것. 세멘트콩크리
트크리트의 치 도를 높이든가 방수제를 넣어 만든다
 방수콘크리트 
 waterproofing concrete

방수탑
물을 막기 위한 탑
 방수탑 
 waterproofing tower

방수판
물막이에 쓰이는 판
 방수판 
 waterproofing sheet

방수포
방수성을 가진 천 또는 방수를 목적으로 쓰는 천. 방수
성능을 가지도록 천을 방수처리 한것과 방수층형성에 보
강재로 쓰기 위하여 성긴 천에 방수방부처리 한것이 있
다. 섬유의 종류에 따라 마 방수포, 석면방수포, 합성섬
유방수로, 유리섬유방수포 등으로, 방수제의 종류에 따라 
아스팔트방수포, 고무방수포, 수지방수포 등으로 나눈다
 방수포
 waterproofing cloth

방수혼화제
세멘트몰탈 또는 세멘트콩크리트의 물 안새는 성질
을 높이기 위하여 쓰는 첨가제
 방수혼화제
 waterproofing additive

방습
누기(습기)를 막는것

 방습
 dampproofing

방습구조
건설물에서 누기를 막는 구조. 주요사명은 막는데 있
다
 방습구조 
 dampproofing construction

방습재료
누기를 적게 투과시키거나 투과시키지 않는 재료. 일
반적으로 방수재료보다 수 성이 좋으며 소수성이 
크고 치 한 구조를 가진다. 기본성분에 따라 아스팔
트방습재료, 파라핀방습재료, 수지 및 고무 방습재료, 
방습도료로 나눈다
 방습재료
 dampproofing material

방습층
누기(습기)를 막기 위하여 형성한 층. 누기가 많은 방의 
바닥과 벽체에, 기초와 벽체가 접촉되는 부분에 만든다. 
재료로는 방습지, 방수몰탈, 피치, 방습포 등이 쓰인다
 방습층(防濕層)
 dampproofing layer

방습판
누기(습기)를 막기 위한 판
 방습판
 dampproofing sheet

방안해비침
방안에 직사해빛이 비쳐드는것. 지방의 위치와 계절 
그리고 건물향좌에 따라 달라진다. 직사해빛의 위생
작용과 열작용을 방안에서 효과적으로 리용하기 위
하여 조절한다
 일조
 solar access

방안해비침시간
하루동안에 방안에 직사해빛이 비쳐드는 시간. 지방의 
위치와 계절, 방의 향좌 등에 관계된다. 살림집, 탁아
소 등을 설계하는데서 고려해야 할 중요한 사항이다
 일조시간
 solar access time

방열
벽으로보터 류체에로의 열전달
 표면열전달
 surface heat transfer
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방열곁수
외벽에서 류체에로의 열전달곁수
 표면열전달계수
 surface heat transfer coefficient

방열기
방안이나 집안에서 열을 주기 위한 난방설비의 하나로 
열매의 열을 받아 방에 내보내는 장치. 온수난방 및 
증기난방 계통의 주요구성요소의 하나이다. 방열기는 
재료에 따라 강철이나 주철로 된 금속제방열기와 도자
기, 수지, 콩크리트관으로 된 비금속제방열기가 있다
 방열기(放熱器), 라디에이터
 radiator 

방열유리
복사열을 막는 유리. 복사열을 잘 흡수하는 흡열유리
와 잘 반사하는 열선반사유리가 있다. 방열유리는 방
안에 해빛열이 들어와 방안이 지나치게 더워지는 것
을 막기 위해서 쓰인다
 방열유리 
 heat-resisting glass

방위각 
자오선의 북쪽으로부터 주어진 직선까지 시계바늘회
전방향으로 잰 수평각
 방위각 
 azimuth

방음
실내흡음처리를 하여 소음전달이나 소리의 지나친 
울림을 막는것
 방음 
 sound-proof

방음공사
소음전달을 막거나 실내에서 소리를 알맞춤하게 흡
수하여 실내음향상태를 좋게 하는 공사
 방음공사, 차음공사
 soundproofing work

방음구조
소음전달을 방지하는 구조
 방음구조 
 soundproofing structure

방음문
소리가 새여나가거나 새여들지 않도록 문의 기 성
과 소리막이성을 높인 출입문이나 창문.철판이나 연
판을 2~3겹으로 하고 그사이에 돌솜 같은 섬유질재
료를 넣어 만든다. 문의 안팎에 소리를 잘 흡수하는 
재료를 붙이고 문틈이 생기지 않도록 틈막이를 한다 
☞ 차음문

 방음문, 차음문
 soundproofing door

방음벽
바깥이나 이웃방에서 소리가 전파되여 들어오지 못
하도록 잘 막은 벽. 벽을 두껍게 하거나 두겹(2중벽)
으로 만든다. 2중벽은 안에 8~10cm 정도의 공기층 
혹은 방음재층을 형성시키고 겉면에 방음재장식 감
을 붙여준다. 방송실, 록음실과 같은 특수한 방들에 
쓰인다 ☞ 소리막이벽
 방음벽(防音壁)
 sound-insulating wall

방음벽마감
외부로부터의 소음전달을 막고 실내음향상태를 좋게 
하기 위하여 하는 벽마감
 방음벽마감 
 sound proof wall finish

방음시창
소리가 전달되지 않도록 유리를 여러겹으로 하여 소
리막음도를 높이고 잘 페한 감시창
 방음사이트글라스
 sound proof sight glass

방음실
밖으로부터 소음이 들어오지 않고 방이 울리지 않도
록 만든 방
 방음실 
 soundproofing chamber

방음재
흡음 및 차음 재료를 통털어 건축물과 구조물에서 소
리를 막는데 쓰이는 재료. 흔히 섬유질재료, 다공성재
료들을 쓴다   방음재료
 방음재(防音材), 방음재료
 soundproofing material

방음창
밖의 소리가 전달되는것을 막을수 있게 되여있는 창. 
일반적으로 여러겹의 유리가 평행이 되지 않게 틈이 
없이 설치되여있다
 방음창(防音窓)
 soundproofing window

방음판
소리를 막는 작용을 하는 판
 방음판
 sound-insulating slab

방조제

륙지로 려드는 물을 막기 위하여 바다가에 쌓거
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나 간석지를 개간하기 위하여 바다를 막는 뚝. 구조
형식에 따라 흙방조제, 블로크방조제, 함형블로크방조
제, 판말뚝방조제로 나누며 시공순차에 따라 일반구
간방조제와 마감막이방조제로 나눈다
 방파제 
 breakwater

방조제계산보장률
방조제의 믿음성을 표시하는 지표
 design security of tidal establishment

방진
진동이 건물 또는 구조물에 전달, 전파되는것을 막기 
위한 책
 방진
 vibration proof, vibration isolation

방진고무
진동을 막아주는 고무. 고무를 금속틀안에 붙이여 진
동체나 설비의 기초밑에 설치한다
 방진고무
 rubber isolator, vibration proof rubber

방진구조
진동을 막을수 있게 만든 건축구조
 방진구조
 vibration isolating structure

방진기초
진동을 방지하는 책이 세워진 기초. 방진기초의 질
량은 기계의 질량보다 충분히 크게 하고 그 기초의 
아래바닥과 옆면에는 고무, 금속용수철, 코르크와 같
은 탄성재료나 모래, 콩자갈 등을 깔아서 기계의 진
동이 구조체에나 지반에 전달되지 못하도록 해준다
 방진기초(防振基礎)
 vibration isolating base

방진장치
진동영향을 막기 위하여 쓰이는 장치. 방진장치는 진
동이 기본바닥구조에 전달되는 것을 막기 위한 탄성
받치개로 쓰인다. 방진장치에는 방진고무, 금속용수
철, 공기용수장치 등이 속한다
 방진장치
 vibration-proofing device

방진재료
진동하는 물체의 진동영향을 막기 위하여 진원과 구조
체사이에 설치하는 탄성재료. 방진재료에는 장진고무, 
금속용수철, 공기용수철, 코르크, 섬유질판 등이 속한다
 방진재료 
 vibration isolating material

방출관 
하나 혹은 몇개의 배수세로관에서 나오는 하수를 받
아 건물밖의 첫 인공으로 내보내는 관
 방출관
 discharge pipe

방출량
하수를 내보내는 량
 배출량, 방출량
 amount of discharge

방출설비
하수를 수역에 방출하기 위한 설비
 배출설비, 방출설비
 discharge plant

방출수
수역에 내보내는 물
 방류수, 방출수 
 discharge water

방출수역
정화된 하수를 방출하는 수역
 방류수역, 방출수역
 discharge water area

방출수질
수역에 내보내는 물의 질
 방류수질, 방출수질 
 discharge water quality

방출지점
정화된 하수를 내보내는 지점
 방류지점, 방출지점
 discharge water point

방토벽
흙이 무너져내리는것을 막는 벽. 흙막이판으로 되여
있다. 흙막이판의 종류에 따라 판말뚝방토벽, 앙카방
토벽, 판방토벽 등으로 나누며 흙막이판의 재료에 따
라 철방토벽, 나무장토벽, 철근콩크리트방토벽 등으로 
나눈다   막이벽
 흙막이벽, 방토벽(防土壁)
 earth retaining wall

방토판
흙도랑이나 구뎅이를 팔때 벽이 무너지는것을 막는 
림시시설물
 방토판(防土板), 널말뚝, 시트파일
 poling board, sheet pile
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방파제
물결을 막아주는 뚝. 재료와 구조형식에 따라 막돌방
파제, 콩크리트블로크방파제, 혼합방파제, 중력식방파
제, 관통식방파제, 공기방파제, 뜬방파제 등으로 자름면
형식에 따라 수직식, 경사식, 혼성식 방파제로 나눈다
 방파제 
 breakwater

방파제계획
방파제의 배치안. 방파제평면계획의 일반원칙은 ①적
은 공사비로 물결막이효과를 높이며, ②항만의 매몰
현상을 막으며, ③지질조건을 고려하면서 방파제방향
을 물결의 진행방향과 일정하게 경사시키며, ④충분
한 넓이를 보장하면서 물결의 감쇠효과를 높이며, ⑤
입구의 위치, 방향, 너비를 충분히 잡아야 하며, ⑥선
박의 출입이 편리하게 하는 것이다
 방파제계획 
 plan of breakwater

방파제부두
방파제의 한부분을 선박계류에 리용하는 부두. 이 형
식은 부두앞준설작업을 하지 않아도 되며 주파향선
으로부터 비교적 먼 물구역에 배치되기 때문에 배가 
머무는데 안전하다. 이 부두는 려객부두, 액체짐부두, 
군용부두, 출어준비 부두, 기부두로 리용될 수 있다
 부두
 wharf

방해석 
CaCO3. 칼시움의 탄산염광물
 방해석 
 calcite

방향법 
측량에서 수평각을 재는 한가지 방법. 한개 점에 세개 
이상의 방향선이 모인 그 사이의 각을 잴 때 한개 방향
선을 기준으로 하여 차례로 매 방향을 시준하여 값을 읽
고 다시 처음 기준선으로 돌아와 검사하는 방법이다
 방향각법(方向角法)
 method of direction angle

방화간벽
화재사고를 막기 위한 벽
 방화간벽 
 fire protection wall, fire resisting wall

방화격리거리
불막이사이구조설치를 위한 한계거리
 방화이격거리
 isolation distance for fire-protection

방화구조
건설물의 한부분에서 일어난 불이 다른 부분으로 퍼
지는것을 막거나 지연시키기 위한 구조부분, 또는 그
러한 처리를 한 건설물
 방화구조 
 fire protection construction

방화급수
방화정도를 나눈 등급
 방화급수 
 fire protection step

방화막
불의 퍼짐을 막기 위하여 설치해주는 막. 무 개구부에 
설치한다. 방화막은 무 개구너비보다는 1-2m 더 크게, 
높이보다는 50cm 정도 더 크게 만든다. 방화막은 철골구
조에 철판을 붙이며 무 쪽에는 석면판을 붙이거나 석면
마감미장을 한다. 방화막은 무 개구 좌우벽에 돌출된 띠
를 만들고 띠를 따라 아래우로 오르내릴수 있도록 한다
 방화막 
 fire curtain

방화문
☞ 불막이문
 방화문(防火門)
 fire door

방화벽
건물의 한 부분에서 다른 부분으로 불이 퍼지는 것을 
막기 위한 벽. 비연소성재료로 만든다. 방화벽사이의 
거리는 건물의 화재위험도와 불견딤급수에 따라 정한
다. 불견딤급수가 2급인 건물에서는 방화벽을 지붕에
만 설치하고 3~5급인 건물에서는 기초에서부터 지붕
까지 다 설치한다. 방화벽은 지붕면에서 50cm, 벽면으
로부터 30cm이상 나오며 비연소재료로 된 지붕에서는 
지붕과 벽면에서 가각 10cm 나오게 한다 ☞ 불막이벽
 방화벽(防火壁)
 fire-resisting wall

방화재료
보통정도의 화재에는 잘 타지 않거나 전혀 불이 당기
지 않고 연기나 가스가 적게 나는 방화성재료
 방화재료 
 fire-resisting material

방화전등
발화성물질을 다루는 곳에서 화재가 나지 않도록 만
든 전등
 방화전등 
 fire proof lamp
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밭최뚝
풀이 나 있는 밭 언저리의 둑

배경 
주제풍경의 뒤에 있는 풍경조성물체
 배경
 background

배경소음
☞ 배경잡음

배경잡음
주변에서 나는 각이한 소리들이 모여서 이루어진 소
음   배경소음, 암소음
 암소음
 background noise

배관도 
관의 배치를 밝힌 도면. 배관도에는 관의 위치와 관
의 직경, 관의 길이가 밝혀져있다. 복잡한 부분은 상
세도에 따라 준다
 배관도 
 piping diagram 

배관작업
설계도면이나 략도에 따라 관을 늘이는 일
 배관작업
 piping work

배근
①콩크리트부재의 힘받이 능력을 높이기 위하여 그
속에 보충재를 넣은 것. ②콩크리트구조물을 만들기 
위하여 설계에 따라 철근, 목근 혹은 유리근따위를 
벌려놓는 일
 배근(配筋)
 bar arrangement

배근가소물
유리섬유, 섬유소섬유, 철섬유, 목재, 종이 등으로 보
강한 가소물 ☞ 강화가소물
 reinforced plastics

배근검사
배근상태를 검사하는 일. 철근의 설치상태, 철근량, 
이음부의 질, 철근배치간격, 피복층의 두께 등이 설계

로 되였는가를 검사한다. 설치의 정확성을 철근설
치허용편차값에 준하여 검사한다
 배근검사 
 inspection of bar arrangement

배근도
철근을 배당한 철근콩크리트의 설계도면으로 배근상
태를 표시한 구조도면이다. 배근도에는 철근의 배치
도, 개별적철근의 자호, 직경, 가공형태, 가공에서 지
켜야 할 기술적요구, 제품별 철근명세와 소비량 등이 
표시되여 있다
 배근도(配筋圖)
 bar arrangement drawing

배근띠
적체안에 설치하는 철근콩크리트로 된 띠. 적체의 세
기와 억세기를 높여주기 위하여 적체의 수평방향으
로 따라가면서 철근이 배근된 콩크리트띠를 설치한
다. 배근띠의 높이는 보통 20~30cm로 한다
 테두리보, 배근띠
 bond beam, reinforced strip

배근벽돌구조 
철근으로 벽돌구조를 보강한 구조. 적체의 힘받이능력
을 높이기 위하여 쇠그물 또는 세로철근을 배근한다
 보강벽돌구조
 reinforced brick construction

배근벽돌문미
철근을 넣은 벽돌문미
 철근벽돌문 
 reinforced brick door

배근적체 
이음줄에 철근을 넣으면서 쌓은 적체. 적체의 힘받이 
능력이 높아진다. 벽돌, 블로크 등을 쌓을 때 일정한 
높이마다에 직경 3~8mm 되는 철근을 가로세로 
5~10cm 간격으로 어긋놓아 만든다. 큰 힘을 받는 기
둥, 창사이벽, 기차 특수한 적체를 쌓을 때와 겨울철
에 쌓을 때 배근적체로 시공한다
 보강조적 
 reinforced masonry

배근콩크리트
보강재를 보강한 콩크리트. 보강재료는 철근과 철선, 
철망, 참  등을 쓴다
 철근콘크리트
 reinforced concrete

배기변
배기량조절변. 배기변은 관로의 높은 곳에서 공기를 뽑
는 역할과 함께 퇴수시킬 때 관로안에 진공이 생기지 않
도록 공기가 들어가게 하는 역할도 한다. 또한 보이라, 
공기집합기의 공기를 수동적으로 뽑기 위해서도 쓰인다
 배기변 
 exhaust valve
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배기속도
기체의 배출속도
 배기속도 
 exhaust velocity

배기중기 
배우에 설치된 기중기. 배기중기에는 회전팔식과 고
정팔식이 있다
 기중기선(起重機船), 크레인선
 floating crane

배기탑
공기조화설비에 의하여 나쁜 공기를 내보내게 되여
있는 탑
 배기탑
 exhaust air tower

배길 
배가 다니는 길. 정기적인 배길, 림시배길, 비정기적
인 배길이 있다
 뱃길, 수로 
 waterway

배대는능력
당해 부두에 동시에 접안할 수 있는 최  선박의 크
기와 척수
 접안능력

배력근
철근콩크리트판에서 내력을 주철근의 방향과 다른 
방향으로 분배하기 위하여 설치하는 철근.보통 주철
근과 직각인 방향으로 설치하며 주철근의 위치를 고
정시키는 역할도 한다
 부철근, 배력철근
 distributing bar

배선
철탑, 전기 , 벽체 등과 같은것에 배전선을 늘이는것
 배선(配線)
 wiring

배수
농작물이 물에 잠기거나 랭습의 영향을 받지 않도록 
고이는 물과 땅속물을 뽑아버리는것
 배수 
 drainage

배수곡선
물의 흐름방향으로 물깊이가 커지는 자유곡선
 배수곡선 
 backwater curve

배수공법 
땅속물깊이(지하수위)를 낮추기 위하여 땅속물(지하
수)을 뽑아내는 공법. 졸짱식, 배수도랑식, 우물식 같
은것이 있다
 배수공법
 drainage method

배수관 
상수도의 물을 수원지에서 급수관을 통하여 나누어
주는 관. 수도망시점과 급수관사이에 놓인다. 관로의 
위치에 따라 본관과 지관으로 나눈다. 본관은 많은 
지관에 수리학적영향을 준다. 지관은 관경을 변화시
키면 그 구간에만 영향을 준다
 배수관(配水管)
 distributing pipe 

배수구
버리는 물이 빠지는 구멍
 배수구, 드레인
 drain

배수구멍
돌로 쌓는 벽뒤쪽의 물을 뽑기 위하여 내는 구멍  
물빼기구멍
 물구멍 
 weep hole

배수구조물 
물을 버리기 위하여 설치한 구조물 
 배수구조물 
 drainage structures

배수식모래말뚝
지반의 침하를 촉진시키기 위하여 모래기둥을 만들
어 물을 뽑는 말뚝
 모래말뚝, 샌드드레인
 draining sand pile

배수지
도시와 농촌부락 또는 개별적인 물소비 상물들에 
수도물을 어느때나 충분히 주기 위하여 높은 지
에 만들어놓은 구조물. 물의 저장, 조절, 물키를 보장
해주는 구조물의 하나이다
 배수지
 water distribution reservoir

배수지대
고이는 물과 땅속물을 빼내야 할 지
 drainage district

배수지용량
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배수지에 물을 저장할수 있는 능력
 배수지용량 
 capacity of distributing reservoirs

배수탑
①물을 저장하고 수압을 보장하기 위한 급수탑. 물탕
크, 지지구조, 기초로 이루어져있다. 배수탑은 주로 
벌방지 의 음료수공급, 생산용수공급을 목적으로 설
치한다. ②도시와 농촌마을 또는 개별적인 물소비
상물들에 수도물을 주기 위하여 쌓은 탑. 그우에 
물통을 올려놓아 물저장 및 조절구조물을 만든다
 배수탑(配水塔)
 elevated water tank tower

배식구 
음식을 몫으로 나누어 나르는 구멍. 접 원봉사식당에
서는 상차림칸과 조리장사이에, 자체봉사식당에서는 식
사실과 조리장 사이에 배치한다. 배식구 는 돌, 타일, 
인조석갈기 등의 지료로써 공극이 없이 치 하게 하며 
배식구 주변벽은 때가 끼지 않는 포장재로 마감한다
 배식구
 hatch

배전설비
전력을 받아 배전하는데 쓰이는 설비들을 통털어 이
르는 말
 배전설비
 power distributing system

배전소
발전소, 변전소에서 받은 전력을 아래단위의 변전소
나 수요자들에게 나누어주는 곳 또는 이와 관련된 업
무를 수행하는 기관. 주로 3㎸로부터 20㎸까지의 배
전설비들을 다룬다 ☞ 배전부
 배전 변전소, 배전소(配電所)
 powor distributing plant

배전전압
배전망의 선간전압. 저압배전전압과 고압배전전압으
로 나눈다. 저압배전전압은 110V, 220V, 380V이고 고
압배전전압은 3㎸, 6㎸, 10㎸, 20㎸이다
 배전전압(配電電壓)
 power distributing voltage

배접평면
공간곡선의 접선과 배법선을 포함하는 평면
 배접평면
 power service plan

배제관
건물의 위생설비에서 나오는 하수를 받아 하수세로
관으로 보내주기 위한 관

 횡배수관
 horizontal drain pipe

배집지붕
량면으로 물매를 짓고 옆면은 끊은듯이 마무리한 지
붕. 서까래지붕이나 살틀식지붕으로 만들수 있다
 박공지붕, 맞배지붕
 gabled roof

배출구
공기가 빠지게 하는 구멍
 배출구 
 air vent hole

배출환기
배출만 진행하는 환기. 배풍기로 나쁜 공기를 내보내기만 
하고 바깥의 신선한 공기는 자연적으로 들어오게 한다
 3종환기
 pull only ventilation

배치계획
일정한 장소에 건설 상을 배치하기 위하여 세우는 
계획
 배치계획 
 layout planning

배치도
①어떤 상물이 놓이는 자리 또는 위치관계 등을 표
시하는 도면. ② 지안에서 설계 상이 어떻게 배치
되는가를 표시하는 도면
 배치도 
 layout drawing

배합경
주경의 주변에서 주경을 강조하여 장식하는 풍경 또
는 그것을 이루는 물체. 주경과 지형, 산, 돌, 나무, 
화초, 물, 건축물, 시설물 등으로 이루어진다
 landscape area

배합비
혼합물질을 만들 때 포함되는 조성물질들의 비률. 건
설부분에서는 재료에 따라 콩크리트배합비, 몰탈배합
비, 인조석배합비 등으로 부른다. 콩크리트, 몰탈, 인
조석 등 재료의 배합비는 흔히 거기에 들어가는 세멘
트의 량을 기준으로 정하고 모래와 자갈과 같은 골재
들의 비률을 표시한다
 배합비 
 mixing ratio

배합사료공장
집짐승들에게 필요한 여러가지 영양물질의 먹이를 
알맞춤하게 섞어서 만드는 공장
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 배합사료공장 
 assorted feed plant

백색도
물체의 색이 흰 정도를 표시하는 척도
 백색도 
 degree of whiteness

백악 
바다에 사는 단히 작은 단세포식물인 코코리스와 
구멍벌레의 껍질이 쌓여서 이루어진 돌
 백악 
 chalk

백엽상
기상관측을 위한 온도계, 습도계, 기압계 등을 설치한 
나무상자
 백엽상 
 instrument screen

버럭
광석이나 석탄을 캘 때 나오는, 광물 성분이 섞이지 
않은 잡돌
 버력

버림물
공장이나 광산 등지에서 쓰고 난 뒤에 버리는 물
 폐수(廢水)

버팀기둥
버티거나 의지하게 하는 기둥
 받침기둥
 support

버팀대
구조물이나 부재들을 버티여주는 구조요소
 버팀대, 동바리
 strut

버팀목
물건을 버티거나 유지하게 하는 나무나 기둥
 버팀목
 shore strut

버팀벽
건물이나 구조물벽의 안정성과 견고성을 보장하기 
위하여 일정한 간격으로 덧붙여 만들어준 수직벽
 버팀벽
 buttress

버팀탑
허궁다리에서 바줄이나 쇠사슬 같은것을 버티여 고
정시키는 시설
 지탑(支塔)
 buttress tower

벋장
구조물이나 부재들을 버티여주는 구조요소. 놓은 막

기가 짐을 많이 받으면서 휘지 않도록 버티여주는 
빗살막 . 서까래, 지붕틀, 여러가지 경간구조를 버티
는데 쓴다. 서까래지붕틀에서 공에 의지하여 서까
래나 도리를 버티는데와 나무다리에서 기둥에 의지
하여 보를 버티게 한다
 가새, 벋장
 brace

벋장식기둥기중기
벋장으로 지지된 기둥주위로 팔이 선회하는 기중기

벌이줄기둥기중기
벌이줄로 기둥을 잡아주게 된 기둥기중기 
 가이데릭
 guy-derrick

벌집형구조
속이 벌집모양으로 비여있는 판구조   다공질구조
 벌집구조
 honeycomb structure

범살문
창살의 세로살과 가로살을 서로 에여 물리지 않고 성
기에 엇사귄 모양으로 짠 문
 범살장지

법단선 
법단면과 타원체와의 사귐선
 법선
 normal line

법선단면
법선을 포함하는 평면으로 자른 자름면
 표준단면 
 normal section

베란다
다층집에서 집채의 방문이나 부엌문 바깥쪽으로 덧달
아놓은 구조물. 흔히 란간으로 막혀있다 ☞ 내민층
 베란다
 veranda
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벤토나이트 
몬모릴광물을 주성분으로 화산재 또는 응회암이 변질
되여 생긴 진흙의 한가지. 주로 부풀음흙들과 약간의 
알카리진흙질광물로 이루어졌다. 흰색, 재색, 회록색이
며 치 하고 조개껍질모양의 갠 자리를 가진다
 벤토나이트 
 bentonite

벨리트
포르틀란드세멘트크링카를 이루고 있는 광물의 한가
지
 베일트
 belit

벨트공급기
벨트로 재료를 고르롭게 공급하는 기계
 벨트공급기 
 belt feeder

벨트콘베아 
벨트로 짐을 련속적으로 나르는 운반기계
 벨트 컨베이어
 belt conveyor

벼겨가열양생
벼겨를 태우는 열로 콩크리트를 양생하는 방법
 벼겨가열양생 
 heating curing by bran

벽
공간을 구분하는 건물의 벽, 옹벽, 담벽 등 연직구조체
 벽, 벽체 
 wall

벽골조
보, 기둥, 각재로 이루어진 벽체의 골조
 벽골조 
 wall-framework

벽기둥
①벽체모양의 기둥. 창문사이 벽은 벽돌이나 콩크리
트블로크로 쌓은 벽체지만 가늘고 길기때문에 기둥
처럼 일한다. 벽기둥은 적체계산법으로 계산한다. ②
기본벽면보다 두드러져 기둥모양을 이루고있는 벽체
요소. 벽체에서 큰 집중힘을 받는 부분에 만들거나 
벽체길이가 길고 두께가 상 적으로 얇은 경우에 벽
의 안정성을 높이기 위하여 설치한다
 벽기둥 
 pilaster

벽기중기
건물의 벽에 설치되여 짐을 다루는 기중기
 벽 크레인
 wall crane

벽돌 
사람이 한손으로 다루기 편리한 정도의 크기와 질량
을 가진 쌓기재료
 벽돌
 brick 

벽돌구조 
벽돌을 쌓아서 만든 구조. 진흙벽돌구조, 연재벽돌구
조, 탄재벽돌구조 등이 있다. 벽돌구조의 누름세기는 
높지 못하기때문에 주로 6층이하의 건물에 쓰며 외
력이 크지 않은 구조물, 시설물에 쓴다
 벽돌구조
 brick construction 

벽돌바닥시공
벽돌로 바닥을 만드는 일
 벽돌바닥시공
 brick flooring

벽돌벽
벽돌로 쌓는 벽. 단층, 소층, 다층 건물의 힘받이벽으
로, 추위막이벽, 힘을 받지 않는 사이벽 등으로 쓴다
 벽돌벽
 brick wall

벽돌블로크
벽돌을 물탈로 쌓아서 만든 조립부재로 공사장바닥
에서 벽돌을 쌓아 블로크형태로 만든것
 벽돌블록 
 brick block

벽돌블로크조립
벽돌로 블로크를 만들어 조립하는것
 벽돌블록조립 
 erection of brick block

벽돌살림집
기본힘받이벽을 벽돌로 쌓아올려 지은 살림집
 조적조 주택
 brick house

벽돌쌓기
벽돌로 된 벽, 기둥, 담장 등 구조를 쌓는것. 벽돌면
에 따라 마구리단쌓기와 긴모쌓기 등으로, 적체형태
에 따라 두단쌓기와 여러단쌓기 등으로, 쌓는 동작에 
따라 어쌓기와 발라쌓기 등으로 나눈다
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 벽돌쌓기, 벽돌공사 
 brickwork 

벽돌쌓기허용편차
벽돌벽을 쌓을 때 허용되는 최 편차
 벽돌쌓기허용편차 
 allowable brick laying deviation

벽돌절단기계
성형되여 나오는 벽돌을 일정한 규격으로 자르는 기계
 벽돌절단기계 
 brick cutter

벽돌집
벽돌로 만든 집
 벽돌집 
 brick house

벽돌콩크리트
벽돌쪼각을 골재로 쓴 콩크리트
 벽돌콘크리트 
 broken brick concrete

벽띠
벽체에 가로 만들어 놓은 띠. 벽체를 구조적으로 보
강하기 위한것과 건축형성상의 요구에 따라 설치하
는것이 있다
 벽돌 보강보, 테두리보
 wall girder

벽면마감
벽체겉면을 완성하는 형식 또는 방법. 마감하는 벽면
의 위치에 따라 바깥벽면마감과 안벽면마감, 마감형
식에 따라 미장마감, 칠하기마감, 판붙이기마감, 도배
마감, 이음줄마감으로 구분하다
 벽마감 
 wall finishing

벽면마찰 
흙과 닿는 벽면에서 생기는 마찰. 벽면의 거칠음도와 
흙의 성질에 관계된다
 벽면마찰 
 wall friction

벽면이음줄
벽면을 완성할 때 내주는 이음줄. 벽체의 축조 및 조
립 이음줄과 일치하는 것도 있고 그것과는 관계없이 
벽면의 건축형성적요구에 따라 만든것도 있다
 벽면이음줄 
 joint of wall

벽식구조
기본힘을 받는 부분이 벽체로 되여있는 구조
 벽식구조
 solid-walled structure

벽식란간
벽면으로 이루어놓은 란간. 간간벽과 기둥, 손잡이로 
이루어져있다
 난간벽
 solid balustrade

벽장가구
건물의 벽체에 직접 설치한 가구
 붙박이장
 built-in wardrobe

벽지 
벽에 바르는 도배지. 종이벽지, 수지를 입힌 벽지, 수
지만으로 이루어진 벽지, 어러가지 천으로 된 섬유벽
지 등이 있다
 도배지, 벽지 
 wall paper 

벽찬부재
벽이 통판으로 된 I형 또는 T형부재. 벽찬보, 벽찬기
둥 등이 여기에 속한다. 벽찬부재는 자름면 높이가 
얼마 크지 않을 때 쓴다
 full web member

벽체기초
벽체아래에 놓이는 기초
 줄기초
 wall foundation

벽체식건물
건물의 수직힘받이구조가 벽체로 해결된 건물. 보통 
살림집을 비롯한 비교적 작은 방을 요구하는 건물 같
은것을 지을때 취한다
 벽식구조건물
 wall construction building

벽체조립
벽부재를 조립하는 일. 벽부재의 형태와 크기에 따라 

형벽체블로크조립과 형벽판조립으로 나눈다. 모든 
벽부재조립은 준비, 묶기, 권양, 조절, 림시고정, 완전
고정과 같은 기술공정을 거쳐 진행되나 형벽체블로
크조립에서만은 림시고정공정을 거치지 않는다
 벽체조립 
 erection of wall
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벽체형보 
벽체와 같이 자름면이 얇고 높은 보. 높이가 경간의 
1/4보다 큰 보를 말한다
 wall girder 

벽체휘틀
콩크리트벽체를 만드는데 쓰이는 휘틀. 휘틀판, 수평
재, 버팀 로 이루어진다. 재료에 따라 철판벽체휘틀, 
나무벽체휘틀로 나눈다
 벽체거푸집
 wall-form, wall-panel

벽타일
건축물의 벽에 붙이는 타일
 벽타일
 wall tile

벽판
조립식건설에서 쓰이는 비교적 얇고 크게 만든 벽부
재. 흔히 산업건물의 기둥에 붙이는 겉구조벽부재 같
은 것이다 ☞ 빠넬
 벽판 
 wall panel

벽팔기중기
기둥이 벽에 지지된 팔기중기. 아래우에 베아링이 설
치된 수직기둥에 수평팔을 고정시키고 거기에 사슬
드레 또는 권양기가 이동하게 되여있다. 제한된 구역
에서 자재 또는 제품을 재빨리 들어나르는데 쓰인다
 wall slewing crane

벽화
건축물의 벽면에 그린 그림
 벽화
 fresco

변 
류체흐름의 차단, 조절, 방향바꾸기와 압력조절을 위
하여 관로에 설치하는 기구
 밸브
 valve

변성암
먼저 생겨났던 암석들이 내인지질작용을 받아 변한 
암석들을 통털어 이르는 말
 변성암 
 metamorphic rock

변위 
물체의 어떤 점이 다른 점에로 자리를 옮기는것 또는 
옮긴 량

 변위 
 displacement

변형 
힘, 온도 등의 외적요인으로 물체의 형태와 크기가 
변하는 것. 변형은 길이변화, 각도변화, 부피변화 등
으로 나누어볼 수 있는데, 일반적으로 이것들이 겹쳐
서 생긴다
 변형 
 deformation strain

변형결수
콩크리트의 변형특성을 특징짓는 결수
 콘크리트 변형률, 콘크리트 탄성계수
 concrete strain, concrete elasticity coefficient

변형계산
짐, 온도, 누기세 의한 구조물의 기하학적 변형에 
한 계산. 변형극한상태의 요구로부터 처짐, 회전각, 
전포 같은것을 계산한다
 변형계산
 deformation calculation

변형극한상태
물체의 변형이 극한한계에 이른 상태
 극한한계상태
 ultimate limit state

병동
환자들이 치료받는 건물
 병동
 ward

병렬묶음보
두개이상의 재목을 너비방향으로 묶어서 만든 보
 합성보
 coupled beam

보
하천의 물면을 높여서 논밭에 물을 끌어갈 목적으로 하
천을 가로막아 물을 잡아드는 것 또는 그런 수리구조물
 보(洑)
 weir, dam

보
한개 또는 두개이상의 지점에 수평 혹은 경사지게 의
지되여있는 막 . 건설물과 기계설비들에서는 이런 
모양을 한 구조요소를 보 또는 들보라고도 한다. 건
축물의 경우 두 기둥사이에 건너지른 구조물로 도리
와 L자모양을 이룬다. 보는 력학적견지에서 단순보, 
돌출보, 련속보, 두끝고정보, 돌출단순보, 겔바보 등으
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로 나누며 이밖에 정력학적으로 보의 내력을 계산할 
수 있는가 없는가에 따라 정정보와 부정정보로, 경간
수에 따라 단경간보와 다경간보, 보가 놓인 지점의 
특성에 따라 억센지점에 놓인보, 탄성지점에 놓인보, 
탄성지반우에 놓인보 등으로 나눈다 ☞ 들보
 보, 들보, 큰보
 girder

보강구조
힘받이능력을 높여주는 건설구조. 건설구조에 예견한 
것보다 큰 하중이 실리거나 설계 및 시공상 결합과 
외부적인 파괴손상으로 힘받이능력이 약해진 경우에 
보강구조를 형성하게 된다. 림시보강구조와 영구보강
구조가 있다
 보강구조, 구조보강(構造補强)
 reinforced structure

보강구조자름면
힘받이능력을 높인 구조의 단면
 보강구조자름면 
 reinforced structural section

보강보
덧들여서 더 든든하게 해주는 보
 보강보

보강재
제품의 세기를 높이기 위하여 쓰는 재료. 철근콩크리
트의 철근 같은것이다 ☞ 억세기요소
 보강재
 stiffening member

보강철근

철근콩크리트주재의 보강에 쓰이는 철근. 개구부둘레
와 구조부재의 모서리들에서 일어나는 파괴를 막거
나 구조상 안전성을 증 시키기 위하여 설치한다. 구
조물을 보강하기 위하여 추가적으로 배근하는 철근
도 보강철근이라 한다

 보강철근, 가로철근
 reinforcement bar 

보건일군
의학 학의 교원, 연구사, 의사, 준의사(부의사), 간호
사를 포괄하며, 상등보건일군, 중등보건일군, 보조의
료일군 등이 있음

보도
사람들의 류동을 보장하도록 하는 걸음길. 차길옆의 
인도와 독립적인 인도로 나눈다   인도
 보도, 인도
 sidewalk, pedestrian road

보도교
보행자들이 다니는데 편리하게 하기 위해서 간선가
로와 강이나 철길우에 놓는 다리
 육교, 인도교
 pedestrian bridge over

보도블로크
걸을길이나 살림집둘레, 광장 같은데 까는 납작납작
한 블로크
 보도블록
 paving block, sidewalk block

보돌
아궁의 좌우쪽에 세우는 돌
 봇돌

보링
속을 우비여 파거나 구멍을 뚫는것
 보링
 boring

보링대
길다란 구멍의 속을 깎아내기 위하여 바이트날을 고
정시켜 돌게 만든 
 로드
 rod

보묶음재
보가 놓인 방향으로 설치한 묶음부재. 보의 면밖으로
의 억세기를 높여주기 위하여 설치한다. 주로 목구조
로 된 보를 설치할 때 쓰인다
 beam bracing

보벽 
☞ 기둥벽

보벽관 
우물 또는 시추벽체를 보호하는 관. 보벽관은 우물이
나 시추구멍에 흙이 무너져내리는것과 밖으로부터의 
오염을 막는다
 케이싱, 강관
 casing pipe

보벽철근
보벽부분에 배치된 철근
 복부철근 
 web reinforcement

보색
두 색빛이나 색감을 섞어 흰색빛이나 무채색을 만들
수 있는 두색빛 또는 물체색
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 보색 
 complementary color

보색잔상
어떤 색의 물체를 센빛의 작용밑에 보다가 갑자기 흰
색의 물체를 볼 때 눈의 망막우에 머물게 되는 색잔상
 보색잔상 
 complementary afterimage

보수
주로 건물이나 구조물 같은것을 수리하거나 일부 구
조를 바꾸어 고치는것
 보수(補修)
 repair

보수대상계획
계획기간에 보수하는 상을 밝히는 계획
 수선계획
 plan of repair object

보식층막콩크리트치기
콩크리트를 보와 층막을 동시에 치는 방법
 beam-floor concreting

보온
열이 나가지 못하게 하는것 ☞ 보온성
 단열
 thermal insulation

보온띠
열손실을 막는 띠모양으로 된 감새(보온재). 띠모양의 
천이나 종이에 석면, 유리솜 등을 붙이는 방법으로 
만든다
 단열띠 
 heat insulating belt

보온림계직경
방열량이 급격이 변하는 보온직경
 임계절연반경
 critical insulation radius

보온성
온도를 유지하려는 성질 ☞ 보온
 보온성, 보온, 단열 
 heat insulation

보온양생
미리 가열한 콩크리트혼합물의 온도가 낮아지는 것
을 지연시키면서 보온상태에서 양생하는 것. 방수포, 
합판, 보온재 등으로 콩크리트를 덮어 일정한 세기에 
이를 때까지 보온한다

 보온양생 
 concrete curing method

보온용경량골재
덩어리 도가 500kg/㎥이하 되는 경량골재
 보온경량골재 
 light-weight aggregate for heat insulation

보온재
열설비와 건설구조물을 통한 열손실을 막기위하여 
쓰는 낮은 열전도도를 가진 재료. 공기의 열전도결수
가 가장 작기때문에 보온재를 다공지로 만든다. 유기
질열막이감, 무기질열막이감, 금속열막이감 등이 있다
 단열재, 보온재
 heat-insulating Material

보온재료
건축물, 열설비와 도관, 랭동시설 등 설비와 장치들이 
주위매질과 열교환되지 않도록 하는데 쓰이는 열전
도도가 낮은 재료   단열재
 보온재료, 단열재 
 heat-insulating material

보온층
방안의 보온을 위해서 설치해주는 보온재료층
 보온층 
 heat reserving layer

보온층
주위온도보다 높은 온도의 열설비와 장치들에서 겉
면으로부터 열손실을 막아주는 재료층
 단열층(斷熱層)
 heat insulating layer

보온콩크리트
일반콩크리트에 쓰이는 골재 신 팽윤진주암, 질석 
및 혈암을 넣어만든 콩크리트 ☞ 단열콩크리트
 단열콘크리트
 insulating concrete

보온효률
총열량중 보온결과 유지된 열량의 비률
 단열효율
 heat insulation efficiency

보이라
연료의 연소열이나 또는 전기열에 의하여 기압보다 
높은 압력의 김(증기)이나 더운물(온수)을 생산하는 열
교환장치. 불칸, 관체, 가열기, 절탄기, 공기예열기 등 
기본부문과 송배풍장치, 연료준비장치, 먼지잡이장치, 
재처리장치, 급수장치 등 보조설비로 이루어져있다
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 보일러 
 boiler

보이라관체
열이 전달되는 겉면적과 드람으로 이루어지는 보이
라동체
 보일러관체 
 boiler body

보이라급수
보이라에 물을 공급하는것
 보일러급수 
 boiler feeding water

보이라능력
보이라의 열생산능력
 보일러능력 
 boiler rating

보이라생산능력
보이라의 시간당 열생산능력
 보일러생산능력 
 boiler capacity

보이라슬라크
보이라화실에서 녹아 엉킨 재성분
 보일러 재
 boiler clinker

보이라실
보이라가 설치되는 방
 보일러실 
 boiler room

보이라장치
보이라설비와 그에 따르는 보조설비, 계통 및 부속품들. 
보이라의 설비에는 보이라본체, 화실, 과열기, 절탄기, 
공기예열기 등이 있으며 보이라의 보조설비에는 송풍
기, 배풍기와 굴뚝 및 그 계통, 뽐프와 물처리, 급수 및 
배수 계통, 증기공급계통, 측정및 조절계통 등이 있다
 보일러장치 
 boiler plant

보일러설비 
보이라기본요소들의 묶음. 보이라기본요소에는 보이
라본체, 화실, 포방벽, 보이라철골, 과열기, 절탄기, 공
기예열기가 있다
 보일러설비 
 boiler unit 

보임선
눈과 보임점을 련결한 선
 시선
 visual line

보임성계획
보임 상을 잘 볼수 있게 하기 위한 건축계획
 가시선계획 
 visibility planning

보장출력
계산보장도와 같은 크기의 믿음성을 가지고 공급할
수 있는 출력
 최대출력, 보장출력 
 guaranteed capacity

보조건물
기본건물과 따로 떨어져있으면서 기본기능과 함께 
보조적, 봉사적기능을 수행하는 건물
 부속건물
 auxiliary building

보조구성축
조형 상의 보조적인 중심을 이루는 구성축
 보조구성축 
 auxiliary composition axis

보조기둥
보조적역할을 하는 기둥. 기본기둥의 세기를 보강하
거나 그자체를 장식물로 쓸 때에 설치한다
 보조기둥
 additional column

보조기준점
세부측량을 할 때 설치하는 보충적인 기준점
 보조기준점
 complementary station

보조련결재
살틀다리에서 보조살틀의 마디를 주살틀마디외 이어
주는 보조부재
 보조연결재
 sub-tie

보조면적
보조실들의 내살크기로 타산한 바닥면적의 총합. 살
림집에서 살림방을 빼놓은 부엌, 창고, 위생실, 전실, 
현관, 통로 같은것의 총면적 같은것이다

보조살틀
살틀의 마디사이길이를 줄이기 위하여 기본살틀에 
보조적으로 덧붙이는 3각형모양의 살틀
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 보조트러스
 subtruss

보조생산건물
산업기업소 같은데에서 부차적의의를 가지는 생산이 
진행되는 건물. 공무동력직장건물, 공구직장건물 같은
것이다
 보조생산건물
 auxiliary productive building

보조성토
로반이나 뚝을 보강하기 위하여 흙을 쌓는것
 성토
 banking, filling, additional embankment

보조입구
기본입구가 아니라 보조적으로 낸 입구
 부출입구
 auxiliary entrance

보조작업과정
기본작업과정을 성과적으로 보장하기 위한 보조적인 
작업과정
 보조작업과정 
 auxiliary electrode

보조철근
구조의 세기를 보강하기 위하여 배근하는 철근을 빼
놓은 나머지 철근. 주철근의 위치와 철근골조의 형태
를 설계 로 보장하기 위하여 배근한다. 판에서 힘분
배철근, 보에서 조립철근, 기둥에서 가로철근들은 보
조철근에 속한다 ☞ 부가형강
 보조철근
 additional bar

보조형성중심
기본형성중심이 아니라 보조적으로 형성하는 중심
 center of auxiliary

보진동기
보의 진동작용으로 콩크리트를 다지게 된 기계
 보진동기 
 beam vibrator

보철근조립
보철근을 휘틀에 설치하기
 보철근조립 
 beam reinforcing

보충말뚝
요구되는 말뚝의 개수보다 더 박아주는 말뚝

 추가말뚝 
 additional pile

보충압력
자연압력을 제외한 외력에 의하여 생기는 흙속에서
의 압력
 보충압력 
 complementary pressure

보통벽돌
구멍이 없는 보통의 진흙벽돌. 진흙을 반죽하여 구멍
을 뚫지 않고 네모나게 빚어서 말린 다음 구워서 만
든다. 진흙의 소비량이 많고 생산하기도 힘들지만 벽
돌의 세기와 수명을 늘일 목적으로 만들어쓴다
 보통벽돌, 일반벽돌
 ordinary brick

보통세멘트
건설에서 가장 널리 쓰이고있는 일반세멘트
 보통시멘트
 normal cement

보통콩크리트
일반적으로 부피질량이 2,200～2,450㎏/㎥인 세멘트
콩크리트로서 특별한 기술적조건을 제기하지 않는 
건설일반에 쓰이는 보통의 콩크리트이다
 상용콘크리트
 common concrete, common grade concrete

보행거리
자동차들의 통행이 금지되고 전문적으로 보행자들이 
리용하는 거리
 보행자 전용거리
 pedestrian street

보호란간
어떤 상물을 보호하기 위하여 설치하는 란간. 위험
성이 있는 상, 특별히 보호해야 할 상 등에 사람
이나 동물이 접근하지 못하게 하기 위하여 상물의 
주위에 둘러준다
 보호난간, 안전난간
 safety guardrail

보호층
구조층을 보호하기 위한 층
 보온층 
 heat insulating layer

보휘틀
콩크리트보를 만드는데 쓰이는 휘틀
 보거푸집 
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 beam-form

복구건설
본래의 상태 로 회복하는 『복구』와 새로 짓고 일떠
세우는 『건설』을 아울러 이르는 말
 복구건설
 rehabilitation construction

복권전동기
주자극에 분권려자권선과 직권려자권선을 가지고 있
는 직류전동기
 복합전동기 
 compound motor

복도식건물
매 방들이 복도에 의하여 서로 련결되어 있는 건물
 복도식건물
 corridor type building

복동권양기
쇠바줄을 두개의 회전원통에 감아 짐을 들어올리게 
된 권양기
 복동윈치 
 double-drum winch

복사곁수
같은 온도에서 완전흑체의 복사에네르기에 한 임
의의 물체의 복사에네르기의 비률
 방사율
 emissivity

복사난방
어떤 물체겉면으로부터의 열복사에 의하여 방을 덥
히는것. 온돌바닥, 천정이나 벽체면을 가열하여 방을 
덥히는 난방 등이 이에 속한다
 복사난방
 radiant heating

복식부두
직각 또는 일정한 각도로 돌출시킨 부두의 한가지
 복식부두 
 double jetty type pier

복식저수지조수력발전소
저수지가 둘 또는 여러 개이면서 기계실이 하나인 조
수력발전소. 만의 어구를 언제로 막아 여러 개의 저
수지를 이루고 언제에 기계실을 설치한 발전소이다. 
전력을 중단없이 생산하는것이 특징이다
 복식조력발전소
 tidal power plant of multi-basins system

복잡형강
가로자름면의 모양이 복잡한 형강. ㄴ형강, ㄷ형강, I
형강, T형강, 레루 등 여러가지가 있다
 complex section steel

복철근
철근콩크리트부재가 구부림을 받을 때 당김부와 누름
부에 넣은 주철근들을 통털어 이르는 말. 보, 판, 기둥 
등이 (+)구부림과 (-)구부림을 번갈아 받을 때 넣는다. 
부재의 자름면높이가 제하을 받는 경우에도 넣는다
 복근 
 double reinforcement

복합곡선
반경이 서로 다른 곡선이 완화곡선삽입구간을 가지
고 이어지는 곡선
 복합곡선 
 compound curve

복합공간
하나의 립체형태안에 여러 개의 공간이 이루어진 건
축공간
 복합공간(複合空間)
 multi-space

볼분쇄기
쇠알들을 운동시켜 마주치는 방법으로 재료를 분쇄
하는 기계
 볼분쇄기, 볼
 ball mill

볼트
물체를 고정시키는데 쓰는 겉나사부분품. 가공정 도에 
따라 정결볼트와 거친볼트로, 머리부의 형태에 따라 6
각머리, 4각머리, 둥근머리 볼트로, 사명에 따라 보통련
결볼트, 기초볼트, 격리볼트, 고리볼트 등으로 나눈다
 볼트
 bolt

볼트간격
서로 린접한 볼트구멍의 중심사이거리
 볼트간격 
 bolt pitch

볼트련결
소재를 볼트로 련결하는 분해식련결. 바깥짐이 걸리
기전에 볼트의 자름면에 응력이 작용하는 볼트련결
은 긴장된 볼트련결이라고 하며, 그렇지 않은 것은 
긴장되지 않은 볼트련결이라고 한다. 볼트에 가해지
는 힘의 방향에 따라 축방향볼트련결과 가로방향볼
트련결로 나눈다
 볼트이음 



북한건설용어집

210

 bolt joint

볼트심는용접
막 기형소재를 눌러서 하는 용접. 볼트 또는 그것과 
비슷하게 생긴 짧은 막 기를 큰 소재겉면에 수직으
로 붙이는 용접이다. 손용접, 용제자동용접 또는 보호
가스용접의 열원을 쓴다. 주로 열방출겉면을 넓히여
야 할 구조물들을 만드는데 많이 쓰인다
 스터드용접
 stud welding

봉사구역
봉사를 담당한 일정한 구역
 봉사구역
 service area

봉사단위
봉사체계를 이루는 구성단위. 주민들의 생활상편의를 
보장하기 위하여 나눈 봉사망의 조직형식과 규모 같
은 것이다
 봉사단위
 service unit

봉사망체계
주민들의 생활상편의를 위하여 봉사시설들이 통일적
인 련관을 이루도록 한것. 생활단위체계와 봉사시설의 
특성, 봉사구역주민수, 리용주기, 봉사반경, 건설 및 
경영의 경제성을 종합적으로 고려하여 조직한다
 봉사망체계
 system of service network

봉사시설
봉사활동에 쓰이는 건물과 구조물. 봉사의 특성에 따
라 상업봉사, 운수봉사, 체신봉사, 의료봉사, 편의봉사 
등의 시설로 나눈다
 생활편의시설
 service facilities

봉전극 
☞ 막 전극

첨가제
☞ 첨가제

부가형강
주철근을 제외한 나머지 철근 ☞ 보조철근
 보조철근, 부가철근
 additional bar

부각벽화
부각과 회화적수법을 배합한 벽화의 한 형태

 부각벽화 
 wall painting in relief

부대건물
기본건물에 종속되면서 보조적기능을 하는 건물. 기
본건물에 련결복도로 련결되거나 또는 독립적으로 
놓이기도 한다
 부대건물
 subsidiary building

부대건설
기본이 되는 건설에 곁달아 진행하는 건설
 부대건설
 subsidiary work

부대면적
기본건물에 잇닿아있거나 또는 따로 떨어져서 보조
적인 역할을 노는 방이나 시설물이 차지하는 넓이
 부대면적(附帶面積)
 subsidiary building coverage

부동산
움직여 옮길수 없는 재산
 부동산(不動産)
 real estate, property

부동침하
건설물의 지반이 고르롭지 않게 내려앉는 현상
 부동침하(不同沈下)
 differential settlement

부동침하막이
건설물지반의 부동침하를 미리 막기 위한 책. 크게 
설계단계에서와 시공단계에서의 부동침하막이가 있다
 부동침하대책
 differential settlement

부두 
려객이 오르내리고 짐을 싣고 부리기 위하여 배를 
는 장소
 부두(埠頭)
 wharf

부두계획
부두를 쓸모있게 건설하기 위하여 세우는 계획
 부두계획
 wharf plan

부두기중기 
부두에서 상하선작업과 상하차작업을 할수 있게 된 
기중기
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 부두기중기(埠頭起重機), 부두 크레인
 wharf crane

부등흐름 
물길의 길이에 따라 흐름속도와 단면, 수심, 자유물면
물매가 변하는 흐름
 부등류(不等流)
 non–uniform flow, varied flow

부뚜막
부엌칸에 설치한 불집이 있는 취사
 부뚜막
 kitchen furnace

부력
☞ 뜰힘
 부력(浮力), 뜰힘
 floating power

부벽
건물이나 구조물벽의 안정성과 견고성을 보장하기 위
하여 벽에 직각되게 돌출시켜 설치한 덧벽. 밑에서 우
로 올라가면서 돌출너비가 작아지는 벽이다   옹벽
 부벽(扶壁)
 buttress

부벽식옹벽
흙이 무너지는 것을 막기 위하여 길이방향으로 가면
서 일정한 간격으로 기본벽벽밑에 덧쌓는 옹벽
 부벽식옹벽(扶壁式擁壁)
 buttressed retaining wall

부분단면도
주어진 물체의 일부분만 잘라서 표시한 투영. 물체의 
전체가 아니라 일부 속구조와 모양, 치수 등을 명백
히 표시할 필요성이 제기될 때 적용한다
 부분단면도
 partial cross section

부분블로크 
부사를 골재로 하여 만든 경량블로크. 교착재로는 석
회화산재세멘트, 또는 포르틀란드세멘트를 쓴다
 pumice sand block

부분상세도
물체의 기본투영에서 일부분만 따로 떼내여 그린 보
충적인 투영도
 부분투시도
 partial perspective

부분척도
건축 상물의 총척도를 이루는 부분건축요소의 건축
척도
 부분척도 
 partial scale

부분축척
주축척이 적용되지 않는 지역의 지구우에서 길이와 
지도우에서 길이와의 비
 부분축척 
 partial scale

부분품도
부분품을 그린 도면. 부분품을 만들며 검사하는데 필
요한 자료들이 표시된다
 부분상세도
 partial detail drawing

부분형성도
상의 주요부분에 한 구체적인 확 형성도

 부분상세도
 partial formation plan

부사(覆莎)
☞ 잔디
 잔디
 grass, lawn

부사블로크
부사를 골재로 하여 만든 가벼운 블로크. 큰 힘을 받
지 않는 소층건물의 벽체를 쌓는데 쓰인다

부선안벽
끌림배 같은 작은 배를 댈 수 있게 만든 부두의 안
벽. 부재, 말뚝, 장석따위로 만든다
 선착장
 quay for lighters

부선운반선
짐을 실은 부선을 통채로 나르는 배
 래시선
 lighter aboard ship(LASH)

부설권
(철길, 다리 같은것을)부설할 권리
 부설권(敷設權)
 railroad concession

부속건물
기본사명을 수행하는 건물과 떨어져 있으면서 보조적
기능을 수행하는 건물.주되는 건물에 딸려 지은 건물
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 부속건물 
 annex building, ancillary building

부식 
재료가 썩거나 삭아버리는 것
 부식
 Corrosion

부식방지법
부식을 막는 방법
 부식방지법 
 anticorrosive method

부식방지시공
산, 알카리, 염을 비롯한 여러가지 매질의 침식작용으
로부터 건설구조를 보호하기 위한 일
 부식방지시공 
 anticorrosive work

부식억제제
부식성매질에 첨가하여 금속의 부식을 억제하는 물
질. 무기질억제제와 유기질억제제가 있다. 보이라물, 
랭동기랭매, 삭음막이기름 등에 쓰인다
 부식억제제(腐蝕抑制劑)
 corrosion inhibitor

부식전위
전지부식에서 전지가 내는 전위
 부식전위 
 corrosion potential

부심
부력의 중심. 부력은 물에 떠있는 물체에 작용하는 
압력의 합으로 표시한다
 부심 
 centre of buoyancy

부어쌓기
흙손으로 수평몰탈을 여러 번 긁어서 아래단의 수직
이음줄에 몰탈이 흘러들어가게 벽돌을 쌓는 방법. 구
멍없는 벽돌을 쌓을 때에 적용한다
 부어쌓기 
 laying by pouring method

부업경리
수입의 기본 원천인 본업 밖의 경리. 축산업, 누에치
기, 민물고기 기르기를 비롯한 협동농장의 공동 부업 
경리와 농장원의 개인 부업 경리, 공장ㆍ기업소에서 
종업원의 추가적인 부식물을 공급하기 위하여 진행
하는 부업 경리 따위가 있다

부업지
부업 경리를 하는 데 쓰는 땅

부엌
(현 적인 아빠트나 문화주택들에서) 음식도 만들고 
식사도 할수 있게 꾸린 방   부엌방
 부엌, 주방(廚房)
 kitchen

부엌봉당
부엌에서 바닥보다 좀 두두룩한 곳
 부엌봉당
 dirt-floored kitchen

부엌사이문
부엌으로 나드는 사이문

부엌식사칸
음식도 만들고 식사도 할수 있게 된 방
 식당주방
 dining kitchen

부유구조
건물의 기본지지구조와 완전히 떨어지고 튐성재료(탄
성재료)를 통해서만 그것과 련결되도록 만든 2중구
조. 방송실, 록음실, 음향측정실, 정 실험실같이 진동
방지를 잘해주어야 할 방들에 만들어준다
 부유구조
 floating construction, floating structure

부유바닥
층막이나 기본바닥층과는 튐성받치개를 거쳐 련결되
고 기본적으로는 그우에 띄어서 설치한 바닥
 부유바닥
 floating floor

부재
건설공사를 위하여 미리 건축물의 한 부분을 가공하
여 만든 건설재료
 부재(部材)
 member 

부재가열양생
콩크리트부재를 가열하여 빨리 굳히는 일
 가열양생 
 heat curing of member

부재겉면검사
생산된 부재의 겉면을 검사하는것
 부재겉면검사 
 inspection of member surface
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부재방파제
콩크리트부재를 쌓아 건설한 방파제
 부재방파제 
 block breakwave

부재성형
층막, 보 트라스 등 콩크리트부재를 만드는 일
 부재성형
 concrete member production

부재성형기
층막, 보 트라스 등 콩크리트부재를 만드는데 쓰이는 
기계. 떨기식과 안떨기식성형기로 나눈다
 부재성형기(部材成型機)
 concrete member production machine

부재양생 
혼합물로 만든 건설부재를 요구하는 세기가 얻어질 
때까지 굳히는 힘. 자연양생법가 인공양생법이 있다
 양생 
 curing of member 

부재의 경량화
건설부재를 보다 가볍게 만드는 것. 부재의 형화의 
전제조건으로 된다. 부재의 경량화는 우선 부재를 가
벼운 재료로 만드는 것을 실현된다. 여기에는 가벼운 
골재를 쓴 콩크리트부재, 거품부재, 광재부재 그밖에 
가벼운 재료로 만든 부재들이 속한다
 부재경량화 
 making element lightweight

부재의 대형화
부재를 보다 크게 만드는것
 부재대형화 
 making element large-sized

부재조립
미리 만든 건설부재를 설계위치에 조립하는 일. 조립
식건설에서 기본이다
 부재조립
 member fabrication

부재조립공
여러가지 조립기중기와 공구, 그 밖의 조립설비를 리
용하여 건설부재와 부분품을 조립하는 기능로동자. 1
급부터 7급까지 있다
 부재조립공 
 erector of structural element

부재조립부두
부재를 조립하여 건설한 부두

 조립부두(組立埠頭)
 montage wharf of precast members

부지
건설 상이 자리잡은 땅 ☞ 건설부지
 부지, 대지
 site

부지경계선
부지면적을 규정하는 둘레선
 부지경계선, 대지경계선
 borderline of lot

부지계획
부지안에 배치된 요소들을 계산하고 배당하여 요소
들의 사명과 기능적요구를 만족시키기 위한 계획 곧 
건물, 도로, 록지 등 필요한 요소들을 계획하고 그것
들을 호상 련관속에서 통일적으로 배치하는 안
 배치계획, 단지계획(團地計劃)
 site planning

부지계획도
부지안에 배치되는 요소들의 사명과 기능적요구를 
만족시키기 위한 계획   건설장계획도
 부지이용계획도, 배치도
 site plan

부지리용률
부지의 평면과 공간을 리용하는 정도를 나타내는 비
률. 부지리용결수를 백분율로 나타낸것이다
 건폐율
 utility ratio of site

부지면적
부지의 수평투영면적. 건물 및 기술구조물들이 자리
잡은 땅면적으로 여기에는 건물과 기술구조물이 차
지하는 터와 그의 경영상필요에 따라 한계지어진 땅
의 면적이 포함된다
 부지면적(敷地面積), 대지면적
 site area

부지분석
부지계획을 작성하기 위한 부지조건의 분석
 대지분석, 부지분석
 site analysis

부지분할
일정한 소구역이나 구획을 여러 개의 부지로 나누는 것
 대지분할, 부지분할
 site division
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부착력
두 재료가 부착된 면에서 접선방향으로 작용하는 힘에 

한 저항력. 철근콩크리트에서 부착은 세멘트반죽의 
점착력에 의하여 생기고 그것이 굳어짐에 따라 커진다
 부착력(附着力)
 adherence

부착력실험
부착된 면의 견고성정도를 판정하는 실험
 부착력실험 
 adherence test

부착마모
부착된 두 면이 서로 상 적으로 움직일 때 겉면이 
파괴되여 떨어져나가는것
 부착마모 
 adherence abrasion

부착성시험
접착결합부의 접착세기시험 ☞ 접착시험
 접착시험
 adhesion test

부착세기
부착된 면을 떼여내는데 저항하는 힘으로 교착제가 물
체의 겉면에 붙어 바깥힘에 저항하는 세기에 해당한
다. 물체겉면에서 떨어질 때까지 작용한 바깥힘을 접
합면의 면적으로 나눈 값으로 나타낸다 ☞ 접착세기
 부착강도 
 adherence strength

부채궁륭
천장면의 륵골이 부채살모양으로 되여있는 궁륭
 부채꼴궁륭
 fan-shaped ceiling

부채모양의 장식
이음줄교차를 피하기 위하여 소재의 용접면을 부채
형으로 따내는 작업
 스캘럽
 scallop

부침땅
농산물 생산에 이용되는 토지. 부침땅 면적은 농산물 
생산에 이용되는 토지면적으로 논, 밭, 과수원, 뽕밭, 
나무모밭이 포함된다. 부침땅 면적은 그해에 농작물 
재배에 이용된 면적인 경작면적과 구별된다
 경작지, 농경지

부풀음
물리화학적작용에 의하여 체적이 커지는 현상

 팽윤
 swelling

부픈흙
알갱이가 작은 흙(진흙 같은것)에 물을 치거나 얼게 
하였을 때 부피가 커지면서 우로 부풀어 오르는 흙 
☞ 부풀음흙
 부푼점토
 swelling soil

부피튐성률
물질의 부피튐성의 정도를 나타내는 량. 압축률의 거꿀수
와 같다. 고체나 액체의 경우에는 기체보다 단히 크다
 부피탄성률, 부피탄성계수
 volume elasticity coefficient

부피힘 
물체의 단위부피에 작용하는 외력. 물체가 중력마당
이나 전자기마당 등 힘마당에 놓이며 어떤 물체와 직
접 닿지 않아도 전체부피에 걸쳐 밖으로 부터 힘을 
받는데 이것이 곧 부피힘이다
 부피힘 
 body force 

부하
짐을 지는 것 또는 그 짐
 부하
 loading

분괴압연기
강괴를 분괴로 만드는 압연기
 분괴압연기 
 blooming mill

분기관
물길의 갈림점에 설치된 관. 물길뚝밑에 관을 묻고 
물량을 물문으로 조절하게 되여있다   분수관
 가지관, 분기관 
 branch pipe

분기망
주관에 나무가지모양으로 련결된 가지관들로 이루어
지는 관망
 분기망 
 branch network

분대상
종합적사명을 수행하는 규모가 큰 건설 상안에서 
일정한 생산기술공정과 기술시설망을 가지고 독자적
인 기능을 수행하는 개별적인 건물과 구조물, 시설물
들을 분류한것
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 분대상 
 detailed construction object

분도기 
각도를 재거나 임의의 각을 같게 하누는데 쓰이는 제
도기구. 얇은 반원형판주위에 180도의 각도눈금과 그 
중심이 표시된 것과 원형판에 360도의 각도눈금이 
표시된 것이 있다
 분도기 
 protractor

분력 
합력 또는 짝힘의 한 성분. 즉 분해되여 여러개의 힘
으로 얻어지는 개개의 힘
 분력 
 component force

분리기
철근간격을 보장하기 위한 끼우개   철근끼우개
 세퍼레이터
 separator

분무 
작은 구멍을 통하여 류체를 뿜는것
 분무, 살포
 spray, spraying 

분무식 콩크리트동발
콩크리트를 압축공기의 힘으로나 또는 기계의 힘으
로 뿜어서 붙인 콩크리트 동발. 시공은 휘틀없이 한
번에 30㎜이상 붙인다
 숏크리트, 뿜기콘크리트
 shotcrete

분무식응축기
분무로 응축이 진행되는 장치
 분무식응축기 
 bleeder type condenser

분무식콩크리트
뿜어서 친 콩크리트. 치는 방법에는 건식과 습식이 
있다. 세기가 높고 물막이효과가 높다. 굴속피복에 널
리 쓰인다
 숏크리트, 뿜기콘크리트
 shotcrete, gunite concrete

분무피복굴
뚫은 암석겉면에 세멘트몰탈이나 콩크리트를 쏘아붙
이는 방법으로 힘받이구조를 씌운 굴
 분무피복터널
 gunite covering plaster tunnel

분배도랑
기본물길에서 일부 물량을 여러 계통으로 나누어보
내기 위하여 설치한 도랑
 분배도랑 
 diversion channel

분배모멘트
련속보나 라멘의 매듭에 모멘트가 작용할 때 그 매듭
에 모이는 부재들에 분배되는 모멘트. 단위억세기에 
비례되게 분배된다
 분배모멘트 
 distributed moment

분배수문
물을 골고루 나누어보내기 위한 물문
 분배수문 
 assignment gate

분배조절관 
바람량을 분배하는 조절관
 스플리트댐퍼
 split damper

분사구
공기, 가스, 가루, 액체 같은것을 뿜어내는 구멍 ☞ 
노즐
 노즐
 nozzle

분사식분배기
바람압력을 리용하여 공기도달거리를 크게 하는 분배기
 젯트식분배기 
 jet distribution

분사흐름
분출구를 통해 밖으로 나온 류체의 흐름
 젯트흐름
 jet flow

분산
①물질의 굴절률이나 선광도가 빛의 파장에 따라 달
라지는 현상 ②거시적인 불균일계가 미시적인 불균
일계로 변하는 과정 ③수학에서는 평균값과의 차에 

한 두제곱편차를 가리킨다
 분산 
 dispersion

분산여울
퇴적에 의하여 높아진 강바닥으로 흐르는 얕은 물흐
름이 갈라져 흐르는것
 분산여울 
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 distributed shallow

분산제
안정한 분산계를 만들기 위하여 첨가하는 약제
 분산제 
 dispersing agent

분쇄기
돌, 덩어리, 광석 등 고체원료를 깨는 기계 ☞ 파쇄기
 브레이커
 breaker 

분수
기중에 물줄기를 분사시켜 사람들에게 독특한 느

낌과 좋은 환경효과를 주게 만든 장식구조물
 분수 
 fountain

분수관
☞ 분기관

분수로
도시를 비롯한 주민지안을 지나는 하천의 물흐름량
을 조절하는 수로
 분수로 
 branch channel

분수제
두 하천의 경계점에 설치하는 제방으로서 합류점에
서 물흐름을 분리시키는 역할을 하는 제방
 diverging levee

분포짐
물체겉면의 일정한 범위에 흩어져 작용하는 힘 ☞ 분
포하중
 분포하중
 distributed load

분포힘
물체의 길이, 넓이 또는 부피에 따라 분포되어 작용
하는 힘. 분포힘의 크기는 단위길이에 분포된 힘, 단
위넓이에 분포된 힘, 또는 단위부피에 분포된 힘으로 
표시된다. 구조물의 자체질량, 바람이나 물의 압력 등
이 속한다. 고르롭게 분포된 힘을 등분포힘이라 한다
 분포힘 
 distributed force

분합(分閤)
조선식건축에서, 칸사이를 임의의 크기로 여닫을수 
있게 만든 문
 분합문(分閤門)

불견딜구조
불에 견디도록 철, 돌, 벽돌 같은것으로 지은 구조
 내화구조(耐火構造)
 fireproof construction

불견딜도
☞ 내화도
 내화도
 refractoriness

불견딜성
높은 온도와 불길의 작용하에서도 변형되거나 녹지 
않고 견디는 재료의 성질
 내화성
 fire resistance

불도젤
앞면에 설치한 넓은 보습날로 땅을 깎아 자체로 어
나르는 굴착운반기계. 토지정리, 뚝쌓기, 저수지파기, 
박토작업 등의 작업을 수행한다. 주행설비나 형식에 
따라 바퀴식과 무한궤도식으로 삽조종방식에 따라 
유압식과 쇠바줄식으로 나누인다
 불도저 
 bulldozer

불련속기초
기초블로크들을 일정한 간격으로 띄워 설치한 기초
 불연속기초 
 foundation footing on intermittent pads

불류칙물길 
고찰하는 지점에서 물결의 주기, 길이 등과 물결진행
방향이 일정하지 않은 물길
 불규칙파 
 irregular wave

불막이칠감
불에 한 견딜성이 큰 칠감. 불에 타지 않는 채움감
을 많이 넣은 칠감과 바깥열이 재료겉면에 전달되지 
않도록 하는 가열부풀음형칠감이 이에 속한다. 불이 
붙을수 있는 건물의 안면과 바깥면 특히 배의 안면을 
칠하는데 많이 쓰인다
 내화도료, 내화페인트(耐火paint)
 fire resistive paint

불변색유리
방사선에 의하여 색이 변하지 않는 유리. 방사선을 
막는 창유리로 쓴다
 non-browning glass



02 북한건설용어집

217

불삼투층
물이 스며들지 못하는 층
 불투수층 

불세멘트
높은 열에 견디는 특별한 재료를 가지고 만든 세멘트
 내화시멘트
 fire resistive cement

불수강 
부식매질에서 녹쓸지 않는 강철. 보통 크롬이 13%이
상 들어있는 강철을 말한다. 크롬불수강과 크롬니켈
불수강이 있다
 스테인리스강
 stainless steel

불수강용접
불수강소재를 소성상태 또는 녹은 상태에서 결합시
키는 방법
 스테인리스강 용접
 stainless steel weldng

불연성사이벽
불에 잘 타지 않는 재료로 만든 사이벽. 벽에 불이 
직접 달리는 시간을 지연시키므로 불을 끄는데 유라
한 조건을 조성한다. 불이 날 수 있는 위험성이 큰 
방에 적용한다
 불연벽체
 fire partition wall

불연성재료 
일반적인 화재에 타지 않는 재료. 콩크리트, 벽돌, 석
면판, 기와, 강철, 알루미니움, 유리, 몰탈 등이 속한
다. 두께의 영향을 많이 받는다 ☞ 비연소재료
 불연재료 
 non-combustible material

불완전튐성체
힘이나 열 같은것의 작용을 받아 변형되었다가 그 원
인을 없앤 다음에도 완전히 본래상태로 되돌아가지 
못하고 일부 잔류변형을 가지는 물체
 불완전탄성체
 imperfect elastic body

불음세멘트
보통세멘트에 부푸는 성질을 가진 물질을 더 넣어서 
만든 세멘트. 이 세멘트는 굳어질 때 부풀어나기때문
에 구조물에 틈이 생기는것을 막을수 있다

불장식
야경

 네온사인

불주머니
구들고래안의 찬바람이 부넘이를 통해서 거꾸로 나오
지 못하도록 부넘이의 안쪽밑으로 오목하게 판 부분
 개자리
 damper regulates

불칸
보이라에서 연료가 불붙게 되여있는 간
 화실(火室)
 fire box

불투수층
자연조건에서 물을 통과시키지 않는 토질이나 암석
으로 이루어진 지층
 불투수층(不透水層)
 imperious layer

불판연소률
불판에서 연소되는 연소량의 비률
 불판연소률 
 combustion rate of fire grate

불활성가스
『원소주기계의 O족(또는 8주족)에 있는 헬리움, 네온, 
아르곤, 크립톤 및 라돈』을 통틀어 이루는 말. 장식용
네온싸인, 화학반응, 금속 또는 합금의 녹임, 용접 등
에서 불활성분위기를 만드는데 쓰이며 극저온기술분
야에서 큰 의의를 가진다 ☞ 불활성기체, 회유기체
 비활성기체(非活性氣體), 불활성가스
 inert-gas

붕락
☞ 파괴

붙박이장
벽속이나 벽에 붙여서 만들어 옮길수 없게 된 장
 붙박이장
 built-in wardrobe

붙박이창
여닫지 못하게 고정시킨 창문
 픽스창, 붙박이창
 fixed window

붙을힘
서로 다른 물질의 분자들사이에 작용하는 인력
 부착력(附着力)
 adhesive power
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붙임판벽
붙임판을 붙인 벽. 주로 널, 합판, 섬유판, 합성판, 금
속판, 흡음판 같은것을 붙인다
 경량벽체
 lightweight panel wall

블로크
①주로 세멘트에 여러가지 골재를 섞어 큰규격으로 
빚어서 굳혀놓은것. ②작은 요소들이 여러개 모여서 
보다 크게 결합된것
 블록
 block

블로크적체 
여러가지 블로크를 몰탈로 축조한 구조체. 블로크적체
에는 콩크리트블로크적체, 탄재블로크적체, 실리카트
블로크적체 등이 있다. 또한 함형블로크적체도 있다
 블록쌓기 
 block masonry

블로크포장 
크지 않은 블로크를 조립하는 방법으로 만든 포장. 
콩크리트블로크, 돌블로크, 광재블로크, 크링카블로크 
기타 여러가지 블로크를 쓴다. 블로크의 크기와 질량
은 손으로 조립하기 쉽게 한다
 블록포장 
 block pavement 

비가림막
비를 맞지 않도록 천장만 씌운 막
 비가림막
 rain covering shed

비가역식압연기
롤의 회전방향이 바꾸어지지 않는 압연기. 형강압연, 판
압연을 비롯하여 여러가지 제품의 압연에 널리 쓰인다
 비가역식압연기(非可逆式壓延機)

비거주지역면적
주민들이 거주하지 않는 지역의 면적
 비거주지역면적 
 area of non-residential territory

비계
높은 곳에서 일을 할 때에 디디고 서기 위하여 긴 나
무나 널판자로 다리처럼 잡아매여놓은 시설
 비계(飛階)
 scaffold

비늘덧창
창바깥쪽에 설치된 비늘살창

 비늘덧창 
 double jalousie

비닐강관
안벽에 비닐을 붙인 강철관. 화학공업, 식료공업 등의 
분야에서 삭음작용이 심한 여러가지 매질을 나르는
데 쓴다
 비닐강관
 vinyl steel pipe

비닐강판
염화비닐수지를 씌운 랭간압연강판. 산으로 겉면처리
한 강판에 비닐박막을 눌러붙인것과 반죽상태의 수
지를 바른것이 있다. 건축내장재료, 가구 또는 기구들
의 외장재료로 쓴다
 비닐강판
 vinyl steel plate

비닐벽지
종이에 비닐물을 올려만든 벽지
 비닐벽지
 vinyl wall paper

비단벽지
벽지처럼 벽에 바르는 비단천
 실크벽지
 silk wall paper

비대칭아치언제
골짜기가 비 칭으로 된 지점에 건설된 아치언제
 비대칭아치댐, 역대칭아치댐
 asymmetric arch dam

비대칭조명기구
빛세기가 중심축에 하여 비 칭되게 분포되는 조
명기구
 역대칭조명기구
 asymmetric luminary

비동기전동기
회전속도가 동기속도와 다른 교류전동기
 비동기전동기
 asynchronous motor

비등점(沸騰點)
☞ 끓음점
 끓는점
 fluidized point

비물받이
지붕면에서 흘러내린 비물을 수채머리로 모여들게 
하는 수평지붕의 물빼기구조요소
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 빗물받이, 우수받이
 storm water inlet, street inlet

비물받이돌
처마아래나 내림수채끝에 놓인 판이나 6면체모양의 
작은 부재
 빗물받이돌
 splash block, rainwater stone

비물털이
건설물에서 비물이 아래벽면으로 젖어내려오지 못하
도록 하는 세부적인 구조요소. 바깥벽체의 바깥면처
마끝, 벽띠끝, 창이나 문의 웃가장자리 등에 설치한다
 물끊기홈
 down spout, water stop

비물통
(광장, 공원, 거리 등에서) 비물이 빠지게 하기 위하
여 벽돌이나 조립식콩크리트판으로 만들어놓은 통
 우수선홈통받이
 water butt, rain gutter

비상계단
건물에 화재사고가 났거나 기타 비상사고가 났을 때 
쓰는 계단
 비상계단
 emergency staircase

비상등
비상사고가 일어났을 때 켜는 전등
 비상등
 emergency lighting

비상물문
사고로부터 구조물 또는 설비들을 보호하기 위한 물문
 비상문
 accident gate

비상출입문
비상시를 고려하여 예견해주는 출입문
 비상구
 emergency exit

비생산적건설
물질적부를 직접 창조하지 않는 건설물의 건설
 non-productive construction

비선형계
일정한 물리적량들사이에 비례관계가 성립되지 않는 계
 비선형계(非線型系)
 non-linear system

비소성세멘트
소성하지 않고 만든 세멘트
 비소성시멘트 
 non-roasting cement

비소송연재자갈
연재에 세멘트를 넣고 립상화하여 자연 그 로 또는 
증기처리하여 굳힌 자갈
 unburned fly asd gravel

비연소재료
일반적인 화재에 타지 않는 재료 ☞ 불연성재료
 불연재료
 non-combustible material

비열
물질 1g의 온도를 1℃높이는데 필요한 열량과 물 1g
의 온도를 1℃올리는데 드는 열량과의 비률
 비열(比熱)
 specific heat

비용적
단위질량의 물체가 차지하는 용적
 비용적 
 specific volume

비접지방식
전력계통의 중성점을 접지하지 않는 방식. 60㎸이하
의 송배전망은 이 방식으로 하고있다
 비접지방식(非接地方式)

비조화진동대
콩크리트혼합물이 담긴 형틀에 조화롭지 못한 형태
의 진동을 주면서 성형시키는 다짐
 거푸집진동기
 form vibrator

비철합금(非鐵合金)
☞ 유색금속합금

비축척
지도에서 표준선분과 실지길이와의 비를 수자로 나
타낸 축적
 축척비
 scale ratio

비축척지도
축척기호가 없는 지도. 흔히 략도, 관광안내도 등에는 
축척기호가 없다
 축척비지도
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비침도계산
조명조건에 따라 비침도를 계산하는것
 조도계산
 illuminance calculation

비침도곡선
한 직선에 따르는 작업면의 비침도분포를 나타내는 
곡선. 하나의 직선우에 있는 매개 점에서의 비침도를 
곡선으로 나타낸것이다
 조도곡선(照度曲線)
 illuminance distribution

비탈구부림
구부림모멘트의 작용면이 의 자름면의 관성주축가
운데 어느 하나와도 일치하지 않는 비탈진 구부림 ☞ 
경사구부림

비탈미끄럼식 건설
구조물의 겉면에 일치되게 비탈미끄럼휘틀을 고 
콩크리트를 치면서 천천히 끌어올리는 건설공법
 슬라이딩공법
 sliding form construction

비파괴검사
①파괴시키지 않고 재료와 부재의 성질을 검사하는 시험. 
②용접부를 파괴하지 않고 용접특성을 평가하는 검사. 레
트겐검사, 감마선검사, 초음파검사, 전자기검사, 압력검사 
등이 있다. 현실적으로 용접구조물의 제작에서 제2차 용
접성을 평가하는데 쓰인다   비파괴시험
 비파괴검사, 비파괴시험
 non-destructive test

비파괴시험 
☞ 비파괴검사

비폭발성파쇄
부피팽창압력이 높은 팽창제로 암체를 깨는 방법
 비폭발성파쇄(非爆發性破碎)

비행발판
사람과 짐을 싣고 바줄에 매달아 오르내리게 되여있
는 발판. 주로 건설장에서 바깥벽 도장이나 미장을 
하는데 쓰인다
 비행발판
 suspension scafold

빈짐전력
발전기, 전동기 또는 변압기를 비롯한 전기설비들에
서 짐을 걸지 않았을 때 소비되는 전력
 무부하전력
 no-load power

빈짐전압
송전선로, 발전기 및 변압기 등에서 짐을 걸지 않았
을 때의 전압
 무부하전압
 no-load current

빈짐차단기
용접할 때 전기를 절약하는 전기기구의 하나

빌딩
고층건물을 이르는 말. 자본주의사회에서, 한채안에 
많은 방을 내어 그것을 세내여주어 사무실로 쓰게 하
는 큰 건축물
 빌딩
 building

빗살보
벽부재가 빗살형태로 되여있는 보
 lattice girder

빗살식기둥
가지들이 빗살형태로 이어진 기둥
 lattice column

빗아치
☞ 경사아치

빚음성변형
고체를 변형시켰던 힘의 작용이 없어진 뒤에도 그
로 남아있는 변형
 소성변형(塑性變形)

빛견딜성
빛에네르기의 작용에 견디는 재료의 성질
 내광성(耐光性)
 light resistance

빛창
인공빛을 내는 거짓창. 방에 자연적인 해빛이 비쳐드
는 듯 한 창문효과를 나타내는데 쓰인다. 벽체안에 
전등을 설치하고 그앞에 댄다
 거짓창
 false window

빛천장
천장전체에 수많은 전등을 고루 설치하고 그아래에 흐
린유리, 젖색유리나 수지, 무늬유리, 빛가림살창 등을 

서 천장전체를 빛샘으로 만든 천장 ☞ 빛천정
 광천장
 luminous ceiling
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빛탄성실험장치
모형시편(투명체)에 조성된 응력분포상태를 빛탄성효
과에 기초하여 재는 실험기구
 빛탄성실험장치
 experimental of photoelasticity

빠넬
건구 및 가구의 골조사이에 끼우는 얇은 판. 문짝, 허
리벽, 가구 등의 재료로 쓰이는데 합판이나 얇은 널판, 
목삭판, 목섬유판 등으로 만든다.기본골조에 있는 홈에 
끼우든가 빠데로 고정시킨다. 장식적의의가 크기때문
에 형태와 마감처리를 잘해야 한다   경판, 벽판
 패널, 판
 panel

빠짐성
건물에 나드는 사람들의 움직임에 한 편리성과 안
전성정도를 특징짓는 징표. 군중흐름의 원활성정도를 
나타낸다
 편의성
 convenieuce

빨래집
일정한 설비를 갖추고 빨래를 해주는 편의봉사기관
 세탁소(洗濯所)
 laundry

뻬치카
벽돌, 흙, 돌 같은것으로 쌓아서 불길이 통하게 하여 
방안을 덥히게 만든 장치
 벽난로, 페치카
 fire place

뼈대휘틀
기계적에네르기를 류체의 압력에네르기로 전환시키
는 기계
 프레임거푸집
 frame method form

뽀베지트
매우 높은 강도를 가진 탕그스텐의 합금. 주로 자르거
나 깎는 공구를 만드는데 쓰인다. 러시아어 pobedit에
서 유래함

뽀족지붕
물매가 급한 2면경사지붕. 눈이 많이 내리는 지방에
서 쓰이는 지붕형식이다
 뾰족지붕
 pointed roof

뽈대
측량에서 겨눔막 로 쓰이는 긴 자 막 기
 폴
 pole

뽐프공동현상
뽐프로 빨아들일 때 액체의 압력이 주어진 온도의 포
화압력보다 낮게 조성되는 곳에서 거품이 생기는 현상
 공동현상
 cavitation of pump

뾰족아치
두개의 원호로 이루어진 뾰족한 아치
 뾰족아치
 pointed arch

뿌리보호블로크 
방조제의 수직벽밑뿌리앞에 놓는 블로크
 에이프런블록
 apron block
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사각기둥
나무로 된 다리발의 두끝에 비탈지게 설치하는 기둥. 
다리발을 더 든든하게 한다
 사각기둥

사각기초
건축물에서 바닥이 네모난 기초. 독립기초에서 흔히 
쓰는 형태이다
 사각형 기초
 square footing

사개귀철보강
사개귀철보강사개이음부의 두 부재에 철물을 붙여 보
강하는 방법
 사개귀철보강 
 joint strengthening by set square

사개널무이
판자들의 한쪽면에 나비홈을 파고 나비촉 를 꽂아 
접합하는 방법
 사개널무이 
 boarding with dovetail

사개볼트보강
사개이음부에 구멍을 뚫고 볼트를 채우는 보강법
 사개볼트보강 
 bolt rein forcing of joint

사다리기둥
벽이 비여있는 사다리모양의 기둥
 사다리기둥
 ladder type column

사도지 
원도면을 본뜨는데 쓰는 설계용지. 보통 잘 비치는 
종이로서 연필이나 오구로 원도면우에 덧 고 그리는
데 쓰인다. 한편 이미 연필로 제도되여있는 도면에 
오구로 먹사도를 할수도 있다. 사도지에 먹사도한 도
면은 청사진으로 여러매 복사하는데서 원본으로 된다
 반투과성 백색지, 트레이싱 페이퍼
 tracing paper

사면경사지붕
네방향으로 비탈진 지붕   네면지붕
 모임지붕
 hipped roof

사방림
바람, 물과 함께 이동하는 모래를 잡는 수림. 산이나 
바닷가에 있는 흙이나 모래가 비에 떠내려가는 것을 
막기 위하여 이루어 놓은 숲   사태막이숲
 사방림 
 erosion control forest

사방야계공사
여러 원인에 의하여 발생하는 산사태 따위를 예방하
고, 토지를 보호하며 홍수의 피해를 막기 위하여 하
천을 정리하는 일

사석경사방파제 
막돌을 던져 비탈지게 쌓은 방파제. 돌은 10~16kg으로부
터 몇t에 이르는 것까지 쓴다. 앞면의 물매는 물결의 크
기와 돌크기에 관계되는데 보통 1:1.25~1:1.5정도로 한다
 사석방파제(捨石防波堤), 사석식경사방파제
 rubble mound breakwater

사석방파제 
물속에 돌을 던져넣는 방법으로 쌓은 방파제. 제형자
름면형식으로 돌을 던져 쌓는다. 날바다쪽에는 큰돌
이나 부재를 쌓아 물결세기를 감소시킨다
 경사식방파제(傾斜式防波堤)
 mound breakwater

사슬선 
점과 실선을 엇바꾸어가면서 그은 선. 한점사슬선과 
두점사슬선이 있다. 한점사슬선은 중심축, 칭축, 등
축선을 표시하거나 자름면의 위치를 표시하는 선을 
이을 때 쓰며, 두점사슬선은 가상적인 테두리선, 제품
을 펼친 가상위치, 움직이는 부분품의 한계위치, 린접
한 부분품의 가상테두리 등을 표시할 때 쓴다. 사슬선
의 굵기는 기본실선굵기의 1/3정도로 한다
 쇄선, 점쇄선
 chain line, catenary

사암
0.1~2mm의 크기를 가지는 모래들이 굳어진 암석. 모
래알의 크기에 따라 립사암, 조립사암, 중립사암, 세
립사암으로 나누며 조성에 따라 석영사암, 장석사암, 
석영-장석질사암, 석영-해록석사암, 점토질사암, 석회
질사암 등으로 나눈다. 일반건재로 쓰인다
 사암
 sand stone 

사
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사이기둥 
기본기둥들 사이에 보조적으로 세우는 기둥. 기본기둥 
사이에 설치할 수평부재가 기본기둥 사이의 거리보다 
짧거나 기본기둥 사이의 벽체가 높아서 불안정한 경우 
등에 설치한다. 사이기둥은 련결재로서의 역할도 한다
 샛기둥 
 stud 

사주세기(四週-)
이긴 세멘트와 몰탈, 콩크리트혼합물에 하여 4주일 
공 28일후에 재는 굳음의 세기. 혼합물의 자호를 규
정하는 표준으로 된다
 재령 28일 압축강도, 설계기준강도
 standard design compressive strength of concrete

사질암
☞ 모래질바위
 사질암(沙質岩)
 psammite

사질양토
☞ 모래메흙
 사질양토(沙質攘土)

사질토
☞ 모래질토
 사질토(沙質土)
 sandy soil

사첩분합문(四疊分閤門)
네개 문짝이 련결된 문
 분합문

사판
☞ 모형

삭도 
공중에 늘인 쇠바줄에 바가지를 달고다니면서 짐을 
나르는 설비
 삭도 
 cable way

삭도기중기
권양 차가 두개의 마주선 탑사이에 느린 지지바줄을 
따라 이동하면서 짐을 싣고부리는 기중기
 케이블 크레인
 cable crane

삭음견딜성
삭음에 견디는 금속의 성질. 흔히 철속에 크롬, 니켈
을 비롯한 삭음을 막는 원소들을 넣으면 공기, 바다
물, 알카리, 산속에서도 삭음에 잘 견딘다

 내식성
 corrosion resistance

산기판
압축공기를 뿜어주기 위하여 포기못밑의 물속에 설치
한 잔구멍이 많은 판
 공기디퓨져
 air diffuser

산성곁수
광재솜의 기본화학성분들가운데서 염기성산화물함량
에 한 산성산화물함량의 비
 산성계수 
 coefficient of acidity

산성내화몰탈
산성내화벽돌을 쌓을 때 이음짬을 접합하는데 쓰이는 
몰탈. 표적인 것은 규석몰탈이다 ☞ 산성불견딜감
 산성내화모르타르 
 acid refractory mortar

산성내화물
규산(SiO₂)을 주성분으로 하는 내화물. 규석질내화물, 
반산성내화물, 랍석질내화물, 샤모트질내화물 등이 있
다
 산성내화물 
 acid refractory

산성물감
분자안에 산성기를 가지고있는 물감. 류산산성 또는 
초산산성 용액속에서 동물성섬유를 잘 물들인다. 물들
이기가 편리하고 색갈이 다양하고 해빛에 강한 우점
이 있으나 빨래할 때 물이 쉽게 빠지는 결함이 있다
 산성물감 
 acid dye

산성벽돌
산성내화물로 된 벽돌. 산성내화물의 표적인 제품
이다
 산성벽돌 
 acid brick

산성불견딜감
규산을 주성분으로 하는 불견딜감. 표적인것이 규
소벽돌, 샤모트 벽돌, 반산성벽돌 등이다
 산성내화재료(酸性耐火材料)
 acid refractory material

산성슬라크
야금행정에서 나오는 산성을 나타내는 슬라크. 광재
솜생산에 쓰인다
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 산성슬래그
 acid slag

산소수소용접 
산소와 수소의 혼합가스가 탈 때 생기는 열로 소재를 
용접하는 방법. 산소수소가스불길의 온도는 최고 
2,100섭시도 정도이다. 산소수소용접은 얇은 강판의 
용접에도 쓰이지만 주로 용융온도가 낮은 금속들의 
용접에 널리 쓰이는데 건설에서는 연판용접이나 경납
땜에 쓰인다
 산수소용접
 oxy-hydrogen welding

산업건물의 통합
둘 또는 그 이상의 생산건물을 하나로 통합하는것
 산업건물조합 
 combination of industrial building

산업건설
공업제품을 생산하는 생산부문들과 그와 직접적으로 
관련된 운수, 체신 및 기본건설부문에서 생산능력과 
시설물들의 확 를 위하여 진행되는 건설
 산업건설
 industrial construction

산업건축계획
산업기업소의 건설을 위한 안 또는 그것을 작성하는 일
 산업건축계획
 plan of industrial building

산업구조물
공장, 기업소의 운영을 목적으로 건설하는 구조물
 산업구조물
 industrial structure

산업도로
주로 산업기업소들과 산업부문에서 생산된 생산물을 
실어나르는데 리용되는 도로
 산업도로
 industrial road

산업부지
산업기업소와 공장이 앉을 터자리
 산업단지
 industrial building plot

산업지구
산업부문 기업소들이 집중되여있는 지구
 산업단지
 industrial zone

산업지역면적
산업기업소들이 배치되여 있는 지역이 차지하는 면적
 산업지역면적 
 area of industrial zone

산업토지
공장, 기업소, 광산 등 산업시설물이 차지하는 토지와 
그에 부속된 땅
 산업부지
 industrial land

산업하수도
공장, 기업소의 폐수와 로동자들의 생활오수, 공장구
내와 산업지구에 내린 비물을 인공적으로 배수시키고 
처리하기 위하여 설치하는 지하시설물
 산업하수도 
 industrial west water sewerage

산자
지붕서까래우에 또는 진흙벽의 나무세움 에 오리 , 
잡관목 등을 엮어 만든것
 산자
 sheathing

산자널
지붕의 서까래우에 까는 널
 흙막이널 
 sheathing plank

산자벽
산자를 역어서 량쪽에 흙을 발라 만든 벽
 흙막이벽 
 sheathing wall

산형강절단기
산형강을 일정한 길이로 자르는 기계
 앵글컷터 
 angle cutter

산화방지제
여러가지 자연산화성물질과 빛, 열 등에 의한 산화의 
작용을 방지 또는 억제하는 성질을 가진 첨가제
 산화방지제 
 antioxidant

산화아스팔트
공기로 산화시켜 굳힌 아스팔트. 방수지, 접착제 같은
것을 만드는데 쓰인다
 산화아스팔트
 blown asphalt
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살림집
가정을 단위로 하여 사람들이 살림을 하는 집
 주택
 house, housing

살림집건축계획
살림집을 사람들의 물질적 및 정신적요구에 맞게 만
들어내기 위한 안 또는 그것을 작성하는 일
 주택계획, 주거건축계획
 plan of housing

살림집구역
도시의 거주구역에서 몇 개의 살림집소구역과 공공건
물지 , 거리, 광장, 공공리용록지, 경공업공장 등으로 
꾸며진 생활단위체계의 부문
 주택단지, 주거지역
 residential district

살림집사용료
사회주의사회에서, 주민들이 국가살림집을 리용하는
것과 관련하여 국가에 바치는 료금
 관리비, 임대료
 maintenance

살림집소구역
살립집과 일상생활에 필요한 봉사시설이 충분히 갖추
어진 도시거주지역구성의 기본단위. 탁아소, 유치원, 
학교, 빨래집, 목욕탕, 밥공장, 김치공장, 수리소를 비
롯한 여러가지 시설들을 두어 주민들이 편리하게 살
수 있는 합리적인 생활단위이다
 주택단지
 residential community

살창
세로 및 가로막 기를 일정한 간격으로 조립한 고정
식살창
 그레이팅
 grating

살창도료 
벌레잡이능력을 가진 도료. 프탈산수지도료에 유기살
충제를 썩어 만든다. 파리, 모기, 바퀴 등을 죽이는 
성질을 가지므로 식당, 취사장 및 식료공장의 벽체와 
천정 등에 바른다
 살창도료 
 insecticide paint 

살창문
문테안에 여러 개의 작은 살을 박은 창문. 쇠나 나무
로 만든 문살을 문테에 수평, 수직으로 끼운다. 문, 
정문, 동물원의 짐승우리 등에 쓰인다

 살창문, 살창
 lattice door 

살창식기둥
두개이상의 가지와 여러 개의 살창 로 무어만든 기둥
 lattice column

살창형흡음기
환기풍도를 살창모양으로 가르고 거기에 흡음재료를 
붙여서 흘러가는 바람에 따라가는 송풍기소음을 흡수
하는 흡음기
 셀형흡음기
 cell type sound absorber

살틀
①직선막 들로 되여있으며 모든 마디들에서 돌이로 련
결된 막 계. ②막 끝들이 서로 이어져 기하학적으로 변
하기 않는 틀을 이룬 구조물. 건물지붕, 다리의 경간구조, 
기계설비의 몸체, 송전탑 등에서 많이 쓴다 ☞ 트라스
 트러스
 truss

삼각망 
삼각형들이 련쇄모양으로 된 측량기준점의 배치도식. 
측량하려는 지 의 면적과 지형조건에 따라 외줄삼각
망, 유심다각형의 련쇄, 측량4변형의 련쇄와 조 망으
로 나눈다
 삼각망 
 triangulation net 

삼각망조정
삼각측량에서 잰 값의 오차률을 평균하여 계산하는것
 삼각망조정 
 adjustment of triangulation net

삼각주 
하천에서 운반된 모래감탕이 하구에 퇴적되여 삼각형
모양으로 생긴 섬
 삼각주 
 delta

삼각형격자살틀
현재와 사재들이 2등변삼각형으로 무어진 살틀. 사재
는 누름 또는 당김을 받는다. 수직재가 있는 살 계
에서 보다 구조가 단순하고 보기좋은 우점이 있다
 와렌트러스 
 warren truss

삼절층대
건물의 한층을 오르는데서 방향이 꺾인 세개의 층 판
을 가지고있는 층 . 꺾인 장소에서 쉼단판이 있다
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 three flight stair

삼투곁수 
삼투층의 스밈정도를 특징지는 곁수
 투수계수
 coefficient of permeability

삼투법칙
스밈흐름에서 스밈물매의 스밈속도사이의 관계를 표
시하는 법칙
 삼투법칙 
 law of filtration

삼투압
☞ 스밈압력
 삼투압(渗透壓)

삼투압력
공극성매질에서 물의 흐름에 의하여 생기는 압력
 침투수압
 seepage pressure

삼투압출
삼투에 의해 땅겉면의 일부가 떠오르는 현상
 삼투압출
 heaving bottom by percolation force

상가창고
기둥과 지붕으로 구성된 창고

상대습도
☞ 상 누기
 상대습도(相對濕度)
 relative humidity

상대침하
건물이나 구조물이 내려앉으면서 구부러지는 정도를 
표시하는 량. 건물이나 구조물의 최 침하와 길이의 
비로써 표시한다
 상대침하(相對沈下)
 relative settlement

상반
☞ 지붕

상부구조
☞ 웃구조

상사투영법
☞ 정각투영

상세도 
기준도면에 표시되지 않은 부분까지 포함하여 상세하
게 그린 도면
 상세도
 detailed drawing

상수도
수원으로부터 물을 잡아 음료수로 가공하여 물소비
상들에 공급하기 위하여 설치한 구조물과 설비. 흔히 
물잡이구조물, 뽐프장, 맑히기구조물, 물조절 및 저장
구조물, 송수관, 상수도망 등의 요소들로 이루어진다
 상수도
 water supply

상수도관
수도물을 물소비 상들에 공급하고 분배하는 쓰기 위
하여 만든 관 ☞ 수도관
 상수도관
 water-supply pipeline

상수도망
상수도물 소비 상에 물을 공급하기 위하여 부설한 
관들로 이루어진 체계
 상수도망
 water supply network, water supply grid

상수도학
물의 원천, 물의 수송, 분배 및 처리를 상으로 하는 
토목공학의 한 분과
 상수도학
 waterworks engineering

상온접착
일정한 높은 온도에서 녹아붙는 물질을 가지고 하는 
접착. 주로 20~30℃ 범위에서 진행된다. 열가소성수
지에 의한 접착 같은것이다

 상온접착
 cold glueing

상품폰드
인민들에게 판매하기 위하여 따로 마련하여 놓은 상
품의 몫

상하걸개
건구의 겉면에 붙여 아래우를 거는 금속물
 상하걸재 
 barrel bolt

상하수도
『상수도』와 『하수도』를 아울러 이르는 말
 상하수도
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 waterworks and sewerage

상현재
지붕틀이나 보의 웃쪽에 있는 부재. 주로 누르는 힘
을 받는다
 상현재
 top chord

색갈견본
견본으로 만든 색의 본보기표
 색채 견본표
 color card

색갈안정도
칠막의 색이 해빛이나 자외선 같은 빛에 견디는 정도
 light fastness of colour

색견딜성
물체의 색이 기, 해빛, 가스, 물 등의 작용에 견디
는 성질

색상 
색의 세가지 속성의 하나인 색갈   색조
 색상
 hue

색의 밝기
색의 밝은 정도를 표시하는 색의 세가지속성의 하나
 색밝기
 brightness of color

색조화 
서로 다른 색들을 나란히 배치할 때 그것이 어울리는 효과
 색채조화
 color harmony

색표 
☞ 색깔견본

생벽돌
소성하지 않은 벽돌
 생벽돌 
 non roasting brick

생산일반비
생산시설의 유지, 소보수 등 기술공정의 정상적인 진
행을 보장하기 위한 사업에 지출되는 비용

생활단위
주민들의 일상생활에 필요한 시설들을 갖춘 거주지역
의 단위. 주민들의 생활상편의를 잘 보장하도록 거주

지역을 구획하는데 쓰며 봉사구역의 주민들과 리용조
건 등에 따라 크기와 체계가 정해진다
 근린주구
 residential neighborhood

생활오수
사람들의 일상생활과정에 생기는 오수
 생활하수 
 sewage water

샤모트
진흙을 1,300～1,400℃에서 구워만든 비가소성재료. 
물기가 완전히 빠질 때까지 또는 거의 소결될 때까지 
미리 구운 불견딜찰흙. 샤모트벽돌이나 샤모트몰탈과 
같은 샤모트물견딜감의 주원료로 쓰인다
 샤모트, 챠모트
 chamotte

샤모트련와
『샤모트벽돌』을 이르던 말
 샤모트벽돌
 chamotte brick

샤모트몰탈
샤모트벽돌을 쌓을 때 쓰이는 불견딜몰탈(내화몰탈). 
조성상으로 볼 때 규산과 알루미나성분이 높다
 샤모트모르타르, 챠모트모르타르
 chamotte mortar

샤모트벽돌
샤모트와 내화점토를 섞어서 만든 벽돌. 불에 견디는 
힘이 세다
 샤모트벽돌
 chamotte brick

서까래
지붕면에 산자 또는 판자를 깔기 위하여 룡마루도리와 
중도리 및 베개도리사이에 걸쳐놓는 각재 또는 통나무
 서까래 
 rafter

서리붙기
물체 혹은 기구의 겉면에 서리가 끼는 현상
 서리내림
 frosting

서벽돌
단단하지 못하고 서벅서벅 잘 부스러지는 돌

서재
살림집에서 공부하도록 꾸린 방
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 서재 
 study room

석고
류산칼시움으로 이루어진 물질
 석고 
 gypsum

석고몰탈
석고와 풀을 섞어 만든 몰탈
 석고모르타르
 gypsum mortar

석고미장
석고몰탈로 미장하는것 또는 그런 일
 석고미장
 gypsum plastering

석고블로크
석고로 만든 블로크
 석고블록
 gypsum block

석고세멘트
CaSO4, O.5H2O. 천연2수석고나 화학석고로 만든 세
멘트. 흔히 천연2수석고를 170~180℃ 아래에서 열처
리하여 만든다. 건재, 야금, 기계제작, 도자기공업, 의
학, 예술부문에서 형타재료로 쓰인다
 석고시멘트
 gypsum cement

석고판
소석고 혹은 무수석고분말을 물에 이겨 알맞춤한 크
기로 성형경화시킨 판
 석고판
 gypsum board

석면
가늘고 긴 실모양으로 갈라지는 특성을 가진 규산염
광물
 석면
 asbestos

석면규조토석회보온재
석면, 규조토, 석회를 섞어서 만든 보온재
 규산칼슘보온재 
 calcium silicate heat insulating material

석면내화벽돌
내화벽돌원료에 석면을 혼합하여 성형, 건조 및 소성
한 내화벽돌

 석면내화벽돌 
 asbestos firebrick

석면돌로마이트보온재
석면과 돌로마이트교착재로 만든 보온재
 석면돌로마이트보온재 
 asbestos-dolomite heat insulating material

석면섬유판
석면섬유, 석회, 운모가루 등 충진제나 교착제를 넣어 
성형한 판
 석면섬유판 
 asbestos mill board

석면세멘트판
석면섬유와 세멘트로 만든 판. 석면섬유와 세멘트를 
물로 개여 압착성형하는 가압법과 석면섬유와 세멘트
를 물에 갠 묽은 혼합물을 제지기와 같은 기계에서 
판모양으로 만드는 초지법이 있다
 석면시멘트판 
 asbestos-cement board

석면세멘트관
석면과 세멘트를 섞어서 성형하고 굳게 하여 만든 
관. 단열재, 흡음재, 려과재로 쓰인다
 석면시멘트관
 asbestos-cement pipe

석면스레트
석면과 세멘트를 섞어서 만든 얇은 물결모양의 판
 석면슬레이트
 asbestos slate

석면판
석면섬유와 교착제를 섞어서 만든 판. 전기절연판이
나 지붕재로 많이 쓰인다
 석면지, 석면판
 asbestos sheet

석면화장판
임의의 판재에 얇은 석면판을 붙여 만든 장식판
 석면화장판
 asbestos decorative laminated sheet

석비레
푸석푸석한 돌이 많이 섞인 흙. 돌이 풍화하여 생긴 
것으로, 벽돌이나 기와 따위를 만들거나 도로를 포장
하는 데에 쓰인다
 마사토
 sand soil
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석탄보이라
석탄을 연료로 쓰는 보이라
 석탄보일러 
 coal boiler

석회
석회석을 구워 만든 생석회와 생석회를 소화시킨 소
석회를 통털어 이르는 말
 석회 
 lime

석회몰탈
소석회와 모래를 물로 이겨서 만든 몰탈
 석회모르타르 
 lime mortar

석회질내화물
석회석을 기본원료로 하여 만든 내화물
 석회질내화물 
 lime refractory

석회탄재세멘트
비소성세멘트의 한가지
 석회탄재시멘트 
 lime cinder cement

석회팽창재
생석회(CaO)가 주성분으로 들어있는 팽창제
 석회팽창재 
 lime expander

석회화산재세멘트
석회와 현무암을 원료로 하여 만든 비소성세멘트
 석회화산재시멘트 
 lime-basalt cement

선축척
지도에서 실지거리보다 작게 줄인 비를 선으로 표시한 자. 
1  10만지도에서는 실지거리 1㎞를 1㎝로 줄여 그린다
 스케일
 scale

선팽창률
선팽창의 정도를 나타내는 량. 온도 1℃을 올라갈 때 
물체의 단위길이가 늘어나는 량으로 나타낸다
 선팽창률, 선팽창계수
 coefficient of linear expansion

선형관성모멘트
얇은 막 의 응력-변형을 해석할때 쓰이는 자름면의 
기하학적특성량

 관성모멘트
 moment of inertia

선형열튐성
응력과 변형 및 온도사이의 관계를 선형으로 이루어
지게 하면서 튐성과 열적인 성질을 다같이 나타내는 
물체의 성질
 선형열탄성

선형점튐성
응력과 변형사이의 관계를 선형으로 이루어지게 하면
서 튐성과 점성을 다같이 나타내는 물체의 성질
 선형점탄성
 axis symmetric linear viscoelasticity

설계
제작 또는 시공을 목적으로 일정한 상의 규모와 형태, 
구조 , 재료, 원가 등을 구체적으로 따져 계산하고 계획
을 세워 도면으로 나타내는것   설계도, 설계도면
 설계(設計), 설계도(設計圖)
 design

설계경력서
설계의 작성근거와 조건 및 설계완성과정을 구체적으
로 밝힌 문건
 설계설명서
 design guide

설계계산서
주어진 설계 상의 능력, 규모, 구조치수같은 결정근
거를 밝히는 계산자료
 설계계산서
 calculation document for design

설계계약
설계기관과 건설주사이에 설계작성에 하여 맺는 계
약. 비준된 기술과제에 근거하여 설계작성완료기일과 
설계사업비를 밝힌 계약문건이다. 설계기관이 작성한 
계약문건초안을 건설주기관에 보내여 접수시키는 방
법으로 계약한다
 설계계약 
 design contract

설계공정표
설계사업계획을 구체화한 집행계획으로 상과 공정
별에 따르는 설계작성의 순서와 기간을 규정하고 설
계공정들사이의 련계를 직관적으로 보여주게 세우는 
계획표
 설계공정표 
 design schedule, design plan
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설계과제
기술과제실현의 가능성을 밝혀 간단히 만든 설계
 계획설계
 planing design

설계구배
국규, 규정에 의해 설계하는 구배
 설계구배 
 design slope

설계내력 
구조물이나 부재를 설계할 때 취하는 내력. 계산내력
이라고도 한다. 설계내력은 구조물이나 부재에서 일
어나는 실제내력이 아니다. 설계내력은 구조계산방법
에 따라 달라진다
 설계내력 
 designing stage 

설계단계
설계작성의 순차성과 절차. 건설설계는 일반적으로 
기술과제에 근거하여 먼저 설계과제를 작성하고 그에 
기초하여 기술설계를 작성하는 두단계설계와 설계과
제작성단계를 거치지 않고 기술설계를 작성하는 한단
계설계로 나눈다
 설계단계 
 designing stage

설계대
설계를 할 때 설계용지나 도면을 받치게 만든 
 설계대(設計臺)
 design desk

설계도면
건설 상의 모든 특성 기술경제적내용을 그림으로 밝
힌 기술문건. 설계도면에는 주어진 상의 과학기술
적내용들이 점, 선, 기호, 부호, 수자들과 색갈로 표시
된다. 설계도면은 건설에서 나서는 모든 요구를 미리 
종합적으로 타산한 기술문건이다
 도면, 설계도면
 design drawing

설계문건
제품 또는 건설물의 기술경제적 내용을 밝힌 기술문
건. 건설설계문건은 건설물의 형식과 내용을 과학기
술적으로 담보하는 기술문건이며 건설을 성과적으로 
수행하기 위한 작전도이다
 설계도서, 설계문건
 design document

설계물결
구조물설계에 쓰이는 물결

 설계파 
 design wave

설계방법론
설계방법에 한 리론
 설계방법론 
 design process

설계보임점
보임성계획(설계)을 위하여 선택한 기준점

설계사
높은 전문자격을 갖추고있는 설계일군
 기술사, 건축사
 architect

설계사업비
건설설계단위들에서 설계의 작성 및 실현과 관련한 
설계사업에 한 사회적필요로동지출의 화페적표현
 설계비 
 cost of design

설계사업소
설계작성사업을 전문적으로 맡아 수행하는 기관
 설계사무소
 architect office

설계설명서
설계한 내용을 서술한 글. 설계문건중의 하나로 주어진 
생산품과 건설물의 특성, 제반 기술경제적내용, 해당 상
의 설계작성경위 등을 글로써 밝힌 기술문건. 보통 기술
설계도면이 책묶음으로 만들어질 때 책앞부분에 첨부된다
 설계설명서 
 design guide, design manual

설계속도
도로를 설계할 때 예견한, 해당 도로에서 자동차가 
단독으로 안전하게 운행할수 있는 최 속도
 설계속도(設計速度)
 design speed, design velocity

설계실
설계문건을 작성하는 부서 또는 방. 례를 들어 살림
지설계실, 공공건물설계실, 사적지설계식, 기계설계실 
등가 같이 전문화된 부문별 설계실들이 있다
 설계실 
 designing-room

설계연구소
설계작성을 전문적으로 맡아하는 기관
 설계연구소 
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 designing institute

설계예산간접비 
설계예산을 편성할 때 규정되는 간접비. 건설 상의 
설계예산간접비는 상에 지출되는 설계예산기준공수
와 한공수당 간접비기준에 기초하여 그것을 곱하는 
방법으로 규정한다
 설계예산간접비
 indirect expenses of designestimate 

설계예산기준가격 
설계예산액계산에서 기준으로 삼는 가격. 기준년도의 
수준에서 정한 자재가격, 여러가지 료금, 생활비기준
액 등이 속한다
 설계예산기준가격 
 standard cost of design estimate 

설계예산기준공수 
기준년도의 로동정량 또는 그에 기초하여 설계예산편
성과정에 계산한 로력공수. 기준년도의 수준에서 소
요로력공수를 규정한 것이다
 설계예산기준공수 
 standard work-days of desingning estimate 

설계예산리윤
건설 상의 설계예산에서 규정한 건설공사와 관련한 
리윤
 설계예산이윤 
 planed accumulation of design

설계예산서
건설에 필요한 현물량과 자금의 지출규모를 밝힌 예
산문건
 설계예산서 
 project estimation document

설계예산원가 
기준년도의 수준에서 규정한 원가. 기준년도의 기준
가격 및 원단위소비기준에 기초하여 규정한 원가이
다. 설계예산 직접비와 간접비를 더하여 규정한다
 설계예산원가 
 net price of design estimation 

설계주문
설계작성을 설계기관에 의뢰하는것. 일원화되고 전문
화된 독릭채산제단위로서의 설계기관의 기본사업 상
을 마련하는 첫단계사업이다
 설계주문 
 design order

설계지도서
새로운 발명이나 과학연구성과, 기술혁신안들을 설계
에 받아들이도록 설계기관에 알리는 문건

설계측량
예상정확도를 평가하는 측량
 설계측량 
 design survey

설계하중
도로의 설계에서 예견하는 자동차나 무한궤도차의 하중
 설계하중
 design load

설비비 
건설물에 설치할 상설비와 경영설비를 사들이는데 
드는 비용. 상설비비와 단독설비비로 나눈다
 설비비 
 cost of equipment 

설비비예산서 
상설비의 소요량가 그 구입비용을 계산한 예산문

건. 세분 상단위로 규모를 결정하기 위하여 작성한
다. 설비비는 상설비종류별 수에 해당한 예산기준
가격을 곱하여 계산한다
 설비비예산서 
 estimation bill of equipment cost 

설비조립공사 
상설비와 경영설비를 조립 또는 설치하는 건설조립

작업. 설비종류에 따라 상설비조립작업과 경경설비
조립작업으로, 작업공정에 따라 설비조립준비작업, 설
비기초공사, 설비조립설치 및 시운전작업 과정으로 
나눈다. 설비조립공사는 산업건물건설과 공공건물건
설에서 많이 제기된다

 설비조립공사 
 equipment assembling work 

설비조립공사비
건설물에 상설비들을 조립 및 설치하는 공사와 관
련하여 지출되는 비용
 설비조립공사비 
 expenditure for assembling-work of equipment

설비조립공사예산서 
상설비를 조립설치하는데 필요한 직접비와 종합예

산비를 계산한 예산문건. 상설비조립작업량에 따르
는 생활비, 기계운영비, 자재비로 된 적접비와 함께 
세분 상단위에 필요한 종합예산비가 밝혀져있다
 설비조립공사예산서 
 budget for assembling work of equipment 
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섬방파제
섬모양으로 배치된 방파제
 섬방파제 
 detached breakwater

섬유밥마쇄기 
섬유형태의 목삭밥을 생산하는 기계
 fibre mill

섬유보강세멘트재료
세멘트와 섬유를 섞어서 만든 재료
 섬유보강시멘트재
 fibre cement material

섬유보강콩크리트
콩크리트의 당김, 구부림, 균렬 세기 및 인성과 충격
견딤성 등 물리력학적성질을 개선하기 위하여 섬유질
보강재를 균일하게 분산시켜 만든 특수콩크리트로 주
로 강철섬유가 쓰이며 때로는 화합성섬유도 쓰인다. 
섬유보강콩크리트의 물리력학적성질은 섬유의 첨가
량, 분산도와 배치상태, 콩크리트의 부착세기 등에 따
라 달라진다. 도로포장, 비행장활주로포장 등에 쓴다
 섬유보강콘크리트 
 fibre reinforced concrete

섬유질흡음재료
섬유질로 된 소리흡수재료
 섬유질흡음재료 
 fibre acoustic material

섭생법
☞ 양생법
 양생법(養生法)
 method of curing

성곽건축
고 , 중세의 성들과 거기에 건설된 건물의 건축을 
이르는 말
 성곽건축

성토
흙을 쌓는것. 제방, 언제들을 쌓거나 계획표고보다 낮
은 지 에 다른 장소에서 판 흙을 설계의 요구 로 
쌓아올리는 것을 말한다
 성토(盛土)
 land fill

성토량
흙을 쌓은 량
 성토량(盛土量)
 fill volume

성토로반
흙을 쌓아 만든 로반. 철길의 계획고가 현지표고보다 
높을 때 만든다
 성토노반 
 banked roadbed, track bed

성토지반 
흙을 쌓아서 만든 지반. 성토층은 심하게 침하된다. 
그러므로 성토지반을 만들 때에는 잘 다져 그우에 건
설한 건물, 구조물의 침하를 막아야 한다
 성토지반 
 filled up ground

성형기
☞ 가열판

세겹부재
도와 열전도곁수가 다른 세가지 재료층으로 된 부

재
 세겹부재 
 three-layered member

세겹창
방의 열보존과 소리막이 등을 위하여 1겹의 창골조
에 유리를 3겹 넣어 만든 창
 세겹창 
 three-bunch window

세기
변형과 파괴작용에 한 재료의 저항으로 파괴되지 
않고 최 로 짐을 받을수 있는 한계응력의 값. 리론
적세기와 공학적세기로 나눈다. 리론적세기는 원자사
이결합이 외부힘의 작용과 반 되는 단결정과 살창의 
튐성구역에서 변형 또는 파괴조건에 따라 결정된다. 
공학적세기는 실제 물체들의 튐성 및 소성변형과 파
괴에 한 저항을 말한다
 강도(强度), 세기
 strength

세기리론
힘을 받고있는 물체에 하여 그것을 파괴에 이르게 
하는 요인들중 결정적인 요인에 하여 연구하는 리론
 응력이론
 stress theory

세기조건
물체에 생기는 응력이 허용값보다 크지 말아야 하는 
조건. 억세기조건, 안정성조건, 상의 견고성을 평가
하는 지표이다
 응력조건
 stress condition
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세대건축면적(世帶建築面積)
공동살림집에서 한세 가 차지하는 건축면적
 전용면적
 area for exclusive use

세대면적
살림집에서 한세 가 쓰게 되여있는 건축면적
 세대면적 
 area of household

세로곡선
두 세로자름면요소들을 원활하게 련결한 곡선
 종단곡선 
 vertical curve

세로구부림
세로방향짐이 작용할 때 안정상태를 잃고 구부러지는것. 
가늘고 긴 막 기에서 보게 되는 현상으로서 세로방향
의 중심누름짐이 한계값에 이르면 나타난다 ☞ 좌굴
 세로구부림, 좌굴
 longitudinal bending, buckling

세로단면도
세로단면을 표시한 도면
 종단면도(縱斷面圖)
 longitudinal profile

세로자름면도
세로방향으로 잘라 표시한 도면
 단면도
 vertical section

세로자름면측량
세로자름면도를 만들기 위한 수준측량
 종단면측량, 수직자름면측량 
 prafile leveling, vertical section surveying

세로철근
부재의 축방향으로 배근한 철근
 축방향철근, 주철근
 longitudinal reinforcement

세로파 
파의 진행방향과 매질립자들의 진동방향이 일치하는 
탄성파
 종파 
 longitudinal wave

세멘기와
세멘으로 만든 기와
 시멘트기와

 cement roofing tile

세멘콩크리트
☞ 콩크리트
 콘크리트
 concrete

세멘트
석회석과 찰흙을 일정한 비률로 섞어서 구워낸 덩이
를 보드랍게 갈아낸 회백색의 가루. (석회, 석고, 알루
미나 등)『무기성의 접착제』를 통틀어 이르는 말. 물
과 섞을 때 빚음성이 있는 반죽으로 되며 시간이 지
남에 따라 점차 돌과 같이 굳어지는 가루상태의 무기
물질. 모래와 섞어 물로 반죽하여 놓아두면 단단히 
굳어지는 성질을 가지므로 중요한 건축자재로 쓰인다
 시멘트
 Cement

세멘트경화
세멘트가 물과 반응하여 돌처럼 굳어지는 현상
 시멘트경화 
 hardening of cement

세멘트돌
세멘트반죽이 굳어진것
 시멘트돌 
 cement stone

세멘트먼지
포르틀란드세멘트원료를 소성할 때 날아나는 먼지
 시멘트먼지 
 cement dust

세멘트몰탈
포틀랜드세멘트에 잔골재, 물을 섞어서 이긴 몰탈
 시멘트 모르타르
 cement mortar

세멘트몰탈미장
세멘트몰탈로 미장하는것
 모르타르미장 
 cement mortar plastering

세멘트몰탈벽
세멘트몰탈미장으로 마감한 벽
 모르타르벽 
 cement mortar wall

세멘트물주입법
암석에 뚫는 구멍안으로 세멘트물을 일정한 압력으로 
쏴넣어 암석의 성질을 좋게 하는 암질개선방법의 하
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나. 세멘트물이 암석의 틈새 잔구멍속에 들어가 굳어
져서 암석의 도, 세기, 안정성을 높이고 변형성, 물
스밈성을 현저히 낮춘다
 시멘트 물 주입법
 cement flooding method

세멘트바닥
세멘트몰탈로 마감한 바닥
 시멘트바닥 
 cement floor

세멘트반죽
세멘트에 물(세멘트질량의 25-40%)을 두고 잘 섞은 
것. 경우에 따라 화학첨가제를 넣을 수도 있따. 세멘
트풀, 세멘트죽이라고도 한다
 시멘트 페이스트
 cement paste

세멘트방수제
세멘트몰탈이나 콩크리트의 수 성을 높이기 위하여 
쓰는 혼화제
 시멘트방수제
 water proof agent of cement

세멘트벽돌
세멘트에 세골재를 섞어 성형하여 만든 벽돌
 시멘트벽돌
 cement brick

세멘트분말도
세멘트립자의 보드라운 정도를 나타내는 성질지수
 시멘트분말도 
 cement fineness

세멘트석회몰탈
세멘트와 석회를 혼합하여 만든 몰탈
 시멘트석회모르타르 
 cement-lime mortar

세멘트세기
물로 이긴 다음 시간이 지남에 따라 세멘트가 굳어지
는 정도를 나타내는 지표. 세멘트의 28일 세기에 따
라 자호가 규정된다
 시멘트강도 
 cement strength

세멘트소비량
콩크리트혼합물에 들어가는 세멘트량
 시멘트소비량 
 cement consumption

세멘트수직로
세멘트크링카를 굽기 위한 수직상태의 소성로
 시멘트수직로 
 cement shaft furnace

세멘트수화물
세멘트에 물을 작용시켰을 때 생기는 수화물
 시멘트수화물
 cement hydration

세멘트수화열
세멘트가 물과 작용하여 굳어지면서 내는 열
 시멘트수화열
 cement hydration heat

세멘트안정처리 
길바닥과 그 주변에 있는 재료에 세멘트를 2～5% 섞
어 다져서 로반을 만드는 공법
 시멘트안정처리 
 cement stabilization

세멘트연재몰탈
세멘트에 연재와 모래를 섞어서 만든 몰탈
 시멘트연재모르타르 
 cement fly ash mortar

세멘트유
타입한 콩크리트겉면에 생기는 엷은 미장물층 ☞ 레
이단스
 레이턴스
 laitance

세멘트의 산성산화물
세멘트의 화학조성가운데서 산성을 띠는 산화물
 시멘트 산성산화물 
 acidic oxide of cement

세멘트자호
세멘트의 세기를 표시하는 자호
 시멘트물매 
 grade of cement

세멘트주입
수력구조물이 놓이는 암반 또는 땅속에서 물이 새는
것을 막기 위하여 그속에 세멘트물을 부어넣는것
 시멘트주입 
 cement grouting

세멘트주입구멍
세멘트물을 주입하기 위하여 지반 또는 구조물안에 
뚫어 놓은 구멍
 시멘트주입구멍 
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 grouting hole

세멘트첨가제
세멘트몰탈이나 콩크리트의 성질개선을 위해 넣는 물질
 시멘트첨가제 
 cement admixture

세멘트콩크리트
세멘트를 교착재로 한 콩크리트
 시멘트콘크리트 
 cement concrete

세멘트크링카
세멘트원료들을 일정한 비률로 섞은 다음 로에서 반
용융상태로 소성하여 얻은 덩어리상태(고체상태)의 
물질. 보드랍게 바수면 세멘트가 된다
 클링커
 cement clinker

세멘트타일
세멘트몰탈을 주형에 부어넣고 압력이나 진동을 주어 
성형한 크기가 작은 타일
 시멘트타일
 cement tile

세멘트풍화
기중에서 수분과 공기의 작용으로 세멘트의 활성이 

낮아지는것. 세멘트의 보관조건에 크게 관계된다
 시멘트 풍화
 weathering of cement

세면장
세면하는 칸
 세면대
 lavatory

세부계획
총계획을 실현하기 위하여 구체화하여 작성하는 계획
 세부계획 
 detailed planning

세부계획도
세부계획내용을 그려넣은 도면
 세부계획도 
 detailed plan

세부측량
지형도에 지형지물상태를 묘사하기 위하여 진행하는 
측량. 땅겉면의 세부상태를 묘사하는 측량
 세부측량, 설계측량
 detailed surveying

세부측량기준점
측량도면을 만들거나 건설물의 자리를 잡아 주기 위
하여 기계를 직접 세우고 측량하는 점.명시 및 지형
도작성에서 세부측량에 리용되는 기준점이다
 세부측량기준점 
 detail dutum point

세움대
창틀이나 문틀안에 창짝이나 문짝이 여러개 설치되는 
경우에 세우는 
 세움대 
 vertical stick

세척관 
씻어내는 관
 세척관
 washing pipe

세척기
불순물을 씻어내는 기계
 세척기, 워셔
 washer

세척뽐프 
려과못의 려재를 씻기 위한 물을 공급하는 뽐프. 려
과못씩기는 물탕크의 압력으로 하든가 세척뽐프로 할 
수 있다
 세척펌프 
 washing pump 

세척수배제관
려과지를 세척할때 나오는 더러운 물을 빼버리는 관
 세척수배수관 
 distributing pipe of washing water

소건축물 
규모가 작은 건축물. 소구조물과 소건물로 나눈다. 소
구조물에는 규모가 작은 기념구조물과 장식소구조물, 
유희오락 및 체육 소구조물, 경계용 소구조물, 등 여
러가지 류형들이 있다. 소건물에는 간단한 생활기능
을 담는 작은 규모의 정각, 독서장, 간이식당, 간이매
점 등이 속한다
 소건축물 
 small architectural form

소결골재
불판우에서 층상으로 소결시켜 만든 다공질골재
 소결골재 
 agloporite



북한건설용어집

236

소결대용벽돌
세멘트로에서 소결되는 높은 온도부분(소결 )에 쓰
는 내화벽돌
 소결대용벽돌 
 brick for sintering zone

소결로 
가루쇠돌, 정광 또는 기타 가루물질을 굽거나 태워서 
덩어리로 만드는 로. 소결기라고도 한다
 소결로 
 sintering furnace 

소결모래
소결된 덩어리를 5㎜이하의 굵기로 바순 소결골재
 소결모래 
 agglomerated sand

소구역면적
적선으로 둘러싸인 소구역의 면적중에서 시적(또는 
구역적)공공문화봉사건물과 시설물이 차지한 지면
적을 제외한 나머지의 면적
 area of subdistrict

소류력함수
강하천에서 소류력과 모래의 저항력사이의 관계를 표
시하는 함수
 소류력함수 
 function of tractive force

소류물질 
물흐름의 소류력에 의하여 바닥을 따라 이동하는 물질
 소류사(掃流砂)
 bed load

소리막이벽
소리의 전파를 막는 벽. 벽이 진동하지 않도록 벽을 
치 하고 무겁게 하거나 또는 2중벽으로 하여 잇닿
은 구조물에 소리진동이 전파되지 않도록 이음부에 
튐성받치개를 댄다. 특별히 조용해야 할 방, 방송실, 
록음실 같은데 쓴다
 방음벽
 sound barrier

소리막이판
집안에서 소리가 전달되는것을 막을수 있도록 만든 
건축용판
 방음판
 sound absorber

소리세기
전파되는 소리의 센 정도를 나타내는 량 곧 소리의 
전파방향에서 수직인 단위넓이를 단위시간동안에 통

과하는 소리의 에네르기. 단위는 와트 매 평방메터 
(W/㎡)이다
 음의 세기
 sound intensity

소리세기준위
소리가 크게 들리는 정도를 비교하는데 쓰이는 량. 
소리의 세기와 기준세기와의 비의 로그로 표시된다. 
소리의 세기가 10배로 커지면 소리의 세기준위는 1
㏈만큼 커진다
 음압레벨
 sound intensity level

소리의 진동수
소리의 전파에 의해서 매질립자가 1s동안에 떠는 회
수. 단위 ㎐(헤르쯔)
 진동수
 frequency of sound

소리의 합성
두 소리가 합쳐질 때 소리의 세기준위를 구하는것
 음의 합성
 combination of sound level

소목작업
나무를 세 가공하는 일
 소목작업 
 joinary

소보열온돌
끊임없이 계속 연료를 태워서 방안에 열을 보장하기 
위하여 만든 온돌. 열을 오래 보존하지 못하는 신에 
열전달이 빠르다. 무연탄, 석유 같은것을 땐다
 ondol of small heat capacity

소성
(소성로에서 벽돌, 희돌 등을) 구워 만드는것
 소성(燒成)
 plasticity

소성가공
소성변형을 리용하는 가공. 수지제품의 압출, 사출, 
압착, 중공, 진공성형 같은것이다
 소성가공
 plastic treatment

소성률
바깥힘의 작용으로 구조물이 변형될 때 총변형과 탄
성변형의 비률
 소성률
 plasticity factor
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소성모멘트
구부림변형을 하는 구조요소에서 주어진 자름면의 모
든 점들이 마지막한계에 이르러 더 이상 큰 짐을 받
을수 없게 되는 최 모멘트
 소성모멘트
 plastic moment

소성벽돌
1,000℃정도에서 구워만든 벽돌. 소성로에서 굽는다
 소성벽돌
 burnt brick

소성변형
응력을 걸었다가 벗겨도 없어지지 않고 남아있는 변
형. 튐성한계이상 응력을 걸어줄 때 생긴다. 걸어주는 
응력이 커질수록 소성변형이 많아지며 세기한계이상 
응력을 걸어주면 파괴된다
 소성변형
 plastic deformation

소성수축
물체를 구울 때 일어나는 줄음
 소성수축
 firing shrinkage

소성한계
①흙이 고체상태로부터 소성상태로 넘어갈때의 한계. 
②소성물질이 임의로 모양을 바꿀수 있는 상태로부터 
굳어서 고체로 넘어가는 빚음성의 한계
 소성한계
 plastic limit

소용돌이 
바닥이 패인 자리에서 물이 빙빙 돌아흐르는 현상
 소용돌이 
 whirlpool

소음
무질서하고 비조화적인 소리
 소음
 noise

소음기준
방의 사명에 따라 허용되는 소음준위를 규정해놓는
것. 소리의 주파수 역별 기준값이 기준곡선형식으로 
정해져 있다
 소음기준
 noise level

소음준위
①사람이 귀로 듣을수 있는 주파수특성에 맞게 눈금
새긴 소음계로 잰 소음의 음압준위로 단위는 ㏈(데시

벨)이다. ②소음계의 A특성으로 주파수특성이 무게화
된 음압준위. 소음계의 A특성은 사람의 청각이 체
로 500~5,000㎐의 주파수범위에 비해서 그것보다 저
음역 및 고음역에서 감도가 떨어지는 사실을 반영하
기 위한 주파수 보정특성이다
 음압레벨
 sound pressure level

소점
무한히 전개된 직선을 볼 때 사라져 없어지는 점
 소실점

소층건물
보통 2～3층정도의 낮은 층으로 된 건물. 큰 건설기
계없이 소형부재로 손쉽게 지을수 있는 특징이 있다
 저층건물, 저층건축물
 low storied building

소층살림집
2~3층정도로 층수가 적은 살림집
 저층주택
 low storied dwelling house

소층지대
살림집의 기본층수가 소층(2~3층)인 지
 저층주거지역
 zone of low buildings

소화기
화재를 끄는 기구
 소화기 
 fire extinguisher

소화용수
불을 끄기 위한 물
 소화용수 
 fire extinguishing water

소화전
불을 끄기 위하여 설치한 전용수도전
 소화전 
 fire hydrant

속벽돌
벽체를 쌓을 때 겉벽과 안벽의 사이에 놓이는 벽돌
 internal brick

속빈기둥
속을 비게 만든 기둥. 가로단면상에서와 세로단면상
에서 속이 비게 한것이 있다. 편심압축기둥과 천정기
중기밑보를 지지하는 기둥에 많이 적용한다
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 중공기둥
 hollow column

속빈동뚝
(뚝의) 이음줄에 공간을 두어 콩크리트를 절약할수 
있는 구조로 만든 뚝
 속빈 동둑

속빈벽
속이 비게 쌓은 벽 ☞ 중공벽
 cavity wall

속빈벽돌
구멍이 일정한 간격으로 뚫어져 속이 빈 부분이 있는 
벽돌. 붉은벽돌과 같이 스크류성형기에서 련속적으로 
압출성형한것을 적당한 길이로 자르고 소성하여 만든
다. 보통벽돌보다 열전도곁수와 겉 도가 작다. 간벽, 
지지벽을 축조할 때 쓴다
 속빈벽돌, 공동벽돌
 hollow brick 

속빈부재
무게를 줄이고 자재를 절약하기 위하여 속이 비여있
게 만든 부재
 중공부재
 hollow member

속찬기둥
속이 꽉 들어차게 쌓은 기둥
 solid column

속찬벽
속이 꽉 들어차게 쌓은 벽
 mass wall

속찬부재
속이 꽉 들어차게 만든 부재
 solid member

속흐름
사석언제속에서의 물흐름
 내부흐름 
 internal flow

손짐
손에 간편하게 들고 다닐 수 있는 짐

솜먼지
솜에서 생기는 먼지
 솜먼지 
 fibrous dust

송곳지레대
발 를 조립, 해체하거나 부재를 림시 련결하는것과 
같은 건설작업에 쓰이는 큰 송곳처럼 생긴 쇠줄도구

송림식살림집
송림식으로 건설한 소층살림집. 건설에서 세멘트와 철
재를 비롯한 주요자재를 극력 절약하고 지방자재를 최

한으로 동원리용할데 한 당의 결정과 지시를 받들
고 송림시의 건설자들이 처음으로 짓기 시작하였다
 『Songrim』 type dwelling house

송풍관
공기의 압력을 높여주는 방법으로 공기를 필요한 곳
에 보내는 기계
 블로우어
 blower

쇄석기
돌을 깨는 기계
 스톤크러셔 
 stone crusher

쇄토기
굳은 흙, 얼어붙은 흙, 바위를 땅에서 떼여내는 기계. 
여러가지 구조형식이 있으나 흔히 마치형쇄토기를 많
이 리용한다. 굴착기나 불도젤 등에 설치하여 쓴다
 쇄토기(碎土機)
 clod crusher

쇠가위
금속판을 자르는 가위
 쇠가위 
 hand metal shear

쇠그물
☞ 금망, 철선그물

쇠그물콩크리트구조
쇠그물과 콩크리트로 만든 구조
 ferro cement structure

쇠바줄
여러 오리의 쇠줄들을 꼬아 만든 바줄   까벨
 와이어로프, 탄소강선
 wire rope

쇠바줄묶음물개
여러 가닥의 쇠바줄을 묶는 부분품
 케이블 엇꺾쇠
 cable clamp
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쇠바줄식불도젤
보습을 쇠바줄식전동장치로 조절하게 된 불도젤
 케이블 드래그 불도저
 cable drag bulldozer

쇠바줄조이개
쇠바줄을 조이는 설비
 케이블 블도우저
 cable bulldozer

쇠밥
쇠붙이를 깎아 낼 때에 떨어지는 부스러기라는 의미
 쇳밥

쇠솔
가는 쇠줄로 만든 솔
 와이어브러시
 wire brush

수경세멘트
물과의 화학반응으로 굳어지며 기에서뿐아니라 물
속에서도 굳어지는 세멘트. 포르틀란드세멘트, 혼합세
멘트, 알루미나세멘트, 팽창세멘트, 내산세멘트, 그밖
의 여러가지 특수세멘트등이 속하는데 땅우, 땅속 및 
물속건설물이나 구조물건설에서 없어서는 안될 귀중
한 건설재료이다   수경성세멘트
 수경시멘트, 수경성시멘트
 hydraulic cement

수관식보이라
여러개의 수관가 드람, 집간, 이음관으로 되여있는 보이
라. 관의 배치에 따라 수평수관식과 수직수관식으로, 물의 
순환방법에 따라 자연순환식과 강제순환식으로 나눈다
 수관식보일러
 water-tube boiler

수도꼭지
수도물을 받거나 막기 위한 꼭지
 수도꼭지 
 water tap

수동드릴
손으로 돌려 구멍을 뚫는 공구
 손드릴 
 hand drill

수동전기끌
수동목공기계의 하나
 손전기끌 
 hand electric chisel

수동전기사슬톱
수동목공기계의 하나
 손전기사슬톱
 hand electric chain saw

수두계
압력을 물키로서 측정하는 계기
 수두계 
 piezometer

수력건설
수력구조물의 건설
 수력건설
 hydraulic construction

수력발전소설계
수력발전소의 시공을 위한 설계 또는 그 문건
 수력발전소설계 
 design of water power plant

수력천공
높은 압력의 물줄기로 쏘아서 구멍을 뚫는것 곧 높은 
고압의 물줄기가 내는 부수기효과를 리용한 천공방
법. 암석의 수력학적부수기효과는 물줄기의 압력과 
속도, 노즐에서 암석면까지의 거리, 암석의 물리력학
적성질 등에 관계된다
 수력천공
 hydraulic drilling, hydraulic punch

수로공사
물길을 내는 공사
 수로공사
 water-way construction, channel construction

수로굴착기
물길을 파내는 기계
 수로땅파기 
 ditcher

수륙량용불도젤
물속과 땅우에서 일할수 있는 불도젤
 수중불도저 
 amphibian bulldozer

수리구조물
물의 해로운 작용을 막으며 물으 인민경제에 유익하
게 리용하기 위하여 건설한 구조물. 동뚝, 갑문, 떼길
물잡이구조물, 부두구조물, 물결막이뚝, 모래막이뚝 
등이 있다
 수리구조물(水利構造物)
 hydraulic structure
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수면계
물면높이를 측정하는 계기
 수면계 
 water gauge

수문
물흐름을 막거나 조절하기 위한 문
 수문 
 water gate

수 성 
물이 스며들거나 투과하는데 견디는 성질. 치 한 구
조를 이룬 재료일수록 수 성이 크다. 물탕크, 언제, 
상수도관, 기타 액체수송관 등 수압을 받는 곳에 쓰이
는 재료에서는 수 성이 가장 중요한 요구로 나선다
 수 성 
 water tightness

수 성콩크리트 
흡수률과 투수률이 매우 적은 치 한 콩크리트. 물세
멘트비가 55%이하이다. 강한 진동다짐하고 습기양생
하여 만든다. 감수제를 쓰면 물세멘트비가 작아진다. 
방수를 목적으로 하는 구조물을 만드는데 쓴다
 수 콘크리트
 water tight concrete 

수 장치
물이 새지 않도록 짬을 막아주는 장치
 수 장치 
 water tight devise

수사-진동모래말뚝공법
물쏘기와 진동의 결합으로 지반에 모래말뚝을 형성하
는 공법
 바이브로 플로테이션공법 
 vibro-floatation method

수서
조선식두공의 웃산미에 있는 쇠서
 수서

수선관측계
언제의 변위를 측정하는 계기
 수선관측계 
 plumb-bob measurement

수송비
물동량운반에 드는 비용
 수송비 
 transport cost

수심측량 
☞ 깊이재기

수압
물의 압력
 수압
 water pressure

수압구조물
물의 압력을 직접 받는 구조물
 수압구조물 
 water pressure structure

수압식파고계
물속의 압력을 리용한 파고계
 수압식 파고계(水壓式波高計)
 pressure type wave recorder

수원개발
수원을 찾아내는 일
 수원개발 
 exploitage of water source

수원함양림
물을 조절하여 공공 용수의 원활한 공급 및 가뭄과 
홍수 피해를 막기 위하여 설정한 보호림의 일종  
물받이숲

수위계 
물면높이를 측정하기 위한 기구. 가장 간단한 것은 
량수표이다. 최고 및 최저 수위를 알수 있게 하고 최
고수위계와 최저수위계도 있다
 수위제어 
 water level regulator

수위저하깔대기
깔 기모양으로 내려간 지수수면
 수위저하깔대기 
 depression funnel of water table

수자도시
높은 수준에서 지능화된 도시
 지능도시
 digital city

수정값방정식
어떤 량의 실제값과 측정값의 차로 표시된 방정식
 수정값방정식 
 adjustment value equation
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수제의 작용길이
수제에 의하여 강기슭이 보호되는 거리
 수제작용길이 
 action distance of groin

수족관
물속에서 사는 동물을 모아 놓고 기르며 구경시키는 
동물사의 한가지
 수족관 
 aquarium

수준
수평겨눔선으로 높이차를 재는 측량기계
 레벨, 수준기
 level

수준기
면, 선을 수평으로 설치하기 위한 유리기구로 어떤 평
면이 수평인가 어떤가를 검사하는 기구. 가늘고 굽은 
유리관속에 알코올, 에테르 등의 액체를 채우고 작은 
공기방울을 남겨둔것인데 수평면우에 놓으면 방울은 
언제나 가장 높은 자리를 차지하게 되여있다
 수준기(水準器)
 spirit level

수준망조정
수준망에서 수준도선점들의 보다 정확한 높이를 얻기 
위하여 높이어김차를 나누어 조정하는것
 수준망조정 
 adjustment of level net

수준면 
지구겉면의 임의의 점에서 그은 연직선방향에 수직되
는 면
 수준면 
 level surface

수준보조원점
수준원점 신에 리용할수 있는 보조수준원점
 수준보조원점
 complementary station

수준원점
국가수준점들의 높이를 정하는데서 기준으로 되는 
점. 바다물면의 평균높이를 평점으로 하고 이 점을 
기준으로 하여 모든 수준점들의 높이를 결정하는 높
이기준점이다
 수준원점
 standard datum point of levelling

수준의
수평시준선에 의하여 현지에서 두 점사이의 높이차를 
재는 측량기계
 수준의(水準儀), 레벨(level)
 level

수준점
높이측량의 기준으로 되는 측량기준점. 받침돌, 기둥
돌, 수준표로 되여있다 ☞ 기준점
 수준점(水準點), 기준점(B.M), 표고점
 bench mark

수준측량
지구상의 여러 점들의 높이 또는 높이차를 재는 측량. 
수준비와 수준표척을 사용하여 직접 높이차를 재는 직접
수준측량가 두 점사이의 수평거리와 비탈각을 재여 두 
점사이의 높이차를 재는 간접수준측량, 두 점사이의 기
압의 차를 재여 높이차를 재는 기압수준측량 등이 있다
 수준측량
 levelling

수중양생
콩크리트를 물속에서 굳히는 방법
 수중양생
 water curing

수중용접
물속에서 용접하는것 또는 그러한 용접
 수중용접
 underwater welding

수중콩크리트치기
물속에 콩크리트혼합물을 처넣는 시공법
 수중콘크리트치기 
 concreting under water 

수지건재
수지를 기본원료로 하여 만든 건설재료. 수지관, 수지
마감재, 수지보온재, 수지방수재 등 여러가지가 있다
 수지건재
 resin construction material

수지벽지
수지로 만든 벽지
 바름종이
 resin paper

수지세멘트콩크리트
포틀랜드세멘트에 수지유탁물을 혼합반죽하고 거기에 
골재를 섞어서 만든 콩크리트. 특수콩크리트의 한 종
류이다. 내진성구조, 튐성바닥구조, 벽체의 완성미장, 
수리구조물 등에 쓰인다
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 수지시멘트콘크리트, 폴리머시멘트콘크리트
 polymer cement concrete

수지유리섬유판
합성수지를 결합제로 쓰고 유리섬유를 덧감으로 하여 
만든 판재료. 지붕재, 관 등을 만드는데 쓰인다

 수지유리섬유판
 resin glass fiber plate

수지콩크리트
결합재가 수지인 콩크리트
 폴리머콘크리트, 수지콘크리트
 polymer concrete

수지타일
수지를 기본원료로 하여 만든 타일
 수지타일
 resin tile

수지함침콩크리트
굳어진 세멘트콩크리트에 단량체를 침투시킨 다음 중
합시킨 콩크리트
 수지함침콘크리트 
 polymer-impregnated concrete

수직계획
령역안의 자연지형 또는 이미 형성된 지형의 높낮이상
태를 건설과 경영에 유리하게 리용개조하기 위한 계획
 경사지이용계획
 vertical planning

수직계획설계단계
수직계획설계작성순차와 절차
 경사지이용계획단계 
 designing stage of vertical planning

수직관
수직으로 설치한 관
 입상관, 수직관
 vertical pipe

수직높이
연직선(추선)방향을 따라 잰 높이
 수직높이 
 vertical height

수직련결재
수직으로 련결하는 련결재
 수직연결재
 verticality string

수직말뚝
수직으로 박은 말뚝
 수직말뚝
 verticality pile

수직배관
온수난방계통에서 방열장치를 립상관에 수직으로 련
결하는 배관
 수직배관
 vertical pipe riser

수직배수관
건물의 하수배제관에서 나오는 하수를 받아 방출관으
로 보내는 관
 수직배수관, 연결관 
 vertical drainage pipe

수직배수로
수직으로 설치된 배수로
 수직배수로 
 vertical drainage

수직선
중력의 작용방향으로 연추가 향하는 방향선   연직선
 수직선, 연직선
 vertical line

수직식침전지
물이 올려흐르는 과정에 부유물질을 침전시키는 침전못
 수직식침전기 
 vertical sedimentation tank

수직이음줄
벽돌이나 소형블로크를 쌓거나 부재를 조립할 때 수
직으로 생기는 이음줄. 벽돌, 소형블로크 등을 쌓을 
때 생기는 수직이음줄은 옆면에 몰탈을 붙여 어쌓
기하면서 직접 메우고 부재를 조립할 때 생기는 수직
이음줄은 조립한 다음 메운다
 세로줄눈, 수직이음 
 vertical joint

수직재
트라스 또는 련결재들에서 수직으로 배치된 부재
 수직재 
 vertical prefabricated member

수직지하수빼기
지하수면이 높아서 랭습한 지 에 우물을 파거나 졸
짱을 설치하여 물을 퍼내는것. 주변지 의 땅속 물면
을 낮추어 토지를 개량하기 위하여 땅밑에 모래 또는 
자갈층이 있는 지 에 주로 적용한다
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수직짐
수직으로 작용하는 하중   수직하중
 연직하중
 vertical load

수직회전대
수평축을 중심으로 회전틀이 수직회전하는 유희시설

수축
물체가 처음형태보다 줄어드는것
 수축 
 contraction

수축균렬
재료를 말리거나 식힐 때 온도나 수분함량의 변화로 
줄어들어 실금이 생기는것 또는 그런 실금
 수축균열(收縮龜裂)
 shrinkage crack

수축시험
재료의 수축정도를 측정하는 시험
 수축실험
 shrinkage test

수축응력 
온도나 누기 등에 의하여 물체가 수축할 때 물체속에 
생기는 응력
 수축응력
 Contraction stress

수축한계 
흙의 함수량을 줄여도 흙의 부피가 작아지지 않으나 
그 이상으로 늘이면 부피가 커질때의 함수량을 습도
로 표시한것
 수축한계 
 shrinkage limit

수침건조법
나무를 말리우는 방법의 한가지. 나무를 물에 담가 
나무속에 들어있는 풀릴수 있는 물질들을 빼낸 뒤에 
다시 말리운다
 수침건조법

수평가름대
건설물들을 설계에 제정된 위치와 표고에 시공하기 
위하여 건설현장에 설치하는 가설물
 규준틀
 batter board

수평련결재 
수평으로 설치하는 련결재   수평버팀

 수평가새
 horizontal brace

수평맞추기 
①수평을 맞추는 일. ②측량기계들을 세울 때 측량기
계의 회전축이 연직으로 향하도록 하는것
 고저측량(高低測量), 수준측량(水準測量)
 leveling

수평물관식 보이라
물관이 수평에 가깝게 설치된 보이라. 물실의 모양에 
따라 원통형물실, 함형물실 및 파형물실보이라로 나
눈다. 물때의 기계적처리가 쉽고 물실을 조절함에 따
라 전열면을 조절할수 있다. 그러나 열응력이 생기며 
금속소비가 많다. 중형보이라들에 많이 쓰인다
 횡형보일러
 scotch marine type boiler

수평버팀
☞ 수평련결재

수평이음줄 
벽돌이나 소형블로크를 쌓거나 부재를 조립할 때 수
평으로 생기는 이음줄. 벽돌, 소형블로크 등을 쌓을 
때 생기는 수직이음줄은 옆면에 몰탈을 붙여 어쌓
기하면서 직접 메우고 부재를 조립할 때 생기는 수직
이음줄은 조립한 다음 메운다
 수평접합부
 horizontal joint

수화반응
어떤 물질이 물과 접촉하여 수화생성물을 만드는 반
응 ☞ 수화작용
 수화반응(水火反應)
 hydration

수화열
①세멘트가 수화반응할 때 내는 열. ②무수물이 수화
물로 변할 때 생겨나는 열량. 1㏖이 수화될 때의 열
량을 단위로 표시한다
 수화열(水化熱)
 hydration heat

수화작용
①용매화의 특수한 경우로서 용질립자 또는 분산립자
와 물분자와의 결합 혹은 호상 작용상태에 있는 현상. 
②-CH≡CH-, -C≡C0, -C≡N등의 불포화결합이 있는 유
기화합물에 물이 부가하는 반응 ☞ 수화반응
 수화작용
 hydration
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순면적
방 또는 건물의 크기를 내살치수로 타산하여 낸 면적 
 정미면적
 순면적 
 net area

순수구부림
보나 판 등 부재의 단면에서 자름힘과 축방향힘은 없
이 구부림모멘트만 생기는 구부림
 순수구부림 
 pure bending

순수자름
바깥힘의 작용하 때 법선응력이 생기지 않는 면에서
의 순수한 자름
 순수전단
 pure shear

순수틀음
막 의 가로단면에 접선응력만 생기는 틀음 ☞ 자유
틀음
 순수비틀림
 pure torsion

순용수량
작물이 자라는 전기간 논, 밭에 필요되는 관개용수량
 순용수량 
 net duty of water 

순차건설계획설명서
순차건설계획에 반영된 내용을 해설한 문헌
 건설계획설명서 
 explanation of orderly construction plan

순차건설지역
순차건설계획기간 건설이 집중적으로 예견되는 지역
 건설예정지역
 area of scheduled construction

순환식온돌
내굴을 온돌의 아래목으로 유도하여 부넘이를 거쳐 
굴뚝으로 내보내게 설치한 온돌. 굴뚝이 집밖에 있거
나 굴뚝을 부뚜막옆에 세울수 없는 경우에 쓰인다
 순환식온돌
 circulatory ondol

숨은고장식
경첩의 한가지. 몸이 문짝과 기둥에 한짝씩 속으로 
들어가 박히게 되였다
 매립경첩
 reclamation hinge

스레트
네모지고 얇은 판 기모양의 돌기와의 하나. 흔히는 
돌을 짜개서 만드는데 세멘트에 돌솜을 섞어 만들기
도 한다
 슬레이트
 slate

스레트작업
천연 및 인조스레트 등 스레트를 다루는 작업
 슬레이트작업 
 slate work

스레트지붕
스레트를 지붕면마감재료로 이은 지붕. 천연스레트지
붕, 인조스레트지붕으로 분류한다
 슬레이트지붕 
 slate roof

스밈량
질량, 실관힘, 분자힘 등의 작용을 받아 공기스침층의 
땅속으로 스며드는 물의 량 ☞ 삼투량
 삼투량
 percolating discharge

스밈물
비물이나 강물, 호수물, 바다물이 땅속에 스며들어 생
긴 땅속물의 하나 ☞ 삼투수
 삼투수

스밈변형
스며드는 물에 의하여 지반이 변형하는 현상

스케치 
☞ 략도

스피넬벽돌
알루미나를 기본성분으로 하여 만든 불벽돌
 스피넬벽돌
 spinel brick

슬라크
철이나 강철, 유색금속을 생산할때 녹은 금속으로부
터 갈라진 부차적인 생성물 ☞ 광재
 슬래그
 slag

슬라크벽돌
슬라크로 만든 벽돌. 보통벽돌보다 무겁다. 건설재료, 
도로포장감 등으로 쓰인다 ☞ 광재벽돌
 슬래그벽돌
 slag brick
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슬라크블로크
석회와 립상화한 슬라크로 만든 블로크
 슬래그블록
 slag block

슬라크세멘트
용광로에서 녹아서 흘러나오는 슬라크(광재)를 물로 
급히 식혀서 모래처럼 만들고 석회나 석고를 넣어서 
잘게 빻은것
 슬래그시멘트 
 slag cement

슬라크염기도
슬라크에 들어있는 염기성산화물과 산성산화물의 질
량비
 슬래그알칼리성 
 basicity of slag

슬라크의 활성률
슬라크에서 활성성분인 Al₂O₃ 과 불활성성분인 SaO₂
과의 비
 슬래그활성율 
 activity module of slag

습공기
마른공기와 수증기가 혼합된 공기
 습공기 
 moist air

습구온도
습구온도계가 나타내는 온도. 보통 수은온도계의 수
은구를 물에 적신 천으로 감싸준다. 이 온도계는 수
분을 증발시키는데 열이 소비되므로 건구온도계의 온
도보다 항상 낮다
 습구온도(濕球溫度)
 wet-bulb temperature

습기분리기
혼함물에서 습기를 분리하는 기구
 습기분리기 
 moisture separator

습기양생
습기를 충분히 주면서 콩크리트를 천천히 굳히는것 
또는 그런 방법. 순세멘트나 세멘트가 많은 비중을 
차지하는 혼합물로 콩크리트를 치거나 미장할 때 터
갈라지는것을 막기 위하여 쓰는 방법이다
 습윤양생(濕潤養生)
 wet curing

습기이동
습기의 위치변화
 습기이동 
 moisture transfer

습기침투곁수
단위압력, 단위시간, 단위벽두께에서 습기이동량
 투습계수
 moisture permeation factor

습기침투량
주어진 압력, 벽두께로 단위시간동안에 침투한 습기량
 투습량
 moisture transmission rate

습도
습공기속에 있는 마른공기의 질량이 1kg인 때의 수
증기 질량
 절대습도
 absolute humidity

습식공법
『물을 이용하여 한는 공법』을 『건식공법』에 상 하
여 이르는 말
 습식공법

습식공사
『물을 써서 부재, 부분품, 제품들을 쌓거나 조립하는 
공사』를 건식공사에 상 하여 이르는 말
 습식공사
 wet construction

습열고착
습기를 충분히 주면서 콩크리트를 굳히는 방법
 습윤양생
 wet curing

습윤제 
잘 마른 고체를 액체속에 잠글 때 내는 열. 보통 1g
의 고체가 습윤될 때의 열량으로 표시한다
 습윤제
 wetting agent

승강계단
무한궤도식으로 도는 계단
 에스컬레이터
 escalator

승강기
주로 높은 건물에서 사람이나 짐을 싣고 아래우로 나
르는 기계
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 승강기
 elevator, lift

승강기권양기
승강기의 함과 추를 오르내리게 하는 전동기구
 승강기권양기, 승강기윈치
 elevator motor

승강기기계실
승강기통로의 우 또는 아래에 있는 승강기를 움직이
는데 필요한 전동장치와 전기설비가 설치되여있는 방
 승강기기계실
 elevator machine room

승강기통로
승강기실과 중추가 오르내리는 안내레루와 안전장치, 
조종 및 신호기구와 전선들이 배치된 시설물
 승강기통로
 elevator shaft

승강접철
문을 열 때 문짝이 문턱보다 약간 올라가는 접철
 승강접철 
 barrel butt

시각
눈의 동공중심에서 상물을 보는 각도
 시각 
 visual angle

시감도
빛을 눈으로 보고 느끼는 세기가 파장에 따라 차이나
는것을 표시하는 량
 가시율
 visibility factor

시거차선
측량기계로 거리를 잴 때 리용되는 망원경의 차선에 
새겨진 두개의 눈금선
 시거선
 stadia hair

시공
공사를 시작하여 진행하는것 ☞ 건설공사
 시공
 building work

시공고정하중
시공에 필요한 하중
 시공고정하중 
 election dead load 

시공공정계획
기본건설 상계획을 수행하기 위하여 시공공정들의 
순차와 기간, 시기별작업량과 로력소요수를 시공능력
과 맞물려 구체적으로 예견하는 사업
 시공공정계획 
 plan of building work process

시공규정
시공과정에서 의무적으로 지켜야 할 사항을 정한 규정
 시방서
 specification

시공능력
일정한 기간에 해당 시공단위가 최 로 낼 수 있는 
건설조립작업량으로 나타내는 능력
 시공능력
 construction capacity

시공도
건설물을 시공하기 위한 작업도면. 기술준비에서 기본
을 이루는 도면이다. 시공의 질을 보장하기 위하여 구
체적으로 작성한 세부설계도, 조립과정도, 공사과정조
직도 같은것이 있다. 기술설계의 요구 로 시공하는데 
필요한 철근 가공과 설치, 휘틀, 발판, 방토판, 본틀 등
의 설치와 조립 및 해체 방법, 건설기계설비의 설치에 
필요한 보조 설비, 장치물의 해결방법 등을 밝힌다
 시공도, 시공상세도
 working drawing, shop drawing

시공림시하중
시공할 때 림시로 작용하는 하중
 시공임시하중
 temporary load

시공법
시공하는 방법
 공법
 construction method

시공순위
상건설에서 개별적시공공정의 내용과 특성에 따라 

공사의 선후차를 정해놓은 차례
 시공순위 
 order of building work

시공연도
콩크리트혼합물의 시공용이성을 특징짓는 값
 시공연도 
 workability
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시공이음줄
시공과정에 작업의 중단으로 생기는 이음줄 곧 콩크
리트를 치거나 벽돌을 쌓을 때 작업을 중단하였다가 
계속할 때 생기는 이음부. 작업이음줄이라고도 한다. 
수직짐을 받는 구조에서는 힘의 작용방향에 직각되
게, 구부림을 받는 구조에서는 당김파 누름응력이 생
기는 방향에 직각되게 설치한다. 자름힘이 적게 일어
나는 곳에 둔다
 시공줄눈
 construction joint, work joint

시공자
시공하는 사람이나 단위
 시공자

시공조직
건설의 세가지 요소인 로력, 설비, 자재를 유기적이고 
합리적으로 결합시키기 위한 일을 따고드는 조직적 

책
 시공조직 
 organization for execution

시공조직설계
로력, 기계설비, 자재 등을 옳게 맞물리고 리용하여 
시공과정을 합리적으로 계획하고 그 수행을 조직하도
록 작성하는 설계
 시공조직설계 
 organization design for execution

시공주
건설주의 주문에 의하여 건설 상을 맡아 계약에 따
라 직접 시공하는 전문건설기관, 기업소
 시공자, 수급인
 contractor

시공주문서
건설주가 시공주에게 일정한 건설 상의 시공을 주문
하는 문건
 공사발주서류
 order of construction

시공준비
건설계획수행에 필요한 물질기술적조건들을 마련하는 
사업
 시공준비 
 preparation of construction

시공지도
건설물을 만드는 과정에 한 지도
 시공지도
 guidance of building operation production

시공채권
수행한 공사자리를 받을 때까지의 기간에 이루어지는 
건설주에 한 시공주의 채권
 시공채권

시공측량
상물을 설계의 요구 로 건설하기 위한 측량

 시공측량, 현황측량
 engineering surveying, surveying in building 

work

시공편의성
콩크리트혼합물타입의 편리성을 나타내는 특성
 시공연도, 시공성
 workability

시공하중
건설물의 시공과정에 작용하는 짐(하중). 작업인원, 
작업도구, 자재 등이 이에 속한다
 작업하중, 적재하중
 construction load

시도
공간도형의 보이는 겉면만을 정투영법으로 표시한 도면
 입면도
 view

시료
시험, 검사, 분석, 조사 등을 위하여 상에서 그 일
부를 골고루 취한것   시편
 시료
 sample 

시루식관개
땅속에 작은 구멍을 뚫은 관을 묻고 거기에 물을 통
과시켜 밑으로부터 땅이 젖어 올라오게 하는 물 기 
방법   시루식물 기

시방기
☞ 조준기

시선
보이는 물체와 눈을 련결하는 가상적인 직선
 시선 
 view line

시설물
시설한 물건이나 구조물. 주로 기술공학적요구에 따라 
만들어진 구조물이다. 포장길, 다리, 굴, 철길, 지하철도, 
굴뚝, 동뚝, 옹벽, 등과 교통안전시설, 상하수도시설, 열
공급시설, 전력 및 통신시설, 관개시설 등이 이에 속한다
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 시설물(施設物)
 facilities

시야
머리를 돌리지 않고 두눈으로 볼수 있는 공간범위
 시야
 visual field

시유기와
겉면에 칠감을 칠한 기와
 glazed tile

시준사
두 점사이의 각이나 거리를 잴 때 재는 상들을 겨
누기 위한 가는 줄
 시준사(視準絲)

시준점
어떤 두 점사이의 각 과 길이를 재려 할 때 기계기구
를 통하여 조준하는 상점
 시준점(視準點)

시추
주로 지하자원을 탐사하거나 여러가지 시설물들의 기
반암을 알아보기 위하여 좁고 길게 땅속을 뚫는 일
 시추(試錐)
 boring, drilling

시추구멍
지하자원의 탐사 또는 지질조사를 위하여 땅속을 뚫
는 구멍
 시추구멍

시추기 
직경에 비하여 길이가 매우 긴 구멍을 뚫는 특수한 
형태의 기계설비
 보링 머신, 보링기 
 boring machine

시추용액
시추작업을 할 때 추공속에 넣어 추고막장을 세척하
며 돌가루를 씻어내기 위하여 진흙이나 세멘트를 묽
게 푼 용액
 시추용액

시판식흙막이
땅팔자리 변두리를 따라 여러가지 단면형태의 강철시
판을 서로 맞물려 박아 흙막이를 진행하는 방식
 강널말뚝, 시트파일
 steel sheet file

시편
☞ 시료

시험건설(試驗建設)
시험적으로 하여보는 건설
 시험건설
 test bed

시험말뚝
말뚝박기기본공사에 들어가기 전에 시험을 통하여 말
뚝의 힘받이능력과 말뚝박기공법을 확정할 목적으로 
박는 말뚝
 시험말뚝
 test pile

시험설계
①새로운 과학기술적제안들의 효과성을 평가하기 위
하여 시험적으로 작성한 설계. ②시험조직으로부터 
시험진행과정, 시험결과의 조사분석, 시험총화에 이르
기까지의 시험 전 과정을 구체적으로 따져서 계산하
여 계획을 짜거나 내용을 기록한것
 실험설계 
 experimental design

시험시추
암석의 천공성을 평가하거나 천공기계의 성능을 검토
하기 위하여 시험적으로 하는 천공
 시험보링
 test boring

식수대
가로수를 심기 위하여 길거리나 광장같은데 마련한 
터전
 식수대(植樹帶)

식수시공도
심어야 할 식물의 종류와 수량, 그 배치위치를 표시
한 도면
 식수시공도, 식재계획도
 draft of tree planting work

식양토
찰흙이 많이 들어있고 모래가 적게 들어있는 토양. 
물과 영양물질의 보유능력은 크지만 물을 머금으면 
쉽게 빠지지 않을뿐더러 감새도 좋지 못하다
 식양토(埴壤土)

신축관움
열망지하망에서 연성신축관을 설치하는 움
 expansion joint cellar
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신축기
신축을 보장하는 기구
 신축기 
 compensator

신축이음부
건물과 구조물이 늘어나거나 줄어드는 현상을 고려한 
이음부의 한 종류. 긴 건물, 도로, 다리 등에서 외부
온도변화와 콩크리트의 수축에 의하여 생기는 균렬을 
막기 위하여 설치한다. 신축이음줄 ☞ 팽창이음줄
 신축이음
 expansion joint

싣고부리기 
짐을 싣고 부리우는것
 하역(荷役)
 loading and unloading

실구성
건물에서 방들의 짜임새
 실구성 
 composition of room

실금 
눈에 잘 띄우지 않는 미세한 균렬
 헤어크랙, 잔금가기
 hair crack

실내구성
방안의 조형예술적인 구성상태
 의장계획
 interior of room

실내물놀이장
실내에 꾸려놓은 물놀이장. 목욕실과는 달리 물놀이
설비들이 갖추어져있다
 실내수영장
 indoor bathing poor

실내미기후
방안에서 사람들의 건강상태에 영향을 주는 기후조건
 실내미기후
 indoor climate

실내장식
방의 내부에 한 장식
 실내장식 
 interior decoration

실내조도
실내표면의 조도

 실내조도 
 indoor illuminance, interior illuminance

실수위
물면의 실지높이
 실제수위 
 actual water head

실제류량
실지로 흐르는 흐름량
 실제유량 
 actual flow

실제물매
세로단면의 두 린접한 절점사이에 실제로 존재하는 
물매
 실제물매
 actual slope

실제치수
건물과 그 용적평면계획적요소, 부재들의 시공 및 제
작된 크기
 실제치수 
 actual dimension

실측도
실지로 현지를 측량하여 그린 도면
 실측도(實測圖)
 surveyed map

실행예산
실지로 행하여지는 예산이라는 뜻으로 년간예산에 기
초하여 작성되는 분기별 예산집행계획
 실행예산(實行豫算)
 working budget

실험계획법
정보를 얻기 위해 실험을 합리적으로 하는 계획법
 실험계획법 
 design of experiment

실험실
실험을 하기 위하여 필요한 장치를 갖추어 놓은 방
 실험실 
 laboratory

실효값 
주기적으로 변하는 량의 크기를 평가하는 척도
 유효값
 effective value
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심는볼트
콩크리트속에 고정시키는 볼트. 머리가 없다
 stud bolt

심벽
흙으로 언제를 쌓을 때 물이 새지 않도록 진흙, 세멘
트 같은 재료를 써서 속에 다져넣는 벽
 심벽(心壁)
 core wall

심초
탑의 가운데에 세운 기둥의 기초. 우에는 기둥밑이 
움직이지 않게 하기 위한 네모난 홈이 패여있다
 심초(心礎)

십자궁륭
『십』자(+)형으로 가로세로 교차시켜놓은 궁륭. 평면
에서 십자형으로 궁륭을 교차시키면 사귐면에서 각
선방향의 궁륭사귐선이 생겨 우아한 느낌을 준다 ☞ 
교차궁륭
 교차궁륭

십자촉잇손
한쪽 각재에는 『십』자(+)모양의 촉을 만들고 다른쪽 
각재에는 홈을 파서 마주 고 덧판으로 접합하는 잇손

 cross tenon joint

십자형궁륭 
서로 직각으로 사귄 두 궁륭 
 cross vault

싸이로
원자래를 저장하는 뒤주. 흔히 농업부문과 건재공업
부문에서 알곡 또는 세멘트 같은것들을 보관 및 저장
하는데 쓴다
 사일로
 silo

싸이트
거점
 사이트
 site

싸이폰
액체를 일단 높은 곳에서 올렸다가 낮은 곳으로 이끄
는데 쓰는 굽은관
 사이펀
 siphon

싸이폰식무넘이
언제속의 구부러진 관으로 물이 넘게 된 방수구조물. 
관속에 진공을 형성시켜 물문이 없이 저절로 물을 뽑
게 되여있다. 규모가 작은 방수시설에 적용된다
 사이펀식 무넘이, 사이펀식 방수구

쌍가름대발대
선 좌우에 가름 를 댄 발
 쌍가름대발대 
 double ledger scaffold

쌍대공식트라스
트라스의 격자구성에서 경간중심에서 좌우 칭으로 
수직재를 설치한 트라스
 쌍대공트러스
 queen post truss

쌍바줄지붕
쌍바줄을 기본구조로 하여 만든 지붕. 아래로 드리운 
지지바줄과 우로 늘인 안전바줄로 이루어졌다

쌍웃돌
돌쌓기에 쓰는 웃돌의 하나. 한쌍의 돌이 5각형을 이
룬다. 빗살무늬돌쌓기, 6각형돌쌓기에서 웃면을 고르
게 하는데 쓰인다

쌍작문 
☞ 두짝문

쌍침못
두 끝이 뾰족한 못.둥근쌍침못, 모난쌍침못 등이 있다
 양끝못, 은혈못 
 double pointed nail

쌓기식건물
벽체를 쌓기식으로 건설한 건물. 재료로는 돌, 벽돌 
또는 소형블로크 등을 쓴다
 조적식건축물
 laying building

쌓기식기초
몰탈을 펴면서 손으로 쌓아서 만든 기초. 쌓기식기초
의 재료로는 콩크리트벽돌, 콩크리트소형블로크, 막돌
등을 쓴다
 쌓음식기초 
 heaped up foundation 

쌓기식벽체
크기가 작은 벽쌓기건재품들을 몰탈로 접착시키면서 
쌓하 만드는 벽체
 조적벽체
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 masonry wall

썰물 
조석에 의하여 바다물면이 주기적으로 오르내릴 때 
가장 낮아진 상태
 저조(低潮), 간조(干潮)
 low water

쎅찌야식
한 개의 공동계을 중심으로 한층에 몇 개 세 씩 살
림집단위를 련결하여 짓는 건설방식
 홀형

쎅찌야식가구
쎅찌야들로 조합된 가구. 살림집의 종합장과 진렬장
을 비롯한 자류에 주로 쓰인다

쎅찌야식살림집
쎅찌야식건설방식으로 건설된 살림집
 홀형아파트

쏠림누름부재
세로방향으로 작용하는 누름힘을 중심축밖에서 받는 
부재 곧 단층산업건물의 기둥, 바람짐과 세로힘을 받
는 기둥, 라멘의 수직재를 비롯한 건물의 다수 기
둥과 벽체, 살틀 및 아치의 웃테 같은것
 편심누름부재
 eccentrically loaded compression member

쏠림누름하중
『부재자름면의 중심축에서 일정한 거리에 떨어져 작
용하는 누름하중』을 쏠림당김하중에 상 하여 이르는 
말 ☞ 쏠림하중
 편심압축하중
 eccentric compression load

쏠림당김하중
『부재자름면의 중심축에서 일정한 거리에 떨어져 작용
하는 당김하중』을 쏠림누름하중에 상 하여 이르는 말
 편심인장하중
 eccentric tension load

쏠림하중
☞ 쏠림누름하중
 편심하중
 eccentric load

쐐기돌
돌아치의 정점에 끼우는 쐐기돌 ☞ 마무리돌
 종석
 keystone

쐐기못
판들을 두겹 또는 세겹으로 붙일 때에 수직으로 박는 
련결끼우개 또는 볼트, 지벨이라고도 한다   끼우개
 부재접합용 철근/목재
 dowel

쐐기식
쐐기를 리용한 방식
 쐐기방식
 wedge method

쐐기식막대동발
쇠막 띁에 쐐기를 박아서 굴의 천반이나 벽면에 고
착시키는 막 동발. 막 , 쐐기, 조림나트, 자리쇠 등
으로 되여있다

쐐기식막대동발
벽돌 또는 석재를 쐐기식으로 쌓아 만든 문미. 단렬
식문미보다 좀 더 넓은 경간을 해결할수 있다

쐐기식속빼기
발파구멍들을 쐐기모양으로 배치하는 속빼기 또는 그 
방법. 암석의 성질과 굴자름면형태에 따라 수직쐐기
식, 수평쐐기식, 옆면쐐기식, 바닥쐐기식, 천반쐐기식 
등으로 나눈다

씨리카세멘트
규산질을 주성분으로 하는 조합원료를 소성하여 얻은 
세멘트. 원료조성(질량비)은 SiO₂ 29~47%, Al₂O₃
20~35%, CaO 1.5~10%, R₂O 8~14%, P₂O₅ 0~7%, F 
5~15%이다. 이밖에 약간의 산화아연, 산화리티움, 산
화마그네시움 등도 넣는다. 분말도는 10,000구멍/㎠
채로 쳤을 때 나머지가 거의 없을 정도이다. 굳어질 
때 이발과 비슷한 윤기를 내며 누름세기는 90~150㎫
이다. 이발치료에 쓰인다   규토세멘트
 실리카시멘트
 silica cement

씨리카트
석회와 모래를 기본원료로 하여 만든 수화규산칼리움
으로 된 건설재료
 실리케이트
 silicate

씨리카트벽돌
작게 바순 모래와 생석회 또는 소석회를 섞은 혼합물
을 벽돌규격으로 성형한 후 고압증기 가마속에서 굳
어지게 하여 얻어진 제품
 실리케이트벽돌
 silicate brick
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씨지에스단위계
길이, 질량 및 시간의 단위로서 각각 ㎝(센치메터), g
(그람), s(초)를 쓰는 단위계
 시지에스단위계 
 CGS
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아고라 
고 희랍 도시의 광장. 이것은 주로 도시의 정치경제
적중심지였다
 아고라 
 agora

아래수위 
낮은 물면의 높이
 저수위(低水位), 저조위(低潮位), 간조위(干潮位)
 low-water level

아래테
창과 문 등의 변두리의 아래수평골조. 흔히 웃테나 
옆테에 비하여 더 든든하게 만든다
 하현재
 lower chord

아미노수지
뇨소수지와 멜라민수지를 이르는 말
 아미노수지
 amino resin

아빠트
한채안에 여러 살림집들이 들수 있게 지은 여러층으
로 된 큰 건물
 아파트
 apartment

아스팔트
천연 또는 인공적으로 증류되여 얻어진 원유계력청
 아스팔트 
 asphalt

아스팔트 콩크리트 
아스팔트를 교착재로 하고 돌가루, 모래, 자갈을 혼합
하여 만든 콩크리트
 아스팔트콘크리트 
 asphalt concrete

아스팔트가열로라
아스팔트를 가열하여 녹이는 로라
 아스팔트가열로라 

 asphalt hot roller

아스팔트겉층
아스팔트혼합물로 만든 포장겉층
 아스팔트표층, 아스팔트겉층
 asphalt surface course

아스팔트교착재
아스팔트를 기본으로 하고 무기질분말을 조금 섞은 
교착재
 아스팔트교착재 
 asphalt binder

아스팔트기초층
아스팔트로 한 기초층
 아스팔트기초층 
 asphalt base course

아스팔트몰탈
아스팔트를 교착재로 한 몰탈. 모래아스팔트콩크리트
라고도 한다. 아스팔트 7.5~10%, 돌가루 13~14%, 최

굵기 2.5mm까지의 모래 76.5~78.5%범위안에서 조
절한다
 아스팔트모르터
 asphalt mortar

아스팔트몰탈바르기
아스팔트몰탈을 바르는 일. 아스팔트교착제와 모래를 
혼합하여 만든 아스팔트몰탈을 150~170℃로 가열된 
상태에서 방수밑면에 바른다
 아스팔트모르타르바름
 asphalt mortar finish

아스팔트미장
아스팔트로 하는 미장. 산과 알카리에 한 견딤성이 
요구되는 곳에 한다
 asphalt plastering

아스팔트밑칠감 
아스팔트방수층의 밑칠감. 아스팔트를 원유계휘발성
용매에 푼 것이다. 용매량은 30-60%. 100-110섭시도
에서 녹인 연질아스팔트에 용매를 두세번 나누어 넣
으면서 저어서 만든다
 아스팔트 프라이머 
 asphalt primer

아스팔트바닥
아스팔트몰탈로 시공한 바닥. 방수가 필요하거나 산, 
알카리를 다루는 방 등에 쓰인다
 아스팔트바닥 
 asphalt floor

아
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아스팔트바르기
아스팔트를 녹여 바르는것
 아스팔트 바르기
 asphalt coating

아스팔트방수
아스팔트재료로 방수하는것. 력청방수, 아스팔트막방
수라고도 한다. 아스팔트와 방수지를 엇바꾸어 여러
겹 설치하여 10~15mm정도의 방수층을 형성한다. 지
붕, 지하, 방바닥방수에 많이 쓰인다
 아스팔트방수 
 asphalt waterproofing

아스팔트방수재
아스팔트로 만든 물막이재료
 아스팔트방수재 
 asphalt waterproofing materials

아스팔트방수지
판지에 아스팔트를 침지시켜 만든 물막이종이
 아스팔트방수지 
 asphalt felt

아스팔트방수포
유리섬유, 합성섬유, 아마섬유 등으로 된 섬유재료에 
아스팔트를 침투시켜 만든 물막이천
 아스팔트방수포 
 asphalt water proofing cloth

아스팔트벽돌
아스팔트를 교착제로 하여 만든 벽돌. 아스팔트에 돌
가루와 모래를 넣어 가열혼합한 다음 형틀에 넣고 다
져서 만든다
 아스팔트벽돌, 탄소벽돌
 asphalt brick

아스팔트블로크포장
아스팔트블로크를 겉층에 까는 포장
 아스팔트블록포장 
 asphalt block pavement

아스팔트양이온유탁액
양이온계면활성제를 리용하여 만든 아스팔트유탁액
 아스팔트양이온유탁액 
 asphalt cationic emulsion

아스팔트유제포장
아스팔트유제를 교착제로 한 포장
 아스팔트유제포장 
 asphalt emulsion pavement

아스팔트유탁액 
아스팔트를 유화제를 넣은 물에 분산시킨 유탁액
 아스팔트유제 
 asphalt emulsion

아스팔트접착제
방수층을 보호하기 위하여 쓰이는 아스팔트를 기본으
로 하는 접착제
 아스팔트접착제 
 asphalt cold mastic

아스팔트중간층
기초층과 콩크리트층사이의 아스팔트층
 아스팔트중간층 
 asphalt cushion course

아스팔트취하점
아스팔트가 취성을 나타내는 온도
 아스팔트취하점 
 asphalt breaking point

아스팔트침투벽돌
보통벽돌에 아스팔트를 침투시킨것
 아스팔트침투벽돌 
 asphalt impregnation brick

아스팔트침투제
방수재의 속감에 침투시키는 아스팔트
 아스팔트침투제 
 asphalt impregnation compound

아스팔트콩크리트포장
겉층을 아스팔트콩크리트로 하는 포장
 아스팔트 콘크리트포장 
 asphalt-concrete pavement

아스팔트콩크리트혼합기
아스팔트콩크리트혼합물을 만드는 강제식혼합기
 아스팔트콘크리트혼합기 
 asphalt-concrete pugmill

아스팔트타일
아스팔트를 결합제로 한 타일. 아스팔트와 석면, 광물
질가루, 색감 등을 가열혼합하여 판상태로 압연성형
한 다음 일정한 규격으로 잘라서 굳힌것이다. 공장구
내, 유보도, 창고바닥포장 등에 쓰인다
 아스팔트타일 
 asphalt tile

아스팔트피복제
방수지의 표면에 피복시켜주는 아스팔트를 기본으로 
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하는 재료
 아스팔트피복제 
 asphalt covering compound

아스팔트혼합장 
아스팔트로 혼합물을 만드는 장소
 아스팔트플랜트 
 asphalt plant

아씨리아건축
기원전14세기~기원전 7세기경에 고  메소포다미아 
북부 아씨리아 지방건축
 아시리아건축 
 assyrian architecture

아연도금강관
강관의 부식을 막기 위하여 관안팎에 아연도금을 한 
강관
 아연도금강관 
 galvanized steel pipe

아연도철선
아연도금을 한 철선
 아연도철선 
 galvanized steel

아이반
서남 및 중앙아시아 건축물들에서 ①보통 기둥들로 
받들려지는 평지붕로 , ②한쪽방향으로 개구가 있고 
둥근지붕천정을 가진 방
 aiban

아이형보 
자름면형태가 I형인 보
 I-beam

아치 
하중의 작용방향과 반 방향으로 볼록하게 구부러진 
곡선형의 힘받이 구조. 구부림모멘트의 작용이 적으
며 아치에 수직하중이 실려도 직점에 수평반력이 생
기는 것이 특징이다. 아치의 축선은 원, 포물선 등의 
곡선으로 한다. 아치에는 정력학적으로 풀리는 세돌
이아치, 정력학적으로 풀리지 않는 두돌이아치 및 돌
이없는 아치 등이 있다
 아치, 홍예
 arch

아치곁수
아치작용정도를 표시하는 곁수
 아치계수 
 arch coefficient

아치구조
주로 누름힘만을 받도록 만든 무지개모양의 힘받이구
조. 아치구조로 되여있는 구조물이나 구조요소를 그 

상에 따라 아치언제, 아치다리, 아치지붕, 아치문미, 
아치동발, 아치기초 등으로 부른다
 아치구조 
 arch structure

아치기점
아치의 량쪽지점
 아치기점 
 arch support

아치기초
기초보가 아치형으로 된 벽체밑의 독립기초. 벽체밑
에 독립기초들을 설치하고 그 사이에 기초보를 아치
형으로 만들면 재료를 절약할 수 있다. 입체식 또는 
조립식으로 시공한다. 보통 3층까지의 소층살림집이
나 울타리 등의 기초로 받아들인다
 아치기초 
 arched foundation

아치높이
활모양의 구조에서 밑변의 중심으로부터 호의 정점까
지의 높이
 아치높이
 arch rise

아치동발
무지개모양으로 들인 동발. 궁륭형태로 굴착한 천정
면의 암석지층이 약할 때 들인다. 력학적상태가 좋은 
동발구조이다 ☞ 아치형동발
 arched support

아치무넘이언제
아치언제우로 물이 넘게 된 언제
 arched overflow dam

아치벽돌
아치모양으로 만든 벽돌. 주로 공업로와 불간 같은 
천장과 이와 비슷한 구조를 가진 부분을 쌓는데 쓰이
는 내화벽돌이다. 규석내화벽돌과 마크롬내화벽돌에
서 많이 볼수 있다
 아치벽돌
 arched brick

아치언제
평면상에서 무지개모양으로 된 언제로서 수평물압력
을 량옆의 산기슭에 전달하게 된 형식의 언제
 아치댐 
 arch dam
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아치언제지지부
아치언제와 강기슭과의 접촉부분
 아치언제지지부 
 arch dam abutment

아치창
창의 웃부분이 아치형으로 된 창. 나무, 수지, 강철 
등으로 만드는데 일반적으로 아치부분은 고정창으로 
한다. 건물에서 장식적효과를 위하여 쓰는데 창틀제
작이 힘들고 창유리넣기도 복잡하다. 나들문의 웃부
분에도 설치될 수 있다
 아치창 
 arch window

아치추력
아치지점에서 생기는 수평반력
 아치추력 
 arch thrust

아치형덧벽
무지개모양의 덧벽
 아치형덧벽 
 arched batters

아치형륵골
아치형태로 만든 륵골
 아치형 리브 
 arched rib

아치형문미
아치모양으로 생긴 문미. 주로 누름힘을 받는다. 반원
형, 활형 등 문미곡선의 모양에 따라 여러가지 이름
으로 불리운다
 arched lintel

아치형문틀보
무지개모양으로 생긴 문틀보
 아치형문틀보 
 arched lintel

아치형문틀보쌓기
문틀보를 무지개형으로 쌓은것
 아치형문틀보쌓기 
 arched lintel laying

아치형식
아치형태에 따르는 형식
 아치형식 
 arch form

아치효과
①분체속에 일정한 직경의 구멍을 팔 때 분체의 마찰력
에 의하여 분체가 떠받들리면서 변위가 큰 가운데 부분
으로부터 변위가 작은 옆부분으로 측압이 전달되는 현
상. ②외부짐을 구조물의 어떤 부분을 실제적인 혹은 가
상적인 곡선에 따르는 누름힘으로 전달하는 성질
 아치효과 
 arching effect

아프스
직사각형건물의 평면에서 입구맞은편 마구리 벽면에 
설치된 반원형 또는 다각형의 돌출부
 앱스, 애프스
 apse

안공간
바깥공간과 구분된 건축물안의 공간. 기본구성요소는 
벽체, 천정(또는 지붕), 바닥이다
 내부공간
 internal space

안내도
상물의 위치를 지적하기 위한 간략지도

 안내도
 guide map

안내살틀
보를 세로이동하여 조립할 때 보의 앞에 덧붙여 돌출
시키는 살틀구조
 파일럿 트러스
 pilot truss

안내판
참관 상의 배치상태를 직관적으로 보여주는 판
 안내판
 guide panel

안료
물, 알콜, 기름 등에 풀리지 않는 색감
 안료
 pigment

안벽
건물의 안쪽에 있는 벽
 내벽
 revetment wall

안벽면마감
내부벽면을 마감하는것
 간막이벽마감, 내벽마감
 internal wall finish
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안벽미블로크
내부벽미에 쓰는 블로크
 안벽미블록
 intel block of internal wall

안벽블로크
건물의 안벽에 쓰이는 블로크
 안벽블록 
 interior wall block

안벽판
내부벽에 쓰이는 판
 간막이벽판, 내벽판 
 internal wall panel

안우리곡선
조선식지붕에서 안으로 휘여든 처마선. 지붕처마를 
가볍게 들려보이게 한다
 안우리곡선

안장부
안장형태로 생긴 받침    안장형받침
 새들
 saddle

안전곁수
구조물이나 구조부재계산에서 설계능력에 한 극한
지지능력의 비   안전계수
 안전계수(安全係數), 안전율(安全率)
 safety factor

안전계수
☞ 안전곁수

안전기사
생산현장이나 건설장 같은데서 안전을 보장하기 위하
여 근무하는 기사. 각종 사고나 재해 등을 미리 막기 
위한 기술적 책과 그 방법을 연구하여 내놓고 그 집
행을 감독한다
 안전기사(安全技師)
 safety engineer

안전띠
안전보호를 위한 띠
 안전띠 
 safety belt

안전률
한계응력과 허용응력과의 비. 구조물이나 구조부재계
산에서 설계능력에 한 극한지지능력의 비
 안전계수(安全係數), 안전율(安全率)

 factor of safety

안전망
추락위험개소에 설치하는 그물
 방호망
 safety net

안전볼트
①목조트라스 활개끝(받침점, 매듭)에서 웃테와 아래
테를 긴결해주기 위해 설치하는 이음재의 한 종류. 
②로동보호시설물들과 작업의 안전을 위하여 설치하
거나 조립하기 위하여 든든한 곳에 설치한 볼트
 안전볼트 
 safety bolt

안전성
안전한 상태를 유지하려는 성질
 안전성 
 safety

안전유리
잘 깨여지지 않으며 깨여져도 쪼박이 날리지 않게 만
든 판유리
 안전유리 
 safety glass

안정성
본래의 균형상태를 유지하는 성질
 안정
 stability

안정제
가공하거나 쓰는 과정에 물질의 물리화학적성질이 떨
어지거나 변화하는 것을 막기 위하여 첨가하는 약제. 

상물질에 따라 여러가지 안정제가 쓰인다. ①건설
부문에서 기초지반이 무를 때 지층의 교질성을 안정
화하고 세기를 높여주기 위하여 첨가하는 흑안정제, 
②고무나 합성수지를 가공할 때 열과 자외선에 의한 
분해를 막기 위하야 첨가하는 열 및 빛안정제, ③도
료공업에서 색감알갱이가 가라앉는것을 마기 위하여 
첨가하는 침강안정제가 있다
 분해방지제, 안정제 
 stabilizer

알루미나벽돌
보크사이트를 원료로 만든 벽돌. 내화축조재료로 쓰인다
 알루미나벽돌 
 alumina brick

알루미나세멘트
세멘트의 하나. 보크사이트의 석회석을 주원료로 하
여 만든다. 아주 빨리 굳어지고 바다물이나 약한 산
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에도 잘 견디며 겨울에도 쓴다 ☞ 용융세멘트
 알루미나시멘트
 alumina cement

알루미니움판
알루미니움으로 만든 판
 알루미늄판 
 aluminium plate

알루미니움합금
알루미니움원소가 포함된 합금
 알루미늄합금 
 aluminium alloy

알매
산자우에 바르는 흙. 벽산자나 지붕산자에 잘 붙어있고 
균렬이 생기지 않도록 진흙과 모래 등을 섞어서 쓴다
 알매

알전등
『전등알』을 달리 이르는 말
 백열전구
 lighting bulb

알카리도
물속에 들어있는 알카리성물질의 량적크기를 표시하
는 화학적수질지표
 알카리도 
 alkalinity

알카리성탈제
알카리속에서 분리시키는 물질
 알카리성탈제 
 alkali degreaser

알카리성탈지제
알카리성을 띤 기름기를 빼는 약재
 알카리성탈지제 
 alkali degreasing agent

알칼리골재반응 
세멘트속의 알카리와 골재속의 규산(실린카)사이에 
일어나는 화학반응
 알칼리골재반응 
 alkali-aggregate reaction

암기와
조선식기와에서 지붕을 이을 때 잦혀놓는 기와. 오목
면이 우로 향하도록 놓는 기와
 골기와, 암키와
 valley tile

암모니아압축기
암모니아기체를 압축하는 기계
 암모니아압축기 
 ammonia compressor

암반
건설지질에서 암석으로 이루어진 지층을 통털어이르
는 말
 암반 
 rock ground

암반시험
암반의 물리력학적성질을 판정하는 시험
 암반시험 
 rock ground test

암석천공성
천공공구가 뚫고 들어갈 때 저항하는 암석의 능력. 
천공속도, 발파구멍단위길이당 천공시간, 에네르기용
량 등에 의하여 평가된다
 암석천공성(巖石穿孔性)

암소음 
☞ 배경잡음

암질
자연계에 있는 암석들의 질적상태를 표시하는 척도
 암질 
 rock quality

압력물통
외부압력을 받는 물통
 압력물통 
 water tank of pressure

압력수도관
압력을 받는 수도관
 압력수도관 
 pressure culvert

압력우물
땅속의 불삼투층사이에 있는 물을 뽑아쓰는 우물
 자분정 
 artesian well

압  
누름힘에 의하여 흙의 부피가 점차 감소되는 현상. 
압 에 의하여 흙의 세기와 그의 물리적성질이 달라
진다. 지반병형해석에서는 압 시험으로써 흙의 성질
을 평가한다
 다짐, 압  
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 consolidation

압 곁수 
압 곡선의 방향곁수
 압 계수 
 coefficient of consolidation

압 곡선
법선응력과 그에 응하는 잔구멍 곁수사이의 관계를 
표시하는 곡선. 이 곡선으로 짐이 작용할 때 흙에서
의 거동을 알수 있다
 압 곡선(壓密曲線)
 consolidation curve

압 도
최종압력과 최종침하량과의 비
 압 도 
 degree of consolidation

압 리론
짐이 작용할 때 흙에서 잔구멍이 작아지면서 흙이 변
형하는 상태를 밝힌 리론
 압 이론(壓密理論)
 theory of consolidation

압 시험 
흙의 압 성을 판정하는 시험. 단순압축실험이라고도 
한다. 려과압착판을 아래로 압축하면 물은 상하로 빠
지고 흙은 수직방향으로 압 된다. 이 시험을 통하여 
압 곁수, 변형곁수를 구하며 압 량과 시간과의 호
상관계를 알수 있다
 압 시험
 Consolidation test

압 시험기 
압 시험을 위한 도구
 압 시험기
 consolidometer

압 침하
흙속에 있는 잔구멍이 작아지므로 생기는 내려앉기
 압 침하(壓密沈下)
 consolidation settlement

압 침하 
압 에 의해 생긴 지반침하
 압 침하
 consolidation settlement

압사콩크리트 
압사노즐로 분무시공하는 콩크리트. 혼합물상태에 따

라 건식압사콩크리트와 습식압사콩크리트로 나눈다. 
형틀이 없이 시공속도가 빠르고 로력투하가 적은 우
점은 있으나 숙련이 필요하고 피복두께를 크게 할수 
없으며 수축균렬을 동반하는 약점이 있다. 갱도피복
공사와 벽체마감공사에 적용한다
 숏크리트
 shotcrete

압사콩크리트시공 
공기압력으로 몰탈 또는 콩크리트혼합물을 쏘아붙이
는 시공방법. 세멘트포에 넣는 마른 혼합물과 물탕크
물이 공기압력으로 압송되여 분사기에서 혼합되여 해
당한 벽면에 쏘아붙인다
 숏크리트 타설
 shotcrete placing 

압송기 
굵기가 작거나 가루로 된 물체를 압축공기힘으로 쏴서 
운반하는 설비. 콩크리트압송기에서는 동체안에 콩크리
트혼합물을 넣고 압축공기로 예비누름을 주면 혼합물
은 압송관으로 내려간다. 이 순간 압송노즐에 공급되는 
압축공기에 의하여 혼합물은 덩어리상태로 이동한다
 압송기 
 pressure feed pump 

압송콩크리트 
외부압력에 의하여 공급관을 따라 수송되는 콩크리
트. 콩크리트뽐프에 의하여 운반되는 것과 콩크리트
공기압축기에 의하여 운반되는 것이 있다
 압송콩크리트 
 pumped concrete 

압연유리
유리용융물을 눌러서 늘이는 방법으로 만든 판유리. 
흔히 두께가 두꺼운 판유리를 압연법으로 만든다. 거
울, 탐조등유리, 전렬장유리, 창문 및 문 등에 쓰이며 
쇠그물이나 철선을 넣은 압연유리는 특수건물과 특수
설비들을 만드는데 쓰인다
 압연유리
 rolled glass

압연형강 
일정한 형태의 자름면을 가지도록 압연한 구조용 강
재. 강괴 혹은 강재를 일정한 형태의 자름면을 가진 
압연롤을 통하여 랭간 또는 열간 압연하여 성형한다. 
단순형강과 복수형강으로 나눈다
 압연형강 
 rolled steel 

압착
☞ 누름
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압착발파
발파에 의하여 깨진 돌을 쳐내지 않고 그것이 깨지지 
않은 암반면을 압착하고 있는 상태에서 다음발파를 
하는 발파방법. 암석이 잘게 깨지고 깨진 돌이 날아
와 흩어지지 않기때문에 버럭적재기의 생산능력을 높
일수 있으며 구멍발파, 운반 등을 동시에 할수 있다
 압착발파(壓搾發破)
 compressive blasting

압축
☞ 누름

압축공기식콩크리트뽐프
압축공기(5~6㎀)로 콩크리트혼합물을 어보내는 콩
크리트뽐프의 하나. 공기압축기를 써야 하는 결함이 
있으나 구조가 간단하다
 압축공기식콘크리트펌프
 pneumatic concrete pump

압축공기식포기체계
오수정화에 압축공기를 리용하는 포기체계
 압축공기식포기체계, 포기장치 
 aeration system by compressed air

압축률 
압축정도를 나타내는 지수
 압축지수 
 compression index

압축성형
압축공기를 리용한 가소물성형
 뽑아내기 
 extrusion

압축시험
재료를 누를 때 나타나는 력학적성질을 측정하는 시
험 ☞ 누름시험
 압축시험 
 compression test

압축일
압축과정에 소비되는 일
 압축일 
 work of compression

압출
①하중 또는 삼투압력에 의하여 흙 또는 구조물지반
의 일부가 려나가 부풀어오르는 현상. ②좁은 틈으
로 련속적으로 뽑아내는것
 압출 
 extruding

압출기
재료를 가열실린더안에 용융가압하여 일정한 제품을 
련속적으로 뽑아내는 기계   압출장치
 압출기 
 extruder

압출성형 
압출기를 써서 련속적으로 제품을 생산하는 가소물성
형방법. 단축 또는 쌍축 스크류압출기가 주로 쓰인다. 
압출성형방법으로는 관, 봉, 전선피복, 박막, 판재료 
등을 생산한다
 압출성형 
 extrusion 

앙카
『갈구리』나 『갈구리모양의 물건』을 이르는 말
 앵커
 anchor

앙카볼트
끝이 갈구리형태로 구부러진 볼트
 앵커보울트 
 anchor bolt

앙카블로크
줄구조에서 줄을 고정시키기 위하여 설치하는 콩크리
트덩어리
 앵커블록 
 anchor block

앙카언제
지반에 앙카를 박은 언제
 정착댐 
 anchored dam

앙카지구
고정지구 예비응력콩크리트구조에서 당김부재를 당겨 
콩크리트부재 또는 앙카지지틀에 고정시킴으로써 당
김반력을 전달하기 위한 지구
 정착장
 anchoring jig

앞면벽돌
벽체겉면을 겉붙임하는데 쓰는 벽돌 ☞ 화장벽돌, 미
장벽돌
 치장벽돌 
 facing brick

앞무대
무 직선앞에 있는 무
 앞무대
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 apron stage

애자
전선을 지지물로부터 절연하기 위하여 쓰는 절연체. 
사기, 유리 등으로 만들며 기계적으로 고정하기 위하
여 긴 볼트 또는 모자 등 금속제 걸기장치를 가진다
 애자(礙子)
 insulator

액체비중계
액체의 도, 농도를 재는 기구
 액체비중계 
 areometer

야금공장
광석 기타 원료로 금속이나 합금을 얻어 여러가지 종
류의 금속자재를 생산하는 공장
 야금공장 
 metallurgical plant

약품견딜성
화학제품이나 약품 같은것에 잘 부식되지 않는 물질
의 성질
 내약품성(耐藥品性)

약품침전못 
화학약품을 써서 물안의 불순물질을 침전시키는 못. 약품
으로는 석회, 류산알루미니움, 류산철, 염화철 등을 쓴다
 약품침전못 
 peagent settling basin 

얇은벽구조 
벽이 얇은 구조. 둥근곡면판, 원통형곡면판, 쌍곡곡면판, 각
면판 등 벽이 얇은 지붕구조들은 주로 누름에 하여 일
하기 때문에 6~10cm 두께로도 충분한 지지능력을 가진다. 
얇은벽구조는 경간지붕, 선업건물지붕 등에 쓰인다
 얇은벽구조 
 thin walled structure 

얇은철판 
두께가 3mm이하인 철판. 아연도금하여 지붕에 쓰거나 
석도금, 니켈도금, 동도금하여 금속건구제작 등에 쓴다
 얇은철판 
 thin steel sheet 

양갈소로
화반이나 장여사이에 끼우는 소로
 양갈소로

양상 
①사물현상의 모양새나 상태. ②문학예술작품에서 인

간생활의 전형적인것을 정서적으로 진실하게 작품형
식에 반영하는 형상적특색
 도형(圖形)
 figure

양생
혼합물을 류동상태로부터 굳히는것. 콩크리트가 다 굳
어질 때까지 누기를 보장하면서 관리하는것   굳히기
 양생(養生)
 curing

양생로
콩크리트부재를 구뎅이나 굴간모양으로 된 공간에 넣
고 증기를 쏘여 빨리 굳혀내기 위한 로
 양생로(養生爐)
 curing chamber

양생로능력
양생로 1㎥에서 년간에 양생되는 부재량
 양생로능력 
 capacity of curing chamber

양생법
재료를 양생하는 방법
 양생법 
 method of curing kiln

양생장
(콩크리트 같은것을) 양생하는 곳
 양생장(養生場)

양수관개
양수기로 푼 물을 논밭에 주는 일
 양수관개 
 lift irrigation

양수시험
지층의 삼투곁수를 결정하기 위하여 진행하는 시험
 양수시험 
 pumping test

양압력
①물체의 밑에서 올리미는 압력. ②구조물밑면을 올려
미는 압력
 양압력 
 uplift pressure

양장판
리놀리움 같은것을 깐 장판
 양장판(洋壯版)
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얕은 기초
구뎅이를 파고 기초를 설치한 다음 흙을 묻는 방법으
로 형성하는 기초
 얕은기초
 shallow foundation

억세기
외력이 작용하는 구조물 또는 구조요소가 변형에 저
항하는 능력. 구조요소자름면의 억세기특성을 나타내
는 구부림억세기, 자름억세기, 계의 주어진 점에서의 
억세기특성을 나타내는 선변위억세기, 회전억세기 등
이 있다. 재료의 성질, 구조요소자름면의 형태, 구조
도식 등에 따라 결정된다
 강성, 변형력(變形力)
 rigidity 

억세기벽 
억세기가 매우 큰 벽. 일반적으로 지진지역에 건설하는 
건물과 동하중을 받는 건물 및 구조물에 수평변위가 허용
값을 초과되지 않도록 하기 위하여 억세기벽을 설치한다
 강벽 
 rigid wall 

억세기요소
구조를 보강하는데 쓰는 부재 ☞ 보강재
 스티프너
 stiffener

억세기중심
건물이나 구조물에 수평방향의 힘이 작용할 때 층막
의 회전중심. 건물이나 구조물의 층막을 억센판으로 
보았을 때 수평힘이 작용하면 기둥이나 벽들이 각각 
자체의 억세기에 따라서 수평힘에 저항한다. 이때 억
세기가 칭으로 분포되지 않으며 등분포수평힘이 작
용하여도 층막판은 회전하는데 그 회전중심을 억세기
중심이라고 한다
 강심 
 center of rigidity

억센구조
부재들을 억세게 결합하여 만든 구조. 연한구조에 
응하는 말이다. 지진하중과 수평하중에 견딜수 있게 
보와 기둥의 절점들과 접합부들은 억세게 결합되여 
있고 내진벽도 충분하게 배치되여 있다. 외력에 의한 
변형도 작고 충분한 세기도 가지고 있다 ☞ 강성구조
 강성구조
 rigid structure

억센기초
바닥면이 기초에 작용하는 짐의 분포각 범위안에 놓
이는 기초. 기초덩어리에 작용하는 구부림모멘트를 기
초재료자체로써 담당하는 기초이다. 철근을 리론상 필

요하지 않는다. 재료에 따라서 콩크리트기초, 막돌콩
크리트기초, 막돌기초로 나눈다 ☞ 강성기초
 강성기초(剛性基礎)
 rigid foundation

언제설계
언제건설을 위한 기술문건계산자료사업
 댐설계 
 design of dam

얼음압력
얼음이 팽창되면서 구조물에 작용하는 압력
 빙압
 ice pressure

엇치량
세로 보를 여섯줄로 얹어 보통 두간 반통되게 집을 
짓는 방식
 엇치량

엉기기 
☞ 간섭성

에네르기
물질이 한 상태에서 다른 상태에로 변할 때 일을 할
수 있는 능력을 나타내는 물리적량. 력학적, 열적, 화
학적, 전자기적중력 및 핵에네르기 등이 있다
 에너지
 energy

에돌이 
파동이 장애물뒤에서 에도는 현상
 회절(回折), 파회절
 diffraction

에스테르수지건재
폴리에스테르에 기초한 건재. 주로 장식재료, 구조마
감재료 등으로 쓰인다
 에스테르수지건재
 ester resin building material

여러층건물
☞ 다층건물
 다층건물
 multi-story building

여수로
저수지 같은데 물이 너무 많이 차는 경우에 그것을 
뽑아내기 위하여 만든 물길
 여수로(餘水路)
 spillway
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여수문(餘水門)
저수지 같은데 물이 너무 많이 찰 때 그것을 뽑아내기 
위하여 만든 수문. 여수문을 거쳐 나온 물이 수로로 
흘러내릴 때 생기는 락차를 전력생산에 리용할수 있다
 수문 

역대칭하중
칭구조도식에서 칭축에 하여 역 칭으로 작용

하는 하중. 칭하중과 반 되는 말이다
 역대칭하중 
 antisymmentrical load

역류방지기
옥내 상수도망과 하수도망의 류출구에서 물이 거슬러
들어오지 못하게 막는 기구
 역류방지기 
 back flow preventer

역류방지변 
집안하수도의 방출관에서 물이 거슬러흐르는 것을 막
는 변. 상수도계통에서 쓰는 역지변과 같이 동체안에 
균형추를 단 회전변이 있다. 정상적으로 오수가 흐를 
때에는 지장이 없도록 되여있다
 체크밸브
 check valve

역세척 
려과흐르방향과 반 방향으로 세척수를 보내여 려재를 
씻는것. 려재층의 확장이 있는 경우와 없는 경우가 있
다. 확장이 있는 경우에는 려재알갱이들사이 서로 마찰, 
충돌이 일어나 려재알갱이표면에 붙었던 현탁물질들이 
떨어져 세척수와 함께 려과못 밖으로 나간다. 세척세기
는 보통 12~15L/(s.m2)이고 세척시간은 5~7분이다. 확
장이 없는 경우에는 먼저 공기나 기계식 교반으로 려
재층을 뒤섞어 려재알갱이겉면에 붙었던 현탁질물질들
을 떼낸다음 세척수를 보내여 려과못밖으로 내보낸다
 수세척 
 back washing 

역수송
잘못 수송하여 발송한 곳으로 되돌려 보내는 일

연강 
탄소함유량이 0.25%이하인 탄소강. 탄소함유량이 적
으므로 압연성과 용접성, 가공성이 좋다. 기계적성질
과 인장강도는 4.0~5.0MPa, 항복점은 20~30MPa로 
보장된다. 건설구조용 강재로 널리 쓴다
 연강
 soft steel

연건축면적
건물에서 외살치수로 타산된 매 층 바닥 층면적의 총

합. 한개 건물의 층별면적을 모두 합한것
 건축연면적
 total floor area

연건평
☞ 연건축면적
 연면적(延面積)
 total area

연고건물
연고관계에 의하여 쓸수 있는 권리를 가지게 되여있는 
건물. 리용하던 사람이나 집단이 간 뒤 그 사람이나 
집단이 속해있던 기관, 기업소에서 처리할수 있다

연고주택
연고관계에 의하여 쓸수 있는 권리를 가지게 되여있는 
주택. 리용하던 사람이나 집단이 간 뒤 그 사람이나 
집단이 속해있던 기관, 기업소에서 처리할수 있다

연관(煙管)
내굴이 빠져나가는 관
 연관(煙管)
 fire tube

연관(鉛管)
연이나 그 합금으로 만든 관. 수도관, 가스관 등으로 
쓰인다
 아연도강관
 zinc coated iron pipe

연관식보이라
관속으로 내굴을 통과시켜 물을 끓이는 보이라
 연관보일러
 fire tube boiler

연극극장
연극공연을 보장하고 관람하도록 만든 전문극장
 연극극장 
 drama theatre

연극소조실
연극소조원들이 창작활동과 기량훈련을 진행할수 있
도록 꾸려놓은 실
 연습실
 practice room, rehearsal room

연료생성물
연료가 타서 생긴 물질
 연료생성물 
 combustion products
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연마재
연마에 쓰이는 각종 광물질재료
 연마재 
 abrasive material

연마제
연마할 때 쓰이는 각종 갈이제
 연마제 
 abrasive

연마천
갈이재료알갱이를 접착시킨 천
 연마천 
 abrasive cloth

연백 
염기성탄산연이 주성분인 흰색색감
 연백 
 white lead

연석 
차길과 그 옆의 걸음길이나 잔디밭사이에 설치하는 돌
 갓돌, 연석 
 curbstone

연성구조
건물에 연한 벽이 배치되고있는 구조 ☞ 유연구조
 연성구조
 flexible structure

연성벽
수평짐(지진, 바람)의 작용에 저항하는 연한 벽
 연성벽(軟性壁)
 flexible wall

연소가스
가연성물질이 연소할 때 생기는 가스
 연소가스 
 combustion gases

연소열
①연소결과 생긴 열. ②연소에 필요한 열
 연소열 
 combustion heat

연소온도
연료가 연소되는 공간에서의 연소가스온도
 연소온도 
 combustion temperature

연안지대 
바다가주변의 지역
 해안, 해안지대 
 coastal area

연재(煙滓)
①미분탄연소보이라의 연도에 쌓이는 재가루. ②그을
음이나 내굴재
 플라이애시
 fly-ash

연재벽돌
연재와 석회를 섞어 양생하여 만드는 벽돌
 날재벽돌 
 fly-ash brick

연재세멘트
연재를 기본원료의 한가지로 섞어 만든 세멘트. 연재
를 포르틀란드세멘트에 섞은것은 연재포르틀란드세멘
트, 석회에 섞은것은 연재석회세멘트라고 부른다
 플라이애시시멘트
 fly-ash cement

연재소결자갈
미분상연재를 립상화하여 소결한 둥근자갈
 플라이애시소결자갈 
 fly-ash agglimerated gravel

연재콩크리트
연재를 첨가제로 한 세멘트콩크리트
 플라이애시콘크리트 
 fly-ash concrete

연재포르틀란드세멘트
포르틀란드세멘트크링카와 연재, 석고를 일정한 비률
로 섞어 미분쇄한 세멘트
 플라이애시시멘트
 fly-ash cement

연제콩크리트
세멘트, 자갈 또는 깬돌 및 모래에 연재를 첨가하여 
만든 콩크리트. 연재는 콩크리트의 세기를 증 시키
며 콩크리트의 수 성을 높여준다
 고로슬래그콘크리트
 blast-furnace slag concrete

연직선
☞ 수직선

연추
수직상태를 측정하는 도구의 하나
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 추, 다림추
 plumb bob

연평수
(일정한 건물의) 총체적인 평수
 연면적(延面積)

연화제
①경수를 연수로 바꾸는 물질. ②고무, 합성수지, 칠
감같은것을 유연하게 만들기 위하여 첨가하는 물질
 연화제 
 softener

연회장
연회를 할수 있는 방
 연회실 
 banquet hall

열관
낮은 온도에서 끓는 액체를 넣고 페한 열전도성이 
가장 높은 관
 히트파이프 
 heat pipe

열관류곁수
열관류의 세기를 특징짓는 값. 높은 온도의 류체로부터 
전열벽을 통하여 낮은 온도의 류체로 열이 전달될 때 
두 류체의 온도차가 1℃인 조건에서 단위넓이를 통하여 
단위시간에 전달되는 열량으로 규정하며 K로 표시한다
 열관류율
 overall heat transmission coefficient, U-value

열관성(熱慣性)
주위온도가 변할 때 건물겉구조가 본래의 열적상태를 
계속 유지하려는 성질
 열관성
 thermal inertia

열기난방
연료를 태워서 나오는 뜨거운 연소가스를 방안에 설
치된 관이나 방열장치속으로 통과시켜 방을 덥히는것
 온풍난방
 hot air heating

열량
열의 형식으로 물체사이에 전달되는 에네르기량
 열량 
 heat quantity, amount of heat

열망지선
열망간선에서 분리되는 관

 열망지선 
 branch of heating network

열반사유리
복사열을 잘 반사하는 유리
 열반사유리 
 heat-reflecting glass

열부하
☞ 열응력

열분해
가열상태에서 진행되는 분해
 열분해 
 heat partition

열뽐프
온도준위가 낮은 곳에서 높은 곳으로 열을 이동시키
는 기계
 히트펌프 
 heat pump

열생산능력
단위시간당 열을 생산할수 있는 능력
 열생산능력 
 heat output

열손실
손실에 의하여 리용되지 못하는 열
 열손실
 heat loss

열응력
물체안에서 열적변화에 따라 생기는 응력   열부하
 열응력
 thermal stress

열저항
열이동을 방해하는 저항
 열저항
 thermal resistance

열전달
열의 전파과정. 공간 또는 물체의 한 부분으로부터 
다른 부분에로의 열의 이동과정
 열전달
 heat transfer

열전도 

물질의 이동이 없이 물체속에서 온도가 높은데로부터 
낮은데로 열이 흐르는 현상. 열전도는 원자사이 또는 
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분자사이의 호상작용에 의하여 생긴다
 열전도
 heat conduction

열전도곁수
두께가 1m이고 온도차가 1℃일 때 단위시간에 열전
도로 이동되는 열량
 열전도계수 
 coefficient of thermal conductivity

열전도성
열을 전달하는 재료의 성질
 열전도율
 thermal conductivity

열처리 
금속의 성질을 개선할 목적으로 녹음온도아래에서 진
행하는 가열과 랭각 조작. 열처리온도, 시간과 온도 
변화속도에 따라 성질이 달라진다. 소경, 소려, 소둔, 
소준, 침탄, 질화 등 여러가지가 있다
 열처리 
 Heat treatment

열처리로
금속제품이나 소재를 열처리하기 위하여 가열하는 
로.주기식로, 련속시로, 욕로 등이 있다. 주기적으로 
일하는 방모양로의 온도는 고르롭고 시간에 따라 변
한다. 이것은 흔히 개별제품을 가열하는데 쓴다. 련속
식로의 온도는 시간에 따라 변화하지 않고 로길이에 
따라 변한다. 욕로는 비교적 녹음점이 낮은 금속 또
는 염을 녹이고 그 속에서 제품을 가열하는 로이다
 열처리로 
 heat-treating furnace

열팽창곁수 
일정한 압력하에서 물체의 온도를 변화시킬 때 물체
의 공간적 크기가 변하는 정도를 특징짓는 값
 열팽창계수
 coefficient of thermal expansion

열풍난방
가열된 공기를 순환시켜 진행하는 난방. 가열공기를 보
내는 방법에 따라 자연순환식과 강제순환식으로, 빨아들
이는 공기의 질에 따라 재순환식과 직류식으로 나눈다. 
열풍난방은 자재가 적게 들고 난방과 공기갈이를 같이
할수 있으므로 산업건물, 공공건물에서 널리 쓰인다
 공기난방, 대류난방
 air heating

열풍난방장치
열풍난방을 보장하기 위한 장치
 온풍난방기

 hot air furnace

열풍온돌
더운 공기를 순환시켜 덥히는 온돌. 증기나 더운물로 
공기를 덥혀 방바닥속으로 순환시켜 난방을 보장한다

열풍용접기
가열공기로 가소물을 용접하는 기계
 열풍용접기 
 welding torch hot jet gun

염기성내화몰탈
염기성내화벽돌을 쌓을 때 이음짬접합재료로 쓰는 몰
탈
 알칼리성내화모르타르
 basic refractory mortar

염기성내화물
산화마그네시움, 산화칼시움이 주성분인 염기성을 나
타내는 내화물
 알칼리성내화물 
 basic refractorie

염기성벽돌
염기를 나타내는 성질을 가지는 내화물로 된 벽돌
 알칼리성벽돌, 염기성벽돌
 basic brick

염기성슬라크
CaSiO₂의 질량비가 1이상인 용광로슬라크
 알칼리성슬래그 
 basic slag

염수순환
소금물의 순환
 염수순환 
 brine circuit

염화비닐타일
염화비닐수지, 가소계, 착색제 등으로 이루어진 타일. 
바닥마감재, 벽마감재로 쓰인다
 PVC타일
 vinyl chloride tile

영구주택
든든하게 지어서 오래 쓸수 있는 살림집. 주로 『림시
주택』에 상 하여 이른다
 영구주택
 permanent housing

영향선 
구조물우로 단위힘이 이동할 때 생기는 지점반력과 
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내력, 변위 등의 변화를 보여주는 그림
 영향선 
 influence line

옆구리홈대패
손칼과 같은 패날이 패집옆구리에 끼여있는 홈
패의 하나. 문틀의 홈이나 옆면을 깎아내는데 쓰인다

예비양생
콩크리트나 씨리카제품을 성형한 후 양생로에 들어가
기 전에 기중에서 예비적으로 굳히는것
 예비양생(豫備養生)
 preliminary curing

예비올림
☞ 륭기

예비응력
의도적으로 미리 조성해놓은 응력. 예비응력을 조성
해놓은 구조를 예비응력구조라고 한다. 예비응력은 
세기가 높은 철근이나 철선의 탄성력, 화학적부가물 
등을 리용하여 조성한다
 프리스트레스
 prestress, pretension stress

예비응력강재
예비응력구조에서 예비응력을 조성하는 강재.철선, 철
근, 묶음철선, 쇠바줄 등을 쓴다. 예비응력강재는 높
은 세기, 충분한 소성과 용접성을 가져야 하며 응력
완화현상이 적어야 한다
 프리스트레싱강재
 prestressed steel

예비응력강철구조
제작 및 조립과정에 응력을 가장 많이 받는 자름면 
또는 막 에 계산하중에 의한 응력과 반 부호의 초
기응력을 인공적으로 조성시킨 강철구조. 강철구조에 
예비응력을 조성시키면 구조의 힘받이능력과 억세기
가 높아지며 보통구조에 비하여 10-20%의 강재를 절
약할 수 있따. 예비응력강철구조는 보, 기중기밑보, 
살틀, 라멘 등에 쓴다
 프리스트레스강철구조 
 prestressed steel structure

예비응력강철보
제작과정에 예비응력을 준 강철보
 프리스트레스강철보 
 prestressed steel beam

예비응력강철트라스
예비응력을 준 강철트라스

 프리스트레스강철트러스
 prestressed steel truss

예비응력구조
바깥힘에 의한 응력과 반 되는 응력을 미리 조성시킨 
강철구조. 보통의 강철구조보다 같은 자름면을 가지고
도 많은 짐을 받을수 있다. 보, 기중기밑보 등에 쓰인다
 예비응력구조
 preflex structure

예비응력닻줄
배를 내리당기고 고정한 수직닻줄
 프리스트레스닻줄 
 prestressed anchor stay

예비응력철근
예비응력콩크리트구조물 등에서 예비응력구조부재를 
만들 때 예비응력을 조성하는데 쓰는 철근이나 철선. 
세기가 높은 고강도 철근이나 철선을 리용한다
 프리스트레스철근 
 prestressed steel bar

예비응력철선
예비응력을 주는 고강도철선
 예비응력철선 
 prestressing steel wire

예비응력콩크리트
바깥짐에 의한 응력과 반 되는 응력을 미리 조성시
켜준 콩크리트
 프리스트레스트콘크리트
 prestressed concrete

예비응력콩크리트말뚝
철근에 미리 당김힘을 주어 만든 조립식콩크리트말뚝
의 한가지. 예비응력속찬말뚝과 예비응력속빈말뚝이 
있다. 보통 철근콩크리트말뚝에 비하여 구부림세기가 
높고 운반, 박아넣기에 한 안전성이 높다. 말뚝기초
외에 다른 부재로도 널리 쓴다
 프리스트레스트콘크리트말뚝, 피시말뚝(PC말뚝)
 prestressed concrete pile

예비측량
설계를 하기 위하여 예비적으로 하는 측량
 예비측량
 preliminary survey

예비하중
미리 침하시키기 위하여 주는 하중
 선행재하
 preload, preloading
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오가드릴
석탄층이나 암석층속에서 정날이 돌아가면서 그것을 
깎아내거나 부스러뜨려 발파구멍을 뚫는 기계
 오거드릴
 auger drill

오니흡착
진공탈수기에서 오니를 려과포에 달라붙게 하는것
 absorption of sludge, sludge dewatering

오다
석조건축에서 구조를 예술적으로 처리한 기둥
 오더 
 order

오르내림무대
무 의 바닥면이 우아래로 오르내릴수 있도록 장치되
여있는 무 . 전환을 빨리 할수 있고 바닥면을 손쉽
게 바꿀수 있게 마련된 무 이다
 승강무대(昇降舞臺)
 elevation stage

오르내림문
오르내리는 방식으로 여닫기는 문
 내리닫이문
 double hung door

오르내림창
오르내리는 방식으로 여닫도록 되여있는 창
 오르내리창
 double hung window

오목기와
기와의 바닥면이 오목하게 된 기와
 valley tile

오목둥근대패
패집밑면이 세로방향에서 오목한 활등면으로 되여

있고 패날도 패집과 같은 오목한 둥근 날로 되여
있는 둥근 패의 하나
 moulding plane

오수관개
오수를 논밭에 관개하는것
 하수관개 
 irrigation of sewage

오수분배장치
생물려과지에서 오수를 골고루 분배하기 위한 장치. 
고정식, 회전식 등이 있다
 하수분배장치 

 sewage distributor

오수정화
오수에 포함된 오염물질들을 깨끗이 제거하고 소독하
는것
 하수정화, 하수소독
 sewage cleaning, sewage disinfection

오수정화장
주민지에서 생기는 더러운 물(오수)을 모아들여 공중
위생상 해가 없게 안정화하기 위한 처리시설. 여기에
는 살창, 모래잡이못, 침전못, 포기생물려과못과 같은 
구조물과 기타 보조설비 및 시설들이 놓인다
 하수처리장(下水處理場), 하수정화장 
 sewage disposal plant

오염
공장, 주민지  등에서 나오는 고체, 액체, 기체 상태의 
페설물질에 의하여 환경 또는 지 가 덞어지는 현상
 오염, 공해
 pollution

오작설계
규정된 요구에 맞지 않게 잘못 만든 설계
 설계오류
 design fault

오작시공
설계도면과 기술규정의 요구 로 하지 않아서 공사를 
잘못한것
 하자, 결함
 defect

옥내급수
외부수도망에서부터 건물안의 위생기구들과 기 들에 
물을 공급하는것
 옥내급수(屋內汲水)
 domestic water supply

옥내방수공사
건물안에서 진행하는 방수공사
 옥내방수공사 
 interior waterproofing work

옥내배선
건물 및 시설물안에서 인입선으로부터 전등, 전열기, 
전동기 등에 전력을 보내주는 전기줄들을 늘이는것 
또는 그 늘인 전기줄
 옥내배선(屋內配線)
 interior wiring
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옥내소화전
건물안에 설치된 소화전. 불끄는데 편리하게 계단실, 
출입문, 복도 등에 소화함을 두고 그안에 소화전면, 
호스, 노즐을 언제나 재빨리 쓸수 있도록 설치한다
 옥내소화전(屋內消火栓)
 indoor fire hydrant

옥상
평탄한 지붕면
 옥상 
 roof floor

옥소전등알
적은 량의 요드를 넣은 백열전등알
 요오드전구, 할로겐램프
 iodine lamp

온도구배
등온면의 법선방향에 있는 등온면사이의 거리에 한 
온도변화의 극한값. 등온면의 법선방향에서 온도변화
는 최 로 되며 온도구배는 등오면의 법선인 벡토르
이다. 온도구배의 정방향은 온도가 높아지는 방향이다
 온도구배
 temperature gradient

온도상승
☞ 온도올라가기
 온도상승

온도올라가기
온도가 일정한 기준온도우로 올라가는 현상
 온도상승

온도이음줄
건물이나 구조물에서 온도변화에 따라 생기는 높이로 
인한 파괴를 막기 위하여 설치한 이음줄. 기초웃단에
서 건물의 꼭 기까지 관통시키며 쌍기둥을 세우든가 
지점에 굴 를 설치하는 방법으로 자유로운 수평변형
을 할수 있도록 한다
 신축줄눈
 expansion joint

온도하강
☞ 온도내려가기
 온도하강

온수난방
더운물을 관으로 보내며 집안을 덥히는것 또는 그런 
시설
 온수난방(溫水暖房)
 hot water heating

온수보이라
더운물을 쓰기 위하여 물을 덥히는 보이라. 집안덥히
기와 더운물공급을 위해 많이 쓰인다
 온수보일러 
 hot water boiler

온수온돌
바닥속에 묻힌 관으로 더운물을 순환시켜 방바닥을 
덥히는 형식의 온돌
 온수온돌(溫水溫突)
 hot water floor heating

올림투시
화면을 보는 사람쪽으로 경사지우고 중심투영하는것
 올림투시 
 perspective from bottom

옹벽
흙이 무너져내리지 않도록 버티여주는 구조물
 옹벽
 retaining wall

와이야로프
☞ 쇠바줄
 와이어로프, 쇠밧줄
 wire rope   

와이형살림집
건물의 평면이 『와이(Y)』자모양으로 된 살림집. 일반
적으로 가운데부분에 계단이 있고날개부분에 세 들
이 배치되는데 복도식 또는 쎅찌야식건물로 되여있다
 Y자형 주택
 Y-residential building

와전
기와와 전벽돌
 와전(瓦甎), 기와

완성건설대상
건설조립작업이 완전히 끝나 조업개시준비가 된 상
 준공대상
 complete construction object

완성대패
상을 마무리거나 마감짓기 위하여 쓰는 패. 흔히 

두날개 패를 쓴다
 고운대패
 smoothing plane

완성마감 
구조체의 겉면을 마감하는것
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 끝마무리 
 final finish

완성벽체
벽면을 미장, 도장, 붙이기 등으로 마감한 벽체
 마감벽체

완성부재
①겉모양과 질이 설계요구 로 만들어진 부재. ②부
재공장에서 완성한것으로 하여 조립장에서 다른 공정
이 없이 조립만 하면 되는 부재
 완성부재 
 finished member

완성철물 
건구에 붙이는 부속금속물을 통털어 이르는 말. 여러
가지 접철, 곽쇠. 손집이류, 걸개류, 문멈추개, 버티개 
등 부속이 속한다. 재질이 금속이 아니라도 건구금속
물에 포함시킨다
 마감철물, 장식철물
 finish hardware

완전도수
기본흐름층과 겉면회리흐름층이 명확히 구별되는 도수
 완전도수
 complete hydraulic jump

완전연소
연료가 완전히 타는 연소
 완전연소
 complete combustion

완전원가
☞ 판매원가
 판매원가(販賣原價)
 marketing cost

완전정화생물려과지
오수의 정화정도가 높은 생물려과지
 완전정화생물여과지
 complete purification bio filter

완충기 
☞ 조절변

왕대공
홈사개살틀에서 살틀중앙에 자리잡고있는 나무로 된 
선살
 왕대공 
 king post

외곽구조
상의 겉면구조, 건물에서 바깥공기와 접촉하는 구조

 외곽구조 
 heat absorption coefficient

외날구조
외날로 된 패. 흔히 패집과 한 개 날로 되여 나무 
또는 무른 재료를 막 깎거나 재벌 깎는데 쓴다. 팬날
의 설치각도는 깎는 물체가 굳을수록 크게 한다
 홑날대패

외랑식(外廊式)
건물계획에서 복도가 건물의 한쪽 면에 조직되는 방
식. 주택, 공공건물계획에서 흔히 쓰이는데 모든 기본
방들이 한쪽에 면하게 되여 통풍이 잘 보장될수 있다
 편복도식

외랑식살림집
건물의 바깥한쪽에 공동복도를 통하여 매 세 들에 
들어가도록 설계된 살림집. 주로 세 들이 한쪽에 외
통형으로 놓이는 개방적인 평면도식이며 특히 더운지
방에서 적용되였던 살림집류형이다
 편복도식주택

외랑형
외랑식으로 된 형
 편복도형

외살면적
서로 사이를 두고 마주 선 두 구조체의 바깥면사이의 
거리로 얻어지는 면적. 내살면적과는 달리 구조체가 
차지하는 면적이 포함된다. 건축면적이나 연건축면적
은 외살면적으로 된다

외살치수
서로 사이를 두고 마주 선 두 구조체의 바깥면사이의 거
리를 나타내는 치수. 구조체의 두께를 포함한 거리이므
로 건물과 구조물의 연 길이, 연나비, 연높이로 규정되는 
건축면적, 연건축면적, 건축용적율을 구하는데 쓰인다
 outside dimension

외장
외부공사에서 제일 마감에 하는 장식
 치장, 페이싱 
 facing

외장벽돌
건물의 바깥부위를 꾸미기 위하여 붙이는 벽돌
 외장벽돌
 face brick
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외장재료
☞ 외장재
 외장재료, 외장재
 exterior finishing material

요동 
①억센지반우에 놓인 강체를 넘어지지 않을 정도로 
기울였다가 놓았을 때 강체바닥의 두 끝이 충돌을 번
갈아받으면서 운동을 계속하는 현상. ②지반우의 건물
이 진동할 때 지반의 회전에 의하여 생기는 진동성분
 요동 
 rocking

요업건재
진흙이나 그와 비슷한 재료로 만든 건설재료. 사기질, 
석기질, 도기질, 토기질 등이 있다
 요업

요업공장 
벽돌, 내화벽돌, 도자기, 타일 등 요업제품을 생산하
는 공장을 통털어이르는 말. 도시체계밖의 원료산지
에 또는 그 가까이에 배치한다. 원료직장, 가공직장 
등으로 구성되여 있다
 요업공장 
 ceramic industry factory 

용가봉 
용접이음을 만들기 위하여 쓰는 금속막 . 가스용접
이나 월프람전극에 의한 보호가스용접, 탄소전극전호
용접 등과 같이 전극자체가 녹아서 없어지지 않는 전
호용접에 쓴다. 소재와 같거나 비슷한 화학조성을 가
지는 금속막 를 용가봉으로 쓴다
 용접봉, 용접막대 
 welding rod

용마루
지붕의 마루. 지붕꼭 기에서 분수령을 이루기때문에 
마루기와를 쌓아올리여 비가 새지 않게 하며 처마의 
곡선에 어울리게 량끝에서 들어주어 날씬한감을 준다
 용마루

용마루사개
트라스 공의 세다리촉에 용마루를 꽂아 넣은 사개

용융세멘트
☞ 알루미나세멘트
 용융시멘트

용적곁수
건축설계에서 용적리용률을 평가하는 지수
 용적계수 

 volume coefficient

용적-평면계획
건물을 이룰수 있게 평면과 립면, 자름면을 서로 맞
물려 형성하는 건축계획
 평면․입면․단면계획
 volume floor planning

용접
두 금속소제를 녹여 뗄수 없게 붙이는것 또는 그런 
방법. 두 소재의 련결부를 이러저러한 에네르기로 녹
여 엉겨굳히거나 소성온도까지 달구어 소성변형시켜 
뗄수 없게 결합시킨다
 용접
 weld

용접강관 
긴 띠형강판을 관모양으로 구부려 두끝을 용접한 강
관. 용접방법에 따라 전기용접강관, 단접강관, 가스용
접강관, 호광용접강관 등으로 나눈다. 보통 압력의 액
체나 기체매질을 운반하는데 쓴다
 용접강관 
 welded steel pipe 

용접강판보다리 
용접강판보를 경간구조로 하는 다리. 용접강판보는 
수직판과 수평판으로 이루어지며 덧수평판은 한장 설
치할 수 있다
 용접플레이트보다리, 강바닥판교
 welded plate girder bridge, steel plateflo bridge

용접변형
용접할 때 용접이 끝난 부분과 용접이 진행되는 부분
사이, 용접한 면과 그 반 쪽사이에 온도 및 재질의 
열팽창차이로 말미암아 응력이 생겨 용접하는 물건의 
모양이 찌그러지는것
 용접변형
 welding strain 

용접변형
용접응력의 작용으로 용접구조물에 생기는 변행. 용접
할 때 금속이 국부적으로 가열되기 때문에 생기는 열
응력과 조직변화에 의하여 생기는 조직응력, 용접부의 
구속에 의해 생기는 반응력에 의하여 생긴다. 용접변형
의 형태에 따라 구부리변형, 각변형, 가로 및 세로 수축
변형, 꼬임변형 등으로, 구조물의 형태를 변화시키는 특
성에 따라 국부적변형과 전체적변형으로 구분된다
 용접변형 
 welding strain 

용접봉
용접재료의 하나로 금속소재를 녹여붙이는데 쓰는 금



북한건설용어집

272

속막  또는 피복제를 입힌 금속막 이며 손전호용접
을 할 때 한쪽의 전극으로서 열원으로 되며 용접련결
부에 용착금속을 주는 막 기형으로 된 용접재료이
다. 용접이음의 질에 큰 영향을 준다. 용접봉속줄은 
일반쇠줄보다 탄소, 류황, 린 함량이 적다
 용접봉 
 welding rod

용접봉심선
용접련결부에 용착금속을 주는 용접봉의 속쇠줄
 용접봉심선

용접봉피복제
용접할 때 이음새부분을 천천히 식혀주고 공기중의 
산소가 들어가지 못하게 덮어주며 용접과정에에 불꽃
이 꺼지지 않게 하기 위하여 용접봉에 바르는 화합
물. 숯, 톱밥, 탄산나트리움, 산화망간, 장석, 리석, 
망간, 규소철, 알루미니움, 크롬, 월프람 등을 일정한 
비률로 섞어서 죽처럼 만든것이다
 용접봉피복제
 weldinge rod covering

용접부식 
용접부 근방에서 일어나는 부식. 용접한 금속을 부식
환경에 놓아두면 용접이음부에서 얼마간 떨어진 부분
에 결정알갱이간부식이 일어난다
 용접쇠약
 weld decay

용접순서 
용접응력과 변형을 작게 하기 위한 용접조작의 순서. 
용접순서에는 칭법, 뛰여넘기법, 후퇴법, 교호법 등
이 있다
 용접순서 
 welding sequence

용접와이야 
자동및 반자동용접에 쓰는 타래로 된 심선용접봉. 원
형자름면과 장방형 자름면으로 된 것이 있으며 피복
제없이 용제와 함께 쓴다
 용접와이어 
 welding wire

용접응력 
용접할 때 발생하는 응력. 열응력, 조직응력, 반응력
으로 나눈다. 열응력은 용접과정에 소재가 불균일하
게 가열 되기때문에 온도차에 의하여 생긴다. 조직응
력은 조직변태과정에 생기는 응력인데 실례로 오스테
니트조직으로부터 마르텐시트조직으로 변태할 때 금
속조직안에서는 응력이 생기게 된다. 반응력은 복잡
한 구조물을 용접할 때 린접부분이 용접부분을 구속
하는 힘에 의하여 생기는 응력이다

 용접응력 
 welding stress 

용접이음 
소재를 국부적으로 녹여붙이는 이음. 맞댄이음, 겹친이음, 
혼성이음 및 직교이음으로 나눈다. 용접이음은 세기가 강
하고 리베트이음보다 평균 15~20%의 재료가 절약된다
 용접이음 
 welded joint

용접이음줄
금속소재를 용접련결할 때의 이음줄. 겹친련결, 맞댄
련결, 각련결, 따낸련결 이음줄이 있다. 따낸련결이음
줄은 금속소재의 일부분을 따내고 그 자리에 다른 소
재를 용접하는 경우에 쓴다
 용접솔기, 용접이음줄
 welding seam

용접이음축 
마주 기이음줄 및 구석이음줄의 방향을 표시하는 
선. 용접이음축은 이음줄자름면의 중심을 통과하며 
그 자름면에 수직이다. 용접선이라고도 한다
 용접이음축 
 axis of welded seam 

용접효률
용접의 질을 평가하는 지표. 용접이음부와 소재의 기
계적성질의 비로 표현된다
 용접효율(鎔接效率)

용제 
전호의 안정성, 용접부의 보호, 용접야금행정을 보장
하는 용접재료. 용접행정에서 전호의 안정성을 보장
하며 터짐, 가스구멍, 슬라크개재물들이 없고 주어진 
치수와 형태를 가진 이음줄을 얻도록 한다
 용접용용제, 용접선속
 welding flux

용제반자동용접
속줄과 용제로 두 소재를 녹여붙이는 반자동용접. 사람
과 기계가 속줄의 두가지 운동을 각각 보장하면서 두 
소재와 속줄을 용제밑에서 전호열로 녹여 결합시킨다. 
용제자동용접에서보다 낮은 전류로, 손전호용접에서보
다 높은 저류로 용접하기 때문에 탄소강이나 합금강소
재들을 이을때 우의 두 경우의 중간두께에서 쓰인다
 반자동용접

용좁지구 
용접구조물의 조립과 용접에 쓰이는 장치와 공구
 용접용지그 
 welding jig
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용착
마모된 부분품을 되살리거나 특수한 성질을 얻기 위하여 
부분품의 표면에 금속을 녹여붙이는 것. 마모된 부분품
의 표면을 본래의 치수 로 되살려쓰며 내마모성, 내열
성, 내산성 등을 높이기 위하여 제품의 표면에 적당한 
두께의 금속층을 녹여붙이는 것을 말한다 ☞ 녹여붙임
 용착(鎔着)
 deposition

용착률 
용접할 때 소비된 용접봉과 용착금속의 질량비. 용접
봉금속의 전부가 용착금속으로 넘어가지 못하고 그 
일부가 비산 등으로 손실되므로 그 비률을 나타내는 
곁수이다
 용착율 
 deposition efficiency

우물 
지하수를 뽑아쓰기 위하여 만든 시설의 한가지
 우물 
 well

우물뽐프 
우물에서 물을 푸는 뽐프
 우물펌프 
 well pump

운궁
조선식건축물에서 두공의 산미끝을 구름모양으로 장
식한것. 두공의 아낙이 화려한감을 나타내게 한다
 운궁(雲宮)

운모
층구조를 가지는 알루모규산염광물
 운모, 마이카 
 mica

운반용기 
짐을 나르기 위한 그릇
 컨테이너 
 container

운수건설
교통운수를 보장하기 위한 기본건설
 운수건설 
 transport construction

운수기재
운수업에 쓰는 기자재. 기관차, 객화차, 배, 비행기, 
삭도, 관, 벨트 컨베이어 따위가 있다

운하 
인공적으로 형성하여놓은 물길
 수로, 운하 
 canal

울타리문기둥
울타리에 설치한 문기둥
 울타리문기둥 
 fence door support

웃구조
기초 혹은 교각우에 놓인 구조를 통털어 이르는 말 
 상부구조
 상부구조, 초구조
 superstructure

웃기초층 
기초층이 2층이상으로 구성될 때 웃부분의 층
 기층(基層), 노반(路盤)
 base course

웃바닥 
언제의 앞면바닥에 설치한 삼투방지용 구조
 부두뜰, 에이프런 
 apron

원곡선
곡률이 일정한 곡선. 철도나 도로의 원곡선에는 반경
의 크기에 따라 최소반경, 허용최소반경, 합리적최소
반경, 합리적최 반경의 원곡선들이 있다
 원곡선 
 circular curve

원근감
자연풍치나 조형작품의 립채적깊이에 한 조형적느낌
 원근감
 perspective image

원근성
①도시중심으로부터 주민지구까지의 멀고 가까운 정
도. ②멀고 가까운 정도의 성질
 원근법 
 perspective

원림건설
공원과 유원지, 정원 따위에서 녹지를 이루기 위한 
건설. 지  정리, 건축 시설물의 조성, 잔디밭 조성 
따위가 있다

원림세부설계도
원림의 세부를 확 한 기술설계도면
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 원림세부설계도 
 detailed drawing of greening

원림조성요소
원림의 자연 및 인공적인 조성요소. 원림식물과 원림동물, 
산, 하천, 골짜기, 바위 폭포, 건물, 시설물 등이 속한다
 원림조성요소 
 composition element of greening

원심통풍기
공기나 가스가 날개바퀴를 지날 때 돌아가는 날개바
퀴로부터 운동에네르기와 압력에네르기를 받아 압송
되는 통풍기
 원심송풍기
 centrifugal fan

원추관입시험 
원추를 땅속에 박으면서 흙의 세기를 재는 시험
 콘 관입시험 
 cone penetration test

원추형파쇄기 
파쇄공간이 원추고리모양으로 된 파쇄기
 콘크러셔 
 cone crusher

원통식물기슭벽
옆벽만 있고 밑판이 없는 원통형의 콩크리트블로크로 
만든 물기슭벽. 형부두건설에 많이 쓰인다

원통형콩크리트혼합기 
혼합용기가 원통모양으로 생긴 자유락하식콩크리트혼
합기. 작업의 주기성에 따라 주기식과 련속식으로 나
눈다. 주기식은 재료공급장차, 수평축주위로 돌게 된 
혼합용기, 혼합물배출장치, 전동장치로 되였다. 련속
식은 주기식보다 혼합용기의 길이가 훨씬 길고 혼합
삽들이 라선에 따라 많이 배치되였다. 주로 묽은 콩
크리트혼합물을 많이 쓰는 건설장에서 쓴다
 드럼믹서
 drum mixer

원형관람홀
원형으로 생긴 관람홀
 원형관람홀 
 arena auditorium

원형굴
가로자름면의 기하학적모양이 둥글게 생긴 굴
 원형굴
 circular tunnel

원형기초
바닥이 둥근 독립기초. 일체식덩어리기초에 속하며 
콩크리트 또는 철근콩크리트로 만든다. 급수탑, 굴뚝, 
싸이로, 원형탕크 등 원형평면을 가진 구조물의 기초
에 쓰인다
 원형기초 
 circular foundation

원형무대
원형으로 된 무 . 주로 교예극장의 무 에 적용한다
 아레나
 arena

원형살림집
평면이 원형으로 된 살림집
 원형형 주택
 circular type dwelling house

위생문화사업
위생문화를 위한 사업. 위생선전사업, 생산문화를 높
이며 생활환경을 뚜리는 사업. 몸단련을 위한 일 등
이 포함된다

위생실
녀성들의 위생관리를 위한 설비가 갖추어진 방
 화장실, 양호실
 dispensary

위생편의봉사
인민들의 위생문화적인 수요를 충족시키기 위한 사회
적봉사의 형태. 리발, 목욕, 미용, 빨래 등의 편의봉사
사업이 속한다

위생풍치림
기와 땅의 환경을 보호하면서 풍치좋게 이루어놓은 

수림. 공장과 주민지역사이, 수원지와 강안, 도로와 
철도주변들에 띠모양으로 배치한다
 녹지대
 hygienic landscape forest

위탁설계
(일정한 전문기관에서)위탁을 받아서 해주는 설계

위탁식건설
전문건설기업소가 건설주기관과 시공계약을 맺고 진
행하는 건설방법. 보통 건설주기관의 주문에 따라 시
공계약을 맺고 건설물을 건설하는 방법으로 한다
 commission cunstruction

위험하중
구조물의 안정성을 잃게 하는 하중 ☞ 좌굴하중
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 좌굴하중 
 buckling load

유기건재
유긱분자물질을 기본원료로 하여 만든 건설재료. 수
지건재, 섬유건재, 고무건재, 목질건재, 력청건재 등 
여러가지가 있다

유기질보온재
합성수지를 비롯한 유기질재료로 만든 보온재
 유기질보온재 
 organic heat-insulating material

유기질섬유판
목섬유를 비롯하여 식물질섬유를 기본원료로 하여 만
든 판재료
 유기질섬유판 
 organic fibreboard

유리고정핀
강철창에서 유리를 고정하기 위한 쇠. 강철창에 유리
를 끼울 때 쓰는 기름빠데는 오랜 기간 지나면 유연
성이 없어지고 굳어지며 떨어질 수 있다. 그러므로 
유리의 안전성을 보장하기 위하여 유리를 끼울 때 먼
저 고정핀을 끼워준다
 유리고정핀 
 glass fixing-pin

유리문
통유리로 되였거나 또는 유리를 끼워넣은 문
 유리문
 glazed door

유리블로크
무색유리, 색유리, 무늬를 넣은 유리를 프레스로 찍어
만들든가 속이 빈 상태로 만든 소형블로크
 유리블록
 glass block

유리블로크벽창
소형유리블로크를 무어 만든 창
 유리블록벽창 
 glass block wall-cabinet

유리블로크시공
유리블로크로 벽체, 벽장 등을 만드는 작업. 보통 벽
돌처럼 쌓아서 유리벽을 만든다
 유리블록시공

유리블로크쌓기
유리블로크로 벽체를 쌓는것.유리블로크들의 접촉면에 

염화비닐수지도료를 바르고 강모래를 뿌려붙인다. 축조
몰탈로는 보통세멘트나 색세멘트-모래몰탈 등을 쓴다

 유리블록쌓기 
 glass block masonry

유리블로크지붕
유리블로크를 끼워 만든 지붕
 유리블록지붕 
 glass block roof

유리블로크지붕창
유리블로크를 통하여 빛을 받게 된 지붕에 있는 창
 유리블록지붕창 
 glass block lantern

유리빠데
탄산칼시움과 아마씨기름을 일정한 질량비로 섞어서 
만든 빠데. 부착성을 높이기 위하여 연백을 넣으며 
빨리 마르게 하기 위하여 송탄유나 벤졸을 넣는다. 
창문유리를 창틀에 고정시키거나 물이 새여나오는 틈
새를 메우기 위하여 쓴다
 유리퍼티
 glass putty

유리섬유
유리재료로 만든 섬유. 내열, 내습, 내침식성이 크다. 
섬유의 직경이 작을 수록 장력이 크고 유연성이 좋다. 
도가니밑바닥에 있는 노즐에서 녹인 유리를 고속도로 
인장하면서 방사하는 방법으로 만든다. 섬유의 길이에 
따라 장섬유, 단섬유, 유리솜 등으로 나눈다
 유리섬유 
 glass fiber

유리섬유강화가소물
합성수지에 유리섬유를 넣어 세기를 높인 복합재료
 유리섬유강화가소물 
 glass fibre reinforced plastic

유리섬유방수포
유리섬유나 천에 력청질재료를 침투피복하여 만든 방
수재료
 유리섬유방수포 
 fiberglass cloth

유리섬유세멘트
시멘트에 유리섬유를 강화제로 섞어서 만든 세멘트. 
세멘트반죽속에 들어간 유리섬유는 골격의 역할을 하
면서 제품의 세기를 현저히 높인다
 유리섬유시멘트
 fiberglass cement
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유리섬유천지붕재료
유리섬유천에 방수재를 발라 만든 지붕재료
 유리섬유천지붕재료
 glass fiber roofing material

유리섬유콩크리트
섬유질보강재로 유리섬유를 리용하여 만든 섬유보강
콩크리트. 유리섬유가 굵은 골재에 의해 쉽게 바사질
수 있기때문에 콩크리트에 직접 넣지 않고 세멘트 또
는 세멘트몰탈에 넣어쓴다
 유리섬유콘크리트
 fiberglass concrete

유보도(遊步道)
산보하게 록화된 거님길. 주민들의 보행과 산보 그리고 간
단한 휴식을 하는데 좋은 환경을 마련해주기 위해서 만든
다. 도시의 강가나 바다가 같은데에 꾸리며 공원과 유원지, 
가원 등과 잘 이어 하나의 록지체계를 이루도록 한다
 산책로
 boulevard

유보장(遊步場)
공공건물에서 사람들이 거닐면서 휴식하도록 만든 넓
은 장소
 휴게공간

유압식굴착기
유압설비로 움직이는 굴착기. 에네르기 전달이 잘되
고 기계조정이 쉬우며 질량이 가볍다
 유압식굴착기
 hydraulic excavator

유압식기중기
유압설비로 움직이는 기중기. 구조가 간단하고 작업
의 원활성을 보장할수 있는것이 특징이다
 유압식기중기
 hydraulic crane

유약벽돌
겉면에 유리질유약을 칠한 벽돌. 점토질원료, 모래를 
혼합하여 압축성형, 건조한 다음 적갈색, 계란색 유약
을 분무시유하여 소성한다. 고급벽돌로서 건축물외벽
의 축조 및 외장재료로 쓰인다
 유약벽돌 
 glazed brick

유연구조
고유진동주기가 긴 구조 ☞ 연성구조
 유연성구조물
 flexible structure

유연성 
무르거나 연한 성질
 유연성
 flexibility

유정세멘트(油井cement)
유정건설때 시추관을 고정시키거나 옆벽으로부터 물
이 스며나오지 못하게 하는데 쓰는 특수한 세멘트
 oil well cement

유효높이 
철근콩크리트보에서 누름콩크리트의 가녁섬유로부터 
당김철근의 중심까지의 거리
 유효높이 
 effective depth

유효면적
①건축면적에서 구조체가 차지하는 면적을 던 방내살
면적들의 총합 ②일정한 목적에 실질적으로 쓰는 면
적
 유효면적 
 effective area

유효압력 
지층에 작용하는 압력이 토립자, 공기, 물에 전달되는
데 그 가운데서 토립자에 전달되는 압력. 려과압 리
론에서는 유효압력의 작용으로 지반의 변형이 생긴다
고 본다. 지반의 변형에 유효하게 쓰이는 압력이라는 
의미에서 유효압력이라 한다
 유효압력 
 effective pressure 

유효예비응력 
이러저러한 원인에 의하여 생기는 예비응력손실과정
이 끝난 다음 실제로 남아서 작용하는 예비응력. 초
기예비응력값에서 응력손실량의 합을 던 값이다
 유효프리스트레스
 effective prestress 

유효자름면적 
자름면가운데서 력학적으로 유효하게 일할 수 있는 
자름면의 면적. 강철 및 나무 구조의 이음부에서는 
볼트와 리베트의 구멍, 절삭부분 등을 내놓은 자름면
의 면적, 철근콩크리트구부림부재에서는 누름을 받는 
웃끝에서부터 당김철근중심까지의 자름면의 면적이 
유효자름면적으로 된다
 유효단면적 
 effective sectional area

유희기구
유희활동에 리용되는 기구
 게임기구 
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 game implement

음세기
전파방향에 수직인 단위넓이를 통하여 단위시간동안
에 지나가는 소리에네르기
 음의 세기
 sound intensity, loudness

음파
매질속으로 전파되는 소리진동
 음파
 sound wave

음향무효저항
음향완전저항의 허수부
 음향무효저항 
 acoustic reactance

음향비
직접음과 확산음의 에네르기 도비. 방안음질평가의 
중요지표의 하나이다
 음향비 
 acoustic ratio

음향설계
방안에서 소리가 잘 들리도록 방안의 크기와 형태, 
내부표면의 마감재료 등을 선택, 배치하는것. 방송실, 
록음실, 극장, 영화관, 회의장 등 소리를 듣는것이 위
주로 되는 방에 적용한다
 음향설계(音響設計)
 acoustic design

음향저항
음압과 립자속도와의 적. 매질속에서 소리의 전파특
성을 나타내는 량이다
 음향저항 
 acoustic resistance

음향조종실
극장, 회의장, 음악록음실 등에서 실내음향상태를 조
종하기 위한 설비를 갖춘 실
 음향조종실 
 acoustic control room

음향중심
음원으로부터 충분히 먼곳에서 음파를 구면파로 볼수 
있을 때 그 구면의 중심
 음향중심 
 acoustic center

음향질량법칙
단일벽체의 차음(소리막이)능력이 벽체의 단위넓이에 

한 질량과 소리의 주파수의 적의 로그에 비례한다는 
법칙. 단일벽체의 단위넓이의 질량이 크면 클수록 그 
관성이 크기때문에 잘 떨지 못하는것과 관련되여있다
 음향질량법칙 
 mass law of sound

음향측심기 
배밑에서 내보낸 초음파가 바다밑 또는 강바닥에서 
반사되여 돌아오는데 걸리는 시간에 의해서 바다 또
는 강깊이를 측정하는 기구
 음향측심기(音響測深器), 음파측심기
 echo sounder

음향측정
실내소음이나 관람홀의 여러가지 음질평가지표 또는 
재료의 흡음률, 소리막이성에 한 측정
 음향측정 
 acoustic measurement

음향측정법
각종 음향학적량을 측정하는 방법
 음향측정법 
 acoustic measurement method

음향학 
소리에 관한 학문. 음파의 발생과 발전, 음파의 복사, 
각이한 매질속에서 음파의 전파특성, 음파와 물질과
의 호상작용 등을 기본연구 상으로 하는 물리학의 
한분과이다
 음향학 
 acoustics

응결수
①(상하수도에서) 화학적정화를 위하여 약품을 푼 물. 
②(난방공학에서) 증기가 액화된 물
 응결수 
 coagulation water

응결시간 
응결이 시작되는 시간과 끝나는 시간. 우리 나라 국
규에 의하면 포르틀란드세멘트의 응결시작시간은 물
을 섞은 다음 45분, 종결시간은 10시간 아래이다
 응결시간 
 setting time

응결제
용액속에 분산되여있는 미립자들을 응결시키기 위하
여 넣는 물질
 응결제 
 coagulant
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응결제주입장치
규정된 량의 응결제를 균일하게 주입하기 위한 장치
 응결제주입장치 
 coagulant feeding device

응결촉진제 
교착제의 응결을 촉진시키는 물질. 포르틀란드세멘트
의 응결촉진제에는 염화칼시움(약1~2%), 물유리(약
15%) 등이 있으며 석고의 응결촉진제에는 알카리 및 
흙알카리 금속의 류산염 등이 있다. 방수공사와 같이 
구조물을 빨리 굳혀야 할 곳에 쓴다
 응결촉진제 
 Setting accelerator

응고
액체, 기체가 고체로 되는 현상
 응집, 응결 
 coagulation

응고열
응고될 때 내보내는 열. 단위질량에 한 응고열을 
비응고열이 라고 부르는데 이것을 간단히 응고열이라
고도 한다. 고체가 녹을 때에는 응고열과 같은 열량
을 흡수한다
 응고열 
 heat of solidification

응력
물체의 자름면의 단위면적에 작용하는 힘의 크기. 응
력은 그 성분방향에 따라 법선응력, 접선응력 등으로 
나누며 의 변형형태에 따라 당김응력, 누름응력, 자
름응력, 구부림응력 등으로 부른다. 응력은 벡토르이
다. 기본단위는 Pa 또는 N/㎡이다
 응력(應力), 변형력(變形力)
 stress

응력계
구조물의 응력상태를 측정하는 계기. 물체속에 생기
는 응력을 직접 측정할수 있다
 응력계
 stress meter

응력부식 
큰 응력을 받고있는 강재에서 급격히 부식이 진행되
는 현상
 응력부식 
 stress corrosion

응력선도 
부재의 자름면에서 응력의 분포를 그림으로 표시한 
것. 보나 판의 자름면에서 법선응력은 직선으로, 접선
응력은 2차포물선으로 분포된다고 본다

 응력도 
 stress diagram

응력완화 
물체의 변형을 일정하게 보존할 때 응력이 시간에 따라 
점차 작아지는 현상. 물체의 포복변형과 련관되여있다. 
응력완화는 물체가 열을 받을 때 특히 심하게 나타난다
 응력완화 
 stress relaxation

응력원 
물체의 임의의 점에서 임의의 경사면에 작용하는 법
선응력과 접선응력과의 관계를 표시하는 곡선
 응력원 
 stress circle

응력집중 
응력이 집중하여 작용하는 현상
 응력집중, 응력농축
 stress concentration

응력함수 
응력계산을 간단히 하기 위하여 쓰이는 함수
 응력함수 
 stress function

응축
증기가 액체로 되는 현상. 응결이라고도 한다. 증기의 
온도를 포화온도 아래로 낮추거나 또는 일정하게 유
지하면서 그 온도에 해당한 포화압력이상으로 압축할 
때 증기는 액체로 된다. 응축은 증기공간에서 진행되
거나 찬 전열표면에서 진행된다
 응축 
 condensation 

응축수
증기의 온도가 낮아지면서 포화온도에서 생기는 물
 응축수 
 condensate

응축수관
응축수가 흐르는 관
 응축수관 
 condensate pipe

응축열
응축되면서 내는 열. 증발잠열과 열량적으로 같다
 응축열 
 condensation heat

의걸이장
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우는 웃옷을 걸게 하고 아래는 반닫이모양으로 만든 
옷장의 하나
 의걸이장

의료망
의료기관들이 배치된 체계
 의료망

의무실
간단한 진찰과 치료를 하는실
 의무실 
 doctor’s room

의자
☞ 걸상
 의자, 걸상
 chair

이동식발판 
수평으로 이동할수 있게 만든 발판. 발 틀의 밑부분
에 고정바퀴가 있다. 건물내부천정작업 또는 완성작
업에 쓴다
 이동식비계
 rolling tower

이동식사이벽
위치를 변화시킬수 있는 사이벽. 주름잡이사이벽, 미
닫이식사이벽, 들어올리기사이벽으로 구분된다. 여러
개의 작은 칸을 터쳐서 보다 큰 방으로 만들거나 큰
방을 작은 칸들로 갈라서 쓸것을 예견하는 경우에 적
용된다. 방의 리용률을 높이는데 효과가 있다
 이동칸막이, 이동벽체
 movable partition

이동식살림집
쉽게 이동할수 있도록 만든 살림집. 가벼운 재료를 
써서 조립해체식으로 만든다. 탐사 , 철길 , 림산작
업소 등에서 리용된다
 이동식 주택
 caravan

이동식승강기
승강기전체가 이동하면서 짐을 올리고 내리는 승강기. 반
자동식과 자동식이 있다. 주로 큰 주차장들에서 쓰인다
 화물용승강기
 freight lift

이동식콩크리트혼합기
바퀴가 달린 콩크리트혼합기
 이동식콘크리트혼합기 
 mobile concrete mixer

이동식휘틀 
한번 설치한 다음 해체하지 않고 통채로 수평 또는 수
직으로 이동시키면서 콩크리트혼합물을 쳐나갈 수 있
게 만든 휘틀. 이동식휘틀은 이동형태에 따라 미끄럼
식휘틀, 차이동식휘틀 등으로 나눈다. 철근콩크리트, 
고층건물, 싸이로, 굴뚝, 암거, 도랑, 옹벽, 굴 등과 같
이 높거나 긴 건물, 구조물을 시공할 때 쓴다
 이동거푸집 
 moving form, travelling form

이동하중 
기차, 자동차, 기중기 등 이동하는 설비에 의한 하중. 
이동하는 속도가 빠르고 충격적인 영향이 있을 때는 
동력학적 하중으로 된다
 이동하중 
 moving load 

이온화
류체가 극성을 띠게 하는 현상
 이온화
 ionization

이은곳
한데 여 붙이거나 또는 한데 닿아서 붙인 위치
 이음점 
 joint point

이음관
관들을 여러 방향으로 이을수 있도록 한 부속관
 이음관 
 connecting pipe

이음부세기
두개의 재료 및 부재련결부에서의 세기
 이음부세기 
 joint strength

이음줄계기
언제이음줄을 측정하는 계기. 이음짬의 크기와 몰탈
주입시공과정 및 주입후의 변화상태를 측정하게 되였
다. 이음줄계기는 기초암반의 경사가 심할 때 접착용 
몰탈의 붙임상태를 측정하는데도 쓴다
 이음줄계기 
 joint gauge

이음줄다짐봉
☞ 접합기

이음줄마감벽
미장을 하지 않고 쌓기 또는 조립이음줄만을 다시 가
공하여 벽면을 완성한 벽. 이음줄은 그 자름면형태에 
따라 평탄한 이음줄, 오목이음줄, 볼록이음줄로 나눈



북한건설용어집

280

다. 이음줄면이 벽면과 일치하는 것은 평탄한 이음줄, 
들어간것은 오목이음줄, 나온것은 볼록이음줄이다. 오
목이음줄에는 오목직선이음줄, 오목곡선이음줄, 볼록
이음줄에는 볼록곡선이음줄, 볼록제형이음줄이 있다. 
이음줄마감에는 세멘트몰탈 또는 세멘트석회몰탈이 
쓰이는데 색소를 넣어색을 낼수도 있다
 이음줄마감벽 
 joint finishing wall

이음줄메움재
부재이음부를 메움하는 재료
 이음줄메움재 
 jointing medium

이음줄절단기
콩크리트도로포장층에 온도이음줄을 만들어주기 위한 
기계
 조인트 커터
 joint cutter

이음줄주입
불로크로 분할된 콩크리트언제를 일체화하기 위하여 
이음줄에 주입하는 일
 이음줄주입 
 joint grouting

이음줄턱
블로크련결부의 자름을 막기 위하여 이음줄에 설치하
는 턱
 이음줄턱 
 joint key

이음판
잇는 부위에 붙이는 판 곧 그 부위를 튼튼하게 만들
기 위하여 덧 는 판. 판의 종류에 따라 철판, 나무
판, 수지판 등으로 나눈다
 이음판, 덧판
 splice

이중고정대
두개의 전차선을 한개의 전주에 고정하는 고정 . 이
중고정 는 이행전주와 전차선이 사귀는 전주에서 쓴
다. 이중고정 는 기본고정 와 보조고정 로 되여있
다. 보조고정 의 길이는 1,350mm이상으로 한다
 이중고정대 
 double fixed rod

이중관식열교환기
겉관과 속관으로 된 관류식열교환기
 이중관식열교환기 
 double pipe heat exchanger, tube-in tube heat 

exchanger

이중나트
나트가 절로 풀리는것을 막기 위하여 두개를 겹쳐서 
채운 나트
 이중너트 
 double nut

이중문
문짝을 겹이 되게 설치한 문
 이중문(二重門)
 double door

이중속빼기
속째기구멍을 두번 뚫어 발파하는 속빼기방법. 속빼
기효과를 높이는데 쓰인다

이중영상거리측정기
망원경안에 나타난 두개의 영상에 의하여 거리를 재
는 측량기계
 이중영상거리측정기 
 double image range-finder

이중유리
2개의 판유리를 일정한 간격으로 겹쳐놓고 둘레를 
접합시킨 다음 유리판사이에 마른 공기를 채운 유리. 
건축, 차량, 랭동고, 진렬장 등에 쓰인다
 복층유리, 이중유리
 double glazing

이중접이식문
병풍식문의 한가지. 저어서 열게 되여 있는데 한쪽 
혹은 량쪽으로 열수 있따. 2중접이식문은 닫은 상태
에서 불안전하므로 문틀아래와 우의 중심부분에 문짝
고정설비를 설치한다
 이중접이식문
 double folding door

이중주파수내부진동기
서로 다른 두 주파수가 합성형태의 진동을 일으키게 
된 내부진동기
 이중주파수내부진동기
 double frequency internal vibrator

이중차음벽
소리의 전달을 잘 막도록 속을 비우고 2중으로 만든
벽. 방송실, 록음실, 특별실험실과 같이 바깥소음이 
전혀 전달되여 들어가지 않게 해야 할 방들에 쓰인다
 이중차음벽(二重遮音壁)
 double sound insulating wall

이중창
겹으로 설치한 창문. 창짝은 제각기 열수 있도록 되
여있다 ☞ 겹창
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 이중창(二重窓), 복창, 겹창
 double window

이중충동수차
물이 수차날개에 련속 두번 부닥치게 된 수차
 이중충동수차 
 double impulse turbine

이형벽돌
형태와 치수가 표준규격이 아닌 벽돌 ☞ 쭈르 벽돌
 이형벽돌 
 special brick, molded brick

이형블로크
물결의 힘을 약화시키기 위하여 면들이 칭을 이루
지 않고 모양새가 서로 다르게 만든 블로크. 4개의 
뿔모양으로 된 블로크. 2개 또는 6개의 각이 난 블로
크 등이 있다
 이형블록
 special block

이형압출
형타의 구조가 특별히 다른 모양으로 된 압출성형의 
하나. 창틀과 같이 굴곡이 심하고 턱이 많은 제품을 
만드는데 리용된다. 이형압출제품은 경질제품이므로 
재료의 용융정도가 몹시 크다
 이형압출(異形壓出)

인공(人孔)
☞ 일굴
 점검구, 맨홀
 manhole, access hole

인공경량골재 
해당한 기술규격에 맞게 인공적으로 만든 경량골재
 인공경량골재 
 artificial light-weight aggregate

인공골재 
해당한 기술규격에 따라 인공적으로 만든 골재. 보통
골재, 경량골재와 특수콩크리트용 골재로 나눈다
 인공골재
 artificial aggregate

인공광원
태양과 같은 자연광원에 치하여 전등과 같이 만들
어진 인공적인 광원
 인공광원 
 artificial lighting source

인공려과막
려과층겉면에 쌓인 면상이 압 되면서 형성되는 려과막
 인공여과막 
 artificial filter film

인공섬
물속에 여러가지 구조물을 건설하기 위하여 인공적으
로 만든 섬
 인공섬 
 artificial island

인공수로
인공적으로 건설한 물길
 인공수로 
 artificial channel

인공수형
가꾸어서 얻은 나무모양
 인공수형 
 artificial shape of tree

인공잔디
염화비닐섬유 또는 나이론섬유를 천연잔디처럼 모방
하여 만든 잔디
 인공잔디 
 artificial grass

인공지반
인공적으로 지층을 견고하게 만든 지반. 인공지반은 
일반적으로 감탕층, 니탄층, 보드라운 모래층과 같이 
매우 무른 지층에 형성한다. 인공지반을 만드는 방법
에는 지층교체, 지층의 실화, 지층의 경화 등이 있다
 인공지반 
 artificial ground

인공큰물
언제가 파괴되여 형성되는 큰물
 인공큰물 
 artificial flood

인공폭포
인공적으로 만든 폭포
 인공폭포 
 artificial waterfall

인구집중지구
국토 및 도시 령력범위안에서 사람들이 비교적 많이 
사는 지구
 인구집중지구 
 densely inhabited district
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인도 
☞ 보도

인력굴착
삽, 곡괭이, 함마, 정 등 토공기공구를 리용하여 인력
으로 땅을 파는것
 인력굴착 
 hand digging

인방
기둥과 기둥사이 벽에 가로지르는 나무. 하인방, 중인
방, 상인방이 있다
 인방(引枋)

인상점 
☞ 기준점
 기준점, 벤치마크
 reference point

인입관
건물에 물공급을 위하여 가로망에서 따낸 관
 인입관 
 water inlet pipe

인입다리
기본다리나 기번도로에서 끌어들인 다리
 인입다리, 램프
 incoming bridge

인입선
본선에서 일정한 장소까지 따로 끌여들인 선로
 인입선(引入線)
 service wire

인조대리석
인공적으로 만든 리석. 잘게 바순 돌쪼각에 세멘트, 
석고가루, 물, 물감 등을 섞어서 엉기게 하여 만든다. 엉
김감의 종류에 따라 석고인조 리석, 흰색세멘트인조
리석, 보통의 인조 리석 등으로 나눈다. 건설에서 건축
물의 바닥재료나 기둥 같은데 널리 쓰인다 ☞ 테라죠
 인조대리석
 imitation marble, artificial marble

인조대리석미장
인공적으로 자연 리석과 같은 무늬와 면을 얻기 위
한 미장
 인조대리석미장
 artificial marble plastering

인조석
인조석몰탈을 굳혀서 겉면을 연마하여 만든것

 테라조 
 terrazzo

인조석골재
인조석을 만들거나 인조석씻기에 쓰는 골재
 테라조골재 
 terrazzo aggregate

인조석립자
인조석재를 만드는데 쓰이는 돌알갱이
 인조석입자 
 artificial stone particle

인조석몰탈
인조 리석을 만들거나 인조석씻기에 쓰는 몰탈
 테라조몰탈 
 terrazzo mortar

인조석미장
인조석몰탈에 의한 미장. 자연석포장판을 붙이는것과 
같은 겉면을 얻기 위한 습식미장법. 자연석을 작은 
알갱일로 깨서 세멘트와 혼합하여 미장한 다음 일정
한 시간이 지나서 가공한다
 인조석바름, 인조석미장
 artificial stone finish

인조석판
세멘트와 인조석골재를 섞어서 반죽하여 굳혀 만든 
판 기
 인조석판

인조스레트
교착제에 섬유질재료를 섞어서 만든 지붕재료
 인조 슬레이트 
 artificial slate

일굴
상하수도망, 열공급망과 같은 지하기술시설들을 관리
운영하기 위하여 구간마다 사람들이 들어가 작업할수 
있도록 만들어놓은 작은 수직굴. 기초, 작업실, 출입
구, 뚜껑으로 이루어져있다   인공(人孔)
 점검구, 맨홀
 manhole, access hole

일떠서다
건축물 따위가 건설되어 땅 위에 솟다

일사 
지구겉면 또는 기층에 한 태양표면으로부터의 복사
 태양열복사, 태양복사, 태양내비침
 solar radiation
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일체식
집을 짓거나 구조물에 부재를 조립하거나 할 때 콩크
리트를 련속 쳐서 통짜로 건설하는 방법. 건설물의 
세기와 억세기가 크나 건설장에서 휘틀을 비롯한 가
설시설이 많아진다 ☞ 통짜식
 일체식
 monolithic

일체식건물
①건설현장에서 직접 휘틀을 고 혼합물을 다져넣는 
방법으로 만든 건물. ②건설장에서 일체식으로 콩크리트
르 다져넣어서 건물의 벽체를 통짜로 되게 지은 건물
 일체식건물 
 monolithic building

일체식건설
①건설현장에서 직접 휘틀을 고 콩크리트를 치거나 
자재들을 일일이 쌓아서 건설물을 짓는 방법. ②건설
장에서 일체식으로 건설물이 한덩어리로 이루어지게 
하는 건설   일체식구조
 일체식건설 
 monolithic construction

일체식기초
현장에서 휘틀을 고 재료를 넣거나 쌓는 방법으로 
만든 기초
 일체식기초 
 monolithic foundation

일체식벽체
『건설장에서 일체식으로 콩크리트르 다져넣거나 몰탈로 
쌓아서 만든 벽체』를 조립식벽체에 상 하여 이르는 말
 일체식벽체
 monolithic bearing wall

일체식층막
『건설장에서 일체식으로 콩크리트르 다져넣어서 만든 
층막』를 조립식층막에 상 하여 이르는 말
 일체식슬래브
 monolithic slab

잇손
두개이상의 구조요소가 같은 방향으로 맞붙게 한 부
분. 구조부재들이 무어지는 일정한 자리에는 언제나 
이것이 이루어진다. 누름, 당김, 구부림 등의 받는 힘
에 따라 여러가지로 만든다
 이음
 joint

잇손자
잇손이나 사개를 마를 때 쓰는 널판지로 된다. 잇손
이나 사개의 모양을 잡는데 쓰인다

 이음자
 pattern marking
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자갈
암석이 풍화, 침식, 마모 등의 작용을 받아 크기가 
5~150mm정도로 된 돌맹이
 자갈
 gravel

자갈굴착기
철길침목사이의 자갈을 파내는 기계
 자갈굴착기 
 ballast extruder

자기방열기
자기로 만든 기둥형방열기. 2기둥식이며 한조는 세개
의 쪽으로 이루어진다. 매개 조는 련결볼트에 의해 
련결되며 조와 조사이에는 내열성 고무바킹을 끼운
다. 하조의 전열표면적은 0.64㎡이다. 방열기의 표면
온도가 지나치게 높지 않고 표면이 깨끗하기 때문에 
병원, 료양소, 정양소 등 후생건물들에서 많이 쓴다
 세라믹방열기 
 ceramic radiator

자기방열수조
자기로 만든 방열물통. 방열기조안에는 요구되는 전
열표면을 가진 가열관이 들어있으며 증기 또는 온수
의 열을 받아 방열수조안의 물을 덥힌다
 자기방열수조 
 porcelain heating water-tank

자기블로크
속이 빈 콩크리트블로크와 비슷한 규격치수를 가진 자
기로 만든 블로크. 콩크리트블로크보다 흡수률, 수축률
이 낮고 세기가 더 크다. 고급건물의 벽체, 기둥에 쓴다
 자기블록(磁氣block)
 porcelain block

자기질타일
소지가 자기질로 되여있는 타일
 자기질타일 
 porcelain tile

자동랭풍장치
늘 일정한 온도를 보장하게끔 자동적으로 조절하면
서 찬바람을 보내주게 되여있는 기계장치

 에어컨
 air conditioner

자동문
자동적으로 여닥기는 문. 흔히 문밑부분의 판에 실리
는 짐의 질량에 의하여 전기접점이 불고떨어지며 그
에 따라 전동장치와 이어진 문짝이 열리고 닫긴다
 자동문
 automatic door

자동차기중기
자동차의 차틀에 설치한 기중기
 트럭크레인
 truck crane

자동차콩크리트혼합기
☞ 콩크리트혼합차

자름
자름면에 접선방향으로 작용하는 힘에 의한 물체의 
변형
 전단
 shear

자름균렬
암석과 지층에 접선방향으로 힘이 작용할 때 름힘이 
제일 크게 작용하는 일정한 면을 따라 생긴 틈
 전단균열
 shear crack

자름덧판
주로 자름힘을 받아주기 위하여 강판보의 수직판 이
음부에 수직으로 댄 긴덧판
 쉬어플레이트 
 shear plate

자름면
물체를 가상적인 평면으로 잘랐을 때 잘라진 부분만
을 표시한 면. 그 배치위치에 따라 제자리자름면과 빼
낸자름면으로 나눈다. 제자리자름면테두리선은 가는실
선(기본실선굵기의 1/2 굵기), 빼낸자르면테두리선은 
기본실선굵기로 그린다. 자름면에는 2~10mm간격의 
가는 평행선묶음으로 자름면선을 긋는다. 자르면선 
신 국규에 지적된 재료표시를 할 수 있다
 단면(斷面)
 section

자름면도
어떤 가상적인 평면으로 물체를 자르고 잘린 부분과 
그 뒤에 있는 부분을 함께 비추어 그린 그림
 단면도 

자
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 sectional view

자름면면적
립체를 평면으로 자를  얻는 자름면 그림 ☞ 자름
면넓이
 단면적
 area of section

자름세기
자료를 자를 때 자르는 힘에 하여 자료의 자름면
의 단위면적당 저항하는 능력 ☞ 전단강도
 전단력(剪斷力)
 shearing bolt

자름시험
재료의 자름에 한 저항성을 측정하는 시험. 맞머리
리못이나 볼트와 같은 금속재료의 자름세기를 구하
기 위하여 진행하며 드물게는 흙이나 목재와 같은 
비금속재료에 해서도 진행한다
 전단시험
 shear test

자름응력 
자름변형을 받고있는 물체의 자름면의 단위면적에 
작용하는 자름내력. 접선응력과 같은 뜻으로 쓰인다
 전단응력도 
 shear stress

자름중심
자름면에 작용하는 접선응력의 합력이 작용하는 점
 전단중심
 shear center

자름힘 
자름면에 접선방향으로 작용하는 내력. 두 끝이 자유
지지된 보에 외력 W1, W2, W3이 작용할 때 자름면에 

하여 W3이 작용하는 오른쪽부분을 버리고 남아있
는 왼쪽부분의 균형을 유지하려면 자름면에 힘 
Q=R1-W1-W2를 가하여야 한다(R1는 반력). 이때 Q를 
자름힘이라 한다
 전단력
 shear force

자름힘균렬
자름힘의 작용에 의한 균렬
 전단균열
 shear crack

자승식탑식 기중기
고층건물을 지을 때 건물의 층수가 올라가는데 따라 
같이 따라 올라가며 작업하는 탑식기중기. 흔히 건물
의 승강기실 같은데 설치된다 ☞ 자승탑식기중기, 자

승기중기
 self-climbing tower crane

자연경사각
흙을 쌓았을 때 경사면이 수평축과 이루는 각
 자연경사각 
 natural angle of inclination

자연경사도
흙이 자연상태로 쌓여있을 때 땅면과 경사면사이의 
각도. 흙의 내부쓸림힘으로 규정되며 흙의 종류와 상
태에 관계된다. 모래에 비하여 진흙은 이 각도가 크다
 자연경사도, 안식각(安息角)
 angle of repose

자연대류
도차에 의한 류체의 이동

 자연대류 
 natural convection

자연돌
자연계에 있는 돌
 자연석
 natural stone

자연부원
사회의 경제적인 부를 생산할 수 있는 원천이 되는 
천연자원

자연비탈각 
비탈면이 자기의 안정성을 유지할 때 그 비탈면이 
수평면과 이루는 각
 안식각(安息角)
 angle of repose

자연시료 
자연상태의 흙구조를 그 로 보존하면서 채취한 흙시
료. 자연상태에 있는 흙의 물리력학적성질지수들을 그

로 알기 위하여 시료채취관을 리용하여 채취한다
 자연시료 
 undisturbed sample 

자연양생
기상태에서 콩크리트를 양생하는것

 자연양생 
 natural curing

자연조명
자연의 빛을 리룡하여 건축물안을 밝게 비치는것. 주
로는 낮에 태양빛이 벽이나 지붕에 설치한 창을 통
해서 집안에 비쳐들도록 하는것이다
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 자연채광
 day lighting

자연통풍
도차에 의하여 생기는 통풍

 자연환기
 natural ventilation

자연통풍식보이라
전력을 리용하지 않고 자연열압으로 송배풍이 진행
되는 보이라
 자연배기식보일러
 CF boiler

자연환경비
건설설계예산에서 겨울철과 장마철을 비롯하여 자연
환경의 영향과 관련하여 기본적인 건설공사비외에 
추가적으로 지출되는 비용을 따로 타산하기 위한 예
산항목
 자연환경비 
 expenditure by natural environment

자연환경비기준
건설설계예산에서 자연환경비를 타산하기 위하여 건
설공사비에 한 백분률로 규정한 종합비용기준
 자연환경비기준 
 expenditure norm by natural environment

자연흐름
중력작용에 의하여 자연적으로 흐르는 흐름
 자연흐름 
 gravity-flow

자오선응력 
회전곡면판과 같은 립체구조에서 자오선방향을 생기
는 응력. 경선응력이라고도 한다
 경선응력 
 meridional stress 

자유면 
발파작업이 진행되는 상물에서의 로출된 표면. 자유면
의 수가 많을수록 발파효률이 높아진다. 따라서 자유면
이 하나인 굴진막장에서는 속빼기를 하여 보충적인 자
유면을 더 얻어내야만 발파효률과 속도를 높일수 있다
 자유면 
 free surface 

자유접철 
접철의 원통축에 용수를 넣어만든 접철. 문을 열때는 
원통축의 용수가 감기고 놓으면 용수가 풀리는 힘으로 
닫기게 되여있다. 쌍자유접철과 한쪽자유접철이 있다

 자유접철 
 spring butt 

자유진동 
강제력을 없앤 다음에도 자체의 탄성과 관성에 의하
여 진행되는 진동
 자유진동
 free vibration, free oscillation

자체접착 
같은 재료사이의 접착. 금속에서는 접합면에 압력을 
줄 때 하중에 의해 미세한 부분으로 소성류동이 생
겨 결합이 이루어지지만 그밖의 다른 물질들에서는 
분자들의 호상확산에 의해 자체접착이 이루어진다
 자체접착 
 autohesion 

자체지지벽 
건설물의 다른 구조와는 관계없이 제무게만을 받아
주는 벽체. 가로지지벽으로 된 건물의 외벽체 같은 
것을 들수 있다
 자체지지벽 
 self supporting wall 

자행기중기
자체에 설치된 동력장치로 위치를 이동할수 있게 된 
기중기
 자항식 기중기
 self-propelling crane

자행다짐기
『자체로 굴러다니게 된 다짐기』를 견인차로 끌게 된 
련결다짐기와 구별하여 이르는 말
 자항식 다짐기

자행선
자행부선. 자체의 동력 기관으로 움직일 수 있게 만
든 화물선

자행식평토기
자체로 달리면서 땅면을 고르롭게 깎는 기계
 자항식평토기, 그레이더
 grader

자행식포설기
자체로 달리면서 도로겉면에 아스팔트혼합물을 깔고 
그것을 예비적으로 다지는 아스팔트포설기의 한가지. 
포설기의 이동은 무한궤도나 고무바퀴에 의하여 자
동적으로 보장된다
 자항식포설기
 self-spreader
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작업계단
작업을 위해 설치하는 계단
 작업계단, 가설계단 
 work stairs

작업고
한번에 시공하는 높이
 작업높이 
 working height

작업구간
시공조직상 요구에 의하여 나눈 일정한 크기의 작업
구역
 작업구간 
 work section

작업기간 
일을 시작해서 끝낼 때까지의 시간. 로동량을 일하는 
로동자수 또는 기계수로 나눈 값이다. 주어진 공사기
간과 시공방법을 옳게 설정하여 계산한다
 작업기간 
 duration of work 

작업량
작업 상의 량적크기. 건설에서 작업량은 건설 상의 
특성과 규모, 립지조건, 시공방법과 시공조직 등에 따
라 큰 차이가 생긴다
 작업량 
 amount of work

작업번호 
화살형공정표에서 작업순서를 나타내기 위하여 붙이
는 번호. 작업을 표현하는 화살선의 시작절점번호와 
끝절점번호로 표시하는데 첨자형식으로 붙인다
 작업번호 
 number of work 

작업용적
용적으로 표시한 작업량
 작업용적 
 working volume

작업이음줄콩크리트타입
작업과정에 생긴 이음줄에 한 콩크리트치기
 작업이음줄콘트리트타입
 concreting of working joint

작업조명
작업장소와 상에 한 조명
 작업조명 
 work place lighting

작업표고
현황표고와 계획표고의 차로 표시되는 흙파기 또는 
흙쌓기 높이
 작업표고 
 working elevation

작열감량(灼熱減量)
물질을 높은 온도에서 가열할 때 줄어드는 질량 ☞ 
가열감량
 강열감량
 ignition loss

작열시험 
작열감량을 측정하는 시험. 시료를 일정한 온도로 가
열했을 때 질량변화를 측정하는 정량분석시험의 하
나이다
 작열실험 
 ignition test 

작용볼트 
나무살틀의 활개끝에서 웃테와 아래테를 이을 때 기
본힘받이이음재로 쓰는 볼트. 이때 활개끝에는 홈사
개를 구조적으로 설치한다
 작용볼트 
 acting bolt 

작은보
기둥과 직접 련결되지 않은 보조적인 보
 작은 보 
 beam binder

작은부두 
소형선박이나 부선을 댈수 있는 부두
 물양장(物揚場)
 lighters wharf

잔거품콩크리트
잔거품형성제를 섞어서 만든 중량콩크리트 ☞ 공기
련행콩크리트
 에어콘크리트 
 air entrained concrete, blow-out concrete

잔골재
콩크리트나 몰탈 등에서 뼈의 역할을 하는 작은 모
래나 자갈 같은 것. 직경이 0.15~5㎜정도인 알굵기가 
작은 골재
 잔골재 
 fine aggregate

잔구멍콩크리트
속에 잔구멍이 많이 생기게 하는 콩크리트
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 기포콘크리트 
 cellular concrete

잔류수압 
안벽뒤면의 땅속에 있는 물면이 바다물면보다 높은 
경우 이 땅속물에 의한 압력
 잔류응력(殘留應力)
 residual water pressure

잔류응력
바깥힘의 작용으로 응력이 생긴 물체에서 바깥힘이 
없어진 다음에도 일정한 시간동안 남아있는 응력. 물
체가 튐성변형과 동시에 빚음성변형을 일으킬 때 나
타난다
 잔류응력, 잔류 변형력
 residual stress

잔모래 
립경이 0.1㎜이상인 흙알갱이질량이 75%이상되게 들
어있는 모래
 가는모래 
 fine sand

잔알갱이아스팔트콩크리트
잔자갈을 골재로 하는 아스팔트콩크리트
 sand asphalt concrete

잔자갈
굵기가 2~10㎜정도의 자갈
 잔자갈

잔짐
기차 편에 손쉽게 부칠 수 있는 작고 가벼운 짐
 수하물

잔토
실어내가거나 부지를 정리하다가 남은 흙
 잔토(殘土)
 surplus earth

잔토정리
동사뒤끝에 지저분하게 남은 흙을 치우고 정리하는 일
 잔토처리, 사토 및 잔토처리
 removal of surplus soil

잔향
실내에서 음원이 진동을 멈춘 다음 그 소리가 경계
면들에서 반사되여 련이어 들려오는 현상
 잔향
 reverberation, echo

잠함
☞ 케이손

잠함기초
침강정공법으로 만든 구조물의 기초   침강정, 침
강정기초
 케이슨기초, 우물통 기초 
 caisson foundation

잠함작업
잠함을 리용하여 물속이나 물이 많이 나는 땅속에서 
토공작업을 하는 일
 잠함작업

장구머리
보, 도리, 평방 같은데 그리는 단청의 한가지. 다섯송
이씩 핀 꽃모양을 띠염띠염 그린다
 장구머리

장구무사
홍예우에 덧놓는 돌. 한면을 동그스름하게 다듬어 홍
예의 호와 맞춘다
 장구무사

장기림시하중 
하중이 오래동안 작용하여 구조에 장기적인 일특성
을 나타나게 하는 림시하중. 고정설비의 무게, 창고 
및 서고의 하중, 고정설비의 장기적온도작용, 불균등
침하에 의하여 생기는 하중, 수축 및 포복 작용 등이 
속한다
 장기임시하중 
 long time live load 

장기세기
오래 실리는 짐이 작용할 때의 재료의 세기로 콩크
리트나 몰탈의 28일이후 세기. 일반적으로 세멘트제
품은 시일이 지날 수록 수화과정이 계속 진척되면서 
세기가 커진다. 세기장성속도는 시일이 지남에 따라 
떠진다
 장기세기, 장기강도
 long age strength

장기응력 
장기짐에 의하여 부재에 생기는 응력. 탄소성재료로 
된 건물과 구조물에서 포복변형을 비롯한 장기응력
에 의한 변형특성을 고찰하기 위하여 론한다
 장기응력 
 long time stress 

장기하중
☞ 장기짐
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 장기하중
 long time loading

장기하중 
오랜시간 작용하는 하중. 고정하중과 장기림시하중으
로 나누인다
 지속하중 
 sustained load

장도리
못 같은것을 쳐서 박기도 하고 빼기도 할수 있도록 
마치 가리와 못뽑이가 함께 붙어있는 도구
 장도리
 claw hammer

장식굽도리
장식의 목적으로 덧달거나 덧붙인 굽도리
 장식굽도리

장식기와
장식을 기본적으로 한 기와. 용마루끝과 가운데, 추녀
마루끝과 지붕처마끝에 놓인다. 여러가지 모양으로 
만들고 흔히 돋을새김으로 무늬를 놓은데 동물무늬, 
식물무의, 풍경무늬, 기하학적무늬, 글자무늬 등이 놓
여 있다 ☞ 치레기와, 치장기와
 장식기와
 decorative tile

장식미장
벽체의 겉면을 아름답고 보기 좋게 꾸미기 위하여 
하는 미장. 인조미장, 인조 리석미장, 뿌리기미장, 색
미장 등이 있다
 장식미장
 decorative plastering

장식박공
조선식건축물에서 여러가지 모양으로 보기 좋게 장
식한 박공
 장식박공

장영창
재래식민족건축에서 광선을 잘 받도록 하기 위하여 
방과 마루사이에 길게 낸 미닫이문
 장영창(長映窓)

장지
방과 방의 사이나 방과 마루의 사이에 드린 미닫이
로 된 문. 문높이가 높고 문턱은 낮다
 장지

장지마루
장지문을 드린 마루

 장지마루

장지문
종이를 바른 사무살 미닫이문 ☞ 장지
 밑장지문, 장지
 paper sliding door

장지틀
장지문이 들락날락하도록 홈을 파서 만든 틀
 장지틀

장치막대
무 장치물들과 무 막들을 설치하기 위한 막
 장치막대 
 batten

장판니스
방바닥에 종이를 바르고 그우에 바르는 니스
 장판바니시

장판라크
방바닥에 종이를 바르고 그우에 바르는 라크
 장판래커칠

재료시험 
재료의 여러가지 성질을 고찰하기 위한 시험. 주로 
긱적성질(세기, 탄소성, 점성, 굳기, 인성, 피로, 포복, 
마모 등), 제작상성질(가공성 및 성형성 등), 물리화학
적성질( 도, 열적성질, 부피변화, 내구성 등) 등이 
상으로 된다. 매개 재료의 특성에 따라 여러가지 시
험법이 적용된다
 재료시험 
 material test

쟈끼 
물체를 어올리거나 끌어올리는 기구
 잭
 jack

저수구조물
(용수, 관개, 수력발전 등에 쓰기 위한) 물을 잡아두
기 위하여 만든 수리구조물
 저수구조물(貯水構造物)
 reservoir structure

저수지내부용적곡선
저수지의 물찬구역에서 높이에 따르는 부피변화상태
를 나타내는 곡선
 저수지내부용적곡선 
 volume curve of reservoir
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저수지류역면적
저수지에 물이 흘러들수 있는 면적
 저수지유역면적 
 catchment area of reservoir

저수지용적곡선
저수지의 물높이변화에 따르는 용적변화를 표시하는 
곡선
 저수지용적곡선 
 volume curve of reservoir

저압보이라
난방과 생활편의용으로 쓰이는 통안의 압력이 낮은 
보이라. 0.8㎫아래의 압력을 가진다
 저압보일러
 low pressure boiler

저압증기난방
낮은 압력의 증기를 써서 덥히는 난방. 보통 0.7㎫의 
증기압력을 쓴다
 저압증기난방
 low pressure steam heating 

저열포틀랜드세멘트
굳어질 때 발생하는 수화열이 적은 포틀랜드세멘트. 
수력발전소나 저수지언제건설에 쓰인다
 저열 포틀랜드시멘트
 low heat portland cement

저온경화 
열경화성수지를 가열하지 않고 상온에서 경화시키는 
것. 폴리에스테르수지에 촉매와 촉진제를 넣어 저온
경화시킨다
 저온경화 
 cold cure

저온끓음층보이라
불간안의 온도가 재성분의 녹음점보다 낮은 조건에
서 작업하는 끓음층보이라. 10㎜미만의 석탄알갱이들
을 공기로 띄워 재의 녹음점보다 더 낮은 온도에서 
태우게 뒤여있다. 고정불판에는 바람주둥이가 있고 
끓음층안에는 열을 빨아들이기 위한 물관이 설치되
여있다. 구조가 간단하고 크지 않으며 저열탄을 태울
수 있는 우점이 있다

저온부착성 
낮은 온도에서 녹방지기름이 재료의 겉면과 착하
고 있는 성질. 례하면 -17℃에서 금속겉면과 착하
고 있는 성질을 말한다. 저온부착성이 나쁘면 저온에
서 사용할 수 없다
 저온부착성 
 low temperature adhesion 

저장고 
식료품들을 일겅한 기간 저장하는 창고
 부두창고(埠頭倉庫), 창고(倉庫)
 store house

저탄소강
탄소가 0.3%이하로 들어있는 강철
 저탄소강(低炭素鋼)
 low carbon steel

저합금강
규소, 망간, 크롬, 니켈 등 합금원소들이 0.3%이하로 
들어있는 강철. 강도가 강하여 내열부분품을 만드는
데 쓴다
 저합금강(低合金鋼)

저항곁수
류체속에서 물체가 운동할 때 물체가 받는 저항의 
정도를 표시하는 곁수
 저향계수
 Resistance coefficient

저항용접
흐르는 전류가 저항을 받을 때 생기는 열을 리용하
여 하는 용접. 용접하려는 두 금속을 접속시키고 전
류를 통과시키면 저항이 큰 접속부위에서는 열이 나
는데 그 열에 의하여 두 금속은 녹아서 붙는다
 저항용접
 resistance welding

적산온도
일정한 기간의 매일평균기온을 합한 값. 해당 지방의 
열보장정도를 나타내는 기후적산온도와 열에 한 
농작물의 요구성을 반영한 작물적산온도가 있다
 적산온도

적산전력계
일정한 기간에 쓴 전력량들을 잇달아 합하여 그 값
을 나타내는 측정계기. 전력소비정형을 정확히 료해
장악하는데 의의가 있다
 적산전력계, 전력량계
 watt-hour meter, electric power meter

적선
가로와 구획(살림집구획, 공공건물구획 등) 또는 지
(공장 지, 기업소 지 등)와의 경계선
 적선 
 bank line profile

적열안정성
높은 온도에서도 센 굳기와 닳음견딜성을 보존하는 
재료의 성질
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 적열안정성(赤熱安定性)

적용설계
표준설계를 해당한 건설립지조건에 맞게 보충 또는 
개조하여 만든 설계
 적용설계(適用設計)
 application design

적은짐
하나의 수송 문건에 의하여 수송되는 짐의 무게나 
부피가 한 개의 화차에 차지 아니하는 짐
 소급 화물

적체구조
개별적인 여러 개의 석재들을 쌓아서 하나의 큰 덩
어리로 만든 구조체
 조적조
 masonry structure

적체변형
하중 또는 힘, 온도 등의 작용을 받아 적체의 형태와 
용적이 변하는 현상
 적체변형
 deformation of masonry

적체세기
적체의 단위자름면 면적이 받을수 있는 힘
 적체세기
 strength of masonry

적체의 누름세기 
적체가 누름에 하여 견딜 수 있는 능력. 실지 적체
와 동일하게 쌓아서 만든 시편을 눌러 결정한다. 시
편의 밑변에 한 높이의 비는 3~4이다. 적체의 누
름세기는 석재의 세기, 치수, 모양, 속빈상태와 몰탈
의 세기, 변형성, 몰탈의 부착력, 수직이 음줄의 충전
상태 등에 관계된다
 적체누름세기 
 compressive strength of masonry 

적체의 당김세기 
적체가 당김에 하여 견디는 능력. 파괴상태에 따라 
다르다. 수령이음줄에 법선방향으로 작용하는 외력에 
의하여 수평이음줄이 파괴될 때의 당김세기는 몰탈
의 법선부착력에 의하여 결정된다. 수평이음줄방향으
로 작용하는 외력에 의하여 어김이음줄을 따라 파괴
될 때의 당김세기는 몰탈의 접선부착력에 의하여 결
정된다
 적체당김세기 
 tensile strength of masonry 

적체한계높이
적체로 이루어진 벽체나 기둥의 최 허용높이
 적체한계높이
 limiting height of masonry

적층재료 
적층품을 만들기 위하여 수지를 먹인 재료. 천, 종이, 
유리섬유, 석면, 팔프 등을 페놀수지, 뇨소수지, 멜라
민수지, 불포화에스테르수지, 에폭시수지액에 잠갔다
가 말린것이다
 적층재
 laminated materials

전개도 
제품의 겉면을 한개의 평면우에 펼쳐놓은 도면. 완전
전개도와 불완전전개도로 나눈다. 완전전개도는 제품
의 겉면을 완전히 전개한 도면이고 불완전전개도는 
제품의 겉면을 완전히 전개할 수 없는 경우 근사적
으로 전개한 도면이다
 전개도 
 unfolded drawing 

전극가열양생
혼합물속에 설치한 전극으로 콩크리트를 양생하는것 
또는 그런 방법
 전기가열양생
 curing by electrode heating

전기방열기
전기로 가열되는 방열기
 전기방열기 
 electric radiator

전기보이라
전기를 에네르기로 리용하는 보이라
 전기보일러 
 electric boiler

전기삭음
지하나 수중에 매몰된 금속 물체에 전류가 흘러들어 
부식되는 현상
 전해 부식

전기설비
전기에네르기를 리용하는 설비
 전기설비 
 electrical equipment

전기식굴착기
전기에네르기를 동력원천으로 하고 전동기의 회전운
동에 의하여 움직이는 굴착기. 속도조정이 편리하고 
기계의 구조가 간단하며 작업준비가 쉽다
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 전기식 굴착기
 electric excavator

전기식제진장치
고전압전기마당을 리용하여 먼지를 잡는 장치
 전기식제진장치 
 electrical dust collector

전기양생
전기에네르기에 의하여 콩크리트 및 씨리카트제품을 
굳어지게 양생하는것
 전기양생(電氣養生)
 electric curing

전기호이스트
전기동력으로 짐을 들어올려 옮길수 있는 권양기계. 
비교적 작으며 천정이나 벽체 설치된 외줄레루를 따
라 이동하게 되여있다. 사람이 권양기에 달린 전기스
위치를 누르면서 끌고 다니기도 한다
 전기식 호이스트
 electric hoist

전단강도
자름힘에 저항하는 세기 ☞ 자름세기
 전단강도
 shearing strength

전단력
가위로 자르는 힘
 전단력(剪斷力)

전달률 
부재의 한쪽끝에 작용하는 구부림모멘트와 다른 쪽
끝에서 생기는 전달모멘트의 비. 다른 쪽끝이 고정된 
경우에는 전달률이 0.5이고 돌이로 지지된 경우에는 
0이다. 전달곁수라고도 한다
 전달계수 
 carry over factor 

전달모멘트
구부림모멘트가 부재의 한끝에 작용할 때 다른 쪽끝
에 생기는 모멘트. 다른쪽끝이 돌이로 련결된 경우에
는 전달모멘트가 0이고 고정되었을 때에는 M/2이다. 
도달모멘트라고도 한다
 도달모멘트 
 carry-over moment

전도도
(힘이나 운동, 열이나 전기 같은것이) 이쪽에서 저쪽
으로 전도되는 정도  전도률
 전기전도율(電氣傳導率), 전도도(傳導度)

전도률
☞ 전도도

전등글로브
전등우에 덧씌우는 장식용씌우개의 한가지. 전등을 
보호하고 직사광선이 내비치는것을 막아준다. 주로 
젖빛유리로 만드는데 모양과 크기가 여러가지다
 전등글로브
 lighting bulb globe

전면굴착 
지하구조물의 모양과 크기에 관계없이 건물의 평면
에 따라 전면에 걸쳐 굴착하는 작업
 온통파기
 overall excavation 

전시건설박람회
조국해방전쟁시기에 전후복구건설전망도와 많은 건설
설계도안들이 전시되였던 건설전람회. 주체41(1952)년 
5월 모란봉지하극장에서 진행되였다
 전시건설박람회

전열면
①두 열매사이에서 열이 전달되는 면. ②보이라에서 
연소열이 작업매질에로 전달되는 면
 전열면 
 heating surface, heat transmission area

전열면적
열을 전달하는 면적
 전열면적 
 heat transter area

전열선톱
니크롬선이 내는 전기열을 리용하여 비닐, 폴리에틸
렌, 기사멀 재료를 자르는 톱
 전열선톱 
 heat wire saw

전용어
일정한 사회적분야에서 전용으로 쓰이는 말마디
 전용어(專用語)

전용층대
일정하게 정해진 사람들만 쓰게 되여있는 층 . 식당
에서 주방성원들만 쓰게 되여있는 층 와 같은것이다
 전용계단
 exclusive stair

전원식살림집
뜰이 달린 살림집. 1~2층의 한동에 한세  살림집이 



02 북한건설용어집

293

많고 여러 세  살림집도 있다 ☞ 전원식주택, 전원
형살림집
 전원주택
 pastoral house

전조합법
삼각측량에서 각을 잴 때 임의의 두개 방향으로 묶
을수 있는 모든 각을 같은 회수로 재는 각재기방법
 전조합법 
 combination method

전지부식
종류가 다른 두 금속과 전해질용액이 접촉되여있을 
때 전지작용이 일어나면서 양극으로 되는 금속이 삭
아 부서지는 현상
 갈바니부식 
 galvanic corrosion

절단기 
자르는 기계
 커터 
 cutter

절단작업
제품을 일정한 형태와 크기로 자르는 작업
 전단작업 
 shearing work

절대높이
바다의 평균수준면으로부터 수직적으로 잰 높이. 북
한의 절 높이는 원산만의 조위표령점을 기준으로 
하여 잰것이다
 절대높이

절대누기
부피1㎥의 공기속에 들어있는 수증기량을 그람단위
로 표시한 량

절대온도
절 령도 곧 -273.15℃를 온도의 처음점으로 잡고 그
로부터 열력학적온도눈금으로 잰 온도
 절대온도(絶對溫度)
 absolute temperature

절점
건물 또는 그 구조요소 및 부분품들의 련결부에 생
기는 줄, 또는 미장면에 낸 이음선   매듭
 접합점, 이음
 joint

점

①길이, 면적, 부피 등 량을 가지지 않고 다만 자리만
을 나타내는 기하학적기본도형. ②또는 건축구성적의
미로 시각적으로 느낄수 있으면서 상 적방향성이 
늑겨지지 않는 건축적요소
 점
 point

점결성
☞ 끈기
 점결성(粘結性)

점도
액체의 흐름에 한 저항의 점도를 포시하는 곁수
 점성계수 
 coefficient of viscosity

점받치개
구조물을 구면으로 접촉되도록 만든 지지부
 점받치개 
 point bearing

점성
☞ 끈기
 점성
 viscosity

점성토
점성이 있는 흙
 점성토 
 viscous soil

점성토질
크기가 0.005mm이하인 진흙알갱이들을 많이 포함하
고있는것으로 하여 빚음성을 가지고있는 흙의 질
 점성토질
 viscous ground

점착력
끈기가 있어 달라붙는 힘
 점착력
 cohesion

점형태
일정한 크기와 형태, 위치를 가지면서도 사람의 눈에
는 점으로 안겨오는 모양새
 점형태 
 point form

접근거리
도시소구역 중심으로부터 교통망까지의 평균거리
 access distance



북한건설용어집

294

접근류속
무넘이언덕에 접근하는 물의 흐름속도
 접근유속 
 approach velocity

접근류속 
무넘이언덕에 접근하는 물의 흐름속도
 접안속도(接岸速度), 접안유속도(接岸流速度)
 approaching velocity

접근속도물높이
접근속도에네르기를 물높이로 표시한 값
 접근속도물높이 
 approach velocity head

접근운하
어떤 상에 접근하기 위하여 건설한 운하
 접근운하 
 approaching canal

접근통로 
상에 접근한 길

 접속도로, 접근로, 진입로
 approach

접근항로
배가 항만에 들어가기 위하여 인공적으로 만든 배길
 접근항로 
 approach channel

접속다리
큰 다리의 끝에 도로나 철길을 접속시키기 위하여 
놓는 다리
 접속다리, 접속교
 connecting bridge, approaching bridge(span)

접지무게
접지힘을 조성하는 륜전기재의 무게
 접지무게 
 adhision weight

접착세기
접착제를 결합된 면이 파괴에 저항하는 세기 ☞ 부
착세기
 부착력 
 bond strength

접착시험
접착제의 접착세기를 재는 시험. 보통 주 재료를 접
착시킨 다음 자름힘이나 당김힘을 주어 파괴세기를 
잰다 ☞ 부착성시험

 접착시험
 adhesion test

접착제분무기
접착제를 분무하는 기계
 접착제분무기 
 adhesive pulverizer

접착제혼합기
접착제를 혼합하는 기계
 접착제혼합기 
 adhesive mixer

접철 
출입문, 창문을 여닫으며 문틀에 련결시키는데 쓰는 
금속건구
 맞대기 
 butt

접촉맞댄용접
두 소재를 누르면서 전기를 통과시켜 하는 용접. 해당
한 압력조건에서 두개 축소재들의 맞댄 련결부를 접
촉전기저항열로 녹음온도 또는 소성온도까지 가열하
고 소성변형시키면서 퍼짐에 의하여 결합시킨다
 맞대기저항용접

접촉면누름세기 
접촉면에 누름힘이 작용할 때의 세기   지지세기
 지압강도
 bearing strength

접촉응력 
접촉된 물체를 누를 때 접촉면에서 생기는 응력
 접촉응력
 contact stress

접합
재료 또는 부재의 결합
 조인팅 
 jointing

접합
☞ 접철

접합기
부재를 조립한 다음 이음줄메움몰탈 또는 콩크리트
를 다지는 막  ☞ 이음줄다짐봉
 조인터 
 jointer

접합용구
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☞ 련결부분품

정미단면적
부재축에 수직인 자름면적가운데서 부재의 손상부를 
제외한 정미자름면적
 순단면적
 net sectional area

정미면적
☞ 순면적

정 도
어떤 량에 한 측정값들의 집중성과 일치성의 정도
 정 도
 precision

정박
관로가 움직이는 것을 막기 위한 구조물   관고정

 정착
 anchorage

정산설계
완성된 건물이 원래의 설계문건과 차이나는 것을 고
쳐 만든 기술문건과 그 작성사업. 건설기업소에서 공
사의 변동된 기술적내용에 따라 개작도면을 그리고 
예산의 변동규모를 밝힌다
 준공도면
 as-built drawing

정상수위
저수지가 정상적으로 운영할수 있는 가장 높은 물면
높이
 정상수위 
 normal water level

정수지
정화된 물을 저장하는 못 또는 탕크
 정수지 
 fresh water basin

정원건축물
정원에 배치하는 작은 건축물 곧 분수, 화분 , 정원
등, 덩굴덕 , 음료점 등을 통틀어 이르는 말
 정원건축물(庭園建築物)

정원계획
정원에 배치할 요소들과 록지를 건설하기 위한 안을 
세우는것
 정원계획 
 garden planning

정원미기후
정원내의 환경조건으로 생긴 린접한 지 와 차이나
는 기후
 정원미기후 
 microclimate of garden

정원울타리
정원경계부를 따라 둘러친 울타리
 정원울타리 
 fence of the garden

정원평면계획
정원에 놓을 내용을 평면도면으로 짜는 계획
 정원평면도 
 floor planning of garden

정자살문
문살을 『정(井)』자모양으로 짠 문살
 정자살문

정적표현
건축형태구성에서 여러가지 건축형태들이 안전하게 
자리잡고있는데서 나타나는 조형예술적인 표현
 정적표현
 static expression

정지
(일부 살림집구조에서) 부엌과 방사이에 벽이 없이 트
인 집구조에서 부뚜막과 방바닥이 한데 잇달린 곳
 정주간(鼎廚間)

정지토압 
옹벽의 변위가 없고 뒤면에 쌓인 흙을 탄성체로 볼
수 있는 경우에 뒤면에 작용하는 토압
 정지토압 
 earth pressure at rest

정형
 현황

정화능력
단위시간에 정화할수 있는 최 물량
 정화능력 
 purification capacity

정화장
물속에 있는 불순물이나 오염물을 없애는 물맑힘구
조물이 있는 곳. 화학적정화장, 물리화학적정화장, 생
물학적정화장 등이 있다
 정화장(淨化場), 물재생센터
 purification station, water reclamation plant
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정화장계획
정화장설계로부터 건설에 이르기까지 그 수행과정을 
미리 짜서 정하는 일
 정화장계획, 하수처리계획
 plan of purification station

정화효률
정화구조물에서 오염물질을 제거하는 효률
 정화효율 
 purification efficiency

제도
물체를 일정한 척도로 종이에 표시해놓는 것 ☞ 도면
 도면
 drawing

제도책상 
설계도면을 그리는데 편리하도록 만들어진 전용책상
 제도대, 제도책상 
 drawing table

제도판 
도면작성에 쓰이는 받침판
 제도판
 drawing board

제동기
기계나 기구의 속도를 낮추거나 기구의 운동을 멈추
게 하는 장치
 제동기 
 Brake

제동련결재
천정기중기의 제동력을 받아주는 련결재
 제동연결재 
 brake brace

제동보
기중기제동력을 기둥에 전달하여주는 보
 제동보 
 brake beam

제동틀
철길살틀다리에서 제동힘을 기본살틀에 전달하기 위
한 구조
 제동틀 
 brake frame

제방 
큰물피해를 막고 구불구불한 강물길을 정리하여 강
물이 일정한 곳으로만 흐르게 하는 구조물 ☞ 뚝

 제방(堤防)
 bank

제방높이
제방자리의 지반면으로 부터 제방웃면까지의 높이
 제방높이 
 bank hight, height of bank

제방부지
제방밑바닥이 차지한 자리
 제방부지 
 bank site

제작도면
상물을 제작하고 검사하는데 필요한 모든 내용과 

요구들이 표시되여있는 설계도면
 제작도(製作圖)
 shop drawing

제진설비
먼지를 잡는데 쓰는 설비
 제진설비
 dust removing equipment

제형광장
평면형태가 제형인 광장
 제형광장 
 ladder-type square

조감도
보는 상물들보다 눈높이를 높게 정하고 그린 투시
도. 우에서 내려다보는 투시도이다
 조감도(鳥瞰圖)
 bird’s-eye view

조감투시도
새가 하늘높이에서 내려다보듯이 눈높이를 상물체
보다 높이 정하고 그린 투시도 곧 내려다본 투시도
 조감투시도(鳥瞰透視圖)

조기세기 
☞ 초기세기

조립
부재나 요소를 결합하는것
 조립 
 erection

조립공사
공장 또는 제작장에서 만든 구조부재와 설비들을 현
장에서 조립하는 일
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 조립공사 
 erection work

조립공정
조립하는 공정순서
 조립공정 
 erection operation

조립공차
조립할 때 허용되는 공차.부재조립에서는 축분할 및 
이설, 부재설치, 조절공차로 이루어진다
 조립공차 
 erection tolerance

조립도 
여러가지 부분품들이나 구성요소들이 무어진 상태로 
그린 기계, 기구, 구조물 등의 전체구조 또는 매듭의 
구조도면. 사명에 따라 구조조립도와 작업조립도, 구
조의 범위에 따라 총조립도, 부분조립도로 나눈다
 조립도 
 assembly drawing

조립련결관
조립식으로 련결하는 관
 조립연결관 
 erection connecting tube

조립보
여러개의 단일부재들을 조립하여 만든 보. 하나의 형강
을 직접 보를 쓰는 경우를 내놓고 철판과 형강을 용접, 
리베트 또는 볼트 등으로 무어만든 보들과 판자나 각
재를 못, 지벨, 볼트등으로 무어만든 보 등이 있다
 조립보 
 built up girder 

조립부재
①여러개의 단일부재들을 조립하여 만든 부재. ②조
립식방법으로 건축물을 건설할 때 기본소재로 되는 
부재. 시공에 앞세워 미리 일정한 형태로 가공 및 1
차 조립하여놓은 부재 ☞ 합성부재
 조립부재(組立部材)
 built-up member

조립부재나르기 
부재공장 또는 부재제작장으로부터 조립장까지 부재를 
나르는 일. 자동차에 련결한 보통적재함, 반련결차 등으
로 현장기중기작업 권안까지 나른다. 부재의 일상태에 
거의 일치하게 보, 층막판, 계단판 같은 부재들은 눕혀
나르고 벽체부재, 살틀과 같은 부재들은 세워나른다
 부재운반, 부재반입
 transport of prefabricated member 

조립부재현장쌓기
조립직전에 부재를 규격별, 부호별로 현장에 쌓아놓
는것
 부재적재
 prefabricated member stocking on site

조립순위
부재를 조립하는 차례. 건설물의 구조적특성과 기술
공정상 요구, 조립용기중기의 종류와 기술적특성, 조
립방법과 부재보장조건 등 여러가지 요인에 관계된
다
 조립순위 
 erecting order

조립식건물
형블로크, 형판 및 통방블로크와 같은 공장이나 

제작소에서 미리 만든 건설부재, 부분품, 구조물 같은
것들을 건설현장에서 조립하여 지은 건물
 조립식건물 
 assembling building

조립식건설
미리 규격화하여 공장에서 공업적방법으로 만든 건
설부재, 부분품, 구조들과 같은것들을 건설현장에서 
기계로 조립하는 방법으로 하는 선진적건설방법
 조립식건설 
 prefabricated construction

조립식구조
미리 만들어놓은 부재를 무어붙이는 방법으로 지은 
건물이나 구조물
 조립식구조

조립식기초
한 개 또는 몇 개의 조립부재로 된 건설물의 기초. 
콩크리트와 철근콩크리트로 련속기초나 독립기초 형
태로 만든다. 조립식련속기초는 기초블로크와 기초벽
블로크로, 조립식독립기초는 기초판블로크와 기둥홈
블로크로 이루어진다
 조립식기초 
 prefabricated foundation

조립식벽체
조립식부재들을 조립하여 만든 벽체
 조립식벽체 
 prefabricated wall

조립식벽체구조표현
구조표현수법의 한가지. 건축에서 조립식으로 집을 
짓는 구조적특성을 표현하는 것으로서 조립부재의 
구조적특성과 벽체에 쓰이는 건재의 특성이 나타나
게 하는데 기본을 둔다. 즉 바깥모양을 보고 인차 일
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체식과 구별되는 조립식구조라는 것이 안겨오게 해
결한다. 그 방법으로는 주로 부재사이의 이음줄해결, 
조립부재의 질감, 크기, 척도의 선정 등 조립식건설에 
의한 전반적인 특성이 나타나게 하는 방법들이 있다
 조립식벽체구조표현
 prefabricated wall tectonics

조립식철근콩크리트구조
부재들을 조립하여 건설하는 철근콩크리트구조
 조립식철근콘크리트구조 
 prefabricated reinforced concrete structure

조립식철근콩크리트말뚝
부재공장이나 현장제작장에서 미리 만든 철근콩크리트
말뚝을 현장에 가져다 말뚝박는 기계로 박는 말뚝. 말
뚝가로자름면의 형태는 주로 정방형과 원형이다
 조립식철근콘크리트말뚝 
 prefabricated reinforced concrete pile

조립식층막
부재공장 및 제작장에서 미리 만든 층막부재를 운반조
립하여 이루어놓은 층막. 형에 따라 평판측막, 륵골층
막, 구멍판층막, 함평층막, 무지개형층막으로 나눈다
 조립식층막, 조립식 슬라브
 built-up slab

조립식콩크리트부재
부재공장과 로천부재제작장에서 만든 콩크리트 및 
철근콩크리트부재를 통털어 이르는 말
 조립식콘크리트부재 
 prefabricated concrete unit

조립식콩크리트포장 
콩크리트판을 조립하는 방법으로 시공한 포장
 프리캐스트콘크리트포장
 precast concrete pavement

조립안전성
조립과정에서 보장해야 할 건물과 그 부분의 안전성
 조립안전성

조립안정성
조립과정에 보장해야 할 조립 상의 안정성. 조립과
정에 안정성을 보장하기 위하여 림시보강, 림시고정
하며 여러점지지들바를 쓴다. 또한 강한 조립조정설
비를 쓰는것도 조립안정성을 보장하는 방도로 된다
 조립안정성 
 erection stability

조립억세기
조립과정에 보장해야 할 조립 상의 억세기. 립체적

인 구조와 공간을 형성하는 방향에서 조립순위를 정
하고 시공하면 억세기가 커질 수 있다
 조립강도 
 erection rigidity

조립용기공구
부재를 조립할 때 쓰이는 기공구. 정, 지레 , 삽, 이
음줄다짐봉, 청소솔, 몰탈통, 검사용추
 조립용기공구 
 erection tool

조립용기둥식기중기
한 의 기둥, 여러개의 벌이 줄로 이루어진 조립용 
기중기   조립용마스트
 진폴
 gin pole

조립용기중기작업권
기중기가 조립작업을 할수 있는 구역
 조립용기중기작업권
 working zone of erection crane

조립용마스트
☞ 조립용기둥식기중기

조립용집게
들고리가 없는 부재를 받쳐들거나 쓸림힘을 써서 들
기 위한 집게
 조립용집게 
 erecting clip 

조립일체식건물
힘을 받는 구조가 조립식과 일체식의 배합으로 되여
있는 건물
 조립일체식건물

조립일체식구조
조립식구조와 일체식구조를 배합하여 형성된 구조
 조립입체식구조 
 built-up monolithic structure

조립일체식벽체
건물의 력학적인 일상태에 맞게 조립식과 일체식을 
합리적으로 배합하여 만든 벽체
 조립입체식벽체 
 built-up monolithic wall

조립주기
건설부재나 제품을 한번 조립하는데 드는 시간주기. 
들바걸기로부터 완전고정에 이르는 전체 시간을 말
한다. 조립주기를 단축하기 위해서는 부재설치와 조



02 북한건설용어집

299

정 및 림시고정에 소비되는 시간을 줄인다. 조립틀을 
쓰면 부재를 설치할 때 흔들리거나 움직이지 않으므
로 조립주기를 줄일 수 있다
 조립주기 
 erection cycle

조립철근
일정한 규격과 모양으로 조립해놓은 철근
 조립철근, 조립식철근
 erection steel bar

조립축조과정
건설물을 만들기 위하여 재료, 부분품, 반제품, 부재, 
설비 등을 조립, 축조하거나 설치하는 기본작업과정
 조립축조과정 
 erection and masonry process

조립하중
조립시 실리는 짐(하중). 조립과정에 있는 부재에 림
시로 쌓아놓은 부재, 부분품, 벽돌, 혼합물, 기공구, 
사람 등의 무게는 그 부재의 조립하중으로 된다. 부
재 또는 부분품을 들 때의 조립하중은 그것은 자중
에 동력학적곁수를 곱한 값이다
 조립하중(組立荷重)
 erection road

조립해체식구조
임의의 장소에서 조립하고 해체할수 있게 만든 구조
 조립해체식구조 
 assemble-disassemble structure

조립해체식휘틀
임의의 장소에서 조립 및 해체할수 있는 휘틀
 조립해체식거푸집 
 assemble-disassemble form

조명기준
조명설계에서 지켜야 할 기준
 조명기준 
 norm of illumination

조수력발전소 
조수력을 리용한 발전소
 조력발전소(潮力發電所)
 tidal power plant

조수물문 
조수가 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 물문
 검조기(檢潮器), 검조의(檢潮儀), 조위계(潮位計)
 tide gate

조업개시능력
건설 상의 조업개시후 운영단계에서 최 로 낼수 
있는 생산능력
 조업개시능력 
 capacity of operation start

조원
정원, 공원 등 원림지역을 만드는 기술과 예술
 조경
 composition of landscape

조월공사
계획기간에 끝내지 못하여 다음 계획기간에로 넘어
가는 공사 또는 해당 년도에 끝나지 않고 다음해로 
넘어가는 공사. 필수적인 조월공사와 비정상적인 조
월공사로 가른다
 이월공사 
 carry-over work

조월공사제도
해마다 일정한 공사를 조월시켜 진행하는 공사제도
 이월공사제도 
 carry-over work system

조임비녀
이음부를 든든하게 보강하기 위한 여러가지 끼우개. 
나무잇손, 나무합성부재를 만들 때 고리형, 막 형, 
삼바리형, 물결형 등 여러가지 형태의 비녀를 쓴다
 wedge,cotter

조작다리
무넘이언제와 취수탑에 있는 물문조작을 위하여 설
치한 다리
 조작다리
 bridge for operating gate

조절구조물
물길에 흐르는 물의량이나 높이를 조절하는 구조물. 
수위 조절 구조물과 류량조절구조물이 있다

조절변
충격힘을 완화시키는 장치   완충기
 공기조절판, 제진장치
 damper

조정계산
측정값들에 의하여 최확고칠값(υ′)을 구하는 과정
 조정계산 
 adjustment calculation
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조준기
방향을 결정하기 위하여 만든 기구   시방기
 알리데이드, 트랜싯, 데오돌라이트
 alidade, transit, theodolite

조형
일정한 형태(또는 물질)나 형상을 만드는것
 조형
 plastic, moulding, forming

조형감정
어떤 조형물에 해서 느껴지는 사상미학적감정
 조형감정 
 plastic image

조형공간
사람에 의하여 만들어진 조형예술적인 공간. 사람들
의 시각적특성을 전제로 하여 꾸려진다
 조형공간(造形空間)
 plastic space

조형기초
조형예술분야의 창작적기교 및 리론적기초
 조형기초 
 plastic base

조형물
조형과정을 통해서 만들어진것을 통털어 이르는 말
 조형물 
 plastic article

조형배색
형태의 조형성과 색채미를 접히 결합시켜 여러가
지 색을 배치하는것
 조형배색 
 plastic color design

조형예술
형태를 조화시키는 예술
 조형예술, 조형미술 
 plastic art

조형작업
☞ 미장작업

조형적특성
조형물의 구성적특성과 조형적감정을 규정짓는 속성
 조형적특성 
 plastic character

조화미

서로 잘 어울리여 아름답게 보이는것   조화
 조화
 harmony

조화성
여러 상들이 조화되는 특성
 조화성 
 harmonization

조화수단
각이한 상이 조화되도록 하는 수단
 조화수단 
 harmony means

조화수법
각이한 상이 조화를 이루도록 하는 수법
 조화수법 
 harmony technique

조화예술
조화를 기본으로 하는 예술
 조화예술 
 harmony art

조화진동
시누스파 또는 코시누스파모양으로 일어나는 물리적
량의 주기적인 변화
 조화진동 
 harmonic vibration

졸짱
땅속 깊이 관을 박아 땅속의 물을 끌어 올리는 설비. 
관의 밑부분은 물만 들어오도록 여과 시설을 하고 
윗부분은 물을 끌어 올리기 위한 진공 펌프 시설을 
한다
 양수설비

종량등
적산전력계를 장치하고 전기를 쓴만큼 값을 물게 되
여있는 전등
 종량등(從量燈), 계량등(計量燈)

종이휘틀판
내수성이 좋은 두꺼운 종이로 만든 휘틀판
 종이거푸집널 
 paper sheathing 

종일그늘
건물의 그림자속에 들어가 하루종일 직사해빛을 받
지 못하는 부분
 영구음영
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 complete shadow during the day

종합공정표
한개 종합건설 상에 한 시공공정표
 종합공정표 
 master project schedule

종합도시
여러 부문이 서로 련결되여 종합적으로 발전된 도시
 종합도시 
 complex city

종합련습실
배우들의 종합기량훈련을 위한 련습실
 종합연습실 
 general rehearsal room

좌굴
주저앉으면서 휘거나 구부러지는것 ☞ 세로구부림
 좌굴(挫屈)
 buckling

좌굴곁수
①누름막 가 안정을 잃고 구부러지는 것을 고려하
는 계산세기 감소곁수. ②설계에서 좌굴을 고려할 때 
쓰이는 누름응력의 증가곁수
 좌굴계수
 buckling coefficient

좌굴하중
가늘고 긴 막 가 안정성을 잃고 좌굴을 일으키게 
하는 최소하중 ☞ 위험하중
 좌굴하중(挫屈荷重)
 buckling load

주각
기둥의 밑에 신모양으로 덧붙인것. 서양식건축에서 
오더형의 기둥아래에 있는 네모기둥모양
 주각(柱脚), 기둥뿌리

주각지붕
『배집지붕』을 달리 이르던 말
 박공지붕, 맞배지붕

주건물
여러 건물이 있는 가운데나 종합적인 건물에서 기본
이 되는 건물
 주건물(主建物)

주기물결 
물면이 주기적으로 진동하는 물결

 규칙파(規則波), 주기파(週期波)
 periodic wave

주기식콩크리트혼합기
콩크리트의 혼합성분재료들을 한정량씩 혼합하여 배
출하는 혼합기
 배치콘크리트믹서 
 batch concrete mixer

주단면
주축을 포함한 자름면
 주단면 
 principle section

주도리
조선식건물에서 서까래를 받쳐주기 위해 기둥우에 
설치하는 긴 부재. 자름면은 흔히 둥글지만 8각형도 
있다
 주도리, 주심도리

주량
기둥과 들보
 주량(柱梁)

주렬
렬을 지어 세운 기둥 또는 기둥의 렬
 주열(柱列)

주름막문
주름막을 접었다 폈다 하는 방법으로 열고 닫는 문. 
문짝이 주름막같이 여러겹으로 접히는 방법으로 열
리고 쭉 펴지는 방법으로 닫히게 되여있다
 주름문
 accordion door

주물공장
쇠물을 주형에 부어 기계요소들의 소재를 전문적으
로 만드는 공장
 주물공장 
 casting shop

주민구역
주민들이 많이 살고있는 지역이나 구역. 주민들의 살
림집이 기본을 이루는 지역이나 구역

주민 도
해당 지역에서 살고있는 주민의 집정도. 해당 지역
의 면적에 한 주민수의 비로서 1㎢당 주민수로 표
시한다
 주거 도
 residential density
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주방
음식을 가공조리하는 방
 주방 
 kitchen

주벽
방안의 뒤쪽의 벽 또는 그쪽을 향하는것
 주벽(主壁)

주변응력
『두 물체의 경계부근에서 경계조건의 영향을 받차 
일련의 특성을 띠고 나타나는 응력』을 물체의 내부
응력에 상 하여 이르는 말
 주변응력
 perimeter stress

주삼포
민족건축에서 기둥머리우에 초가지를 세겹으로 짜는 
일 또는 그렇게 하여 지은 집
 주삼포(柱三包)

주위공기
상물주위의 공기

 주변공기 
 ambient air

주응력 
물체안의 임의의 점에서 생기는 극  또는 극소의 
법선응력. 즉 주면에 작용하는 법선응력을 말한다. 법
선응력의 극값은 접선응력이 령인면에서 생긴다. 이 
면을 주면이라고 하는데 일반적으로 한점에 3개 있
으며 서로 수직으로 사귄다
 주응력(主應力) 
 principal stress 

주응력면 
주응력이 작용하는 면. 주응력면에서는 접선응력의 
값이 령이다. 하나의 주응력면에 하여 수직인 면도 
주응력면으로 된다. 따라서 물체의 임의의 점에서 주
응력면은 3개있다
 주응력면 
 principal stress plane 

주응력선 
주응력이 그리는 자리길선. 주응력선에 한 접선이 
바로 그 점에서의 해당한 주응력방향이다
 주응력선 
 principal stress line 

주입몰탈
휘틀안에 다져넣은 골재속의 공극(잔구멍)을 메우기 위

하여 다시 쏴넣는 몰탈. 주입식콩크리트의 자갈의 굵기
는 15~40mm, 최  150mm까지, 공극률은 40~50%, 모
래알굵기는 0.15~2.5mm이다
 주입몰탈, 프리팩트몰탈 
 prepacked grout

주입몰탈혼합기
부어넣는 몰탈을 혼합하는 기계
 프리팩트혼합기 
 prepacked grout mixer

주입방열 
방열몰탈을 구조겉면에 쏟거나 부어넣어 방열층을 
만드는 방법. 방열몰탈을 주로 무기질거품방열재로 
만든다. 혼합기에서 나온 몰탈은 25cm정도의 높이에
서 쏟은 다음 나무미장자나 미장칼로 고루편다. 하루
에 2~4번씩 물을 주면서 양생시키고 그우에 세멘트
몰탈 미장을 한다
 주입방열 
 cast heat insulation

주입보수
건설구조체안의 빈구멍, 균렬, 짬 등에 몰탈, 세멘트
죽, 수지 등을 쏴넣어 보수하는 일
 주입보수 
 grout repairing

주입뽐프
세멘트, 세멘트몰탈 등을 주입하는데 쓰이는 뽐프
 주입펌프 
 grout pump

주입성형법
형틀에 혼합물을 부어 성형하는 방법
 주입성형법 
 cast moulding method

주입시험
지층의 균렬정도와 흡수능력을 알아내기위한 시험
 주입실험 
 water injection test

주입식방수
구조물의 공극이나 균렬에 불투수성재료를 주입하여 
형성한 방수
 주입식방수 
 grouting waterproofing

주입식보온구조
보온재혼합물을 구조재료에 뿜거나 짬에 주입하여 
보온하는 구조
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 주입식보온구조 
 grouting heat-insulating construction

주입식콩크리트말뚝
현장에서 주입식으로 만드는 콩크리트말뚝의 한가지
 프리팩트콘크리트말뚝
 prepacked concrete pile

주입식콩크리트치기
부조골재사이에 몰탈을 주입하여 콩크리트구조물을 
만드는 방법
 프리팩트콘크리트치기 
 prepacked concreting

주입첨가제 
주입식콩크리트혼합물생산에 쓰이는 첨가제. 수용성섬
유소에 분산제, 점도부여제, 팽창제 등을 섞어 만든다. 
골재사이에 주입하는 몰탈의 주조성을 좋게 한다. 언
제건설, 교량건설공사용 콩크리트에 넣어쓴다
 주입첨가제 
 intrusion aid 

주입콩크리트
묽음도가 원추침하량으로 1～15cm인 콩크리트혼합물
 주입콘크리트 
 cast concrete

주입혼합기
주입재료를 혼합하는 기계
 주입혼합기 
 grout mixer

주입혼합통
주입액을 섞는 통. 아래우 또는 좌우 두 칸으로 이루
어졌으며 매 칸에는 회전날개가 배치되여 있다. 첫칸
의 회전날개는 주입액을 혼합하고 둘째 칸의 회전날
개는 주입액의 성분들이 서로 갈라지든가 갈앉지 않
도록 저어준다. 회전날개는 150~800rpm의 속도로 
돈다
 주입혼합통 
 grout mixing

주철근
철근콩크리트구조에서 당김힘을 받는 부분에 배치하
는 힘받이철근
 인장철근
 tension bar

주철방열기
주철로 만든 방열기. 주체제기둥형방열기와 주철제륵
골방열기가 있다. 온수 또는 증기를 리용하여 방안의 

열을 보장하며 최 허용작업압력은 0.6MPa이다
 주철방열기 
 cast iron radiator

주철보이라
주물제품으로 만든 여러개의 물집을 가진 보이라. 주
철수직원통식보이라와 주철조립식보이라가 있다. 주철
수직원통식보이라의 동체는 이중원통이고 그 안에 불
판이 있다. 주철조립식보이라는 여러개의 물집을 불판
량쪽에 조립하여 기본전열면을 이루게 한 것이다
 주철제보일러 
 cast iron boiler

주체건축
영생불멸의 주체사상을 구현하고있는 인민 중중심
의 건축

주추돌
조선식건물에서 나무기둥을 받쳐주는 돌
 주춧돌 
 foundation stone

주택거리
살림집이 들어선 거리
 주택거리

주택구역
주로 살림집들이 들어찬 구역
 주택구(住宅區)

주택구획
주로 살림집들이 들어찬 구획
 주택구(住宅區)

주택지구
주로 살림집들이 들어찬 지구
 주택지구

주파수 
주기적인 운동에서 단위시간동안에 반복되는 운동의 수
 주파수
 frequency 

주형방열기
기둥형식으로 된 방열기
 주형방열기 
 column type radiator

준공검사
①건설 상의 조업가능성여부를 확정하는 검사. ②해
당 건설 상의 시공이 완전히 끝난 다음에 설계와 
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규정의 요구 로 준공되였는가를 검사하는것
 준공검사 
 completion inspection

준기사
기사와 기수사이의 중간급의 기술자격을 가진 기술
일군 또는 그 자격

준비건설
일정한 공사를 벌리기 위한 준비를 갖추는 작업

준비공사
건설공사에서 기본공사를 안받침해주는 공사
 준비공사 
 preparatory work, preparatory construction

준비층콩크리트치기
기초아래 등 밑층콩크리트치기
 밑창콘크리트 타설, 버림콘크리트 타설
 concreting of leveling layer

준첩공사
강바닥이나 바다밑 같은 물밑의 바닥을 파내는 공사
 준설공사
 dredging

줄구조
줄을 늘여서 만든 힘받이구조. 줄로는 쇠바줄, 철근이
나 철선 및 그 묶음, 판강, 쇠사슬 등을 쓴다. 기본힘
을 받는 줄, 보조적인 줄, 줄을 고정시키기 위한 앙카
구조, 줄의 억세기를 보장하기 위한 구조 등으로 되
여있다. 줄을 늘여서 고정시키고 거기에 짐을 실으면 
줄에는 당김힘만이 생긴다
 케이블구조
 cable sturcture

줄다리
보강보가 없이 힘받이줄에 직접 통행부를 달아맨 줄
다리   현수다리
 현수교
 suspension bridge

줄삽굴착기 
☞ 끌삽식굴착기

중간복도
집구조에서, 방을 량쪽으로 배치하고 중간에 복도를 
두게 된 집의 형식
 중복도
 middle corridor

중공강
속에 구멍이 뚫린 막 모양의 강재
 중공강(中孔鋼)

중공벽
두겹으로 되여있는 벽 ☞ 속빈벽
 중공벽
 cavity wall

중공벽돌
☞ 구멍벽돌
 공동벽돌
 void brick

중공부재
속에 구멍을 낸 부재
 중공부재

중공블로크
속에 구멍이 있는 블로크
 중공블록
 void block

중공타일
문양구멍이 있는 타일. 여러가지로 색을 먹여 벽체의 
장식용으로 쓰인다
 hollow tile

중깃
흙벽을 치는 구조에서 외를 얽기 위하여 벽속에 세
우는 가는 기둥
 중깃

중도리
조선식옛건물에서 룡마루와 베개도리사이에 놓이는 
중간부재. 지붕면이 곡면을 이루게 하며 웃서까래와 
아래서까래를 받들어 준다
 중도리

중도리대공
조선식건축에서 중도리를 받쳐주는 공
 중도리대공
 queen post

중량골재
콩크리트속에서 골격의 역할을 수행하는 무거운 고체
알갱이재료
 중량골재
 heavy weight aggregate



02 북한건설용어집

305

중량콩크리트
부피질량이 립방당 2,500㎏이상인 콩크리트
 중량콘크리트
 heavy weight concrete

중력부두
구조물의 자중으로 외력에 견딜수 있게 건설된 부두
 중력부두 
 gravity wharf

중력옹벽
벽의 앞면이나 뒤면에 당김응력이 생기지 않도록 쌓
은 무겁고 억센 구조물. 얇은 철근콩크리트옹벽에 비
하여 오래 견디며 질량에 의해 안전성이 보장되므로 
위험한 상태로 오래 견디며 질량에 의해 안전성이 보
장되므로 위험한 상태로 외는 일이 거의 없다
 중력옹벽
 gravity retaining wall

중립면
부재가 구부림힘을 받을 때 늘어나거나 줄어들지 않
고 본래의 길이를 유지하면서 구부러지기만 하는 면
 중립면(中立面)
 neutral surface

중방
벽의 중간에 가로지르는 재목
 중방, 중인방
 window sill

중보수
건물이나 구조물 같은것의 수명을 늘이기 위하여 부
분적으로 손질하거나 뜯어고치는 보수보다는 작고 
소보수보다는 규모가 큰 보수작업
 중보수(中補修)

중부벽언제
부벽을 설치한 중력언제
 중부벽댐 
 heavy buttress dam

중성내화몰탈
중성내화벽돌을 쌓을 때 이음짬접착재로 쓰는 몰탈. 
중성내화물원료를 기본으로 하여 만든다
 중성내화모르타르
 neutral refractory mortar

중성내화물
산성이나 염기성에도 속하지 않는 내화물. 크롬벽돌, 
알루미나벽돌 같은것이 이에 속한다
 중성내화물

 neutral refractory 

중성내화벽돌
중성내화물로 만든 벽돌
 중성내화벽돌 
 neutral fire-brick

중심누름부재
누름힘이 부재가로자름면의 무게중심에 작용하는 부
재. 순수한 누름변형만이 생긴다
 중심압축부재
 centrally loaded compressed member

중심당김부재
당김힘이 부재가로자름면의 무게중심에 작용하는 부
재. 순수한 당김변형만이 생긴다
 중심인장부재
 centrally loaded tension member

중심도시
위성도시를 형성하는 도시체계안에서 중심을 이루는 
큰 규모의 도시
 중심도시 
 central city, core city

중심잡이
궁륭형태의 휘틀 또는 지지틀   궁륭틀
 중심잡기 
 centering 

중심주파수
역소음의 주파수 역을 표하는 주파수로서 주파

수 역의 최소주파수와 최 주파수의 기하평균주파
수를 말한다
 centre frequency

중심축 
단면의 중심을 지나는 축
 중심축
 central axis

중심측량
선점에서 확정한 로선에 따라 중심을 정하고 거리를 
재며 곡선을 부설해 나가는 측량. 예비측량에서는 
40m마다, 실제측량에서는 20m마다 거리를 재고 말
뚝으로 위치를 표시한다. 중심측량자료에 의하여 로
선평면도가 얻어진다
 중심측량, 중심선측량
 gravity survey, center line surveying
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중앙난방
하나의 열원으로 몇개의 방, 건물을 난방하는것. 열원
천, 열공급장치와 방안에 열을 내주는 방열장치가 서
로 떨어져있으면서 통일적으로 작용하는 난방형식이
다 ☞ 중앙열난방
 중앙난방 
 central heating

중앙난방살림집
중앙열원에 련결된 살림집. 열원에 의한 평면조직의 
제하을 받지 않으며 방을 자유로이 배치할 수 있다
 중앙난방식주택
 central heating house

중앙난방체계
중앙열원에 련결된 난방체계
 중앙난방시스템
 central heating system

중앙조종반
여러개 상과 련결된 조종반
 중앙제어반 
 central control panel

중앙조종실
여러가지 설비들을 종합적으로 관리조종하는 실. 설
비들이 현 화되여 있는 공장과 건물들에서, 생산설
비, 상하수도설비, 난방,및 공기조화 설비, 방화설비 
및 경보설비 등을 자동화, 원격조종화하여 한 개의 
방에서 관리조종할 때 둔다
 중앙제어실, 중앙감시실
 central control room

중정석
BaO(65.7%). SO₃(34.3%)를 포함하고있는 광물
 중정석 
 barytes 

중정석몰탈
세골재로 중정석이 들어있는 몰탈. 도가 보통암석
의 1.5배이다. 감마선을 효과적으로 막는다. 방사선막
이 미장재료로 쓰인다
 중정석모르타르 
 baryte mortar

중정석콩크리트
골재로 중정석을 깨서 넣은 콩크리트. 원자로와 방사
선을 쓰는 설비들의 차단벽재료로 쓰인다
 중정석콘크리트 
 baryte concrete

중축(重築)
건물이나 시설물이 허물어져 없어진 자리에 같은 형
식으로 다시 건축하는것
 개축

중콩크리트(重concrete)
감마와 중성자를 함께 방어할수 있는 무거운 물질들을 
더 넣은 콩크리트. 주철관이나 철근을 일정하게 배치하
고 그사이에 파철, 쇠밥, 붕소를 섞은 세멘트혼합물을 
넣은것이다. 원자로의 방어벽 또는 차폐재로 쓰인다
 중콘크리트, 차폐콘크리트

증기관
증기가 흐르는 관
 증기관 
 steam pipe

증기난방
증기열에 의한 난방. 증기가 방안의 방열기를 통과할 
때 응축되면서 내보내는 열로 방을 덥힌다
 증기난방 
 steam heating

증기온수난방
열운반의 매체로 증기와 온수를 리용한 난방 곧 증
기로 온수가열기에서 난방계통을 순환하는 물을 덥
혀 방을 덥히는 난방
 증기온수난방
 steam water heating

증수온수가열기
1차열매는 증기이고 2차열매는 더운물로 되여있는 
열교환설비
 증기수열교환기
 water-steam heat exchanger

지(Z)형이음판
레루밑둥을 감싸는 이음판
 Z형이음판, 교량침목체결장치
 bridge type joint bar

지능건물(知能建物)
구내에 국부망케블이나 빛섬유케블을 늘여놓거나 수
자식구내교환기, 각종 방송 및 통신을 위한 송수신시
설 등을 갖춘 정보통신을 중시하면서 설계한 건물
 인텔리전트 빌딩
 intelligent building

지대
건물이나 구조물이 차지하는 일정한 지역 또는 어떤 
공통적특성으로 하나의 구획을 이루는 지역(예: 건설
지 , 교외지 )
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 지대
 zone, tract

지대평가도
건설지 를 유용성측면에서 평가한 도면
 부지활용계획도, 토지이용계획도
 appaisal scheme of construction zone

지도배색법(地圖配色法)
땅겉면에서 볼수 있는 상이나 현상들을 그 특성에 
따라 분류하여 여러가지 색으로 묘사하는 방법. 례하
면 산림도에서와 같이 산림을 류형에 따라 각 이한 
색으로 묘사하는것과 같은것이다

지도주기
지도에 그려진 상물의 내용을 더 명확하게 나타내
기 위하여 글자 혹은 수자로 표시한것
 지도주기 
 map period

지반
기초로부터 힘을 받아주는 지층. 즉 짐의 영향을 받
으며 눌리우는 구간의 지층을 말한다
 지반
 ground

지반개량
인공적으로 지반의 성질을 좋게 변경시키는 것. 지반
의 다지기, 지반의 굳히기, 지반땅층바꾸기 등의 방법
이 적용된다
 지반개량
 ground improvement

지반결수
용수철지반의 도식에서 지반이 변형되는 성질을 특
성짓는 결수. 그 값은 단위면적의 흙을 단위 높이만
큼 내려앉게 하는데 필요한 힘의 크기이다
 지반계수, 지반반력계수
 reaction coefficient of ground

지반계산도식
지반의 응력과 변형을 계산하기 위한 도식. 지반을 
어떤 가상적인 물체로 보는 계산도식을 취하고 지반
의 응력과 변형을 구한다

지반공사
지반을 만드는 공사로 무른 지층을 튼튼하게 만들어 
건설물지반으로 리용하기 위한 공사. 상부구조에 걸
리는 짐은 기초를 거쳐 지반에 전달된다. 지반이 든
든해야 기초에서 내려오는 짐을 많이 받을 수 있고 
건설물을 안전하게 지지할 수 있다
 지반공사 

 foundation work

지반굳히기
무른 지층을 튼튼하게 만들어 건설물지반으로 리용
할수 있도록 인공적으로 굳히는 일
 지반개량
 ground improvement

지반변형
하중을 받아 기초가 내려앉을 때 지반이 여러가지로 
변하는 현상. 기초를 설계할 때 지반변형의 서로 다른 
특성값들이 일정한 한계값을 넘지 않도록 한다
 지반변형
 deformation of ground

지반상승
지반겉면이 부풀어오르는것
 지반상승 
 ascent of ground

지반선
건축, 건설도면의 립면도나 자름면도에서 기준땅겉면
의 위치를 표시하는 선
 지반선
 ground line

지반압력
지반에서 생기는 압력
 지반압력 
 foundation pressure

지반의 기준세기
지반의 압 단계에서의 한계압력값
 지반기준세기 
 nominal strength of ground

지반의 자름단계
지반의 일부 구역에서 자름구역이 생기는 단계
 지반전단단계 
 shear state of ground

지반의 지지력곁수
지반의 지지력을 계산할 때 고려하는 곁수
 지반지지력계수 
 bearing capacity coefficient of ground

지반의 허용지지력
지반에 실을수 있는 하중의 한계값
 지반허용지지력 
 allowable bearing force of basement
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지반지지력
구조물의 하중이 기초를 통하여 지반에 전달될 때 
지반이 받을수 있는 최 지지능력
 지내력
 bearing capacity

지반진동다짐
진동기로 다지는 작업
 지반진동다짐 
 ground vibration compaction

지반천공기
지반에 다짐말뚝을 박을 구멍을 뚫는 기계
 지반천공기
 earth auger, ground punching machine

지반충격다짐
땅우에 다짐판이나 추를 떨어뜨려 지반을 다지는 작
업
 지반충격다짐 
 ground impactting compaction 

지반침하
지반이 하중 또는 외적작용을 받아 내려앉는 현상. 
땅속의 유기물의 썩음, 지하수흐름, 굴착, 지각운동 
등에 의하여 일어난다
 지반침하, 지반침강
 land(ground) settlement

지반팽창
진흙지반이 부풀어오르는 현상
 지반팽창 
 heaving of ground

지방
두 기둥을 세우고 문짝을 다는 일각 문의 심방끝에 
세우는 나무
 문지방

지방건설
지방경제생활에 필요한 건설을 주로 지방자체의 력
량으로 진행하는 건설
 지방건설 
 local construction

지방건재
건설장부근에서 천연적으로 얻거나 간단한 가공을 
거쳐 손쉽게 만들수 있는 건설재료
 지방건재 
 local construction material

지붕
기의 작용으로부터 건물의 맨 꼭 기부분을 보호

하는 구조요소   덮개, 상반
 지붕
 roof

지붕골조
지붕의 힘받이골조. 지붕보, 지붕살틀, 지붕아치, 서까
래지붕틀, 들도리, 지붕련결재 등이 지붕골조를 형성
한다. 지붕틀이라고도 한다
 지붕골조 
 roof frame

지붕란간
지붕우에 설치한 란간. 지붕에서 활동할 때 안전을 보
장하거나 건물의 장식효과를 줄 목적으로 설치된다
 지붕난간
 parapet

지붕련결재
지부의 구조적요소들을 립체적으로 억세게 결합시켜 
그 안전성을 보장할 목적으로 지부에 설치되는 막 기. 
집붕웃테련결재, 아래테련결재, 수지련결재로 나눈다
 지붕연결재
 roof ties

지붕면
지부의 기본 힘받이구조우에 놓이는 면. 지붕의 힘받
이구조우에 놓이면서 기와 직접 잇닿아 비, 눈, 바
람 등의 작용으로부터 건물을 보호한다
 지붕 슬라브
 roof surface

지붕면구조
지붕힘받이구조(살틀, 아치, 공, 들보 등)우에 지
붕면을 형성하기위한 구조
 지붕면구조 
 roof plane structure

지붕물매
수평면에 한 지붕면의 물매. 지붕면의 비탈진 정도
 지붕물매 
 pitch of roof

지붕물탕크
지붕우에 설치하는 물을 저장하는 탕크
 고가수조
 elevated water tank

지붕보
보로 된 지붕 지지구조. 철근콩크리트나 강철로 만든다. 
철판 또는 형강을 용접하여 만든 합성보형태도 있다. 자
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름면형태는 주로 I형이다. 보벽이 높을 때에는 질량을 
줄이기 위하여 구멍을 낸다. 일반적으로 경간이 작을 때
는 철근콩크리트보로, 경간이 클 때는 강철보로 만든다
 지붕보 
 roof beam 

지붕산자
흙이나 방습종이를 펴기 위하여 서까래나 지붕살틀
우에 설치하는 산자
 산자(橵子)
 sheathing roof board

지붕살틀
지붕을 지지하는데 쓰이는 살틀. 철근콩크리트나 강
철, 나무 등으로 만드는데 3각형, 제형, 무지개모양으
로 되였다
 지붕 트러스
 roof truss

지붕창
지붕우에 설치하는 창. 자연빛을 옆으로 받지 못하거
나 그것만으로는 부족되는 경우, 웃면자연채광이 요
구되는 경우에 쓴다. 방안 또는 만장공간의 채광이나 
환기를 보장하기 위하여 설치한다 ☞ 천장창
 지붕창 
 roof light

지붕처마벽

건물의 처마부분에 설치하는 벽체. 지붕의 건축구조
적요구와 지붕작업에서의 안전상요구 또는 건물의 
외형구성상요구에 따라 설치한다

지붕층막
지붕층의 바닥층막. 조립식과 일체식으로 해결한다

지상확대조립
건설에서, 그 구조물들을 지상에서 최 한 크게 무어
가지고 단꺼번에 떠올리는 방식으로 하는 조립. 공사
속도를 높이게 한다

지수동판
콩크리트언제의 가로이음줄로 스며드는 물을 막기 
위하여 언제의 상류쪽 가로이음줄에 설치하는 동판
 지수동판
 cut-off copper plate

지수벽
☞ 물막이벽
 지수벽(止水壁), 물막이벽
 cut-off wall

지압 
굴뚥기에 의하여 암체에 생긴 힘마당의 총체. 인공적
으로 암체의 초기응력상태를 파괴시킬 때 거기에서 
생기는 힘을 말한다. 자연암체에서의 지압은 암석의 
제무게, 지체구조힘, 온도구배 등에 의하여 생긴다
 지압 
 rock pressure

지압계
땅의 압력을 재는 계기. 기계식, 유압식, 전기식지압
계와 광학적수감요소를 쓴 지압계로 나눈다. 지압현
상을 연구하는데 쓰인다
 지압계(地壓計)
 geobarometry

지압관리
지압을 다루는 일. 굴진막장에서 로동안전과 필요한 
생산조건을 보장할 목적으로 진행한다

지압다루기
암체의 성질과 상태를 필요한 방향으로 변화시키는 
기술공학적 책의 총체
 지압다루기 
 administration of rock pressure

지압측정
지하구조물에 작용하는 지층의 압력을 재는 일
 지압측정 
 rock pressure survey

지압현상
지압의 작용으로 암체에서 일어나는 력학적현상과 
그 과정을 통털어 이르는 말
 지압현상 
 phenomenon of rock pressure

지역계획 
일정한 지역에 한 종합적인 국토건설계획. 행정령
역에 따라 도국토계획과 시, 군 국토계획으로 나눈다. 
계획을 세우는 목적에 따라 지역의 범위와 상을 
정한다
 조운플래닝 
 zone planning

지역난방
일정하게 국한된 지역에만 열을 보장하는 난방
 지역난방(地域暖房)
 district heating

지연장치
전자기파신호의 전파시간을 지연시키는 장치
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 지연장치 
 delay apparatus

지열난방
땅속열을 리용한 난방
 지열난방 
 ground source heating

지열발전소
지열을 리용하여 전력을 생산하는 발전소. 지열을 뽑기 
위한 구멍, 청점장치, 발전설비, 물공급계통으로 이루어
져있으며 발전소의 작업공정은 화력발전소에서와 같다
 지열발전소(地熱發電所)
 ground source power plant

지적
토지를 등록하고있는 국가적인 기초문건. 지목, 지번, 
면적, 소유관계 등이 밝혀져있다
 지적(地籍)
 cadastre

지적측량
지적도를 만들기 위하여 진행하는 측량. 현지측량과
정과 방안에서의 면적측량과정으로 나눈다
 지적측량(地籍測量)
 cadastral survey

지점살대
트라스의 받침점위치에 설치되는 수직재와 빗살
 지점현재
 wob element at support

지점판
강철기둥의 밑부분과 콩크리트 기초사이에 놓이는 
철판   바닥철판, 받침판
 밑창판, 베이스플레이트
 base plate 

지지기둥
짐을 받는 기둥. 흔히 받침 의 역할을 하는 기둥을 
말한다. 콩크리트공사에서는 보, 층막과 같은 경간구
조휘틀을 받드는 기둥을 말하는데 원목, 각재, 철판 
등으로 만든다
 지주, 지지기둥
 support

지지능력 
구조물, 부재, 접합부 등이 외력을 받고 파괴될 때까
지 받아줄 수 있는 최 하중. 구부림파괴에 해서는 
구부림에 한 지지능력, 자름파괴에 해서는 자름
에 한 지지능력이라고 한다

 지지능력 
 strenght 

지지말뚝 
힘받이능력이 말뚝의 끝저항에 의하여 결정되는 말뚝. 
지지말뚝의 끝은 자갈, 준암반, 암반우에 놓이며 본체
는 무른지반속에 박히므로 힘받이능력은 주로 끝단의 
저항에 의하여 결정된다. 박힌말뚝이라고도 한다
 지지말뚝 
 bearing pile 

지지면응력
지지면의 단위면적에 작용하는 힘. 콩크리트에 예배
응력을 조성할 때 철근지지판과 콩크리트면이 맞닿
는 곳에서 생기는 압력. 여러가지 관포를 받드는 판
에서 생기는 압력 등을 말한다
 지지면응력 
 bearing stress

지지벽체
하중을 받아주는 벽체. 힘받이벽체라고도 한다. 층막
판, 층막보, 지붕살틀, 작업  등을 지지하는 벽체를 
말한다. 가로지지벽체와 세로지지벽체로 나눈다
 내력벽 
 bearing wall

지지세기
☞ 접촉면누름세기

지지턱
건물 및 구조물의 기둥이나 벽체에 짐을 싣기 위해 
설치한 턱
 지지턱
 supporting voute

지진
지부내부의 일정한 곳에 축적되였던 에네르기가 갑자
기 유리됨으로써 련속적인 암층에 틈이 생기고 급격한 
지각변동에 따라 탄성파가 생겨 사방으로 퍼지는 현상
 지진
 earthquake

지진곁수
건축물설계에서 지진의 세기를 고려하는 정도를 규
정하는 값. 지역에 따라 정해진다
 지진지역계수
 seismic zone factor

지진도
지진의 크기와 피해정도를 지역별로 통계적으로 분
석하여 표시한 그림
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 지진도 
 earthquake damage

지진하중
지진이 일어날 때 구조물이 받는 수평방향의 힘. 지
진하중은 동력학적인 진동하중이며 지진에 의하여 
생기는 관성력이라고 말할 수 있다
 지진하중 
 earthquake load

지질도
지질시 별 암석 혹은 흙의 류형별분포상태 및 지질
구조, 물리력학적성질 등을 표시한 지도
 지질지도 
 geological map

지질자름면도
일정한 지층의 수직자름면을 그린 도면. 땅속의 지질
구성을 뚜렷이 보여주는것으로서 지질도를 보충하는 
중요한 도면이다
 토질주상도
 soil boring log

지질조사
시추, 갱정, 지표조사, 실험을 통하여 암석과 토질의 
지질시  류형별분포와 지층놓임새, 구조, 물리력학적
성질 등을 조사하는 것
 지질조사
 geological survey

지층
물, 얼음, 바람 등의 작용으로 땅속에 생긴 흙과 암석
의 층. 일정한 두께의 퇴적암, 분출암 및 변성암들로 
이루어진 층이다
 지층 
 stratum

지층의 실화
공극을 작게 하여 지층의 세기를 높이는것
 지층 실화 
 dense soil compacting

지층의 압출
연약한 진흙지반에서 성토하거나 굴착할 때 압력차
로 인하여 토립자가 미끄러져나가 성토주변이나 굴
착바닥면이 부풀어오르는 현상
 지층압출작용 
 ground heaving

지층의 압출작용
지층이 하중을 받을 때 흙립자들이 미끄럼변형을 하
면서 하중작용면밖으로 올라오는것

 지층압출작용 
 heaving of stratum

지하
지표면아래의 지층속
 지하 
 underground

지하거리
지하철도, 지하주차장, 지하건늠길 등이 확장되면서 
지하에 형성되는 거리, 상점을 비롯한 여러가지 공공
봉사시설이 배치된다
 지하상가
 underground shopping mall

지하건늠길
땅밑으로 고가게 된 건늠길. 흔히도시에서 통행의 번
잡성과 위험성을 피하기 위하여 거리길교차로점들에 
만든다 ☞ 지하도, 지하도로
 지하보도, 지하도
 underground passage, underpass

지하관길
땅속에 설치한 관길. 완전히 매몰한 관길, 굴속에 넣
은 관길 등으로 나눈다
 매설배관
 buried conduit

지하구조물
땅속에 건설되는 구조물. 철길굴, 자동차길굴, 물길굴, 
광산굴, 관수송굴과 같은 여러가지 굴, 지하공장, 지
하탕크 기타 여러가지 지하축성물 등이 있다
 지하구조물
 underground structure

지하구조물방수
땅속에 건설되는 구조물을 지하수의 침습으로부터 
막기 위한 책. 방수층을 어디에 두는가에 따라 외
면방수와 내면방수로 나눈다
 지하구조물방수 
 waterproofing of underground structure

지하구조물설계
지하공장을 비롯한 여러가지 지하구조물을 건설하기 
위하여 진행하는 설계
 지하구조물설계 
 design of underground structure

지하기술층
건물이나 구조물을 건설함에 있어서 땅속에 여러가
지 배관, 배선, 시설물과 설비를 설치하기 위한 기술
적요구를 만족시키는 지하층
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 공동구, 지하공동구
 underground utility-pipe conduit, utility tunnel

지하랭동고
땅속에 건설한 랭동창고. 물건을 랭동하고 저장하는 
두가지 기능을 수행하는것과 이미 랭동된 제품을 저
장만 하게 된것이 있다

지하망격리거리
지하망건설에서 호상 떨어져야 할 거리
 지하망격리거리 
 isolating distance of underground network

지하배수시설
땅겉면에 로출시키지 않고 지하에 은페배관한 배수
시설
 지하배수시설 
 blind underground drain

지하벽기초
지하실벽밑에 놓이는 기초
 지하벽기초 
 foundation of cellar wall

지하수도랑배수
지하수의 높이를 낮추는 배수공법의 하나
 낙수고랑
 drainage 

지하수리용시설
땅속물을 쓰기 위하여 만든 시설
 지하수리용시설 
 facilities for utilization of ground water

지하수면
흐르거나 고여있는 땅속물면
 지하수위, 지하수면
 ground water table

지하수측량
지하수위, 지하수량들을 알아내기 위한 측량
 지하수측량 
 ground leveling, ground water surveying

지하실방수공사
방바닥이 건물주변의 지표면보다 낮은 방에 한 지
하수 또는 습기를 막기 위한 공사
 지하실방수공사 
 work for waterproof of basement

지하실벽

지하실공간을 만들기 위하여 세운 기초벽. 일반적으로 
건물의 기초벽이 곧 지하실벽으로 되는 경우가 많다. 
땅과 잇닿아있는 지하실벽은 땅속의 습기 또는 지하
수를 막을 수 있게 방습 또는 방수 구조로 만든다
 지하외벽 
 wall of basement

지하철도
지하에 건설한 철도
 지하철, 지하철도
 metro, tube, subway

지형도
주어진 지방의 모든 지리적 상. 현상들을 표시하되 
특히 지형의 높낮이를 될수록 완전하고 섬세하고 정
확하게 표시한 축척지도. 고유한 의미에서의 지형도
는 1:10만까지의 일반지도로서 다른 지도들에 비하여 
내용이 자세하고 정확하다
 지형도(地形圖)
 topographical map

지형요소 
지형을 이루는 몇개의 기하학적요소들 즉 면, 선, 점
들의 집합체를 말한다. 지형의 세가지 요소는 지형면, 
지형선, 지형점이다
 지형요소 
 topographical element

직각변
류체의 흐름을 막거나 흐름량을 조절하는 직각으로 
된 변
 앵글밸브 
 angle valve

직부등
천정이나 벽에 직접 붙여놓은 조명기구
 직부등 
 ceiling mounted luminaire

직선련결
직선련결된 수직이음줄. 벽돌이나 소형블로크 등을 
쌓을 때 이음줄이 직선으로 련결된 수직이음줄
 통줄눈
 straight joint

직영건설
기관, 기업소들이 자기에게 요구되는 건설물을 직접 
자체의 힘으로 짓는 건설을 의미하며 위탁건설에 상

하여 이르는 말. 건설규모가 비교적 작고 복잡하지 
않은 특수한 건설 상물에 하여서만 허용한다 ☞ 
직영식건설
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 직영공사(直營工事)
 direct undertaking construction 

직접기초 
땅우에 직접 놓은 기초. 덩어리기초, 판기초 등이 있
다. 지반이 나쁠 때 모래초반을 하고 그우에 놓는 기
초도 직접기초에 속한다   화적기초
 직접기초(直接基礎)
 direct foundation

직접난방 
난방하려는 방에 방열장치를 놓고 직접 방을 덥히는 
것
 직접난방 
 direct heating

직통식상수도
생산에서 물을 한번만 쓰고 그냥 버리는 상수도
 직통식상수도 
 water supply of pass

진공건조
진공이 조성된 낮은 온도에서 진행하는 건조
 진공건조 
 vacuum dryness

진공다짐법
치 도가 높은 제품을 얻을 목적으로 폐된 형틀속
에 물질을 넣은 다음 진공시키면서 동시에 진동시켜 
다지는 방법 ☞ 진공성형법
 진공성형법(眞空成形法)

진공뽐프
용기안의 기체를 빨아 그안의 압력을 기압보다 낮
추는 뽐프
 진공펌프 
 vacuum pump

진공성형기
형틀에 담긴 콩크리트혼합물속에 있는 여분의 물과 
공기를 진공뽐프로 빨아내여 치 하게 다지는 기계. 
겉모양이 복잡하고 얇은 부재를 성형하는데 쓴다
 진공펌프, 진공매트
 vacuum moulding machine

진공성형법
☞ 진공다짐법
 진공성형법(眞空成形法)

진공압
절 압력이 기압력보다 작은 압력

 진공압 
 vacuum pressure

진공콩크리트
진공법으로 치 도를 높여 만든 콩크리트. 금방 타입
한 콩크리트혼합물속에 있는 여분의 물을 진공의 힘
으로 제거하는 방법
 진공콘크리트 
 vacuum concrete

진공휘틀
진공에 의하여 콩크리트속의 물을 빨아들이는 휘틀. 
콩크리트겉면에 있는 물질이나 거품 같은것을 없애
며 콩크리트의 세기를 높이는데 쓰인다
 진공거푸집 
 vacuum form

진동
☞ 떨기

진동계
진동특성량을 측정하는 계기
 진동계 
 vibrometer

진동기
진동을 일으키는 기계
 진동기
 vibrator

진동기의 작업반경
콩크리트혼합물속에서 진동기가 동작할 때 진동기축
심으로부터 콩크리트혼합물다짐이 진행되는 구역까
지의 거리
 진동기작업반경 
 action radius of vibrator

진동다짐
진동을 주어서 다짐을 하는 방법
 진동다짐 
 vibrating compaction

진동다짐기
콩크리트혼합물이나 흙층에 진동을 주어 그것을 치
하게 다지는 기계. 진동전달형태에 따라 내부, 표면진
동기로, 진동기형태에 따라 곤봉, 판진동기로 나누며 
동력에 따라 전기식과 공기식 등으로 나눈다
 진동다짐기, 진동기
 vibrating compactor



북한건설용어집

314

진동다짐법
콩크리트혼합물이나 흙층의 겉층 또는 속안에 진동
을 주어 그것을 치 하게 다지는 일
 진동다짐법
 ramming method of oscillatory frame

진동대
형틀을 떨게 하여 그안의 콩크리트혼합물을 다지는 
기계
 진동대(振動臺)
 vibration table

진동방지구조
인공적인 장치나 수단을 설치하여 입력되는 지진 등
을 약하게 하는 구조
 진동방지구조 
 vibration-proof construction

진동벽돌벽체
진동시키는 방법으로 만든 벽돌적체
 진동벽돌벽체 
 vibrating brick masonry

진동식콩크리트혼합기
혼합용기를 진동시켜 콩크리트혼합물을 골고루 섞는 
기계
 진동식콘크리트혼합기
 vibrating concrete mixer

진동압착바르기
진동하면서 압착하여 바르는것
 진동다짐, 진동다짐기
 vibrating compression plastering

진동압착성형기
표면진동과 압착을 하게 된 성형기. 형틀에 담긴 콩
크리트혼합물우에 진동기가 설치된 누름형을 놓고 
진동시키면서 누르게 되여있다. 겉면이 복잡한 판부
재, 콩크리트판부재 등을 다지는데 효과적이다
 vibrating die

진동의 합성
두 진동이 합쳐져 하나의 진동으로 되는 현상
 진동조합
 combination of vibration

진동전달률
탄성받치개의 방진효과를 나타내는 량. 탄성받치개를 
받쳤을 때 전달되는 힘이다
 진동전달률 
 vibration transfer ratio

진동천공
회전식천공기의 천공기구에 진동을 주어 구멍을 뚫
는것
 진동천공 
 vibro-drilling

진동학
진동현상을 물리적으로 연구하는 력학의 한 분과
 진동학 
 vibration theory

진폭 
물체가 진동할 때 균형위치로부터 최 변위점인 극
한위치까지의 변위
 진폭 
 amplitude

진흙
크기가 0.01mm보다 작은 토양광물질알갱이. 체로 
Al2O3-SiO2인 3성분계에 속하며 Al2O3/SiO2값이 클수
록 내화성이 세고, (Al2O3+SiO2)/H2O값이 클수록 소
성수축이 적다
 점토, 진흙 
 clay

진흙벽돌
진흙을 주원료로 하여 만든 벽돌. 진흙에 모래와 같
은것을 섞어서 물반죽하여 빚어서 말리운 다음 구워
서 만든다. 구멍이 없는 보통벽돌과 구멍이 있는 구
멍벽돌이 있다
 점토질 벽돌
 clay brick

진흙콩크리트포장
진흙과 세멘트, 골재를 섞어 만든 포장
 점토콘크리트포장 
 clay concrete pavement

질량계량기 
질량을 척도로 하여 재료의 량을 측정하는 기구
 질량계량기 
 weighing batcher

질량배합비
콩크리트를 혼합할 때 매 재료들을 질량으로 나타내
는 배합비. 1㎥당 질량(㎏)으로 표시한다
 mixing ratio by mass

질량중심
질량계(물체)에서 질량의 분포상태를 특징짓는 점
 질량중심 
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 centre of mass

질석
흑운모가 변성한 광물. 알루미니움, 철, 마그네시움의 
함수규산염이다
 질석, 버미큘라이트
 vermiculite

질석보온재
팽윤질석에 교착재를 섞어 만든 보온재
 질석보온재 
 vermiculite heat insulating

질화과정
하수정화에서 호기성균에 의하여 질소화합물들이 분
해되여 아질산염 및 질산염으로 전환되는 과정
 질화과정, 질산화
 nutrification

짐
☞ 하중

짐모멘트
기중기가 들어올리는 짐의 질량과 기중기의 작업반
경을 곱한 값. 회전식팔기중기의 권양능력을 표시하
는 기본지표이다
 짐모멘트 
 moment of load

짐무름온도
불견딜감을 일정한 무게로 내리누르면서 가열할때 
그것이 변형되는 온도
 하중 연화점(荷重軟化點)

짐승강기
짐을 나르는 승강기. 적재량은 0.05~3.2t으로 규격화
되여있다
 화물용 승강기
 freight elevator

짐운반로동안전
짐운반을 위한 로동안전. 짐을 싣고부릴 때와 운반과
정에 제기된다
 짐운반노동안전 
 labour safety in transportation of construction

짐통과능력
일정 시간에 화물을 싣고 내릴 수 있는 표준처리 능력
 하역능력

짐함
①물건을 담을 수 있는 용기. ②(물류와 관련하여) 화
물을 실을 수 있도록 규격화된 직육면체형의 용기
 컨테이너

짐함마당 
짐함수송을 위하여 짐함을 일시 보관하고 수송수단
들에 상하차하는 곳
 컨테이너 야드 
 container yard

짐함부두 
짐함을 전문으로 상하선하는 부두. 여기에는 해상과 
륙상의 수송형태가 달라지는데 따라 필요한 여러가
지 작업시설과 업무시설이 배치된다. 짐함부두시설에
는 안벽, 짐함적재장, 짐함중계적재장, 짐함창고, 지령
탑, 안벽짐함기중기, 짐함운반설비가 있다
 컨테이너 부두, 터미널, 컨테이너 선석
 container berth

짐함수송
화물을 싣거나 하역시 작업을 기계로 할 수 있도록 
규격화된 함에 화물을 넣어서 수송하는 것
 컨테이너수송

집높이
땅바닥에서부터 지붕끝까지의 높이
 최고높이

집단우물
일정한 간격으로 배치된 여러개의 우물집단. 한개의 
우물에서 푸는 물량이 적을 때 가까운 곳에 우물을 더 
설치하여 동시에 물을 푼다. 우물배치에는 직선형과 
고리형이 있다. 주로 상수도 수원지에 적용한다
 공동우물
 grouped well

집산홀
사람들이 모이고 흩어질수 있게 만든 큰 공간. 보통 
층 나 승강기, 복도들이 집결된 지점에 두어 사람들
의 류동에 편리하게 한다
 홀
 hall

집수면적
물을 모으는 면적
 집수면적 
 catchment area

집안조명
집안을 밝게 비치는 인공조명. 낮빛을 받을수 없는 
건물이나 밤에 집안을 밝게 하기 위하여 설치한다
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 실내조명
 interior lighting fixture

집중수송
중량화물을 생산지에서 소비지까지 중간 정차역없이 
직통으로 수송, 운행시간을 단축하며 보다 많은 화물
을 수송하기 위한 것

집중하중
한점 또는 한점으로 볼수 있는 구역에 작용하는 하중
 집중하중(集中荷重)
 concentrated load

짜갬쐐기 
☞ 메우기

짜고들다
어떤 일을 해내기 위하여 미리 빈틈없이 계획을 세
우고 달려들다

짧은기둥 
길지 않은 기둥
 단주(短柱)
 short column

쪽널무늬
쪽널바닥의 무늬. 쪽널을 여러가지 방법으로 무어서 
만든다. 두쪽무늬, 세쪽무늬, 네쪽무늬, 정방형무늬, 
릉형무늬, 릉형어긋무늬 등 여러가지가 있다
 쪽매널무늬
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차경착공기
직경이 서로 다른 계단식 날이 돌아가면서 땅속에 
큰 구멍을 뚫는 기계 ☞ 턱진착공기

차고
자동차를 보관하는 건물
 차고 
 garage

차굴
산, 바다, 강 따위의 밑을 뚫어 만든 철도나 도로 따
위의 통로
 터널
 tunnel

차길너비
차길의 폭. 자동차의 안전한 운행조건이 보장되면서
도 공사량은 최소로 되게 정한다
 도로폭
 road width

차길블로크
륜전기재들이 오가는 차길에 까는 블로크. 주로 림시
도로, 지반이 매우 무른 차길구간, 구내길, 마을길 등
의 포장에 리용한다. 보통 세멘트콩크리트, 자연돌 등
으로 만든다

차음
사이벽이나 구조물 등에서 소리가 전달되지 못하도
록 막는것. 소리가 한 건축공간에서 다른 건축공간으
로 전파되지 못하도록 막자면 소리가 전달되는 길을 
조사하고 그것을 막아주어야 한다. 소리가 전달되는 
길을 따라 소음을 나누어보면 공기전파음과 고체전
달음으로 나누어볼수 있다
 차음
 sound insulation

차음구조
벽체나 층막 같은데서 소리가 전달되지 않도록 특별
한 책을 세운 구조. 겉구조를 두껍고 무겁게 하거
나 속이 비게 하거나 겉구구조들의 련결부에 튐성재
료를 끼우는 등 여러가지 방법을 적용한다
 차음구조(遮音構造), 방음구조

 sound insulating structure

차음기준
건물의 사명에 따라 정해놓은 벽체나 층막 같은 겉
구조의 소리막음도의 기준. 그 값은 소리의 주파수
역별로 정해진다
 차음기준(遮音基準)
 sound insulating criteria

차음도
전달되는 소리를 막는 정도 ☞ 소리막음도
 차음도(遮音度)
 sound insulating factor

차음문 
소리가 새지 않게 만든 출입문. 출입문은 보통 단위
넓이의 질량이 작고 틈도 많으므로 차음에서 가장 
약한 고리이다. 때문에 출입문을 면 하게 만들고 문
과 문틀사이에 틈이나지 않도록 고무를 비롯한 탄성
띠를 돌려 준다. 또한 물자체의 차음능력을 크게 해
주기 위하여 2중문 혹은 다중문을 사용하며 열지 않
는 문인 경우에는 두께가 서로 다른 유리를 2중, 3중
으로 서로 평행되지 않게 설치하고 유리들 사이의 
창틀에는 흡음재료들을 붙여준다 ☞ 방음문
 차음문(遮音門), 방음문
 sound insulation door

차음실험실
벽체와 층막의 차음특성을 재기 위한 음향실
 차음실험실 
 laboratory for sound insulation

차음재료
차음구조에 쓰이는 재료
 차음재(료)
 sound insulation material

차음전실
출입구로 전달되는 소리를 막기 위하여 설치하는 전실
 사운드로비
 sound lobby

차음지수
건물과 겉구조의 소리막음도를 기준값보다 어떤 한
도만큼 낮출수 있는가를 규정하는 수값. 건축설계에
서 소음전달을 잘 막을수 있도록 겉구조를 설계하는
데 기초자료로 리용된다
 소음감소율(騷音減少率)
 sound reduction rate

차
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차판짐
한 짐차에 실은 것을 한꺼번에 같은 운송장으로 나
르는 짐
 차급 화물

차페막
가리여 막는 판
 차폐막

착고판
조선식건물에서 서까래. 평고 우의 부연들 사이를 
막아주는 널쪽
 perforated panel

착공
공사에 착수하는것
 착공(着工)
 commencement of work

착공판
얇은 판에 일정한 간격으로 원형구멍을 뚫고 그것을 
일정한 빈공간을 두고 벽에 붙인 공명흡음구조
 유공패널 
 perforated panel

착색유리
색유리쪼각을 무어 형상한 그림의 한 종류
 색유리, 색유리조각
 stained Glass

착암기 
정으로 암석에 구멍을 뚫는 기계. 굴진막장에서 쓰는 
기본생산수단의 하나이다. 일반적으로 타격기구, 회전
기구, 돌가루잡이기구, 조종장치 등으로 이루어져있다
 착암기 
 rock drill

찬이음줄
이음줄의 일종
 콜드죠인트 
 cold joint

찬합집
규모가 넓거나 크지는 못하여도 구조가 찬합과 같이 
쓸모있게 지은 집. 주로 살림집을 말한다

참관도로
혁명전적지와 혁명사적지 또는 그밖에 필요한 상
들을 참관하기 위하여 건설된 길
 참관로 
 visit road

참대콩크리트
참 를 넣어 만든 콩크리트
 bamboo concrete

창
건물내부공간에 채광 또는 환기를 보장하거나 린접
공간을 내다 볼수 있도록 외각구조에 설치한 건물의 
구조요소
 창, 윈도우
 window

창가름대
창틀안에 수평으로 댄 가름 . 보통 뙤창을 설치하기 
위하여 설치한다
 창가름대 
 window transom

창드림
☞ 창가림
 커튼
 curtain

창면
창문이 있는 면
 창면 
 window surface

창면낮비침률
창바깥면의 하늘빛조도와 바깥수평면의 하늘빛조도
와의 비
 창면주광률 
 window daylight factor

창면적
창에서 창살면적을 던 순수 유리면적
 창면적 
 window area

창문벽
창문이 있는쪽의 벽
 창문벽(窓門壁)

창문보
☞ 창가림
 커튼

창미(窓眉)
☞ 창틀보
 인방보
 window lintel
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창살
창틀이나 창테안에 짜넣은 살 . 유리를 끼우거나 종
이를 바르기 위한 수단이며 중요한 장식요소이다
 창살
 window lattice

창선반
창틀의 밑부분에 설치되는 당반. 흔히 공공건물의 창
개구부에 널리 쓰인다. 창선반은 널판, 인조석연마판, 
철근콩크리트판 등을 창틀아래단과 량쪽구조체에 물
리워 설치한다
 창선반 
 window ledge

창세움대
창을 고정시키는 세움 . 여러개인창에서 창짝을 설치
하기 위하여 세운다. 재료는 해당창틀재료와 같게 한다
 adjacent of window

창짝
창을 이루는 하나하나의 짝. 창짝은 창테와 창살로 
이루어지며 나무, 쇠, 수지 등으로 만든다. 창짝에는 
여닫는 창짝과 고정창짝이 있다
 창짝 
 window leaf

창틀
창이 설치되는 테두리틀. 구조체에 고정되여 있따. 여
닫이창, 회전창의 창틀에는 창짝제지턱이 있으며 미닫
이창, 오르내림창의 창틀에는 창짝이동홈이 있다. 나무, 
수지, 쇠, 철근콩크리트 등으로 만들 수 있다
 창문틀선, 창틀
 window frame

창틀보
창구멍우에 설치되여 우에서 오는 짐을 받는 보
 인방보, 인방블럭, 창웃인방
 window lintel

채광설계
방에 해빛을 받아들여 필요한 비침도를 보장하기 위
해 요구되는 창면적을 결정하고 창의 크기, 위치, 형
태, 개수 등을 선택하고 배치하는 설계
 채광설계(採光設計)
 daylighting design

채광창
건축물내부공간의 자연채광을 보장하기 위하여 설치
한 창
 채광창(採光窓)
 skylight, light window

채석방법
원석의 생산성을 높이고 작업에서 안전성을 보장하
기 위한 채석작업의 수행방법. 지형조건, 암석의 지질
조건, 운반형태를 고려하여 선정한다. 채석방법에는 
올리계단식채석방법, 내리계단식채석방법이 있다
 채석방법 
 quarrying method

처마 
건물지붕의 가녁부분. 흔히 경사지붕면의 아래부분 
돌출면이다
 처마
 eaves

처마도리
처마벽우에 설치한 서까래 받쳐주는 요소부재
 처마도리 
 pole plate

처마띠
유럽식 건축에서 처마굽도리를 이르는 말   까르니즈
 돌림띠, 처마돌림띠, 코르니스 
 cornice

처마우의 벽 
☞ 만장, 박공

처짐 
구조물 또는 구조요소가 외적작용을 받아 변형할때 
어떤 주어진 점의 변위 또는 변위량. 구조물이나 구
조요소의 어떤 기준선 또는 기준면에 수직인 방향으
로 이동한 변위 혹은 변위량을 말한다
 처짐
 deflection

처짐곡선 
외적작용으로 구조물이나 구조요소가 변형되였을 때 
축선이 그리는 곡선. 응력이 탄성한계안에 있을 때에 
탄성선과 같다
 처짐곡선 
 deflection curve

척도
일정한 크기를 가진 자 ☞ 단위자
 스케일
 scale

척도기준
건축물의 건축척도를 가늠하는 기준적인 척도요소. 
사람들의 일상생활에서 머리속에 일정한 크기로 공
고화된 요소들이 될수 있다. 척도기준을 통해서 그 

상물의 크기정도에 한 조형적즈낌을 얻는다
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 척도기준
 scale standard

천공 
일정한 구멍뚫기 설비로 토질 또는 암반에 뚫는 발
판구멍
 천공, 착암
 drilling, boring

천구
지표면우의 한점에서 올려다볼 때 하늘이 그리는 가
상적인 구면
 천구
 celestial sphere

천구자리표
천구상에서의 천체들의 위치를 표시하기 위한 구면
자리표
 천구자리표 
 celestial coordinates

천문대
천문관측용설비를 갖추고 천체를 관측하며 천문학을 
전문적을 연구하는 과학기관
 천문대
 astronomical observatory

천문방위각
천체의 방향을 나타내는 각
 천문방위각
 astronomical azimuth

천문점
천문측량을 하기 위하여 땅겉면에 정한 천문측량기준점
 천문점
 astronomical point

천연석재
석재로 쓸수 있는 자연계에 있는 암석
 천연석재
 natural stone

천연세멘트
니회암 또는 진흙질이 많은 석회석을 1,200~1,300℃
이상의 온도로 소성하여 얻은 크링카를 미분쇄하여 
만든 수경성세멘트
 천연시멘트
 natural cement

천연아스팔트
자연계에서 그 로 얻어지는 아스팔트

 천연아스팔트 
 natural asphalt

천연점착제
천연수지로 만든 접착제
 천연점착제 
 natural adhesive

천정굽도리
천정과 벽이 사귀여 이루어지는 굽을 따라 만든 좁
은 띠모양의 장식구조요소
 반자돌림대
 moulding

천정기중기 
량쪽벽 또는 기둥우에 설치된 레루를 따라 움직이는 
기중기. 구조와 사명에 따라 보통천정기중기, 매달린
차를 가진 천정기중기, 특수천정기중기 등으로 나눈다
 이동식크레인 
 travelling crane

천정난방 
천정가열판에 의한 복사난방. 천정속에 가열사관 또
는 공기통로를 설치하여 온수, 증기 및 열풍을 순화
시키는 방법과 고온복사가열판을 천정밑에 설치하여 
난방하는 방법이 있다
 천정난방 
 ceiling heating

천정높이 
방의 높이. 어떤 층의 바닥마감수준으로부터 천정까
지의 내살높이를 말한다. 한 방에서 천정높이가 다를 
때에는 평균높이로 정한다
 천정높이 
 ceiling height

천정박강판
얇은 강판(0.8~1mm)으로 만들어진 천정판. 천정밑응에 
못으로 붙이고 짬에 빠데를 바른다음 뼁끼로 완성하다
 천정박강판
 ceiling metal

천정조명
조명기구를 천정에 설치하여 작업면 또는 실내공간
을 비쳐주는 조명. 천정구조와 독립인 조명형식과 건
축화조명형식으로 나눌수 있다. 천정구조아 독립인 
조명형식으로서는 드리운 조명기구나 천정에 붙인 
조명기구가 쓰인다
 천정조명, 천정광선 
 ceiling lighting 
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천정조명실
무 부분에 정면으로 센 투광빛을 보내기 위해 관람
실천정에 설치한 조명실
 천정조명실 
 ceiling spotlight

천정창
하늘에서 오는 산란광에 의한 창문
 천창, 지붕창
 skylight(roof light) window

천정틀
천정에 는 판 기 같은것을 끼워 맞추는 틀
 천장틀
 ceiling carcass

천정틀걸기 
천정재를 기 위한 틀을 설치하는 일. 층막 또는 살
틀아래테에 창 목을 고 달 를 단 다음 수평실줄
에 맞추어 댄다. 바닥에서 천정틀을 짜서 들어올리는 
조립식방법으로도 시공한다
 천정틀걸기 
 ceiling frame suspension 

천정판
천정마감면으로 붙이는 판. 합판과 합성수지판, 알루
미니움판 등이 있다
 반자널
 ceiling plate

천축
천구의 중심을 지나면서 지구의 자전축에 평행인 선
 천축 
 celestial axis

철가루세멘트
포르틀란드세멘트에 보드라은 철가루를 섞은 세멘트. 
세기와 내마모성이 단히 높고 건조수축이 적다. 앙
카몰트를 설치하는데 많이 쓰인다
 철분시멘트 
 iron powder cement

철골
☞ 철근골조
 철골(鐵骨)

철골공사
강철구조물을 만들고 조립하는 일
 철골공사
 construction steel work

철골구조
☞ 강철구조
 철골구조
 steel structure

철골기둥
철근을 넣고 만든 기둥
 철골기둥
 steel column

철골보
보로 쓰이는 철근골조
 철골보
 steel girder

철골조건물
기본힘받이요소들이 철재로 만든 골조로 이루어진 
건물
 철골구조건물
 steel construction

철근
가늘고 긴 강철 또는 합금강으로 만든 강재. 주로는 
강철과 합금강으로 만들고 철근콩크리트구조에 많이 
쓰이는것을 말한다. 천국의 가로자름면은 흔히 원형
이며 그밖에 이형철근을 비롯하여 원형자름면이 아
닌것들도 있다. 철근은 굵은것(보통 직경 10mm이상)
은 막 형태로, 가는 것은 퉁구리로 생산한다
 철근
 steel bar, reinforcing bar

철근가공
철근을 설계 로 가공하는 일. 철근을 쓰는 목적에 
맞게 말구는 일
 철근가공 
 bar working

철근가공기계
철근을 설계 로 가공하는 기계
 보강철근기계 
 reinforcement bar treating machine

철근결속골조
철근을 묶어서 만든 골조
 철근결속골조 
 bar tie cage

철근고이개
철근콩크리트에서 피복층의 두께를 보장하기 위하여 
철근과 휘틀사이에 끼우는 고이개 ☞ 바침
 스페이서, 철근고임대
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 spacer

철근골조
철근을 엮어 만든 골조
 철근콘크리트구조

철근골조조립 
설계에 반영된 로 철근골조를 조립하는 일
 assembly of reinforcing cage, assembly of reinforcing

철근교정
구부러진 철근을 곧게 펴는 일

철근구부리기
철근가공용도에 따라 필요한 각도로 구부리는 일
 보강구부리기 
 reinforcement bending

철근그물
철근을 그물모양으로 가로세로 엮는것. ☞ 철근망
 철근망
 reinforcing fabric

철근그물조립
철근그물을 조립하는 일
 철근그물조립 
 assembly of reinforcing mesh

철근끼우개
☞ 분리기
 세퍼레이터
 separator

철근랭간가공
랭간상태에서 철근을 가공하는것
 철근냉간가공
 cold working of reinforcement bar 

철근발대
철근으로 된 발 . 비교적 낮은 높이에서 작업할 때 잡
안에서 벽돌, 돌, 블로크 등을 쌓거나 미장, 도장, 마감
작업 등을 할 때 흔히 쓴다. 조립해체식으로 되여있다
 철근으로 된 받침대

철근비
철근콩크리트에서 철근단면적과 콩크리트단면적의 
비. 철근콩크리트구조에서 콩크리트속에 철근이 얼마
만 한 비률로 들어있는가를 보여준다
 철근비
 ratio of reinforcement

철근살틀
철근을 엮어 만든 살틀
 철근 트러스
 steel bar truss

철근설치 
가공된 개별철근, 철근그물,철근골조를 휘틀에 설치하
는 일
 철근설치 
 Placing of reinforcement

철근앙카
철근콩크리트부재들을 조립할 때 그것들을 용접의 
방법으로 억세게 련결시킬수 있도록 부재의 련결부
위에 로출되여 나오게 한 철근이나 철판 기
 철근정착(鐵筋定着)

철근어김길이 
철근을 서로 이을 때 어기는 길이. 어김길이는 철근
의 종류, 콩크리트의 자호, 부재에 생긴 응력의 종류
와 철근이 받는 응력의 종류 등에 따라 달라진다
 철근정착길이 
 anchorage length of bars

철근연신
세기를 높이기 위하여 철근을 잡아당겨 길이를 늘구
는 일 또는 그 공정. 철근을 3~5%정도 연신하면 세
기가 10~15%정도 높아지므로 철근구조물의 견고성을 
보장하고 철재를 절약하는데 중요한 의의가 있다
 연신(延伸)

철근응력계
콩크리트속에 있는 철근의 응력을 재기 위한 기계. 
철근과 같은 자름면적을 가진 원통관속에 선변형수
감부를 설치하고 수감부의 선변형을 통하여 철근의 
응력을 측정한다
 철근응력계 
 stress meter of bar

철근이음
철근을 서로 잇 여 붙이는 이음
 철근이음 
 jointing bars

철근인발기
일정한 크기의 구멍으로 그 구멍보다 직경이 큰 철
근을 통과시켜 압착하여 뽑아내는 기계. 열간압연한 
철근소재를 인발하면 철근의 세기가 높아진다. 다이
스가 설치된 고정 , 철근을 잡아당기는 견인장치와 
전동장치로 이루어졌다. 주로 부재공장이나 건설장들
에서 쓴다
 철근인발기 
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 bar drawing bench

철근작업 
철근을 가공하고 설치하는 일
 보강공사 
 reinforcement work 

철근작업로동안전 
철근가공과 가공한 철근의 설치에서 나서는 로동안전
 철근작업노동안전 
 labour safety in reinforcement work

철근절단기
철근을 필요한 길이로 자르는 기계
 철근절단기 
 bar cutter

철근청소기
철근의 녹, 오물을 청소하는 기계
 철근청소기 
 bar cleaning machine

철근콩크리트
철근과 콩크리트가 한덩어리로 결합된 합성구조재료. 
매우 견고하고 오래 간다. 또한 재료의 값이 눅으며 
금속구조를 신 할 수 있다
 철근콘크리트 
 reinforced concrete

철근콩크리트I형보다리
자름면이 I자모양으로 된 철근콩크리트보가 주보로 
된 다리
 철근콘크리트I형보다리
 reinforced concrete I-beam bridge

철근콩크리트공사
건설현장에서 철근콩크리트구조를 만드는 공사
 철근콘크리트공사 
 labour safety in reinforcement work

철근콩크리트공사로동안전
철근콩크리트공사를 진행하는 과정에 나서는 로동안
전
 철근콘크리트공사
 reinforced Concrete Work

철근콩크리트관
철근콩크리트로 만든 도관. 관안에 흐르는 액체의 압
력에 따라 작은 압력관(0.2~0.4MPa), 보통 압력관(0.
4～1.5MPa), 높은 압력관(1.5MPa)으로 나눈다. 관벽
의 두께는 관내부직경의 1/10～1/12로 한다. 진동성

형법, 원심성형법, 진동-수압프레스성형법, 반경방향
압착성형법 등으로 생산할수 있다
 철근콘크리트관 
 reinforced concrete pipe

철근콩크리트구조
철근콩크리트로 된 힘받이구조. 기본힘받이구조가 철
근콩크리트로 되여있는 건물과 구조물 또는 철근콩
크리트로 되여있는 개별적인 힘받이부재를 의미한다
 철근콘크리트구조 
 reinforced concrete construction

철근콩크리트구조보강
이미 있는 철근콩크리트구조의 힘받이능력과 억세기
를 높이든가 원상 로 만드는것
 철근콘크리트구조보강 
 reinforcement of reinforced concrete structure

철근콩크리트기둥
철근콩크리트로 만든 기둥.자름면은 직사각형, 원형, 
다각형, I형, 고리형 등이다. 질량을 줄이기 위하여 사
다리형을 비롯한 벽빈형도 쓰인다. 지지능력은 세로철
근과 콩크리트의 지지능력의 합으로 이루어진다
 철근콘크리트기둥 
 reinforced concrete column

철근콩크리트기초
철근콩크리트로 만든 기초
 철근콘크리트기초 
 foundation of reinforced concrete

철근콩크리트다리
경간구조가 철근콩크리트로 된 다리
 철근콘크리트다리 
 reinforced concrete bridge

철근콩크리트동발
철근을 넣고 만든 콩크리트동발. 일체식과 조립식철
근콩크리트동발이 있다
 철근콘크리트 동바리
 reinforced concrete timbering

철근콩크리트들도리
철근콩크리트로 만든 들도리
 철근콘크리트중도리 
 reinforced concrete purling

철근콩크리트띠
조립식철근콩크리트구조나 돌구조로 된 건물에서 층
막의 둘레 및 벽체를 따라 띠모양으로 설치한 닫긴 
철근콩크리트부재
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 철근콘크리트띠 
 reinforced concrete slab-bard

철근콩크리트립체구조
철근콩크리트로 된 립체구조
 철근콘크리트입체구조 
 reinforced concrete space structure

철근콩크리트말뚝
철근콩크리트로 만든 말뚝. 두께9~10cm이상, 너비 
40~60cm, 길이 6m이상이다. 하천아낙벽과 구뎅이파
기에서 흙막이벽으로 쓰인다
 철근콘크리트말뚝 
 reinforced concrete pile

철근콩크리트모체형판
웃면을 성형하려는 부재의 아래면모양과 같게 만든 
철근콩크리트성형판
 철근콘크리트고착제, 철근콘크리트매트릭스
 reinforced concrete matrix

철근콩크리트문
철근콩크리트로 만든 문. 기술구조물(갱도, 수로 등)
의 문으로 쓰이는데 문짝은 축접철식, 끌어올림식으
로 설치되여 기계적힘에 의하여 여닫긴다
 철근콘크리트문 
 reinforced concrete door

철근콩크리트문미
철근콩크리트로 만든 문틀보. 시공방법에 따라 일체
식과 조립식으로 나눈다. 조립식문미에는 소형문미와 

형문미가 있다. 너비가 큰 개구를 만들려고 할 때 
또는 문미를 조립식으로 만들 때에 적용한다
 철근콘크리트인방 
 reinforced concrete lintel

철근콩크리트물문
철근콩크리트로 만든 물문
 철근콘크리트문 
 reinforced concrete gate

철근콩크리트보
철근콩크리트로 만든 보짱. 자름면의 형태는 직사각
형, T형, I형, L형, 제형 등이 있다. 직사각형과 T형이 
널리 쓰인다. 자름면의 높이는 보 경간의 1/8~1/20
로, 자름면의 너비는 높이의 1/2~1/4로 한다. 일반적
으로 철근비는 0.5~1.5%이다
 철근콘크리트보
 reinforced concrete beam

철근콩크리트살틀

철근콩크리트로 만든 살틀. 철근콩크리트살틀의 가운

데 높이는 경간의 1/7~1/8로 하며 웃테자름면의 너
비는 22cm이상으로 한다
 철근콘크리트트러스 
 reinforced concrete truss

철근콩크리트아치
철근콩크리트로 만든 아치
 철근콘크리트아치
 reinforced concrete arch

철근콩크리트압력관로
물의 압력을 받는 철근콩크리트관로. 락차가 25~30m, 
최 로 50m까지의 중소형발전소 등에 적용된다
 철근콘크리트압력관
 reinforced-concrete penstock

철근콩크리트층대
철근콩크리트로 만든 층
 철근콘크리트층대 
 reinforced concrete stairs

철근콩크리트층막
철근콩크리트로 된 층막
 철근콘크리트슬래브 
 reinforced concrete slab

철근콩크리트탕크
물, 휘발유, 석유 등 액체를 저장하는 철근콩크리트로 
만든 탕크. 원기둥, 직사각기둥형태로 만든다. 땅속에 
설치할 때는 토압과 내부액체 압력에, 지상에 설치할 
때는 내부액체압력에 견디게 한다
 철근콘크리트탱크 
 reinforced concrete tank

철근콩크리트트라스
철근콩크리트로 만든 트라스
 철근콘크리트트러스 
 reinforced concrete truss

철근콩크리트판다리
철근콩크리트상판을 주지지구조로 하는 판다리
 철근콘크리트판다리 
 reinforced concrete slab bridge

철근콩크리트휘틀
철근콩크리트로 만든 휘틀
 철근콘크리트거푸집
 reinforced concrete form

철길
☞ 레루
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철망유리
안에 철망을 넣은 유리
 망입유리, 와이어-글라스(wire glass)
 wired sheet glass

철물도장
철물의 겉면에 칠감을 발라 도장하는 것
 도장(塗裝)
 painting of metal surface

철선 
직경이 5mm보다 작은 인발선. 아연피복철선, 강철선 
등이 있다. 용접봉, 못 등을 만드는 소재와 전화줄 및 
포장용 등으로 쓰인다
 와이어 
 wire

철선그물
철선(가는 쇠줄)으로 짠 그물. 0.9~1.2mm의 철선으로 
릉형, 거북잔등형으로 만든다. 주로 릉형으로 짠것을 쓴
다. 건물의 미장밑바탕재료나 수지, 콩크리트, 유리 등
의 보강재료 그리고 울타리용재 등으로 쓴다 ☞ 금망
 철망(鐵網), 와이어라스
 wire mesh, wire lath

철선보강유리
안에 철선을 평행으로 보강하여 넣은 판유리
 reinforced glass

철섬유
실처럼 가늘게 뽑은 쇠줄이나 용광로에서 나오는 쇠
물을 압축공기로 불어서 흩어지게 한 짧은 쇠줄
 강섬유
 steel fiber

철섬유콩크리트
철섬유를 리용하여 만든 섬유보강콩크리트. 특수건설
물건설에 많이 쓰이며 주로 다리상판, 보, 층막판, 도
로포장에 쓰인다
 강섬유보강콘크리트
 steel fiber reinforced concrete

철세멘트
철성분이 많이 들어있는 세멘트. 알루미나가 2~3%정
도, 산화철이 5~9%정도 함유되여있다. 바다 및 지하
구조물공사에 많이 쓰인다   철질세멘트
 철시멘트, 철분시멘트
 iron cement

철심동선
속에 철선을 넣고 그 겉으로 구리줄을 꼬아 만든 선

철질세멘트
☞ 철세멘트

철집
철판을 무어서 만든 집. 공장, 건설장들에서 림시휴게
실 같은 것으로 리용한다
 컨테이너하우스

철판
두께가 얇은 강철로 압연한 판
 강판
 steel plate

철판그물 
얇은 철판을 일정한 간격으로 절단하고 잡아당겨 만
든 그물
 철판그물 
 metal lath

철판기둥
량쪽날개와 벽부분이 철판으로 되여있는 강철기둥. 
가로자름면이 I형인 기둥으로서 벽찬기둥이라고도 한
다. 기둥의 자름면이 비교적 작을 때 쓴다
 강판기둥 
 steel plate column

철판말뚝
철판을 가공하여 만든 말뚝. 철판말뚝을 련달아 박아
서 흙막이판을 형성한다
 철판말뚝 
 iron sheet pile

철판못널이음
널판자들을 파형으로 생긴 철판못을 박아 접합하는 
이음
 철판못널이음
 board joining by iron sheet

철판방수
철판으로 방수층을 형성하는것. 두께가 2~4mm되는 
철판을 쓴다. 철판이음을 용접으로 하고 밑면구조와
는 앙카철물로 고정한다. 먼저 철판뒤면에 해당한 간
격으로 앙카철물을 용접하여 붙인 다음 그것을 휘틀
과 같이 고 그속에 구조물콩크리트를 친다. 온도가 
높고 동력학적힘이 작용하는 방안, 높은 수압이 작용
하는 구조물에 한다
 철판방수 
 plate waterproofing, metal plate waterproofing

철판보
철판을 가공하여 만든 보. 형강보로는 해결할 수 없
을 때 해당한 크기의 철판들을 용접 또는 리베트로 
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접합하여 만든다. 보벽은 국부적인 안전상실을 막기 
위하여 흔히 보강재로 보강한다. 산업건물, 공공건물, 
교량 등에 쓰인다
 강판보 
 steel plate girder

철판이음점
철판을 련결하는 가장자리
 철판이음점 
 joint of steel sheet

철판절단기
철판을 자르는 기계. 절단날이 크랑크기구나 유압기
구에 의하여 아래우로 오르내리면서 철판을 자르게 
되였다
 철판절단기 
 plate shearing

철판지붕
철판을 씌워서 만든 지붕. 철판지붕에 쓰이는 철판의 
두께는 0.8~0.25mm 정도이다. 형식에 따라 평철판, 
파형철판, 꺾임형철판으로 나눈다. 다른 지붕재에 의
한 지붕면보다 가볍고 오래 가며 비물 또는 눈녹은 
물을 잘 막는 좋은 지붕구조이다
 철판지붕 
 steel sheet roof

철판휘틀
철로 만든 형틀
 철거푸집 
 steel form

철피벽돌
원료배합물을 철판으로 된 함데 넣고 고압성형하여 
만든 생벽돌. 마그네샤, 크롬-마그네샤, 마그-크롬질
철피벽돌 등이 있다. 평로천정용으로 쓰인다
 metal encased brick

첨가제
콩크리트혼합물에 넣는 재료와 약재   부가물
 혼화재, 혼합재
 admixture

청결차
쓰레기를 내다버리는 일을 하는 자동차. 주로 도시의 
임화사업에 리용되는 차이다
 쓰레기차

청사진
청사진방법과 사진현상 등에 기초하여 사도원그림을 
복사한 그림. 빛느낌종이(감광지)에 뜬 도면을 옮긴 
도면. 생산과 건설, 기술보급에서 많은 도면이 요구될 

때 만든다. 감광지우에 사도한 원그림을 올려놓고 빛
을 쪼여 현상한다   청사진그림, 청신진도
 청사진(靑寫眞)
 blueprint

청소뽈
관을 청소하는 뽈모양의 기구
 청소공 
 cleaning ball

청신진도
☞ 청사진

첸블로크 
전동용사슬로 짐을 들어 오르내리게 만든 수동식기계
 체인블록 
 chain block

초강도
보통보다 훨씬 더 센 강도
 초강도
 super strength

초고강도콩크리트
초고강도를 가진 콩크리트. 높은 자호의 세멘트, 고강
도골재, 합성수지 및 감수제의 리용, 고압 또는진공성
형, 고온고압양생 등으로 만든다
 초고강도콘크리트
 super high strength concrete

초고속도강
고속도강보다 강도가 더 센 강철. 내열성이 세고 절
삭속도가 아루리 빨라도 성질변화가 없기 때문에 공
구를 만드는데 쓰인다
 초고속도강
 super high speed steel

초고압
보통의 고압보다 훨씬 높은 고압 곧 2만5,000기압
(atm)이상 되는 고압
 초고압

초고층건물
초고층으로 된 건물 곧 층수가 20층이상인 건물. 기
술층을 지하나 옥상 또는 중가운데층에 하나 또는 
여러개 둔다. 고속승강기를 놓는다
 초고층건물
 super high-rise building

초고층살림집
초고층의 살림집
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 초고층주택, 초고층아파트

초고층지대
초고층건물이 많이 배치된 지
 초고층건물 지역

초고층집
초고층으로 된 집 곧 층수가 20층이상 되는 집
 초고층주택, 초고층아파트

초기강도
세멘트, 콩크리트, 몰탈이 굳어지기 시작한 초기의 세기
 초기강도(初期强度)
 early strength

초기균렬 
콩크리트를 친 직후 그 구조겉면에 생기거나 가해지
는 하중이 점차적으로 증가하는 초기에 철근콩크리
트부재에 생기는 균렬
 초기균열
 initial crack

초기세기
콩크리트 또는 몰탈을 처넣은 다음 7일이내의 세기 
 조기세기
 초기강도
 early strength

초기양생 
초기세기를 얻을 때까지 진행하는 콩크리트양생
 초기양생
 initial curing

초기예비응력
예비응력강재의 초기당김힘을 부재에 전달한 직후 
강재와 콩크리트에 생기는 응력
 초기예비응력 
 initial prestress

초기응력
물체의 제작, 가공, 접합과정과 시공오차 등에 의하여 
물체속에 처음부터 존재하는 응력
 초기응력 
 initial stress

초기접선곁수
응력변형선도의 원점에서 접선각의 탕겐스, 초기의 
순간탄성곁수
 초기접선계수 
 initial tangent modulus

초기탄성곁수
응력변형사이관계가 곡선인 재료의 시작점에서 곡선
의 경사를 나타내는 곁수
 초기탄성계수
 initial modulus of elasticity

초배지
애벌종이
 초배지(初褙紙)

초벽질
벽에 흙이나 종이를 초벌로 바르는 일
 초벌바름
 first coat

초산
질산
 초산, 질산

초안설계
설계자의 구상을 초안으로 도면에 옮겨 그린 설계
 개념설계
 conceptual design

초잡이
조형적구상을 완전한 설계문건으로 만들기 위한 첫 
단계에서 그의 우결함을 잡기 위하여 여러장으로 략
도를 그리는것 또는 그러한 략도. 여기에 기초하여 구
상이 무르익고 고착되면 설계만들기로 넘어간다
 개념설정 스케치
 sketch of concept

초잡이설계
설계자의 구상을 초안으로 도면에 옮겨그린 설계. 일
정한 방향이 주어졌을 때 제도기구를 써서 축척에 
맞추어 도면화한다
 개념스케치
 sketch of conceptual design

초장기와
물매지붕의 처마부분과 맨 끝 모서리에 한장씩 놓는 
기와. 첫 돌기로 잇는 물털이가 달린 기와이다
 초장기와

촉
목구조, 건구, 가구 등에서 두 부재를 접합하기 위하
여 한 부재끝을 뾰족하게 만든것
 장부, 자루 
 tenon
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촉매산화아스팔트
촉매를 넣고 산화시켜 만든 아스팔트
 촉매산화아스팔트 
 catalytic blown asphalt

촉부재
잇손부분이 촉이 달린 나무로 되여있는 부재

촉진제 
반응을 촉진시키는 시약. 응결촉진을 위하여 쓰는 혼
화제   가속기, 급결제
 경화촉진제, 급결제, 촉진제
 accelerating agent, accelerator

총계획도
총체적인 계획이 세워져있는 도안이나 도면
 마스터플랜
 master plan

총기초
우에 지은 부분과 아래의 기초부분이 거의 한몸으로 
되여있는 특수한 기초
 총기초
 floating foundation

총배치도
건설 지안에 있는 건물, 구조물의 배치와 호상련계, 
위치와 주위환경을 평면으로 표시한 도면
 총배치도, 마스터플랜
 general plot plan

총압력
땅속의 고찰하는 점에 작용하는 압력의 전체 값
 전압 
 total pressure

총척도
건축 상물을 총체적으로 보고 느끼는 건축척도
 스케일감, 휴먼스케일
 general scale

총평
총체적인 건평이나 평수
 연면적

총화
전체를 한데 모아서 헤아림. 또는 그 계산

촬영기선
측량용사진을 얻을 때 촬영점사이거리
 촬영기선 

최고압송전
250㎸로부터 500㎸까지의 높은 전압으로 실현하는 
송전
 초고압송전(超高壓送電)
 extra high voltage transmission

최대건조 도
흙을 최 로 빽빽하게 하고 건조시켰을 때의 최
도값
 최대건조 도(最大乾燥密度)
 maximum dry density

최대물결높이 
어떤 통계적기간내에 불규칙적인 물결에서 나타나는 
최 로 큰 물결높이
 최대파고 
 maximum wave height

최량 도
어떤 주어진 조건에서 목적하는 도의 최적화
 적정 도
 optimum density

최적비침도
일정한 작업이나 장소에 가장 알맞는 조도
 적정조도
 optimum illuminance

최적습도
흙을 다질 때 흙속에 포함되여있는 수분의 가장 합
리적인 습도
 지적습도
 optimum humidity

최적용수량
다짐이 가장 잘되는 흙의 습도   흙의 최량습도
 최적함수비
 optimum water content

최적조건
요소들에서 길이, 무게, 부피 등을 계산할 때 가장 합
리적인 값을 선택할 때의 조건
 최적조건 
 optimum condition

최적함수량 
흙을 다질 때 최 도를 보장하는데 필요한 물량
 최적함수비 
 optimum moisture content

추다짐
추를 일정한 높이에서 떨구는 방법으로 다짐하는 방법
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 추다짐 
 hammering compaction

추다짐말뚝
땅속에 적당한 방법으로 구멍을 형성하고 그 구멍에 
콩크리트혼합물을 넣고 추로 다져서 만드는 말뚝
 추다짐말뚝 
 hammering composer

추위견딜성
0℃이하의 낮은 온도에서도 본래의 성질을 유지하려
는 재료의 성질
 내한성(耐寒性)

추위막이벽
추위를 막을수 있게 만든 벽. 열막이재료를 리용하거
나 벽속에 공기층을 두는 방법으로 만든다
 방한벽(防寒壁), 추위막이벽 
 frost-resisting wall

축간면적
방 또는 건물의 축간치수로 계산한 바닥면적
 단위면적
 interaxial floor area

축간치수
축사이의 거리( 크기, 치수). 용적-평면계획적요소들과 
구조요소, 부재들의 여러 치수에서 기본치수로 된다
 모듈
 module

축당짐 
한개의 바퀴쌍을 통하여 철길에 전달되는 정력학적
수직짐. 축당짐에는 차량의 자중과 적재 량에 따르는 
손님들과 짐의 무게가 포함된다
 축하중 
 axle load 

축대칭
축을 중심으로 하는 칭. 한면축 칭과 량면축 칭이 
있다. 일반적으로 칭적인 건물의 거의 모두 축 칭
수법으로 이루어지는데 그것도 주로 한면축 칭이다
 축대칭 
 axial symmetry

축도기
도면을 일정한 비례로 줄이여 옮겨 그리는데 쓰이는 
기구

축도법
축도하는 방법

축도자
설계도면을 일정한 비례로 줄이여 그리는데 쓰이는 
자. 1/3, 1/5, 1/10과 같은 축도눈금이 표시되여 있다
 스케일자
 scale

축량
민족건축에서 다른 보와 기둥에 걸쳐 짜는 짧은 보
 충량(衝樑)

축방향당김부재 
축방향으로 당김힘을 받는 부재. 실례로 살틀의 아래
테, 당김빗살 및 아치의 련계 재 등을 들수 있다
 축방향인장부재 
 axial tension member 

축방향철근
세로방향철근．
 축방향철근 
 vertical reinforcement

축방향힘 
막 구조에서 축방향으로 작용하는 힘．
 축방향력 
 axial force

축빼기돌쩌귀
축을 뺄수 있게 만든 돌쩌귀. 암돌쩌귀 두개가 쌍을 
이루고있는데 축으로 조립하고 해체하게 되여 있다

축압세기비
콩크리트에서 각기둥의 축누름세기와 28일 립방체세
기 (콩크리트의 자호)와의 비
 축압강도비 
 axial compression ratio

축열장치
열을 저축하는 장치
 축열장치 
 storage plant

축조 
돌, 벽돌, 블로크(소형) 등을 쌓는것
 조적공사, 조적 
 masonry

축조공사
돌, 벽돌, 불로크(소형)등을 쌓아서 건축물이나 구조
물을 만드는 공사
 조적작업 
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 masonry work

축조몰탈자호
축조몰탈의 누름세기를 특징짓는 등급
 축조모르타르물매 
 grade of masonry mortar

축조벽
쌓아서 만든 벽
 조적벽 
 masonry wall

축척
어떤 상을 지도 또는 도면에 옮길 때 그 실물의 
크기를 일정한 비율로 줄이는 자 또는 그 비
 축척(縮尺), 척도 
 scale 

축척기호
지도 또는 일반도면우에서 선의 길이와 지도나 도면
에 옮겨진 실제 상의 길이와의 관계를 표시한 기호. 
수학적기호와 선축척기호가 있다
 축척기호

축측투영
하나의 투영면에 물체를 직각 또는 빗각투영하여 직
관적으로 표시하는 방법. 물체의 생김새를 직관적으로 
알아볼수 있는 그림을 얻을수 있기때문에 기계제물이
나 건축물의 세부구조의 직관도를 그리는데 쓰인다
 axonometric projection

충격
물체가 부딪치는 현상
 충격(衝擊), 충돌(衝突), 충격적하중
 impact

충격다짐기
충격을 주어 흙, 모래, 자갈층을 치 하게 다지는 기
계. 기계다짐기와 폭팔다짐기가 있다
 충격다짐기
 tamper

충격성형기
주기적으로 떨기틀에 가해지는 충격작용에 의하여 

상물을 다지는 기계
 충격성형기
 impact moulding machine

충격소음
층막이나 벽체를 두드려서 생기는 소음. 장안에서 사
람이 걸어갈 때나 물체가 방바닥에 떨어질 때 그 아

래층에서 들리는 소리 같은것으로 준위가 크면서도 
그 지속시간이 짧은 소음이다
 충격소음(衝擊騷音), 개체전송소음
 impact noise, solid-born noise

충격손실
물체가 부딛칠 때 나타내는 에네르기손실
 충격손실 
 impact loss

충격시험
충격세기를 재는 시험
 충격시험
 impact test

충격응력
충격에 의하여 물체에서 생기는 응력
 충격응력 
 impact stress

충격짐
물체에 돌발적으로 작용하여 충격을 주는 하중 ☞ 
타격하중
 충격하중 
 impact load

충격파 
압축과 폭발 등 기중에서 강력한 압력변화에 의하
여 생기는 기파동
 충격파(衝擊波), 폭풍
 shock wave

충격힘
충격할 때 물체에 가해지는 힘
 충격힘 
 impact force

충적층 
강물의 흐름으로 운반되여 강바닥에 쌓인 흙층
 충적층 
 alluvium

충적토 
강물의 흐름으로 운반되여 강바닥에 쌓인 흙
 충적토 
 alluvial soil

충진제
채움감. 진흙구조물, 시설물시공에서 생기는 각종 이
음부, 접합부, 구멍을 메우고 폐시키는 재료
 충전제(充塡劑), 채움재
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 filler

측량
지구겉면의 지형요소와 상물들의 크기와 모양, 공
간위치를 구하기 위하여 진행하는 모든 관측작업과 
계산및 도면작업
 조사(調査), 측량, 답사, 측량도
 survey

측량겨눔표
측량할 때 겨눔하기 위하여 만들어 놓은 표식
 측표, 측량겨눔표 
 signal or target, aim mark

측량기준점
측량학적방법에 의하여 높이 또는 평면자리표가 결정
된 점. 크게 평면기준점과 높이기준점으로 구분한다
 측량기준점
 survey control point

측량학 
땅겉면에서 여러 상물들의 모양과 크기, 그들의 공
간위치와 호상배치관계를 현지에서 측정하고 계산하
여 도면화하는 과정
 측량학 
 surveying

측량학
지구의 형태와 크기 그리고 지구겉면에서 점들의 공
간자리를 정확히 얻는 리론과 방법을 연구하는 학문 
 지측량, 측지학
 대지측량, 측량학, 측지학 
 geodesy

측압
①물체의 옆면에 작용하는 압력. ②(토질력학 또는 
굴구조에서)땅속의 고찰하는 점에서 수평방향으로 작
용하는 지층압력
 측압
 lateral pressure

측지기초망
건설을 위한 예비조사측량단계에서 부설하는 측량기준망
 기준망, 측지기초망 
 control network, basic geodesic net

측지학
☞ 측량학

층각
여러층으로 높이 지은 집

 고층건물

층간
☞ 층사이
 층고(層高)
 height of floor

층고
☞ 층높이
 층고(層高)
 height of floor

층높이
건물의 층과 층사이의 높이
 층고(層高)
 height of floor

층다리
☞ 층층다리
 계단(階段)
 stair

층단(層段)
☞ 층계
 계단(階段)
 stair

층대
☞ 층층
 계단(階段)
 stair

층대보
층층 에서 디딤판을 놓기 위한 보. 철근콩크리트, 강
철, 나무 등의 재료를 쓴다
 층댓보
 stair stringer

층대판(層臺板)
건물의 층사이 또는 높이가 서로 다른 곳을 오르내
릴수 있게 만든 경사진 디딤판. 흔히 철근콩크리트로 
만든다
 비계다리
 stair panel

층루
여러층으로 지은 높은 다락
 다층루

층류
흐름선이 서로 사귀지 않는 물흐름
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 층류 
 laminar flow

층류층
막흐름인 경우 물길 또는 관벽면에서 층흐름을 이루
고 있는 층
 층류층 
 laminar sub-layer

층막
①건물 또는 구조물방안의 힘받이구조안에 놓이는 마
감구조. ②다층건물에서 층과 층을 막아주는 넙적한 
부재. 재료에 따라 철근콩크리트층막, 목조층막, 강철층
막, 혼성층막 등으로 나눈다 ☞ 층, 바닥, 슬래브
 바닥
 floor, slab

층막보
층과 층사이에 가로질러놓은 보짱 곧 층막을 올려놓
기 위한 보
 바닥보
 floor beam

층막천정
층막의 밑면을 그 로 쓰는 천정
 slab ceiling

층막판
①판으로 된 층막. ②건물의 아래층바닥에 놓이는 층
막   바닥층막
 바닥슬라브
 floor slab

층방정식
다층다경간라멘의 속힘을 계산할 때 어떤 층에서 바
깥힘과 기둥속힘들사이의 관계를 나타내는 방정식
 층방정식
 storey equation

층층계(層層階)
☞ 층층

층층대(層層臺)
높은 곳으로 밟고 오르내릴수 있게 턱을 지어서 만
든 시설   층층계
 계단(階段)
 stair

층형배수
여러개의 층으로 이루어진 배수구조
 층형배수 

 draining of layer type

층흐름
류체알갱이들이 서로 뒤섞이지 않고 평행으로 흐르
는 흐름
 층흐름 
 laminar flow

치수공차 
조립부재, 부분품들의 외부치수들의 공차. 최 허용한
계치수에서 최소허용한계치수를 던 값이다. 단위공차
와 정확도급수, 기준치수에 의하여 결정한다
 치수공차 
 dimensional tolerance

치수선 
도면에 치수를 써넣기 위하여 쓰이는 선. 가는 실선
으로 긋는다. 치수선은 기본적으로 치수를 지적하려
는 직선, 활동, 활선, 선분 등에는 평행으로, 치수빼내
기선에는 수직으로 그리고 될수록 투영밖에 그어야 
하며, 투영테두리선부터 10~20mm정도, 치수선사이
의 간격은 7~10mm정도 떨어져서 그어야 한다. 치수
선은 테두리선, 축선, 빼내기선 등에 이어지지 않게 
하며 될수록 사귀지 않게 그어야 한다
 치수선 
 dimension line

칠감부착률
물체의 겉면에 바른 칠감이 붙은 비률
 칠감부착률 
 adhesion coefficient of paint

칠물벽돌
바깥면에 색감을 넣은 칠물을 입혀 만든 벽돌

침강정
①속이 빈 관형태의 부재를 땅에 세워놓고 그 속의 
흙을 파내여 앉히는 방법으로 만든 우물모양의 구조
물. ②묽은 땅이나 물속에서 있는 땅을 파낼 때 땅속
에 내려앉히는 우물모양의 구조물. 교각, 안벽, 물문 
등의 기초를 만들거나 선굴을 뚫을 때 많이 쓴다
 케이슨 
 caisson

침강정기초
☞ 잠함기초

침식
① 기온, 비, 물, 얼음, 바람 등의 물리화학적작용에 
의하여 땅겉층이나 구조물이 파괴되고 깎이우는것. 
② 스며들어서 점점 깎아 먹어 들어가는것
 침식, 부식
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 erosion

침식방지
침식현상이 일어나지 않도록 하는 책
 침식방지 
 erosion protection

침실
잠을 자는 방
 침실 
 bedroom

침입도
력청의 굳은 정도를 나타내는 상 적지표
 침입도(針入度)
 penetration

침입도지수
침입도를 나타내는 지표
 침입도지수 
 penetration index

침입식착암기
큰 발파구멍을 뚫는 타격식착암기의 한가지
 침입식착암기 
 penetration drill

침전지 
상수용물과 버릴물속에 들어있는 모래, 점토, 금속가
루 등 부유물질을 중력작용에 의하여 가라앉히는 못
 침전지 
 sedimentation basin

침전탕크
물에서 비중이 1보다 큰 부유물질과 솜모양으로 물질
들을 중력의 도움으로 가가앉히기 위한 탕크. 물흐름
상태에 따라 수평식, 수직식, 방사식 침전탕크가 있다
 침전지(沈澱池)
 settling tank

침투방수
구조물의 공극속에서 침투제를 스며들게 하여 방수
를 진행하는것 또는 그러한 방수
 침투방수
 peneration waterproofing

침투수
흙의 공극속으로 흐르는 중력수
 침투수 
 permeable water

침투제
재료와 그의 공극에 침투시키는 물질
 침투제 
 penetrating agent

침하
구조물 또는 지반이 제무게 혹은 외부적인 힘의 작
용에 의하여 낮아지는것
 침하
 settlement

침하량
건물이나 구조물로부터 짐이나 다른 요인헤 의하여 
땅이 내려앉거나 무너져 내려가는 힘 또는 질량
 침하량(沈下量)
 settlement

침하차
두 점에서의 내려려앉음량의 차. 지반의 변형검사를 
진행 할 때 쓰인다
 침하차(沈下差)
 difference of settlement
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카올리니트
☞ 고령석

칸막이벽 
칸을 막는데 쓰이는 벽
 간막이벽 
 partition wall

케이손
물밑의 땅을 파내려가기 위한 구조물의 한가지 ☞ 잠함
 잠함, 함모양의 구조물
 caisson

케이형트라스
사재가 수직재와 함께 K형을 이루는 트라스
 케이형가새
 K-truss

콘크리트양생 
콩크리트혼합물에 필요한 습도와 온도를 보장하여 충
분히 굳어지도록 하는 일. 자연양생과 인공양생이 있다
 콘크리트양생 
 concrete curing

콤파스 
원 또는 원호를 그리기 위한 기구. 한쪽끝에는 뾰족
한 바늘이 꽂혀있고 다른쪽끝에는 연필과 잉크, 먹 
등을 묻혀 쓰는 끼우개가 있다. 원의 반경에 따라 그
에 알맞는 종류를 골라 쓴다
 콤파스 
 compasses

콩자갈
직경이 10mm아래인 둥근자갈. 콩자갈콩크리트를 만
드는데 쓰인다
 잔자갈 
 peel gravel

콩크리트
세멘트, 모래, 자갈, 세가지 요소를 섞어서 물에 개여 
굳힌 인공석재
 콘크리트

 concrete

콩크리트가열장 
콩크리트혼합물을 가열하는곳
 콘크리트가열장 
 place for heating concrete mixture

콩크리트겉벽
콩크리트로 된 겉벽. 흙과 돌로 된 언제 또는 흙동뚝의 
물에 접한 경사면에 설치된다. 콩크리트겉벽은 물에 의
한 경사면패움과 물이 스며드는 것을 막는 역할을 한다
 콘크리트겉벽 
 concrete screen 

콩크리트경화속도
굳힘날자에 따라 콩크리트세기가 높아지는 속도
 콘크리트경화속도 
 hardening velocity of concrete

콩크리트경화촉진제
콩크리트를 빨리 굳히기 위하여 섞는 보탬감. 염화칼
시움, 염화나트리움, 류산나트리움, 질산나트리움, 규
산반토 등 여러가지가 있는데 염화칼시움이 많이 쓰
인다. 세멘트알갱이들이 쉽게 풀어져 콩크리트혼합물
이 빨리 굳어지게 할뿐아니라 낮은 온도에서도 잘 얼
지 않게 한다
 콘크리트경화촉진제
 concrete accelerating agent, accelerator

콩크리트공극
콩크리트를 다지거나 그것이 굳어지는 과정에 생기는 
공극
 콘크리트공극
 pore in concrete

콩크리트구조
콩크리트로 만든 구조. 무근콩크리트로 된 건설구조. 
중심누름 및 편심거리가 작은 편심누름기둥과 벽체, 
내압을 받지 않는 판 또는 침강정, 중량옹벽, 동뚝, 
억세기기초 등에 쓰인다
 콘크리트구조 
 concrete structure

콩크리트급결제
콩크리트를 빨리 굳히는 혼화제
 콘크리트급결제 
 concrete accelerator

콩크리트기초
콩크리트로 된 건설물의 기초. 억센기초일 때 구부림
을 무시하고 압축만 맏는다고 볼수 있으므로 콩크리

카
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트만으로 기초를 한다. 보통 기초너비가 넓지 않는 
련속기초 또는 일반기초를 할 때 쓴다. 독립기초, 련
속기초, 덩어리기초, 말뚝기초 등이 있다
 콘크리트기초 
 concrete foundation

콩크리트다짐
콩크리트의 도를 높이는 방법의 하나
 콘크리트다짐 
 concrete compacting

콩크리트다짐기
콩크리트혼합물을 치 하게 다지는데 쓰는 기계. 다
짐원리에 따라 진동, 압착, 충격, 원심, 진공다짐기 등
이 있다
 콘크리트다짐기
 concrete compactor

콩크리트도로
세멘트콩크리트로 만든 도로
 콘크리트도로 
 concrete road

콩크리트동결방지제
타입한 콩크리트혼합물이 얼지 않도록 하는 첨가제
 콘크리트동결방지제 
 antifreezing admixture of concrete

콩크리트랭각
콩크리트가 굳어질 때 생기는 열의 제거
 콘크리트냉각 
 concrete cooling

콩크리트림시물막이
물이 있는곳에 구조물을 건설할 때 림시로 설치하는 
콩크리트물막이
 콘크리트시물막이 
 concrete cofferdam

콩크리트말뚝
콩크리트로 만든 말뚝. 조립식콩크리트말뚝과 현장에서 
시공하는 콩크리트말뚝이 있다. 직경은 30~120cm, 길이
는 5m 아래이다. 축방향누름짐만 받는다. 지진짐과 같
은 수평짐을 받지 않는 건물과 구조물의 기초에 쓰인다
 콘크리트말뚝 
 concrete pile

콩크리트물동
콩크리트를 기본재료로 하여 떼몰이강에 건설한 언
제. 기둥식과 무넘이식이 있다
 콘크리트 동바리

콩크리트바가지
콩크리트혼합물을 나르는 운반용 바가지
 concret bucket

콩크리트배합비
1㎥의 콩크리트에 들어가는 성분재료들의 섞음량
 콘크리트배합비 
 mixing ratio of concrete

콩크리트변형
물체에 가해지는 외부힘을 비롯한 여러가지 요인으로 
콩크리트체적과 형태가 변하는 현상
 콘크리트변형

콩크리트보
콩크리트로 만든 보
 콘크리트보
 concrete beam

콩크리트부식
여러가지 침식성물질의 작용에 의하여 콩크리트의 세
기와 물리력학적성질이 약화되는 현상. 순수한 물이
나 여러가지 침식성물질이 들어있는 용액과 콩크리트
가 작용하여 생기는 부식
 콘크리트부식 
 concrete corrosion

콩크리트부재
콩크리트로 만든 부재. 질량에 따라 중량콩크리트부
재와 경량콩크리트부재로, 크기에 따라 형, 중형, 
소형으로 가른다
 콘크리트부재

콩크리트부재의 가열속도
콩크리트부재를 양생할 때 온도를 올리는 속도
 콘크리트부재 가열속도 
 heating velocity of concrete member

콩크리트부재이음
콩크리트부재사이의 련결. 콩크리트구조부재를 그 길
이방향으로 잇는것
 콘크리트부재이음 
 joining of concrete member

콩크리트분배기
전기가열양생할 때 콩크리트의 온도를 높이는 속도
 콘크리트분배기 
 concrete distributer

콩크리트분배기
도로공사때 도로지반에 콩크리트혼합물을 고루 깔기 
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위한 기계. 구조가 바가지형으로 된것과 나사형으로 
된것이 있다
 콘크리트분배기
 concrete distributer

콩크리트블로크
콩크리트로 만든 비교적 큰 건설용 부재. 콩크리트로 만
든 블로크. 콩크리트혼합물을 일정한 모양으로 굳혀서 
만든다. 쓰이는 목적과 재료에 따라 여러가지가 있다
 콘크리트 블록
 concrete block

콩크리트블로크방조제
콩크리트블로크로 건설한 방조제
 콘크리트블록방조제 
 coastal levee of concrete blocks

콩크리트블로크수제
콩크리트블로크로 만든 물뚝
 콘크리트블록 수제공 
 concrete block groin

콩크리트블로크포장 
콩크리트블로크를 조립하는 방법으로 시공한 포장
 콘크리트블록포장 
 concrete block pavement

콩크리트뽐프
관속에 압력을 조성하여 어내는 방법으로 콩크리트
혼합물을 나르는 기계. 콩크리트혼합물을 수송도관을 
통하여 일정한 곳까지 어보내는 뽐프. 수평으로 
250m 수직으로 80m정도까지 어보낼수 있으며 시
간당 5~80㎥의 콩크리트혼합물을 처리할수있다. 피스
톤식으로 된것과 축공기식으로 된것이 있다
 콘크리트펌프 
 concrete pump

콩크리트뽐프차
차체우에 콩크리틉봄프를 설치한 자동차
 콩크리트뽐프차 
 mobil concrete pump

콩크리트세기
콩크리트의 힘받이능력, 누름, 당김, 자름, 구부림세기 
등으로 구분한다. 콩크리트는 누름세기가 높고 당김
세기가 낮다
 콘크리트세기
 concrete strength

콩크리트수송관
콩크리트관수송할 때 쓰이는 관

 콘크리트수송관 
 concrete conveying

콩크리트수축
콩크리트혼합물이 굳어질 때 체적이 줄어드는 현상. 
터짐을 일으켜 세기를 낮추고 일체성을 파괴하며 철
근의 부식을 촉진하는 요인이다
 콘크리트수축
 concrete shrinkage

콩크리트압송기
일정한 압력으로 콩크리트혼합물을 수송관을 거쳐 콩
크리트혼합장에서 건설현장까지 어내는 기계. 압송
원리에 따라 기계식과 압축공기식으로 구분한다
 콘크리트압송기
 concret placer

콩크리트양생
콩크리트혼합물에 필요한 습도와 온도를 보장하여 충
분히 굳어지게 하는것 또는 그런 일
 콘크리트양생
 concret curing

콩크리트완성기
다짐과 겉면완성작업을 동시에 하는 기계
 콘크리트피니셔
 concrete finisher

콩크리트용 계량설비
콩크리트혼합물을 이루는 성분재료들을 설정된 배합
비률에 맞게 계량하는 설비
 콘크리트용계량설비 
 batcher plat for concrete

콩크리트용모래
콩크리트제조에 리용되는 모래
 콘트리트용모래 
 concrete sand

콩크리트의 중성화
콩크리트겉면에서 탄산가스에 의한 알카리성이 감소
되는 현상
 콘크리트중성화 
 concrete carbonate

콩크리트자호
콩크리트의 세기를 기준으로 한 등급
 콘크리트물매 
 grade of concrete

콩크리트작업 
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건설장에서 진행되는 콩크리트재료의 계향, 혼합, 운
반, 타입, 양생, 작업을 통틀어 이르는 말
 콘크리트공사
 concrete Work

콩크리트재료가열 
겨울철콩크리트시공에서 물, 모래, 자갈을 가열하는것
 콘크리트재료가열 
 heating of concrete materials

콩크리트진동기 
진동효과에 의하여 콩크리트혼합물을 다지는 기계
 콘크리트진동기 
 concrete vibrator

콩크리트차
콩크리트혼합기가 설치된 자동차
 트럭콘크리트믹서
 truck with concrete mixer

콩크리트측압
콩크리트가 굳어지기전에 휘틀옆면을 미는 압력
 콘크리트측압 
 lateral pressure of concrete

콩크리트치기
건설구조물 또는 부재 등을 만들기 위하여 콩크리트
혼합물을 휘틀 또는 제정된 필요한 곳에 처넣고 다지
는 일
 콘크리트타설, 콘크리트치기 
 concreting

콩크리트치기높이
콩크리트혼합물을 한번 타입할 때의 층높이
 콘크리트치기높이 
 concreting height

콩크리트치기속도
단위시간동안에 콩크리트혼합물을 휘틀속에 쳐넣는 
속도
 콘크리트치기속도 
 concreting speed

콩크리트치기이음줄
콩크리트를 칠 때 불가피하게 두게 되는 이음줄
 콘크리트치기이음줄 
 joint at concreting

콩크리트타입충격하중
시공과정에 작용하는 림시하중의 한형태
 콘크리트타입충격하중

 concreting impact load

콩크리트판말뚝
콩크리트로 만든 판모양의 말뚝
 콘크리트판말뚝 
 concrete sheet pile

콩크리트포복
콩크리트에 장기짐이 작용할때 그것의 변형이 커지는 
현상. 세멘트의 포복에 의하여 발생한다
 크리프
 creep

콩크리트포설기
콩크리트혼합물을 일정한 두께로 고루 펴고 초벌 다
지는 기계. 도로와 비행장활주로를 포장하기 위하여 
콩크리트혼합물을 지반우에 고루 펴주는 기계. 바가
지식과 나사식이 있다
 콘크리트페이버 
 concrete paver

콩크리트포장
콩크리트혼합물을 기초층우에 펴서 만든 포장
 콘크리트포장 
 concrete pavement

콩크리트포장용블로크
콩크리트로 만든 포장용블로크
 콘크리트페이빙블록 
 concrete paving block

콩크리트포장의 시공이음줄
콩크리트포장시공과정에 불가피하게 만드는 이음줄
 콘크리트포장의 시공이음줄 
 construction joint in concrete pavement

콩크리트표면경화제
콩크리트의 세기와 굳기를 높여 표면굳기를 보장하는 
경화제
 콘크리트표면경화제 
 concrete surface hardening actuating admixture

콩크리트혼합기 
콩크리트혼합물재료를 고르롭게 섞는 기계
 콘크리트믹서 
 concrete mixer

콩크리트혼합물압력
부재타입 및 성형시 혼합물이 형틀에 주는 압력
 콘크리트혼합물압력 
 pressure of concrete mixture
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콩크리트혼합물제조장치
콩크리트성분재료들의 저장, 계량, 혼합 및 배출 공정
들을 보장할수 있는 종합장치
 콘크리트혼합물제조장치
 concret-mixing plant

콩크리트혼합차
콩크리트혼합장치가 설치된 자동차 ☞ 자동차콩크리
트혼합기
 트럭믹서
 truck mixer 

콩크리트휘틀용합판
콩크리트를 칠 때 휘틀로 쓰는 내수합판
 콘크리트거푸집용합판 
 plywood for falsework

쾌감온도
사람에게 가장 알맞게 느껴지는 온도. 겨울에는 
17~22℃, 여름에는 21~26℃ 이다
 쾌적온도
 comfortable temperature

쿨롱
꿀롱
 쿨롱
 coulomb

크기감
길이와 면적, 부피, 무게 등에 한 조형적느낌을 통
털어 이르는 말 ☞ 체적
 체적, 용적, 부피, 양감, 볼륨
 volume

크롬강 
탄소강에 크롬이 화합된 합금강. 탄소, 크롬의 함유량
에 따라 그 성질과 용도가 다르다. 표적인것은 불
수강이다. 건설에서 구조용, 외장용, 건구, 난방기구 
등에 쓴다
 크롬강 
 chrome steel

큰구멍콩크리트
큰 공극구조를 가진 콩크리트. 모래를 넣지 않고 약
간의 세멘트와 자갈로만 만든 콩크리트이다
 큰구멍콘크리트 
 large-pored concrete

큰물
비가 많이 와서 강이나 개천에 갑자기 크게 불은 물

큰보
륵골층막을 구성하는 기둥과 직접 련결되는 보
 주형 
 main girder, main beam
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타격하중
물체에 돌발적으로 작용하여 충격을 주는 하중 ☞ 충
격짐
 충격하중
 impact load

타르방수지
판지에 석탄타르침투제를 먹이고 석탄타르피복제로 
감싸서 만든 물막이종이의 하나
 tarred roofing

타르방습지
판지에 석탄타르침투제를 먹이여 만든 방습지

타르콩크리트
석탄타르나 피치를 교착재로 돌가루, 모래, 자갈을 혼
합하여 만든 콩크리트. 가열상태 또는 랭각상태에서 
혼합한다. 교통량이 적은 길포장에 쓴다
 타르콘크리트 
 tar concrete

타일 
건물의 벽체 혹은 바닥 겉면에 붙이는 얇은 판 기지
료를 통털어 이르는 말. 재료에 따라 도자기타일, 아
스팔트타일, 수지타일 등으로, 용도에 따라 외벽, 내
벽, 바닥타일과 쪽무이용으로, 소지질에 따라 자기질
타일, 석기질타일, 반자기질타일, 도기질타일 등으로, 
형태에 따라 4각형, 5각형, 6각형, 구형타일 등으로, 
색에 따라 닭알색, 분홍색, 연청색, 연록색, 감색, 적
갈색 등 다양한 착색타일로, 성질에 따라 내산타일, 
내마모타일 등으로 나눈다
 타일 
 tile 

탁도
주로 진흙이나 기타 무기물질과 유기물들이 물에 섞
이여 이루어지는 흐림정도
 탁도, 혼탁도, 흐림도
 turbidity

탁도계
흐림도를 재는 기구
 탁도계 

 turbidimeter

탄성
외부작용으로 변형되였다가 그 요인을 없애면 본래의 
상태로 되돌아가는 성질 ☞ 튐성
 탄성(彈性)
 elasticity

탄성곁수 
탄성체에서 응력과 변형사이의 비례관계를 나타내는 상
수로서 선변형에 한 재료의 저항능력을 특징짓는다
 탄성계수 
 elastic modulus

탄성력학
바깥에서 작용하는 힘. 열 등에 의하여 탄성체에서 생
기는 응력과 변형. 건설구조물에서나 기계설비들의 세
기, 억세기, 안정성에 한 계산의 기초를 다룬다

탄성률
☞ 튐성률
 탄성률(彈性率)

탄성물질
☞ 튐성물질
 탄성물질(彈性物質)

탄성변형
☞ 튐성변형
 탄성변형(彈性變形)

탄성체
☞ 튐성체
 탄성체(彈性體)

탄성한계
재료의 응력-변형곡선에서 탄성을 나타내는 최 한계
점 또는 그에 응하는 응력. 물체에 외력이 작용할 
때에 생기는 응력이 탄성한계를 넘지 않으면 외력을 
없애도 잔류변형이 생기지 않으며 응력이 탄성한계를 
넘으면 잔류변형이 생긴다. 보통 탄성한계는 비례한
계보다 약간 크나 흔히 같다고 본다. ☞ 튐성한계
 탄성한계(彈性限界)
 elastic limit

탄재블로크
탄을 태운 재를 골재로 써서 만든 블로크. 경량블로
크에 속하며 주로 건물의 바깥벽체로 쓰인다
 탄재블록

탈피끌

타
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나무껍질을 벗기는 끌. 손잡이, 끌 , 끌날로 되여 있
다. 끌날은 원호형이며 두쪽에 날이 서있다
 탈피끌 
 bark-stripping chisel

탐사갱
직접 관찰하거나 시료를 채취하기 위한 구뎅이
 시굴갱, 시험퍼트
 test pit

탑
무엇을 기념하기 위하여 세운 높이가 큰 립체구조물
 타워, 탑 
 tower

탑식살림집
높이 솟은 탑모양으로 폭은 좁으면서도 높게 지은 살
림집
 타워형 아파트

태양열난방
태양열을 열원으로 하는 난방. 태양에네르기를 받아 
방을 직접 덥히거나 물 또는 공기를 덥혀 방안으로 
순환시키는 방법으로 방을 덥히는 난방
 태양열난방 
 solar energy heating

태양열온수가열기 
태양열에 의하여 더운물을 얻는 장치
 태양열물가열기
 solar water heater

테
구조물 또는 부재의 둘레를 따라 수평으로 묶어주기 
위하여 배근하는 철근   고리
 띠근
 hoop

테두리발파구멍
막장면의 테두리선을 따라 뚫은 발파구멍

테라조
☞ 인조 리석
 테라조
 terrazzo

테라지트몰탈
세멘트와 모래를 착색하여 만든 몰탈. 미장하는데 쓴다

텍스판천정
천정판을 텍스판으로 한 달아매기천정

 섬유판천정 
 fibre board ceiling

토공
건설에서 흙을 파고 메우고 쌓는것과 같은 흙을 다루
는 공사
 토공(土工), 터파기공사
 earth work

토공기계 
토공사에 쓰이는 기계. 준비기계, 굴토운반기계, 굴착
기, 다짐기, 수력토공기계 등으로 나눈다
 토공기계 
 earth-work machine

토공사
건설에서 흙을 상으로 하는 일. 기본작업, 보조작
업, 준비작업으로 나눈다. 기본작업은 토공사에서 기
본을 이루는 작업으로서 굴착, 성토, 다짐, 매몰 작업 
등이 속한다
 토공사
 earthwork

토심
땅깊이
 토심(土深)
 depth of earth

토압 
극한균형상태에 있는 지반에서 흙과 구조물의 접촉면
에 생기는 압력
 토압
 earth pressure

토압곁수 
땅속에 작용하는 측방향토압을 수직압으로 나눈 값. 
흙이 성질, 벽체의 비탈과 형태, 벽체의 억세기, 흙과 
벽체와의 마찰각, 땅겉면의 형태와 경사구배에 관계
된다. 능동토압곁수와 피동토압곁수가 있다
 토압계수 
 coefficient of active earth pressure

토압계
토압을 재는 압력계
 토압계
 earth pressure gauge(cell)

토양립자
☞ 흙알갱이
 토양입자(土壤粒子)
 soil fraction, soil particles
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토양시험
흙의 물리력학적특성을 결정하는 시험   토양측정
 토질시험
 soil test

토양의 흡수성
토양이 물기를 빨아들이는 성질. 토양알갱이와 물분
자사이의 인력에 이하여 생긴다. 토양알갱이들이 작
으면 표면적이 크므로 토양의 흡수성이 커진다
 토양흡수성 
 water absorbability of soil

토양특성
흙의 력학적, 물리화학적성질   흙의 성질
 토질
 soil character

토지
사람에 의하여 정복되고 사람의 생활과 활동에 리용되
는 땅. 토지에는 농사하는 땅, 산림을 조성하였거나 조
성할 것이 예견되여 있는 산림토지, 도시와 농촌 건설에 
쓰이는 주민지구토지, 도로가 차지하는 토지, 공장, 광산
을 비롯한 산업시설물이 차지하는 산업토지, 강하천, 호
수, 간석지, 령해, 저수지, 관개수로 등이 차지하는 수역
토지, 혁명전적지, 혁명사적지, 문화유적지, 보호구역, 군
사용지역 등으로 리용되는 특수토지가 포괄된다

토질력학 
흙자체와 흙과 구조물의 호상작용에 한 력학적문제
를 연구하는 학문 
 토질역학 
 soil mechanics

토질시험
흙의 물리학적 및 력학적인 특성값을 시험적으로 결
정하는것 또는 그러한 시험
 토질시험
 soil test

토질안정제
토질의 력학적, 수리학적성질을 개선하기 위하여 자
연지반 또는 인공지반의 틈새에 주입하여 흙립자를 
결합시키는데 쓰는 약제. 물현탁액, 물유탁액, 고분자
수용액 등이 쓰인다
 토질안정제(土質安定劑)
 soil stabilizer

토질압 성
토질이 외부적힘을 받아 다져지는 성질. 토립자들이 
공극으로 리면서 일어난다. 압 결수, 침하률, 변령
결수 등의 지수로 평가하는데 실험실에서는 압 성실
험으로, 야외에서는 압축시험으로 정한다

 토질압 성
 soil compressibility

토질조사
시추, 시굴정, 현장 및 방안시험을 통하여 땅층의 놓
임새, 흙의 물리력학적인 성질, 땅속물높이상태와 그 
화학성분 같은것을 조사하는것 또는 그러한 조사. 주
로 건설물의 설계, 시공을 위한 자료를 제공하기 위
하여 진행한다
 토질조사 
 soil exploration

토질지수
건설지질에서 토질의 성질과 상태를 량적으로 특징짓
는 지수
 토양특성 
 soil characteristics

토출수
☞ 뽐음물
 토출수

토층
흙층
 토층(土層)
 soil layer, subsoil

토피
☞ 흙벽돌
 흙벽돌
 clay brick

토피
☞ 땅껍질
 토피(土皮)
 soil depth

톱날형지붕
톱날모양으로 이루어진 지붕
 톱니지붕
 saw-tooth roof 

톱밥몰탈
무기질교착재, 톱밥, 물로 이루어진 혼합물 또는 그것
이 굳어진것. 무기질교착재로는 흔히 포틀랜드세멘트
를 쓴다
 톱밥 모르타르
 sawdust mortar

톱밥장판
장판종이 신에 톱밥을 갖풀에 이겨서 바른 장판
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톱밥판
톱밥을 압착하여 만든 판. 천정, 사이판, 바닥 등의 
건설재료로 쓰인다

통로계획고
도시를 비롯한 주민지구획안의 차길계획높이
 통로계획고 
 design level of passage

통로면적
설비, 방 또는 건물의 련계를 보장하기 위한 길의 면
적
 통로면적 
 area of passage

통로절점부
규모가 큰 건물에서 여러가지 련락수단들이 집중되여
있는 부분
 홀
 communication joint

통문
☞ 문

통방
①방 통째. ②방과 방사이가 벽이나 문이 없이 터놓
은 상태로 된 두칸 또는 그 이상의 방

통방건물
통방부재를 조립하여 건설한 건물. 하나 또는 여러 개
의 방으로 형성된 립체부재. 살림집 통방부재는 살림
방통방, 벽장통방, 부엌통방, 위생실통방 등 개별통방
으로 만들거나 여러 개를 묶어서 묶음통방으로 만든다

통방부재
한개의 방 또는 몇개의 방묶음을 단위로 하여 벽체와 
층막을 통짜로 만든 부재. 건물로 조립되기 전에 이
미 하나 또는 여러 개의 방으로 형성된 립체부재
 통방부재 
 block-room member

통방부재조립
현장에서 통방부재를 조립하는것
 통방부재조립 
 erection of block room

통방살림집
한 개 방 또는 몇 개의 방을 단위로 하는 통방부재로 
지은 살림집. 통방은 매개의 면을 이루는 개별부재로 
조립하거나 일체식으로 만들수 있다
 block-room house

통방식
건설에서 통방으로 된 부재로 조립하는 방식

통세멘트관
콩크리트로 만든 원통관. 오수관, 우수관 기타 지하시
설물을 만드는데 많이 쓰인다
 콘크리트관
 concrete pipe

통수능력
주어진 물길(압력관로, 개수로 등)이 물과 물길자체의 
기술적요구를 만족시키면서 단위시간동안에 통과할수 
있는 최 물량
 통수능력 
 pass capacity of water

통수류량
통과하는 물흐름량
 통수류량 
 pass discharge of water

통풍구
공기가 통과하는 구멍
 통풍구 
 wind hole

통풍식분쇄기
분쇄재료를 통풍순환시키는 타격식분쇄기
 통풍식분쇄기 
 draught mill

통합건물
기능에 따라 갈라서 배치할수 있는것들을 통합하여 
한집에서 여러 기능을 수행할수 있도록 만든 건물
 통합건물 
 united building

퇴기둥
조선식건물에서 퇴간바깥쪽에 세운 기둥. 밑에는 란
간을 설치하기도 한다
 툇기둥

퇴수관
버리는 물을 빼는 관
 퇴수관
 drain water pipe

퇴수장 
정화한 물을 버리는 터. 강, 바다, 때로는 늪도 리용한
다. 강을 리용할 때에는 강물과 퇴수가 잘 빠질 수 있
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도록 개수공사를 하며 퇴수시간이 짧아지지 않도록 
강의 홍수위를 일정한 한계아래에 있게 한다
 방류구, 배수장
 outfall, drainage pumping station

퇴적토압
쌓은 흙에 의해 생긴 압력
 퇴적토압 
 deposition earth pressure

투광기
어느 정도 멀리 떨어져있는 물체를 빛을 모아 집중적
으로 비쳐주는 조명기구. 전등뒤에 반사경을 고 경
우에 따라 앞에 렌즈도 설치하여 빛이 거의 평행으로 
나가게 한다
 투광기(投光器)
 projector

투명도
매질의 맑음정도를 나타내는 지표. 투명도는 음료수
뿐아니라 생활오수, 산업폐수, 강물, 저수지물, 바다물
을 조사할 때 쓴다. 보통 투명도가 30cm이상일 때 
물이 맑다고 한다
 투명도 
 transparency

투명라카
색감을 넣지않는 섬유소칠감. 질산섬유소, 수지, 가소
제로 된 피막형성제를 용매에 풀어만든다. 짧은 시간
에 마르며 투명한 도막을 이룬다. 가구, 나무장식판의 
칠감으로, 락카에나멜의 웃칠로 쓴다
 클리어래커
 clear lacquer

투명색
색유리나 색소용액과 같이 색갈있는 투명체를 투과한 색
 투명색 
 transparent color

투명칠감
투명한 색갈의 칠감
 클리어 페인트 
 clear paint

투사각
투사면의 법선과 투사광선사이의 각
 투사각 
 projection angle

투사선
물렌즈중심을 통하는 영사기의 중심축선

 투사선 
 projection line

투수곁수 
단위동수구배와 표준온도에서 다공성재료의 단위면적
을 통과하는 물(총류상태의 물)의 평균류속, 즉 려과
속도를 말한다
 투수계수 
 coefficient of permeability

투수성
☞ 물스밈성
 투수성(透水性)
 water permeability 

투수시험
☞ 물스밈시험
 투수시험
 water permeability test

투시가림
일정한 시점에서 상을 바라볼 때 다른 상에 의하
여 시각적으로 가리워지는 현상
 투시가림 
 perspective cover

투시도
눈의 수정체중심을 투영중심으로, 망막을 투영면으로 
가정하고 얻은 상물체의 중심투영도-투시투영도
 투시도 
 perspective

투시투영
눈의 수정체중심을 투영중심,안구망막을 투영면(행면 
또는 곡면)으로 가정하고 얻은 상물체의 중심투영
 투시
 perspective projection

투시투영도
투시투영법으로 원근감이 있게 그린 도면
 투시도 
 perspective projection drawing

투영
광원점(투영중심)과 공간도형의 점들을 맺는 직선(투
사선)이 어떤 평면(투영면)과 사귀는 점들에 의하여 
생기는 도형
 투영 
 projection
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투영도
투영법으로 그린 도면
 투시도
 projection drawing

투영막
무 막의 한 종류. 얇고 투명한 천으로 만든 효과막
이다. 무 에 전개되는 먼 경치의 공간적깊이를 조성
하거나 환상장면, 회상장면을 묘사하는데 효과적으로 
리용되는데 고정된 설치가 아니라 형상적의도에 따라 
무 공간의 임의의 위치에 설치한다
 투영막 
 projection screen

투영면
투영이 얻어지는 면
 투영면 
 projection plane

투영중심
투사광선의 광원(빛샘)점
 투영중심 
 projection center

투영축
투영면계를 이루는 축, 투영면들의 경계선
 투영축 
 projection axis

튐성
바깥힘의 작용밑에 변형된 물체가 본래 로 되돌아가려는 
성질. 변형의 종류에 따라 부피튐성, 모양튐성으로 나누는
데 일반적으로 부피튐성과 모양튐성이 함께 나타난다
 탄성(彈性)

튐성법칙
튐성한계안에서 재료의 응력과 변형이 비례한다는 법
칙. 1968년에 후크가 발견하였다. 단순당김에서 응력
(δ)과 변형(ε)사이에는 δ=E·ε의 관계가 성립된다. E를 
당김튐성결수 또는 양률이라고 한다
 탄성법칙

튐성변형
바깥힘의 작용에 의하여 생겼던 물체의 변형이 그 바
깥힘의 작용이 멎으면 완전히 없어지는 변형
 탄성변형
 elastic deformation

튐성한계
물체가 튐성변형된 상태로 본래의 모양으로 되돌아갈
수 있게 하는 응력의 한계. 물체에 가해지는 바깥힘

이 그의 튐성한계를 넘으면 물체의 변형은 없어지지 
않고 남는다
 탄성한계
 elastic limit

트라스
☞ 살틀
 트러스
 truss

트라스다리
다리의 기본힘받이구조가 살틀로 된 다리
 트러스교(truss橋)
 truss bridge

트라스지붕
지붕힘받이구조를 트라스로 해결한 지붕. 큰경간의 
건물지붕해결에 적용한다. 평면트라스지붕, 립체트라
스지붕 등이 있다
 트러스지붕
 truss roof

트럭
☞ 짐자동차
 화물자동차, 트럭
 truck

특수구조
모양이 특수하고 해결과 계산법이 비교적 복잡한 구
조를 통틀어 이르는 말. 건설에서 여러가지 곡면판, 
줄구조, 옹벽, 저장구조, 탑구조, 굴뚝, 도관 같은것들
의 구조가 이에 속한다
 특수구조
 special structure

특수굴진법
굳지 않고 물이 많이 나오는 지층에서 적용하는 특별한 
굴진법. 관형콩크리트동발을 내려앉히면서 굴을 뚫는 
침하식, 지층을 얼구거나 몰탈을 쏴넣어 지층을 굳히고 
굴을 뜷는 동결식, 공착정기로 직경이 큰 구멍을 뚫
고 그것을 넓히는 공천공식 등의 굴진법이 있다

특수벽돌
①모양과 성질, 쓰임이 특수한 내화벽돌. ②보통벽돌
에 비하여 성질이나 모양이 다른 벽돌
 이형벽돌
 special brick

특수빠데 
특수한 용도에 쓰이는 빠데. 내산빠데, 내알카리빠데, 
내유빠데, 내수빠데 등이 속한다
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 특수퍼티 
 special putty

특수세멘트
특수한 사명을 가지는 세멘트. 내산세멘트, 팽창세멘
트, 방사선보호용 세멘트, 고류 산염성 세멘트, 내열
세멘트 등이 속한다
 특수시멘트
 special cement

틀음
에 일정한 짝힘이 작용할 때 틀리는 현상

 비틀림 
 torsion

틀음내력 
의 축주위로 회전모멘트가 작용할 때 틀음에 저항

하는 내력. 임의의 자름면에서 생기는 틀음내력은 그 
자름면으로부터 어느 한쪽에 작용하는 회전모멘트의 

수적합과 같으며 자름면에서 틀음모멘트를 형성한
다. 이 틀음모멘트에 의하여 자름면에서는 그에 응
되는 접선응력이 분포된다
 비틀림응력 
 distortional stress

틀음률
단위길이당 틀음각. 틀음률은 클음모멘트에 비례하고 
축의 틀음억세기에 반비례한다
 비틀림률 
 torsional angle per unit length

틀음모멘트
에 틀음작용이 있을 때 틀음변형에 저항하는 모멘

트
 비틀림모멘트 
 torsional moment

틀음변형
틀음모멘트에 의하여 일어나는 가로단면의 각변형.이 변
형은 곧 각변형이므로 틀음각 또는 꼬임각이라고도 한다
 비틀림변형 
 torsional strain

틀음세기
틀음받고 파괴될 때의 최 접선응력
 비틂강도
 torsional strength

틀음중심
를 틀 때 자름면이 돌아가는 중심점. 접선응력에 

의한 얇은 에서 틀음모멘트가 령이 되는 점이다

 비틀음중심 
 center of torsion

틀음진동
틀음을 동반하는 구조물 또는 부재의 진동.구조물이 
놓여있는 평면의 질량중심과 강성핵이 일치하지 않으
면 지진력의 작용으로 틀음진동이 생기게 된다
 비틀림진동 
 torsional oscillation

틀팔기중기
틀고정레루우에서 일하는 팔기중기
 갠트리 기중기
 gantry crane

틈
련속된 면에 생기는 굵은 금 또는 틈새   균렬
 균열
 crack 

틈대
긴 오리 모양의 막 들을 일정한 간격으로 틈을 내
놓고 배치한것을 벽에 공간층을 두고 설치한 공명흡
음구조
 slotted rib

틈판
얇은 판에 틈을 규칙적으로 뚫고 그것을 일정한 빈공
간을 두고 벽에 붙인 공명흡음구조
 slotted panel

티형접철
T모양으로 련결시키는 접철
 티정첩
 T-hinge

티형보
자름면이 T자형으로 된 보
 티형보
 T-beam
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파 
☞ 물길

파괴
굴천정이나 구조물경사면이 무너져 떨어지는 것  
붕락
 붕괴
 collapse 

파괴강도
물체가 파괴되지 않고 힘을 받을수 있는 강도
 파괴강도
 breaking strength

파괴검사
용업부를 파괴시켜 그의 용접성을 평가하는 검사. 기
계적시험방법, 금속학적시험방법, 화학적방법 등 여러
가지 검사방법이 있다. 용접구조물제작에서 제1차 용
접성을 평가하는데 쓴다
 파괴검사(破壞檢査)
 fracture test

파괴곁수
물체가 파괴되는 특성을 반영하는 곁수
 파괴계수
 modulus of rupture

파괴궁륭
굴진이나 채굴공간의 주위암석이 파괴되여 궁륭형태
로 된것. 자연궁륭이라고도 한다. 응력집중현상에 의
하여 이루어진다 ☞ 궁륭
 파괴궁륭 
 breaking vault

파괴기구
극한하중이 작용하여 힘받이능력을 상실하는 때의 기
구
 붕괴기구 
 collapse mechanism

파괴도식
파괴상태를 그림으로 표시한 도식

 파괴도식 
 failure scheme

파괴률
총 건물수에 의한 파괴된 건물수의 비
 파괴율 
 failure ratio

파괴선
철근콩크리트판이 개별적평판쪼각들로 갈라진 상 적
회전을 하는 형태로 파괴기구가 형성된다고 볼 때 평
판쪼각들을 경계짓는 선
 항복선 
 yield line, crack line

파괴응력
파괴상태에 이르는 순간응력. 응력-변형선도에서 파
괴점에 도달할 때의 응력을 말한다
 파괴응력 
 breaking stress

파괴인성
실금의 발달에 한 재료의 저항능력 . 실금안정성이
라고도 한다. 재료의 파괴인성을 특징짓는 량은 실금
끝에서의 응력상태를 규정해주는 응력 도곁수 또는 
응력확 곁수의 림계값이다
 파괴인성 
 fracture toughness

파괴점
응력변형선도에서 최 응력을 표시한 점. 세기한계를 
의미한다
 파괴점(破壞點), 한계점(限界點)
 breaking point

파괴하중
구조물 또는 부재가 파괴상태에 이르게 하는 짐
 파괴하중
 breaking load

파련대공
조선식건축물에서 파초와 련꽃을 그려서 장식한 
공. 절간건물, 루각, 성문 등 통천정으로 된 건물들에 
많이 써왔다
 파련대공(波蓮臺工)

파쇄기
굳고 큰 덩어리재료를 5㎜ 정도의 크기로 바수는데 
쓰이는 기계. 선광장, 채석장, 골재채취장들에서 많이 
쓴다. 작업부분의 구조와 작용원리에 따라 턱형파쇄
기, 원추형파쇄기, 회전자파쇄기, 마치파쇄기, 봉파쇄
기 등으로 나눈다 ☞ 분쇄기

파
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 파쇄기(破碎機), 분쇄기, 쇄석기 
 crusher

파압계 
물체에 주는 물결의 압력을 재는 기구
 파압계(波壓計)
 wave pressure meter

파형철판
파도모양으로 된 철판. 두께 3㎜이하의 철판으로 만
드는데 지붕판과 외벽판 등으로 쓴다
 corrugated iron sheet

파형철판고정
파형철판지붕 잇기에서 철판을 들도리 또는 장산목에 
고정하는 방법. 볼트, 또는 못으로 한다
 파형철판고정 
 fixing of corrugated iron sheet

판
길이와 너비에 비하여 두께가 얇은 평탄한 물건. 판의 상
하면이 평탄한것을 평판, 굽은 것을 곡면판이라고 한다
 판
 board

판구조
판으로 이루어진 구조. 평판구조, 곡면판구조, 꺾임판
구조 등이 있다
 판구조
 Plate structure

판기초
철근콩크리트판으로 만든 기초. 평면형태에 따라 띠 
형판기초, 격자식판기초, 두방향판기초로, 력학적인 
일상태에 따라 구부림판기초, 구부림-당김판기초, 당
김판기초로 나눈다
 판기초 
 slab foundation

판돌뒤채움
벽체면에 판돌을 붙일 때 벽체면과 판돌사이 짬에 몰
탈 또는 콩크리트를 채우는것
 판돌뒤채움 
 back filling of plate stone

판말뚝
판모양의 말뚝   판말뚝벽
 널말뚝
 sheet pile 

판말뚝방조제
앞면 혹은 속에 판말뚝을 박아 형성한 물막이뚝
 판말뚝방조제 
 coastal levee with sheetpile

판말뚝부두
판말뚝으로 건설한 부두. 앙카를 설치하지 않은것도 
있지만 부두가 높을 때에는 앙카를 설치한다. 판말뚝, 
머리부, 세로보, 앙카, 앙카지지구조물로 되여있다
 널말뚝부두
 sheet pile wharf

판목
접선면을 따라 켠목재. 판무늬에서 년륜은 포물선 또
는 여러가지 곡선으로 나타난다. 접선방향에서의 수
축이 반경방향에서보다 심하기때문에 잘 마르지 않은 
넓은 판목은 오그라들기 쉽다
 판목
 flat grain, cross grain

판물문 
압력을 받는 면이 평면으로 된 물문
 수문(水門)
 sluice gate

판블로크포장
판블로크를 조립하는 방법으로 깐 포장
 판블록포장 
 flag paving

판석
판모양으로 평탄하게 가공한 판돌. 연마판석과 다듬
판석이 있다. 연마판석은 연마하여 일정한 규격으로 
자라 만들고 다듬판석은 치석기로 다듬어서 만든다
 판석 
 plate atone

판유리
판모양으로 된 유리
 판유리 
 plate glass

판자마감벽 
판자를 수직 또는 수평으로 붙여 마감한 벽. 판자는 
나무수직골조 또는 가름 에 못으로 고정한다. 고정
방법에는 고기비늘모양으로 조금씩 겹쳐서 수평으로 

는 방법과 수직으로 는 방법이 있다. 판자마감벽
은 제한된 범위에서 목조건물에 쓴다
 판자마감벽 
 board finished wall 
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판자벽
기둥과 사이기둥에 홈을 파고 판자를 차례로 끼워 만
든 벽. 주로 경리시설의 벽체에 많이 리용한다
 판자벽(板子壁), 널벽
 board wall

판자우물
안쪽면에 나무판자를 댄 우물. 판말뚝형태로 널판자
를 댄것과 판자로 나무통을 짜서 넣은 것이 있다
 판자우물
 board well

판자천정
판자로 된 천정. 누름 형, 거울판형, 울 고물형, 빗
고물형 등이 있다
 판자천정
 boarded ceiling

판재 
너비가 두께의 2배를 넘는 널판. 켠형태에 따라 모를 
딴 판재와 모를 따지 않은 판재, 켠부위에 따라 심판
재, 변재판재, 중심판재, 판목판재, 정목판재 등으로 
나눈다
 판재, 널 
 board 

판재구조 
판재를 무어 만든 나무구조. 나무지붕판, 벽판, 판재
못보, 갖풀판재로, 널살틀 등이 있다
 널구조 
 timber plank structure 

판진동다짐기
다짐재료우를 옮겨가면서 다질 상에 판떨기를 주어 
다짐작업을 하는 다짐기. 원동기를 다짐판에 직접 련
결하는것과 원동기를 완충장치를 통하여 다짐판과 련
결하는것이 있다
 compactor

팔기중기 
회전 판우에서 도는 팔로 짐을 들어올리는 기중기
 지브 크레인
 Jib crane

팔식축접철
팔식으로 되여있는 접철
 도어클러우저
 door closer

팽창곁수

일정한 압력에서 온도변화에 따르는 물체의 공간적팽

창정도를 특징짓는 량
 팽창계수
 expansion coefficient

팽창균렬 
물체가 부풀어날 때 생기는 균렬
 팽창균렬
 expansion crack

팽창도
끈기없는 류체속에서 파동으로 인한 부피변화률
 팽창도
 expansion degree

팽창률
길이팽창량(체적팽창량)과 팽창전의 길이(체적)의 비
 팽창율
 expansion factor

팽창변
랭동순환에서 응축기로부터 오는 랭매액을 증발되기 
쉬운 상태로 감압하는 변
 팽창변
 expansion valve

팽창세멘트
응결, 경화과정에(굳어질 때) 부피가 불어나는 세멘트. 
알루미나세멘트에 기초한것과 포틀랜드세멘트에 팽창
부가물을 섞은것이 있다
 팽창시멘트
 expansive cement

팽창이음줄
①여름온도에서 포장이 팽창될 때 포장이 파괴되는것
을 막기 위해 설치하는 이음줄. ②건물과 구조물이 
늘어나거나 줄어드는 현상을 고려한 이음부의 한 종
류 ☞ 신축이음부, 신축이음줄
 팽창이음, 신축이음
 expansion joint

팽창제
세멘트콩크리트의 응결경화과정에서 화학적작용에 의
하여 콩크리트를 팽창시키는 첨가제
 팽창제 
 expansion agent

팽창콩크리트
응결, 경화과정에 부피가 불어나는 콩크리트
 팽창콘크리트 
 expensive concrete
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퍼짐용접
퍼지는 현상을 리용하여 하는 용접. 진공속에서 오랜 
시간동안 두 소재를 맞 고 약간한 압력을 주면서 바
깥열원으로 그것들을 가열하면서 거기에서 원자들의 
퍼짐현상이 일어나면서 두 소재의련결부는 결합된다. 
특수합금, 특수강철의 용접에 많이 적용되며 금속재료
와 도자기 같은 비금속재료의 용접에도 널리 쓰인다

페쇄식배수로
땅을 파고 려과제를 채워 물도랑을 만든 다음 그 우
에 흙을 묻은 배수로
 폐쇄식배수로 
 closed drainage

페수
공장, 기업소에서 생산활동과정에 나오는 버림물
 구정물, 산업폐수
 industrial waste water

페수처리 
공장, 기업소들에서 나오는 버릴물을 정화하여 리용
하거나 버리는 것. 물리화학적처리법과 생물화학적처
리법이 있다
 산업폐수처리 
 industrial waste water treatment

페열
리용하지 못하고 버리는 열
 폐열 
 waste heat

페열보이라 
페열을 리용하여 더운물 또는 증기를 생산하는 보이라. 
기본열설비에 부속으로 설치하기 때문에 화실이 없는 
것이 특징이고 그밖의 구조는 다른 보이라와 거의 같다
 폐열보일러 
 waste-heat boiler

편구배
도로의 곡선구간에서 한꼭을 높이고 반 쪽을 낮게 
하는것. 자동차에 걸리는 원심력의 영향을 고려하여 
곡선안쪽으로 경사지게 한다
 편구배
 super elevation

편람도
편람형식으로 간명하게 만든 도면이나 지도 또는 해도
 편람도(便覽圖)

편마암
평행석리가 어느정도 명확하며 장석은 많이, 석영과 
흑운모, 백운모, 각섬석, 휘석 등 유색광물은 적게 포

함하고 자구 석류석, 규석석, 근청석 등 변성광물을 
포함한 암석
 편마암 
 gneiss

편심 
힘의 작용선이 자름면의 중심( 의 축선)을 지나지 
않고 떨어져 있는 것
 편심 
 eccentricity

편심기초
기둥중심과 기초바닥중심이 일치하지 않는 기초. 건
물경계면에 새 건물기둥이나 벽체를 가깝게 설치하는 
경우에 적용한다
 편심기초
 eccentrical footing

편심누름하중
☞ 쏠림누름하중
 편심압축력
 eccentrical compression load

편심당김하중
☞ 쏠림당김하중
 편심인장력
 eccentrical tension load

편심하중
부재단면의 중심축에서 일정한 거리에 떨어져 작용하
는 하중. 편심누름하중과 편심당김하중이 있다 ☞ 쏠
림하중
 편심하중(偏心荷重)
 eccentric load

편암
화성암이나 퇴적암들이 변성작용을 받아서 생긴 암석. 
재결정화작용을 받을 때 그안에 들어있는 운모, 록니
석, 각섬석 등이 한방향으로 배렬되므로 편기가 잘 발
달한다. 심하게 변성된 것을 결정편암이라고 한다
 슬레이트 
 slate, schist

편의봉사(便宜奉仕)
주민들에게 문화후생적인 수요를 충족시켜 그들의 생
활상편의를 보장해주기 위한 사회적인 봉사. 여기에는 
옷가공, 리발, 목욕, 세탁, 미용, 각종 소비품의 수리, 
숙박, 짐나르기 등을 비롯한 여러가지 봉사가 속한다
 서비스업
 service
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편의봉사시설
편의봉사를 위하여 꾸려놓은 시설의 체계
 생활편의시설
 convenient facilities

평가재지붕
『우각각지붕』을 달리 이르는 말
 우각지붕

평균가족수
어떤 거주단위의 인구수를 그 거주단위의 세 수로 나
눈 수. 도시와 마을에서 전망 주민수를 계산하고 그에 
기초하여 해당한 살림집수를 계산하거나 세 수를 알
고 주민수를 계산하는 등에 필요한 계획설계지수이다
 가족원수
 mean family number

평균물결높이
불규칙물결에서 물결들의 높이를 평균한 값
 평균물결높이 
 average wave height

평균물결주기
불규칙물결에서 물결들의 주기를 평균한 값
 평균물결주기 
 average wave period

평균온도차
열교환기에서 뜨거운 류체와 찬 류체사이의 평균온도
차. 평균방법에 따라 수평균온도차와 산수평균온도
차로 나눈다
 평균온도차
 log mean temperature difference

평균음압준위
여러개점에서의 음압준위의 평균값
 평균음압준위
 average sound pressure level

평균전력부하
공사를 하는데 쓰이는 전력의 평균량. 공사에 드는 
전력량이나 전기기구, 전기설비들의 용량과 수를 타
산하는데 필요하다
 평균전력부하(平均電力負荷)
 average electric power load

평균조도
서로 다른 면의 평균적인 조도
 평균조도 
 averge illumination

평균조차
고찰하는 기간 모든 조차들의 평균값. 오래동안의 평
균값을 생각할 때에는 사리조차와 조금조차의 평균값
을 평균조차라고 볼수 있다. 따라서 평균조차는 분조
가운데서 가장 큰 분조값변화 너비의 2배와 같다
 평균조차
 mean amplitude of tide

평균층수
도시 또는 일정한 구역안의 살림집들의 층수의 평균
값
 평균층수
 average storey

평균풍속
일정한 시간동안에 평균적으로 관측한 바람속도
 평균풍속
 mean wind velocity

평균해수면 
여러해동안 관측한 바다물면높이의 평균값에 해당한 
바다물면
 평균해수면, 평균해면(平均海面)
 mean sea level

평균흐름량
주어진 흐름자름면에서 관찰기간동안의 흐름량의 평
균값
 평균흐름량 
 average runoff

평균흡음률
실내마감재료들의 평균적인 흡음률
 평균흡음율 
 average sound absorption factor

평기와
평탄하게 생긴 기와. 천연돌, 세멘트, 돌솜, 수지 등으
로 만든다
 암키와, 평기와
 flat tile

평로라다짐기

원통겉면이 매끈한 로라다짐기. 도로공사나 흙공사에
서 흙, 모래, 자갈, 등을 자질 때 쓰이며 특히 아스팔
트도로포장의 완성작업에 많이 쓰인다. 이동방식에 
따라 견인식로라다짐기, 자행식로라다짐기로 나눈다

 평롤러다짐기
 smooth roller
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평면계
모든 부재들과 하중이 하나의 평면에 놓이도록 구성된 
계. 이 계에서 변형과 속힘은 같은 평면에서 일어난다
 평면도
 plane system

평면계획
평면상에서 계획요소들의 배치안을 세우는것. 구체적
인 평면도를 짜기 위하여 평면형태를 정하고 평면도식
과 구조도식을 잘 련관시키면서 기능도식에 맞게 방들
을 배렬하고 그 크기를 확정하며 창과 문을 배치하고 
설비위치를 정하는 등 구체적인 계획을 짠다. 평면계
획에는 생활 및 생산공간조직의 합리성에 기초한 편리
성이 반영되며 건물의 기술경제적합리성이 반영된다
 평면계획 
 floor planning

평면곡선
곡선에 놓이는 점들이 한 평면에 놓이는 곡선
 평면곡선 
 plane curve

평면골조
골조를 구성하고있는 모든 부재들이 하나의 평면안에 
놓이는 골조
 평면뼈대 
 plane frame

평면교차
자동차길(도로), 차길(철도) 같은것이 같은 평면우에서 
사귀는것 ☞ 평면사귐점
 평면교차(平面交叉)
 at-grade intersection

평면구부림
외력과 구부러지는 부재의 축선이 한 평면에 놓이는 
구부림
 평면구부림 
 plane bending

평면구성
평면적요소들을 묶어서 평면을 계획하는 과정
 평면구성 
 plane structure

평면구성축
평면구성에서 생활기능에 따라 일정한 모양새로 방공
간을 무어나갈 때의 중심골격선
 평면구성축 
 plane composition axis

평면구조
①평탄한 판으로 되여있는 구조. 평탄한 판과 벽판들이 
속한다. 면밖으로 구부림을 받는 구조와 누름 또는 면안
의 구부림을 받는 구조로 나눌수 있다. ②건물의 평면에 
있는 방들을 비롯한 공간의 조직구성 곧 평면에서 방과 
복도, 층 , 홀 등과 같은 공간 및 구조물들의 짜임새
 평면구조(平面構造)
 plane structure

평면도 
물체의 수평면에 한 직각투영도. 건축에서 평면도는 
주로 수평자름면도를 말하는데 자름면의 위치는 건축
물의 내부를 제일 잘 나타낼 수 있는 곳으로 하고 우
로부터 내려다보았을 때의 물체의 모양을 보이는데로 
그린다. 따라서 한개의 수평자름면에 의한 투영도가 
아니라 여러 계단수평자름면의 투영도를 그릴 수 있
다. 평면도에는 벽, 기둥 및 힘받이구조와 방이름과 그 
크기, 창, 문 등의 위치 그리고 그 치수, 여받이방향, 
계단과 그 오름방향, 바닥의 높낮음치수, 변기, 세면기, 
가시 , 목용통 등 고정된 설비와 방위 등을 표시한다
 평면도(平面圖)
 plan 

평면도식
건물의 방배렬체계를 표시하는 그림. 크게 실렬식, 복
도식, 큰홀식, 혼합식 등 도식으로 나눈다. 실렬식은 
복도없이 방들이 직접 련결된 도식이며 복도식은 복
도를 통하여 매개 방의 련계가 지여지는 도식이다. 
큰홀식은 홀을 통하여 주변에 배렬된 방들이 련결되
는 도식이며 혼합식은 우의 여러 도식들이 한 건물에 
배합되여 있는 도식이다
 실기능도
 planning scheme

평면사귐점
가로나 차동굴, 철도들이 평면상의 같은 높이에서 사
귄 부분 ☞ 평면교차, 평면교차점
 평면교차점
 intersection, grade crossing point

평면살틀
모든 부재들이 하나의 평면안에 놓이는 살틀. 바깥힘
(외력)들도 살틀평면안에서만 작용하며 힘의 균형도 
하나의 평면안에서 이루어진다
 평면트러스(平面truss)
 plane truss 

평면응력
한 평면안에서만 생기는 응력. 이 평면안에 평면자리
표계를 받아들이면 이 응력을 2개 축방향의 성분들로 
표시할 수 있다. 2축응력, 2차원응력이라고도 한다
 평면응력
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 plane stress

평면조형 
평면적으로 만들어진 조형물 및 그러한 조형. 립체적
표현이 없는 여러가지 출판미술이나 벽화도안, 글도
안 등 2차원적으로 표현되는 조형을 말한다
 평면조형 
 plane plastic 

평면틀
부재와 힘들이 하나의 평면에 놓이는 틀
 평면뼈대 
 plane frame

평면평행력계의 중심
한 평면에서 평행으로 향하는 력계의 중심
 평면평행력계 중심
 center of coplanar parallel forces system

평방
기둥우에 초방을 짜고 그우에 수평으로 놓은 부재
 평방(平枋)

평온돌
부엌층막과 방층막이 같은 평면우에 놓이는 온돌
 평온돌

평지붕 
지붕면이 평탄한 지붕. 비물을 뽑기 위하여 지붕면을 
약간 물매지게 만드는데 그 물매는 약 2~3%정도이
다. 다층건물에서는 평지붕에 빨래건조장 또는 정원
을 꾸려주는 경우가 있다
 평지붕
 flat roof

평지붕아스팔트방수
아스팔트방수재료로 평지붕을 방수하는것
 평지붕아스팔트방수 
 asphalt damp proofing of flat roof

평탄성
도로에서 포장겉면의 평탄한 정도를 표시하는 지수. 
3m자를 수평으로 놓았을 때 나타나는 짬의 크기로 
표시되는데 포장의 종류와 급수에 따라 허용값을 규
정한다
 평탄성
 evenness, roughness, surface irregularity

평판 
평판측량기와 도면지를 설치하고 받침 와 련결시키
기 위한 판. 평판은 굳고 가벼운 나무를 말려서 만드

는데 한 변의 길이가 50cm 또는 60cm 이며 두께는 
2~3cm이다
 평판
 plane table

평판측량
평판측량기로 평면도나 지형도를 만들기 위한 측량
 평판측량
 plane table survey

평행테살틀
웃테와 아래테가 평행인 살틀. 평지붕, 다리, 잔교 등 
여러가지 건축물들에서 힘받이구조로 쓰인다
 평행현트러스
 parallel chord truss

평행투영
평행광선에 의하여 얻은 물체를 이루는 점. 선의 그
림자
 평행투영(平行投影)

폐설물
원자재 따위를 베거나 마를 때에 나오는 부스러기

포권척 
☞ 면권척

포기
하수를 채운 탕크안에 공기를 뿜어주어 유기성오염물
질을 생물학적으로 흡착산화시키는 정화방법
 기포, 포기
 aeration

포기세기
포기조안에 공기를 뿜어주는 세기
 포기강도, 기포강도
 aeration intensity

포기식모래잡이못
인공적으로 공기를 뿜어 넣어주는 침사지   포기침
사지
 기포식 침사지
 aeration grid chamber

포기침사지 
☞ 포기식모래잡이못

포기침전못 
한개 구조물안에서 포기와 침전을 진행하는 하수정화
구조물
 기포침전탱크, 포기식침전지
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 aeration settling tank

포기혼합못 
칸막이가 없이 길이방향에 따라 오수와 순환활성오니
가 분산투입되면서 포기를 진행하는 구조물
 기포탱크, 포기조 
 aeration mixture tank

포대공
조선식건축물에서 들보 또는 세로보우에 놓이는 두
공모양의 용마루 공. 장식한 첨자를 『+』형으로 고여
서 만든다. 용마루도리를 더욱 안전하게 받쳐주며 지
붕천정의 조형미를 돋군다. 주로 통천정으로 된 건물
들에 쓰이였다
 포대공(包臺工)

포두공(包斗栱)
소의 혀모양으로 장식을 한 두공. 조선식건축물에 있
는 두공의 한 형태인 인송식두공보다 무게가 있고 장
중한감을 준다. 궁궐, 절간의 주요건물이나 성문같은
데 많이 썼다. 첨자수에 따라 안팎으로 3, 5, 7, 9, 
11, 13포라 한다
 포식두공(包式枓栱)

포르틀란드세멘트
물과 섞을 때 가소성반죽을 형성하며 물 및 공기속에
서 경화능력을 가지는 크링카, 석고, 일정한 량의 첨
가제를 함께 분쇄하여 얻은 가루상태의 물질
 포틀랜드 시멘트
 portland cement

포물선아치
축선이 포물선으로 되여 있는 아치. 균등분포짐이 작
용할 때 아치에서 구부림내력이 생기지 않는다

포식건축물
포식두공을 얹은 조선식건축물. 흔히 궁궐과 절간의 
기본건물이나 성문이 이런 건축물로 되여있는데 웅장
해보인다
 공포건축물

포장돌
바닥이나 기타 야외바닥에 까는 돌. 포장돌은 누름세
기가 100Pa이상, 흡수률은 0.6%아래, 내동성은 50회
이상, HM 7이상이여야 한다. 일반적으로 포장용 돌
로는 너비 10~20cm, 길이 10~60cm, 높이 15~30cm
인 화강석을 많이 쓴다
 포장돌
 paving stone

포장물길
바닥과 경사면을 포장한 물길. 포장재료에 따라 돌포

장물길, 콩크리트포장물길, 철근콩크리트포장물길로 
나눈다

포장벽돌
바닥에 까는 벽돌
 포장벽돌 
 paving brick

포장블로크
바닥이나 기타 야외바닥에 까는 블로크
 포장블록 
 paving blocks

포장이음줄
온도변화와 하중에 의하여 포장판이 깨지지 않도록 
하기 위하여 일정한 간격으로 잘라놓은것
 포장이음줄 
 paving joint

포장판
포장하는데 쓰이는 판
 포장판 
 paving slab, pavement slab

포전
채소를 심어 가꾸는 밭

폭발하중
폭발할 때의 하중
 폭발하중 
 explosion load

폭포
일정한 높이의 벼랑으로부터 세차게 흘러내리는 물줄기
 폭포 
 waterfall

폰드
할당 또는 배분된 몫

표면력
물체의 겉면에 작용하는 힘
 표면력 
 surface force

표면부하량
침전지에서 자유물면의 단위면적당 오수처리능력을 
이르는 말
 표면부하량
 surface loading
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표면수
도로표면에 있는 비물과 눈녹은 물
 표면수 
 surface water

표식
제관용소재(철판, 형강)에 가공위치를 선과 점으로 표
시하는것   금긋기
 먹매김
 marking

표식정
금을 긋는데 필요한 점이나 구멍을 뚫기 위한 자리를 
잡아주는 금긋기공구의 하나
 표지정

표장공사
건설물의 겉면에 여러가지 표장판을 붙이는 일
 치장공사 
 face work

표장벽
붙임돌을 붙인 벽. 타일, 리석 및 화강석가 같은 판
석. 인조석판, 블로크 등을 모양이 나게 붙여 마감한 
벽을 말한다
 표장벽 
 faced wall

표장벽돌쌓기
표장벽돌을 외부벽돌로 놓으면서 쌓는것
 치장벽돌쌓기 
 facing brick masonry

표장작업
구조의 겉면에 여러가지 판돌, 타일, 조각판 등을 붙
이거나 깔아서 마감하는 일
 페이싱공사, 표장작업 
 facing work

표장판
건설물의 마감재료로 쓰이는 판모양의 돌건재
 표장판 
 coating plate stone

표준건물
표준설계에 기초하여 지은 건물
 표준건축물

표준관통시험
흙의 긴경도나 상 도를 평가하기 위한 시험. 쇠막

의 끝에 외경이 5.1cm, 내경이 3.5cm, 길이 81cm

인 분할식시료채취기를 설치한 다음 시추구멍속에 넣
고 질량이 63.5kg인 망치를 75cm의 높이에서 자유락
하시키는 방법으로 시험기가 흙층속에 30cm 뚫고 들
어갈 때까지 때린다. 이때의 타격회수로 흙의 긴경도
와 상 도를 평가한다
 표준관입시험
 standard penetration test

표준규격부재
표준규격으로 생산하여 등록하고 쓰는 부재. 많이 쓰
이는 조립부재로서 국가적인 기준에서 규정하고 등록
하는 부재이다
 표준규격부재
 standard metirials

표준모래
표준몰탈을 만드는데 쓰이는 모래
 표준모래
 standard sand

표준벽돌
국가에서 제정한 규격의 벽돌

표준살림집
표준설계에 의하여 건설된 살림집
 표준주택
 standard housing

표준설계
같은 사명과 구조형식을 가진 상들의 건설에서 거
듭 쓸수 있도록 국가적으로 일정한 규격에 맞게 만든 
설계. 국가적인 비준으로 등록되는데 여러 상에 적
용됨으로써 설계노력을 절약할수 있게 하며 건설물을 
보다 값싸게 빨리, 많이 지을수 있게 한다
 표준설계
 standard design

표준설계계획
표준설계의 작성과제를 규정하는 계획
 표준설계계획 
 plan of standard design

표준설계주문서
표준설계를 주문할 때 건설주가 작성제출하는 문건
 표준설계지침
 ordering document for standard design

표준시
일정한 지역범위안에서 표준으로 정한 시간
 표준시 
 standard time
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표준시편
콩크리트에서 표준시험에 쓰이는 크기와 형태가 일정
하게 규정된 시편. 시험 상에 따라 크기와 모양이 
다르다
 공시체
 specimen

표준양생
콩크리트나 몰탈이 제정된 표준온도와 압력밑에서 굳
어지게 하는 양생
 표준양생(標準養生)
 standard curing

표준채
알갱이재료를 채질하여 알굵기조성을 분석하는데 표
준으로 쓰는 채
 표준체
 standard sieve

표준화
①건설 상과 그 요소, 건설물 부분품들의 류형을 최
소로 정하고 그 적용범위를 확정하는 것. 설계와 건설
에서 반복하여 쓰는 상들을 사명, 능력, 구성형식, 
구조, 재료 등의 측면에서 체계화하며 그 적용조건을 
정해준다. 표준화에서는 건물의 표준화, 썩찌야의 표
준화, 세 의 표준화, 부재의 표준화 등이 있다. ②생
산제품의 모양과 치수, 재료와 품질 등에 하여 의무
적으로 지켜야 할 유일기준으로 정하는것   규격화
 표준화, 기준화
 standardization

표척
수준측량에서 높이차를 잴 때 쓰는 자. 표척에는 수
준측량에서 높이차를 잴때 쓰는 수준표척과 시거선으
로 거리를 잴 때 쓰는 시거표척이 있다
 표척, 소선 
 rod 

풀
두 재료를 서로 맞붙이는 붙임재료   접착제
 접착제
 adhesive

풍경구성
풍경의 조화로운 째임새
 풍경구성 
 composition of landscape

풍력도
바람의 힘을 방향별로 계산하여 방위선우에 표시한 
그림. 풍속도에 의하여 방향별 바람힘 P를 얻어 일저
한 축척으로 방위선우에 그린다

 풍력도
 diagram of wind force 

풍성층
풍화작용이나 마식작용으로 생긴 암석부스러기들이 
바람에 날려 쌓여 생긴 퇴적층
 풍성층 
 aeolian deposit 

풍속계
바람속도를 재는 계기. 날개형, 접시형, 열선형 등이 
있으며 바람속도만 재게된것과 바람속도와 바람방향
까지 동시에 재는 것이 있다
 풍속계
 anemometer

풍판
조선식건물에서 합각, 배집지붕의 마구리에 는 바
람막이판
 풍판(風板)

풍화
물체가 기의 물리화학적작용을 받아서 본래의 성질
과 형태를 잃는 현상   풍화작용
 풍화, 풍화작용 
 weathering 

풍화대
풍화각의 수직단면을 풍화정도에 따라 갈라놓은 층. 
풍화 의 구성은 근암에 따라 다른데 단면의 밑으로
부터 바위풍화 , 덩이풍화 , 자갈풍화 , 흙풍화
로 나눈다
 풍화대 
 weathering zone

풍화도
암석이 풍화되기전과 풍화된 다음의 도비
 풍화도 
 weathering degree

풍화토
암석이 풍화되여 생긴 흙
 풍적토 
 aeolian soil, sedentary deposit

프레스
누름힘에 의하여 금속 또는 비금속재료를 가공하는 
기계. 전동형식에 따라 기계식프레스와 액압프레스로 
나누며 크기에 따라 형, 중형, 소형프레스로 나눈다
 프레스
 press
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플라즈마용접
플라즈마의 불길로 하는 용접. 기압보다 높은 압력
을 가진 플라즈마가스와 보호가스로 둘러싸인 플라즈
마열로 소재의 련결부를 보탬쇠줄을 녹이면서 붙인
다. 금속 특히 순금속이나 특수합금 또는 특수강으로 
된 구조물들을 용접하는데 널리 쓰인다
 플라스마용접(plasma鎔接)
 plasma welding

피로변형
①동적짐의 작용을 거듭 받을때 생기는 변형. ②반복짐
을 받는 구조물에서 재료의 피로로 인해 생기는 변형
 피로변형(疲勞變形)
 fatigue deformation

피로세기
①물체가 +, - 부호의 반복응력을 받아 파괴될때의 
세기. 피로한계라고도 한다. ②반복하중의 작용을 받
아 재료가 자기세기에 도달하기 전에 파괴될수 있는 
상태에 이를 때의 세기. 반복하중의 떨기너비, 재료의 
형태, 잔류응력의 크기에 관계된다
 피로강도, 피로한도(疲勞限度)
 fatigue strength

피로세기한계
☞ 피로한계
 피로한도
 fatigue limit

피로시험
반복짐을 받을 때 제품의 상태를 연구하거나 시편 또
는 기계부분품들의 피로세기를 확정하기 위하여 진행
하는 시험
 피로시험
 fatigue test

피로한계
짐이 오랫동안 반복적으로 작용하여도 재료가 파괴되
지 않는 최 의 한계응력. 보통의 세기한계보다 낮다 
☞ 피로세기한계
 피로한계, 피로한도
 fatigue limit

피로힘
크기와 방향이 시간에 따라 변하면서 피로변형을 일
으키는 힘
 피로힘 
 fatigue force

피압상태
불투수층아래에 함수층이 있는 경우에 함수층에서의 
물높이가 함수층의 상부경계면보다 더 높을 때의 상태

 피압상태 
 artesian condition

피치 
석탄, 목재, 원유 등의 유기물질을 건류할 때 생기는 
타르를 분류하고 남은 찌끼. 원료의 종류에 따라 석
탄타르피치, 목타르피치, 발생로타르피치, 저온타르피
치, 원유피치 등으로 나눈다
 피치
 pitch

피트 
☞ 기초흠
 피트
 pit 
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하구
하천이 바다 혹은 호수와 이어지는 부분. 썰물의 
영향을 크게 받는 하구를 썰물흐름형하구. 바다물
결의 영향을 크게 받는 하구를 물결흐름형하구, 하천
의 수문학적 영향을 위주로 받는 하구를 하천흐름형
하구라고 한다
 하구(河口)
 estuary 

하구정리 
강어구를 정리하는 일. 흙, 모래가 쌓이지 않게 하며 
홍수피해를 막고 급수, 관개, 운수를 보장할 뿐아니라 
자연의 풍치를 돋구기 위하여 진행한다
 하구개량 
 estuary improvement 

하단경사
아래단의 비탈
 하단경사 
 lower step slope

하단고정응력 
벽체가 기초판에 고정된 옹벽. 벽체와 기초판은 토압
과 지반의 압력에 하여 돌출부재와 같이 일한다
 하단고저응력 
 cantilever retaining 

하모니카집
하모니카처럼 처마를 맞 고 여러 세 가 길게 나란
히 늘어져 사는 집
 다세대주택

하상보호구조물
강바닥이 패이거나 메워지는것을 막기 위하여 건설하
는 구조물
 하상보호구조물 
 bottom protection work

하수공사
주민지구나 공장지구의 생활오수, 비물, 생산폐수와 
같은 하수를 일정한 령역밖으로 뽑아내며 그것을 처
리하기 위한 시설물과 구조물들을 만드는 공사
 하수공사(下水工事), 하수도공사

하수구조물
하수를 수송하고 정화하여 방출하기 위하여 설치한 
구조물
 하수구조물 
 sewage structure, sewage system

하수도
생활오수, 생산폐수, 비물 등의 하수를 모아서 정화장
까지 보내거나 그 로 물버림구에 내보내기 위하여 
설치하는 관, 구조물, 설비들로 이루어진 지하시설물, 
바깔하수도, 집안하수도로 나눈다
 하수도(下水道), 하수관거
 sewerage

하수도관방화장치
하수도관을 따라 불이 퍼져나가는것을 막는 장치
 하수도관 방화장치 
 fire extinguishing equipment of sewage pipe

하수도망
생활오수, 비물, 생산폐수 등과 같은 버림물을 일정한 령
역밖으로 뽑아내기 위한 관길과 구조물로 이루어진 체계
 하수관로, 하수관거
 network of sewerage, sewage pipeline

하수도망계획도
도시총계획에 준하여 도시하수를 배제처리하기 위한 
하수도만을 계획한 도면
 하수도망계획도 
 design plan of sewerage network

하수반사판
수직식침전못의 중앙관밑에 설치한 삿갓모양의 물살
막이판. 물이 침전못의 전체 자름면에서 고르롭게 올
리흐르게 하며 가라앉은 침전물이 물살에 떠오르지 
못하게 한다
 경사판 침천지
 reflection shield of sewage

하수정화
하수에 포함된 오염물질을 없애고 물을 맑게 하는것
 하수정화, 하수처리
 purification of sewage, treatment of sewage

하중
건물과 구조물, 기계설비 등과 그것들의 개별적요소
에 가해지는 외력. 하중에 의해 구조체에는 응력과 
변형이 생긴다. 힘받이구조는 충분한 세기, 억세기, 
안정성을 가지고 하중에 견디도록 설계한다. 하중은 
작용하는 속도에 따라 정력학적하중과 동력학적하중
으로 나눈다. 정력학적하중은 크기, 작용위치 및 작용
방향이 시간에 관계없이 일정하거나 매우 천천히 변

하
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하는 하중을 말한다. 동력학적하중은 기계의 진동이
나 지진작용, 폭발에 의한 힘, 다리 우로 달리는 렬차
의 무게, 말뚝을 때리는 마치의 타격력 등 크기, 작용
위치 및 작용방향이 시간에 따라 변하는 하중을 말한
다   짐

 하중
 load

하중계 
구조물 또는 시편에 실리는 하중의 크기를 재는 계기
 하중계 
 load cell

하중조합
건물과 구조물에 작용하는 하중들가운데서 동시에 작
용하는 하중들을 골라서 합하는것. 여기서 고정하중
은 늘작용하는것으로 보고 림시하중은 구조물에 불리
한 영향을 주는 것만 작용한다고 본다
 하중조합
 load combination

하천개발계획
물자원을 조성하며 하천물을 조절분배하기 위한 하천
계획의 한 부분
 하천개발계획 
 exploitation plan of river

하천개수계획
큰물피해를 막고 하천의 물을 종합적으로 리용하는데 
편리하도록 물길을 개조하기 위한 계획
 하천개수계획 
 plan of river improvement

하천겹단면
하천에서 적은 물량을 통과시키는 낮은 부분과 큰물
시기에만 잠기는 높은 부분으로 이루어진 단면
 하천겹단면 
 compound river section

하현재
창과 문 등의 변두리의 아래수평골조. 흔히 웃테나 
옆테에 비하여 더 든든하게 만든다. 지붕트라스에서 
제일 아래에 가로건너 짜는 날개모양의 부재
 하현재
 lower chord

한계곡선
재료의 탄성파괴한계의 조건을 표시사는 곡선
 한계곡선
 elasticity limit curve

한계구배
길의 일정한 구간에서 허용할수 있는 가장 큰구배
 최급구배(最急勾配)
 maximum, steepest grade

한계수심 
주어진 흐름량에서 자름면의 비에네르기가 최소로 되
는 깊이
 한계수심 
 critical water depth

한계응력
재료가 최 로 받을수 있는 응력의 크기. 구조물의 
한계짐이 결정되며 힘받이능력이 평가된다
 한계응력, 임계응력
 limit stress

한계처짐
구조물과 부재의 일상태, 설비와 구조물의 운영조건, 
사람들에게 주는 외관상 불안감 등을 고려하여 설정
하는 처짐의 최 허용값 ☞ 허용처짐
 한계처짐
 limit deflection

한계하중 
☞ 림계짐

한면색유리
기판유리 한쪽 면에 얇은 색유리를 붙인것. 투과광선
이 비쳐도 색이 변하지 않고 투과률이 크기때문에 조
명등에 쓰인다
 flashed glass

한면표척
거리와 높이를 재는데 쓰이는 측량기구의 하나. 한쪽 
면에만 눈금이 새겨져있는 표척이다. 눈금과 수자는 
보통측량기로 가려볼수 있게 흰색, 검은색, 붉은색 등
으로 표시한다
 표척(標尺)
 staff, rod, one-sided lath

한살림이층집
한세 가 아래층, 웃층을 쓰게 된 이층살림집. 주로 
도시주변과 농촌에 건설한다
 one household two-storey house

할석
원석을 떼내거나 자르는것
 할석
 stone cutting, spliting
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할석공구
할석작업에 쓰는 공구. 착암할석쐐기, 정, 삼각쐐기, 
원형쐐기, 할석정, 덧쐐기 등이 속한다
 할석공구
 dividing tool

할석기
원석에 미리 홈을 치고 쪼개는 기계
 할석기

할석방법
암석계단에서 큰 덩어리로 원석을 떼내거나 그것을 
다시 작은 규격으로 잘라내는 방법. 할, 중할, 소할
이 있다
 할석방법
 dividing method of stone

함도랑
함처럼 우를 덮게 만든 도랑
 함거

함수도(含水度)
수분을 머금고있는 정도

함수량
수분이 포함되여있는 량
 함수량(含水量)
 moisture content

함수률
물체나 재료속에 물이 포함되여있는 들어있는 비률(%)
 함수률 
 moisture content rate

함수성
『물밸성』을 달리 이르는 말
 함수성(含水性)

함수층
물을 포함하고있는 지층. 큰 공극이 많은 모래, 자갈, 
사암과 균렬이 많은 균렬성 암석과 같은 투수지층은 
함수층으로 될수 있다
 함수층 
 aquifer

함실구들
부엌과 련결되지 않은 보조적인 온돌. 함실구들은 부
엌과 따로 떨어져있는 건넌방이나 거리가 먼 맏웃방
에 놓았다
 함실구들

함형구멍드릴
목공드릴의 하나. 함형끌안에 드릴날 가 끼워져있다. 
볼트머리가 나무겉면에 음페되도록 하기 위한 구멍을 
뚫을 때 쓴다
 이중드릴비트
 double drill bit

함형기둥
함모향의 자름면을 가진 기둥. I형, ㄷ형 등과 같은 
열린형자름면에 비하여 억세기가 크다

함형기초 
함통에 모래를 다져넣고 그우에 독립기초나 판기초를 
설치하여 이어놓은 기초. 함통에 들어간 모래가 실
은 되지만 함통측면으로 빠지지 못하므로 함통속의 
모래까지도 기초의 연장으로 본다. 골조건물에서 지
질조건이 나쁠때 쓰거나 기초의 묻음깊이를 최 한으
로 줄이기 위하여 쓴다
 함형기초 
 caisson foundation 

함형단면부재
함모양의 단면을 가진 부재
 함형단면부재 
 box section member

함형보
함모양의 자름면을 가진 보. 보의 높이가 비교적 높
은 경우에 쓰인다. 틀음이나 전반적안정성의 견지에
서 효과적이다. 함형보는 벽찬구조 또는 벽빈구조로 
해결할수 있다. 틀음억세기가 높기때문에 주로 자름
면이 커지는 보다리, 천정기중기틀, 합성기중기밑보의 
아래테 등에 쓰인다
 상자형단면보
 box girder

함형부재
콩크리트혼합물이나 몰탈혼합물로 만든 함모양의 부
재. 네모형, 제형 등 여러가지 형태의것이 있는데 소
형벽체블로크로부터 수천t에 이르는것이 있다. 벽쌓기, 
방파제, 부두, 가물막이, 간석지뚝쌓기 등에 쓰인다

함형블로크성형기
함모양으로된 소형블로크를 성형하는 기계. 이동 차, 
형타, 형틀, 진동기 등으로 이루어져있다. 속이 빈 갖
가지 함형블로크를 생산할수 있다
 box member moulding machine

함형블로크제작장
함형블로크를 만들고 진수시키는 곳
 케이슨 야드 
 caisson yard
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함형수로관
직4각형자름면으로 된 철근콩크리트함형블로크를 조
립하여 만든 수로관, 철길, 도로 등의 구조물과 교차
되는 곳에 설치한다
 box culvert

합각마루
지붕의 박공우에 있는 마루
 합각마루

합각머리
합각이 있는 지붕의 옆면
 합각머리

합각지붕
웃절반은 박공지붕이고 아래절반은 네모지붕으로 된 
지붕
 합각지붕, 팔작지붕

합각집
합각지붕을 얹은 집
 합각집, 팔작집

합성고무칠막방수
합성고무칠막에 의한 방수
 합성고무 도막방수 
 synthetic rubber membrane waterproofing

합성관
강철판의 안팎에 콩크리트 또는 철선을 감거나 피복
하여 만든 관. 다른 철근콩크리트관에 비하여 만들기 
쉽고 눅다. 직경이 작은 관으로 만들어 물 또는 콩크
리트에 영향을 주기 않는 액체를 수송하는데 쓰인다
 피복관
 compound pipe

합성도로포장구조
강성포장층과 비강성포장층으로 이루어진 포장구조
 합성도로포장구조 
 composite-type pavement structure

합성라멘
부재의 일부가 살틀로 되여있는라멘. 단층산업건물들
에 많이 쓴다
 합성라아멘 
 composite frame

합성말뚝 
재료와 시공방법이 다른 두 말뚝을 무어 하나의 말뚝
으로 만든 것
 합성말뚝

 composite pile 

합성부재
여러 개의 단일부재들을 조립하여 만든 부재 ☞ 조립
부재
 조립재
 built-up member

합성살틀
기본살틀의 웃테나 아래테를 보강하는 보조살틀을 형
성시킨 살틀. 합성살틀에서 보조살틀에 작용하는 하
중은 기본살틀에 전달되나 기본살틀에 작용하는 하중
은 보조살틀에 영향을 주지 않는다. 살틀의 계산은 
기본살틀과 보조살틀로 나누어 한다. 살틀의 매듭사
이에 짐이 실릴 때 테의 구부림이 일어나지 않도록 
기본살틀속에 보조사개를 끼워넣는다
 합성트러스 
 composite truss 

합성수지관
합성수지로 만든 관. 염화비닐과, 폴리에틸렌관, 폴리프
로피렌관 등이 있다. 일반적으로 가벽과 삭지 않는다
 합성수지관, 수지제관재
 plastic pipe

합성응력
서로 다른 몇가지 종류의 응력이 합해진 응력. 축방
향힘과 구부림모멘트, 구부림모멘트, 구부림모멘트와 
틀음모멘트 등 서로 다른 종류의 외력들이 부재에 동
시에 작용하면 복잡한 응력상태가 조성되는데 이때 
합성응력은 개벽적 외력에 따라 계산된 응력을 합하
는 방법으로 결정한다
 복합응력, 합성응력
 combined stress

합성자름면보 
각재, 판재, 통나무 등을 여러개 겹쳐서 무어부인 보. 
나무는 자름면의 치수가 제한되므로 큰 하중이 실릴 
때 지지능력이 부족된다. 그러므로 자름면을 몇개 겹
쳐서 높은 보를 무어만드는데 이것을 큰하중을 받을 
때 주로 쓰인다. 나무를 무어붙이는데는 사개, 끼우
개, 갖풀, 볼트, 못등을 쓴다
 합성보 
 built-up beam

합판

목재를 얇게 원삭 또는 평삭하여 만든 판재료. 보통 
사명과 특성에 따라 보통합판, 장식합판, 여러층합판, 
내수성합판 등으로 나눈다 ☞ 곁붙임판

 합판
 plywood
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합판유리
두장이상의 판유리를 합성수지박막으로 맞붙여서 만
든 유리
 복층유리
 double glazing

합판천정
일정한 규격의 합판을 천정틀에 고정시켜 마감한 천
정
 veneer board ceiling

항로설계수위
배길의 설계물높이. 여러해동안의 일수위보장률에 해
당하는 최저항행수위이다
 항로설계수위 
 design water level of waterway

항만건설
항만의 여러가지 시설물을 건설하는것. 물구역시설, 
항밖시설, 교통시설, 항행보호시설, 짐보관시설, 려객
시설 등의 건설이 속한다
 항만건설
 harbor construction

항만공학 
항만계획과 항만구조물의 설계 및 시공에 관한 기술
공학
 항만공학 
 harbor engineering

항만구성요소
항만을 이루는 요소.크게 배터와 륙상지역이 구성요
소로 된다. 배터는 배가 닻 또는 부표에 의하여 안전
하게 머물수 있는 물구역이며 륙상지역은 항령역에서 
물구역을 제외한 물지역이다
 항만구성요소 
 composition element of port

항만설계
항만구성요소들에 한 치수를 확정하는 일
 항만설계 
 design of harbor

항만탐지기 
항만으로 설계되고 설치된 탐지기
 항만레이더
 harbour radar

항복
☞ 류동

항복선리론 
철근콩크리트판의 파괴기구항복선들로 가라진 억센 
평판쪼각형태로 파괴된다고 보고 항복선에서의 자름
면극한 상태의 조건으로부터 극한짐을 구하는 리론
 항복선이론 
 yield line theory 

항복세기 
항복점, 항복응력, 항복한계와 같은 뜻으로 쓰이는 말. 
당김시험할 때 점차적으로 커지는 당김힘이 어떤 값
에 이르면 재료의 알갱이들사이에 미끄럼이 일어나면
서 당김힘이 더 커지지 않아도 늘음이 계속되는 현상
 항복강도 
 yield strength

항복응력 
항복점에 해당하는 응력. 연강과 같은 다결정조직금
속재료의 당김시험을 실례로 들면 항복점에 해당한 
당김힘을 시편의 초기단면적으로 나눈 값을 말한다
 항복응력 
 yield stress 

항복점
☞ 류동한계

항온조
온도를 일정하게 유지하기 위한 기구   항온기
 항온조
 constant temperature unit

항행수로 
짐배, 려객선, 고기배 등 배들이 다니는 인공적인 또
는 자연적인 물길
 주운수로(舟運水路)
 navigation channel

해도 
항해하는데 쓰는 도면. 직접 행해에 쓰는 항해용 해도, 
기상해류도, 자침편차도, 바다지형도, 로란해도 등이 있다
 해도, 수로도 
 chart

해발높이
바다물의 평균물면에서부터 계산한 땅이나 산의 임의
의 지점의 높이
 해발높이

해안공학
공학적인 립장에서 해안에서 일어나는 모든 자연현상을 
조사연구의 상으로 하고 해안구조물의 계획, 설계, 시
공, 유지관리 및 이에 한 재해의 책을 연구하는 학문
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 해안공학 
 coastal engineering

해안광장
바다가에 형성된 광장. 보통 해안거리, 해안공원 및 
유보도로 련결되며 건축공간이 바다쪽으로 전개된다
 coastal square

해안단구 
바다물면이 낮아져 드러난 옛 바다자리. 바다물면이 
낮아지거나 땅이 올라오면 바다밑이 물우에 드러나게 
된다. 형성원인에 따라 해식단구와 쌓임단구로 나눈
다. 해안단구의 높이는 땅이 올라온 정도 또는 바다
물면이 낮아진 정도를 보여준다
 해안단구 
 coastal terrace

해안모래언덕 
바다가에 모래가 쌓여 생긴 언덕
 해안사구 
 coastal sand dune

해안보호 
바다가를 보호하는것
 해안보존 
 coastal protection

해안수제 
해안에서 바다쪽으로 돌출시킨 제방. 침식되는 해안과 
모래류동이 심한 해안에서 해안을 보호하거나 안정된 
해안을 유지하기 위하여 건설한다. 보통 일정한 간격
으로 여러개 배치한다. 하천수제와 다른것은 해안표사
운동과 물결침식을 막을 수 있게 설계된 것이다
 돌제(突堤), 돌제부두(突堤埠頭), 돌출식부두
 jetty

해안침식
바다기슭땅의 무너짐과 토양의 씻기움
 해안침식 
 coastal erosion

해양구조물의 설계하중
해양구조물설계계산에 쓰이는 하중. 구조물의 총적인 
안정성계산과 개별적부재의 세기조건계산에서 기초자
료로 리용된다. 해양구조물설계하중계산에서 고려될 
하중들에는 자중, 충격하중, 바람하중, 물결힘, 흐름에 
의한 류체력, 정수압과 부력, 항생할 때 작용하는 동
하중, 지진하중, 얼음하중 등이 속한다
 해양구조물 설계하중
 design load of marine construction

해양구조물의 지지구조
해양구조물을 받들고있는 구조. 상부구조에 시린 짐을 
지반에 전달하는 역할을 한다. 주로 강철로 된 틀구조, 
철근콩크리트로 된 기둥, 큰 원통구조로 만든다. 심한 
물결의 작용을 받으므로 구조적으로 견고하게 만든다
 해양구조물 지지구조
 bearing structure of marine construction

해저관로 
원유, 가스 등을 나르기 위하여 바다 밑에 건설된 관
길. 바다에서 채취된 원유, 가스를 륙지에로 수송하거
나 깊은 바다부두에서 유조선에 원유를 실어주거나 
실어내오기 위하여 건설한다
 해저관로
 submarine pipe line

해체작업
조립하였던것을 풀어내는 작업
 해체작업 
 demolition work

핵구조
건물의 강성을 높이기 위하여 설치하는 구조요소. 계
단실, 승강기실 등이 속한다. 수평하중, 지진하중에 
저항할수 있도록 억세게 하며 동시에 봉사설비용구조
로 리용될수 있게 한다
 코어
 core

허용강도
기계나 구조물을 이루는 재료에 하여 실지로 허용
할수 있는 최 세기
 허용강도 
 allowable strength

허용내력
허용응력에 의한 계산법으로 구조부재를 설계할 때 
주어진 자름면에서 허용되는 최 내력. 임의의 자름
면의 허용내력은 단면적에 재료의 허용응력을 곱한 
값과 같다
 허용내력, 허용응력(許容應力)
 allowable internal force

허용모멘트
부재의 어떤 자름면에서 허용할수 있는 최 구부림모
멘트. 일반적으로 허용구부림응력을 y, 자름면곁수를 
W라 하면 허용모멘트는 M=Y․W로 표시된다
 허용모멘트 
 allowable moment
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허용변형
물리적성질이 변화되기직전까지의 허용될수 있는 변형
한계값. 구조계산에서는 세기계산이외에 변형을 허용하
는 한계값을 넘지 않도록 하기 위하여 변형계산을 한다
 허용변형 
 allowable deformation

허용소음준위
사람들의 생활과 활동에 지장을 주지 않는 소음준위. 
소음은 낮을수록 좋지만 경제적측면도 고려하여 규정
한다
 허용소음기준
 acceptable noise level

허용오차
기준치수와 거기에서 벗어나지만 허용할수 있는 수치
와의 차로서 측정오차의 범위를 규정하는 한계. 일정
한 관측조건에서 우연오차의 절 값은 일정한 한계를 
초과하지 않는다
 허용오차 
 allowable error

허용응력
①지지구조부재의 매개재료들이 외력에 의한 안정성
을 가지도록 응력을 일정하게 제정한 한계응력. ②구
조물이나 기계의 요소들이 오래 리용되는 과정에 바
깥작용에 의하여 지나치게 변형되거나 파괴되지 않도
록 재료에 따라 정한 최 응력
 허용응력(許容應力), 허용내력
 allowable stress

허용응력법
허용응력을 기준으로 하여 구조부재의 세기를 계산하
는 방법
 허용응력법(許容應力法)
 allowable stress method

허용처짐
구조물과 부재의 일상태와 운영조건을 고려하여 설정
하는 처짐의 최 허용값
 허용처짐 
 permissible deflection

허용편차
설계치수와 기준치수사이에 생기는 차의 허용한계. 
기준치수에 하여 실제치수가 크면 정(+)의 값을 가
지고 작으면 (-)의 값을 가진다
 허용오차
 tolerance

허용하중
구조를 탄성체로 보고 계산하는 경우 허용응력값에 

응하는 하중
 허용하중(許容荷重)
 allowable load

헬트지
두터운 판지에 력청재료를 침지피복시킨 물막이종이
 펠트용지 
 felt paper

현도작업
제관도면에 표시된 치수 로 제품을 만들수 있도록 
소재에 모양을 그리는 일
 현도작업 
 full size drawing work

현도장
도면을 제치수 로 옮겨그리고 형판을 만들어 말구기
장에 보내주는 작업장. 제관작업장에 붙여배치하거나 
따라 배치할수도 있다
 full size drawing field

현무암 
염기성사장석과 휘석을 주성문으로 하는 치 한 염기
성분출암. 검은색 혹은 어두운 재식이며 자주 아름다
운 기둥모양틈 결이 특징적으로 나타나며 기공석리, 
살구씨석리를 이룬다
 현무암 
 basalt 

현물작업량
현물측정단위로 표시하는 작업량.건설조립작업에서 
현물작업량은 시공공정별로 계산되며 해당공정의 특
성에 따라 서로 다른 현물측정단위로 표시된다. 현물
작업량은 건설계획과제를 설정하고 평가하기 위한 기
본지표이다
 현물작업량 
 amount of work in kind

현상설계
① 중적인 지혜를 발양하여 합리적인 설계시안을 얻
을 목적으로 진행하는 설계에서 사회주의 경쟁의 한 
형태. ②합리적인 설계안을 얻을 목적으로 상을 걸고 
많은 설계일군들을 설계하는 경기에 참가시키는 방법
으로 진행하는 설계 또는 그렇게 하여 얻은 설계안
 현상설계(懸賞設計)
 competition design

현수다리
☞ 줄다리

현수동발
한쪽끝만 고정시키고 다른 끝은 매달려있게 한 동발. 
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갱도의 벽꼭 기에 동발이 들어갈만 한 고리를 해박
고 거기에 동발을 가로지르고 천정과의 사이에 채움
감을 채워서 짐을 받게 한다

현수벽
무넘이턱우에 언제길이 방향으로 설치된 수직벽
 현수벽 
 hanger wall

현수식발판
바줄 또는 쇠줄, 쇠사슬에 의해 매달린 작업발판
 달비계
 suspended Scaffold

현장발포
수지와 경화제, 발포제 등의 혼합물을 상물에 직접 
뿜거나 부어넣은 상태에서 실현시키는 발포, 우레탄수
지를 비롯한 열경화성수지의 발포층형성에 적용한다
 foaming-in-place

현재아치
현재가 있는 아치. 아치의 발통에 생기는 추력을 현재
가 받는다. 기둥 또는 벽체 우에 일반적으로 현재아치
를 설치한다. 아치의 웃테는 철근콩크리트 또는 강철
로 하며 현재는 철근, 형강 또는 철근콩크리트로 한다
 타이드아치 
 tied arch

현황도
현지의 상황을 나타내는 도면. 도시 및 산업 건설지
역현황도와 기술시설망현황도로 나눈다
 현황도 
 map of existing circumstance

현황표고 
현재상황의 표고. 기준면으로부터 어떤 점까지의 해
발높이이다. 기준면의 표고는 0이다. 우리 나라에서 
기준면은 원산앞바다의 평균수평면이다
 표고
 elevation

혈액접착제
피의 접착성을 리용한 접착제 즉 알부민접착제
 혈액접착제 
 blood adhesive

협동경리
협동 단체들이 생산 수단을 함께 소유하면서 이를 경
제적으로 경영하고 관리하는 활동. 비슷한 말로는 협
동경제가 있음

협동시공
전문화된 여러 개의 건설단위들이 생산적련계를 맺고 
일정한 건설 상에 하여 서로 협동하여 진행하는 
시공. 시공에 어떤 건설단위들이 참가하는가에 따라 
기업소들사이의 협동시공과 기업소안의 단위들의 협
동시공으로 가른다
 co-operative execution

협호살림
☞ 곁방살림
 전세/월세살이

형강
강철을 일정한 형태로 압착가공하여 만든 구조용강재
 형강 
 shape steel

형강게지
형강을 접합할 때 리베트의 위치를 재는 게지. 리베
트구멍의 중심과 끝부분간의 거리, 중심선거리, 위치
를 표시할 때 쓰인다
 형강게이지
 shape steel gauge

형강기둥
형강으로 만든 기둥. I형강, ㄴ형강, ㄷ형강들과 형 
I형강, ㄷ형강 등으로 만든다
 형강기둥 
 shape steel column

형강만곡기
형강을 구부리는 기계. 크랑크프레스 또는 유압프레
스로 된 것이 많다. 변형된 형강소재를 바로 펴는데
도 쓴다
 형강만곡기 
 shape steel bender

형강부재
형강을 개별적으로 또는 무어서 구성한 부재. 단일부
재와 형강합성부재가 있다
 형강부재
 rolled steel member

형강압연
압연하여 형강을 만드는 일

형광안료
형광파장이 가시부에 있고 물, 기타 용매에 잘 풀리
지 않거나 완전히 풀리지 않는 색감
 형광안료 
 fluorescent pigment
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형광칠감
전색재에 형광제를 섞어서 만든 칠감
 형광칠감 
 fluorescent paint

형석
등축정계에 속하는 칼시움의 불화광물. CaF₂. 굳기 4, 

도 3,180kg/㎥, 육안적으로는 황색, 청색, 자지색, 붉
은색 등으로 보이나 박편에서는 거의 무색이다. 도자
기유약 및 유리의 유탁제, 장식품 등에 쓴다
 형석 
 fluorite

형타성형
누름형과 받침형의 도움으로 연화된 판재를 일정한 
모양으로 찍어내는 성형
 stamping

형태구성
부분 또는 요소들을 무어서 일정하게 완성된 형태를 
만들어내는 과정 또는 그것들의 짜임새
 시공기면(施工基面), 형태구성
 formation

형틀
콩크리트구조요소와 부재의 형태와 치수를 설계 로 
만들어내는데 쓰는 틀. 만드는 재료에 따라 나무휘틀, 
철재휘틀, 철근콩크리트휘틀 등으로, 구조와 설치방법
에 따라 조립해체식휘틀, 이동식휘틀, 고정식휘틀로 
나눈다. 휘틀은 콩크리트구조물의 구조요소와 부재의 
형태치수를 규정할뿐만아니라 처넣은 콩크리트혼합물
을 외부작용으로부터 보호하고 굳힘조건을 보장하는 
역할도 한다. 휘틀구조를 이루는 주요 요소들은 휘틀
판과 그것을 지지하는 틀이다 ☞ 휘틀
 거푸집 
 form, mould

형틀분리제
형틀에서 콩크리트부재가 잘 떨어지게 하지 위하여 
바르는 재료. 현탁액분리제, 유탁액분리제, 기름분리
제, 식물성분리제가 있다
 박리제(剝離劑)
 form oil

호상
상 가 되는 이쪽과 저쪽 모두
 상호(相互)

호소
소호(沼湖). 늪과 호수를 아울러 이르는 말

호수퇴적층
호수에 쌓인 퇴적층. 생긴 원인에 따라 기계적호수퇴적
층, 유기적호수퇴적층, 화학적호수퇴적층으로 나누며 민
물호수에서 생긴것과 짠물호수에서 생긴 것으로 나눈다
 호수퇴적층 
 lake deposit

호습성
☞ 누기즐김성
 호습성(好濕性)

호안 
하천기슭, 바다가, 저수지기슭, 제방비탈면이 물흐름
이나 물결작용에 의하여 파괴되는것을 보호하는것
 호안(護岸)
 revetment

호이스트
중량물을 다루는 소형권양기계의 하나. 사슬로 짐을 
들거나 내리게 되여있는데 수동식, 전기식, 공기식이 
있다 ☞ 권양기
 호이스트
 hoist

혼상흐름
물과 기름, 물과 공기, 물과 고체립자, 공기와 고체립
자 등 서로 다른 특성을 가진 물질들의 혼합흐름
 혼상흐름
 composite flow

혼성계
철근골조-철근콩크리트기둥, 목철트라스, 철근콩크리
트-벽돌벽체 등 서로 다른 재료들로 무어놓은 구조들
이 혼합된 계
 복합방식 
 combined system

혼성구조
철근골조-철근콩크리트기둥, 목철트라스, 철근콩크리
트-벽돌벽체 등 서로 다른 재료들로 무어놓은 구조
 복합구조
 combined structure

혼성말뚝
재료와 시공방법이 다른 두 말뚝을 무어 하나로 만든 
말뚝. 아래부분은 나무로, 웃부분은 콩크리트 혹은 철
근콩크리트로 만든다. 수직짐만 작용하는 경우에 쓰
인다
 복합말뚝
 composite pile 
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혼성물결
멀기와 바람물결이 겹친 물결. 바람이 세게 부는 수역
에서는 바람물결이 우세하지만 바람이 약해지거나 바람
방향이 물결방향과 다른 경우에는 혼성물결이 우세하다
 합성물결 
 composite wave

혼성방현재
수직재와 수평재가 배전에 닿게 된 방현재
 혼성방현재 
 composite fender

혼성벽체
질이 다른 재료들을 섞어서 만든 벽체. 강철-나무벽
체, 형강-콩크리트벽체 같은것을 들수 있다
 합성벽체
 composite wall

혼성보 
질이 다른 재료들을 섞어서 만든 보. 강철-나무보, 형
강-콩크리트보 같은 것을 말한다. 강철은 당김부분에 
쓰인다. 시공이 복잡하지만 억세기를 저하시키지 않고 
지지능력이 높으므로 경제적으로 의의가 있다
 혼성보 
 hybrid girder 

혼성보다리
강판보다리의 주보웃면에 철근콩크리트상판을 결합시
켜 공동으로 일할도록 만든 다리. 길다리와 철길다리
로 쓰인다
 합성보다리, 합성보교량, 거더교
 composite girder bridge

혼성살틀 
서로 다른 재료로 이루어진 살틀. 재료의 력학적특성
을 효과적으로 리용하는 혼성살틀에서 당김재는 일반
적으로 강철, 누름재는 나무나 철근콩크리트로 되여
있다. 혼성살틀을 쓰면 나무살틀이나 철근콩크리트살
틀로 해결하기 힘든 큰 경간을 덮을 수 있다
 혼성트러스 
 combined truss 

혼성식
여러가지 형태나 재료로 이루어진 방식
 복합식 
 combine

혼성아치다리
아치와 계재, 보로 이루어진 다리
 복합식아치다리, 타이드아치교 
 combined arch bridge, tied arch bridge

혼성트라스
서로 다른 재료로 이루어진 트라스
 복합트러스
 combined truss

혼성합성보
질이 다른 재료들을 결합하여 만든 보. 강철과 콩크
리트로 목재와 강철로 이루어진 보와 같은것이다
 합성보
 composite beam

혼응토(混凝土)
☞ 콩크리트
 콘크리트
 concrete

혼합골재
모래성분과 자갈성분들이 함께 들어있는 골재
 혼합골재(混合骨材)
 mixed aggregate

혼합기
두가지이상의 재료들을 골고루 뒤섞는 기계
 믹서
 mixer

혼합동발
여러가지 재료로 만든 동발. 콩크리트, 쇠, 나무 등을 
결합하여 만든다. 지압이 많이 작용하는 곳에 쓰인다
 동바리
 timbering, floor post

혼합물
둘 또는 그 이상의 성분이 섞여 이루어진 물질
 혼합물 
 mixture

혼합물분배기
혼합물을 형틀안에 고루 채우는 기계
 혼합물분배기 
 mixture distributing machie

혼합선
궤간이 다른 두가지 렬차가 한 로반에서 다닐수 있는 
철길
 혼합선 
 combined line

혼합세멘트

여러가지 첨가제를 섞어서 만든 세멘트. 일반적으로 활
성첨가제를 섞어서 만든 세멘트를 말한다. 불활성첨가
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제를 섞어서 만든것은 충전제세멘트라고 한다. 혼합세
멘트는 활성첨가제의 종류에 따라 크게 화산재세멘트, 
슬라크세멘트로 활성첨가제와 함께 섞는 원료에 따라 
혼합포르틀란드세멘트와 석회질혼합세멘트로 나눈다
 혼합시멘트 
 blended cement, mixture cement

혼합수량
세멘트, 석고, 석회 등을 물로 이겨 수화응결시킬 때 그 
물질의 종류에 따라 좋은 점성을 가지도록 첨가하는 합리
적인 물량. 량이 많을수록 굳어진 다음 세기가 낮아진다
 혼합수량
 mixing water amount

혼합식난방
두가지 열매를 쓰는 난방
 혼합식난방 
 combinad heating system

혼합식배치
여러가지 배치형식(또는 방식)을 결합하여 건물을 배
치하는것
 혼합식배치 
 placing of combined system

혼합접착제
두가지이상의 접착제를 혼합하여 만든 접착제. 주로 
구조용접착제로 쓰인다
 혼합접착제 
 mixed adhesive

혼합포르틀란드세멘트
포르틀란드의 크링카에 여러가지 활성첨가제를 섞어
만든 혼합세멘트
 혼합포틀랜드시멘트 
 blended portland cement

혼화실
재료 또는 원료를 혼합하는 칸
 혼합실 
 mixing room

혼화제
콩크리트와 세멘트의 성질을 개선하기 위하여 첨가하
는 첨가제
 혼화제 
 agent

홀
건물에서 많은 인원이 리용할수 있도록 되여 있는 상

적으로 큰 공간. 사명에 따라 관람홀, 유보홀, 현관

홀, 중앙홀 등으로 나눈다
 홀, 실, 대청
 hall

홀쎅찌야형 살림집
한 개의 쎅찌야로 이루어진 살림집. 층수를 높이 올
릴수 있으며 건물이 차지하는 면적이 작고 평면계획
을 자유롭게 할수 있다
 타워형 아파트

홈사개합성보
각재나 원목을 홈사개로 무어서 만든 합성보
 keyed compound beam

홈톱
홈을 내는데 쓰이는 톱. 수동톱의 한가지이다. 두개의 
나무손잡이밑에 짧은 톱체(톱냥)를 끼워넣고 못으로 
고정시켜 만들었다
 등대기톱
 back saw 

화성암
암장이 식어 굳어져 생긴 암석. 암장이 지각속에서 
식어굳어지면 관입암으로, 지표면에 흘러나와 식어굳
어지면 분출암으로 된다
 화성암
 igneous rock

화실열부하
화실부피 1㎥에서 단위시간에 연소되는 열량
 화실열부하 
 heat load of the fire box

화염절단기
연소가스의 화염에 의하여 소재나 재료를 녹여 자르
는 기계
 화염절단기 
 flame cutter

화장면(化粧面)
건축물의 마감재료에서 미관상 아름답게 장식을 한 
면. 장식용벽돌 같은데서 어느 한 면을 특별히 고운 
색이 일정하게 나도록 한것과 같은것이다
 아트월
 art wall

화장벽돌
화장면이 고르로운 색갈로 된 장식용벽돌. 흔히 겉면
에 여러가지 균일한 색갈의 진흙을 칠하고 구워 만드
는데 아름답고 색이 일정하며 흡수성이 적고 얼기견
딜성이 높다. 외장벽돌이라고도 한다. 불투명한 화장
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토를 칠한 것, 유약을 칠하지 않고 소지에 착색한 것 
등이 있다 ☞ 앞면벽돌
 외장벽돌, 치장벽돌
 dressed brick 

화장이음줄
미장을 하지 않고 마무리는 벽체에서 보기좋게 장식
적효과를 낸 벽돌 또는 부재들사이의 이음줄. 비바람
이 스며들지 못하게 만든다. 이음줄이 벽면에서 들어
가고 나온 정도에 따라 평탄한 이음줄, 블록이음줄, 
오목이음줄로 나눈다
 tooled joint 

화장축조
벽돌이나 블로크의 면자체가 마감겉면이 되도록 쌓는
것. 벽체겉면은 미장하지 않는다
 pointed joint brick laying

화재위험도
화재의 위험성정도를 특징짓는 척도
 화재위험도 
 fire danger ratio

화적기초
☞ 직접기초

화차회귀일수
화차에 화물을 싣는 일이 끝난 때부터 목적지에 가서 
화물을 하역하고 다시 화물을 다 실을 때까지의 날
수. 회귀일수

화학건재
①『주로 유기고분자물질로 이루어진 건재』를 이르는 
말. 수지, 고무, 섬유 등을 기본원료로 하여 만든다. 
②『화학적방법으로 생산한 물질로 된 건재』를 이르는 
말. 세멘트, 유리, 수지 등을 통틀어 이르는 말이다. 
합성화학건재라고도 부른다. 화학건재는 크게 합성수
지건재, 합성섬유건재, 합성고무건재로 나눈다
 화학건재(化學建材)
 chemical building material

화학석고
화학적방법으로 얻는 류산칼시움. 화학석고는 합성하
거나 화학공업부산물로부터 얻는다
 화학석고 
 chemical gypsum

화학섬유
화학적방법으로 얻은 재료로 만든 섬유
 화학섬유 
 chemical fiber

화학연마
화학시약을 써서 연마하는것. 화학시약으로는 연마촉
진제와 중화제를 쓴다
 화학연마 
 chemical grind

화학유리
화학장치 및 기구용으로 쓰이는 유리. 화학적안정성, 
열적안정성이 높고 가공성이 좋다
 화학유리 
 chemical glass

화학적열처리
화학적방법으로 강철의 력학적성질을 변화시키는 열
처리
 화학적열처리 
 chemical heat treatment

화학적예비응력조성
팽창성콩크리트에 의한 예비응력조성. 량끝에 앙카장
치가 있는 예비응력당김부재를 먼저 설치하고 팽창성
콩크리트를 치면 콩크리트가 굳어질 때 부피가 붙어나
면서 예비응력당김부재에는 당김힘이 그리고 콩크리트
에는 누름힘이 생겨 부재안에 예비응력이 조성된다
 케미컬 프리스트레스
 chemical prestress

화학적풍화작용
화학적작용에 의하여 풍화되는 현상
 화학적풍화작용 
 chemical weathering

확대조립
서례위치에 조립하기 전에 땅우에서 큰 단위로 조립
하는 일. 운반하기 어려운 큰 부재들은 부분별로 현
장까지 날라서 하나의 구조부재 또는 몇 개의 구조부
재를 확  조립한다
 지상확대조립(地上擴大組立)
 on-site prefabrication

확대평면도
건물의 한 방, 한 살림 또는 평면구성이 복잡하거나 
중요한 부분을 확 하여 그린 부분평면도. 평면도에 
표시되지 않는 부재이음줄, 바닥상세, 가구, 고정된 
설비와 이동식설비 등이 표시된다
 확대평면도
 magnified plan

확산길이
액체나 기체가 다른 액체나 기체속으로 퍼지는 길이
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 확산길이 
 diffusion length

확산뽐프
확산원리를 리용하여 높은 진공을 조성하는 뽐프
 확산펌프 
 diffusion pump

확산음마당
모든 점에서 음압이 같고 또 어느점에서나 균일하게 
입사하는 음마당. 관람실이나 음악당에서 확산음마당
이 잘 조성되여야 실내의 음질이 좋아진다
 확산음장
 diffuse sound field

확산체
소리가 실내에 고루 퍼지도록 음파를 확산반사하는 
구조체벽면에 설치하는 적당한 크기의 돌출부
 확산체 
 fusing element

확저말뚝
말뚝선단을 마늘모양으로 넓혀 힘받이능력을 높인 말
뚝. 짧게 박으면서 큰 지지능역을 얻는데 쓴다
 확저말뚝
 belled pier, bell bottomed pier, pile with base 

enlarged

환강
강철을 압연하여 자름면이 둥글게 만든 금속재료
 원강, 원봉강, 원형강
 round steel

환경온도
방안공기온도와 구조표면의 복사평균온도와의 평균온도
 작용온도
 operative temperature

환기
공기를 교환하여 방안의 신선도를 보장하는 공기교환 
☞ 공기갈이
 환기(換氣)
 ventilation

환기관
환기용공기수송에 리용되는 관
 환기덕트
 ventilation duct

환기구
공기갈이에 리용되는 구멍

 환기구 
 ventilation hole, ventilation opening

환기량
어지러워진 방안의 공기를 바꿀 때 새로 들어오는 밖의 
신선한 공기의 량 또는 방안에서 나가는 어지러운 공기량
 환기량(換氣量)
 ventilation rate

환기소음
환기설비나 계통에서 나는 소음. 송풍기와 전동기소
음, 바람길에서 생기는 소음, 분출구와 흡입구에서 생
기는 소음 등이 속한다
 덕트소음
 duct noise

환기시설
공기갈이를 위하여 설치한 시설. 통풍기, 관 등이 있
다
 환기시설
 ventilation system

환기천창
자연환기를 목적으로 방안공기를 내보내기 위하여 지
붕에 내는 창. 산업건물에서 열 혹은 오염된 공기를 
내보내는데 쓴다
 환기용천창
 ventilation skylight

환기회수
시간당 환기량이 방체적의 몇배인가를 표시하는 지수
 환기회수 
 air change rate

환산응력
여러가지 응력을 단일한 응력으로 환산하였을 때의 응력
 환산응력
 normalized stress

환산하중
임의의 상태로 작용하는 하중을 그 력학적효과가 같
아지는 다른 상태로 바꾸어 고찰한 하중
 환상하중
 normalized load

환수관
① 흐름매체가 외부에서 일을 하고 되돌아가는 관. 
② 방열기를 통과한 온수관
 환수관 
 return pipe, ring shape pipe
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활성면상체
활성감탕물질이 서로 응집되여 솜형태로 이루어진 물질
 활성면상체 
 activated floc

활성석회
화학적활성을 가진 석회. 석회석을 1,000섭시도 아래
에서 소성하여 얻는다. 여기에는 생석회 또는 소석회
가 속한다. 그러나 높은 온도에서 소성한 것은 활성
이 매우 약하므로 이것과 구본하기 위하여 흔히 쓰이
는 석회를 활성석회라 한다. 미장재료로 쓰인다
 활성석회 
 active lime

활성오니
하수정화장에서 제2침전지에 가라앉은 침전물
 활성슬러지
 active sludge, waste activated sludge

활성침전물
호기성미생물의 군락으로 이루어진 활성감탕이 하수
정화장의 제2침전지에 가라앉은 침전물
 활성침전물, 폐슬러지
 activated sediment

활성탄
숯 등 원료탄을 특수처리하여 흡착력을 높인 탄
 활성탄
 activated carbon

활성화흡착
온도가 높아짐에 따라 흡착량이 많아지는 현상
 활성화흡착 
 activated adsorption

활톱
활모양으로 된 수동톱의 하나. 톱틀, 틀잡이, 토날, 탈
개 , 걸고리, 조임나비나사로 되여있다. 세로방향의 
나무를 켤 때와 나무끝면을 자를 때 쓴다
 활톱
 hacksaw

황공기
미리 뚫어놓은 둥근 구멍을 정 가공하는데 쓰는 여
러날금속절삭공구 ☞ 리마
 가심송곳
 reamer

회랑
건축물에서 한쪽 벽면과 천정, 바닥이 있고 다른쪽 
벽면이 개방되여있는 좁고 긴 공간. 우리 나라 옛 건
축에서 기본건물들사이를 련결하는데 많이 쓰이였다

 회랑(回廊)
 corridor

회리통 
공기 및 가스속에 떠있는 고체 및 액체 알갱이를 가
르기 위한 장치
 사이클론 
 cyclone

회색체
복사선이 련속이고 단색복사능의 변화곡선이 같은 온도
에서 완전흑체의 단색복사능의 변화곡선에 상사한 물체
 회색체 
 gray body

회전문
문짝의 중심에 수직축을 세워 문짝을 돌려서 여닫도
록 되여있는 문
 회전문
 revolving door

회전미장기
미장면에 몰탈을 바르는 기구. 전동기와 련결된 회전
형미장흙손과 몰탈공급장치로 이루어져있다
 rotary trowel machine

회전바가지
콩크리트혼합물을 운반하는 바가지의 하나. 콩크리트
혼합물집수통, 배출구, 권양고리로 되여있다. 자동차
로 실어온 콩크리트혼합물을 옮겨싣고 기중기로 작업
장까지 운반하는데 쓴다
 rotary bucket

회전수
단위시간동안에 돌아가는 회수. 물체의 회전속도를 
나타내며 흔히 분당 회전수로 표시한다
 회전수 
 rotational frequency

회전식성형기
성형기나 형타가 순차적으로 이동하면서 회전축주위
를 한바퀴 도는 사이에 한 성형공정이 완성되는 기
계. 제품을 련속성형하는데 쓰인다
 tyoe moulding machine

회전식천공기
정날이 돌아가면서 발파구멍을 뚫는 기계. 연약하거나 
보통정도로 굳은 암석에 발파구멍을 뚫을 때 쓴다
 회전식 천공기(回轉式穿孔機)
 rotary piercer

회전점
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뒤기계점에서 앞보기점으로, 앞기계점에서 뒤보기점
으로 되는 수준표척설치점   바뀜점
 이점
 turning point

회전창
창의 가로나 세로면의 한가운데에 회전축이 있어 창의 
아래나 우에서 또는 좌우에서 어돌려서 여닫게 된 창
 회전창(回轉窓)
 pivoted window

회전타격식착암기
정의 회전과 타격을 리용한 착암기   회전타격식시추기
 회전충격식착암기
 rotary percussion drill(RPD)

회죽
보통 소석회와 물을 섞은 빚음성혼합물. 마르면 굳은 
고체로 되는데 건물의 아벽마감미장에 주로 쓴다
 회죽(灰粥)
 plaster

회죽벽
회죽으로 미장한 벽체
 회죽벽(灰粥壁)
 plastering wall

회죽천정
회죽으로 마감미장한 천정
 회죽천장
 plastering ceiling

횡단구배
☞ 가로물매
 횡단구배(橫斷勾配), 횡단기울기
 slope

횡단도
가로자름면을 나타낸 도면 ☞ 횡단면도
 횡단면도

횡단로(橫斷路)
☞ 건늠길
 횡단도(橫斷道), 횡단보도
 crosswalk, pedestrian crossing

횡단면
☞ 가로자름면
 횡단면
 cross section

횡단면도
가로자름면을 그린 도면이나 그림
 횡단면도(橫斷面圖)

횡단보도
사람이 차도를 안전하게 가로 건너다닐수 있게 특별
히 표시해놓은 건늠길
 횡단보도 
 pedestrian crossing

후란지
I형 혹은 ㄷ형 자름면을 가진 보에서 벽부분의 아래
우에 배치된 날개모양의 부재   날개, 턱
 플랜지
 flange

후판
두께가 두터운 판
 후판 
 thick plate

휘장벽구조
골조식건물에서 공간을 구분하기 위하여 얇은 벽을 
골조에 매단 구조. 고층 및 초고층건물을 경량화하는
데 쓴다
 curtain wall construction

휘틀
콩크리트혼합물을 처넣어 콩크리트구조물을 만들기 
위한 형틀. 나무, 강철, 합판, 경금속, 수지 등의 휘틀
이 있다 ☞ 형틀
 거푸집
 form, mould

휘틀감
휘틀을 만들 감. 재료의 종류에 따라 나무, 철, 경금
속, 합판, 합성수지 등이 있다
 거푸집 재료
 formwork material

휘틀벽
휘틀을 세워 조립한 벽면 곧 벽체, 기둥, 보 등에 콩
크리트를 치기 위하여 휘틀을 세워놓은 면
 거푸집 세로면

휘틀사고
형틀이 못쓰게 되는것 등 휘틀을 해체하기전에 생기
는 사고
 거푸집사고 
 failure of form work
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휘틀설계
휘틀의 제작 및 설치도면을 만드는 설계. 휘틀요소들
의 자름면치수는 일반적인 구조물에서는 경험에 의하
여 정하고 특수한 구조물과 큰 덩어리 구조물에서는 
계산에 의하여 정한다. 휘틀은 제작, 조립, 해체 등이 
간편하고 세기와 억세기가 보장되도록 설계한다
 거푸집설계 
 design of form

휘틀설치
만든 휘틀을 구조물의 설계위치에 조립하는 것. 구조
의 형태, 휘틀재료에 따라 다르다. 휘틀은 설계위치에 
정확하게, 콩크리트를 치는 과정에 변형되지 않게, 해
체작업이 쉽게 분리제를 바르고 설치한다
 거푸집설치 
 assembly of form

휘틀조립대
휘틀조립을 위한 
 거푸집조립대 
 erection table of form

휘틀조립띠
휘틀을 조립하기 위한 가름

휘틀진동기 
휘틀에 설치하며 휘틀을 통하여 콩크리트혼합물을 진
동시켜 다지는 기계
 거푸집진동기 
 form vibrator

휘틀판
휘틀을 이루는 여러 요소들가운데 콩크리트구조물의 
겉면을 직접 형성시키는 판. 나무판자, 철판, 물견딜
합판, 합성수지판, 경금속판 등 여러가지 쓰이는데 면
이 고르롭고 변형이 적으며 든든하고 가벼워야 한다
 거푸집널, 거푸집널판
 sheathing poling board

휨
곧든것이 휘게 되는것
 휨

휨변형
변형의 하나. 막 기의 량끝을 받치고 복판에 짐을 
실을 때 또는 한 끝을 고정하고 다른 끝에 짐을 실을 
때 휘여드는 변형을 말한다
 휨변형
 bending deflection

휴식광장

문화휴식을 목적으로 하여 형성한 광자. 도시와 공원, 

유원지 등에 건축형성상 요구를 고려하면서 문화적 
휴식을 할수 있게 하기 위하여 꾸민다
 휴식광장
 rest square

휴식용의자
『정신적 및 육체적피로를 푸는데 편리하게 앉을수 있
게 만든 의자』를 통틀어 이르는 말
 휴식용의자

흐름선 
①건축공간에서 사람이나 물체의 움직임을 표시하는 
선. 평면도시에 표시하거나 건물의 층들이 부감딘 도
식에 표시한다. ②매개 작업구간에서 수행하는 작업
공정흐름을 련결한 것. 한개작업공정의 작업을 착수
해서부터 끝날 때까지의 흐름의 형태를 표시한 선이
다. 흐름이라고도 한다
 흐름선 
 traffic line 

흑도
같은 온도에서 완전흑체의 복사능과 회색체의 복사능
과의 비
 흑도 
 blackness

흑색안료
검은색의 안료. 표적인 것은 탄소그을음이다. 그밖
에 동물성흑, 흑연, 흑토 등이 있다
 흑색안료 
 black pigment

흑연벽돌
흑연이 기본적으로 들어있는 벽돌. 천연흑연에 내화
점토를 섞어서 압착하거나 어내여 성형한 다음 소
성하여 만든다. 열전도성이 좋고 슬라크에 한 삭음
견딜성이 세며 열과 기계적작용에 잘 견디는 특징이 
있다. 전기로, 염화배소로 등에서 안붙임재료로 쓴다
 흑연벽돌
 graphite brick

흔들이받치개 
흔들이를 리용한 받치개. 부채모양흔들이와 받치개웃
구조로 이루어진다. 흔들이와 받치개웃구조는 돌이로 
련결하거나 접선지지시킨다
 rocker bearing

흔들채
진동시켜 골재를 규격별로 가르는 채
 흔들채 
 vibration sieve
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흙건재
흙을 주원료로 하여 만드는 건설재료. 흙을 그 로 
물로 이겨서 만드는 흙벽돌, 흙몰탈 등과 흙을 물에 
이겨 요구하는 모양과 규격으로 빚어 말리운 다음 구
워서 만드는 벽돌. 흙기와, 오지관 등이 있다
 점토건재 
 clay building material

흙겉벽
흙으로 된 겉벽. 주로 진흙, 모래진흙으로 만든다. 흙
언제, 흙동뚝, 돌언제들에서 물이 있는쪽의 경사면에 
설치하여 물이 스며드는것을 막느다
 earth screen

흙공사
건설부문에서 흙을 상으로 하여 진행하는 일. 기본
작업은 흙파기, 흙메꾸기, 흙다지기 등이다
 토공사
 earth work

흙구조물
구조물의 전체 또는 주요부분이 흙으로 된 구조물. 
흙제방, 흙언제 등이 있다
 earth structure

흙따기 
토공사를 할 때 일정한 크기의 흙덩어리를 떼내는 방
법으로 흙을 파는것
 절토(切土), 땅깎기

흙막이
굴착작업을 할 때 굴착벽이 허물어지지 않도록 흙막
이구조를 만드는 작업
 흙막이 
 waling

흙막이벽
가파롭게 쌓은 흙이 무너지거나 흘러내리지 않도록 
그앞에 덧쌓아버티는 벽   막이벽
 흙막이벽, 흉벽 
 breast wall

흙막이판
땅을 팔 때 흙이 무너지지 않도록 흙막이를 목적으로 
설치하는 시설. 말뚝처럼 박아서 설치한다고하여 살
판말뚝이라고도 한다. 재료에 따라 나무흙막이살판과 
금속흙막이살판, 철근콩크리트흙막이살판으로 나눈다. 
살판틀은 이음부구조가 착되는 구조로 되기 때문에 
흙막이뿐 아니라 방수구조로도 된다. 기초구뎅이나 
기초도랑을 수직으로 팔 때 받아들린다. 받장식, 앙카
식, 말뚝식, 지하벽식 등이 있다
 방축널, 흙막이널 

 sheathing board

흙막이판계산
흙막이판의 안정성을 검토하는 방법
 흙막이판계산 
 waling calculation

흙벽돌
흙으로 모가 나게 빚어서 굽지 않고 말린 벽돌
 점토벽돌 
 clay brick

흙벽돌벽
흙으로 만든 벽돌로 쌓은 벽. 토벽돌 또는 토피라고도 부른
다. 보통 진흙을 물로 이겨 일정한 모양과 규격으로 빚은 
다음 말린다. 말릴 때 부피가 줄어들면서 트는 것을 막기 
위하여 모래나 짚 또는 그것과 비슷한 섞음감을 넣는다
 흙벽돌벽 
 clay brick wall

흙뽐프 
흙을 퍼나르는 뽐프. 고정식과 이동식이 있다. 이동식
뽐프는 배 또는 뜬관우에 설치한다. 구조는 원심뽐프
와 같으나 다만 돌이나 흙덩어리가 끼우지 않도록 날
개사이의 공간을 크게 하고 날개의 수를 적게 하였다

흙압력 
흙층이 극한상태에 이르 을 때 구조물에 작용하는 
압력. 능동압력과 피동압력이 있다. 해석적방법, 도식
적방법, 도식해석적방법으로 구한다. 흙층의 무너짐을 
막는 구조물을 설계하는데 쓴다
 흙압력 
 earth pressure 

흙언제 
흙으로 건설한 언제. 흙언제의 자로자름면형태는 제
형이다. 흙언제는 마루와 경사면, 반삼투시설과 배수
시설로 되였다. 흙언제의 마루는 사람과 운수수단들
이 다니는데 편리하게 만든다
 흙댐 
 earth dam 

흙운반선
물밑에서 파올린 흙을 나르는 배. 주행방법에 따라 
자항식과 비자항식, 배로부터 흙을 버리는 방법에 따
라 밑창열림식, 배전열림식, 기우림식 등으로 나눈다
 흙운반선 
 barge, hopper barge, dredging barge

흙의 기본특성
흙의 물리적특성에서 반드시 실험을 하여야 얻을수 
있는 특성
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 토양기본특성 
 fundamental basic characteristics of soil

흙의 내부마찰각
흙이 미끄러져나가는 순간에 수직응력과 자름저항과
의 비를 탕겐스로 할 때 그에 응하는 각
 흙내부마찰각 
 internal friction angle of soil

흙의 내부마찰곁수
흙의 내부마찰각의 탕겐스값. 마찰저항은 단면에 작
용하는 수직응력에 비례한다
 흙내부마찰계수 
 internal friction coefficient of soil

흙의 습도 
흙속에 포함되여있는 물량을 표시하는 지수. 습도표
시에는 질량습도, 부피습도가 많이 쓴다
 토양수분 
 soil moisture

흙의 시공상성질
시공상측면에서 고찰하는 흙의 성질. 흙의 흩어짐성, 
흙의 세척성, 흙경사면의 안정성 등이 속한다. 시공방
법의 선택, 토공사작업조직, 흙구조물설계 등에서 쓴다
 흙의 시공상성질 
 construction property of soil

흙의 응집력 
흙립자사이의 부착력
 점성토
 cohesion soil

흙의 자름세기
자름힘에 한 흙의 저항능력. 흙의 힘받이능력을 평
가하는 기본 지표이다. 흙의 자름세기는 시험으로 결
정하는데 그 방법에는 단순누름시험, 3축누름시험, 바
깥날개시험, 직접자름시험 등이 있다
 흙전단강도 
 shearing strength of soil

흙의 최량습도 
☞ 최적용수량

흙콩크리트
세멘트와 흙을 섞어서 만든 콩크리트
 점토콘크리트 
 clay concrete

흙파는 터 
흙을 파내는 곳

 토취장(土取場)
 borrow pit

흡수
물을 빨아들이는것
 흡수
 water absorption

흡수곁수
매질에 의한 소리에네르기의 흡수정도를 표시하는 량 
 흡수률
 흡음률
 absorption coefficient

흡수성
물을 흡수하고 유지하는 재료의 성질. 흡수률에 의하
여 평가한다 ☞ 누기빨성
 흡수성(吸收性)
 water absorption

흡수식랭동기
증발기에서 증발된 액체를 다른 랭매로 흡수하여 다
시 증발시키는 방법으로 진행되는 랭동장치
 흡수식냉동기 
 absorption refrigerator

흡수장치
액체에 의한 기체의 습수과정을 공업적으로 실현하는 
장치. 흔히 기체와 액체의 접촉면적을 크게 한 여러
가지 구조의 탑모양으로 만든다. 거품식, 안개식, 충
진탑식 장치가 있다
 흡수장치 
 absorption plant

흡습
습기를 빨아들이는것
 흡습 
 moisture absorption 

흡습제 
누기를 흡수하는 물질. 흔히 실리카겔, 활성알루미나 
등을 널리 쓴다. 그밖에 산화바리움, 생석회, 무수염
화칼시움 등을 들수 있다
 흡습제 
 absorbent 

흡열
열을 흡수하는것
 흡열 
 heat-absorbing
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흡열유리
복사열을 잘 흡수하는 유리. 유리에 철, 니켈, 코발트같
은 금속을 넣어서 적외선을 잘 흡수하게 만든 유리이다
 흡열유리(吸熱琉璃)
 decalescence glass

흡음
소리를 흡수하는것. 두 매질의 경계면에 소리가 입사
하면 일부는 반사되고 일부는 소리에네르기가 다른 
에네르기로 전화되면서 두번째 매질에 흡수된다. 소
리가 흡수되는 정도는 흡음률로 규정된다. 정도의 차
이는 있지만 모든 재료는 소리를 다 흡수한다
 흡음, 흡음계수 
 sound absorption

흡음관
안쪽벽면에서 흡음재료를 붙인 관. 작은 규모의 공기
조화설비나 풍도안에서 나는 소음을 약화시키기 위하
여 쓴다
 흡음관
 sound absorbing duct

흡음구조
소리를 잘 빨아들이도록 만든 구조물. 소리가 나면 
그 작용으로 함께 떨면서 소리를 빨아들이는 진동판, 
구멍판과 그 변종인 틈판, 틈  등으로 이루어져있다
 흡음구조(吸音構造)
 sound absorption structure

흡음기
소리를 잘 빨아들이도록 만든 구조물. 소리가 나면 
그 작용으로 함께 떨면서 소리를 빨아들이는 진동판, 
구멍판과 그 변종인 틈판, 틈  등으로 이루어져있다
 흡음기(吸音機)
 sound absorber

흡음도료
소리를 막기 위하여 바르는 칠감. 흔히 알키드수지, 
력청질 및 초산비닐-아크릴공중합유탁액에 석면가루 
등 체질안료를 넣어 만든다
 흡음도료
 sound absorbing paint, acoustic paints

흡음력
방이나 물체의 구조물이 음파를 흡수하는 능력. 주어
진 방에서 흡음력이 클수록 뒤울림시간이 짧아진다
 흡음력
 sound absorption power

흡음몰탈
소리를 흡수하는 몰탈. 소성한 질석, 진주석, 흑요석
가루 또는 석면섬유에 세멘트반죽이나 합성수지유락

액을 섞어 만든다
 흡음모르타르
 sound absorbing mortar, acoustic mortar

흡음벽
실내에서 필요없는 소리에네르기를 흡수시키기 이하여 흡
음재료나 흡음구조를 추가적으로 설치한 벽. 실내의 잔향
시간을 조절하거나 소음을 감소시키는데 쓰는 벽체이다
 흡음벽(吸音壁)
 sound absorption wall

흡음실
소리를 잘 빨아들이는 방으로 내부겉면에 흡음재료를 
붙인 방형식의 흡음기. 방의 개수를 n이라고 하고 매 
방의 흡음력을 A, 바람구멍의 단면적을 s라면 흡음실
에서의 소음감쇠량은 근사적으로 L=10n lgA/s, dB. 
이때 방의 부피는 풍도에 흐르는 공기량에 의하여 결
정된다. 흡음률이 큰 재료나 구조로 마감하여 방안에
서 나는 소리를 많이 흡수하게 한다
 흡음실(吸音室)
 absorption chamber

흡음재료
소리를 잘 빨아들이는 재료. 모든 재료는 소리의 일부
를 잡아들이는데 그 가운데서 흡음률이 비교적 큰 재
료를 흡음재료라 한다. 넓은 의미에서 재료자체가 소
리를 잡는 다공질흡음재료와 구조의 력학적작용으로 
소리를 잡는 흡음구조를 통털어 흡음재료라 한다. 잔
구멍이 많아서 그속으로 소리파가 들어가 다시 되돌아
나오지 못하고 흡수되는 재료인데 솜이나 두꺼운 천, 
유리솜, 돌솜, 섬유판, 기통수지 같은것이 이에 속한다
 흡음재료(吸音材料)
 damping material

흡음착공판
흡음효과를 높이기 위하여 구멍을 뚫은 판. 석면세멘트, 
합판, 석고판, 목섬유, 알루미니움, 철판 등으로 만든 착
공판이 있는데 공공건물의 천정흡음재료로 쓰인다
 흡음판(吸音板)
 sound absorbing perforated board

흡음판
건축물과 구조물에서 소리를 빨아들이는데 쓰이는 판

기모양의 흡음재료
 흡음판
 sound absorbing board

흡입표면적
처리할 물질을 흡착하는 흡착제의 고유한 표면적
 흡입표면적 
 adsorption surface area
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흡진기
먼지를 빨아들이는 기계
 집진기 
 dust collector

흡착
상경계면에서 한 성분의 농도가 상의 내부에서 보다 
커지는 현상
 흡착 
 adsorption

흡착력
상경계면에서 한 성분의 농도가 상의 내부에서 보다 
커지는 힘
 흡착력 
 adsorption force

흡착장치
공업적규모로 흡착과정을 실현하는 장치
 흡착장치 
 adsorption system

흡착평형
일정한 온도에서 흡착속도와 탈착속도가 같아지는 상태
 흡착평형 
 adsorption equilibrium

흰색포틀랜드세멘트
철분이 전혀 없거나 매우 적은 량이 들어있어 흰색을 
띠는 포틀랜드세멘트. 장식용세멘트로 널리 쓰인다
 백색포틀랜드시멘트
 white portland cement

힘 
물체에 작용하여 그것에 가속도를 일으킨다든가 또는 
물체의 가속도를 변화시키는 요인
 힘
 force 

힘받이구조
하중을 받아주는 구조. 건설물의 구조들은 힘받이 상
태에 따라 지지구조, 비지지구조, 자체지지구조로 나
눈다. 살림집에서 층막판이 놓인 벽체는 지지구조, 층
막판이 놓인 벽체는 지지구조, 층막판이 놓이지 않은 
외벽체는 자체지지구조, 칸막이벽체들은 비지지구조
에 속한다 ☞ 지지구조

 힘받이구조, 지지구조
 bearing structure, supporting structure

힘받이벽
(조립식건설에서) 방과 방사이를 막으며 바깥벽과 맞
닿아있는 벽. 우에서 내리누르는 힘을 받는다

 지지벽, 내력벽
 bearing wall

힘받이지층
기초를 떠받드는 지층. 기초밑바닥으로부터 이 구간
에 놓인 지층을 의미한다
 지지층
 bearing layer

힘받이철근
철근콩크리트구조부재에서 내력을 받아주는 철근
 주철근
 main reinforcement

힘분배철근
철근콩크리트구조부재에서 내력을 주철근의 방향과 
다른 방향으로 분배하기 위하여 설치하는 철근. 배력
근이라고도 한다. 보통 주철근과 직각인 방향으로 설
치하며 주철근의 위치를 고정시키는 역할도 한다
 배력근, 온도철근
 distributing bar

힘분배판
기둥이나 벽체에 국부적짐이 작용할 때 힘을 분배시
켜 그 지점부분의 지지능력을 높여주는 철근콩크리트
판 또는 강철판. 보, 살틀, 층막의 지지부에 쓴다

힘의 모멘트
회전작용을 일으키는 힘의 능력을 표시하는 량. 힘의 
모멘트의 크기는 작용하는 힘과 회전중심으로부터 힘
의 작용선까지의 수직거리를 곱한 값과 같다
 힘모멘트 
 moment of force

힘의 합성 
여러개의 힘들을 이것과 동일한 효과를 가지는 하나
의 힘으로 확산하는 것. 하나로 합성된 힘을 합력이
라고 한다. 합력은 도식적으로 힘의 다각형과 줄의 
다각형에 의해 구해지며 해석적으로는 직각자리표 x, 
y방향의 매가 힘의 분력 X, Y로부터 구해진다
 힘의 합성 
 composition of force 

힘작용틀
구조시험에서 시험체에 하중을 작용시키기 위한 틀. 
조립해체식으로 만든 문형철골구조이다. 바닥에 고정
시켜 쓰며 이동식으로 만들어 쓰는 경우도 있다
 가력 프레임
 loading frame 
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2 남한용어 찾아보기

(가)

가거(街渠) ······································· 59
가건물 ············································· 61
가건축 ············································· 61
가공과정 ········································· 59
가공천정 ····································· 171
가교 ··············································· 136
가구 ················································· 59
가기둥 ············································· 59
가녘경간 ········································· 59
가녘보 ············································· 59
가는모래 ····································· 288
가력 프레임 ································· 376
가로구부림하중 ····························· 59
가로막 ············································· 59
가로막이판 ····································· 59
가로망계획 ····································· 59
가로보 ············································· 59
가로수 ··········································· 147
가로조명 ········································· 60
가로종단면 ····································· 60
가로철근 ······································· 205
가로파 ············································· 60
가로평면도 ····································· 60
가름물길 ······································· 60
가물막이 ······································· 164
가사실 ············································· 60
가상류량 ········································· 60
가상보 ············································· 60
가상자름힘 ····································· 61
가상휨모멘트 ································· 60
가새 ··············································· 201
가설가교 ······································· 123
가설건물 ································ 61, 164
가설건축물 ····································· 61
가설계단 ···························· 191, 287
가설공사 ······························ 61, 164
가설공사비 ····································· 61
가설공작물 ··································· 164
가설물 ············································· 61
가설물규모 ····································· 61
가설물조립 ····································· 61
가설배수로 ································· 164
가설시설 ········································· 61
가설열공급 ····································· 61

가설재료 ········································· 61
가설조명 ········································· 61
가설조명하중 ································· 61
가설포장 ····································· 164
가소성 ············································· 61
가소수량 ······································· 62
가스관 ··········································· 62
가스시설 ······································· 62
가스실리케이트 ····························· 62
가스용접 ······································· 62
가스절단 ······································· 62
가스콘크리트 ······························· 62
가습 ··············································· 97
가습기 ··········································· 97
가시광선 ······································· 62
가시선계획 ································· 207
가시성 ············································· 62
가시율 ··········································· 246
가심송곳 ······································· 370
가연성 ··········································· 62
가연성재료 ··································· 62
가열감량 ········································· 62
가열관 ············································· 62
가열기 ············································· 63
가열선 ············································· 63
가열실린더 ····································· 63
가열양생 ······························ 63, 212
가열중심 ········································· 63
가열판넬 ········································· 63
가열표면적 ····································· 63
가용접 ············································· 63
가이데릭 ······································· 201
가족원수 ······································· 350
가지관 ········································· 214
가청음 ············································· 63
가칠 ············································· 137
가호안(假護岸) ······························· 84
각섬석 ············································· 63
각섬암 ············································· 63
각속도 ··········································· 64
각주시험체(角柱試驗體) ··············· 63
각주파수 ······································· 64
각철 ··············································· 64
간극 ··············································· 115
간극률 ··········································· 97
간극비 ············································· 97
간극수 ············································· 97
간극수압(間隙水壓) ······················· 97
간다라 건축 ································· 64

간막이벽 ····································· 334
간막이벽마감 ······························· 256
간막이벽판 ································· 257
간선도로 ······································· 64
간선지계획 ··································· 64
간섭 ················································· 64
간접난방 ······································· 64
간접노무 ········································· 64
간접비 ············································· 64
간접조도 ······································· 64
간접조명 ······································· 64
간접측정 ········································· 64
간조(干潮) ····································· 251
간조위(干潮位) ····························· 253
갈바니부식 ································· 293
감광보상율 ····································· 64
감수(減數) ····································· 145
감수률 ············································· 65
감수제 ············································· 65
감조구역(感潮區域) ······················· 65
감조하천(感潮河川) ····················· 185
갑거(閘渠) ······································· 65
갑문통과능력 ······························· 65
갑실(閘室) ······································· 65
갓돌 ········································ 65, 264
강 ····················································· 65
강관 ······································ 65, 205
강관구조 ········································· 65
강관기둥 ······································· 65
강관말뚝 ········································· 66
강구조 ············································· 66
강널말뚝 ································ 67, 248
강도(强度) ······························ 66, 232
강도한계(剛度限界) ······················· 66
강모래 ············································· 66
강바닥판교 ··································· 271
강벽 ············································· 262
강섬유 ·································· 67, 325
강섬유보강콘크리트 ··················· 325
강성 ··············································· 262
강성구조 ······································· 262
강성기초(剛性基礎) ·············· 66, 262
강성벽 ············································· 66
강성중심 ········································· 66
강심 ············································· 262
강열감량 ······································· 287
강우량 ··········································· 66
강자갈 ··········································· 66
강재문․창문 ···································· 66
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강재부식 ······································· 66
강접합 ············································· 66
강제믹서 ········································· 92
강제파 ··········································· 66
강철 ················································· 65
강철골조건물조립 ······················· 66
강철관 ··········································· 65
강철구조조립 ······························· 67
강철솔청소기 ······························· 67
강철탱크조립 ······························· 67
강트러스 ········································· 67
강판 ······································ 67, 325
강판기둥 ····································· 325
강판보 ········································· 326
강화목 ············································· 68
강화유리 ······································· 130
강화폴리에스테르 지붕재료 ······· 67
강화플라스틱 ································· 67
개간(開墾)공사 ······························· 68
개구부 ··········································· 106
개념설계 ······································· 327
개념설정 스케치 ························· 327
개념스케치 ··································· 327
개략설계 ······································· 158
개방잠함공법 ································· 68
개수 ············································· 62
개수로 ············································· 68
개스킷 ············································· 62
개인주택 ········································· 68
개자리 ··········································· 217
개체전송소음 ······························· 330
개축 ··············································· 306
갠트리 기중기 ····························· 345
갠트리데릭 ··································· 180
거더교 ··········································· 366
거리경계선 ····································· 69
거리구성 ········································· 69
거리구획 ········································· 68
거리길 ············································· 68
거리표 ············································· 69
거짓창 ···································· 69, 220
거친면 마무리 ····························· 169
거푸집 ························ 69, 365, 371
거푸집 세로면 ····························· 371
거푸집 재료 ································· 371
거푸집널 ······································· 372
거푸집널판 ··································· 372
거푸집사고 ································· 371
거푸집설계 ································· 372
거푸집설치 ································· 372
거푸집조립  ····························· 372
거푸집진동기 ············ 83, 219, 372
건구소재 ······································· 69
건물(建物) ······································· 70
건물간격 ········································· 70

건물골조 ······································· 70
건물관리 ······································· 70
건물관리규정 ······························· 70
건물관리규정세칙 ······················· 70
건물구조도 ····································· 70
건물구조변경 ······························· 70
건물구조보강 ······························· 70
건물군 ············································· 78
건물규모 ········································· 70
건물내구성 ···························· 70, 71
건물 보수 ··································· 70
건물 지 ······································· 71
건물등급 ······································· 71
건물보강 ······································· 71
건물보수 ········································· 71
건물실태조사 ······························· 71
건물용도변경 ······························· 71
건물용적 ······································· 71
건물위치지정 ································· 73
건물인계인수 ······························· 71
건물조립 ········································· 71
건물조합 ······································· 71
건물조합배치 ································· 71
건물준공검사 ······························· 71
건물평면계획 ································· 71
건물평면유형 ································· 71
건비빔 ············································· 77
건설 ················································· 71
건설계획 ········································· 75
공정계획 ········································· 75
건설계획설명서 ························· 244
건설공로자 ··································· 103
건설공법 ········································· 72
건설공사 ······································· 72
건설공사기준 ································· 72
건설공사비 ··································· 72
건설공업화 ··································· 72
건설공학 ········································· 72
건설구역 ········································· 76
건설구조학 ····································· 72
건설기간기준 ······························· 72
건설기계 ······································· 72
건설기능공 ····································· 74
건설능력 ······································· 72
건설 상 ········································· 73
건설 지 ········································· 76
건설물(建設物) ······························· 73
건설물량 ········································· 73
건설부재 ········································· 73
건설부지 ········································· 76
건설비(建設費) ························ 73, 74
건설비용 ········································· 73
건설사 ············································· 72
건설사업(建設事業) ······················· 74
건설사업관리(建設事業管理) ······· 72

건설설계기준 및 규정 ················· 74
건설업자 ········································· 75
건설역학(建設力學) ······················· 73
건설예산 ········································· 74
건설예정지역 ······························· 244
건설용목재 ····································· 74
건설용물 ······································· 74
건설용승강기 ······························· 74
건설용유리 ··································· 74
건설원가계산 ······························· 74
건설의 날 ······································· 75
건설의 집중화 ······························· 75
건설인 ············································· 75
건설자재(建設資材) ······················· 75
건설자재비 ····································· 75
건설재(建設材) ························ 75, 77
건설재료(建設材料) ······················· 75
건설조립작업 ······························· 76
건설종합계획 ································· 76
건설주기본건설투자 ····················· 76
건설지역 ········································· 76
건설지질상태 ······························· 76
건설지질조사 ······························· 76
건설측량 ····································· 118
건설학 ············································· 76
건설허용오차 ································· 72
건설현장 ········································· 76
건설현장조직도 ··························· 76
건성유(乾性油) ······························· 77
건식공법(乾式工法) ······················· 77
건식공사 ········································· 77
건식구조(乾式構造) ····················· 77
건식목섬유판생산 ······················· 77
건식미장 ········································· 77
건재 ················································· 77
건조균열 ········································· 77
건조도 ············································· 77
건조수축(乾燥收縮) ······················· 77
건축 역점 ································ 78, 81
건축(建築) ······································· 77
건축가 ···································· 77, 78
건축강조점 ····································· 81
건축계획 ······································· 77
건축공간 ······································· 78
건축공법 ········································· 79
건축공사 ········································· 70
건축공학 ········································· 78
건축구법 ········································· 72
건축구성 ······································· 78
건축구성단위 ······························· 78
건축구성단위결합 ······················· 78
건축구성요소 ······························· 78
건축구성축 ··································· 78
건축구조 ········································· 78
건축기능사 ····································· 78
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건축기술자 ··································· 78
건축기후구 ····································· 78
건축내용구성요소 ························· 80
건축도면(建築圖面) ······················· 73
건축디자인언어 ····························· 82
건축디자인요소 ····························· 82
건축마감 ······································· 79
건축면 ··········································· 79
건축면적(建築面積) 70, 79, 83, 188
건축모형 ········································· 79
건축물(建築物) ························ 78, 79
건축물리(建築物理) ······················· 79
건축미 ············································· 79
건축비례(建築比例) ······················· 79
건축사(建築史) ······· 74, 77, 79, 230
건축사진측량 ································· 79
건축선 ······································ 69, 79
건축설계(建築設計) ······················· 80
건축설계도면 ································· 78
건축설비 ········································· 80
건축시공(建築施工) ········ 72, 74, 80
건축양식 ········································· 80
건축언어 ········································· 80
건축연면적 ··································· 263
건축열물리학 ································· 80
건축예술 ······································· 80
건축요소 ········································· 80
건축용지(建築用地) ······················· 80
건축위생 ········································· 80
건축음향 ········································· 80
건축음향학 ····································· 80
건축의장 ········································· 82
건축의장법칙 ································· 82
건축의장요소 ································· 82
건축이론(의장론) ··························· 82
건축입체 ········································· 78
건축입체공간 ······························· 79
건축작품 ······································· 81
건축장식 ······································· 81
건축적균형 ····································· 81
건축적다양성 ································· 81
건축적 조 ····································· 81
건축적 칭 ··································· 81
건축적비 칭 ································· 81
건축적비례 ····································· 81
건축적연계 ····································· 81
건축적형상 ··································· 81
건축조화 ······································· 81
건축주 ············································· 76
건축척도 ········································· 82
건축한계선 ····································· 82
건축현황도 ····································· 73
건축형식 ································ 80, 82
건축형태 ······································· 82
건축화조명(建築化照明) ··············· 83

건축환경 ········································· 79
건평(建坪) ······································· 83
건폐율 ····························· 73, 79, 213
걸레받이 ········································· 83
걸상 ··············································· 279
걸쇠 ··············································· 180
검조기(檢潮器) ····························· 299
검조의(檢潮儀) ····························· 299
게이지 ············································· 84
게임기구 ····································· 276
겨우살이 ········································· 84
격납고 ············································· 84
격리 기실 ··································· 84
격리진찰실 ··································· 84
격벽(隔壁) ······································· 84
격실언제(隔室堰堤) ······················· 84
견목재 ··········································· 87
견인차 ··········································· 122
결박철사(結縛鐵絲) ····················· 179
결속선 ············································· 84
결정수 ··········································· 85
결착재 ··········································· 120
결함 ··············································· 268
결합식저수지계 ··························· 85
결합제 ············································· 85
겹이음 ············································· 85
겹창 ········································ 85, 281
겹치기이음 ····································· 85
겹친용접 ········································· 85
경간(徑間) ······················ 84, 85, 129
경간구조(徑間構造) ······················· 85
경간레일 ········································· 85
경계선 ··········································· 86
경관조명 ·································· 71, 81
경금속 ··········································· 86
경금속판 ······································· 86
경도 ······································ 86, 110
경도시험(硬度試驗) ······················· 86
경량골재 ······································· 86
경량레일 ········································· 86
경량모래 ······································· 86
경량모르타르 ······························· 86
경량벽돌(輕量壁乭) ·············· 60, 86
경량벽체 ······································· 218
경량블럭 ·································· 60, 86
경량주조성내화재료 ··················· 86
경량콘크리트 ························ 60, 86
경량합판 ······································· 86
경량형강 ········································· 87
경로 ··············································· 161
경목 ··············································· 87
경사 ······································ 106, 182
경사각 ··········································· 87
경사면인공조도 ··························· 87
경사식방파제(傾斜式防波堤)87, 222

경사아치 ········································· 87
경사자 ············································· 87
경사제(傾斜堤) ······························· 87
경사지붕 ······································· 182
경사지이용계획 ··························· 242
경사지이용계획단계 ················· 242
경사철근 ······································· 87
경사측각기(傾斜測角器) ··············· 87
경사판 침천지 ····························· 357
경선응력 ····································· 286
경유 ··············································· 87
경작지 ··········································· 214
경질고무 ······································· 87
경질목섬유판 ······························· 87
경질유리 ······································· 87
경질자기 ······································· 87
경질퍼티 ······································· 87
경화 ··············································· 88
경화과정 ······································· 88
경화수축 ······································· 88
경화제 ··········································· 88
경화촉진제 ················ 88, 113, 328
계단(階段) ··········· 88, 154, 331, 332
계단난간 ········································· 88
계단밭 ··········································· 136
계단실 ············································· 89
계량등(計量燈) ····························· 300
계류시설 ········································· 89
계산경간 ········································· 89
계산낙차 ········································· 89
계산응력 ······································· 89
계산이음줄 ····································· 89
계선 링 ··········································· 89
계선부표(繫船浮標) ······················· 89
계선부이 ········································· 89
계선시설(繫船施設) ······················· 89
계선주(繫船柱) ······························· 89
계선환(繫船環) ······························· 89
계약 ··············································· 89
계약서 ············································· 88
계좌 ··············································· 150
계획고 ············································· 90
계획과제 ········································· 89
계획도시(計劃都市) ······················· 90
계획설계 ······························ 103, 230
계획수심 ······································· 90
계획지반면 ··································· 90
고가교 ············································· 90
고가수조 ······································· 308
고강도시멘트 ································· 90
고강도콘크리트 ····························· 90
고건축(古建築) ······························· 90
고결 ················································· 90
고결방지제 ····································· 90
고고조(高高潮) ····························· 134



북한건설용어집

382

고딕(gothic) ···································· 91
고딕건축 ································ 91, 111
고령토 ············································· 90
고로슬래그콘크리트 ··················· 264
고로시멘트 ··································· 105
고로재 ··········································· 105
고막이(돌) ······································· 91
고무 ··············································· 156
고무타일 ······································· 91
고분자가소제 ······························· 91
고분자모르타르양생 ··················· 91
고분자방수막 ······························· 91
고분자분산제 ······························· 91
고성능내화벽돌 ····························· 93
고알루미나벽돌[高alumina] ······· 91
고압검전기(高壓檢電器) ··············· 91
고압배전망(高壓配電網) ··············· 91
고압배전반(高壓配電盤) ··············· 91
고압배전선(高壓配電線) ··············· 91
고압선(高壓線) ······························· 91
고압송전선(高壓送電線) ··············· 91
고압송전선로(高壓送電線路) ······· 92
고압양생로(高壓養生爐) ··············· 92
고압축강도시멘트 ························· 91
고압타이어 ····································· 91
고압터빈펌프 ································· 92
고압합판 ········································· 68
고열탄(高熱炭) ······························· 92
고운 패 ······································· 269
고유진동수 ··································· 92
고임돌 ············································· 92
고장력강 ······································· 90
고장력볼트 ····································· 90
고저측량(高低測量) ····················· 243
고전주의건축 ································· 92
고정단 ··········································· 92
고정단모멘트 ······························· 92
고정받침  ··································· 92
고정보 ··········································· 92
고정식거푸집 ································· 92
고정식진공압착성형기 ··············· 92
고정장치 ······································· 92
고정하중(固定荷重) ······················· 93
고조(高潮) ····································· 170
고조간격(高潮間隔) ····················· 170
고조방파제 ··································· 93
고조위(高潮位) ····························· 170
고주(高柱) ······································· 93
고주 문(高柱大門) ······················· 93
고착힘 ··········································· 93
고층 ··············································· 93
고층건물 ································ 93, 331
고층댐 ············································· 93
고층아파트 ····································· 93
고층아파트거리 ····························· 93

고층지 (高層地帶) ······················· 93
고탄성중합체 ······························· 93
고탄소강 ········································· 93
고합금강 ········································· 93
고형물 ············································· 94
고형분 ············································· 94
고회석 ··········································· 94
고회석크링카 ······························· 94
곡률 ··············································· 94
곡면벽 ··········································· 94
곡면유리 ········································· 94
곡면판 ············································· 94
곡면판기초 ··································· 94
곡선건물 ········································· 94
곡선계 ··········································· 94
곡선교(曲線橋) ······························· 94
곡선자리표 ··································· 94
곡판유리(曲板琉璃) ······················· 94
곧은결제재 ··································· 154
골기와 ··········································· 258
골막이 ············································· 94
골재 마모실험 ····························· 95
골재(骨材) ······································· 95
골재가열 ······································· 95
골재가열장 ··································· 95
골재계량기 ····································· 95
골재고르기 ··································· 95
골재생산 ······································· 95
골재세정기 ··································· 95
골재장(骨材場) ······························· 95
골재준비 ······································· 95
골재표면수 ····································· 95
골조(骨組) ······································· 95
골조거푸집 ··································· 96
골조건물 ········································· 96
골조공사 ······································· 96
골조구조 ······································· 96
골조구조물(骨組構造物) ··············· 96
골조식건물 ··································· 96
골조쌓기 ········································· 96
골조조립 ········································· 96
골조조립순위 ······························· 96
골추녀 ············································· 96
공간 ················································· 96
공간계획(空間計劃) ······················· 96
공간곡선 ······································· 96
공간구성 ······································· 96
공간론(空間論) ······························· 96
공간배치 ······································· 165
공간한계(空間限界) ······················· 96
공고건물 지 ······························· 97
공공건물관리 ······························· 97
공공건물 지면적 ······················· 97
공공건물배치 ······························· 97
공공건설(公共建設) ······················· 97

공공건축(公共建築) ······················· 97
공공건축계획 ······························· 97
공공건축물(公共建築物) ··············· 96
공공녹지(公共綠地) ······················· 97
공공용지(公共用地) ······················· 97
공극비 ············································· 97
공급계약(供給契約) ······················· 97
공기 해머 ······································· 98
공기가열기 ··································· 97
공기건조실 ··································· 98
공기난방 ······································· 266
공기냉각 ······································· 98
공기디퓨져 ··································· 223
공기막구조 ··································· 98
공기막지붕 ··································· 189
공기방파제 ··································· 99
공기배출관 ··································· 99
공기분배기 ··································· 99
공기비 ············································· 98
공기샤워 ········································· 99
공기세정기 ··································· 99
공기스프링 ································· 100
공기습도 ······································· 99
공기식시멘트하차기 ····················· 99
공기식크러치 ································· 99
공기압송장치 ······························· 99
공기압축기 ··································· 99
공기양수장치 ····························· 120
공기여과기 ····································· 98
공기연행콘크리트 ························· 98
공기예열기 ··································· 99
공기오염 ······································· 99
공기오염농도 ····························· 100
공기오염층 ································· 100
공기이젝터 ··································· 99
공기전달소음 ································· 99
공기전송음 ································· 100
공기제거관 ································· 100
공기제동 ····································· 100
공기제습기 ································· 100
공기조각기 ································· 100
공기조절기 ································· 100
공기조절판 ··································· 299
공기조화 ····································· 100
공기조화기 ··································· 100
공기조화설비 ····························· 100
공기조화시스템 ··························· 100
공기청정 ····································· 100
공기청정기 ································· 100
공기층 ········································· 100
공기포함도 ································· 101
공기필터 ········································· 98
공기혼합기 ································· 101
공기흡입구(空氣吸入口) ············· 101
공냉응축기 ····································· 98
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공단 ··············································· 140
공동구 ·································· 101, 312
공동녹지면적 ································· 97
공동벽돌 ······························ 238, 304
공동시설 ····································· 101
공동우물 ······································· 315
공동주택(아파트) ··························· 93
공동주택 ······································· 101
공동처리(空洞處理) ····················· 101
공동현상 ······································· 221
공랭식응축기 ································· 98
공명 ··············································· 101
공법 ··············································· 246
공사(工事) ····································· 101
공사기간 ······································· 101
공사량 ··········································· 102
공사발주서류 ······························· 247
공사비 ··········································· 102
공사순위 ····································· 102
공사용도로 ································· 102
공사주(工事主) ····························· 102
공사현장 ······································· 75
공시체 ··········································· 355
공심돈(空心墩) ····························· 102
공영시설 ····································· 102
공용면적 ······································· 101
공원녹지 ······································· 102
공장구내 ····································· 102
공장구내도로 ····························· 102
공정(工程) ····································· 102
공정검사 ····································· 102
공중목욕탕 ··································· 101
공진 ··············································· 101
공진법 ········································· 102
공차 ············································· 103
공칭응력 ······································· 103
공칭치수(公稱-) ·················· 103, 173
공통압력관로 ····························· 103
공포(栱包, 貢包) ·························· 103
공포건축물 ··································· 353
공해 ··············································· 268
공형강(工形鋼) ····························· 101
과공석강(過共析鋼) ····················· 103
과열도 ········································· 103
과하중 ········································· 103
관 ··················································· 103
관개(灌漑)공사 ····························· 103
관개급수계획 ····························· 103
관개용수량 ································· 104
관거푸집 ······································· 105
관능기 ········································· 104
관람홀천정조명 ························· 104
관로(管路) ····································· 104
관리비 ··········································· 225
관묶음 ··········································· 104

관벽 ··············································· 104
관보온구조 ··································· 104
관성모멘트 ··································· 229
관우물 ··········································· 104
관이음 ··········································· 104
관입시험 ······································· 104
관정군 ··········································· 179
관측우물 ······································· 104
관통측량 ····································· 105
관형분쇄기 ································· 105
광 ··················································· 90
광재(鑛滓) ····································· 105
광재벽돌 ······································· 105
광재시멘트 ··································· 105
광재콘트리트 ······························· 105
광천장 ··········································· 220
교각(橋脚) ····································· 105
교각식 교  ······························· 136
교 ··············································· 105
교량 ··············································· 136
교량가설용거더 ··························· 137
교량계획 ······································· 137
교량바닥판 ··································· 137
교량용설계하중 ··························· 136
교량침목체결장치 ······················· 306
교류모터 ······································· 105
교류승강기 ··································· 105
교류용접기 ································· 105
교류전동기 ··································· 105
교차궁륭 ······································· 250
교차로 ·································· 106, 147
교차법(交叉法) ····························· 105
교차보 ··········································· 105
교차보올트 ··································· 105
교차볼트 ······································· 105
교통망 ··········································· 148
교통소음 ······································· 105
교통수단용량 ····························· 105
교통표지 ······································· 146
교형기중기(橋形起重機) ············· 136
구근형말뚝 ··································· 168
구름다리 ········································· 90
구배(勾配) ··························· 106, 182
구부림철근 ··································· 106
구성축 ··········································· 107
구아나민화장판 ························· 107
구역난방 ······································· 109
구정물 ··········································· 349
구조 ······································ 95, 107
구조계산(構造計算) ····················· 107
구조계산도식 ····························· 107
구조계획(構造計劃) ····················· 108
구조균열(構造龜裂) ····················· 108
구조도 ··········································· 108
구조도면 ······································· 108

구조면적(構造面積) ····················· 108
구조물(構造物) ··················· 107, 108
구조물검사 ································· 108
구조물형성원리 ························· 108
구조변경(構造變更) ····················· 108
구조변형(構造變形) ····················· 108
구조보강(構造補强) ··········· 108, 205
구조부높이 ··································· 136
구조설계(構造設計) ····················· 108
구조실험 ······································· 108
구조용탄소강 ······························· 108
구조치수(構造値數) ····················· 109
구획기본표고 ······························· 109
구획도로(區劃道路) ····················· 109
구획설계설명서 ························· 109
구획정리(區劃整理) ····················· 109
국경도시 ····································· 109
국부압축 ······································· 109
국부좌굴 ······································· 109
국토건설(國土建設) ····················· 109
국토건설계획 ····························· 109
국토계획(國土計劃) ····················· 109
국토이용관리(國土利用管理) ····· 109
국토종합계획(國土綜合計劃) ··· 109
군정 ··············································· 179
굳기 ················································· 86
굳은나무 ······································· 87
굳은자기 ······································· 87
굴뚝 ············································· 110
굴림 ··········································· 161
굴절 ············································· 110
굴착 ······································ 110, 188
굴착공사 ····································· 110
굴착기 ··········································· 110
굴착기굴착통로 ························· 110
굴착높이 ····································· 110
굵은 골재 ····································· 110
굵은 모래 ··································· 110
굽도리 ··········································· 110
궁륭 ······································ 111, 153
궁륭식구조 ··································· 111
궁륭형물길관 ····························· 111
권양 ··············································· 111
권양기(捲揚機) ····························· 111
권양능력 ······································· 111
권양항타기 ··································· 111
권축성(捲縮性) ····························· 111
규격돌 ··········································· 112
규격부재 ····································· 112
규격설계 ······································· 112
규산칼슘보온재 ························· 228
규준틀 ··········································· 243
규칙파(規則波) ····························· 301
균등침하(均等沈下) ····················· 112
균열 ··············································· 345
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균형 ··············································· 112
그레이더 ···························· 112, 286
그레이팅 ······································· 225
그룹 ··············································· 112
그린벨트 ······································· 162
그물형케이블지붕 ····················· 112
극 ················································· 112
극장의 기능도 ····························· 112
극한강도설계법 ··························· 112
극한설계법 ··································· 112
극한지지력 ································· 113
극한하중 ······································· 113
극한한계상태 ······························· 204
근린주구 ······································· 227
근접마이크 ································· 113
글리세리드 ································· 113
글리세린 ····································· 113
글리프탈수지 ····························· 113
금속강화수지 ····························· 113
금속못 ········································· 113
금속발 ······································· 113
금속부식 ······································· 113
금속용사기 ··································· 113
급결제 ·································· 113, 328
급배수설비 ································· 113
급수관 ··········································· 114
급수관망 ····································· 114
급수분기관 ··································· 114
급수설비 ····································· 114
급수인입관 ··································· 114
급수입상관 ··································· 114
급수체계 ······································· 114
급수펌프 ······································· 114
기건상태 ····································· 114
기건질량 ····································· 114
기경성 ··········································· 114
기계식형강교정 ························· 114
기계오차 ····································· 115
기계적철근당김 ························· 115
기계파기 ······································· 114
기계화작업량 ····························· 115
기능도식 ····································· 115
기능배색 ····································· 115
기능사 ··········································· 117
기능적도시지역 ························· 115
기둥 ··············································· 115
기둥머리 ······································· 115
기둥배근 ······································· 115
기둥보강 ····································· 115
기둥부재조립 ······························· 115
기둥뿌리 ······································· 301
기둥조립 ····································· 116
기름려과기 ································· 116
기 문 ··········································· 185
기반암 ··········································· 116

기본 모듈 ····································· 116
기본건설 ····································· 116
기본건설계획 ····························· 116
기본건설투자액 ··························· 116
기본노임 ······································· 116
기본도 ········································· 116
기본생산면적 ····························· 116
기본열손실량 ····························· 117
기본치수 ······································· 117
기사(技師) ····································· 115
기송관장치 ··································· 99
기술교육 ······································· 117
기술규정(技術規定) ····················· 117
기술사 ·································· 117, 230
기술설비층(技術設備層) ············· 117
기술자(技術者) ····························· 117
기술전문학교 ······························· 117
기술제도(技術製圖) ····················· 118
기술학교 ······································· 118
기술학원 ······································· 118
기술협회 ······································· 118
기술훈련학원 ······························· 117
기압계 ········································· 142
기업 ··············································· 230
기와 ··············································· 269
기준강도 ······································· 118
기준망 ········································· 331
기준세기 ······································· 168
기준점(B.M) ······ 118, 146, 241, 282
기준점측량 ··································· 146
기준조립부재 ····························· 118
기준치수 ····································· 118
기준화 ··········································· 355
기중기 ········································· 118
기중기선(起重機船) ····················· 199
기중기제동력 ····························· 118
기중기제동턱 ····························· 118
기초(基礎) ····································· 119
기초공사 ····································· 119
기초구덩이파기 ··························· 119
기초깊이 ······································· 119
기초배근 ······································· 119
기초벽(基礎壁) ····························· 119
기초보 ··········································· 119
기초보충침하 ····························· 119
기초볼트 ······································· 119
기초블록 ······································· 119
기초심도(基礎深度) ····················· 119
기초재료 ····································· 120
기초조립 ····································· 120
기초철근조립 ····························· 120
기초층 ··········································· 120
기초침하 ······································· 120
기초파기 ······································· 119
기초판 ··········································· 191

기초팔기중기 ····························· 120
기층(基層) ····································· 273
기포 ········································ 62, 352
기포강도 ······································· 352
기포식 침사지 ····························· 352
기포실리케이트 ····························· 69
기포유리 ······································· 69
기포제 ··········································· 120
기포침전탱크 ······························· 352
기포콘크리트 ············ 69, 120, 288
기포탱크 ····································· 353
긴결 ············································· 120
긴결볼트 ····································· 120
긴결철물 ····································· 120
긴 패 ········································· 120
길이모쌓기 ··································· 120
길이세워쌓기 ······························· 121
깊은기초 ····································· 121
깬자갈콘크리트 ························· 121
꺽임지붕 ······································· 121
끓는점 ··········································· 218
끝마무리 ····································· 270
끼움틀 ··········································· 122
끼움판 ··········································· 122

(나)

나노 ··············································· 123
나 지 ··········································· 101
나동선(裸銅線) ····························· 156
나무거푸집 ································· 124
나무거푸집판 ····························· 124
나무널말뚝 ································· 124
나무다리난간 ····························· 123
나무말뚝 ···························· 123, 176
나무망치 ····································· 123
나무받침골조 ····························· 123
나무심 ··········································· 124
나무울타리 ··································· 124
나무음향학적성질 ····················· 124
나무이음 ······································· 124
나무칠 ········································· 124
나무침목 ····································· 124
나무트러스 ··································· 124
나무틀기초 ································· 124
나무판말뚝 ································· 124
나무함수율 ································· 124
나무화재 ····································· 124
나무흡수성 ··································· 125
나비장쪽매 ··································· 125
나사 ··············································· 125
나사못 ··········································· 125
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나선계단(螺旋階段) ····················· 156
나선철근콘크리트기둥 ··············· 156
나선형 ··········································· 156
나이론박막 ································· 125
나침반 ··········································· 156
낙수고랑 ······································· 312
낙차고(落差高) ····························· 156
낙하벽 ········································· 157
낙하해머 ···························· 157, 170
난간 ············································· 157
난간벽 ··········································· 203
난방 ············································· 125
난방공급외기온 ··························· 126
난방기간 ····································· 125
난방도일 ······································· 125
난방보일러 ································· 126
난방비 ········································· 125
난방설비 ····································· 125
난방시간 ······································· 126
난방열량 ····································· 125
난방열부하 ································· 126
난방열손실 ································· 126
난방용난로 ································· 126
난방용방열기 ····························· 126
난방자동제어 ······························· 126
난방조닝 ······································· 109
난연성재료 ································· 126
난연제 ········································· 126
날개식투척기 ····························· 126
날재벽돌 ····································· 264
내광성(耐光性) ····························· 220
내구(성)시험(耐久性試驗) ·········· 127
내구력(耐久力) ····························· 127
내구성(耐久性) ······················ 84, 127
내구성지수 ································· 127
내기성(耐氣性) ····························· 127
내동성(耐凍性) ····························· 127
내동성실험 ································· 127
내력 ············································· 127
내력벽 ································ 310, 376
내리닫이문 ··································· 268
내마모성 ······························ 128, 141
내목치수 ······································· 129
내벽(內壁) ··························· 128, 256
내벽마감 ······································· 256
내벽판 ········································· 257
내부가소화 ································· 128
내부경사면 ································· 128
내부공간 ······································· 256
내부도로 ······································· 106
내부마찰 ····································· 128
내부망건설 ································· 128
내부망도로 ································· 128
내부윤활제 ································· 128
내부진동기(內部振動機) ············· 128

내부흐름 ····································· 238
내산모르타르 ····························· 128
내산벽돌 ····································· 128
내산성 ··········································· 128
내산시멘트(耐酸cement) ··········· 128
내산층 ········································· 128
내산콘크리트 ····························· 129
내산콘크리트치기 ····················· 129
내수성 ········································· 129
내수성시험 ································· 129
내수재료 ····································· 129
내수합판 ····································· 129
내습성 ········································· 129
내습성시험 ································· 129
내식성 ··········································· 223
내식퍼티 ······································· 129
내알카리성 ································· 129
내약품성(耐藥品性) ····················· 261
내연소성 ····································· 129
내열도료 ····································· 129
내열성 ········································· 129
내열성골재 ································· 130
내열시험 ······································· 130
내열유리 ······································· 130
내열의복 ····································· 129
내열재 ········································· 130
내열조명기구 ····························· 130
내열중공벽돌 ····························· 130
내열콘크리트 ····························· 130
내장벽돌 ····································· 130
내장용합판 ································· 130
내장판붙이기 ····························· 130
내장판이음줄 ····························· 130
내진구조 ····································· 130
내진기준 ······································· 130
내진기초 ····································· 130
내진띠 ········································· 130
내진벽 ········································· 130
내진설계 ····································· 130
내진이음줄 ································· 131
내탄(耐彈) ····································· 131
내한성(耐寒性) ··················· 131, 329
내화구조(耐火構造) ········· 131, 216
내화단열벽돌 ····························· 131
내화도(耐火度) ··················· 131, 216
내화도료 ······································· 216
내화모르타르 ······························· 131
내화물 ··········································· 131
내화벽돌 ······································· 131
내화벽돌쌓기 ····························· 131
내화벽돌줄눈 ······························· 131
내화성 ································ 131, 216
내화성시험 ································· 131
내화시멘트 ························ 132, 127
내화재료 ······································· 132

내화점토 ······································· 132
내화접착제 ································· 132
내화천장 ····································· 130
내화콘크리트 ······························· 132
내화페인트(耐火paint) ················ 216
내화피복 ······································· 132
내화학성 ····································· 132
내후성시험 ································· 132
냉각강판 ······································· 157
냉각관압연기 ······························· 157
냉각탑(冷却塔) ····························· 157
냉간소성변형 ······························· 157
냉간압연강철창 ························· 157
냉간압접(冷間壓接) ····················· 157
냉간용접 ······································· 158
냉간인발 ····································· 157
냉간인발철근 ····························· 157
냉간인장 ····································· 157
냉동강도 ····································· 158
냉동건조 ····································· 157
냉동계수 ····································· 157
냉동굴진(冷凍掘進) ····················· 157
냉동설비 ····································· 158
냉동장치 ····································· 158
냉원 ············································· 158
너트 ··············································· 125
널 ················································· 348
널구조 ········································· 348
널기와 ··········································· 132
널마루 ········································· 144
널마루바닥 ································· 132
널말뚝 ·································· 196, 347
널말뚝부두 ··································· 347
널벽 ··············································· 348
널붙이기 ····································· 132
널판자지붕 ··································· 132
네온사인 ······································· 217
노(爐) ············································· 161
노 (弩臺) ····································· 133
노동력 ··········································· 161
노력 ··············································· 161
노루발장도리 ······························· 133
노무 ··············································· 161
노반(路盤) ·················· 147, 161, 273
노상(更床) ····································· 161
노선 ··············································· 161
노선선정(路線選定) ····················· 161
노선측량(更線測量) ····················· 161
노점온도 ······································· 162
노즐 ······································ 133, 215
노천발파(露天發破) ····················· 162
노출천장(露出天障) ··················· 162
노화 ············································· 162
노화시험 ······································· 162
녹 ··················································· 133
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녹방지안료 ································· 133
녹지넓이 ····································· 162
녹지 ··········································· 274
녹지띠 ··········································· 162
녹지망(綠地網) ····························· 162
녹지체계(綠地體系) ····················· 162
농경지 ··········································· 214
농업도시 ····································· 133
농촌건설 ······································· 133
농촌기본건설 ······························· 134
농촌마을세부계획 ····················· 134
농촌주택 ······································· 134
높은고조 ······································· 134
높은기둥 ········································· 93
누름모르타르시공 ······················· 194
누수량 ········································· 163
눈금판 ········································· 134
뉴매틱해머 ····································· 98
늑골판(肋骨板) ····························· 163
늑근 ················································· 60
늘임도 ········································· 134

(다)

다각측량(多角測量) ····················· 135
다각형트러스 ····························· 135
다공분배관 ································· 135
다공성 ········································· 135
다공질 ········································· 135
다공질 콘크리트 ························· 135
다공질골재 ··································· 135
다공질벽돌 ································· 135
다공질재 ······································· 135
다공질흡음재료 ························· 135
다공판(多孔板) ··················· 106, 135
다기능도시 ································· 135
다듬돌깔기 ································· 135
다락 ··············································· 170
다락방 ··········································· 170
다량체 관능도 ··························· 138
다리 ············································· 136
다리 밑 공간 ······························· 136
다리 위 공간 한계 ····················· 137
다리계획 ····································· 137
다리기둥 ····································· 136
다리기둥기초 ····························· 136
다리난간 ····································· 136
다리놓기 ······································· 136
다리물매 ····································· 136
다리배치 ····································· 136
다리보도부 ································· 137
다리슬래브 ································· 137

다리응급복구 ····························· 137
다리조립기중기 ··························· 137
다리조립보 ································· 137
다리탑 ········································· 137
다림추 ··········································· 265
다목적건축물 ······························· 135
다발기둥 ······································· 179
다변화능력 ··································· 148
다세 주택 ··································· 357
다웰철근 ······································· 122
다이 ················································· 83
다짐 ············································· 258
다짐기계 ····································· 137
다짐말뚝 ····································· 137
다짐말뚝구멍뚫기 ····················· 137
다짐시험 ····································· 137
다층건물 ······································· 262
다층골조 ······································· 137
다층루 ··········································· 331
다포유리 ······································· 69
단가계약 ········································· 68
단기강도 ······································· 138
단기응력(短期應力) ····················· 138
단기하중 ···························· 138, 164
단기하중조합 ····························· 138
단독주택 ······································· 138
단면(斷面) ··························· 138, 284
단면계획 ······································· 271
단면도(斷面圖) ········ 138, 233, 284
단면적 ·································· 138, 285
단벽자름면 ································· 138
단속살 ··········································· 180
단순 배관계 ································· 138
단순보 ··········································· 139
단순전단시험 ······························· 139
단순지지 ······································· 139
단열 ············································· 206
단열공간 ····································· 139
단열띠 ········································· 206
단열모르타르 ····························· 139
단열벽돌 ····································· 139
단열변화 ····································· 139
단열압출 ····································· 139
단열용섬유판 ······························· 139
단열재 ········································· 206
단열층(斷熱層) ····························· 206
단열콘크리트 ···················· 139, 206
단열팽창 ····································· 139
단열효율 ······································· 206
단위량 ········································· 139
단위면적 ······································· 329
단위자 ··········································· 139
단위평면 ····································· 140
단위하중시스템 ··························· 140
단익공(單翼工) ····························· 140

단일말뚝 ······································· 140
단주(短柱) ····································· 316
단지계획(團地計劃) ····················· 213
단지내도로 ··································· 140
단철근 ········································· 140
단철근 보 ··································· 140
단철근배근 ································· 140
단체유희실 ··································· 101
단층 ··············································· 140
단층건물 ····································· 140
단층골조 ······································· 140
단층보강 ····································· 140
단층산업건물 ····························· 140
단층주택 ······································· 140
단판 ··············································· 140
단판이음 ····································· 141
단형기초 ····································· 141
달 ··············································· 141
달 공 ········································· 171
달 철근 ····································· 141
달비계 ··········································· 364
달쇠 ··············································· 141
담수 ··············································· 141
담수부식 ····································· 141
담수층 ········································· 141
답사 ··············································· 331
답사도로 ····································· 141

각(對角) ····································· 142
각철근(對角鐵筋) ··················· 142
규모 건설현장 ························· 142
규모 건축물 ····························· 142
기 ··············································· 142
기복사 ······································· 142
기부식 ······································· 142
기부식도 ··································· 142
기부식인자 ······························· 142
기압 ··········································· 142
기열복사 ································· 142
기확산 ······································· 143
들보 ··········································· 143
류난방(對流暖房) ··········· 143, 266
류방열기(對流放熱器) ············· 143
리석 ··········································· 143
리암 ··········································· 143
수선 ··········································· 143
저택 ··········································· 143
지 ································· 73, 82, 213
지경계선 ··································· 213
지면적(垈地面積) ··········· 143, 213
지분석 ······································· 213
지분할 ······································· 213
지측량 ····································· 331
차 컨베이어 ····························· 143
차(臺車) ····································· 143
청 ······································ 144, 367
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칭계(對稱系) ····························· 144
칭골조 ····································· 144
칭라멘 ······································· 144
칭하중 ······································· 144
피소 ··········································· 144
형PC건물 ·································· 144
형건물 ······································· 143
형굴착기 ··································· 144
형기와 ······································· 144
형부재건물 ······························· 144
형트랙터(大型 tractor) ··········· 144
형판 ········································· 144
형판구조 ································· 144
형판벽 ····································· 144
형판벽이음부 ························· 144
형판부재(大型板部材) ············· 145
휴노동 ······································· 145

댐 ·········································· 155, 182
댐설계 ········································· 262
더스팅 ········································· 184
덕트 ······································ 98, 146
덕트소음 ······································· 369
덧서까래 ····································· 145
덧지붕 ········································· 145
덧판 ···································· 145, 280
덧판맞댄이음 ······························· 145
덧판이음 ······································· 145
데릭기중기(derrick起重機) ········ 145
데시그램 ······································· 145
데시리터 ······································· 145
데시미터 ······································· 146
데시벨 ··········································· 146
데오돌라이트 ······························· 300
데카그램 ······································· 146
데카리터 ······································· 146
데카미터 ······································· 146
도근점(圖根點) ····························· 146
도근측량(圖根測量) ····················· 146
도급 ··············································· 89
도급인 ············································· 76
도달모멘트 ································· 292
도드락망치 ··································· 151
도로 ············································· 146
도로건설 ····································· 146
도로건설단 ··································· 146
도로건설용재료 ························· 146
도로경계선 ····································· 69
도로경사 ······································· 147
도로계획선 ··································· 147
도로곡선 ······································· 147
도로교설계활하중 ······················· 121
도로교차점(道路交叉點) ············· 147
도로구배 ······································· 147
도로구조물(道路構造物) ············· 147
도로기본자름  ························· 147

도로기층 ······································· 147
도로망(道路網) ····························· 148
도로보호림 ··································· 147
도로분기점 ··································· 147
도로설계 ······································· 147
도로수용능력 ······························· 147
도로시공 ······································· 147
도로옹벽 ····································· 147
도로폭 ··········································· 317
도로표지 ······································· 146
도로횡단구배 ······························· 147
도로횡단면 ································· 147
도료부착률 ································· 148
도류벽(導流壁) ····························· 148
도류제(導流堤) ··················· 148, 182
도리 ··············································· 148
도면 ···························· 148, 230, 296
도배 ··············································· 148
도배장판 ······································· 148
도배지(塗褙紙) ··················· 148, 203
도선 ············································· 148
도시․군계획 ·································· 109
도시가로평면 ····························· 148
도시건설 ······································· 148
도시건설계획 ····························· 109
도시건설측량 ····························· 148
도시건축 ····································· 148
도시건축총계획도 ······················· 148
도시경영 ······································· 149
도시계획 ····································· 149
도시계획구역 ····························· 149
도시계획영역 ····························· 149
도시공간 ······································· 149
도시공학네트워크 ······················· 149
도시관리 ······································· 149
도시관리계획(都市管理計劃) ····· 149
도시교통망총계획 ····················· 149
도시구조 ······································· 149
도시기본계획(都市基本計劃) ····· 149
도시기본표고 ······························· 149
도시복구재건계획 ····················· 149
도시입구 ····································· 149
도시재건계획 ····························· 149
도시평면평가 ····························· 150
도시형생활주택 ··························· 150
도시형성(都市形成) ····················· 150
도시형주택 ··································· 150
도시화 ········································· 150
도시환경계획 ····························· 150
도시환경설계 ····························· 150
도식역학 ······································· 150
도안 ············································· 150
도어 ··············································· 180
도어스톱 ···························· 180, 181
도어클러우저 ······························· 348

도어행거 ····································· 180
도어홀더 ······································· 180
도장공사 ····································· 150
도장방수 ····································· 150
도폭선(導爆線) ····························· 150
도형(圖形) ····································· 261
독 ··················································· 150
독립기초 ······························ 138, 150
독립재 ··········································· 138
돌 ··················································· 150
돌공사 ··········································· 150
돌기와 ··········································· 150
돌기울여쌓기 ····························· 150
돌다듬기 ······································· 151
돌다리 ··········································· 70
돌로마이트석회 ··························· 151
돌로마이트시멘트 ······················· 151
돌림띠 ········································· 319
돌림물길 ······································· 151
돌문 ··············································· 151
돌솜가루 ····································· 151
돌쌓기 ··········································· 151
돌음계단 ······································· 121
돌음단 ········································· 111
돌자루 ········································· 151
돌제(突堤) ····································· 362
돌제부두(突堤埠頭) ··········· 151, 362
돌출식부두 ·························· 151, 362
돌출제(突出堤) ····························· 148
돔 ··················································· 153
동결공법 ······································· 151
동결방지 ····································· 151
동결벽 ········································· 152
동결심도 ······································· 152
동결융해실험 ····························· 152
동결융해회수 ····························· 152
동결풍화작용 ····························· 152
동바리 ·································· 201, 366
동적하중 ······································· 152
동절기공사 ····································· 84
동질계수 ········································· 68
동화효과 ····································· 152
되 패 ··········································· 172
두가닥기둥 ································· 152
두겹벽판 ····································· 152
두겹층막판 ································· 152
두겹합판 ····································· 152
두껍닫이 ······································· 152
두껍집 ·································· 152, 180
두날 패 ····································· 152
두리기둥 ······································· 153
두면촉살기 ································· 152
두발 기중기두발 크레인 ··········· 158
두발 크레인 ································· 158
둔각(鈍角) ····································· 179
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둥근골재 ····································· 153
둥근기둥 ······································· 153
둥근머리리벳 ····························· 153
뒤채움 ········································· 153
뒤틀림보 ····································· 121
뒷마감 ··········································· 153
뒷마무리 ······································· 153
뒷막이 ··········································· 153
뒷면삽 ··········································· 153
뒷모서리 ······································· 153
뒷무  ········································· 153
뒷벽 ··············································· 171
드래그라인 ··································· 122
드럼믹서 ······································· 274
드레인 ··········································· 199
드롭해머 ····································· 170
드릴 ··············································· 153
드림볼트 ····································· 153
들보 ··············································· 205
등가단면 ······································· 154
등경선 ··········································· 154
등고선(等高線) ····························· 154
등 ··············································· 154
등 기톱 ······································· 367
등분포침하 ··································· 112
등색선(等色線) ····························· 154
등심선 ··········································· 154
등압과정 ······································· 154
등압면(等壓面) ····························· 154
등압선 ··········································· 154
등적과정 ······································· 154
등질계수 ······································· 154
디딤바닥 ······································· 154
디딤판 ··········································· 154
디젤해머 ····································· 154
딴혀쪽매 ······································· 122
땅깎기 ··········································· 373
땅파기 ··········································· 110
뗏목 ··············································· 163
뜰힘 ··············································· 211
띠강판 ··········································· 155
띠근 ··············································· 340
띠기초 ··········································· 160
띠철근 ···································· 60, 155
띠톱 ··············································· 155
띠톱기계 ······································· 155

(라)

라디에이터 ·························· 156, 195
라멘 ··············································· 156
라멘교[Rahmen橋] ············ 148, 156

라멘구조 ······································· 156
래시선 ··········································· 211
래커 ··············································· 156
래커에나멜 ································· 157
랙 ··················································· 156
랙잭 ··············································· 156
램프 ··············································· 282
레벨(level) ··························· 158, 241
레이놀즈현상(Reynolds現象) · · · · 159
레이저 ········································· 159
레이크 ··········································· 159
레이턴스 ···························· 159, 234
레일 ············································· 158
레일체결장치 ······························· 158
로드 롤러 ···························· 147, 161
로드 ··············································· 205
로비 ··············································· 161
로터리 ··········································· 162
로툰다 ········································· 162
록 ····················································· 65
록실 ················································· 65
롤러 미장 ····································· 161
롤러 ··············································· 161
롤러용접 ······································· 161
륵재(對角肋材) ····························· 142
리머 ··············································· 163
리모델링 ······································· 143
리벳 ··············································· 163
리브볼트 ······································· 111
리프트 ··········································· 111
링 볼트 ········································· 166

(마)

마감건재 ······································· 167
마감공사 ······································· 167
마감도배 ····································· 167
마감막이구간 ····························· 167
마감면 ··········································· 172
마감벽체 ······································· 270
마감재 ··········································· 167
마감철물 ······································· 270
마그네시아벽돌 ··························· 167
마그네시아석회 ··························· 167
마그네시아시멘트 ······················· 168
마루널못박기 ······························· 168
마루높이 ······································· 168
마루도리 ······································· 168
마루판깔기 ··································· 168
마룻기와 ······································· 168
마룻 ··········································· 168
마름돌모양이음줄 ······················· 136

마름돌쌓기 ································· 136
마름돌이음 ··································· 136
마모시험기 ································· 168
마사토 ··········································· 228
마스지드 ······································· 370
마스터플랜 ···························· 76, 328
마스트 크레인 ····························· 168
마이카 ········································· 273
마이크로폰 ································· 168
마찰 ··············································· 168
마찰계수 ····································· 168
마찰말뚝 ······································· 169
마찰저항 ······································· 169
막 ················································· 169
막돌구조 ····································· 169
막돌쌓기 ······································· 169
막돌적체 ······································· 169
막벽(幕壁) ····································· 169
막새 ··············································· 169
막새기와 ······································· 169
만능시험기 ··································· 170
만능제도판 ··································· 170
만능트랙터 ··································· 170
만재배수톤수 ····························· 170
만재흘수(滿載吃水) ····················· 170
만조(滿潮) ····································· 170
만조위(滿潮位) ····························· 170
만조정선(滿潮汀線) ····················· 170
말뚝 ··············································· 170
말뚝기초 ······································· 170
말뚝머리덮개 ······························· 170
말뚝모자 ······································· 170
말뚝박기 ······································· 170
말뚝박는배(-船) ··························· 171
말뚝배치 ····································· 171
말뚝뽑기 ······································· 171
말뚝뽑는기계 ······························· 171
말뚝재하시험(一載荷試驗) ········· 171
말뚝지지방토판 ··························· 171
말뚝하중시험 ······························· 171
말뚝해머 ····································· 170
망입유리 ······························ 113, 325
맞 기 ········································· 294
맞 기용접이음 ··························· 171
맞 기저항용접 ··························· 294
맞물림 겹친이음 ······················· 106
맞배지붕 ······························ 200, 301
맞벽 ··············································· 171
맞붙여쌓기 ································· 171
맞춤형설계 ··································· 143
매단천장 ······································· 171
매립경첩 ······································· 244
매설배관 ······································· 311
매스 ·········································· 78, 82
매입말뚝 ····································· 181
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맨사드지붕 ··································· 136
맨홀 ···························· 171, 281, 282
머드 ··············································· 182
머캐덤포장(macadam鋪裝) ······· 167
먹매김 ··········································· 354
먹줄 ············································· 172
먼지부식 ····································· 172
메시 ··············································· 172
메쌓기 ········································· 172
메우기 ········································· 153
메커니즘 ······································· 172
면따기 ··········································· 172
면따기 패 ································· 172
면벽돌 ··········································· 85
명료도 ··········································· 172
모기둥 ········································· 173
모노머 ········································· 138
모델 ············································· 174
모듈 ··············································· 329
모듈격자 ······································· 139
모듈시스템 ································· 139
모듈치수 ····································· 139
모듈화 ··········································· 140
모따기 ··········································· 174
모래 ············································· 173
모래다짐말뚝 ······························· 185
모래말뚝 ······························ 173, 199
모래비율 ······································· 173
모래조립율 ································· 173
모래지정 ······································· 173
모래채취둑 ··································· 173
모래채취장 ··································· 173
모래층 ··········································· 173
모르타르 ······································· 177
모르타르건 ··································· 177
모르타르검사관 ························· 177
모르타르기준세기 ····················· 177
모르타르등급표시 ······················· 177
모르타르미장 ····························· 233
모르타르바가지 ··························· 177
모르타르박스 ····························· 178
모르타르방수 ······························· 177
모르타르방수제 ························· 177
모르타르배합비 ··························· 177
모르타르벽 ································· 233
모르타르분배기(mortar分配機) · 177
모르타르분사기(mortar噴射機) · 177
모르타르압송기 ··························· 177
모르타르압송운반 ······················· 177
모르타르운반차 ························· 177
모르타르주입관 ························· 178
모르타르판 ································· 178
모르타르펌프 ····························· 177
모르타르혼합기 ··························· 178
모멘트 ········································· 174

모멘트균형법 ······························· 174
모멘트분배법 ······························· 174
모멘트촛점 ··································· 174
모멘트촛점비 ······························· 174
모사시험 ······································· 174
모세관수 ····································· 174
모세관점도계 ····························· 174
모스크 ··········································· 168
모의실험 ······································· 174
모임 ··············································· 112
모임지붕 ······································· 222
모자이크 ····································· 174
모접기 ··········································· 174
모죽임 ······································· 174
모죽임미장 ································· 174
모지붕 ··········································· 174
모형 ············································· 174
모형시험 ······································· 174
목골조 ··········································· 175
목공 ··············································· 175
목공사 ··········································· 123
목공작업 ····································· 175
목구조 ································ 123, 175
목구조물 ······································· 123
목구조조립 ································· 175
목긴기초 ····································· 175
목달구 ········································· 123
목록실 ········································· 175
목모시멘트판 ····························· 175
목수 ··············································· 175
목심 ············································· 175
목재 ············································· 175
목재격자 ····································· 175
목재경도 ····································· 176
목재문 ········································· 123
목재문틀 ····································· 123
목재방화제 ································· 175
목재변성 ····································· 175
목재수분 ······································· 175
목재음향상수 ····························· 176
목재이음 ······································· 176
목재전단강도 ······························· 176
목재접착 ····································· 176
목재지구 ····································· 176
목재추출 ····································· 176
목재함수 ······································· 175
목제창 ··········································· 176
목조건물 ····································· 176
목조건물묶음부재 ······················· 176
목조공사 ······································· 176
목조문 ··········································· 176
목조벽 ······················ 112, 123, 176
목조보 ········································· 176
목조탑 ··········································· 176
목질건재(木質建材) ····················· 176

목책 ··············································· 124
목탑(木塔) ····································· 124
몰딩 ··············································· 177
몰비열 ········································· 177
못이음 ········································· 178
못홈 ············································· 178
무게계수 ····································· 178
무게중심 ······································· 178
무광택래커 ································· 178
무광택바니시 ······························· 178
무근콘크리트 ····························· 178
무넘기 ··········································· 178
무늬철판 ····································· 179
무반향실 ······································· 179
무부하전력 ··································· 220
무부하전압 ··································· 220
무수석고 ····································· 179
무역도시(貿易都市) ····················· 179
무연탄 ········································· 179
무정형규토 ································· 179
무창건물 ······································· 179
무향실 ··········································· 179
묶기 ············································· 184
묶음배치 ······································· 179
묶음철선 ······································· 179
문 ··················································· 180
문가름  ····································· 180
문고리 ··········································· 180
문구멍 ········································· 180
문볼트 ········································· 103
문살 ············································· 180
문설주 ··········································· 102
문손잡이 ······································· 180
문지방 ··········································· 308
문집 ··············································· 180
문턱 ············································· 180
문틀 ············································· 180
문판 ············································· 180
문협판 ··········································· 180
문형기중기 ··································· 180
문형데릭 ······································· 180
문화회관기능도 ··························· 181
물결각속도 ··································· 181
물결주파수 ································· 181
물결질량력 ································· 181
물관리계획 ································· 181
물구멍 ········································· 199
물길포장 ······································· 181
물끊기 ··········································· 183
물끊기홈 ······································· 219
물림간 ··········································· 182
물림퇴 ··········································· 182
물막이공법 ··································· 167
물막이공사 ··································· 167
물막이구조물 ······························· 167
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물막이둑 ······································· 167
물막이벽 ······································· 309
물매 ···························· 106, 147, 182
물분사펌프 ································· 183
물시멘트비 ································· 183
물양장(物揚場) ····························· 287
물재생센터 ··································· 295
물홈통 ··········································· 128
미닫이문 ······································· 184
미닫이문틀 ································· 184
미분탄보일러(微粉炭boiler) ··· · ·· 184
미세먼지측정기 ··························· 172
미세먼지허용농도 ······················· 172
미장공사 ······································· 185
미장 ··········································· 184
미장띠 ··········································· 184
미장면 ··········································· 184
미장모르타르 ······························· 185
미장주걱 ······································· 185
미장흙판 ····································· 185
미지수 ··········································· 116
미터 ··············································· 172
믹서 ··············································· 366

도 ··············································· 185
도류(密度流) ····························· 185
물조류 ····································· 185
실상태 ······································· 185
페식유량계 ····························· 185
폐공간 ····································· 141
폐문(密閉門) ····························· 185
폐식부뚜막 ······························· 185
폐식열공급방식 ······················· 185

밑장지문 ······································· 289
밑창콘크리트 타설 ····················· 304
밑창판 ··········································· 310

(바)

바깥문 ············································· 83
바다가물부식 ····························· 187
바닥 ··············································· 332
바닥난방 ······································· 188
바닥단 ··········································· 188
바닥보 ··········································· 332
바닥슬라브 ··································· 332
바닥시공 ····································· 188
바닥재 ··········································· 188
바닥타일 ····································· 188
바닥트랩 ····································· 188
바닥하중 ······································· 188
바람받이보 ··································· 189
바로크건축 ································· 189

바름종이 ······································· 241
바실리카 ····································· 189
바이브로 플로테이션공법 ······· 240
바탕색 ········································· 189
박공(牔栱/欂栱) ··························· 189
박공널 ·································· 189, 190
박공마루 ····································· 189
박공밑마루 ································· 189
박공벽(牔栱壁) ····························· 189
박공지붕 ······························ 200, 301
박공처마 ····································· 189
박공판 ·································· 189, 190
박리제(剝離劑) ····························· 365
반간접조명 ································· 190
반감기 ········································· 190
반건식성형법 ······························· 190
반고정사이벽 ······························· 190
반고정식사이벽 ··························· 190
반나비은장쪽매 ··························· 190
반복미 ············································· 81
반복응력(反復應力) ····················· 190
반복하중 ······································· 190
반사 ··············································· 190
반사율 ········································· 190
반수석고 ····································· 190
반원궁륭 ······································· 190
반원지붕 ····································· 191
반원통천장 ·························· 111, 190
반자널 ··········································· 321
반자돌림 ··································· 320
반자동용접 ··································· 272
반죽질기 ······································· 184
반지하실 ····································· 191
반턱 주먹장 맞춤 ······················· 190
반턱맞춤 ······································· 171
반턱연귀맞춤 ····························· 145
반턱이음 ····································· 168
반턱주먹장부 ······························· 171
반투과성 백색지 ························· 222
반향 ··············································· 172
받침기둥 ······································· 201
받침목 ··········································· 163
받침보 ··········································· 191
받침점 ··········································· 191
발수 ············································· 183
발열량(發熱量) ····························· 191
발전기기초 ································· 191
발주자 ············································· 76
발코니 ··········································· 191
발파구멍 ······································· 191
발파깔때기 ··································· 191
발파설계(發破設計) ····················· 191
발파쌓기 댐 ······························· 191
발화점 ··········································· 192
방 ··················································· 192

방동제 ··········································· 151
방류구 ··········································· 343
방류수 ········································· 196
방류수역 ······································· 196
방류수질 ····································· 196
방류지점 ······································· 196
방부미장 ····································· 192
방부제 ········································· 192
방부제유 ······································· 192
방부처리 ······································· 192
방부합판 ····································· 192
방사율 ··········································· 209
방사제 ··········································· 173
방수 ··············································· 192
방수공 ··········································· 192
방수공사 ···························· 192, 193
방수구조 ····································· 192
방수구조물 ··································· 192
방수등 ········································· 192
방수모르타르 ······························· 193
방수모르타르경화 ······················· 193
방수미장 ······································· 193
방수벽 ········································· 193
방수성 ········································· 193
방수실 ··········································· 193
방수아스팔트 ······························· 193
방수액 ··········································· 193
방수재료 ····································· 193
방수제 ········································· 193
방수조명기구 ····························· 193
방수지 ··········································· 193
방수지지붕 ··································· 193
방수지흡수성시험 ······················· 193
방수창 ········································· 193
방수층(防水層) ····················· 182,194
방수층보호모르타르시공 ··········· 194
방수층분리공법 ························· 194
방수콘크리트 ····························· 194
방수탑 ········································· 194
방수판 ········································· 194
방수포 ··········································· 194
방수혼화제 ··································· 194
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배수구 ··········································· 199
배수구조물 ································· 199
배수면적 ····································· 182
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배수탑(配水塔) ····························· 200
배식구 ··········································· 200
배전 변전소 ································· 200
배전설비 ······································· 200
배전소(配電所) ····························· 200
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배치법 ········································· 109
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배합비 ········································· 200
배합사료공장 ····························· 201
백색도 ········································· 201
백색포틀랜드시멘트 ··················· 376
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버림콘크리트 타설 ····················· 304
버미큘라이트 ······························· 315
버킷 컨베이어 ····························· 187
버킷로더 ······································· 187
버킷준설선 ··································· 187
버트레스 ······································· 126
버팀 ··········································· 201
버팀목 ··········································· 201
버팀벽 ··········································· 201
번호 ··············································· 133
벋장 ··············································· 201
벌림쐐기 ····································· 172
벌집구조 ······································· 201
범살장지 ······································· 201

법선 ··············································· 201
베니어 ··········································· 140
베니어판 ······································· 107
베란다 ·································· 182, 201
베이스플레이트 ··························· 310
베일트 ··········································· 202
벤치마크 ······························ 118, 282
벤토나이트 ································· 202
벤트관로 ······································· 104
벨트 컨베이어 ····························· 202
벨트공급기 ································· 202
벨트연마기 ··································· 155
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벽 ················································· 202
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벽돌쌓기 ····································· 203
벽돌쌓기허용편차 ····················· 203
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벽돌집 ········································· 203
벽돌콘크리트 ····························· 203
벽마감 ········································· 203
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벽체거푸집 ··································· 204
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변형 ············································· 204
변형계산 ······································· 204
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병동 ··············································· 204
보(洑) ··································· 204, 205
보강공사 ····································· 323
보강구부리기 ····························· 322
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보도 ········································ 83, 205
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보행교량 ······································· 132
보행식굴착기 ································· 83
보행식주행설비 ····························· 83
보행자 전용거리 ························· 208
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복부철근 ····································· 205
복사난방 ······································· 209
복식부두 ····································· 209
복식조력발전소 ··························· 209
복창 ··············································· 280
복철근 ··········································· 152
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본관 ··············································· 116
볼륨 ··············································· 338
볼 ··············································· 209
볼분쇄기 ······································· 209
볼트 ··············································· 209
볼트간격 ····································· 209
볼트이음 ····································· 209
봇돌 ··············································· 205
봉사구역 ······································· 210
봉사단위 ······································· 210
봉사망체계 ··································· 210
봉화용접 ······································· 161
부(浮) 독 ······································· 155
부가철근 ······································· 210
부각벽화 ····································· 210
부 건물 ······································· 210
부 건설 ······································· 210
부 면적(附帶面積) ····················· 210
부동산(不動産) ····························· 210
부동식방충재(浮動式防衝材) ····· 155
부동제 ··········································· 151
부동침하(不同沈下) ····················· 210
부동침하 책 ······························· 210
부두 크레인 ································· 211
부두(埠頭) ··························· 197, 210
부두계획 ······································· 210
부두기중기(埠頭起重機) ············· 211
부두뜰 ········································· 273
부두창고(埠頭倉庫) ····················· 290
부등류(不等流) ····························· 211
부뚜막 ··········································· 211
부력(浮力) ····································· 211
부벽(扶壁) ··························· 126, 211
부벽식옹벽(扶壁式擁壁) ············· 211
부분단면도 ··································· 211
부분상세도 ··································· 211

부분척도 ····································· 211
부분축척 ····································· 211
부분투시도 ··································· 211
부상갑문(浮上閘門) ····················· 155
부선거(浮船渠) ····························· 155
부설권(敷設權) ····························· 211
부속건물 ···························· 207, 212
부속실 출입문 ······························· 88
부속실 ············································· 88
부식 ······································ 212, 332
부식방지법 ································· 212
부식방지시공 ····························· 212
부식억제제(腐蝕抑制劑) ············· 212
부식전위 ····································· 212
부심 ············································· 212
부양식 독 ····································· 155
부어쌓기 ····································· 212
부엌 ··············································· 212
부엌봉당 ······································· 212
부유구조 ······································· 212
부유바닥 ······································· 212
부재(部材) ····································· 212
부재겉면검사 ····························· 212
부재경량화 ································· 213
부재 형화 ································· 213
부재반입 ······································· 297
부재방파제 ································· 213
부재성형 ······································· 213
부재성형기(部材成型機) ············· 213
부재운반 ······································· 297
부재적재 ······································· 297
부재접합용 철근/목재 ················ 251
부재조립 ······································· 213
부재조립공 ································· 213
부지(敷地) ······················ 73, 82, 213
부지경계선 ··································· 213
부지면적(敷地面積) ····················· 213
부지분석 ······································· 213
부지분할 ······································· 213
부지이용계획도 ··························· 213
부지활용계획도 ··························· 307
부착강도 ····································· 214
부착력(附着力) ·········· 214, 217, 294
부착력실험 ································· 214
부착마모 ····································· 214
부채꼴궁륭 ··································· 214
부철근 ··········································· 199
부축벽(扶築壁) ····························· 126
부출입구 ······································· 208
부푼점토 ······································· 214
부피 ··············································· 338
부피탄성계수 ······························· 214
부피탄성률 ··································· 214
부피힘 ········································· 214
부하 ··············································· 214
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분괴압연기 ································· 214
분기 파이프 ··································· 63
분기관 ········································· 214
분기망 ········································· 214
분 상 ········································· 215
분도기 ········································· 215
분력 ············································· 215
분무 ··············································· 215
분무식응축기 ····························· 215
분무피복터널 ······························· 215
분배도랑 ····································· 215
분배모멘트 ································· 215
분배수문 ····································· 215
분산 ············································· 215
분산여울 ····································· 215
분산제 ········································· 216
분쇄기 ········································· 347
분수 ············································· 216
분수로 ········································· 216
분포하중 ······································· 216
분포힘 ········································· 216
분합문(分閤門) ··················· 216, 223
분해방지제 ································· 257
불규칙파 ····································· 216
불도저 ········································· 216
불록벽 ··········································· 171
불연벽체 ······································· 217
불연속기초 ································· 216
불연재료 ···························· 217, 219
불완전탄성체 ······························· 217
불투수층(不透水層) ····················· 217
불판연소률 ································· 217
불활성가스 ··································· 217
붕괴 ··············································· 346
붕괴기구 ····································· 346
붙박이장 ······························ 203, 217
브레이싱 ······································· 111
브레이커 ······································· 216
블로우어 ······································· 238
블록 ··············································· 218
블록쌓기 ····································· 218
블록포장 ····································· 218
비가림막 ······································· 218
비가역식압연기 ··························· 218
비거주지역면적 ························· 218
비계(飛階) ··························· 191, 218
비계다리 ······································· 331
비늘덧창 ····································· 218
비닐강관 ······································· 218
비닐강판 ······································· 218
비닐벽지 ······································· 218
비 칭아치댐 ······························· 218
비동기전동기 ······························· 218
비상계단 ······································· 219
비상구 ··········································· 219

비상등 ··········································· 219
비상문 ··········································· 219
비선형계(非線型系) ····················· 219
비소성시멘트 ····························· 219
비열(比熱) ····································· 219
비용적 ········································· 219
비접지방식(非接地方式) ············· 219
비탈길 ··········································· 87
비틀림 ········································· 345
비틀림률 ····································· 345
비틀림모멘트 ····························· 345
비틀림변형 ································· 345
비틀림응력 ································· 345
비틀림진동 ································· 345
비틀음중심 ································· 345
비틂강도 ······································· 345
비파괴검사 ··································· 220
비파괴시험 ··································· 220
비폭발성파쇄(非爆發性破碎) ····· 220
비피복용접봉 ······························· 169
비행발판 ······································· 220
비활성기체(非活性氣體) ············· 217
빌딩 ··············································· 220
빗물도랑(개거) ····························· 102
빗물받이 ······································· 219
빗물받이돌 ··································· 219
빙압 ··············································· 262
빛탄성실험장치 ··························· 221
뽑아내기 ····································· 260
뾰족아치 ······································· 221
뾰족지붕 ······································· 221
뿜기콘크리트 ······························· 215

(사)

사각기둥 ······································· 222
사각토관 ······································· 64
사각형 기초 ································· 222
사개귀철보강 ····························· 222
사개널무이 ································· 222
사개볼트보강 ····························· 222
사니(沙泥, 砂泥) ·························· 173
사다리기둥 ··································· 222
사면내파괴(斜面內破壞) ··············· 87
사면붕괴(斜面崩壞) ······················· 87
사방림 ········································· 222
사석(捨石) ····································· 121
사석방파제(捨石防波堤) ············· 222
사석식경사방파제 ······················· 222
사암 ··············································· 222
사운드로비 ··································· 317
사운딩 ··········································· 121

사이클론 ····································· 370
사이트 ··········································· 250
사이펀 ··········································· 250
사이펀식 무넘이 ························· 250
사이펀식 방수구 ························· 250
사일로 ··········································· 250
사전 안전성 심사 상 구조물 · 117
사질암(沙質岩) ····························· 223
사질양토(沙質攘土) ····················· 223
사질점토(砂質粘土) ····················· 173
사질토(沙質土) ··················· 174, 223
사칙연산 ······································· 132
사토 및 잔토처리 ······················· 288
삭도 ···································· 104, 223
산성계수 ····································· 223
산성내화모르타르 ····················· 223
산성내화물 ································· 223
산성내화재료(酸性耐火材料) ····· 223
산성물감 ····································· 223
산성벽돌 ····································· 223
산성슬래그 ··································· 224
산수소용접 ··································· 224
산업건물조합 ····························· 224
산업건설 ······································· 224
산업건축계획 ······························· 224
산업구조물 ··································· 224
산업단지 ······································· 224
산업도로 ······································· 224
산업부지 ······································· 224
산업지역면적 ····························· 224
산업폐수 ······································· 349
산업폐수처리 ····························· 349
산업하수도 ································· 224
산자(橵子) ····································· 309
산자 ··············································· 224
산책로 ··········································· 276
산화방지제 ································· 224
산화아스팔트 ······························· 224
살창 ······································ 161, 225
살창도료 ····································· 225
살창문 ·································· 161, 225
살포 ··············································· 215
삼각망 ········································· 225
삼각망조정 ································· 225
삼각주 ········································· 225
삼투량 ··········································· 244
삼투법칙 ····································· 226
삼투수 ··········································· 244
삼투압(渗透壓) ····························· 226
삼투압출 ······································· 226
상 습도(相對濕度) ····················· 226
상 침하(相對沈下) ····················· 226
상부구조 ······································· 273
상세도 ··········································· 226
상수도 ··········································· 226
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상수도관 ······································· 226
상수도망 ······································· 226
상수도학 ······································· 226
상온접착 ······································· 226
상용콘크리트 ······························· 208
상자형단면보 ······························· 359
상하걸재 ····································· 226
상하수도 ······································· 226
상현재 ··········································· 227
상호(相互) ····································· 365
새들 ··············································· 257
색밝기 ··········································· 227
색상 ··············································· 227
색유리 ··········································· 318
색유리조각 ··································· 318
색채 견본표 ································· 227
색채조화 ······································· 227
샌드드레인 공법 ························· 173
샌드드레인 ··································· 199
샌드콤팩션말뚝 ··························· 185
샌드파일 ······································· 173
샛기둥 ········································· 223
생벽돌 ········································· 227
생활편의시설 ············ 164, 210, 350
생활하수 ····································· 227
샤모트 ··········································· 227
샤모트모르타르 ··························· 227
샤모트벽돌 ··································· 227
샤워실 ··········································· 175
샹들리에 ······································· 179
서까래 ········································· 227
서리내림 ······································· 227
서비스업 ······································· 349
서재 ············································· 228
석고 ············································· 228
석고모르타르 ······························· 228
석고미장 ······································· 228
석고블록 ······································· 228
석고시멘트 ··································· 228
석고판 ··········································· 228
석교 ··············································· 70
석면 ··············································· 228
석면내화벽돌 ····························· 228
석면돌로마이트보온재 ············· 228
석면섬유판 ································· 228
석면슬레이트 ······························· 228
석면시멘트관 ······························· 228
석면시멘트판 ····························· 228
석면지 ··········································· 228
석면판 ··········································· 228
석면화장판 ··································· 228
석문 ··············································· 151
석재 ··············································· 150
석탄보일러 ································· 229
석회 ············································· 229

석회모르타르 ····························· 229
석회질내화물 ····························· 229
석회탄재시멘트 ························· 229
석회팽창재 ································· 229
석회화산재시멘트 ····················· 229
선개교(旋開橋) ····························· 146
선거(船渠) ····································· 150
선착장 ··········································· 211
선팽창계수 ··································· 229
선팽창률 ······································· 229
선행재하 ······································· 267
선형열탄성 ··································· 229
선형점탄성 ··································· 229
설계(設計) ······························ 80, 229
설계계산서 ··································· 229
설계계약 ····································· 229
설계공정표 ································· 229
설계구배 ····································· 230
설계기준강도 ······························· 223
설계내력 ····································· 230
설계단계 ····································· 230
설계 (設計臺) ····························· 230
설계도(設計圖) ····························· 229
설계도면 ······································· 230
설계도서 ······································· 230
설계문건 ······································· 230
설계방법론 ································· 230
설계비 ········································· 230
설계사무소 ··································· 230
설계서 ············································· 74
설계설명서 ························ 229, 230
설계속도(設計速度) ····················· 230
설계실 ········································· 230
설계연구소 ································· 230
설계열손실 ··································· 89
설계예산간접비 ··························· 231
설계예산기준가격 ····················· 231
설계예산기준공수 ····················· 231
설계예산서 ································· 231
설계예산원가 ····························· 231
설계예산이윤 ····························· 231
설계오류 ······································· 268
설계주문 ····································· 231
설계측량 ···························· 231, 235
설계파 ········································· 230
설계하중 ··········· 89, 117, 118, 231
설비비 ········································· 231
설비비예산서 ····························· 231
설비조립공사 ····························· 231
설비조립공사비 ························· 231
설비조립공사예산서 ················· 231
섬방파제 ····································· 232
섬유보강시멘트재 ······················· 232
섬유보강콘크리트 ····················· 232
섬유질흡음재료 ························· 232

섬유판 ··········································· 175
섬유판천정 ································· 340
성곽건축 ······································· 232
성토(盛土) ··························· 208, 232
성토노반 ····································· 232
성토량(盛土量) ····························· 232
성토지반 ····································· 232
성형성(成型性) ······························· 61
세겹부재 ····································· 232
세겹창 ········································· 232
세기 ··············································· 232
세 면적 ····································· 233
세라믹방열기 ····························· 284
세로구부림 ··································· 233
세로줄눈 ····································· 242
세면 ··········································· 235
세부계획 ····································· 235
세부계획도 ································· 235
세부도시계획 ······························· 149
세부측량 ······································· 235
세부측량기준점 ························· 235
세움  ········································· 235
세척관 ··········································· 235
세척기 ··········································· 235
세척수배수관 ····························· 235
세척펌프 ····································· 235
세탁소(洗濯所) ····························· 221
세퍼레이터 ·························· 215, 322
셀형흡음기 ··································· 225
셸 ····················································· 94
셸구조 ···································· 94, 190
소건축물 ····································· 235
소결골재 ····································· 235
소결 용벽돌 ····························· 236
소결로 ········································· 236
소결모래 ····································· 236
소급 화물 ····································· 291
소류력함수 ································· 236
소류사(掃流砂) ····························· 236
소목작업 ····································· 236
소선 ············································· 355
소성(燒成) ····································· 236
소성(塑性) ······································· 61
소성가공 ······································· 236
소성률 ··········································· 236
소성모멘트 ··································· 237
소성벽돌 ······································· 237
소성변형(塑性變形) ··········· 220, 237
소성수축 ······································· 237
소성한계 ······································· 237
소실점 ···································· 69, 237
소용돌이 ····································· 237
소음 ··············································· 237
소음감소율(騷音減少率) ············· 317
소음기준 ······································· 237
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소화기 ········································· 237
소화용수 ····································· 237
소화전 ········································· 237
속빈 동둑 ····································· 238
속빈벽돌 ······································· 238
손드릴 ········································· 239
손전기끌 ····································· 239
손전기사슬톱 ······························· 239
솜먼지 ········································· 238
솟을 문 ········································· 93
쇄사 ············································· 121
쇄석 ··············································· 121
쇄석기 ········································· 347
쇄선 ··············································· 222
쇄토기(碎土機) ····························· 238
쇠가위 ········································· 238
쇠밧줄 ··········································· 269
쇳밥 ··············································· 239
숏크리트 타설 ····························· 259
숏크리트 ······························ 215, 259
수격현상 ······································· 182
수경성시멘트 ······························· 239
수경시멘트 ··································· 239
수관식보일러 ······························· 239
수급인 ··········································· 247
수나사 ············································· 83
수도교 ··········································· 181
수도꼭지 ····································· 239
수두계 ········································· 239
수력건설 ······································· 239
수력발전소설계 ························· 239
수력천공 ······································· 239
수로 ·························· 184, 199, 273
수로공사 ······································· 239
수로관 ··········································· 162
수로도 ········································· 361
수로땅파기 ································· 239
수리구조물(水利構造物) ············· 239
수면계 ········································· 240
수문(水門) ·················· 240, 263, 347
수문개방도 ································· 182
수 성 ········································· 240
수 장치 ····································· 240
수 콘크리트 ······························· 240
수서 ··············································· 240
수선계획 ······································· 206
수선관측계 ································· 240
수성페인트도장 ························· 183
수성페인트마감벽 ····················· 183
수세척 ········································· 263
수송비 ········································· 240
수송차량 ······································· 163
수심 ············································· 182
수심측량 ······································· 121
수심측정 ······································· 182

수압 ··············································· 240
수압구조물 ································· 240
수압식 파고계(水壓式波高計) ··· 240
수원개발 ····································· 240
수위저하깔 기 ························· 240
수위제어 ····································· 240
수위조절시설 ····························· 182
수자원개발 ··································· 183
수장공장 ······································· 69
수장장식 ······································· 178
수정값방정식 ····························· 240
수제작용길이 ····························· 241
수족관 ········································· 241
수준기(水準器) ··················· 158, 241
수준망조정 ································· 241
수준면 ········································· 241
수준보조원점 ······························· 241
수준원점 ······································· 241
수준의(水準儀) ··················· 158, 241
수준점(水準點) ····························· 241
수준측량(水準測量) ··········· 241, 243
수중불도저 ································· 239
수중산소용접 ······························· 183
수중산소절단 ······························· 183
수중양생 ······································· 241
수중용접 ······························ 183, 241
수중콘크리트치기 ····················· 241
수중콘크리트타설 ······················· 183
수지건재 ······································· 241
수지시멘트콘크리트 ··················· 242
수지유리섬유판 ··························· 242
수지제관재 ··································· 360
수지콘크리트 ······························· 242
수지타일 ······································· 242
수지함침콘크리트 ····················· 242
수직관 ··········································· 242
수직높이 ····································· 242
수직말뚝 ······································· 242
수직배관 ······································· 242
수직배수관 ································· 242
수직배수로 ································· 242
수직선 ··········································· 242
수직식침전기 ····························· 242
수직연결재 ··································· 242
수직이음 ····································· 242
수직자름면측량 ························· 233
수직재 ········································· 242
수축 ············································· 243
수축균열(收縮龜裂) ····················· 243
수축실험 ······································· 243
수축응력 ······································· 243
수축한계 ····································· 243
수침건조법 ··································· 243
수평가새 ······································· 243
수평접합부 ··································· 243

수하물 ··········································· 288
수화반응(水火反應) ····················· 243
수화열(水化熱) ····························· 243
수화작용 ······································· 243
순단면적 ······································· 295
순면적 ········································· 244
순수구부림 ································· 244
순수비틀림 ··································· 244
순수전단 ······································· 244
순용수량 ····································· 244
순환식온돌 ··································· 244
쉬어플레이트 ····························· 284
스캘럽 ··········································· 214
스케일 ·································· 229, 319
스케일감 ······································· 328
스케일자 ······································· 329
스케치 ··········································· 158
스탠 ················································· 84
스터드용접 ··································· 210
스테인리스강 용접 ····················· 217
스테인리스강 ······························· 217
스톤크러셔 ································· 238
스티프너 ······································· 262
스틸덱크 판 ································· 67
스틸도어 ······································· 67
스페이서 ······························ 189, 321
스페이스프레임 ························· 165
스플리트댐퍼 ······························· 215
스피넬벽돌 ··································· 244
슬라이딩공법 ······················ 184, 220
슬래그 골재 콘크리트 ··············· 105
슬래그 ·································· 105, 244
슬래그벽돌 ··································· 244
슬래그블록 ··································· 245
슬래그시멘트 ···················· 105, 245
슬래그알칼리성 ························· 245
슬래그활성율 ····························· 245
슬레이트 ···························· 244, 349
슬레이트작업 ····························· 244
슬레이트지붕 ····························· 244
슬림폼공법 ··································· 184
슬립폼 ··········································· 184
습공기 ········································· 245
습구온도(濕球溫度) ····················· 245
습기분리기 ································· 245
습기이동 ····································· 245
습식공법 ······································· 245
습식공사 ······································· 245
습윤양생(濕潤養生) ····················· 245
습윤제 ··········································· 245
승강기 ··········································· 246
승강기권양기 ······························· 246
승강기기계실 ······························· 246
승강기윈치 ··································· 246
승강기통로 ··································· 246
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승강무 (昇降舞臺) ····················· 268
승강접철 ····································· 246
승압변압기(昇壓變壓器) ············· 134
시각 ············································· 246
시거선 ··········································· 246
시계거리 ······································· 104
시공 ··············································· 246
시공고정하중 ····························· 246
시공공정계획 ····························· 246
시공관리 ········································· 72
시공기면(施工基面) ····················· 365
시공능력 ······································· 246
시공도 ··········································· 246
시공상세도 ··································· 246
시공성 ··········································· 247
시공순위 ····································· 246
시공연도 ···························· 246, 247
시공임시하중 ······························· 246
시공자 ·························· 75, 102, 247
시공재료(施工材料) ······················· 75
시공조직 ····································· 247
시공조직설계 ····························· 247
시공준비 ····································· 247
시공줄눈 ······································· 247
시공지도 ······································· 247
시공채권 ······································· 247
시공측량 ······································· 247
시굴갱 ··········································· 340
시내교통망 ··································· 148
시료 ··············································· 247
시멘트 모르타르 ························· 233
시멘트 물 주입법 ······················· 234
시멘트 산성산화물 ··················· 234
시멘트 페이스트 ························· 234
시멘트 풍화 ································· 235
시멘트 ··········································· 233
시멘트강도 ································· 234
시멘트경화 ································· 233
시멘트기와 ··································· 233
시멘트돌 ····································· 233
시멘트먼지 ································· 233
시멘트물매 ································· 234
시멘트바닥 ································· 234
시멘트방수제 ······························· 234
시멘트벽돌 ··································· 234
시멘트분말도 ····························· 234
시멘트석회모르타르 ················· 234
시멘트소비량 ····························· 234
시멘트수직로 ····························· 234
시멘트수화물 ······························· 234
시멘트수화열 ······························· 234
시멘트안정처리 ························· 234
시멘트연재모르타르 ················· 234
시멘트주입 ································· 234
시멘트주입구멍 ························· 234

시멘트첨가제 ····························· 235
시멘트콘크리트 ························· 235
시멘트타일 ··································· 235
시방서 ·································· 173, 246
시선 ···································· 207, 247
시설물(施設物) ····························· 248
시스템 난방부하 ························· 126
시야 ··············································· 248
시준사(視準絲) ····························· 248
시준점(視準點) ····························· 248
시지에스단위계 ························· 252
시추(試錐) ······························ 74, 248
시추구멍 ······································· 248
시추용액 ······································· 248
시트파일 ······························ 196, 248
시험건설 ······································· 248
시험말뚝 ······································· 248
시험보링 ······································· 248
시험퍼트 ······································· 340
시효시험 ······································· 162
식당주방 ······································· 212
식수 (植樹帶) ····························· 248
식수시공도 ··································· 248
식양토(埴壤土) ····························· 248
식재계획도 ··································· 248
신당 ··············································· 169
신축기 ········································· 249
신축이음 ······························ 249, 348
신축줄눈 ······································· 269
실 ·········································· 192, 367
실구성 ········································· 249
실기능도 ······································· 351
실내미기후 ··································· 249
실내수영장 ··································· 249
실내장식 ····································· 249
실내조도 ····································· 249
실내조명 ······································· 316
실런트 ··········································· 185
실리카시멘트 ······························· 251
실리케이트 ··································· 251
실리케이트벽돌 ··························· 251
실비정산방식 ······························· 102
실시설계도 ··································· 117
실시설계서 ··································· 117
실제물매 ······································· 249
실제수위 ····································· 249
실제유량 ····································· 249
실제치수 ····································· 249
실측도(實測圖) ····························· 249
실크벽지 ······································· 218
실행예산(實行豫算) ····················· 249
실험계획법 ································· 249
실험설계 ····································· 248
실험실 ········································· 249
심벽(心壁) ····································· 250

심초(心礎) ····································· 250
십자맞춤 ······································· 171
쌍가름 발  ····························· 250
쌍 공트러스 ······························· 250
쌍여닫이문 ································· 152
쌍여닫이자재문 ························· 152
쌍통집 ··········································· 158
쌓음식기초 ································· 250
쐐기방식 ······································· 251
쓰레기차 ······································· 326
씽크 ············································· 62

(아)

아고라 ········································· 253
아레나 ··········································· 274
아미노수지 ··································· 253
아스팔트 ····································· 253
아스팔트 바르기 ························· 254
아스팔트 콘크리트포장 ··········· 254
아스팔트 프라이머 ··················· 253
아스팔트가열로라 ····················· 253
아스팔트겉층 ······························· 253
아스팔트교착재 ························· 253
아스팔트기초층 ························· 253
아스팔트모르타르바름 ··············· 253
아스팔트모르터 ··························· 253
아스팔트바닥 ····························· 253
아스팔트방수 ·········· 159, 193, 254
아스팔트방수재 ························· 254
아스팔트방수지 ························· 254
아스팔트방수포 ························· 254
아스팔트벽돌 ······························· 254
아스팔트블록포장 ····················· 254
아스팔트양이온유탁액 ············· 254
아스팔트유제 ····························· 254
아스팔트유제포장 ····················· 254
아스팔트접착제 ························· 254
아스팔트중간층 ························· 254
아스팔트취하점 ························· 254
아스팔트침투벽돌 ····················· 254
아스팔트침투제 ························· 254
아스팔트콘크리트 ····················· 253
아스팔트콘크리트혼합기 ········· 254
아스팔트타일 ····························· 254
아스팔트표층 ······························· 253
아스팔트플랜트 ························· 255
아스팔트피복제 ························· 255
아시리아건축 ····························· 255
아연도강관 ··································· 263
아연도금강관 ····························· 255
아연도철선 ································· 255
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아치 ··············································· 255
아치계수 ····································· 255
아치구조 ····································· 255
아치기점 ····································· 255
아치기초 ····································· 255
아치높이 ······································· 255
아치댐 ········································· 255
아치벽돌 ······································· 255
아치언제지지부 ························· 256
아치지붕 ····································· 111
아치창 ········································· 256
아치추력 ····································· 256
아치형 리브 ······························· 256
아치형 슬래브 ··························· 111
아치형덧벽 ································· 256
아치형문틀보 ····························· 256
아치형문틀보쌓기 ····················· 256
아치형식 ····································· 256
아치효과 ····································· 256
아퀘덕트 갈드 ······························· 60
아트월 ··········································· 367
아파트 ··········································· 253
안내도 ··········································· 256
안내판 ··········································· 256
안료 ··············································· 256
안목스팬 ····································· 129
안목치수 ······································· 129
안벽미블록 ··································· 257
안벽블록 ····································· 257
안식각(安息角) ····························· 285
안우리곡선 ··································· 257
안전계수(安全係數) ····················· 257
안전기사(安全技師) ····················· 257
안전난간 ······································· 208
안전띠 ········································· 257
안전볼트 ····································· 257
안전성 ········································· 257
안전유리 ····································· 257
안전율(安全率) ····························· 257
안정 ··············································· 257
안정제 ········································· 257
알루미나벽돌 ····························· 257
알루미나시멘트 ··························· 258
알루미늄판 ································· 258
알루미늄합금 ····························· 258
알리데이드 ··································· 300
알매 ··············································· 258
알카리도 ····································· 258
알카리성탈제 ····························· 258
알카리성탈지제 ························· 258
알칼리골재반응 ························· 258
알칼리성내화모르타르 ··············· 266
알칼리성내화물 ························· 266
알칼리성슬래그 ························· 266
암거(暗渠) ··························· 146, 181

암막새 ··········································· 127
암모니아압축기 ························· 258
암반 ············································· 258
암반시험 ····································· 258
암석천공성(巖石穿孔性) ············· 258
암소음 ··········································· 198
암질 ············································· 258
암키와 ························ 188, 258, 350
압력물통 ····································· 258
압력수도관 ································· 258
압  ············································· 258
압 계수 ····································· 259
압 곡선(壓密曲線) ····················· 259
압 도 ········································· 259
압 시험 ······································· 259
압 시험기 ··································· 259
압 이론(壓密理論) ····················· 259
압 침하(壓密沈下) ····················· 259
압송기 ········································· 259
압송콩크리트 ····························· 259
압연유리 ······································· 259
압연형강 ····································· 259
압착발파(壓搾發破) ····················· 260
압축 ··············································· 134
압축강도 ······································· 134
압축강도시험 ······························· 134
압축계수 ····································· 137
압축공기식콘크리트펌프 ··········· 260
압축공기식포기체계 ················· 260
압축부재 ····································· 134
압축시험 ···························· 134, 260
압축일 ········································· 260
압축지수 ····································· 260
압축철근 ····································· 134
압축하중 ······································· 134
압축합판 ······································· 175
압출 ············································· 260
압출기 ········································· 260
압출성형 ····································· 260
앞무 ··········································· 260
애자(礙子) ····································· 261
애틱 ··············································· 170
애프스 ··········································· 256
액체비중계 ································· 261
앱스 ··············································· 256
앵글밸브 ····································· 312
앵글이음관 ··································· 123
앵글컷터 ····································· 224
앵글형강 ····································· 123
앵커 ···································· 142, 260
앵커보울트 ································· 260
앵커블록 ····································· 260
야금공장 ····································· 261
약산(略算) ····································· 158
약품침전못 ································· 261

얇은벽구조 ································· 261
얇은철판 ····································· 261
양갈소로 ······································· 261
양감 ··············································· 338
양끝못 ········································· 250
양면이음 ····································· 158
양생(養生) ·················· 110, 213, 261
양생로(養生爐) ····························· 261
양생로능력 ································· 261
양생법(養生法) ··················· 232, 261
양생온도 ······································· 88
양생장(養生場) ····························· 261
양수계(量水計) ····························· 158
양수관개 ····································· 261
양수기(量水器) ····························· 158
양수설비 ······································· 300
양수시험 ····································· 261
양압력 ········································· 261
양장판(洋壯版) ····························· 261
양정 ··············································· 111
양통집 ··········································· 158
양호실 ··········································· 274
양흡입팬 ······································· 158
얕은기초 ······································· 262
업체 ··············································· 230
엇치량 ··········································· 262
에너지 ··········································· 262
에스컬레이터 ························ 88, 245
에스테르수지건재 ······················· 262
에어레그 ······································· 99
에어리프트펌프 ························· 120
에어벤트 ········································· 99
에어샤워 ········································· 99
에어세퍼레이터 ····························· 99
에어와셔 ······································· 99
에어커튼 ········································· 98
에어컨 ··········································· 284
에어콕크 ······································· 99
에어콘크리트 ····························· 287
에이프런 ····································· 273
에이프런블록 ······························· 221
엘보우 ········································· 111
여과기 ··········································· 112
여과지 ············································· 68
여닫이창 ······································· 164
여수로(餘水路) ····························· 262
역 칭아치댐 ······························· 218
역 칭조명기구 ··························· 218
역 칭하중 ································· 263
역류방지기 ································· 263
역청(瀝靑) ····································· 159
역청녹임가마 ····························· 159
역청방수 ······································· 159
역청방수재료 ····························· 159
역청방수판 ································· 159
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역청유제 ····································· 159
역청접착제 ································· 159
역청질 도료 ································· 159
역청질 도막방수 ························· 159
역청타일 ······································· 159
역청탄 ··········································· 159
역청탄타르 ································· 159
역청포장 ····································· 159
역학 ··············································· 160
연간조절저수지 ························· 133
연강 ··············································· 263
연강수량 ····································· 133
연결관 ································ 160, 242
연결구 ··········································· 160
연결구조물 ··································· 160
연결나사관 ··································· 160
연결로(連結路) ····························· 160
연결물길 ····································· 160
연결보 ··········································· 160
연결복도 ····································· 160
연결운하 ······································· 160
연결재(連結材) ··················· 115, 160
연결틀 ········································· 160
연결편 ··········································· 85
연관(煙管) ····································· 263
연관보일러 ··································· 263
연귀 ··············································· 111
연극극장 ····································· 263
연도(煙道) ····································· 127
연료생성물 ································· 263
연마재 ········································· 264
연마제 ········································· 264
연마천 ········································· 264
연면적(延面積) ·········· 263, 265, 328
연백 ············································· 264
연석 ············································· 264
연성구조 ······································· 264
연성벽(軟性壁) ····························· 264
연소가스 ····································· 264
연소열 ········································· 264
연소온도 ····································· 264
연속거푸집공법 ··························· 184
연속교(連續橋) ····························· 160
연속기초(連續基礎) ····················· 160
연속보 ········································· 160
연속타설공법 ······························· 184
연속트라스 ································· 160
연습실 ··········································· 263
연신(延伸) ····································· 322
연직선 ··········································· 242
연직하중 ······································· 243
연차건설계획 ····························· 133
연차건설계획도 ························· 133
연차열소비도표 ························· 132
연평균수위 ··································· 133

연행공기 ······································· 160
연화제 ········································· 265
연회실 ········································· 265
열관류율 ······································· 265
열관성 ··········································· 265
열량 ············································· 265
열망지선 ····································· 265
열반사유리 ································· 265
열병합발전소 ······························· 114
열분해 ········································· 265
열생산능력 ································· 265
열손실 ··········································· 265
열응력 ··········································· 265
열저항 ··········································· 265
열전달 ··········································· 265
열전도 ··········································· 266
열전도계수 ································· 266
열전도율 ······································· 266
열처리 ········································· 266
열처리로 ····································· 266
열팽창계수 ··································· 266
열풍용접기 ································· 266
염수순환 ····································· 266
영구음영 ······································· 300
영구주택 ······································· 266
영선(零線) ····································· 161
영재(零材) ····································· 161
영향선 ········································· 267
예비양생(豫備養生) ····················· 267
예비응력구조 ······························· 267
예비응력철선 ····························· 267
예비측량 ······································· 267
예술장식품 ····································· 81
오거드릴 ······································· 268
오르내리창 ··································· 268
오염 ··············································· 268
오픈공간 ······································· 104
옥내급수(屋內汲水) ····················· 268
옥내방수공사 ····························· 268
옥내배선(屋內配線) ····················· 268
옥내소화전(屋內消火栓) ············· 269
옥상 ············································· 269
옥외공간 ······································· 142
옥외활동 ······································· 142
온도구배 ······································· 269
온도상승 ······································· 269
온도철근 ······································· 376
온도하강 ······································· 269
온수난방(溫水暖房) ····················· 269
온수보일러 ································· 269
온수온돌(溫水溫突) ····················· 269
온통파기 ······································· 292
온풍난방 ······································· 265
온풍난방기 ··································· 266
올림투시 ····································· 269

옹벽 ··············································· 269
와렌트러스 ································· 225
와이어 ········································· 325
와이어-글라스(wire glass) ·· 113, 325
와이어라스 ··································· 325
와이어로프 ·························· 238, 269
와이어메쉬 ··································· 113
와이어브러시 ······························· 239
와전(瓦甎) ····································· 269
완성부재 ····································· 270
완전도수 ······································· 270
완전연소 ······································· 270
완전정화생물여과지 ··················· 270
왕 공 ········································· 270
외곽구조 ····································· 270
외기열부하 ··································· 187
외벽 ··············································· 187
외벽구조 ····································· 187
외벽복도 ······································· 187
외부계단 ······································· 187
외부공간 ······································· 187
외부비상계단 ······························· 187
외부진동기 ····································· 83
외장벽돌 ······························ 270, 368
외장용석판 ····································· 84
외장재 ··········································· 271
외장재료 ······································· 271
외항 ············································· 187
요동 ············································· 271
요업 ··············································· 271
요업공장 ····································· 271
요오드전구 ··································· 269
욕실 ··············································· 175
용마루 ·································· 163, 271
용융시멘트 ··································· 271
용적 ··············································· 338
용적계수 ····································· 271
용적률 ············································· 79
용접 ··············································· 271
용접강관 ····································· 271
용접막  ····································· 271
용접변형 ····································· 271
용접봉 ································ 271, 272
용접봉심선 ··································· 272
용접봉피복제 ······························· 272
용접선속 ······································· 272
용접솔기 ······································· 272
용접쇠약 ······································· 272
용접순서 ····································· 272
용접와이어 ································· 272
용접용용제 ··································· 272
용접용지그 ································· 272
용접응력 ····································· 272
용접이음 ····································· 272
용접이음줄 ··································· 272
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용접이음축 ································· 272
용접파이프 ································· 140
용접플레이트보다리 ··················· 271
용접효율(鎔接效率) ····················· 272
용착(鎔着) ····································· 273
용착율 ········································· 273
우각지붕 ······································· 350
우물 ············································· 273
우물천장 ······································· 121
우물통 기초 ······························· 288
우물펌프 ····································· 273
우수받이 ······································· 219
우수선홈통받이 ··························· 219
우회로 ··········································· 151
운궁(雲宮) ····································· 273
운모 ············································· 273
운수건설 ····································· 273
운하 ············································· 273
울짱 ··············································· 124
울타리문기둥 ····························· 273
워셔 ··············································· 235
원강 ··············································· 369
원곡선 ········································· 273
원근감 ··········································· 273
원근법 ········································· 273
원기둥 ··········································· 153
원림세부설계도 ························· 274
원림조성요소 ····························· 274
원봉강 ··········································· 369
원심송풍기 ··································· 274
원양어선 선원 ····························· 172
원형강 ··········································· 369
원형관람홀 ································· 274
원형굴 ··········································· 274
원형기초 ····································· 274
원형창 ········································· 153
원형형 주택 ································· 274
월세 ················································· 85
웨브 ··············································· 115
위생기구 ······································· 114
위험하중 ······································· 164
윈도우 ··········································· 318
윈치 ··············································· 111
윙플레이트 ··································· 126
유공패널 ····································· 318
유기질보온재 ····························· 275
유기질섬유판 ····························· 275
유니트화 ········································· 82
유닛로드 시스템 ························· 140
유동화콘크리트 ························· 163
유량계 ··········································· 158
유로폼 ··········································· 176
유리고정핀 ································· 275
유리문 ··········································· 275
유리블록 ······································· 275

유리블록벽창 ····························· 275
유리블록시공 ······························· 275
유리블록쌓기 ····························· 275
유리블록지붕 ····························· 275
유리블록지붕창 ························· 275
유리섬유 ····································· 275
유리섬유강화가소물 ················· 275
유리섬유방수포 ························· 275
유리섬유시멘트 ··························· 275
유리섬유천지붕재료 ··················· 276
유리섬유콘크리트 ······················· 276
유리퍼티 ······································· 275
유벌 ··············································· 163
유사(流砂) ····································· 163
유사량(流砂量) ····························· 163
유속계 ········································· 163
유압식굴착기 ······························· 276
유압식기중기 ······························· 276
유약벽돌 ····································· 276
유역 ··············································· 163
유역역 칭계수 ························· 163
유연성 ··········································· 276
유연성구조물 ······························· 276
유조하천(有潮河川) ····················· 185
유출도 ········································· 163
유효값 ··········································· 249
유효높이 ····································· 276
유효단면적 ································· 276
유효면적 ····································· 276
유효압력 ····································· 276
유효프리스트레스 ······················· 276
육교 ··············································· 205
은장쪽매 ······································· 125
은혈못 ········································· 250
음압레벨 ······························ 236, 237
음의 세기 ···························· 236, 277
음의 합성 ····································· 236
음파 ··············································· 277
음파측심기 ··································· 277
음향무효저항 ····························· 277
음향비 ········································· 277
음향설계(音響設計) ····················· 277
음향저항 ····································· 277
음향조종실 ································· 277
음향중심 ····································· 277
음향질량법칙 ····························· 277
음향측심기(音響測深器) ············· 277
음향측정 ····································· 277
음향측정법 ································· 277
음향학 ········································· 277
응결 ············································· 278
응결수 ········································· 277
응결시간 ····································· 277
응결제 ········································· 277
응결제주입장치 ························· 278

응결촉진제 ································· 278
응고열 ········································· 278
응급실 ··········································· 106
응력(應力) ····································· 278
응력계 ··········································· 278
응력농축 ······································· 278
응력도 ········································· 278
응력부식 ····································· 278
응력완화 ····································· 278
응력원 ········································· 278
응력이론 ······································· 232
응력조건 ······································· 232
응력집중 ······································· 278
응력함수 ····································· 278
응집 ················································· 64
응집력 ············································· 64
응축 ············································· 278
응축수 ········································· 278
응축수관 ····································· 278
응축열 ········································· 278
의걸이장 ······································· 279
의료망 ··········································· 279
의무실 ········································· 279
의자 ··············································· 278
의장계획 ······································· 249
이동거푸집 ································· 279
이동벽체 ······································· 279
이동식 기중기 ····························· 136
이동식 주택 ································· 279
이동식비계 ··································· 279
이동식콘크리트혼합기 ············· 279
이동식크레인 ····························· 320
이동칸막이 ··································· 279
이동하중 ····································· 279
이온화 ··········································· 279
이월공사 ····································· 299
이월공사제도 ····························· 299
이음 ···························· 108, 283, 293
이음관 ········································· 279
이음부세기 ································· 279
이음자 ··········································· 283
이음점 ········································· 279
이음줄계기 ································· 279
이음줄마감벽 ····························· 280
이음줄메움재 ····························· 280
이음줄주입 ································· 280
이음줄턱 ····································· 280
이음판 ··········································· 280
이점 ··············································· 371
이정표 ············································· 69
이중고정  ································· 280
이중관식열교환기 ····················· 280
이중너트 ····································· 280
이중드릴비트 ······························· 359
이중문(二重門) ··················· 152, 280
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이중바닥 ········································· 85
이중영상거리측정기 ················· 280
이중유리 ······································· 280
이중접이식문 ······························· 280
이중주파수내부진동기 ··············· 280
이중차음벽(二重遮音壁) ············· 280
이중창(二重窓) ······················ 85, 280
이중충동수차 ····························· 281
이해 ··············································· 162
이형벽돌 ···························· 281, 344
이형블록 ······································· 281
이형압출(異形壓出) ····················· 281
익공식 두공(翼工式枓栱) ··········· 116
인공경량골재 ····························· 281
인공골재 ······································· 281
인공광원 ····································· 281
인공섬 ········································· 281
인공수로 ····································· 281
인공수형 ····································· 281
인공여과막 ································· 281
인공잔디 ····································· 281
인공지반 ····································· 281
인공큰물 ····································· 281
인공폭포 ····································· 281
인구집중지구 ····························· 281
인도 ··············································· 205
인도교 ··········································· 205
인동간격 ········································· 70
인력굴착 ····································· 282
인방(引枋) ····································· 282
인방보 ························ 180, 318, 319
인방블럭 ······································· 319
인상봉 ··········································· 120
인서트 ········································· 172
인입관 ········································· 282
인입다리 ······································· 282
인입선(引入線) ····························· 282
인장강도(引張强度) ····················· 141
인장링 ········································· 141
인장볼트 ······································· 141
인장선 표 ····································· 141
인장시험 ······································· 141
인장시험기 ································· 142
인장응력 ····································· 142
인장재 ··········································· 141
인장철근(引張鐵筋) ··········· 142, 303
인장측정기 ································· 142
인접건물 ····································· 164
인접경간 ····································· 164
인접기초 ····································· 164
인조 슬레이트 ··························· 282
인조 리석 ··································· 282
인조 리석미장 ··························· 282
인조석미장 ··································· 282
인조석바름 ··································· 282

인조석입자 ································· 282
인조석판 ······································· 282
인텔리전트 빌딩 ························· 306
일반벽돌 ······································· 208
일조 ··············································· 194
일조시간 ······································· 194
일체식 ··········································· 283
일체식건물 ································· 283
일체식건설 ································· 283
일체식기초 ································· 283
일체식벽체 ··································· 283
일체식슬래브 ······························· 283
임계응력 ······································· 358
임계절연반경 ······························· 206
임계하중 ······································· 164
임 료 ··········································· 225
임시건물 ······································· 164
임시문틀 ········································· 60
임시작업 ··································· 188
임시주택(臨時住宅) ····················· 164
임지 ··············································· 164
입도분석(粒度分析) ····················· 164
입도측정법 ··································· 165
입면 ··············································· 271
입면계획 ····································· 165
입면구성축 ································· 165
입면도(立面圖) ··················· 165, 247
입방(立方) ····································· 165
입방당시멘트량 ························· 165
입방미리미터 ······························· 165
입방미터 ······································· 165
입상관 ··········································· 242
입지(立地) ····································· 165
입지조건 ······································· 165
입체 교차로 ································· 165
입체감 ········································· 165
입체교차점 ································· 165
입체교차접속부 ··························· 165
입체구조 ····································· 165
입체배치 ······································· 165
입체뼈  ····································· 165
입체사귐구조 ····························· 166
입체조형 ····································· 166
입평(立坪) ····································· 166

(자)

자갈 ··············································· 284
자갈굴착기 ································· 284
자갈포장 ······································· 167
자기방열수조 ····························· 284
자기블록(磁氣block) ··················· 284

자기질타일 ································· 284
자동문 ··········································· 284
자루 ············································· 327
자분정 ········································· 258
자연경사각 ································· 285
자연경사도 ··································· 285
자연 류 ····································· 285
자연배기식보일러 ······················· 286
자연석 ··········································· 285
자연시료 ····································· 285
자연양생 ····································· 285
자연채광 ······································· 286
자연환경비 ································· 286
자연환경비기준 ························· 286
자연환기 ······································· 286
자연흐름 ····································· 286
자유면 ········································· 286
자유삼각자(정규) ··························· 87
자유접철 ····································· 286
자유진동 ······································· 286
자체접착 ····································· 286
자체지지벽 ································· 286
자토 ··············································· 90
자항식 기중기 ····························· 286
자항식 다짐기 ····························· 286
자항식평토기 ······························· 286
자항식포설기 ······························· 286
작업계단 ····································· 287
작업구간 ····································· 287
작업기간 ····································· 287
작업높이 ····································· 287
작업량 ········································· 287
작업번호 ····································· 287
작업용적 ····································· 287
작업이음줄콘트리트타입 ··········· 287
작업조 ············································· 73
작업조명 ····································· 287
작업표고 ····································· 287
작업하중 ······································· 247
작열실험 ····································· 287
작용볼트 ····································· 287
작용온도 ······································· 369
작용하중 ········································· 89
작은 보 ······································· 287
잔골재 ········································· 287
잔금가기 ······································· 249
잔디 ··············································· 211
잔디밭 ··········································· 134
잔류 변형력 ································· 288
잔류응력(殘留應力) ····················· 288
잔자갈 ································ 288, 334
잔토(殘土) ····································· 288
잔토처리 ······································· 288
잔향 ··············································· 288
잠함 ··············································· 334
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잠함작업 ······································· 288
잡석깔기 ······································· 169
잡석다짐 ······································· 169
잡석콘크리트 ······························· 169
잡석콘크리트지정 ······················· 169
장구머리 ······································· 288
장구무사 ······································· 288
장기강도 ······································· 288
장기세기 ······································· 288
장기응력 ····································· 288
장기임시하중 ····························· 288
장기하중 ······································· 289
장 비 ··········································· 179
장도리 ··········································· 289
장부 ············································· 327
장선(長線) ····································· 132
장식공사 ······································· 167
장식굽도리 ··································· 289
장식기와 ······································· 289
장식미장 ······································· 289
장식박공 ······································· 289
장식철물 ······································· 270
장영창(長映窓) ····························· 289
장지 ··············································· 289
장지마루 ······································· 289
장지틀 ··········································· 289
장치막  ····································· 289
장판래커칠 ··································· 289
장판바니시 ··································· 289
재령 28일 압축강도 ··················· 223
재료강도 ········································· 89
재료시험 ····································· 289
재시공 ··········································· 190
잭 ··················································· 289
저수구조물(貯水構造物) ············· 289
저수위(低水位) ····························· 253
저수지내부용적곡선 ················· 289
저수지용적곡선 ························· 290
저수지유역면적 ························· 290
저압보일러 ··································· 290
저압증기난방 ······························· 290
저열 포틀랜드시멘트 ················· 290
저온경화 ····································· 290
저온균열 ····································· 157
저온부착성 ································· 290
저온압착 ····································· 157
저조(低潮) ····································· 251
저조위(低潮位) ····························· 253
저층건물 ······································· 237
저층건축물 ··································· 237
저층주거지역 ······························· 237
저층주택 ······································· 237
저탄소강(低炭素鋼) ····················· 290
저합금강(低合金鋼) ····················· 290
저항용접 ······································· 290

저향계수 ······································· 290
적산온도 ······································· 290
적산전력계 ··································· 290
적선 ············································· 290
적설하중 ····································· 134
적열안정성(赤熱安定性) ············· 291
적용설계(適用設計) ··········· 143, 291
적재하중 ······································· 247
적정 도 ······································· 328
적정조도 ······································· 328
적체누름세기 ····························· 291
적체당김세기 ····························· 291
적체변형 ······································· 291
적체세기 ······································· 291
적체한계높이 ······························· 291
적층재 ··········································· 291
전․월세살이 ···································· 88
전각 ··············································· 169
전개도 ········································· 291
전기가열양생 ······························· 291
전기방열기 ································· 291
전기보일러 ································· 291
전기설비 ····································· 291
전기식 굴착기 ····························· 292
전기식 호이스트 ························· 292
전기식제진장치 ························· 292
전기양생(電氣養生) ····················· 292
전기전도율(電氣傳導率) ············· 292
전단 ··············································· 284
전단강도 ······································· 292
전단균열 ······························ 284, 285
전단력(剪斷力) ··················· 285, 292
전단시험 ······································· 285
전단응력도 ································· 285
전단작업 ····································· 293
전단중심 ······································· 285
전달계수 ····································· 292
전도(顚倒) ····································· 118
전도도(傳導度) ····························· 292
전등글로브 ··································· 292
전력량계 ······································· 290
전세/월세살이 ······························ 364
전세 ················································· 85
전시건설박람회 ··························· 292
전압 ············································· 328
전열면 ········································· 292
전열면적 ····································· 292
전열선톱 ····································· 292
전용계단 ······································· 292
전용면적 ······································· 233
전용어(專用語) ····························· 292
전원주택 ······································· 293
전조합법 ····································· 293
전해 부식 ····································· 291
절곡철근(折曲鐵筋) ····················· 106

절 높이 ······································· 293
절 습도 ······································· 245
절 온도(絶對溫度) ····················· 293
절토(切土) ····································· 373
절판구조 ····································· 121
점 ··················································· 293
점검구 ·································· 281, 282
점결성(粘結性) ····························· 293
점받치개 ····································· 293
점성 ······································ 122, 293
점성계수 ····································· 293
점성토 ································ 293, 374
점성토질 ······································· 293
점쇄선 ··········································· 222
점착력 ··········································· 293
점토 ············································· 314
점토건재 ····································· 373
점토벽돌 ····································· 373
점토질 벽돌 ································· 314
점토콘크리트 ····························· 374
점토콘크리트포장 ····················· 314
점형태 ········································· 293
접근로 ··········································· 294
접근속도물높이 ························· 294
접근운하 ····································· 294
접근유속 ····································· 294
접근항로 ····································· 294
접선하중 ········································· 84
접속교 ··········································· 294
접속다리 ······································· 294
접속도로 ······································· 294
접속철근 ······································· 122
접안능력 ······································· 199
접안속도(接岸速度) ····················· 294
접안유속도(接岸流速度) ············· 294
접지무게 ····································· 294
접착시험 ······························ 214, 294
접착제 ··········································· 355
접착제분무기 ····························· 294
접착제혼합기 ····························· 294
접촉응력 ······································· 294
접합점 ··········································· 293
정 도 ··········································· 295
정벌바름 ········································· 83
정상수위 ····································· 295
정수 ··············································· 183
정수장 ········································· 183
정수지 ········································· 295
정원건축물(庭園建築物) ············· 295
정원계획 ····································· 295
정원미기후 ································· 295
정원울타리 ································· 295
정원평면도 ································· 295
정자살문 ······································· 295
정적표현 ······································· 295
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정주간(鼎廚間) ····························· 295
정지토압 ····································· 295
정착 ··············································· 295
정착근 ··········································· 181
정착댐 ········································· 260
정착장 ··········································· 260
정화능력 ····································· 295
정화장(淨化場) ····························· 293
정화장계획 ··································· 296
정화효율 ····································· 296
제도  ········································· 296
제도책상 ····································· 296
제도판 ··········································· 296
제동기 ········································· 296
제동보 ········································· 296
제동연결재 ································· 296
제동틀 ········································· 296
제방(堤防) ····································· 296
제방 ······································ 167, 182
제방높이 ····································· 296
제방부지 ····································· 296
제습(除濕) ································ 65, 98
제작도(製作圖) ····························· 296
제진설비 ······································· 296
제진장치 ······································· 299
제형광장 ····································· 296
젯트식분배기 ····························· 215
젯트흐름 ······································· 215
조감도(鳥瞰圖) ··················· 127, 296
조감투시도(鳥瞰透視圖) ············· 296
조강시멘트 ··································· 113
조경 ··············································· 299
조닝 ··············································· 115
조도계산 ······································· 220
조도곡선(照度曲線) ····················· 220
조력발전소(潮力發電所) ············· 299
조립 ············································· 296
조립강도 ····································· 298
조립공사 ····································· 297
조립공정 ····································· 297
조립공차 ····································· 297
조립도 ········································· 297
조립보 ········································· 297
조립부두(組立埠頭) ····················· 213
조립부재(組立部材) ····················· 297
조립순위 ····································· 297
조립식 슬라브 ····························· 298
조립식건물 ································· 297
조립식건설 ································· 297
조립식구조 ·························· 77, 297
조립식기초 ································· 297
조립식벽체 ································· 297
조립식벽체구조표현 ··················· 298
조립식연렬 ································· 179
조립식철근 ··································· 299

조립식철근콘크리트구조 ········· 298
조립식철근콘크리트말뚝 ········· 298
조립식층막 ··································· 298
조립식콘크리트부재 ················· 298
조립안전성 ··································· 298
조립연결관 ································· 297
조립용기공구 ····························· 298
조립용기중기작업권 ··················· 298
조립용집게 ································· 298
조립일체식건물 ··························· 298
조립입체식구조 ························· 298
조립입체식벽체 ························· 298
조립재 ··········································· 360
조립주기 ····································· 299
조립철근 ······································· 299
조립축조과정 ····························· 299
조립하중(組立荷重) ····················· 299
조립해체식거푸집 ····················· 299
조립해체식구조 ························· 299
조명기준 ····································· 299
조사(調査) ····································· 331
조석재콘크리트 ··························· 169
조업개시능력 ····························· 299
조운플래닝 ································· 309
조위계(潮位計) ····························· 299
조인터 ········································· 294
조인트 커터 ································· 280
조인팅 ········································· 294
조작다리 ······································· 299
조적 ············································· 329
조적공사 ······································· 169
조적벽 ········································· 330
조적벽체 ······································· 250
조적식건축물 ······························· 250
조적작업 ····································· 329
조적조 주택 ································· 202
조적조 ··········································· 291
조정계산 ····································· 299
조합수 ············································· 85
조형 ··············································· 300
조형감정 ····································· 300
조형공간(造形空間) ····················· 300
조형기초 ····································· 300
조형물 ········································· 300
조형미술 ····································· 300
조형배색 ····································· 300
조형예술 ····································· 300
조형적특성 ································· 300
조화 ··············································· 300
조화성 ········································· 300
조화수단 ····································· 300
조화수법 ····································· 300
조화예술 ····································· 300
조화진동 ····································· 300
종단곡선 ····································· 233

종단면도(縱斷面圖) ····················· 233
종단면측량 ································· 233
종량등(從量燈) ····························· 300
종석 ······································ 168, 251
종이거푸집널 ····························· 300
종파 ············································· 233
종합공정표 ································· 301
종합도시 ····································· 301
종합연습실 ································· 301
좌굴(挫屈) ··························· 233, 301
좌굴계수 ······································· 301
좌굴하중(挫屈荷重) ··········· 275, 301
주 ··················································· 115
주각(柱脚) ····································· 301
주간포(柱間包) ····························· 116
주거건축계획 ······························· 225
주거 도 ······································· 301
주거지역 ······································· 225
주건물(主建物) ····························· 301
주기파(週期波) ····························· 301
주단면 ········································· 301
주도리 ··········································· 301
주동토압 ······································· 134
주두(柱頭) ····································· 115
주량(柱梁) ····································· 301
주름문 ··········································· 301
주먹장맞춤 ··································· 152
주문품 ··········································· 169
주물공장 ····································· 301
주방(廚房) ··························· 212, 302
주벽(主壁) ····································· 302
주변공기 ····································· 302
주변응력 ······································· 302
주변현황도 ··································· 301
주삼포(柱三包) ····························· 302
주심도리 ······································· 301
주안점 ············································· 81
주열(柱列) ····································· 301
주요실면적 ··································· 116
주운수로(舟運水路) ····················· 361
주응력(主應力) ··························· 302
주응력면 ····································· 302
주응력선 ····································· 302
주입몰탈 ····································· 302
주입방열 ····································· 302
주입보수 ····································· 302
주입성형법 ································· 302
주입식방수 ································· 302
주입식보온구조 ························· 303
주입실험 ····································· 302
주입첨가제 ································· 303
주입콘크리트 ····························· 303
주입펌프 ····································· 302
주입혼합기 ································· 303
주입혼합통 ································· 303
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주철근 ·································· 233, 376
주철방열기 ································· 303
주철제보일러 ····························· 303
주춧돌 ········································· 303
주탑 ············································· 137
주택 ··············································· 225
주택거리 ······································· 303
주택계획 ······································· 225
주택구(住宅區) ····························· 303
주택단지 ······································· 225
주파수 ··········································· 303
주하중(主荷重) ····························· 117
주형 ············································· 338
주형방열기 ································· 303
준공검사 ····································· 304
준공 상 ······································· 269
준공도면 ······································· 295
준공일 ··········································· 101
준비공사 ····································· 304
준설 ··············································· 188
준설공사 ······································· 304
줄기초 ·································· 160, 203
줄기초보강 ································· 155
중공강(中孔鋼) ····························· 304
중공기둥 ······································· 238
중공벽 ··········································· 304
중공부재 ······························ 238, 304
중공블록 ······································· 304
중깃 ··············································· 304
중도리 ··········································· 304
중도리 공 ··································· 304
중량골재 ······································· 304
중량콘크리트 ···················· 178, 305
중력부두 ····································· 305
중력옹벽 ······································· 305
중립면(中立面) ····························· 305
중 도섬유판 ······························· 175
중방 ··············································· 305
중보수(中補修) ····························· 305
중복도 ··········································· 304
중부벽댐 ····································· 305
중성내화모르타르 ······················· 305
중성내화물 ··································· 305
중성내화벽돌 ····························· 305
중성선 ··········································· 161
중심도시 ····································· 305
중심선측량 ··································· 305
중심압축부재 ······························· 305
중심인장부재 ······························· 305
중심잡기 ····································· 305
중심축 ··········································· 305
중심측량 ······································· 305
중앙감시실 ··································· 306
중앙난방 ····································· 306
중앙난방시스템 ··························· 306

중앙난방식주택 ··························· 306
중앙제어반 ································· 306
중앙제어실 ··································· 305
중인방 ··········································· 305
중정석 ········································· 306
중정석모르타르 ························· 306
중정석콘크리트 ························· 306
중층 ··············································· 137
중층건물 ······································· 137
중층공동주택 ······························· 138
중층공동주택단지 ······················· 138
중콘크리트 ··································· 305
증기관 ········································· 306
증기난방 ····································· 306
증기수열교환기 ··························· 306
증기온수난방 ······························· 306
지내력 ··········································· 308
지능도시 ······································· 240
지 ··············································· 307
지도주기 ····································· 307
지반 ··············································· 307
지반개량 ······································· 307
지반계수 ······································· 307
지반공사 ····································· 307
지반기준세기 ····························· 307
지반반력계수 ······························· 307
지반변형 ······································· 307
지반상승 ····································· 307
지반선 ··········································· 307
지반압력 ····································· 307
지반전단단계 ····························· 307
지반지지력계수 ························· 307
지반진동다짐 ····························· 308
지반천공기 ··································· 308
지반충격다짐 ····························· 308
지반침강 ······································· 308
지반침하 ······································· 308
지반팽창 ····································· 308
지반허용지지력 ························· 307
지방건설 ····································· 308
지방건재 ····································· 308
지붕 슬라브 ································· 308
지붕 트러스 ································· 309
지붕 ··············································· 308
지붕골조 ····································· 308
지붕난간 ······································· 308
지붕마루 ······································· 163
지붕면구조 ································· 308
지붕물매 ····································· 308
지붕보 ········································· 309
지붕연결재 ··································· 308
지붕창 ································ 309, 321
지브 크레인 ································· 348
지상확 조립(地上擴大組立) ····· 368
지선 배수구 ··································· 63

지속하중 ····································· 289
지수동판 ······································· 309
지수벽(止水壁) ··················· 182, 309
지압 ············································· 309
지압강도 ······································· 294
지압계(地壓計) ····························· 309
지압다루기 ································· 309
지압측정 ····································· 309
지압현상 ····································· 309
지역난방(地域暖房) ··········· 149, 309
지연장치 ····································· 310
지열난방 ····································· 310
지열발전소(地熱發電所) ············· 310
지적(地籍) ····································· 310
지적습도 ······································· 328
지적측량(地籍測量) ····················· 310
지점(支點) ····································· 191
지점현재 ······································· 310
지정선 ············································· 79
지주 ··············································· 310
지지구조 ······································· 376
지지기둥 ······································· 310
지지능력 ····································· 310
지지말뚝 ····································· 310
지지면응력 ································· 310
지지벽 ··········································· 376
지지층 ··········································· 376
지지턱 ··········································· 310
지진 ··············································· 310
지진도 ········································· 311
지진지역계수 ······························· 310
지진하중 ····································· 311
지질조사 ······································· 311
지질지도 ····································· 311
지층 ············································· 311
지층 실화 ································· 311
지층압출작용 ····························· 311
지탑(支塔) ····································· 201
지표고 ············································· 90
지하 ············································· 311
지하 환기통로 ······························· 98
지하공동구 ··································· 312
지하공사 ······································· 161
지하구조물 ··································· 311
지하구조물방수 ························· 311
지하구조물설계 ························· 311
지하도(地下道) ······················ 69, 311
지하망격리거리 ························· 312
지하배수시설 ····························· 312
지하벽기초 ································· 312
지하보도 ······································· 311
지하상가 ······································· 311
지하수리용시설 ························· 312
지하수면 ······································· 312
지하수위 ······································· 312
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지하수측량 ································· 312
지하실방수공사 ························· 312
지하외벽 ····································· 312
지하철 ··········································· 312
지하철도 ······································· 312
지형도(地形圖) ····························· 312
지형요소 ····································· 312
직부등 ········································· 312
직영공사(直營工事) ····················· 313
직접기초(直接基礎) ····················· 313
직접난방 ····································· 313
직주(直柱) ······································· 89
직통식상수도 ····························· 313
진공거푸집 ································· 313
진공건조 ····································· 313
진공매트 ······································· 313
진공성형법(眞空成形法) ············· 313
진공압 ········································· 313
진공콘크리트 ····························· 313
진공펌프 ····································· 313
진동 ··············································· 154
진동계 ········································· 313
진동기 ··········································· 313
진동기작업반경 ························· 313
진동다짐 ···························· 313, 314
진동다짐기 ··································· 314
진동다짐법 ··································· 314
진동 (振動臺) ····························· 314
진동방지구조 ····························· 314
진동벽돌벽체 ····························· 314
진동수 ··········································· 236
진동식콘크리트혼합기 ··············· 314
진동전달률 ································· 314
진동조합 ······································· 314
진동천공 ····································· 314
진동학 ········································· 314
진입로 ··········································· 294
진폭 ············································· 314
진폴 ··············································· 298
진흙 ···································· 182, 314
질량계량기 ································· 314
질량중심 ····································· 314
질산 ··············································· 327
질산화 ··········································· 315
질석 ··············································· 315
질석보온재 ································· 315
질화과정 ······································· 315
짐모멘트 ····································· 315
짐운반노동안전 ························· 315
집수면적 ····································· 315
집중하중(集中荷重) ····················· 316
집중호우 ······································· 179
집진기 ········································· 376
쪽매널무늬 ··································· 316

(차)

차고 ············································· 317
차급 화물 ····································· 318
차수벽 ··········································· 182
차음 ··············································· 317
차음공사 ······································· 195
차음구조(遮音構造) ····················· 317
차음기준(遮音基準) ····················· 317
차음도(遮音度) ····························· 317
차음문(遮音門) ··················· 195, 317
차음실험실 ································· 317
차음재(료) ····································· 317
차폐막 ··········································· 318
차폐콘크리트 ······························· 306
착공(着工) ····································· 318
착암 ··············································· 320
착암기 ········································· 318
찰쌓기 ········································· 177
참관로 ········································· 318
창 ··················································· 318
창가름  ····································· 318
창고(倉庫) ····································· 290
창면 ············································· 318
창면적 ········································· 318
창면주광률 ································· 318
창문벽(窓門壁) ····························· 318
창문틀선 ······································· 318
창살 ··············································· 319
창선반 ········································· 319
창웃인방 ······································· 319
창짝 ············································· 319
창틀 ··············································· 319
창호(窓戶) ······································· 69
창호공사 ······································· 69
채광률(採光率) ····························· 127
채광설계(採光設計) ····················· 319
채광창(採光窓) ····························· 319
채석방법 ····································· 319
채소 ··············································· 126
채움재 ··········································· 330
챠모트 ··········································· 227
챠모트모르타르 ··························· 227
처마 ··············································· 319
처마도리 ····································· 319
처마돌림띠 ································· 319
처짐 ··············································· 319
처짐곡선 ····································· 319
척도 ······································ 82, 330
척도기준 ······································· 320
천공 ··············································· 318
천구 ··············································· 320
천구자리표 ································· 320
천막집 ··········································· 167

천문 ··········································· 320
천문방위각 ··································· 320
천문점 ··········································· 320
천연석재 ······································· 320
천연시멘트 ··································· 320
천연아스팔트 ···················· 159, 320
천연점착제 ································· 320
천장틀 ··········································· 321
천정고 ··········································· 192
천정광선 ····································· 320
천정난방 ····································· 320
천정높이 ····································· 320
천정박강판 ··································· 320
천정조명 ····································· 320
천정조명실 ································· 321
천정틀걸기 ································· 321
천창 ··············································· 321
천축 ············································· 321
철거푸집 ····································· 326
철골(鐵骨) ····································· 321
철골공사 ······································· 321
철골구조 ······························ 67, 321
철골구조건물 ······························· 321
철골기둥 ······································· 321
철골보 ··········································· 321
철근 트러스 ································· 322
철근 ··············································· 321
철근가공 ····································· 321
철근결속골조 ····························· 321
철근고임 ··································· 321
철근그물조립 ····························· 322
철근냉간가공 ······························· 322
철근망 ··········································· 322
철근벽돌문 ································· 198
철근비 ··········································· 322
철근설치 ····································· 322
철근으로 된 받침 ··················· 322
철근응력계 ································· 322
철근이음 ····································· 322
철근인발기 ································· 322
철근작업노동안전 ····················· 323
철근절단기 ································· 323
철근정착(鐵筋定着) ····················· 322
철근정착길이 ····························· 322
철근청소기 ································· 323
철근콘크리트 ···················· 198, 323
철근콘크리트 동바리 ················· 323
철근콘크리트I형보다리 ·············· 323
철근콘크리트거푸집 ··················· 324
철근콘크리트고착제 ··················· 324
철근콘크리트공사 ····················· 323
철근콘크리트관 ························· 323
철근콘크리트구조 ·············· 322, 323
철근콘크리트구조보강 ············· 323
철근콘크리트기둥 ····················· 323
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철근콘크리트기초 ····················· 323
철근콘크리트다리 ····················· 323
철근콘크리트띠 ························· 324
철근콘크리트말뚝 ····················· 324
철근콘크리트매트릭스 ··············· 324
철근콘크리트문 ························· 324
철근콘크리트보 ··························· 324
철근콘크리트슬래브 ················· 324
철근콘크리트아치 ······················· 324
철근콘크리트압력관 ··················· 324
철근콘크리트인방 ····················· 324
철근콘크리트입체구조 ············· 324
철근콘크리트중도리 ················· 323
철근콘크리트층  ····················· 324
철근콘크리트탱크 ····················· 324
철근콘크리트트러스 ················· 324
철근콘크리트판다리 ················· 324
철도 선로 ····································· 158
철망(鐵網) ····································· 324
철물 ··············································· 113
철분시멘트 ························ 321, 325
철선쇄클앵커 ································· 67
철시멘트 ······································· 325
철재손잡이 ··································· 170
철창 ··············································· 67
철판그물 ····································· 325
철판말뚝 ····································· 325
철판못널이음 ······························· 325
철판방수 ····································· 325
철판이음점 ································· 326
철판절단기 ································· 326
철판지붕 ····································· 326
청사진(靑寫眞) ····························· 326
청소공 ········································· 326
체 ··················································· 112
체인블록 ····································· 326
체적 ··············································· 338
체크밸브 ······································· 263
초강도 ··········································· 326
초고강도콘크리트 ······················· 326
초고속도강 ··································· 326
초고압 ··········································· 326
초고압송전(超高壓送電) ············· 328
초고층건물 지역 ························· 327
초고층건물 ··································· 326
초고층아파트 ······························· 327
초고층주택 ··································· 327
초구조 ··········································· 273
초기강도(初期强度) ····················· 327
초기균열 ······································· 327
초기양생 ······································· 327
초기예비응력 ····························· 327
초기응력 ····································· 327
초기접선계수 ····························· 327
초기탄성계수 ······························· 327

초배지(初褙紙) ····························· 327
초벌바름 ······································· 327
초산 ··············································· 327
초안 ··············································· 158
초장기와 ······································· 327
촉매산화아스팔트 ····················· 328
촉진제 ·································· 113, 328
총공사비 ········································· 74
총기초 ··········································· 328
총배치도 ······································· 328
촬영기선 ····································· 328
최고높이 ······································· 315
최급구배(最急勾配) ····················· 358
최 건조 도(最大乾燥密度) ····· 328
최 출력 ····································· 207
최 파고 ····································· 328
최적조건 ····································· 328
최적함수비 ································· 328
추 ··················································· 265
추가말뚝 ····································· 208
추가하중 ····································· 145
추다짐 ········································· 329
추다짐말뚝 ································· 329
추위막이벽 ································· 329
축 칭 ········································· 329
축방향력 ····································· 329
축방향인장부재 ························· 329
축방향철근 ························ 233, 329
축압강도비 ································· 329
축열장치 ····································· 329
축조모르타르물매 ····················· 330
축척(縮尺) ··································· 330
축척기호 ······································· 330
축척비 ··········································· 219
축척비지도 ··································· 219
축하중 ········································· 329
출입문 ··········································· 123
충격(衝擊) ····································· 330
충격다짐기 ··································· 330
충격성형기 ··································· 330
충격소음(衝擊騷音) ····················· 330
충격손실 ····································· 330
충격시험 ······································· 330
충격응력 ····································· 330
충격적하중 ··································· 330
충격파(衝擊波) ····························· 330
충격하중 ···························· 330, 339
충격힘 ········································· 330
충돌(衝突) ····································· 330
충량(衝樑) ····································· 329
충적층 ········································· 330
충적토 ········································· 330
충전제(充塡劑) ····························· 330
측경기 ··········································· 134
측량 ··············································· 331

측량겨눔표 ································· 331
측량기준점 ··································· 331
측량도 ··········································· 331
측량학 ········································· 331
측심기 ··········································· 121
측압 ··············································· 331
측지기초망 ································· 331
측지학 ········································· 331
측표 ············································· 331
층고(層高) ····································· 331
층댓보 ··········································· 331
층류 ············································· 332
층류층 ········································· 332
층방정식 ······································· 332
층형배수 ····································· 332
층흐름 ········································· 332
치수 ················································· 76
치수공차 ····································· 332
치수선 ········································· 332
치올림 ··········································· 163
치장 ············································· 270
치장공사 ····································· 354
치장벽돌 ···························· 260, 368
치장벽돌쌓기 ····························· 354
친환경건축재료 ··························· 162
친환경재료 ··································· 162
칠감부착률 ································· 332
침기 ··············································· 100
침사지(沈沙池, 沈砂池) ·············· 173
침식 ··············································· 332
침식방지 ····································· 333
침실 ············································· 333
침입도(針入度) ····························· 333
침입도지수 ································· 333
침입식착암기 ····························· 333
침전지(沈澱池) ····························· 333
침투방수 ······································· 333
침투수 ········································· 333
침투수압 ······································· 226
침투제 ········································· 333
침하 ··············································· 333
침하량(沈下量) ··················· 127, 333
침하차(沈下差) ····························· 333

(카)

카운터 웨이트 ····························· 144
캐피털 게이트 ··························· 116
캔틸레버 ····································· 151
캔틸레버교 ··································· 128
캔틸레버식가설 ··························· 151
캘리퍼스 ······································· 134
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캠버 ··············································· 163
커터 ············································· 293
커튼 ··············································· 318
컨테이너 ···························· 273, 315
컨테이너 부두 ····························· 315
컨테이너 선석 ····························· 315
컨테이너 야드 ··························· 315
컨테이너수송 ······························· 315
컨테이너하우스 ··························· 325
케미컬 프리스트레스 ················· 368
케이블 드래그 불도저 ··············· 239
케이블 블도우저 ························· 239
케이블 엇꺾쇠 ····························· 238
케이블 크레인 ····························· 223
케이블구조 ··································· 304
케이블지붕 ··································· 189
케이블카 ······································· 104
케이슨 야드 ······························· 359
케이슨기초 ································· 288
케이싱 ··········································· 205
케이형가새 ··································· 334
코르니스 ····································· 319
코어 ··············································· 362
코히어런스 ····································· 64
콘 관입시험 ······························· 274
콘크러셔 ····································· 274
콘크리트 동바리 ························· 335
콘크리트 변형률 ························· 204
콘크리트 블록 ····························· 336
콘크리트 탄성계수 ····················· 204
콘크리트 ···················· 233, 334, 366
콘크리트가열장 ························· 334
콘크리트거푸집용합판 ············· 338
콘크리트겉벽 ····························· 334
콘크리트경화속도 ····················· 334
콘크리트경화촉진제 ··················· 334
콘크리트공극 ······························· 334
콘크리트공사 ······························· 337
콘크리트관 ··································· 342
콘크리트구조 ····························· 334
콘크리트급결제 ························· 334
콘크리트기초 ····························· 335
콘크리트냉각 ····························· 335
콘크리트다짐 ····························· 335
콘크리트다짐기 ··························· 335
콘크리트도로 ····························· 335
콘크리트동결방지제 ················· 335
콘크리트말뚝 ····························· 335
콘크리트물매 ····························· 336
콘크리트믹서 ····························· 337
콘크리트배합비 ························· 335
콘크리트변형 ······························· 335
콘크리트보 ··································· 335
콘크리트부식 ····························· 335
콘크리트부재 가열속도 ··········· 335

콘크리트부재 ······························· 335
콘크리트부재이음 ····················· 335
콘크리트분배기 ················ 335, 336
콘크리트블록 수제공 ··············· 336
콘크리트블록방조제 ················· 336
콘크리트블록포장 ····················· 336
콘크리트세기 ······························· 336
콘크리트수송관 ························· 336
콘크리트수축 ······························· 336
콘크리트시물막이 ····················· 335
콘크리트압송기 ··························· 336
콘크리트양생 ···················· 334, 336
콘크리트용계량설비 ················· 336
콘크리트재료가열 ····················· 337
콘크리트중성화 ························· 336
콘크리트진동기 ························· 337
콘크리트측압 ····························· 337
콘크리트치기 ····························· 337
콘크리트치기높이 ····················· 337
콘크리트치기속도 ····················· 337
콘크리트치기이음줄 ················· 337
콘크리트타설 ······························· 204
콘크리트타입충격하중 ··············· 337
콘크리트판말뚝 ························· 337
콘크리트펌프 ····························· 336
콘크리트페이버 ························· 337
콘크리트페이빙블록 ················· 337
콘크리트포장 ····························· 337
콘크리트포장의 시공이음줄 ··· 337
콘크리트표면경화제 ················· 337
콘크리트피니셔 ··························· 336
콘크리트혼합물압력 ················· 337
콘크리트혼합물제조장치 ··········· 338
콘트리트용모래 ························· 336
콜드죠인트 ································· 318
콤파스 ········································· 334
콩크리트뽐프차 ························· 336
쾌적온도 ······································· 338
쿨롱 ··············································· 338
크레인 ········································· 118
크레인선 ······································· 199
크레인하중 ··································· 119
크롬강 ········································· 338
크리프 ··········································· 337
큰구멍콘크리트 ························· 338
큰보 ··············································· 205
클리어 페인트 ··························· 343
클리어래커 ··································· 343
클링커 ··········································· 235
키스톤 ··········································· 168

(타)

타르콘크리트 ····························· 339
타워 ··············································· 204
타워형 아파트 ···················· 340, 367
타이드아치 ································· 364
타일 ············································· 339
탁도 ··············································· 339
탁도계 ········································· 339
탄성(彈性) ··························· 339, 344
탄성계수 ····································· 339
탄성률(彈性率) ····························· 339
탄성물질(彈性物質) ····················· 339
탄성법칙 ······································· 344
탄성변형(彈性變形) ··········· 339, 344
탄성체(彈性體) ····························· 339
탄성한계(彈性限界) ··········· 339, 344
탄소강선 ······································· 238
탄소벽돌 ······································· 254
탄재블록 ······································· 339
탈규 ··············································· 183
탈피끌 ········································· 340
탑 ················································· 340
태양내비침 ··································· 282
태양복사 ······································· 282
태양열난방 ································· 340
태양열물가열기 ··························· 340
태양열복사 ··································· 282
터널 ··············································· 317
터널구조 ····································· 110
터널측량 ······································· 110
터미널 ··········································· 315
터파기공사 ··································· 340
턱걸이주먹장이음 ······················· 125
테두리보 ······························ 198, 203
테라스하우스 ································· 89
테라조 ································ 282, 340
테라조골재 ································· 282
테라조몰탈 ································· 282
토공(土工) ····································· 340
토공기계 ····································· 340
토공사 ·································· 340, 373
토심(土深) ····································· 340
토압 ··············································· 340
토압계 ··········································· 340
토압계수 ····································· 340
토양기본특성 ····························· 374
토양수분 ····································· 374
토양입자(土壤粒子) ····················· 340
토양특성 ····································· 341
토양흡수성 ································· 341
토지이용계획도 ··························· 307
토질(土質) ······························ 76, 341
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토질시험 ······································· 341
토질안정제(土質安定劑) ············· 341
토질압 성 ··································· 341
토질역학 ······························ 76, 341
토질조사 ····································· 341
토질주상도(土質柱狀圖) ······ 76, 311
토출수 ··········································· 341
토취장(土取場) ····························· 374
토층(土層) ····································· 341
토피(土皮) ····································· 341
톱니지붕 ······································· 341
톱밥 모르타르 ····························· 341
톱밥 콘크리트 ····························· 176
통나무집 ······································· 112
통로계획고 ································· 342
통로면적 ····································· 342
통방부재 ····································· 342
통방부재조립 ····························· 342
통수능력 ····································· 342
통수류량 ····································· 342
통줄눈 ··········································· 312
통풍구 ········································· 342
통풍식분쇄기 ····························· 342
통합건물 ····································· 342
퇴수관 ··········································· 342
퇴적토압 ····································· 343
툇기둥 ··········································· 342
투광기(投光器) ····························· 343
투기 ··············································· 101
투기압력차 ··································· 101
투기저항 ······································· 101
투명도 ········································· 343
투명색 ········································· 343
투사각 ········································· 343
투사선 ········································· 343
투수계수 ···························· 226, 343
투수성(透水性) ····························· 343
투수시험 ······································· 343
투습계수 ······································· 245
투습량 ··········································· 245
투시 ··············································· 343
투시가림 ····································· 343
투시도 ································ 343, 344
투영 ············································· 343
투영막 ········································· 344
투영면 ········································· 344
투영중심 ····································· 344
투영축 ········································· 344
트래버스측 ·························· 135, 148
트랜싯 ··········································· 300
트러스 ························ 154, 225, 344
트러스교(truss橋) ························ 344
트러스구조 ··································· 154
트러스보 ······································· 154
트러스지붕 ··································· 344

트럭 ··············································· 344
트럭믹서 ······································· 338
트럭콘크리트믹서 ······················· 337
트럭크레인 ··································· 284
트레이싱 페이퍼 ························· 222
트롤리버스 ··································· 178
특수구조 ······································· 344
특수시멘트 ··································· 345
특수퍼티 ····································· 345
티정첩 ··········································· 345
티형보 ··········································· 345

(파)

파(波) ············································· 181
파곡 ············································· 181
파괴강도 ······································· 346
파괴검사(破壞檢査) ····················· 346
파괴계수 ······································· 346
파괴궁륭 ····································· 346
파괴도식 ····································· 346
파괴율 ········································· 346
파괴응력 ····································· 346
파괴인성 ····································· 346
파괴점(破壞點) ····························· 346
파괴하중 ······································· 346
파도(波濤) ····································· 181
파련 공(波蓮臺工) ····················· 346
파봉(波峯) ····································· 181
파선 ············································· 121
파쇄기(破碎機) ··························· 347
파수(波數) ····································· 181
파압계(波壓計) ····························· 347
파에너지 ······································· 181
파의 변형 ··································· 181
파이버보드 ··································· 175
파이프관도 ····································· 93
파일럿 트러스 ····························· 256
파장(波長) ····································· 181
파정(波頂) ····································· 181
파티클보드 ··································· 175
파향 ············································· 181
파형철판고정 ····························· 347
파회절 ··········································· 262
판 ·········································· 221, 347
판구조 ··········································· 347
판기초 ········································· 347
판돌뒤채움 ································· 347
판말뚝방조제 ····························· 347
판매원가(販賣原價) ····················· 270
판목 ··············································· 347
판블록포장 ································· 347

판석 ············································· 347
판유리 ········································· 347
판자마감벽 ································· 347
판자벽(板子壁) ····························· 348
판자우물 ······································· 348
판자천정 ······································· 348
판재 ············································· 348
팔작지붕 ······································· 360
팔작집 ··········································· 360
패널 ··············································· 221
팽윤 ··············································· 214
팽창계수 ······································· 348
팽창균렬 ······································· 348
팽창도 ··········································· 348
팽창변 ··········································· 348
팽창시멘트 ··································· 348
팽창율 ··········································· 348
팽창이음 ······································· 348
팽창제 ········································· 348
팽창콘크리트 ····························· 348
펀칭 ············································· 140
페네트레이션테스트 ··················· 104
페데스탈 ······································· 115
페데스탈말뚝 ······························· 168
페이싱 ········································· 270
페이싱공사 ································· 354
페이싱슬래브 ······························· 84
페인트내산성실험 ····················· 148
페치카 ··········································· 221
펠트용지 ····································· 363
편구배 ··········································· 349
편람도(便覽圖) ····························· 349
편마암 ········································· 349
편복도 ··········································· 187
편복도식 ······························ 187, 270
편복도식주택 ······························· 270
편복도형 ······························ 187, 270
편심 ············································· 349
편심기초 ······································· 349
편심누름부재 ······························· 251
편심압축력 ··································· 349
편심압축하중 ······························· 251
편심인장력 ··································· 349
편심인장하중 ······························· 251
편심하중(偏心荷重) ··········· 251, 349
편의성 ··········································· 221
평균물결높이 ····························· 350
평균물결주기 ····························· 350
평균온도차 ··································· 350
평균음압준위 ······························· 350
평균전력부하(平均電力負荷) ····· 350
평균조도 ····································· 350
평균조차 ······································· 350
평균층수 ······································· 350
평균풍속 ······································· 350
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평균해면(平均海面) ····················· 350
평균해수면 ··································· 350
평균흐름량 ································· 350
평균흡음율 ································· 350
평기와 ··········································· 350
평롤러다짐기 ······························· 350
평면 ··············································· 271
평면계획 ····································· 351
평면곡선 ····································· 351
평면교차(平面交叉) ····················· 351
평면교차점 ··································· 351
평면구부림 ································· 351
평면구성 ····································· 351
평면구성축 ································· 351
평면구조(平面構造) ····················· 351
평면도(平面圖) ····························· 351
평면뼈  ···························· 351, 352
평면응력 ······································· 351
평면조형 ····································· 352
평면트러스(平面truss) ················ 351
평면평행력계 중심 ····················· 352
평방(平枋) ····································· 352
평온돌 ··········································· 352
평지붕 ··········································· 352
평지붕아스팔트방수 ················· 352
평탄성 ··········································· 352
평판 ··············································· 352
평판측량 ······································· 352
평행투영(平行投影) ····················· 352
평행현트러스 ······························· 352
평형 ··············································· 112
폐쇄식배수로 ····························· 349
폐수(廢水) ····································· 201
폐슬러지 ······································· 370
폐열 ············································· 349
폐열보일러 ································· 349
포기 ··············································· 352
포기강도 ······································· 352
포기식침전지 ······························· 352
포기장치 ····································· 260
포기조 ········································· 353
포 공(包臺工) ····························· 353
포석(鋪石) ····································· 121
포스트텐션 ··································· 125
포스트텐션법 ······························· 125
포식두공(包式枓栱) ····················· 353
포장돌 ··········································· 353
포장벽돌 ····································· 353
포장블록 ····································· 353
포장이음줄 ································· 353
포장판 ········································· 353
포틀랜드 시멘트 ························· 353
폭발하중 ····································· 353
폭포 ············································· 353
폭풍 ··············································· 330

폴 ··················································· 221
폴리머시멘트콘크리트 ··············· 242
폴리머콘크리트 ··························· 242
표고 ··············································· 364
표고점 ··········································· 241
표면결로 ······································· 83
표면력 ········································· 353
표면마무리 ··································· 172
표면반사 ······································· 83
표면부하량 ··································· 353
표면수 ········································· 354
표면열전달 ··································· 194
표면열전달계수 ··························· 195
표면조도 ······································· 83
표면처리(表面處理) ····················· 185
표면활성제 ····································· 89
표장(表裝) ······································· 84
표장벽 ········································· 354
표장작업 ····································· 354
표장판 ········································· 354
표준건축물 ··································· 354
표준관입시험 ······························· 354
표준규격부재 ······························· 354
표준단면 ····································· 201
표준단위 ····································· 118
표준모래 ······································· 354
표준설계 ······································· 354
표준설계계획 ····························· 354
표준설계지침 ······························· 354
표준시 ········································· 354
표준양생(標準養生) ····················· 355
표준주택 ······································· 354
표준체 ··········································· 355
표준치 ········································· 112
표준화 ··········································· 355
표지정 ··········································· 354
표척(標尺) ··························· 355, 358
풍경구성 ····································· 355
풍력계급 ····································· 188
풍력도 ··········································· 355
풍성층 ········································· 355
풍속계 ··········································· 355
풍압 ··············································· 189
풍적토 ········································· 355
풍판(風板) ····································· 355
풍하중 ··········································· 189
풍화 ············································· 355
풍화  ········································· 355
풍화도 ········································· 355
풍화작용 ····································· 355
프레스 ··········································· 355
프레임거푸집 ······························· 221
프리스트레스 ······························· 267
프리스트레스강철구조 ············· 267
프리스트레스강철보 ················· 267

프리스트레스강철트러스 ··········· 267
프리스트레스닻줄 ····················· 267
프리스트레스철근 ····················· 267
프리스트레스트콘크리트 ··········· 267
프리스트레스트콘크리트말뚝 ··· 267
프리스트레싱강재 ······················· 267
프리캐스트콘크리트포장 ··········· 298
프리텐션 ······································· 184
프리텐션공법 ······························· 184
프리팩트몰탈 ····························· 302
프리팩트콘크리트말뚝 ··············· 303
프리팩트콘크리트치기 ············· 303
프리팩트혼합기 ························· 302
플라스마용접(plasma鎔接) ········ 356
플라이애시 ··································· 264
플라이애시소결자갈 ················· 264
플라이애시시멘트 ······················· 264
플라이애시콘크리트 ················· 264
플랜지 ··········································· 371
플로어 데크 ······························· 136
플로어링 ······································· 168
피로강도 ······························ 190, 356
피로변형(疲勞變形) ····················· 356
피로시험 ······························ 127, 356
피로한계 ······································· 356
피로한도(疲勞限度) ··········· 190, 356
피로힘 ········································· 356
피뢰침(避雷針) ··························· 162
피복관 ··········································· 360
피시말뚝(PC말뚝) ························ 267
피압상태 ····································· 356
피치 ··············································· 356
피트 ······································ 120, 356
픽스창 ··········································· 217
필레스터 ····································· 145

(하)

하구(河口) ····································· 357
하구개량 ····································· 357
하단경사 ····································· 357
하단고저응력 ····························· 357
하드웨어 ······································· 113
하상보호구조물 ························· 357
하수공사(下水工事) ····················· 357
하수관개 ····································· 268
하수관거 ······································· 357
하수관로 ······································· 357
하수구조물 ································· 357
하수도(下水道) ····························· 357
하수도공사 ··································· 357
하수도관 방화장치 ··················· 357
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하수도망계획도 ························· 357
하수분배장치 ····························· 268
하수소독 ······································· 268
하수정화 ······························ 268, 357
하수정화장 ································· 268
하수처리 ······································· 357
하수처리계획 ······························· 296
하수처리장(下水處理場) ············· 268
하역(荷役) ····································· 249
하역능력 ······································· 315
하자 ··············································· 268
하중 연화점(荷重軟化點) ··········· 315
하중 ··············································· 358
하중계 ········································· 358
하중조합 ······································· 358
하천개발계획 ····························· 358
하천개수계획 ····························· 358
하천겹단면 ································· 358
하현재 ·································· 253, 358
한계곡선 ······································· 358
한계수심 ····································· 358
한계응력 ······································· 358
한계점(限界點) ····························· 346
한계처짐 ······································· 358
한시계전기발파 ··························· 139
할로겐램프 ··································· 269
할석 ··············································· 358
할석공구 ······································· 359
할석기 ··········································· 359
할석방법 ······································· 359
함거 ··············································· 359
함모양의 구조물 ························· 334
함수량(含水量) ····························· 359
함수률 ········································· 359
함수비(含水比) ····························· 182
함수성(含水性) ····························· 359
함수층 ········································· 359
함실구들 ······································· 359
함실아궁이 ··································· 187
함형기초 ····································· 359
함형단면부재 ····························· 359
합각마루 ······································· 360
합각머리 ······································· 360
합각지붕 ······································· 360
합각집 ··········································· 360
합벽(合壁) ····································· 171
합성고무 도막방수 ··················· 360
합성도로포장구조 ····················· 360
합성라아멘 ································· 360
합성말뚝 ······································· 360
합성물결 ····································· 366
합성벽체 ······································· 366
합성보 ······················ 204, 360, 366
합성보교량 ··································· 366
합성보다리 ··································· 366

합성수지관 ··································· 363
합성응력 ······································· 360
합성트러스 ································· 360
합판 ········································ 88, 360
항로설계수위 ····························· 361
항만건설 ······································· 361
항만공학 ····································· 361
항만구성요소 ····························· 361
항만레이더 ··································· 361
항만설계 ····································· 361
항발기(杭拔機) ····························· 171
항복 ··············································· 163
항복강도 ····································· 361
항복선 ········································· 346
항복선이론 ································· 361
항복응력 ····································· 361
항복점 ··········································· 163
항온조 ··········································· 361
항타 ··············································· 170
항타선 ··········································· 171
해도 ············································· 361
해머 ············································· 169
해머크러셔 ··································· 169
해발높이 ······································· 361
해성층(海成層) ····························· 187
해안 ············································· 264
해안공학 ····································· 362
해안단구 ····································· 362
해안보존 ····································· 362
해안사구 ····································· 362
해안지  ····································· 264
해안침식 ····································· 362
해양구조물 설계하중 ················· 362
해양구조물 지지구조 ················· 362
해저관로 ······································· 362
해저지형도 ································· 187
해체작업 ····································· 362
행거 ··············································· 153
허니컴보 ······································· 106
허용강도 ····································· 362
허용내력 ······································· 363
허용모멘트 ································· 362
허용변형 ····································· 363
허용소음기준 ······························· 363
허용오차 ····································· 363
허용응력(許容應力) ····················· 363
허용응력법(許容應力法) ············· 363
허용처짐 ····································· 363
허용하중(許容荷重) ····················· 363
헤어크랙 ······································· 249
현도작업 ····································· 363
현무암 ········································· 363
현물작업량 ································· 363
현상설계(懸賞設計) ····················· 363
현수교 ··········································· 304

현수벽(懸垂壁) ··················· 171, 364
현황도 ········································· 364
현황측량 ······································· 247
혈액접착제 ································· 364
형강 ···································· 103, 364
형강게이지 ··································· 364
형강기둥 ····································· 364
형강만곡기 ································· 364
형강부재 ······································· 364
형광안료 ····································· 364
형광칠감 ····································· 365
형석 ············································· 365
형태구성 ······································· 365
호박돌콘크리트 ··························· 169
호수퇴적층 ································· 365
호습성(好濕性) ····························· 365
호안(護岸) ······························ 84, 365
호이스트 ···················· 111, 143, 365
호칭치수 ····································· 118
혹두기마감 ··································· 151
혼상흐름 ······································· 365
혼성방현재 ································· 366
혼성보 ········································· 366
혼성트러스 ································· 366
혼탁도 ··········································· 339
혼합골재(混合骨材) ····················· 366
혼합물 ········································· 366
혼합물분배기 ····························· 366
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혼합실 ········································· 367
혼합재 ··········································· 326
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혼화재 ··········································· 326
혼화제 ········································· 367
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홀형아파트 ··································· 251
홍예 ··············································· 255
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화물자동차 ··································· 344
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화학섬유 ····································· 368
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회색체 ········································· 370
회전문 ························ 146, 151, 370
회전수 ········································· 370
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